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furtka - zestawienie stali
nr element - stal. ocynk. malowana proszk. dt. el. (m)| liczba szt. |dt. razem (m)|masa jedn (kg/m)|masa 1el. (kg) | masarazem (kg)
1 sztacheta - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 1,05 m 14 14,70 m 0,98 kG/m 1,02 kg 14,40 kg
2 konstr. skrzydta - prof. prost. 40/50/2mm,stal. acynk4,10 m 1 4,10 m 2,62 kG/m 10,74 kg 10,74 kg
3 konstr. skrzydta - prof. prost. 40/50/2mm,stal. gcynk3,00 m 1 3,00 m 2,62 kG/m 7,86 kg 7,86 kg
4 zwienczenie - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 0,86 m 1 0,86 m 0,98 kG/m 0,84 kg 0,84 kg
5 zwienczenie - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 0,30 m 1 0,30 m 0,98 kG/m 0,29 kg 0,29 kg
6 stupek - prof. kwadrat. 80/80/2mm,stal. ocynk 1,00 m 2 2,00 m 4,82 kG/m 4,82 kg 9,64 kg
7 rygiel - prof. kwadrat. 25/25/2mm,stal. ocynk 0,89 m 2 1,78 m 1,36 kG/m 1,21 kg 2,42 kg
8 rygiel - prof. kwadrat. 25/25/2mm,stal. ocynk 0,30 m 2 0,60 m 1,36 kG/m 0,40 kg 0,81 kg
9 marka - 12/12/8mm,stal. ocynk 0,12m 2 0,24 m 7,54 kG/m 0,90 kg 1,80 kg
ogotem stal ocynk. malowana proszkowo 48,80 kg

mocowanie stupkéw do bet. el. konstr. - systemowe - 2 kpl.
skrzydta wyposazy¢ w podwojne zawiasy regulowane 2 kpl., blokady rozwarcia skrzydet - 2 kpl.

zamek z wkt. patentowa, z szyldem i z gatka - prod. systemowe

furtka b1

uwaga:

1. bramy i furtki wyposazone w zawoasy z regulacja, zamki z
wktadka patentows , szyld, klamki/ gatki, blokade rozwarcia;
2. istn. stupki wys. 100cm, odciete od istn. podmurdwki;

3. stupki mocowane na projekt. podmuréwce za pom. marek
stal. 12/12/0,8 cm, i 4 $rub M10,dt. 15 cm (kotwienie
chemiczne);

4. podmurdéwka gr. 15 cm, rz. posad. 60 cm ponizej poziomu
terenu, z betonu C20/25;

5. el. stalowe taczone spawem elekir., spawy szlifowane;

6. el. stalowe adaptowane wyczyszczone z istn. powlok
malarskich, pokryte preparatem antykorozyjnym, nastepnie 2
krotnie powtokg malarskg nawierzchniowa do stali;

7. wszystkie elementy stalowe nowoprojekt. - stal
ocynkowana + powt. lakiernicza w kol. grafitowym RAL 7021;

furtka b1 - 1 kpl.
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