brama wjazdowa - zestawienie stali

nr element - stal. ocynk. malowane proszkowo dh. el. (m)| liczba szt.|dt. razem (m)| masa jedn (kg/m)|masa 1 el. (kg) | masarazem (kg)
1 [s1 sztacheta - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 1,50 m 2 30m 0,98 kG/m 1,47 kg 2,94 kg
2 [s2 sztacheta - pret ptaski 25/5mm;stal. ocynk 1,515m | 2 3.03m 0,98 kG/m 1,48 kg 2,96 kg
3 [s3 sztacheta - pret ptaski 25/5mm;stal. ocynk 1,53 m 2 3,06 m 0,98 kG/m 1,49 kg 2,99 kg
4 |s4 sztacheta - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 1,545m |2 3,09m 0,98 kG/m 1,51 kg 3,02 kg
5 [s5 sztacheta - pret ptaski 25/5mm;,stal. ocynk 1,56 m 2 3,12 m 0,98 kG/m 1,52 kg 3,05 kg
6 |s6 sztacheta - pret ptaski 25/5mm;,stal. ocynk 1,575m | 2 3,15m 0,98 kG/m 1,54 kg 3,08 kg
7 |s7 sztacheta - pret ptaski 25/5mm;stal. ocynk 1,59 m 2 3,18 m 0,98 kG/m 1,55 kg 3,11 kg
8 [s8 sztacheta - pret ptaski 25/5mm;stal. ocynk 1,605m |2 321 m 0,98 kG/m 1,57 kg 3,14 kg
9 [s9 sztacheta - pret ptaski 25/5mm;stal. ocynk 1,62m 2 3,24 m 0,98 kG/m 1,58 kg 3,17 kg
10]s1 sztacheta - pret ptaski 25/5mm;,stal. ocynk 1,635m |2 3,27 m 0,98 kG/m 1,60 kg 3,20 kg
111s1 sztacheta - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 1,65m 2 3,30 m 0,98 kG/m 1,61 kg 3,23 kg
12(s1 sztacheta - pret ptaski 25/5mm;,stal. ocynk 1,665m |2 3,33 m 0,98 kG/m 1,63 kg 3,26 kg
13[s2 sztacheta - pret ptaski 25/5mmstal. ocynk 1,58 m 2 3,36 m 0,98 kG/m 1,64 kg 3,29 kg
14|83 sztacheta - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 1,595m |2 3,39 m 0,98 kG/m 1,66 kg 3,32 kg
15| s4 sztacheta - pret ptaski 25/5mm;,stal. ocynk 1,71 m 2 3,42 m 0,98 kG/m 1,67 kg 3,35 kg
16|s5 sztacheta - pret ptaski 25/5mm;,stal. ocynk 1,725m |2 3,45 m 0,98 kG/m 1,69 kg 3,38 kg
17 | s6 sztacheta - pret ptaski 25/5mm;,stal. ocynk 1,74 m 2 3,48m 0,98 kG/m 1,70 kg 3,41 kg
18|s7 sztacheta - pret ptaski 25/5mm;stal. ocynk 1,755m |2 351 m 0,98 kG/m 1,71 kg 3,43 kg
19(s8 sztacheta - pret ptaski 25/5mm;stal. ocynk 1,77 m 2 3,54 m 0,98 kG/m 1,73 kg 3,46 kg
20(s9 sztacheta - pret ptaski 25/5mm;stal. ocynk 1,785m |2 3,57m 0,98 kG/m 1,74 kg 3,49 kg
21| s1 sztacheta - pret ptaski 25/5mm;,stal. ocynk 1,80 m 2 3,60m 0,98 kG/m 1,76 kg 3,52 kg
22(s1 sztacheta - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 1,815m | 2 3,63 m 0,98 kG/m 1,77 kg 3,55 kg
23(r1 konstr. skrzydta - prof. prost. 40/50/2mm,stal. gcynk8,92 m 2 17,84 m 2,62 kG/m 23,37 kg 46,74 kg
24 zwienczenie - pret plaski 25/5mm,stal. ocynk 1,93 m 2 3,86 m 0,98 kG/m 1,89 kg 3,78 kg
25 stupek - prof. kwadrat. 80/80/2mm,stal. ocynk 1,00 m 2 2,00m 4,82 kG/m 4,82 kg 9,64 kg
26 marka - 12/12/8mm,stal. ocynk 0,12 m 2 0,24 m 7,54 kG/m 0,90 kg 1,80 kg
ogotem stal ocynk. malowana proszkowo 86,57 kg

mocowanie stupkéw do bet. el. konstr. - systemowe - 2 kpl.

skrzydta wyposazy¢ w podwojne zawiasy regulowane 2 kpl., blokady rozwarcia skrzydet - 2 kpl.
zamek z wki. patentowa, z szyldem i z gatka - prod. systemowe
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