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B. Zestawienie wyposazenia placéw zabaw — el. nowoprojektowane:
1. ,,Z1” zestaw do zabawy z dwoma zjezdzalniami — 1 kpl.:
1.1.Dane techniczne:

1.1.1.Szerokosé¢: 3,19 m
1.1.2.Dtugosc: 7,41 m
1.1.3.Wysoko$¢: 4,58 m
1.1.4.Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 41,55 m2
1.1.5.Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 220m
1.1.6.Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé¢: 11,31 m
1.1.7.Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc: 6,69 m
1.1.8.Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

1.2.Sktad urzadzenia minimainy:
1.2.1.Drabinka pionowa: 5
1.2.2.Gra integracyjna "Kétko i Krzyzyk": 1
1.2.3.Linarium pionowe, dt. 220 cm, szer. 80 cm: 1
1.2.4.Scianka wspinaczkowa: 1
1.2.5.Wieza trojkatna bez dachu, podest wys. 150cm: 1
1.2.6.Wieza trojkatna bez dachu, podest wys. 170cm: 1
1.2.7.Wieza trojkatna bez dachu, podest wys. 90cm: 1
1.2.8.Wieza trojkatna z dachem w ksztatcie liscia wys. 210cm: 1
1.2.9.Wieza trojkatna z dachem w ksztatcie liscia, podest wys. 136cm: 1
1.2.10. Wieza trojkatna z dachem ksztalcie liscia, podest wys. 60cm: 1
1.2.11. Zjezdzalnia wys. 210cm, $lizg nierdzewny o df. 430cm: 1
1.2.12. Zjezdzalnia wys. 90cm, $lizg nierdzewny o dt. 236cm: 1
1.3.Materialy:
1.3.1.Elementy potaciowe: ptyty HDPE

1.3.2.Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

1.3.3.Fundamenty: beton klasy min. C12/15

1.3.4.Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

1.3.5.Kétko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

1.3.6.Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci min. 16 mm, z
rdzeniem stalowym, niepalne potgczone ze sobg poprzez plastikowe tgczniki

1.3.7.Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego tréjwarstwowo, malowanego
lakierobejcag na kolor ciemny orzech, zaokraglonego na krawedziach, o przekroju 90 x
90 mm.

1.3.8.Podesty: konstrukcja samonosna powlekana materiatem

antyposlizgowym

1.3.9.8cianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z
tworzywa opartego na zywicach

1.3.10. Slizg: stal nierdzewna

1.3.11. Zaslepki: tworzywo sztuczne
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2. ,,Z2” zestaw do zabawy statek — 1 kpl. :
2.1.Dane techniczne:

2.1.1.Wymiary urzadzenia: 6,87m x 16,27m
2.1.2.Wysoko$¢ urzadzenia: ~6,06m
2.1.3.Wymiary strefy funkcjonowania: 10,37m x 18,76m
2.1.4.Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,85m
2.1.5.Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

2.1.6.Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 120,60m?
2.2.Sktad urzadzenia minimalny

2.2.1.Drabinka pionowa 12 szt.
2.2.2.Dzi6b — wieze bez dachu, podesty wys. 150 cm 6 szt.
2.2.3.Gra integracyjna ,Kotko i Krzyzyk” 1 szt.
2.2.4 Linarium wejsSciowe 2 szt.
2.2.5.Maszt z zaglem 3 szt.
2.2.6.Mostek dziobowy 2 szt.
2.2.7.Mostek kapitanski - wieze bez dachu,

2.2.8.podesty wys. 150 cm i 185 cm 3 szt.
2.2.9.Poktad — wieze bez dachu, podesty wys. 60 cm 4 szt.
2.2.10. Pokfad — wieze bez dachu, podesty wys. 90 cm 16 szt.
2.2.11. Pomost ruchomy 1 szt.
2.2.12. Przejscie tunelowe 4 szt.
2.2.13. Scianka wspinaczkowa wys. 90 cm 1 szt.
2.2.14. Sklepik maty 1 szt.
2.2.15. Tablica rysunkowa 1 szt.
2.2.16. Trap wejsciowy wys. 90 cm 1 szt.
2.2.17. Zjezdzalnia spiralna z pomostem wys. 185 cm 1 szt.
2.2.18. Zjezdzalnia wys. 90 cm 1 szt.
2.2.19. Panel elektryczny 2 szt.
2.2.20. Panel ,Gra geometryczna” - 1 szt.
2.2.21. Panel ,Potacz zwierzaki” 1 szt.
2.2.22. Panel ,Ucieczka z labiryntu 1 szt.
2.2.23. Panel ,Skrzynia wiatrow” 1 szt.
2.2.24.

Gra geometryczna - uczy dzieci rozpoznawania ksztattéw, logicznego myslenia oraz
zwieksza koordynacje rak przy przesuwaniu figur po ptycie podkiadowe;j.

2.2.25.
Potacz zwierzaki - uczy dzieci rozpoznawania gatunkow zwierzat, logicznego mys$lenia
oraz zwieksza koordynacje rak przy przesuwaniu figur po ptycie podkiadowe;.

2.2.26.
Ucieczka z labiryntu - uczy dzieci logicznego myslenia oraz zwieksza koordynacje rak
przy prowadzeniu krgzka przez labirynt.

2.2.27.
Skrzynia wiatréw - rozszerza dziecieca wyobraznie poprzez imitowanie odgtosow
szumu wiatru.

2.2.28. Panel elektryczny - obrazuje zjawisko elektroindukcji w wyniku ruchu magneséw w
polu cewki indukcyjnej

2.3.Materiaty:

2.3.1.Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo 90x90mmmalowane lakierobejca na
kolor ciemny orzech

2.3.2.Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

2.3.3.Elementy potaciowe: ptyty HDPE



2.3.4.Podesty, schody:
2.3.5.Elementy stalowe:
2.3.6.8lizg:
2.3.7.Zjezdzalnia spiralna:

2.3.8.Kdétko i krzyzyk:
2.3.9.Scianka wspinaczkowa:
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deski impregnowane

stal ocynkowana, malowana  proszkowo

stal nierdzewna

tworzywo sztuczne formowane metodg rotomoulding-u

walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku
sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z

tworzywa opartego na zywicach

2.3.10. Ltancuch:
2.3.11. Liny:

stal ocynkowana kapielowo
polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone ze sobg

poprzez plastikowe tgczniki

2.3.12. Tunel:

2.3.13. Tablica rysunkowa:
tablicowg

2.3.14. Panele zabawowe:

2.3.15. Zaslepki:

2.3.16. Fundamenty:

rura PVC g 600mm; mocowana do ptyt HDPE gr. 15mm
sklejka wodoodporna szalunkowa gr. 15mm, malowana farbg

bezobstugowy element zespolony
tworzywo sztuczne
beton klasy min. C12/15
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3. ,,Z3” zestaw do zabawy z jednga zjezdzalnig — 1 kpl.:
3.1.Dane techniczne:

3.1.1.Wymiary urzgdzenia: 3,85 x 5,48m
3.1.2.Wysokos¢ urzgdzenia: ~3,30m
3.1.3.Wymiary strefy funkcjonowania: 7,20m x 8,46m
3.1.4.Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 1,20m
3.1.5.Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m
3.1.6.Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 41,77m?
3.2.Sktad urzadzenia minimalny:
3.2.1.Wieza bez dachu, podest wys. 35 cm 1 szt.
3.2.2.Wieza bez dachu, podest wys. 90 cm 2 szt.
3.2.3.Wieza z dachem w ksztatcie liscia, podest wys. 90 cm 1 szt.
3.2.4.Rura strazacka, wys. 90 cm 1 szt.
3.2.5.Schody wejsciowe, wys. 90 cm 1 szt.
3.2.6.Zjezdzalnia, wys. 90 cm 1 szt.
3.2.7.Balkonik 1 szt.
3.2.8.Drabinka pionowa 1 szt.
3.2.9.Mostek tukowy 1 szt.
3.2.10. Panel elektryczny ,Monte Carlo” 1 szt.

3.2.11. Panel elektryczny
3.2.12. obrazuje zjawisko elektroindukcji w wyniku ruchu magneséw w polu cewki indukcyjnej
3.3.Materialy:

3.3.1.Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo malowane lakierobejca na
kolorciemny orzech

3.3.2.Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

3.3.3.Elementy potaciowe: ptyty HDPE

3.3.4.Podesty, schody: deski impregnowane

3.3.5.Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo

3.3.6.Slizg: stal nierdzewna

3.3.7.Panele zabawowe: bezobstugowy element zespolony

3.3.8.Zaslepki: tworzywo sztuczne

3.3.9.Fundamenty: beton klasy min. C12/15




4. ,74” — zestaw do zabawy domek — 1 kpl.:

4 .1.Dane techniczne:
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4.1.1. Wymiary urzadzenia: 1,91m x 1,75m

4.1.2. Wysokos$¢ urzadzenia: ~2,60m

4.1.3. Wymiary strefy funkcjonowania: 4,67m x 4,67m

4.1.4. Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,30m

4.1.5. Gteboko$¢ fundamentowania: -0,60m

4.1.6. Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 19,88m?
4.2.Skfad urzadzenia minimalny:

4.2.1. Urzadzenia muzyczne dzwony rurowe 1szt.

4.2.2. Urzadzenia muzyczne grzechotki 1sz.

4.2.3. Dzwony rurowe - Instrument wykonany z podwieszanych rur nierdzewnych w ktére
uderza sie mtoteczkiem z HDPE. Instrument stroi w pentatonice. Dzwony rurowe sg
wykonane w ramach dwdéch oktaw (sopran + bas).

4.2.4. Grzechotki - wykonane z kawatkdw rur zamknietych z dwéch stron HDPE i
rozwieszonych na linach, z réznym wypetnieniem.

4.2.5. taweczki 2szt.

4.2.6. Daszek w ksztatcie liscia 1sz.
4.3. Materiaty:
4.3.1. Nogi konstrukcyjne:  drewno klejone warstwowo, malowane lakierobejcg na kolor
bragzowy
4.3.2. Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

4.3.3. Elementy potaciowe:
4.3.4. Podesty, schody:
4.3.5. Kétko i krzyzyk:
4.3.6. Dzwony rurowe:
4.3.7. Grzechotki:

4.3.8. zaslepki:

4.3.9. Fundamenty:

ptyty HDPE

deski impregnowane

walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku
stal nierdzewna

tworzywo sztuczne, stal czarna cynkowana

tworzywo sztuczne

beton klasy min. B-15




5.
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» 117 Tablica informacyjna z regulaminem - 1 kpl.:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawow wykonane sg z pieciu warstw drewna
klejonego wzdtuznie. Stupy o $rednicy 120 mm posiadajg cztery wzdtuzne ryfle dodatkowo
rozprezajgce materiat. Drewno zabezpieczone jest przez dwukrotne malowanie preparatem na
bazie olejow naturalnych. Powierzchnia czotowa stupa zabezpieczona jest specjalnym,
plastikowym kapturkiem. Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej
konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozjg malowaniem proszkowym. Jesli dane urzadzenie
posiada fancuchy, faczniki, kotwy lub Sruby sg one zawsze ocynkowane. Jesli posiada
zjezdzalnie, to jej $lizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5 mm. taczniki - Do
taczenia elementéw metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i
opatentowane wypraski z wktadkami plastikowymi, w ktorych tacznikiem jest gruby wkret fi 10.
Kotwy - Elementy konstrukcyjne urzadzen (stupy) osadzone w gruncie za posrednictwem
metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczkéw. Zabieg ten powoduje odizolowanie
drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przediuza zywotnos$¢ drewna. Wypetnienia
(zabezpieczenia) sklejkowe - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, $cianki, wypetnienia lub
inne elementy urzadzenia w postaci ptyt wykonane sg ze sklejki wodoodpornej, lisciastej o
wysokiej wytrzymatosci, laminowanej filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych
krawedziach farbami na bazie naturalnych woskow. Ocynk - Wszystkie elementy metalowe
dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomocg ocynku ogniowego.

Wysokos$¢ catkowita urzagdzenia: 2.2 m Diugo$¢ urzadzenia: 0.96 m

llos¢ - 1 szt.
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6. Nawierzchnia placéw zabaw:

Nawierzchnia bezpieczna, wodoprzepuszczalna.

Amortyzuje ona potencjalny upadek z przyrzgdéw zabawowych.

Cechuje sie duzg wytrzymatoscig i elastycznoscia.

Nawierzchnia posiada certyfikat PN-EN 1177:2009 oraz atest PZH.

Dzieki swojej strukturze jest fatwa w utrzymaniu i pielegnacji.

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia wylewana

sktada sie z granulatu SBR i EPDM. Oba granulaty ktadzione sg na mokro na miejscu przeznaczenia.
Dolna warstwa SBR jest pozyskiwana w procesie recyklingu opon. EPDM, gérna warstwa nawierzchni
bezpiecznej posiada mniejszg granulacje niz SBR. Wystepuje w wielu kolorach i jest bardzo
odporna na zmienne warunki atmosferyczne, dziatanie wody oraz niskie i wysokie temperatury.
Wtasciwosci Wartos¢ Jednostka Norma

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Wytrzymato$¢ na rozcigganie: > 6,0 MPa DIN 53 504

Wydtuzenie w chwili zerwania: > 700 lub > 600 % DIN 53 504

Twardos¢: 60 + 5 lub 90 £ 5 Sh°A DIN 53 505

Gestosc: 1,60 g/cm3 DIN EN 1183-1

Zawartos¢ kauczuku EPDM: > 20,0 %

Trwatosc¢ koloru: 5 —4* DIN EN 20105-A02

Pozostate:

Palnos¢: Dostepny w klasie Cfl — s1 Cfl — s1 DIN EN 13501-1

Ciezar nasypowy 1,0 — 3,5 mm: 620 g/dm3 DIN EN ISO 60

Dane granulatu warstwy bazowej SBR

Wtasciwosci Wartos¢ Jednostka Norma

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Ciezar nasypowy: okoto 470 g/cm3

Zawarto$c¢ popiotu: max. 50 % PN-81 /C-04240

Analiza sitowa :

Granulki ponizej 1,0 mm max. 1,0 % PN-71 /C-04501

Granulki powyzej 4,0 mm max. 2,0 % PN-71 /C-04501

Uwagi:

Wymaga sie, aby urzadzenia byly wykonane w ponizej opisanej technologii, zgodnie
z zatgczonymi do projektu opisami technicznymi urzadzen, ktére prezentujg minimalne wymagania co
do ilosci i funkcji elementow skiadowych urzadzen, jakosci uzytych materiatow oraz rozmiarow
materiatow i gabarytow projektowanych urzadzen.

1) Konstrukcja wykonana z drewna klejonego trojwarstwowo, malowanego lakierobejcg na kolor
ciemny orzech, zaokraglonego na krawedziach, o przekroju 90 x 90 mm, nie dopuszcza sie
konstrukcji zestawow wykonanych w technologii drewna litego.

2) Slizg zjezdzalni spiralnej tworzywo sztuczne formowane metoda rotomoulding-u

3) Elementy metalowe tj. uchwyty, rurki i porecze wykonane ze stali ocynkowane;
i malowane proszkowo, o grubosci min. 26,9 mm.

4) Slizgi zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewne;.

5) Ptyta HDPE wykorzystana w bokach zjezdzalni, schodach i kiwakach o min. grubosci 15,0
mm, nie dopuszcza sie sklejki oraz innych tworzyw sztucznych na w/w elementy.

6) Elementy dekoracyjne, wypetnienia oraz barierki wykonane z HDPE.

7) Podesty zestawow zabawowych wykonane z drewna impregnowanego, frezowanego w celu
zabezpieczenia przed poslizgiem, o grubosci min. 35 mm oraz konstrukcja samonosna
powlekana materiatem antyposlizgowym
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8) Nie dopuszcza sie zastosowania sklejki oraz innych tworzyw sztucznych na w/w elementy jako
wypetnienia w zestawie zabawowym.

9) Linaria wykonane z liny wielooplotowej polipropylenowej o grubosci min. 16 mm
z rdzeniem stalowym, niepalne.

10) Walce w grze integracyjnej typu koétko i krzyzyk polipropylenowe, malowane w technice
sitodruku.

11) Scianki wspinaczkowe ze sklejki wodoodpornej, szalunkowej, uchwyty alpinistyczne
z tworzywa opartego na zywicach.

12) Urzadzenia osadzone w fundamencie betonowym klasy min. B-15, za pomocg kotew ze stali
ocynkowane;.

1. Warunki minimalne i tolerancja.

Jako zasade przyjmuje sie stosowanie urzgdzeh spetniajagcych normy PN-EN 1176:2009
i parametry techniczne nie gorsze w zakresie parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych
oraz funkcjonalnych od urzadzeh wskazanych w tej dokumentacji. Wymaga sie bezwzglednie
zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych (tolerancja
+3%), kolorystycznych, technologicznych, bezpieczenstwa
i gwarancji minimum 3 lat, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

2. Kolorystyka

Dopuszcza sie montaz urzadzeh zabawowych wytacznie o jednorodnym charakterze
i kolorystyce.

3. Dokumentacja potwierdzajaca zgodnos$¢ z norma.

Sktadajac oferte Oferent winien dotaczy¢ zdjecie urzadzenialilustracje katalogowa (w przypadku
urzadzenia koncepcyjnego) z techniczng informacjg dotyczaca urzadzenia (w tym wymiary
urzadzenia, wymagana strefa funkcjonowania, wykaz materiatéw, z ktérych zbudowane jest
urzadzenie, sposéb montazu w gruncie a takze wykaz funkcji danego urzgdzenia), koncepcje
zagospodarowania terenu udowadniajac, ze oferowane produkty spetniajg zatozenia projektu,
aktualne certyfikaty akredytowanych jednostek certyfikujacych dla poszczegolnych urzadzen
zabawowych, potwierdzajgce zgodnos¢ tych urzadzen z normg PN-EN 1176-1:2009.



7. Gry chodnikowe:

wym.1,5mx15m Biedronka 1-7

wym.i72mx5om  Gasienica 1-20

Biedronka wym. 1,5/1,5 m
Gasienica wym. 1,75/5,1m

Gra wykonana z prefabrykowanej masy termoplastycznej zgodnie z aprobatg techniczng: IBDiM Nr
AT/2009-03-1755/2.

Mase nakfadac¢ w postaci gotowych elementow prefabrykowanej masy termoplastycznej. Materiat
termoplastyczny

wulkanizuje sie z utwardzong nawierzchnig w trakcie podgrzewania. Mase naktada¢ na suchg i
0Czyszczong nawierzchnie

bez zanieczyszczen mechanicznych lub organicznych w suchy i stoneczny dzien. Zgodnie z kartg
katalogowg masy

termoplastycznej i zaleceniami producenta.
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