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C. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA MALEJ ARCHITEKTURY - elementy projektowane, nowe

tawka bez | tawka bez oparcia Tecza Waga 40kg
oparcia HDPE przeznaczona jest Kolorystyka zgodnie z
zaréwno na place zabaw, jak | wzornikiem
i do zagospodarowania producenta
ogolnodostepnych miejsc Kotwienie do
odpoczynku, takich jak parki | fundamentu za
czy osiedla. Wygodne pomoca kotwy Dtugos¢ 1600mm,

1 L1 siedzisko wykonano z chemicznej oraz szerokosci 350mm, 3szt.
wytrzymatych ptyt HDPE. pretéw M12 min. wysokosci 400mm.
Zamontowano je na solidnej | 200cm zakonczonych
stalowej ramie. Kolorystyka nakretkg kotpakowa
tawki rozweseli kazde DIN 1587
miejsce, w ktorym tawka Fundament betonowy
zostanie zamontowana. C20/25,

stolik z Elementy metalowe

tawkami wykonane sg ze stali

przenosny | weglowej konstrukcyjnej
zabezpieczonej przed korozja,
malowaniem proszkowym.
Jesli dane urzadzenie
posiada tafncuchy, taczniki, Maksymalna
kotwy lub Sruby sg one wysokos¢ upadku:
zawsze ocynkowane. 0.31 m Wysokos¢

2 L2 Blaty, siedziska oraz catkowita urzadzenia: 3

. . . szt.
zabezpieczenia wykonane sg 0.63 m Szerokosc¢
z kolorowych ptyt urzadzenia: 1.2 m
polietylenowych HDPE Dtugos¢ urzadzenia:
catkowicie odpornych na 1.36 m
dziatanie warunkow
atmosferycznych. Ptyty nie
wymagaja konserwacji, nie
pekaja, ulegajg
rozwarstwieniu, oraz dlugo
zachowujg zywe kolory.
tablica do drewno bezrdzeniowe lite o
rysowania | przekroju 90x90 mm
impregnowane oraz
malowane drewnochronem
typu bursztynowo-zioty.
Drewno frezowane wzdiuznie
w celu eliminacji naturalnych 85x12x125 cm
T2 peknie¢. Powierzchnie Strefa 2 szt
czotowe belek zabezpieczone bezpieczenstwa '
kapturkami z tworzywa. 385x312 cm
Powierzchnia tablicy
wykonana ze sklejki
siatkowanej o grubosci 10
mm. Konstrukcja osadzona
na stalowych ocynkowanych
kotwach.
kosz na Waga 30 kg
odpadki Kolory.styka zgodnei z wysokosé od
wzornikiem ) N
producenta powierzchni ziemi
Kotwienie do 90 cm
Stalowy kosz na $mieci fundamentu za wysoko$¢ z
pojemnosci 30 L., dodatkowo | pomoca kotwy odcinkiem
posiadajgcym daszek. Zostat | chemicznej oraz :

4 K1 on wykonany ze stali pretéw M12 min. kotwacyT 140cm 3 szt.
ocynkowanej, malowane;j 200cm zakonczonych szeroko$¢ 60 cm
proszkowo nakretkg kotpakowg grubosé 35 cm
w kolorze czarnym. DIN 1587

Fundament betonowy B
punktowy C20/25 lub Gtebokosc
Kotwienie do fundamentowania -
pprojektowane;j 0,60 m
nawierzchni.
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altanka Elementy potaciowe: deski
ogrodowa impregnowane i malowane
lakierobejcg na kolor zielony
Fundamenty: beton klasy
min. C12/15 Kotwy: stal
ocynkowana kagpielowo Nogi
konstrukcyjne: wykonane z

Szerokos$é: 3,20 m
Dtugos¢: 3,69 m

Wysokosé: 3,42 m 1 st

f Gtebokos¢
drewna klejonego fundamentowania: -
tréjwarstwowo, malowanego 0,60 m .

lakierobejcg na kolor zielony,
zaokraglonego na
krawedziach, o przekroju 90 x
90 mm




