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1. Nawierzchnia bezpieczna, elastyczn, poliuretanowa , bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,

dwuwarstwowa, antyposlizgowa. Nawierzchnia instalowana maszynowo.

Wysokos¢ upadku HIC 1,6m

W-wa uzytkowa 10 mm z granulatu gumowego EPDM z lepiszczem poliuretanowym.

2. Warstwa podkladowa stabiulizujgca - gr. 35 mm syntet.-mineraina - z granulatu SBRfr.1-4mm,zwiru pluk. fr.2-8mm

otocz. lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia o parametrach zgodnych ze specyfikacja techniczna.

\

3. Warstwa klinujaca z kruszywa famanego o frakcji 4-31,5mm gr. 5,0cm
4, Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakeji 31,5-63,0mm gr. 15,0cm
5. Warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego gr. 5,0cm

nawierzchnia trasy rowerowe;j
6. Geowidknina przekréj 1:20

7. Grunt rodzimy

sciezki z bet. plyt chodnik. 40/60/8cm
utozonych wyspowo

trasa rowerowa - linie
rzut 1:100
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trasa rowerowa
rzut 1:200

uwaga:
1. e. wyposazenia - prod. systemowe , atestowane;

2. nawierzchnia trasy - nawierzchnia bezpieczna, systemowa,
z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku > 1600mm;
Pow. 184,36 m2

3. naw. trasy obwiedziona obrzeZzem bezpiecznym z tw. szt.
osadzonym na fawie z bet. C16/20;

4. nawierzchnia w kol. zielonym zblizonym do RAL6011,

linie szer. 5 cm w kol. biatym RAL 1013;

@ miejsce ustawienia
znaku drogowego
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