PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspédlnego Stownika Zamoéwieri
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie tereny przy Przedszkolu nr 34 ul. Jagielloriska 12 — budowa $ciezki rowerowej
ADRES INWESTYCJI : Gdansk ul. Jagielloriska 12; dz. nr 16, 17, obr. 017; dziatka przylegajaca — nr 15/23

INWESTOR . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska;

ADRES INWESTORA ul. Zaglowa 11; 80-566 Gdarisk

BRANZA :  sanitarna

DATA OPRACOWANIA . 05.04.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.04.2022



17-04b Przedszkole 34 - woda ogrodowa i kan. deszczowa przedmiar

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 System nawadniajacy teren zielony - instalacja wody ogrodowe;j.
141 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odktad kopar-| m3
d.1.10217-02 |kami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 - 80% catosci
1
0,9*1,4*90,0*80% m3 90,720
RAZEM 90,720
2|KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-1l o szerokosci 0,8-1,5m i m3
d.1.|0317-01 |gtebokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku fopatg lub
1 wyciagiem recznym - 20% catosci
0,9*1,4*90,0*20% m3 22,680
RAZEM 22,680
3|KNKRB 1 |Umocnienie azurowe $cian wykopéw o szerokos$ci do 1,0m i gtebokosci do m2
d.1.]0321-07 |3,0m w gruntach suchych kategorii -1V palami szalunkowymi stalowymi
1 (wypraskami) wraz z rozbiérkg
1,4*90,0*2 m?2 252,000
RAZEM 252,000
4|KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu o szerokosci do m
d.1./0301-02 |0,6m
1
Pod rurociggi:
90,0 m 90,000
RAZEM 90,000
5|KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wy- m3
d.1.|0214-05 |kopow obiektowych gruntem o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z za-
1 geszczeniem mechanicznym ubijakami
0,9*1,4*90,0 m3 113,400
RAZEM 113,400
6|KNR-W 2-|0znakowanie tasmga z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w m
d.1.|19 0102- |ziemi
1(01
88 m 88,000
RAZEM 88,000
7|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwiro- szt
d.1.{0208-03 |wego o grubosci do 30cm
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 2- |Przejs$cia dla rurociggéw o $rednicy nominalnej 32 mm przez $ciany betono- |przejs¢
d.1.|20 0113- |we o grubosci 20-30cm - analogia, wsp. do R=0,5
110
1 przej$é 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty instalacyjne
9|KNNR 8 |Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $rednicy 50mm szt
d.1.|0112-08
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 2-28 |Rurociggi wodociggowe z rur cis$nieniowych PE-HD o $rednicy zewnetrznej m
d.1.|0314-03 [32mm
2
97 m 97,000
RAZEM 97,000
11/KNR 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o srednicy nominalnej 60-300mmw | m
d.1.|0412-01 |rurach ochronnych, analogia, wsp. do S=0
2
2,82 m 2,820
RAZEM 2,820
12|KNR 2-18 |Studzienka wodomierzowa d400 mrozoodporna szt
d.1./0625-01
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 2- | Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ do zaworéw wyptywowych, szt
d.1.|15u1 baterii, hydrantow itp. o $rednicy zewnetrznej 32mm
2|000500-
03
w piwnicy, |1 szt 1,000
pod po-
ziom
PPW1 2 szt 2,000
PPW2 1 szt 1,000

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979



17-04b Przedszkole 34 - woda ogrodowa i kan. deszczowa przedmiar

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
RAZEM 4,000
14|KNR 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o $rednicy 15mm do wodomie- | kpl
d.1.|0108-01 (rzy skrzydetkowych
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalne;j szt
d.1.{0112-02 |20mm - zawdr antyskazeniowy
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.|0118-01
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej szt
d.1.|0112-03 |25mm
2
w piwnicy |1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej szt
d.1./0112-03 |25mm
2
PPW1 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 2-15 |Zawory zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.]0112-01
2
PPWA1 1 szt 1,000
PPW?2 1 szt 1,000
RAZEM 2,000
20|KNR 2-15 |Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.]0114-01
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 2-  |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o $red- m
d.1.{15ul nicy zewnetrznej 63mm w wykopach
2|000700-
03
97 m 97,000
RAZEM 97,000
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