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uwaga:

1. e. wyposazenia placu zabaw - prod. systemowe , atestowane;

2. nawierzchnia placu zabaw - nawierzchnia bezpieczna, systemowa,
z atestem stosowania dla max.wys. swobodnego upadku > 1850mm;
3. mocowanie el. wyposazenia - systemowe wg zalecen producenta;
4. naw. placu zabaw obwiedziona obrzezem bezpiecznym z tw. szt.
osadzonym na tawie z bet. C16/20;

5. taczniki, sruby, nakretki - ukryte lub ostoniete zabezp. z tw. szt.;

6. opis wyposazenia - wg tabeli;
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1. Nawierzchnia bezpieczna, elastyczn, o_:\aa:osm , bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,
dwuwarstwowa, antyposlizgowa. Nawierzchnia instalowana maszynowo.

Wysokos¢ upadku HIC 2,4m

W-wa uzytkowa 10 mm z granulatu gumowego EPDM z lepiszczem poliuretanowym.

2. Warstwa podkladowa gr. 70 mm z granulatu SBR otocz. lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia o parametrach zgodnych ze specyfikacja techniczna.

3. Warstwa klinujgca z kruszywa famanego o frakcji 4-31,5mm gr. 5,0cm

4. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63,0mm gr. 15,0cm
5. Warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego gr. 5,0cm

6. Geowtdknina

7. Grunt rodzimy

plac zabaw p3- grupa wiekowa - 5-7 lat

urzadzenia projektowane

0oznacz. [nazwa

opis

72. zestaw
"statek ana-maria"

wym. 687/1527/608 cm
wym strefy bezp. 18.76/10.37 m
max wys. swobodnego upadku <1,85m
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//2777) RAL 2002

naw. w kolorze zielonym
RAL 6000

077 naw. w kolorze ceglastoczerwonym

naw. w kolorze zoitym
RAL 1037

. projekt. nawierzchnia bezpieczna,
~/7////| bezspoinowa, wodoprzepuszczalna
pow = 165,12 m2
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