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7 projekt. podmuréwka

beton C 20/25, gr. 20 cm \
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| stupek 60/60/2mm, wys. 100cm rygiel dolny, gorny mm\mm\maa_f*. 216, 219cm

stal. ocynk. malowany stal. ocynk. malowany \

przesto ogrodzenia

zwienczenie

bednarka 25/5mm, dt. 203 ¢
stal. ocynk. malowana

stupek 60/60/2mm, wys. 100cm
stal. ocynk. malowana

z zaslepka,

rygiel dolny, gorny

25/25/2mm, dt. 216, 219cm |

stal. ocynk. malowana

sztachety bednarka
25/5mm, dt. 100 -116 cm
w rozstawie co 9,5cm
stal. ocynk. malowana

stupek ogrodzenia
mocowany do stupkéw fundam.

za pom. marek stalowych 120/120/8mm \
mocowanych 4-ma $rubami M10, dt. 15 cm
(kotwienie chemiczne)
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115,5

przekréj 1:20

rzut 1:20
przesto ogrodzenia
nr element - stal. nierdzewna dh. el. (m)| liczba szt. |dt. razem (m)|masa jedn (kg/m)|masa 1 el. (kg) | masarazem (kg)
1 |s1 sztacheta - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 1,05 m 2 2,90 m 0,98 kG/m 1,02 kg 2,05 kg
2 |s2 sztacheta - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 1,065m |2 2,13 m 0,98 kG/m 1,04 kg 2,08 kg
3 |[s3 sztacheta - pret plaski 25/5mm,stal. ocynk 1,08 m 2 2,16 m 0,98 kG/m 1,05 kg 2,11 kg
4 |s4 sztacheta - pret plaski 25/5mm;stal. ocynk 1,095m |2 219 m 0,98 kG/m 1,07 kg 2,14 kg
3 |s5 sztacheta - pret ptaski 25/5mm;stal. ocynk 1,11 m 2 2,22 m 0,98 kG/m 1,08 kg 2,17 kg
6 |s6 sztacheta - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 1,125m |2 2,25m 0,98 kG/m 1,10 kg 2,20 kg
7 |s7 sztacheta - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 1,14 m 2 2,28 m 0,98 kG/m 1,11 kg 2,23 kg
8 |[s8 sztacheta - pret plaski 25/5mm,stal. ocynk 1,155 m |2 2,31 m 0,98 kG/m 1,13 kg 2,26 kg
9 |[s9 sztacheta - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 1,17 m 2 2,34 m 0,98 kG/m 1,14 kg 2,29 kg
10 |s1 sztacheta - pret plaski 25/5mm;stal. ocynk 1,165m |2 2,37 m 0,98 kG/m 1,16 kg 2,33 kg
11 |s1 sztacheta - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 1,20 m 2 2,40 m 0,98 kG/m 1,17 kg 2,35kg
12 |r1 rygiel goérny - prof. kwadrat. 25/25/2mm,stal. o¢ynk 2,20 m 1 2,20 m 1,36 kG/m 2,99 kg 2,99 kg
13 |r2 rygiel gérny - prof. kwadrat. 25/25/2mm,stal. o¢ynk 2,14 m 1 2,14 m 1,36 kG/m 2,91 kg 2,91 kg
14 zwienczenie - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 2,03m 1 2,03 m 0,98 kG/m 1,98 kg 1,98 kg
13 stupek - prof. kwadrat. 60/60/2mm,stal. ocynk 1,00 m 1 1,00 m 3,56 kG/m 3,65 kg 3,65 kg
14 marka - 12/12/8mm,stal. ocynk 0,12m 1 0,12 m 7,54 kG/m 0,90 kg 0,90 kg
ogotem stal ocynk. malowana proszkowo 36,64 kg

ogrodzenie O1
na podmurowce
przesto nowe
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podmurdwka - szczegot
przekrdj 1:5

uwaga:
1. przesta nowe;

2. stupki mocowane na projekt. podmuréwce za pom. marek
stal. 12/12/0,8 cm, i 4 $rub M10,dt. 15 ¢cm (kotwienie
chemiczne);

3. podmuréwka gr. 15 ¢cm, rz. posad. 60 cm ponizej poziomu
terenu, z betonu C20/25;

4. el. stalowe faczone spawem elekir., spawy szlifowane;

5. wszystkie elementy stalowe nowoprojekt. - stal
ocynkowana + powt. lakiernicza w kol. grafitowym RAL 7021;

projekt. nowe przesta 2,2m - 7 szt.
+ przesta czesciowe

0,9 m-1szt.,

1,56m - 1szt,

0,6m -1 szt.
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