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przesto ogrodzenia - przesta adaptowane

istn. rygiel dolny, gorny Nm\m_moam dt. 216, 219¢cm

stal. ocynk. malowany przesto ogrodzenia
rzut 1:20

nr element - stal. nierdzewna dt. el. (m)| liczba szt. |dt. razem (m)|masa jedn (kg/m)|masa 1 el. (kg) | masarazem (kg)
14 zwienczenie - pret ptaski 25/5mm,stal. ocynk 2,03 m 1 2,03 m 0,98 kG/m 1,98 kg 1,98 kg
14 marka - 12/12/8mm,stal. ocynk 0,12 m 1 0,12m 7,54 kG/m 0,90 kg 0,90 kg

ogotem stal ocynk. malowana proszkowo 2,88 kg

ogrodzenie O1
na podmurowce
przesto adapowane

RN
r RN

podmuréwka - szczegdt
przekroj 1:5

uwaga:
1. ogrodzenie wykonane z adaptowanych istn. przeset
ogrodzeniowych;

2. istn. stupki wys. 100cm, odciete od istn. podmurdwki;

3. stupki mocowane na projekt. podmuréwce za pom. marek
stal. 12/12/0,8 cm, i 4 $rub M10,dt. 15 cm (kotwienie
chemiczne);

4. podmurdéwka gr. 15 cm, rz. posad. 60 cm ponizej poziomu
terenu, z betonu C20/25;

5. el. stalowe taczone spawem elektr., spawy szlifowane;

6. el. stalowe adaptowane wyczyszczone z istn. powiok
malarskich, pokryte preparatem antykorozyjnym, nastepnie 2
krotnie powloka malarskg nawierzchniowg do stali;

7. wszystkie elementy stalowe nowoprojekt. - stal
ocynkowana + powloka lakiernicza w kol. grafitowym RAL
7021;

istn. przesta 2,2m do adaptaciji - 43 szt.
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