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w-wa ochronna z granulatu EPDM 10mm
+SBR 30mm
nachodzaca na obrzeze
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dla wys. upadku HIC do 1,6m

Wysokos¢ upadku HIC 1,6m
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1. Nawierzchnia bezpieczna, elastyczn, o__%ma:osm , bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,
dwuwarstwowa, antyposlizgowa. Nawierzchnia instalowana maszynowo.

g

6. Geowtoknina

7. Grunt rodzimy

W-wa uzytkowa 10 mm z granulatu gumowego EPDM z lepiszczem poliuretanowym.
2. Warstwa podktadowa gr. 30 mm z granulatu SBR otocz. lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia o parametrach zgodnych ze specyfikacjq techniczna.

3. Warstwa klinujaca z kruszywa famanego o frakcji 4-31,5mm gr. 5,0cm
4, Warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakeji 31,5-63,0mm gr. 15,0cm
5. Warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego gr. 5,0cm

plac zabaw p4 - karuzela

urzadzenia istniejgce

oznacz. [nazwa opis
z3. bujak sprezynowy wym. &150/85 cm
- urz. istniejace wym strefy bezp. @550 cm
max wys. swobodnego upadku <0,91m
uwaga:

1. e. wyposazenia placu zabaw - prod. systemowe , atestowane;

2. nawierzchnia placu zabaw - nawierzchnia bezpieczna, systemowa,
z atestem stosowania dla max. wys. swobodnego upadku < 1600mm;
3. mocowanie el. wyposazenia - systemowe wg zalecen producenta;
4. naw. placu zabaw obwiedziona obrzeZzem bezpiecznym z tw. szt.
osadzonym na lawie z bet. C16/20;

5. taczniki, sruby, nakretki - ukryte lub ostoniete zabezp. z tw. szt ;

6. opis wyposazenia - wg tabeli;

projekt. nawierzchnia bezpieczna,
bezspoinowa, wodoprzepuszczalna
pow = 22,46m2

strefa bezpieczenstwa

naw. w kolorze zielonym
RAL 6000

naw. w kolorze ceglastoczerwonym
RAL 2002
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JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa
ul. Mickiewicza 8/2

80 - 425 GDANSK
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11
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Projekt zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia,

przebudowy wejscia oraz ciggdw komunikacyjnych
w przedszkolu Nr 34 w Gdansku przy ul. Jagiellonskiej 12

zlok.: Gdansk ul. Jagiellonska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdansk
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plac zabaw p4, rzut
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