konstrukcja skrzydet furtki - profil stal. kwadrat. 40/40mm

wypetnienie skrzydet furtki - panel ogrodzeniowy,
Z 2-ma przettoczeniami

s
panel z drutu cc%4,0mm, zgrzewanego, oczko 20/5¢cm

stupek wys. 1,60m, 60/40mm

Jr/ prof. stal. ocynk. powlekany

ﬁ furtka 1,5 skrzydiowa 146/103cm,
wyposaz. w blokade skrzydta, 2 zawiasy regul.,

zamek z szyldem i klamka, z wkt. patent.
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przesto ogrodzenia - furtka b3

widok 1:20
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gorna krawedz panelu - bezpieczna

Z wykonczeniem uniemozliwiajgcym
zranienie lub zahaczenie,

za pom. pofilu stalowego ceowego 20/5,
wienczacego gdrng krawez panelu

daszek stupka z tw. szt.
/ prod. system.

panel ogrodzeniowy 250/83 cm,

ya
|
|
]
I
|

: z 2-ma przetfoczeniami
| —— panel z drutu cc%4,0mm, zgrzewanego,

panel 250/83 cm z 2 przettocz.

oczko 20/5¢cm

oczko 20/5¢m, drut fi4,0mm

/ stupek wys. 1,60m, 60/40mm
prof. stal. ocynk. powlekany

systemowa podmuréwka prefabryk. wys. 20 cm
zlozona z:

I | lacznikéw zwyklych i katowych,

>

D

7 N\ i z ptyt cokotowych gr. 5 cm

KN

[~

przesto ogrodzenia
przekréj pion. 1:20

stopa fundamentowa stupka zwyktego
@Mm cm ,wys. 80 cm
z bet. C16/20

przesto ogrodzenia
widok 1:20

ogrodzenie O3

uwaga:
ogrodzenie systemowe wys. 103 cm ( 83cm - panel+ 20 cm -
podmurowka),

ztozone z:

1. podmurdéwki systemowej prefabryk. betonowej, ztoZonejz
tacznikéw zwyktych,

katowych, ptyt cokotowych gr. 5 cm, o fakt. gtadkiej, w kol.
naturalnym szarym,

el. prefabryk. osadzone na fundamentach z bet. C16/20, @
25cm, wys. 80cm;

2. ogrodzenia panelowego:

- panele ogrodzeniowe 250/83 ¢cm, z 2-ma przettoczeniami,
panel z drutu @4mm, zgrzewanego, oczko 20/5¢cm,

panel - przeznaczony na place zabaw - z gérna krawedzia
wykonczong profilem stalowym, ceowym, uniemozliwiajacym
zranienie lub zahaczenie;

- stupki z prof. stal. ocynk. prostokatnego 60/40mm, wys.
240cm,

stupki zamkniete syst. daszkami z tw. szt., stupki w rozstawie
osiowym co 257 cm;

3. elementy ogrodzenia taczone sytstemowymi facznikami
stalowymi - tacznikami i obejmami,

pofaczenia bezpieczne, ew. z zastosowaniem maskownic
ochronnych z tw. szt.,

zapobiegajacych skaleczeniu;

4. furtka 1,5 - skrzydiowa 146/100cm, szer. wigkszego skrzydta
min. 90 cm, wypetnienie panel ogrodz. jw, ramka z prof. stal.
zamknigtego,

wyposaz. w klamke z szyldem i zamek z wkt. patentowa,
blokade rozwarcia, zawiasy regulowane, furtka o konstrukcji
uniemozliwiajacej przytrzasniecie lub skaleczenie;

ozancz. skrzydet:

- linia ciggta - skrz. otw. w 1 kolejhosci,

- linia przerywana - skrz. otw. w 2 kolejnosci;

5. wszystkie elementy stalowe - stal ocynkowana + powtoka
lakiernicza w kol. zielonym zblizonym do RAL 6000 ;

iloSC przeset dt.257cm - 21 szt.
+ przesta:

dt. 0.9m - 2 szt.

dt. 1.62m - 1 szt.

dt. 1.9m - 1 szt.
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