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Dot.: wniosku o wydanie wytycznych dla zadania pn. ,Budowa placu zabaw przy ul. Przyjaciét,

dzielnica Nowy Port w Gdarisku w zakresie dodatkowych $rodkéw na realizacje zadah z zakresu
inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic”.

W odpowiedzi na wniosek w powyzszej sprawie Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje nastepujace
wytyczne, w uzupetnieniu wytycznych nr GZDiZ.ZR.6304.1.195.2021.AG wydanych w dniu 17.05.2021r.:
1) zakres:

= teren pod plac zabaw: dziatki nr 190 i 306/6 obreb 0060

= teren pod plac do kalisteniki: dziatki nr 365/7, 265/3, 378/4 i 378/5 obreb 0060
2) dzielnica: Nowy Port
3) wytyczne ogdlne:

* Zewzgledu na fakt, iz oba wskazane we wniosku tereny wg obowigzujgcych MPZP przeznaczone sg
pod zabudowe ustugowa proponuje sie realizacje przedmiotowego zamierzenia w charakterze
tymczasowym z mozliwoscig przeniesienia urzadzen w inng lokalizacje:

o placzabaw - teren zabudowy ustugowej z zielenig towarzyszacg 004-U34 w MPZP nr 0406,
o placdo kalisteniki - teren zabudowy ustugowej 008-33 w MPZP nr 0404,

= Projektowany uktad komunikacyjny nalezy dostosowac do istniejgcego uktadu komunikacyjnego

wykonanego na wniosek Rady Dzielnicy Nowy Port.
4) wytyczne do osdwietlenia parkowego:

= GZDiZ w zataczeniu przekazuje (do dalszego wykorzystania) warunki techniczne nr IE/106/2021/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia placu zabaw przy ul. Przyjaciot
(dz. nr 190 obreb 0060) oraz placu do ¢wiczen kalisteniki (dz. nr 365/7, 378/4, 378/5 obreb 0060) w
Gdansku z dnia 25.08.2021roku.

Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego prowadzi pracownik:
Jacek Raikowski tel. 585589748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl

=  wytyczne do wygladu stupdw:

Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, o wysokosci do ok. 7 m, malowane
proszkowo na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura lub aluminiowych anodowanych na
kolor zblizony. Podstawe i dolng cze$¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze maksymalnie
zblizonym do koloru stupa. Lokalizacje stupéw i trase kabla projektowa¢ w taki sposéb aby nie
kolidowaty z istniejgcym drzewostanem.
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= wytyczne do wygladu opraw odwietleniowych i wysiegnikéw:
Oprawy parkowe o wygladzie zblizonym do przyktadéw przedstawionych w zatgczniku nr 1,
montowane bez wysiegnikéw, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat
struktura lub aluminiowych anodowanych na kolor zblizony.

= wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek odwietleniowych:
W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oS$wietleniowych, na etapie

projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany zgodnie ze
wskazaniami z zatgcznika nr 2.
Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia terenu w rejonie ewentualnej szafki.
Nalezy stosowac ptytki chodnikowe 30x30 cm gtadkie w kolorze szarym.
5) wytyczne do kolorystyki urzgdzen i nawierzchni:
= Nalezy zastosowa¢ spojng kolorystyke urzadzen i nawierzchni, z jednym, ewentualnie dwoma
kolorami wiodgcymi utrzymanymi w jednej palecie barw (cieptej lub zimnej). Nalezy zwracac uwage
na otoczenie, ktore powinno determinowac indywidualny dla miejsca wybér kolorow.
6) wytyczne do urzgdzen placu do kalisteniki:
= Wyposazenie placu nalezy dostosowa¢ do zréznicowanej sprawnosci fizycznej uzytkownikow.
Nalezy zlokalizowa¢ minimum dwa urzadzenia umozliwiajgce korzystanie przez osoby z
niepetnosprawnoscig fizyczna.
= Wszystkie urzadzenia nalezy zaprojektowa¢ z materiatéw posiadajgcych wysoka odpornosc na
warunki atmosferyczne, korozje i eksploatacje oraz dewastacje.
7) Wytyczne do nawierzchni bezpiecznych:
= Nalezy ograniczy¢ nawierzchnie syntetyczng do minimum, zaleca sig zastosowanie w duzym stopniu
nawierzchni naturalnej - trawnik lub nawierzchnia zwirowa. Na placu nalezy zastosowac
nawierzchnie bezpieczng zgodnie z zaleceniami producenta.
= Nalezy zapewni¢ komfort dojécia i dojazdu do urzadzen oraz komfortowg nawierzchnig strefy
bezpiecznej (np. nawierzchnia bezpieczna syntetyczna EPDM) pod urzadzeniami dostosowanymi do
potrzeb 0s6b z niepetnosprawnosciami ruchowymi.
= Zewzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia nawierzchni syntetycznej przez nawierzchnig zwirowg, zaleca
sie rozdzielenie wskazanych nawierzchni np. zielenia.
= W przypadku stosowania nawierzchni piaskowej, nalezy wprowadzi¢ zapis o wymogu
przedstawienia atestu PZH dla tej nawierzchni.
= Przy projektowaniu nawierzchni i ciggéw komunikacyjnych nalezy przede wszystkim unikac barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.
8) Elementy matej architektury:
= Zaleca sie zastosowanie indywidualnych, spoéjnych kompozycyjnie wzoréw matej architektury.
Indywidualne wzory wymagaja zaopiniowania w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.
W przypadku stosowania rozwigzan standardowych, po wzory matej architektury nalezy zgtosic sie
na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl
= Elementy matej architektury nalezy lokalizowa¢ w utwardzonych kieszonkach o nawierzchni
chodnikéw lub w granicach chodnika, z uwzglednieniem wymaganej minimalnej szerokosci w
Swietle przejscia.
= Kosz na $mieci nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5 m od tawki i stojaka rowerowego.
9) Zielen
= Nalezy zachowaé maksymalnie duza nawierzchnie biologicznie czynna.
= Nie dopuszcza sie wycinki istniejgcych drzew i zieleni niskiej kwitnace;.
= Projektowana zieleri powinna stwarzac sp6jna kompozycje z projektowanym zagospodarowaniem,
petnigc role wygrodzenia, izolacji lub dajac cien.
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Zaleca sie wprowadzenie/uzupetnienie drzew z potaczeniu z niskg zielenig okrywowg oraz
ewentualnie zywoptotéw z krzewdw lisciastych, kwitngcych.

Rosliny nalezy dobiera¢ pod katem bezpieczenistwa oséb korzystajacych z przestrzeni (szczegdlnie
dzieci).

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni, gospodarke
drzewostanem wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew i krzewdw, ktére bezposrednio kolidujg z
planowang inwestycja.

Nalezy przedstawi¢ projekt zieleni, uwzgledniajgcy m.in. szczegbtowe zapisy dotyczgce
zaktadania/odtwarzania zieleni niskiej i wysokiej, zgodnie ze sztukg ogrodniczg podjg¢ bilans
wszystkich powierzchni zielonych (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczeg6lne elementy. Na planie
zagospodarowania terenu nalezy oznaczy¢/wyszczegoélni¢ projektowany rodzaj zieleni.

10)Zalecenia techniczne dla urzadzen:

Konstrukcja nosna urzadzen wykonana z rur stalowych wytgcznie o profilach okragtych (stal czarna
piaskowana) o grubosci $cianki min. 3,5mm. Zakonczenia stupdw wykonad postaci trwale
zamontowanych naktadek z gumy EPDM.

Nalezy poda¢ parametry techniczne zastosowane;j stali czarnej. Nie dopuszcza sie zastosowania rur
nie oczyszczonych fabrycznie, posiadajgcych np. nieréwnosci w strukturze, skazy, widoczne spawy.
Zabezpieczenie przed korozjg nalezy wykona¢ przez ocynkowanie idwukrotne malowanie
proszkowe farbami np. akrylowymi, poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV z atestem,
potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakosci.

Urzadzenia muszg miec fabryczny atest na wykonanie ocynku ogniowego na cate urzadzenie. Nie
dopuszcza sie natryskowego ocynku w postaci np. spray’u.

Elementy stalowe zamontowane w fundamencie muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Systemy tacznikéw i klamer nalezy wykonac z aluminium.

Elementy z tworzywa HPL nalezy wykonac z klejonych ptyt o grubosci ok. 15mm odpornych na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Platformy, siedziska itp. muszg by¢ odporne na
Scieranie, warunki atmosferyczne i zadrapania.

Nalezy zastosowac antyposlizgowa ptyte podestowg HPL HEXA o grubosci min 10mm odporng na
czynniki atmosferyczne i o wysokiej Scieralnosci.

Raczki i uchwyty nalezy wykona¢ ze stali o grubosci min 2mm. Muszg one posiada¢ nakfadki z
polichlorku winylu w kolorze np. czarnym.

Nalezy stosowac liny propylenowe o $rednicy min. 15mm z rdzeniem stalowym. Zakonczenie lin -
nalezy stosowac trwate potgczenie w tulejach wykonanych z wytrzymatego aluminium.

Nalezy stosowac¢ Sruby, nakretki wandaloodporne (zrywalne), podkitadki wykonane ze stali
nierdzewnej oraz zaslepki rur wandaloodporne wykonane z poliamidu formowanego metodg
wtryskowa.

Wszystkie tabliczki z instrukcjg wykonywania ¢wiczen nalezy wykona¢ na stalowej tabliczce
montowanej za pomoca nitéw do urzadzen (metodg sitodruku w formie pisemnej i graficznej).
Wskazane jest aby urzadzenia posiadaty na tabliczce wydrukowany kod QR z krétkimi animacjami
zawierajgcymi instrukcje wykonywania ¢wiczen.

Urzadzenia rekreacyjne muszg posiadac¢ certyfikaty PCA zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Zakazuje sie wprowadzania logotypéw producentéw zabawek, zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa.
W dokumentacji nalezy wprowadzi¢ zapis, iz nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci
zamiennikéw urzadzen czy ich czesci, posiadajgcych mniejsza odpornos¢ eksploatacyjna oraz
odpornos¢ na dewastacje.
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11)tablice regulaminowe lub informacyjne:
= Plac do kalisteniki nalezy wyposazy¢ w tablice regulaminowe. O wzér tablic nalezy sie zgtosi¢ na
adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl . Tablice nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 20cm
krawedzi ewentualnych $ciezek.
12) Monitoring wizyjny
= 0 warunki na monitoring wizyjny nalezy wystgpi¢ do Wydziatu Bezpieczenstwa i Zarzgdzania
Kryzysowego Urzedu Miejskiego w Gdansku.

Ponadto, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni informuje, Ze podstawa masztu reklamowego znajdujgcego sie w
obrebie dziatki objetej zakresem opracowania, tj. dz. nr 378/5 obreb 0060, zostata usunieta przez wiasciciela.
Ponizej dokumentacja zdjeciowa.

awrzonek

Zatgczniki:

- Warunki techniczne nr 1E/106/2021/JR projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
placu zabaw przy ul. Przyjaci6t (dz. nr 190 obreb 0060)oraz placu do ¢wiczen kalisteniki (dz. nr 365/7, 378/4,
378/5 obreb 0060) w Gdarisku z dnia 25.08.2021 roku.

- Warunki techniczne nr GZDiZ.ZR.6304.1.195.2021.AG wydane w dniu 17.05.2021roku - kopia.
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Gdansk, dnia 25 sierpnia 2021 roku

Warunki techniczne nr IE/106/2021/JR

projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
placu zabaw przy ul. Przyjaciét (dz. nr 190 obreb 0060) oraz placu do ¢wiczen kalisteniki
(dz. nr 365/7, 378/4, 378/5 obreb 0060) w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogodlne

1.1. Projekt oSwietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Os$wietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym.

1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskaé zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.

1.3. Projekt oswietlenia rozszerzy¢ o nie oswietlone ciggi komunikacyjne stanowigce dojscia do
realizowanych terenéw rekreacyjnych.

1.4.  Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidziec z latarni nr 8/1 oswietlenia ul. Wyzwolenia zasilanej
z szafki oswietleniowej SOU-401 ,Wyzwolenia” zlokalizowanej pomigdzy posesjami 31A a 35C ul.
Wyzwolenia. W latarni wymieni¢ ztgcze na tabliczke dwurzedowg z pionowym uktadem S$rub.
Projektowane oswietlenie na odejsciu. Moc zainstalowana szafy oswietleniowej jest wystarczajaca dla
zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Zaprojektowaé oswietlenie wszystkich ciggdw pieszo jezdnych, drég rowerowych, chodnikéw.
Wykona¢ obliczenia fotometryczne tak aby spetni¢ klase oswietlenia P3 z zastosowaniem redukcji
mocy przyjmujac nizszg klase o$wietlenia w godzinach od 23% do 5%.

3.2. Wykonaé obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcjg mocy. Przyjaé wspoétczynnik utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Siec oswietleniowa

4.1. Zastosowac kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiac¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci migdzy stupami i diugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.4. Poszczegblne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajacy réwnomierny
pobdr energii poszczegdlnych faz i pokazac na schemacie sieci o$wietleniowe;j.

4.5. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j.

4.5.2.Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy
prowadzi¢ zachowujac odlegto$¢ minimum 2m od lica pni drzew. kw
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4.6. Projektowane oswietlenie potaczy¢ na podziaf sieci z latarnig nr 47.7/1 zasilang z SOU 260 ,Marynarki
Polskiej, Wolnosci”. Mostki potgczeniowe zawiesi¢ wewnatrz latarni.

5. Szafki oswietleniowe
5.1. Zaktualizowaé schemat sieci i szafki oswietleniowej.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor
lub aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig
stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi
Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na
Il strefe wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farba antykorozyjna
polimerows.

6.2. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegfosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

6.3. Przewidzie¢ wysoko$¢ montazu opraw parkowych 5-6m.

6.4. Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupéw i wysiggnikow uzgodnic¢ z wtasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie
tozsame z zastosowanymi na istniejgcych oswietlonych odcinkach ulic.

6.5. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.
Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa. '

6.6. Stupy oéwietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowe;.

6.7. Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

6.8. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczeg6lnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.9. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw os$wietleniowych przy skarpie grunt wokaét stupow
zabezpieczy¢ na diugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Ptyty nalezy zakry¢
7yzna ziemia i zadarnié — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupéw musza byé przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzgdzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i zZrodfa swiatta.

7.1. Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania
barw Ra > 70, o temperaturze barwowej 2800-3300K, o skutecznoéci n = 105Im/W, prad sterowania
oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewnic trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnosci oprawy minimum P65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny byé zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

7.2. Stosowal zasilacz elektroniczny umozliwiajagcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkéw.

8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno — Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany os$wietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oéwietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.
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Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/106/2021/JR z dnia 25.08.2021r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.
Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
o$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomocg tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym ukfadzie srub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztgcz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowe;j.

W stupach podziatowych stosowac tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafki oswietleniowe

10.1.

W szafce umiescic¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.
11.6.
11.7.

11.8.
11.9.

11.10.
1111,

11.12.

11.13.

Przyjac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos$¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowg. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng
polimerowa.

Przyjaé¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.
Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu
przyjetych stupdw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad
poziom zielerca. Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci
pomalowac abizolem.

Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.
Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupdéw czarnymi literami wysokosci 5cm,
grubosci 5mm na zéttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonaé z6fta numeracje
wysokosci 5cm zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od
strony ruchu.

Wykona¢ zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego.

Bednarke uziemiajgca podtgczyé¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztacza I1ZK
lub tabliczki stupowej . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;.

Na tabliczkach podziatowych zyly podtgczaé na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koricowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywacé zwirem.

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach os$wietleniowych
zgeszczac grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujgc wspétczynnik zageszczenia Is> 0,97. Wykonadé
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiardw przedstawi¢ komisji odbiorowe;j.

Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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11.13.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony drzewa
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni ukfadajac maty lub torf, czas
trwania robdt w obrebie drzew skréci¢ do minimum.

11.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowa¢ drzewa, ktére znajduja si¢ w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy,
plany),

12.2. inwentaryzacje geodezyjng,

12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatow,

12.4. protokoly przekazania materiatow z demontazu na magazyn GZDiZ, obecnie Elbudrem Jozef
Jarzabkowski i Andrzej Jarzgbkowski S.J., ul. Maszynowa 32, 80-298 Gdarisk

12.5. pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikéw i sciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych oraz
przejazdow rowerowych, przed i po redukcji mocy,

12.6. pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek o$wietleniowych, pomiary rownomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwodéw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3),

Poszczegblne czeéci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajagcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogdlne

e Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywa¢ wybudowane
oéwietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.

e W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno-Teletechniczny GZDiZ.

D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwiazania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatagcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;j.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci o$wietleniowej.

Zatgcznik nr 8: Wz6r zgody wiascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 24.08.2021r. Naniesiono na mapeg

TNCDEW T AT
INSEEKTOE

GOANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI GDANSKI ZARZAD DROG T ZIELENI
czneao  ul. Partyzantow 36, { Gdansk Z-ca Kierownika Dziatu

ds. o$wietlenia ulicznego i iluminagji zabytkow

ds. oSwigtléfnia
r, 4 L ) . JETT J

Jacek Raikowski i 5d4-030-00-85, Rege e 4

Bogustaw Nadolny

Gdansk, dnia 25.08.2021r. s
(podpis i pieczatka)

Kierownika Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiZ
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Zaktadaé kapturki
‘ E\ na szezyt stupa

Stosowac
odgromniki

Pozostawi¢ zapas kabla |
wygiaé w dot
uniemozliwiajae
— 2 przedostanie sie wody do
Kable podigczane wnetrza Kabla

do zaciskow 2 A g A
Tawotowad wszystkie polgezenia srubowe |

Qpaska Kablowa 2 ¥/
wygrawerowanymi :,'“
danymi kabla S

Kébel
wyprowadzony .
Swerlirze

A

Wneke usytuowac w
kierunku przeciwnym
do ruchu pojazdow

Podsﬁawy StUpoOw
pomalowaéarba typu

i oy "

-2 89 Stup na skarpie
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ptytami na
diugesel 145m R
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego

nr stupa

5cm
gr. 5mm

L 12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
_gr. 5mm

N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
3 |
o - | [
I I
Podziat sieci Ostatni stup

zDz} Egzq

Opracowat:

o

Rogustaw Nadolny




zatgcznik nr 3

Szafka
SOu|(12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=[30,37 L2=|32,35 L3=(21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodéw|6 ilo§¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWHnie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwal|ul. Wilkow Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
Z zab|35 | nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek BrzezZno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0] nr obwodu|9
Nazwa ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potqczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi }
Data Podpisy: ! \%/



GZDiZ.ZR.6304.1.195.2021.AG Gdansk, 17.05.2021 r.

Wydziat Projektéw Inwestycyjnych
Urzad Miejski w Gdansku

Dot. wniosku o warunki techniczne do opracowania projektu zagospodarowania terenu potozonego
przy ul. Marynarki Polskiej pomiedzy ulicami Przyjaciét i Wyzwolenia.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje
ponizej wytyczne:
1. zakres:
= teren pod plac zabaw: dziatki nr 190 i 306/6 obreb 060
= teren pod wybieg dla pséw: dziatki nr 365/7, 265/3, 378/4 i 378/5 obreb 060

2. dzielnica: Nowy Port

3. wytyczne ogélne:

= Projekt nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w skali 1:500 z pieczatkg
poswiadczajgca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikacji oraz poswiadczonej przez projektanta za zgodnos$¢ z oryginatem i stanem
faktycznym.

= Dokumentacja projektowana winna by¢ zgodna z obowigzujacym MPZP na terenie objetym inwestycjg. Ze
wzgledu na fakt, iz oba wskazane we wniosku tereny wg obowigzujacych MPZP przeznaczone sg pod
zabudowe ustugowa proponuie sie realizacje przedmiotowego zamierzenia w charakterze tymczasowym:

o plac zabaw - teren zabudowy ustugowej z zielenig towarzyszgcg 004-U34 w MPZP nr 0406,
o wybieg dla pséw - teren zabudowy ustugowej 008-33 w MPZP nr 0404,

= Przed przystgpieniem do projektowania zaleca sie zapoznanie z Poradnikiem projektowania przestrzeni
zabaw w Gdansku. Dostepnym pod adresem: https://gzdiz.gda.pl/przestrzen-publiczna

= Zaleca sie ograniczenie zakresu projektowanego placu zabaw do granic ciggéw pieszych otaczajgcych
obecny wybieg dla pséw.

= Dokumentacje projektowg nalezy poprzedzi¢ sporzadzeniem projektu inwentaryzacji zieleni wraz z
gospodarka drzewostanem na terenie objetym inwestycja.

= Nalezy ograniczy¢ wycinke zieleni do niezbednego minimum.

= Parametry Sciezek pieszych nalezy oprze¢ na wymogach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1643 z pdzn. zm.). Minimalna
szerokos$¢ Sciezki winna odpowiada¢ minimalnej szerokosci chodnika, okreslonej w ww. rozporzgdzeniu.

= Rozwigzania projektowe winny uwzgledniac potrzeby oséb niepetnosprawnych. Nawierzchnia stosowanej
Sciezki powinna by¢ komfortowa w poruszaniu sie oséb na wézkach.

= Wykonac przekroje poprzeczne i podtuzne projektowanych sciezek.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



Projektowane ciagi komunikacyjne dowigza¢ do istniejgcych.

Na etapie przygotowania inwestycji nalezy uzyska¢ wskazanie przysztego zarzgdcy terenu.

tozsamos¢ miejsca:

Charakter przestrzeni powinien wynikac z lokalizacji w strefie historycznej w obrebie obszaru wpisanego
do rejestru zabytkéw jako zabytkowy zespét urbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie. Urzadzenia i
elementy rekreacyjne musza by¢ spojne wizualnie, stanowi¢ o identyfikacji miejsca. Zaleca sie
wprowadzenie elementéw nawigzujacych do historii i dawnej funkgji dzielnicy (np. elementy zabawowe o
formie przypominajacej sieci, liny, kotwice).

funkcja:

Program funkcjonalny nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem aktualnych potrzeb spotecznosci lokalnej (w
uzgodnieniu z Radg Dzielnicy i okolicznymi mieszkaricami).

Miejsce integracji do uzytku mieszkancéw i turystow, dostosowane do potrzeb wszystkich grup odbiorcow:
dzieci, mtodziezy, w tym oséb z réznego rodzaju niepetnosprawnosciami ruchowymi.

wytyczne do kolorystyki urzgdzen i nawierzchni:

Nalezy zastosowac spojng kolorystyke urzadzen i nawierzchni, z jednym, ewentualnie dwoma kolorami
wiodacymi utrzymanymi w jednej palecie barw (cieptej lub zimnej). Nalezy zwraca¢ uwage na otoczenie,
ktére powinno determinowac¢ indywidualny dla miejsca wybor koloréw.

wytyczne do urzgdzen placu zabaw:

Urzgdzenia nalezy rozlokowywa¢ w sposob nieformalny. Sugeruje sie sytuowanie urzadzen zabawowych
w jednej lub kilku grupach, aby umozliwi¢ ksztattowanie relacji miedzy dzie¢mi.

Wyposazenie placu zabaw nalezy dostosowa¢ do zréznicowanej sprawnosci fizycznej uzytkownikow.
Nalezy zlokalizowa¢ minimum jedno urzadzenie zabawowe z mozliwoscig korzystania przez dzieci z
niepetnosprawnoscia fizyczna.

Wszystkie urzgdzenia nalezy zaprojektowac z materiatéw posiadajgcych wysokg odpornos¢ na warunki
atmosferyczne, korozje i eksploatacje oraz dewastacje.

Wytyczne do nawierzchni bezpiecznych:

Nalezy ograniczy¢ nawierzchnie syntetyczng do minimum, zaleca sie zastosowanie w duzym stopniu
nawierzchni naturalnej - trawnik lub nawierzchnia zwirowa. Na placu nalezy zastosowac nawierzchnie
bezpieczna zgodnie z zaleceniami producenta.

Nalezy zapewni¢ komfort dojscia i dojazdu do urzadzen oraz komfortowa nawierzchnie strefy bezpiecznej
(np. nawierzchnia bezpieczna syntetyczna EPDM) pod urzadzeniami dostosowanymi do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami ruchowymi.

Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia nawierzchni syntetycznej przez nawierzchnige zwirowa, zaleca sie
rozdzielenie wskazanych nawierzchni np. zielenig badZz pomostami drewnianymi lub z materiatow
drewnopodobnych.

W przypadku stosowania nawierzchni piaskowej, nalezy wprowadzi¢ zapis o wymogu przedstawienia
atestu PZH dla tej nawierzchni.

Przy projektowaniu nawierzchni i ciggébw komunikacyjnych nalezy przede wszystkim unikal barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

Elementy matej architektury:

Zaleca sie zastosowanie indywidualnych, spéjnych kompozycyjnie wzoréw matej architektury.
Indywidualne wzory wymagajg zaopiniowania wDziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.
W przypadku stosowania rozwigzan standardowych, po wzory matej architektury nalezy zgtosi¢ sie na
adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl

Elementy matej architektury nalezy lokalizowa¢ w utwardzonych kieszonkach o nawierzchni chodnikéw
lub w granicach chodnika, z uwzglednieniem wymaganej minimalnej szerokosci w $wietle przejscia.

Kosz na $mieci nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5 m od tawki i stojaka rowerowego.

.Zielen

Nalezy zachowa¢ maksymalnie duzg nawierzchnig biologicznie czynna.

Projektowana zielen powinna stwarza¢ spojna kompozycje z projektowanym zagospodarowaniem, petnigc
role wygrodzenia, izolacji lub dajac cien.

Zaleca sie wprowadzenie drzew w potaczeniu z niskg zielenig okrywowga oraz ewentualnie zywoptotéw z
krzewow lisciastych, kwitngcych.

Rosliny nalezy dobiera¢ pod katem bezpieczenstwa osob korzystajacych z przestrzeni (szczeg6lnie dzieci).

Gdariski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
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Nalezy przedstawi¢ projekt zeleni, uwzgledniajgcy m.in. szczegdtowe zapisy dotyczace
zaktadania/odtwarzania zieleni niskiej i wysokiej, zgodnie ze sztukg ogrodniczg podijg¢ bilans wszystkich
powierzchni zielonych (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczegdlne elementy. Na planie
zagospodarowania terenu nalezy oznaczy¢/wyszczegoélni¢ projektowany rodzaj zieleni.

.wybieg dla pséw:

Zaleznie od okreslonego zakresu inwestycji i dostepnosci terenu nalezy projektowac wybieg o powierzchni
min. 600 m2 przeznaczony dla wszystkich pséw, badzZ o powierzchni 400 m? tylko dla matych pséw.
Zaleca sie wykonanie nawierzchni piaskowej lub trawiastej na projektowanym wybiegu.

Nalezy wprowadzi¢ zywoptot formowany, w miejscach lokalizacji wybiegu bezposrednio przy ciggach
pieszych.

Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ do wybiegu, projektujgc dwa wejscia, w tym dojazd techniczny. Gtéwne
wejscie piesze na wybieg powinno odbywac sie przez $luze. Szerokos¢ furtki musi wynosi¢ minimum 1m.
Dostep techniczny nalezy zaprojektowa¢ o szerokosci minimum 2,4m (mozliwe jest zapewnienie dostepu
technicznego poprzez furtke wejsciowg z dodatkowym otwieranym przestem).

Projektujac wybiegi dla pséw nalezy dostosowac ilo$¢ i typ atrakcji do wielkosci placu, pamigtajgc o
wiasciwym rozstawie urzadzen, odlegtosciami miedzy poszczegéinymi elementami oraz odpowiedniej
wysokosci przeszkod.

Przy doborze urzadzen do zabaw nalezy uwzgledni¢ rézny wiek oraz réznice gatunkowe pséw. Zaleca sie
wprowadzenie takich elementéw jak kiody, piaskownica wygrodzona palisadg o zmiennej wysokosci
(Sciana wygrodzenia powinna takze stuzy¢ zabawie).

Dla urzadzen nalezy wykorzystywac przede wszystkim materialy naturalne lub materiaty imitujgce
materiaty naturalne.

Nalezy przewidzie¢ miejsca odpoczynku, wprowadzajac tawki. Jedng z tawek nalezy zlokalizowa¢ w strefie
wejscia.

Nalezy zapewni¢ zwierzetom dostep do wody pitnej w postaci poidetka. Przyktadowy wzér oraz
rozmieszczenie poidetka znajduje sie na wybiegu przy zbiorniku Augustowska.

Nalezy przewidzie¢ lokalizacje zbiornikéw/zbiornika na odpady.

.Zalecenia techniczne dla urzadzen:

Konstrukcja nodna urzadzen wykonana z rur stalowych wytgcznie o profilach okragtych (stal czarna
piaskowana) o grubosci $cianki min. 3,5mm. Zakonczenia stupéw wykona¢ postaci trwale zamontowanych
naktadek z gumy EPDM.

Nalezy podac parametry techniczne zastosowanej stali czarnej. Nie dopuszcza sie zastosowania rur nie
oczyszczonych fabrycznie, posiadajgcych np. nieréwnosci w strukturze, skazy, widoczne spawy.
Zabezpieczenie przed korozjg nalezy wykonac przez ocynkowanie i dwukrotne malowanie proszkowe
farbami np. akrylowymi, poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV z atestem, potwierdzone przez
fabryczny certyfikat jakosci.

Urzadzenia musza mie¢ fabryczny atest na wykonanie ocynku ogniowego na cate urzadzenie. Nie
dopuszcza sig natryskowego ocynku w postaci np. spray’u.

Elementy stalowe zamontowane w fundamencie muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Systemy tacznikéw i klamer nalezy wykonac z aluminium.

Elementy z tworzywa HPL nalezy wykona¢ z klejonych ptyt o grubosci ok. 15mm odpornych na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Platformy, siedziska itp. muszg by¢ odporne na Scieranie, warunki
atmosferyczne i zadrapania.

Nalezy zastosowac antyposlizgowg ptyte podestowg HPL HEXA o grubosci min 10mm odporng na czynniki
atmosferyczne i o wysokiej Scieralnosci.

Raczki i uchwyty nalezy wykonac ze stali o grubosdci min 2mm. Muszg one posiada¢ naktadki z polichlorku
winylu w kolorze np. czarnym.

Nalezy stosowac liny propylenowe o $rednicy min. 15mm z rdzeniem stalowym. Zakonczenie lin - nalezy
stosowac trwate potgczenie w tulejach wykonanych z wytrzymatego aluminium.

Nalezy stosowac $ruby, nakretki wandaloodporne (zrywalne), podktadki wykonane ze stali nierdzewnej
oraz zaslepki rur wandaloodporne wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Wszystkie tabliczki z instrukcjg wykonywania ¢wiczen nalezy wykonac na stalowej tabliczce montowanej
za pomocg nitdéw do urzadzen (metodg sitodruku w formie pisemnej i graficznej). _
Wskazane jest aby urzadzenia posiadaly na tabliczce wydrukowany kod QR z krétkimi animacjami
zawierajgcymi instrukcje wykonywania ¢wiczen. :
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= Urzadzenia rekreacyjne musza posiada¢ certyfikaty PCA zgodnie z obowigzujacymi normami. Zakazuje sie
wprowadzania logotypdw producentdw zabawek, zgodnie z Uchwatg Krajobrazows.

= W dokumentacji nalezy wprowadzi¢ zapis, iz nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikow
urzadzen czy ich czesci, posiadajgcych mniejsza odpornos¢ eksploatacyjna oraz odpornos$¢ na dewastacje.

13. tablice regulaminowe lub informacyjne:

= Plac zabaw i wybieg dla pséw nalezy wyposazy¢ w tablice regulaminowe iinformacyjne. O wzér tablic
nalezy sie zgtosi¢ na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl . Tablice nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci nie wigkszej
niz 20cm krawedzi ewentualnych sciezek.

14. oswietlenie

= W przypadku budowy oswietlenia o warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania w
uzytkowanie o$wietlenia wystapi¢ do GZDiZ, przedstawiajac zakres planowanej inwestycji na aktualnym
planie.
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