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XXV KANCELARIA

Dot. wniosku o warunki techniczne do opracowania projektu zagospodarowania terenu potozonego
przy ul. Marynarki Polskiej pomiedzy ulicami Przyjaciét i Wyzwolenia.

W odpowiedzi na Paristwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje

ponizej wytyczne:

1.

N

zakres:

= teren pod plac zabaw: dziatki nr 190 i 306/6 obreb 060

= teren pod wybieg dla pséw: dziatki nr 365/7, 265/3, 378/4 i 378/5 obreb 060
dzielnica: Nowy Port
wytyczne ogéline:
Projekt nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w skali 1:500 z pieczatkg
poswiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktorych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego lub os$wiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikacji oraz po$wiadczonej przez projektanta za zgodno$¢ z oryginatem i stanem
faktycznym.
Dokumentacja projektowana winna by¢ zgodna z obowigzujgcym MPZP na terenie objetym inwestycja. Ze
wzgledu na fakt, iz oba wskazane we wniosku tereny wg obowigzujacych MPZP przeznaczone sg pod
zabudowe ustugowa proponuje sie realizacje przedmiotowego zamierzenia w charakterze tymczasowym:

o placzabaw - teren zabudowy ustugowej z zielenig towarzyszaca 004-U34 w MPZP nr 0406,
o wybieg dla pséw - teren zabudowy ustugowej 008-33 w MPZP nr 0404,

Przed przystapieniem do projektowania zaleca sie zapoznanie z Poradnikiem projektowania przestrzeni
zabaw w Gdarisku. Dostepnym pod adresem: https://gzdiz.gda.pl/przestrzen-publiczn
Zaleca sig ograniczenie zakresu projektowanego placu zabaw do granic ciggéw pieszych otaczajacych
obecny wybieg dla pséw.
Dokumentacje projektowg nalezy poprzedzi¢ sporzadzeniem projektu inwentaryzacji zieleni wraz z
gospodarka drzewostanem na terenie objetym inwestycja.
Nalezy ograniczy¢ wycinke zieleni do niezbednego minimum.
Parametry Sciezek pieszych nalezy oprze¢ na wymogach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1643 z pézn. zm.). Minimalna
szerokos¢ Sciezki winna odpowiada¢ minimalnej szerokosci chodnika, okreslonej w ww. rozporzadzeniu.
Rozwigzania projektowe winny uwzglednia¢ potrzeby os6b niepetnosprawnych. Nawierzchnia stosowanej
Sciezki powinna by¢ komfortowa w poruszaniu sie oséb na wozkach.
Wykona¢ przekroje poprzeczne i podtuzne projektowanych $ciezek.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.p! | www.gzdiz.gda.p!




Projektowane ciggi komunikacyjne dowigza¢ do istniejgcych.

Na etapie przygotowania inwestycji nalezy uzyskac wskazanie przysztego zarzgdcy terenu.

02zsamos¢ miejsca:

Charakter przestrzeni powinien wynikac z lokalizacji w strefie historycznej w obrebie obszaru wpisanego
do rejestru zabytkow jako zabytkowy zespét urbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie. Urzadzenia i
elementy rekreacyjne muszg by¢ spoéjne wizualnie, stanowi¢ o identyfikacji miejsca. Zaleca sig
wprowadzenie elementéw nawigzujacych do historii i dawnej funkdiji dzielnicy (np. elementy zabawowe o
formie przypominajacej sieci, liny, kotwice).

funkcja:

Program funkcjonalny nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem aktualnych potrzeb spotecznosci lokalnej (w
uzgodnieniu z Rada Dzielnicy i okolicznymi mieszkarcami).

Migjsce integracji do uzytku mieszkarcow i turystéw, dostosowane do potrzeb wszystkich grup odbiorcow:
dzieci, mtodziezy, w tym 0séb z réznego rodzaju niepetnosprawnosciami ruchowymi.
wytyczne do kolorystyki urzadzer i nawierzchni:

Nalezy zastosowac spojng kolorystyke urzadzen i nawierzchni, z jednym, ewentualnie dwoma kolorami
wiodacymi utrzymanymi w jednej palecie barw (cieptej lub zimnej). Nalezy zwraca¢ uwagg na otoczenie,
ktére powinno determinowac¢ indywidualny dla miejsca wyb6r koloréw.
wytyczne do urzadzen placu zabaw:

Urzadzenia nalezy rozlokowywac¢ w sposob nieformalny. Sugeruje sig sytuowanie urzadzer zabawowych
w jednej lub kilku grupach, aby umozliwi¢ ksztattowanie relacji migdzy dzie¢mi.
Wyposazenie placu zabaw nalezy dostosowat do zréznicowanej sprawnosci fizycznej uzytkownikow.
Nalezy zlokalizowa¢ minimum jedno urzadzenie zabawowe z mozliwosciq korzystania przez dzieci z
niepetnosprawnoscig fizyczng.
Wszystkie urzadzenia nalezy zaprojektowaé z materiatéw posiadajacych wysokg odpornos¢ na warunki
atmosferyczne, korozje i eksploatacje oraz dewastacje.
Wytyczne do nawierzchni bezpiecznych:

Nalezy ograniczyé¢ nawierzchnie syntetyczng do minimum, zaleca sig zastosowanie w duzym stopniu
nawierzchni naturalnej - trawnik lub nawierzchnia zwirowa. Na placu nalezy zastosowac nawierzchnig
bezpieczng zgodnie z zaleceniami producenta.

Nalezy zapewni¢ komfort dojécia i dojazdu do urzadzen oraz komfortowq nawierzchnig strefy bezpiecznej
(np. nawierzchnia bezpieczna syntetyczna EPDM) pod urzadzeniami dostosowanymi do potrzeb os6b z
niepetnosprawnosciami ruchowymi.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia nawierzchni syntetycznej przez nawierzchnig zwirowa, zaleca sig
rozdzielenie wskazanych nawierzchni np. zielenig badZz pomostami drewnianymi lub z materiaiow
drewnopodobnych.
W przypadku stosowania nawierzchni piaskowej, nalezy wprowadzi¢ zapis o wymogu przedstawienia
atestu PZH dla tej nawierzchni.

Przy projektowaniu nawierzchni i ciggéw komunikacyjnych nalezy przede wszystkim unika barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

Elementy matej architektury:
Zaleca sie zastosowanie indywidualnych, spojnych kompozycyjnie wzoréw matej architektury.
Indywidualne wzory wymagajg zaopiniowania wDziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.
W przypadku stosowania rozwigzan standardowych, po wzory matej architektury nalezy zgtosi¢ sig na
adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl

Elementy matej architektury nalezy lokalizowa¢ w utwardzonych kieszonkach o nawierzchni chodnikéw
lub w granicach chodnika, z uwzglednieniem wymaganej minimalnej szerokosci w Swietle przejscia.

Kosz na émieci nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5 m od tawki i stojaka rowerowego.

Zielen

Nalezy zachowaé maksymalnie duzg nawierzchnie biologicznie czynna.

Projektowana zielen powinna stwarza¢ spdjng kompozycje z projektowanym zagospodarowaniem, penigc
role wygrodzenia, izolacji lub dajac cien.

Zaleca sie wprowadzenie drzew w potaczeniu z niska zielenig okrywowg oraz ewentualnie zywoptotow z
krzewodw lisciastych, kwitngcych.

Ro$liny nalezy dobiera¢ pod katem bezpieczeristwa 0s6b korzystajacych z przestrzeni (szczeg6linie dzieci).

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel

.58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl




ey
—_

Nalezy przedstawi¢ projekt zieleni, uwzgledniajgcy m.in. szczegélowe zapisy dotyczace
zaktadania/odtwarzania zieleni niskiej i wysokiej, zgodnie ze sztukg ogrodniczg podjg¢ bilans wszystkich
powierzchni zielonych (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczegélne elementy. Na planie
zagospodarowania terenu nalezy oznaczy¢/wyszczegdlni¢ projektowany rodzaj zieleni.

.wybieg dla pséw:

Zaleznie od okre$lonego zakresu inwestycji i dostepnosci terenu nalezy projektowac wybieg o powierzchni
min. 600 m2 przeznaczony dla wszystkich pséw, badzZ o powierzchni 400 m? tylko dla matych pséw.
Zaleca sie wykonanie nawierzchni piaskowej lub trawiastej na projektowanym wybiegu.

Nalezy wprowadzi¢ zywoptot formowany, w miejscach lokalizacji wybiegu bezposrednio przy ciggach
pieszych.

Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ do wybiegu, projektujgc dwa wejscia, w tym dojazd techniczny. Gtowne
wejscie piesze na wybieg powinno odbywac sie przez $luze. Szerokos¢ furtki musi wynosi¢ minimum 1m.
Dostep techniczny nalezy zaprojektowac¢ o szerokosci minimum 2,4m (mozliwe jest zapewnienie dostepu
technicznego poprzez furtke wejsciowa z dodatkowym otwieranym przestem).

Projektujac wybiegi dla pséw nalezy dostosowac ilos¢ i typ atrakcji do wielkosci placu, pamigtajgc o
whasciwym rozstawie urzgdzen, odlegtosciami miedzy poszczegélnymi elementami oraz odpowiedniej
wysokosci przeszkéd.

Przy doborze urzadzen do zabaw nalezy uwzgledni¢ rézny wiek oraz réznice gatunkowe pséw. Zaleca sie
wprowadzenie takich elementdw jak ktody, piaskownica wygrodzona palisadg o zmiennej wysokosci
($ciana wygrodzenia powinna takze stuzy¢ zabawie).

Dla urzadzen nalezy wykorzystywa¢ przede wszystkim materiaty naturalne lub materiaty imitujgce
materiaty naturalne.

Nalezy przewidzie¢ miejsca odpoczynku, wprowadzajac tawki. Jedng z tawek nalezy zlokalizowac w strefie
wejscia.

Nalezy zapewni¢ zwierzetom dostep do wody pitnej w postaci poidetka. Przyktadowy wzdr oraz
rozmieszczenie poidetka znajduje sie na wybiegu przy zbiorniku Augustowska.

Nalezy przewidzie¢ lokalizacje zbiornikéw/zbiornika na odpady.

. Zalecenia techniczne dla urzadzen:

Konstrukcja no$na urzgdzen wykonana z rur stalowych wytacznie o profilach okraglych (stal czarna
piaskowana) o grubosci scianki min. 3,5mm. Zakonczenia stupéw wykonac postaci trwale zamontowanych
naktadek z gumy EPDM.

Nalezy podac parametry techniczne zastosowanej stali czarnej. Nie dopuszcza sie zastosowania rur nie
oczyszczonych fabrycznie, posiadajgcych np. nieréwnosci w strukturze, skazy, widoczne spawy.
Zabezpieczenie przed korozjg nalezy wykona¢ przez ocynkowanie i dwukrotne malowanie proszkowe
farbami np. akrylowymi, poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV z atestem, potwierdzone przez
fabryczny certyfikat jakosci.

Urzadzenia musza mie¢ fabryczny atest na wykonanie ocynku ogniowego na cate urzadzenie. Nie
dopuszcza sie natryskowego ocynku w postaci np. spray’u.

Elementy stalowe zamontowane w fundamencie muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Systemy tacznikéw i klamer nalezy wykonac z aluminium.

Elementy z tworzywa HPL nalezy wykonac z klejonych piyt o grubosci ok. 15mm odpornych na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Platformy, siedziska itp. muszg by¢ odporne na Scieranie, warunki
atmosferyczne i zadrapania.

Nalezy zastosowac antyposlizgowa plyte podestowg HPL HEXA o grubosci min 10mm odporng na czynniki
atmosferyczne i o wysokiej Scieralnosci.

Raczki i uchwyty nalezy wykonac ze stali 0 grubosci min 2mm. Muszga one posiada¢ naktadki z polichlorku
winylu w kolorze np. czarnym.

Nalezy stosowac liny propylenowe o $rednicy min. 15mm z rdzeniem stalowym. Zakonczenie lin - nalezy
stosowac trwate potaczenie w tulejach wykonanych z wytrzymatego aluminium.

Nalezy stosowac Sruby, nakretki wandaloodporne (zrywalne), podktadki wykonane ze stali nierdzewnej
oraz zaslepki rur wandaloodporne wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Wszystkie tabliczki z instrukcjg wykonywania ¢wiczen nalezy wykona¢ na stalowej tabliczce montowanej
za pomoca nitéw do urzadzen (metoda sitodruku w formie pisemnej i graficznej).

Wskazane jest aby urzadzenia posiadaly na tabliczce wydrukowany kod QR z krétkimi animacjami
zawierajacymi instrukcje wykonywania ¢wiczen.
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= Urzadzenia rekreacyjne muszg posiada¢ certyfikaty PCA zgodnie z obowigzujgcymi normami. Zakazuje sie
wprowadzania logotyp6w producentéw zabawek, zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa.

* W dokumentacji nalezy wprowadzi¢ zapis, iz nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw
urzadzen czy ich czesci, posiadajacych mniejszg odpornosc¢ eksploatacyjna oraz odporno$¢ na dewastacje.

13. tablice regulaminowe lub informacyjne:

= Plac zabaw i wybieg dla pséw nalezy wyposazy¢ w tablice regulaminowe i informacyjne. O wzér tablic
nalezy sie zglosi¢ na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl . Tablice nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci nie wiekszej
niz 20cm krawedzi ewentualnych $ciezek.

14. odwietlenie

» W przypadku budowy oswietlenia o warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania w
uzytkowanie o$wietlenia wystapi¢ do GZDiZ, przedstawiajac zakres planowanej inwestycji na aktualnym
planie.
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