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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
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»TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI”
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Ja nizej podpisany o$wiadczam, Ze wykonalem niniejszy projekt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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IV. CZESC OPISOWA
1.0. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania
- umowa Nr 2016/05/18
- zakres opracowania okreslony przez Zamawiajacego
- wykaz uzgodnien, opinii i materiatdw wyj$ciowych do projektowania
- wlasna inwentaryzacja
- mapa do celéw informacyjnych
- dokumenty formalno-prawne patrz. pkt. I.

1.2.Dane informacyjne
Przedsiewziecie inwestycyjne: Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki

Nazwa inwestycji: Park przy Ul. Osiedlowej- kontynuacja zagospodarowania terenu
Adres inwestycji: Gdansk-Kokoszki, teren przy styku ulic Osiedlowej i Fabrycznej

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Nazwa Jednostki Projektowej: Diogenes Studio Sp. z 0.0.
80-351 Gdansk, ul. Tysiaclecia 4
2.3.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest sporzadzenie projektu Parku Osiedlowego w Gdansku-
Kokoszkach przy skrzyzowaniu ulic Osiedlowej i Fabryczne;.
Jest to obszar dziatki oznaczonej nr 399, Obr. 35.
Cze$¢ dzialki zostata juz czgsciowo zagospodarowana. Zrealizowano plac zabaw
dla dzieci oraz sitowni¢ zewnetrzng.
Niniejszy projekt przewiduje urzadzenie pozostalej czgsci dziatki w zakresie
uksztaltowania 1 zagospodarowania terenu, realizacji $ciezek, boisk 1 elementow
matej architektury oraz zieleni ozdobne;.
Projekt obejmuje réwniez likwidacje¢ istniejacych studni glebinowych.
2.0. Opis projektu zagospodarowania terenu
2.1. Opis projektu zagospodarowania terenu — stan istniejacy
Teren objety przedmiotem opracowania zlokalizowany jest po stronie pdinocnej
rozwidlenia ulic Fabrycznej i Osiedlowej w Gdansku-Kokoszkach. Do terenu, od
strony potudniowo-wschodniej, przylega pas drogowy ulicy Osiedlowej, a od
strony poludniowo-zachodniej pas drogowy ulicy Fabrycznej.
Teren opracowania jest terenem spadzistym, o S$rednim spadku w kierunku
péinocno-zachodnim, wynoszacym ok. 2,5%. Bezwzgledna rdéznica wysokosci
terenu wynosi ok. 5,0m. Najnizszy punkt zlokalizowany jest w poinocno-
zachodnim narozniku. Najwyzszy punkt w pdinocno-wschodniej czes$ci dziatki,
gdzie wystepuje rowniez wigkszy spadek terenu dochodzacy do ok. 4%.
W granicy opracowania wystepuja nastepujace elementy i obiekty: istniejgca zielen
wysoka, istniejacy kolektor kanalizacji sanitarnej ks1000, istniejgca gruntowa
Sciezka piesza, istniejgcy zespOl garazy — blaszakow (w pdinocno-wschodnim
narozniku dziatki).
W potudniowo-wschodnim narozniku dziatki zlokalizowane sg dwie nieczynne
studnie — dawnego ujgcia wody.
Teren parku zostat czesciowo zagospodarowany. W poludniowej czesci dziatki
wybudowano ogrodzony plac zabaw dla dzieci ze $ciezka wokol placu oraz
zrealizowano sitowni¢ zewnetrzna.
Przez teren opracowania przebiegaja rowniez sieci elektryczne i teletechniczne.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
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2.2.

2.3.

Opis projektu zagospodarowania terenu — stan projektowany
Przedmiotem opracowania jest wyposazenie terenu niezagospodarowanego
W urzadzenia sportowe i elementy rekreacyjne matej architektury.
Ponadto, projektuje si¢, zgodnie =z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, S$ciezke pieszo-rowerowag oraz elementy
wskazane przez Rade Dzielnicy: $ciezki spacerowe, gorke saneczkowa, elementy
sportowe 1 rekreacyjne i, w najnizszym miejscu, ogrod deszczowy zbierajacy
sptywajace z terenow opracowania powierzchniowe wody opadowe.
Przewiduje si¢ réwniez zasypanie nieczynnych studni glebinowych.
Uwagal!
Poniewaz projektowana $ciezka pieszo-rowerowa od strony zachodniej taczy si¢ z
realizowang przebudowg ul. Osiedlowej, w zwigzku z tym w ramach tej inwestycji
nalezy przewidzie¢ bezpieczne potaczenie ruchu rowerowego z projektowanymi
ciggami pieszymi.
Ustalenia przestrzenne
Dla obszaru objetego opracowaniem obowigzuje Plan 2242 —  Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fabrycznej”
uchwalony Uchwatg Rady Miasta Gdanska Nr XX11/602/16 z dn. 28.04.2016r.
Obszar objety opracowaniem oznaczony jest symbolem 003-ZP62.
Ustalenia istotne dla obszaru opracowania:
e ZP62- zielen urzadzona, miejska zielenh urzadzona dostepna dla publicznosci,
np.: parki, zielence, ogrody (...)
e Wody opadowe i roztopowe, pochodzace z zanieczyszczonych
powierzchni szczelnych, wymagaja oczyszczenia
e Wskazniki parkingowe: mate obiekty sportu i rekreacji min.
2 mp/100m? pow. uzytkowej, min. 1 nps/100m? pow. uzytkowej,
w tym dla pojazdoéw zaopatrzonych w kart¢ min. 4% (w przedziale
4mp+100mp) dla 0 mp — dopuszcza si¢ mp dla pojazdow z kartg
e Zakaz realizacji ogrodzen z paneli betonowych
e § 11. Ustalenia szczegotowe dla 003-ZP62
- teren zieleni urzadzone;j
- zakaz no$nikow reklam
- czgsci naziemne infrastruktury telekomunikacyjnej realizowaé
W sposob zamaskowany (latarnie itp. elementy matej architektury)
- dopuszcza si¢ szyldy
- minimalny % powierzchni biologicznie czynnej - 30% pow. dziatki
- parking — max 2mp
- wody opadowe na terenie lub do uktadu odwadniajacego
- szpaler drzew wzdluz ul. Nowatoréw (dopuszcza si¢ wycinke
pojedynczych drzew)
- dopuszcza si¢ matg architekturg
- dopuszcza si¢ lokalizacje boiska ze sztuczng nawierzchnig
- istniejace ujecie wody do likwidacji
- zaleca si¢ wprowadzenie drzew i krzewow w formie grup i szpaleru
wzdtuz péinocnej granicy
- kolektor ,,Morena” @ 1000 — pas terenu 2x4m zakaz zabudowy, pas
2x2m zakaz nasadzen
- nalezy zapewni¢ dojazd eksploatacyjny do kolektora ,,Morena” szer.
min. 3,0m
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2.4. Warunki geologiczne
2.4.1. Badania geologiczne dla potrzeb projektowych

1/ Wstep
Niniejsza opinia dotyczy projektowanej budowy urzadzen parku przy
ul. Osiedlowej w Gdansku-Kokoszkach.
Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 1. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych” (Dziennik Ustaw z d. 25.04.2012 r. poz. 463).
Stwierdzone warunki gruntowo-wodne nalezg do prostych. Proponuje
si¢ wiec inwestycje zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

2/ Zakres prac
Punkty badawcze w terenie wytyczono metoda domiaréw
prostokatnych do istniejacej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowe] dostarczonej przez Zleceniodawcg. Ich rzgdne ustalono
na podstawie danych wysokos$ciowych na tej mapie.
W ramach prac polowych wykonano:
- 3 otwory badawcze do glebokosci 4,0 m ppt.
Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych warstw gruntow oraz obserwacje wystgpowania wod
gruntowych.
W ramach prac kameralnych opracowano:
- mape¢ dokumentacyjna z naniesionymi punktami badawczymi oraz

liniami przekrojow geotechnicznych;

- przekroje geotechniczne;
- legendg¢ do przekrojow z tabelg parametrow geotechnicznych;
- niniejsza czeg$¢ tekstowa wraz z wnioskami geotechnicznymi.

3/ Polozenie terenu
Teren badan potozony jest w Gdansku Kokoszkach przy ul. Osiedlowe;.
Pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny
morenowej Pojezierza Kaszubskiego.

4/ Warunki gruntowo-wodne
W podtozu pod powierzchniowa warstwa nasypow wystepuja grunty
wodno-lodowcowe, niespoiste. Sa to piaski drobne oraz pyly
piaszczyste.
Woda gruntowa do glgbokosci badan wystepuje w formie saczenia
w piaskach na glebokosci 1,1 m ppt.
Schematyczny uktad warunkéw gruntowo - wodnych pokazano na
zalaczonych przekrojach geotechnicznych (Zat. Nr 4).

5/ Charakterystyka geotechniczna podloza gruntowego
W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime
zréznicowane genetycznie oraz parametrami fizyko-mechanicznymi.
W zwiazku z tym zaliczono je do odmiennych warstw geotechnicznych.
Warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych 1 terenowych,
doswiadczen wlasnych 1 zalezno$ci korelacyjnych metoda ,,B” 1 ,,C”
zgodnie z nomg PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”
i podano jako tzw. ,,wyprowadzone”. (zgodnie z PN-EN 1997-1
Eurokod 7). Warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych
wydzielonych warstw podano w tabeli stanowiacej zatacznik nr 3.
Wydzielono nast¢pujace warstwy:
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Warstwa geotechniczna |
- obejmuje pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym o 1.'=0,20
Sa to grunty morenowe, nieskonsolidowane oznaczone w PN-81/B-
03020 symbolem B.
Warstwa geotechniczna Il
- obejmuije piaski drobne w stanie $redniozageszczonym o Ip™ = 0,50
6/ Whnioski geotechniczne
1) W podtozu projektowanych obiektow ponizej nasypu piaszczystego
wystepuja grunty nosne nadajagce si¢ do bezposredniego
posadowienia.
2) Projektowane urzadzenia mozna posadowi¢ bezposrednio. Zaleca si¢
stosowac¢ pod fundamentami warstwe chudego betonu o migzszosci
0,1-0,15 m.
3) Stan wod gruntowych dotyczy okresu prac polowych. Moze on
ulega¢ pewnym wahaniom zaleznym od por roku i ilo$ci opadu.
2.4.2.Projekt robot geologicznych likwidacji otworéw studziennych
Projekt robdt geologicznych, sporzadzony przez mgr Piotra Sierzege,
zostal zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego Nr DR
0S-G.7430.1.21.2018 z db. 25.07.2018r.
2.5. Inne uwarunkowania
Innymi uwarunkowaniami jest realizacja projektu przebudowy ulicy Fabrycznej,
realizowana przez inng jednostke projektowa.
2.6. Struktura wlasnosci
Dzialki objgta przedmiotem opracowania jest dziatka Miasta Gdanska.
2.7.Bilans terenu
- istniejace ciagi piesze — nawierzchnia z thucznia —  50,0m?

- plac sitowni zewnetrznej — nawierzchnia gliniasto-zwirowa — 158,0 m?
- istniejacy plac street workout — nawierzchnia ze zwiru ptukanego,
zaokraglonego —  840m?
- istniejace zatrawienie do wymiany — 4211,0m?
- istniejgce zatrawienie skarp —  266,0 m?
- istniejacy ciag pieszy — nawierzchnia z kostki betonowej —  305,0 m?
- ciagi piesze/plac pod urzadzeniami do gry w szachy — nawierzchnia
gliniasto-zwirowa —  522,0m?
- ciagi pieszo-rowerowe — bitumiczna w kolorze szarym —  7225m?
- ciagi piesze — z plytek betonowych 30x30 cm ~ 202,0m?
- miejsce postojowe dla NPS — nawierzchnia bitumiczna w kolorze
szarym —  180m?
- plac pod urzadzeniami do wspinaczki, plac pod karuzelg obrotowa—
nawierzchnia bezpieczna syntetyczna — 1760 m?
- plac pod tyrolka — nawierzchnia ze zwiru ptukanego zaokraglonego— 81,0 m?
- boisko wielofunkcyjne - nawierzchnia poliuretanowa —  627,0m?
- ogrod deszczowy - niecka z nasadzeniami hydrofitowymi —  3850m?
- niecka trawiasta —  2350m?
- schody terenowe —  190m?
- projektowane zatrawienie skarp — 210,0m?
- projektowane zatrawienie rampy zjazdu 1 przedpola gorki
saneczkowej —  3450m?
Y =8616,0m”
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2.8.

Obszar oddzialywania

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Prawa budowlanego z dn. 7 lipca 1994r.
(Dz.U.2013.1409 j.t. + zm.) w projekcie nalezy okresli¢ obszar oddziatywania
inwestycji na tereny sasiednie. Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac
na tereny sgsiednie. Projektowane elementy, zgodnie z przepisami odrebnymi,
nie oddziatywaja na teren sgsiedni.

Obszar oddziatywania pokrywa si¢ z granicg inwestycji.

3.0. Opis robot budowlanych

3.1.

Roboty rozbiorkowe

Dla potrzeb realizacji inwestycji nalezy rozebrac:

1) Istniejgcy fundament po ogrodzeniu wokot ujecia wody o db. ok 103 m-b

2) Istniejace ujecie wody

3) istniejgca tawke betonowa — 1 szt.

4) istniejacy kosz betonowy na $mieci — 1 Szt.

5) zdemontowac i przesungc¢ istniejacg tablice ogloszeniowg — 1 szt.

Uwaga: Istniejace garaze blaszane w liczbie 16 sztuk nalezy docelowo rozebrac.
Rozbidrka garazy bedzie objeta odrgbnym opracowaniem.

3.2.Zakres robét budowlanych

3.3.

3.4.

Zakres robot obejmuje niwelacje uksztaltowania terenu wraz z budowa gorki

saneczkowej oraz obnizeniem — dwoma nieckami ogrodu deszczowego.

Ponadto, projektuje si¢ ciag pieszo-rowerowy, czesciowo z mozliwo$cig dojazdu

do parkingu na 2mp i dla rowerow.

Projektuje si¢ rowniez $ciezki, placyki rekreacyjne i mate boisko wielofunkcyjne.

Projektuje si¢ rowniez zielen oraz ogrodzenia i elementy matej architektury.

Opis uksztaltowania i niwelacji terenu

Projektuje si¢ splantowanie i wyrdwnanie terenu bez ingerencji w naturalny

spadek. Najwieksza ingerencja w rzezbg terenu nastagpi w podinocnej czesci

dziatki, gdzie projektuje si¢ gorke saneczkowa.

Bilans robot ziemnych:

- nasypy — ok. 278 m*

- wykopy — ok. 55 m*

Likwidacja nieczynnego ujecia wody

Zgodnie z Projektem robdt geologicznych opracowanym przez mgr Piotra

Sierzege — tom 8/2006-03-18/, istniejace studnie nalezy zlikwidowac.

3.4.1.0goélny opis projektu robot obejmuje likwidacje dwoch otworow
studziennych
Otwor Nr 1 odwiercony zostal w 1969 r. liczy zatem 49 lat. Rury
eksploatacyjne wykazuja znaczne skorodowanie. Ten stan uniemozliwia
wyciaganie filtru 1 rur eksploatacyjnych. W zwigzku z tym projektuje sie
likwidacje otworu bez wyciagania filtru i rur.
Otwor Nr 2 odwiercony zostat w 1973 r. i ma obecnie 45 lat. W otworze
zabudowane sg : filtr azbesto — cementowy oraz 2 kolumny rur: & 11%,” do
glebokosci 61,11 m 1 @ 14” do glebokosci 52,13 m. Rury te wykazuja
znaczny stopien skorodowania. Materiat z ktérego wykonany jest filtr
(azbesto-cement), wyklucza mozliwo$ci wyciggania go z otworu.
Ewentualne zwiercanie filtru spowoduje zanieczyszczenie warstwy
okruchami azbesto — cementu. Podja¢ nalezy probe wyciagania rur @ 1%/,”,
gdyz zabudowane sg w gruncie na glebokosci 8,98 m (od 52,13 — 61,11 m).
O ile nie uda si¢ uruchomi¢ tych rur, otwor zlikwidowaé bez wyciagania
filtru i rur 0 11,71 14”.
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Obudowy studni
Wykonane sg z kregéw zelbetowych @ 1800. Po zlikwidowaniu otworow
nalezy je zdemontowa¢ do glebokosci 1,5 m p.p.t.

3.4.2.Prace wiertnicze
Do przeprowadzenia likwidacji otworéw nalezy dostarczy¢ na otwory
piasek réznoziarnisty, cement, gline plastyczng badz it kopalniany.
e zdemontowac ptyty stropowe z kregdéw zelbetowych,
e zdemontowaé urzadzenia pompowe (pompe glebinowa G-80, rury

ttoczne wraz z armatura,
e otwory zachlorowa¢ dawka po 7 | chloraminy.
Schemat likwidacji otworu Nr 1
Po zdemontowaniu urzadzen wodnych dokona¢ pomiarow glebokosci
otworu i potozenia zwierciadta wody.
62,0 — 81,0 zasypac piaskiem réznoziarnistym
25,0-62,0 otwér wypeli¢ gling plastyczng badz item, ubijanymi
warstwami,

16,0 — 25,0 =zasypac piaskiem roznoziarnistym
9,0-16,0 glina badz it ubijane warstwami,
26-35 wykonac¢ korek betonowy.
Kregi @ 1800 zdemontowa¢ do glebokosci 1,5 m p.p.t. Pozostate czgsci
kregéw wraz z wykopem wypetni¢ piaskiem réznoziarnistym badz gling.
Schemat likwidacji otworu obrazuje zat. graf. Nr 5.
Schemat likwidacji otworu Nr 2
Po zdemontowaniu urzadzen wodnych dokona¢ pomiaréw glebokosci
otworu 1 potozenia zwierciadta wody.
Podjaé probe uruchomienia rur @ 11%/,” i wyciagnaé je z otworu. Jezeli nie
uda si¢ ich uruchomié, nalezy pozostawi¢ je, a otwor zlikwidowaé w
nastepujacy sposob:
52,13 - 95,5 m zasypac¢ piaskiem rdéznoziarnistym
25,5-52,13 m otwor wypehic¢ gling badz ilem ubijanym warstwami
18,0 -25,5m zasypaé piaskiem réznoziarnistym
3,5-18,0m glina plastyczna badz it ubijany warstwami
26-35m wykona¢ korek betonowy
Kregi @ 1800 zdemontowaé do glebokosci 1,5 m p.p.t. Pozostate czesci
kregow wraz z wykopem zasypaé piaskiem réznoziarnistym badz gling.
Schemat likwidacji otworu obrazuje zat. graf. Nr 6.
W miejscach zlikwidowanych otwordw umiesci¢ tablice betonowe z napisem
Nr studni i datq ich likwidacji.

3.4.3.Wplyw projektowanych robodt na Srodowisko
Teren projektowanego parku wraz ze studniami potozony jest poza
obszarami przyrodniczymi prawnie chronionymi.
Najblizszy obszar chroniony — Trojmiejski Park Krajobrazowy wraz
Z Rezerwatem Doliny Strzyzy polozZony jest w odlegltosci 1,9 km na NW.
Z uwagi na skale 1 rodzaj prowadzonych robot wiertniczych nie przewiduje
si¢, by prace zwigzane z likwidacja otworéw powodowatyby jakiekolwiek
negatywne konsekwencje dla srodowiska tym bardziej, ze do likwidacji
uzyte beda materiaty naturalne.
W zasiggu oddziatywania ujgcia nie wystepuja studnie innych
uzytkownikow.
Wydobyte materiaty zostang wywiezione z terenu robot i poddane utylizacji.

3.4.4. Warunki bezpiecznego prowadzenia robét wiertniczych
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Prowadzenie robdt wiertniczych objetych projektem prac geologicznych
wiaze si¢

z potrzeba zachowania szczegdlnych warunkoéw bezpieczenstwa.

Podczas robdt wiertniczych nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych
W Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.
W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zakladach
gorniczych ~ wydobywajacych  kopaliny  otworami  wiertniczymi,
a w szczegodlnosci przed rozpoczeciem prac nalezy opracowac ,, dokument
bezpieczenstwa” (Dz. U. nr 109 poz. 961 ze zmianami).

Teren placu budowy powinien by¢ ogrodzony (np. przez olinowanie)
W celu uniemozliwienia wstepu 0s0b postronnych. Teren nalezy
oznakowa¢ tablicami informacyjnymi.

Nie przewiduje si¢ stosowania substancji toksycznych ani zrodet
promieniowania jonizujacego na terenie prowadzonych prac wiertniczych.
Montaz, demontaz i obsluge urzadzen elektrycznych musza wykonywac
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia. Wieze
wiertniczg nalezy uziemic.

Protokoly z pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen
elektrycznych oraz uziemienia wiezy powinny znajdowaé si¢ w aktach
wiertni. Przy wykonywaniu robot wiertniczych nalezy prowadzi¢
dokumentacje techniczno — ruchowa.

3.4.5. Dokumentacja geologiczna
Wyniki rob6t i prac geologicznych nalezy przedstawi¢ w formie

dokumentacji geologicznej innej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 6.12.2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2023).

3.4.6. Harmonogram robot
1) Rozpoczgcie robdt — 3 tygodnie po wydaniu decyzji zatwierdzajacej
projekt
2) Likwidacja otworow — 2 tygodnie
3) Nadzor geologiczny nad pracami wiertniczymi
4) Prace dokumentacyjne — 2 tygodnie
5) Laczny czas likwidacji — 1 m-c.

3.4.7.Whnioski i zalecenia

1) Projekt obejmuje likwidacje¢ 2-ch nieczynnych otworéw studziennych
Nr 11 2 potozonych przy ul. Osiedlowej w Gdansku — Kokoszkach.

2) Prace przeprowadzi¢ pod nadzorem geologicznym, ktory wyniki robot
przedstawi

3) w formie dokumentacji geologicznej innej.

4) Wnioskuje si¢ o zatwierdzenie projektu o waznosci decyzji przez okres
2 lat.

5) Projekt podlega zatwierdzeniu przez Marszatka Woj. Pomorskiego.

6) Wniosek o zatwierdzenie oraz 2 egz. projektu przedtozy¢ nalezy do
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego Departament
Srodowiska i Rolnictwa w Gdansku.

3.5. Odwodnienie terenu
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Projektuje si¢ odwodnienie terenu powierzchniowe z naturalnym sptywem do trzech
niecek ogrodu deszczowego, potaczonych ze soba za pomocg powierzchniowego
odwodnienia liniowego w postaci korytek betonowych.
Ilos¢ wod deszczowych z przyjetego obszaru zlewni o powierzchni 1,018 ha dla
deszczu miarodajnego pojawiajgcego sie raz na 10 lat o czasie trwania
1 godziny wynosi 164,09 m° Laczna powierzchnia projektowanych ogrodow
deszczowych, o glebokosci niecek od 0,2 m do 0,6m, wynosi 620 m?.
.aczna pojemno$é projektowanych ogrodéw deszczowych wynosi 221 m®.
W zwigzku z powyzszym ogrody deszczowe sg w sanie przyjac¢ objetos¢ deszczu miaro-
dajnego pojawiajacego sie raz na 10 lat o czasie trwania 1 godziny. Obliczenia wod
opadowych zawarto w zalaczniku nr 18. Konstrukcj¢ niecek ogrodow deszczowych
pokazano na rys. OD-1. Opis nasadzen w ogrodach deszczowych zawarto w pkt. 4.3.3.
Zasilanie ogrodow deszczowych wodami opadowymi z pasa drogowego
ul. Fabrycznej bedzie mialo charakter tymczasowy, do czasu wybudowania nowego
uktadu drogowego w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od
ul. Otominskiej do granicy miasta Gdanska - w ciggu drogi krajowej nr. 7" autorstwa
Jednostki Projektowej Schuessler-Plan Inzynierzy Sp. z 0.0. Wedlug tego projektu wody
deszczowe z ul. Fabrycznej beda odprowadzane do kanalizacji deszczowe;j.
3.6. Zabezpieczenie elementéw budowlanych
W  miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury podziemnej oraz pod
projektowanymi nawierzchniami zabezpiecza si¢ istniejagce 1 projektowane kable
energetyczne rurami dwudzielnymi typu HDPE-110 oraz kable teletechniczne rurami
dwudzielnymi typu Arot 110.
3.7. SciezKi i drogi
Projektuje si¢ $ciezki i drogi o nawierzchniach :
1) Ciag pieszy o nawierzchni gliniasto-zwirowej
- nawierzchnia gliniasto - zwirowa (mieszanka optymalna) w/g ogdlnej
specyfikacji technicznej GDDP grubo$¢ 12 cm
- wzmocnienie podloza — warstwa zasadnicza, kruszywo tamane, stabilizowane
mechanicznie, frakcja 0-31,5 mm, gr. 20 cm
- geowloknina separacyjno-filtracyjna
- warstwa z piasku o $rednim uziarnieniu o wspotczynniku infiltracji >=8 m/d,
zageszczony do Is=1,00, grubo$¢ warstwy 20 cm
2) Ciag pieszy o nawierzchni z plytek betonowych 30x30 cm
- ptytka betonowa 30x30 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
- wzmocnienie podloza-warstwa zasadnicza kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 15 cm
- geowldknina separacyjno-filtracyjna
- warstwa z piasku o $rednim uziarnieniu o wspotczynniku infiltracji >=8 m/d,
zageszczony do Is=1,00, grubo$¢ warstwy 20 cm
3) Ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej w kolorze szarym
- warstwa $cieralna - SMA 8, gr. 3cm
- warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W gr. 4 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa (thucznia frakcji 0-31,5mm) tamanego
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
- wzmocnienie podtoza — warstwa kruszywa lamanego gr. 31,5-63 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm
- geowldknina separacyjno-filtracyjna
- warstwa z piasku o $rednim uziarnieniu o wspétczynniku infiltracji >=8 m/d,
zageszczony do Is=1,00, grubo$¢ warstwy 20 cm
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Uwaga! Kolor nawierzchni nalezy uzyska¢ poprzez dobor odpowiedniego
kruszywa.

3.8. Wykaz projektowanych elementow malej architektury
1) Elementy zabawowe:

Karuzela linowa 1 szt.
Urzadzenia wspinaczkowe 2 szt.
Tyrolka 1 szt.
2) Elementy gier stolowych
Stot do gry w szachy 3 szt.
3) Parkowe elementy malej architektury:
Lawki parkowe 27 szt.
Kosze na $mieci 15 szt.
Stojaki rowerowe 13 szt.
Tablice informacyjne 5 szt.
Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego 105,0 m-b
Pitkochwyty 33,0 m-b
Balustrada schodow terenowych 20 m-b
Korytko $ciekowe betonowe 33,0m-b
Korytko $ciekowe betonowe z rusztem kratowym 50,0 m-b
Korytko $ciekowe betonowe z rusztem zeliwnym 5,0 m-b
Furtka istniejacego ogrodzenia placu zabaw 1 szt.
Kratka typu "DOG-STOP" 2 szt.
Stupki wygrodzeniowe 7 szt.
Barierka 5,0m-b

3.9. Opis projektowanych obiektéw budowlanych oraz elementéw malej
architektury
3.9.1.Boisko wielofunkcyjne

Projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne z nawierzchni sztucznej o wymiarach

catkowitych 34x18,5 m, o polu gry 28x15 m z strefa wokot boiska od 1,5-

3,0 m.. Lokalizacja boiska zostata wskazana na rysunku planu.

Zaprojektowano nawierzchnie sportows, dwuwarstwows poliuretanowo-

gumowa 0 grubosci warstwy min. 16 mm, podbudowa z warstwy

elastycznej (mieszanina granulatu gumowego, kruszywa oraz poliuretanu).

Parametry nawierzchni poliuretanowej.

a) grubos¢ catkowita — min. 16mm;

b) przepuszczalnos¢ dla wody — tak;

c) konstrukcja nawierzchni — warstwa dolna gr. 8mm granulat SBR
o granulacji 1-4mm, warstwa gorna gr. 8mm granulat EPDM barwiony
W calym przekroju o granulacji 1-4mm kolor zielony, potaczone
lepiszczem poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych;

d) wytrzymatos$¢ na rozcigganie > 0,60 MPa;

e) wydhluzenie wzgledne przy zerwaniu - 65+/-6 %);

f) wytrzymatos¢ na rozdzieranie > 100 N;

g) scieralnos¢ <0,09;

h) zmiana wymiaréw w temp. 600 C - < 0,02 %;

1) twardos¢ wedtug metody Shore’a — 55+/-5 Sh.A;
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J) przyczepnos¢ do podkladu: z mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa PU > 0,5;

k) wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: w stanie suchym >0,35,
w stanie mokrym > 0,30

UWAGA! Wykonawca przed wbudowaniem nawierzchni poliuretanowej

bedzie musiat przedstawi¢ ponizsze dokumenty:

- Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normag PN-EN 15330-1:2008,
PN-EN 14877:2014-2;

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej
producenta;

- Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni;

- Autoryzacja producenta poliuretanu, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej
przez producenta na te nawierzchnig;

Warstwy podbudowy dla nawierzchni poliuretanowej

Nalezy usungé warstwy humusu oraz ziemi urodzajnej i oczys$ci¢ wykop

z kamieni, resztek gruzu oraz uksztattowa¢ spadek. Grunt rodzimy

zagesci¢ powierzchniowo do wartos$ci Is = 1,0.

Warstwy podbudowy utozy¢ w nastepujacej kolejnosci:

- geowloknina separacyjno — drenazowa wzmacniajaca podioze
i wspomagajaca  odwadnianie o gramaturze min.  200g/m?,
wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 15kN/m, grubo$¢ min. 1mm;

- warstwa odsaczajaca z mieszanki zwirowo — piaskowej (pospotka)
zageszczona do 1d>0,10 gr. 20cm. Piasek stosowany do wykonywania
warstwy odsaczajacej powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1 (wskaznik wspotczynnika wodoprzepuszczalno$ci
K10>8m/24h;

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 5-32mm,
gr. 15cm, kruszywo tlamane stabilizowane mechanicznie wg
PN-S-06102;

- warstwa wyrownawcza z mialu kamiennego o frakcji 0-5mm, gr. 5cm;

- warstwa stabilizujgca, nosna gr. 35mm wykonana z mieszaniny
kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU;

- warstwa (dolna) nosna gr. 8 mm wykonana z granulatu SBR
o0 granulacji 1-4 mm, potaczona lepiszczem poliuretanowym;

- warstwa (gorna) uzytkowa gr. min. 8 mm wykonana z granulatu EPDM
ogranulacji 1-4 mm kolor zielony, granulat barwiony w catym
przekroju, zastosowanie boiska wielofunkcyjne, wg PN-EN
14877:2014-2.

3.9.2.Place
Projektuje si¢ place o nawierzchniach:
1) Plac pod urzadzenia do gry w szachy — nawierzchnia gliniasto-
zwirowa
- nawierzchnia gliniasto-zwirowa (mieszanka optymalna) w/g ogélnej
specyfikacji technicznej GDDP grubo$¢ 12 cm
- wzmocnienie podioza — warstwa zasadnicza, kruszywo lamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0-31,5 mm, gr. 20 cm
- geowloOknina separacyjno-filtracyjna
- warstwa z piasku o $rednim uziarnieniu 0 wspoétczynniku infiltracji
>=8 m/d, zaggszczony do Is=1,00, grubos$¢ warstwy 20 cm
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2) Plac urzadzen wspinaczkowych, plac pod karuzela obrotowg -
nawierzchnia bezpieczna syntetyczna w kolorze szarym
- warstwa $cieralna gr. 10mm wykonana z granulatu EPDM
- warstwa amortyzujgca gr. 110 mm wykonana z granulatu SBR
polaczona lepiszczem poliuretanowym
- warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego o frakcji 0-5mm. gr. 5 cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 5-32 mm,
kruszywo ‘tamane stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102,
gr.15cm
- warstwa odsaczajagca z mieszanki zwirowo-piaskowe] (pospotka)
zageszczona do [d>0,10, wskaznik wspdlczynnika wodoprzepusz-
czalnos$ci K10>8m/24h, gr. 20 cm
- geowloknina separacyjno-filtracyjna
- grunt rodzimy zageszczony do 1s=096
3) Plac pod tyrolka — nawierzchnia bezpieczna ze zwiru plukanego
zaokraglonego
- warstwa ze zwiru ptukanego, zaokraglonego frakcji 2-8mm, gr. 30 cm
- geowtoknina separacyjno-filtracyjna
- grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,96
4) Miejsce postojowe dla NPS o nawierzchni bitumicznej w kolorze
szarym
- warstwa Scieralna - SMA 8, gr. 3cm
- warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W gr. 4 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa (tlucznia frakcji 0-31,5mm)
famanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
- wzmocnienie podtoza — warstwa kruszywa tamanego gr. 31,5-63 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm
- geowloknina separacyjno-filtracyjna
- warstwa z piasku o $rednim uziarnieniu o wspotczynniku infiltracji
>=8 m/d, zageszczony do Is=1,00, grubos¢ warstwy 20 cm
Uwaga! Kolor nawierzchni nalezy uzyska¢ poprzez dobor
odpowiedniego kruszywa.
3.9.3. Gorka saneczkowa
Projektuje si¢ gorke saneczkowa z podziatem na pig¢ zasadniczych czesci —
dojscie do obiektu, wejscie w postaci schodow, podest dla oczekujacych na
zjazd, rampa zjazdowa oraz przedpole do wytracenia predkosci zjazdowe.
Charakterystyczne parametry:
- wysokos$¢ catkowita gorki saneczkowej 2,0 m;
- rampa zjazdowej dtugosci 13,5m
- przedpole do wytracenia predkos$ci dt. 30m,;
- szeroko$¢ rampy zjazdowej od 4-6 m;
- nachylenie podtuzne ok. 15%.
3.9.4.Karuzela linowa
Projektuje si¢ karuzele linowg katalogowa wg zalacznika nr 1.
WYMIARY:
Wiek:5-12 lat
Uzytkownikow: 24
Rozmiary: @ 3,30 m, W 3,32 m
Strefa bezpieczenstwa: @ 9,30 m
Wysokos¢ upadku (HIC) 2,12 m

DANE TECHNICZNE:
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- Shup centralny - wykonany z rury stalowej galwanizowanej o §r 139,8 mm
zamocowany do ramy stalowej galwanizowane;j.

- Shup rotacyjny - wykonany z rury stalowej galwanizowanej malowanej
proszkowo. Gora konstrukcji zakonczona czterema ramionami.

- Pier§cienie poziome - 75 mm ze stali galwanizowanej, wykonczone
poliestrem, malowane proszkowo.

- Siatki 20 mm - liny poliamidowe $r. 20 mm z ochrong UV, ognioodporne.
Kazda lina sktada si¢ z 6 zyl, kazda zawierajaca 24 nitek ze stali w srodku,
w warkoczu z poliamidu.

- Polagczenie siatki - na kazdym potaczeniu siatki z rurg lub pierscieniem,
lina jest zakonczona tulejg ze stali nierdzewng prasowang na linie
I mocowang do konstrukcji ze $rubg i nakretka

- Laczniki kulowe - wykonane z aluminium, prasowane na miejscu.

- Laczenia - wszystkie elementy do montazu ze stali nierdzewne;.

- Rama fundamentowa - wykonana z plyty stalowej galwanizowanej
1220x1220mm o grubosci 5 mm, polaczone do shupa centralnego
katownikami 50x50mm, zakopane do ziemi do giebokosci 1,37m.

- Podltoga - wykonana z perforowanej ptyty stalowej, galwanizowanej, o gr.
5 mm, zamocowanej na ramie z kagtownikdéw o gr. §cianki 5 mm.

KOLORYSTYKA:

Elementy stalowe przyrzadéow na placach zabaw malowa¢ w odcieniach

szaro$ci. Zaleca si¢ potaczenie koloru grafitowego - RAL 7016 oraz

jasnoszarego - RAL 7044, dodatkowo z zastosowaniem koloru granatowego

RAL 5005.

Uwagal!:

1) Galwanizowanie oraz malowanie proszkowe - fabryczne, potwierdzone
certyfikatem.

2) Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. projektu
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych
wystepujacych na terenie objgtym opracowaniem.

3) Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat PCA zgodnie z obowigzujacymi
normami.

4) Dla urzadzen zabawowych nalezy stosowac tylko profile okragte.

3.9.5.Elementy wspinaczkowe

Projektuje si¢ 2 elementy wspinaczkowe katalogowe o maksymalnej

wysokosci upadku nieprzekraczajacej 2,0 m wys. wg zat. nr 2.

WYMIARY:

"SLON"

Szerokosé: 0,55 m

Dhugos¢: 2,97 m

Wysokosé: ~2,00 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 25,41 m2

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 2,00 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 6,67 m

Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢: 4,25 m

Glebokos¢ fundamentowania: -0,70 m

SKALKA

Szeroko$¢ 1,89 m

Dhugos¢ 2,62 m

Wysokos¢ ~2,00 m

Strefa funkcjonowania urzadzeni a F 29,91 m2

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa 2,00 m
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Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 6,80 m

Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢ 5,60 m

Glebokos¢ fundamentowania -0,70 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

Wyposazenie placow zabaw.

DANE TECHNICZNE:

Bryla wykonana z laminatu poliestrowego.

Fundamenty z betonu klasy min. C12/15.

Kotwy wykonane ze stali ocynkowanej kgpielowo.

Uchwyty wykonane z wysokiej klasy zywic epoksydowych i piasku.

KOLORYSTYKA:

Elementy stalowe przyrzadéw na placach zabaw malowa¢ w odcieniach

szaro$ci. Zaleca si¢ polaczenie koloru grafitowego - RAL 7016 oraz

jasnoszarego - RAL 7044. Bryle z laminatu poliestrowego nalezy wykonaé¢ w

kolorze jasnoszarym RAL 7044, uchwyty wspinaczkowe w kolorze

granatowym RAL 5005.

Uwaga!

1) Ocynk kapielowy - fabryczny, potwierdzony certyfikatem.

2) Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. projektu
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkow w gruntowych
wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

3) Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat PCA zgodnie z obowigzujacymi
normami.

4) Dla urzadzen zabawowych nalezy stosowac tylko profile okragte.

3.9.6.Tyrolka

Przewiduje si¢ usytuowanie zjazdu linowego - tyrolki, jako wyrobu

katalogowego, wg zat. nr 3.

WYMIARY:

- szerokos¢: 2500mm

- dlugosé: 24650mm

- wysokos$¢: 3970mm

- wysoko$¢ swobodnego upadku:1800mm

- strefa bezpieczenstwa-szerokos¢: 4000mm

- strefa bezpieczenstwa-dtugosé: 21000mm

TECHNOLOGIA:

- Konstrukcja o wysokosci 3,97 wykonana z 3 polaczonych ze soba stupow -
stup glowny o dlugosci 5,28 s$rednicy 260 mm, wykonany ze stali
galwanizowanej na goraco oraz dwa stupy podpierajace o dlugosci 4,24m
wykonane ze stali galwanizowanej i lakierowanej proszkowo.

- Konstrukcje zakonczone zainstalowanymi na wierzchotkach glowicami
wyposazonymi w zebate mechanizmy naciggajace.

- Platforma startowa - rama wykonana ze stali galwanizowanej na gorgco oraz
z profilowanej ptyty antyposlizgowej ze stopniami wykonanej z tworzywa
pokrytego kauczukiem.

- Konstrukcje  kotwione w blokach betonowych - stupy gltowne
1,9mx1,9mx0,5m, stupy podpierajace 0,8mx0,8mx0,5m na gltebokosci
0,91m.

- Konstrukcje potaczone ze sobg wysokowytrzymatg naciggni¢ta ling stalowa.

- Siedzisko z mikrokomoérkowej pianki poliuretanowej zawieszona na linie
z widkien z polipropylenu mocowane do ruchomego wozka poruszajgcego
si¢ wzdtuz po linie stalowej na kotach z tozyskami.

KOLORYSTYKA:
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Elementy stalowe przyrzadow na placach zabaw malowa¢ w odcieniach

szarosci. Zaleca si¢ potaczenie koloru grafitowego - RAL 7016 oraz

jasnoszarego - RAL 7044, dodatkowo z zastosowaniem Kkoloru granatowego

RAL 5005.

Uwagal:

1) Galwanizowanie oraz malowanie proszkowe - fabryczne, potwierdzone
certyfikatem.

2) Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. projektu
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkow gruntowych
wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

3) Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat PCA zgodnie z obowigzujacymi
normami.

4) Dla urzadzen zabawowych nalezy stosowac¢ tylko profile okragte.

Uwaga: Projekt tyrolki nie wchodzi w zakres niniejszego projektu
budowlanego, poniewaz w miejscu przewidzianym na lokalizacje
tyrolki zlokalizowane sg istniejace garaze blaszane, ktére nalezy
uprzednio rozebra¢, a ktére rowniez nie wchodza w zakres
niniejszego projektu budowlanego.

3.9.7.Stolik do gry w szachy

Projektuje si¢ ustawienie 3 stolow szachowych katalogowych wg zat. 4.

Stolik w konstrukcji metalowej ze stali ocynkowanej ogniowo malowanej

proszkowo w kolorze RAL 7016. Blat rama metalowa o zaokraglonych

krawedziach, z wklejonym blatem granitowym. Nogi z profili stalowych

80x40 mm ze stali czarnej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016.

Lawki w konstrukcji metalowej ze stali czarnej malowanej proszkowo

w kolorze RAL 7016. Siedziska, wykonane z impregnowanego drewna

lisciastego twardego lub bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki klasa IV

lub V), o zaokraglonych krawedziach, w kolorze naturalnego drewna.

W celu zachowania jednolitej kolorystyki elementow matej architektury

dopuszcza si¢ wykorzystanie tylko jednego gatunku drewna.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie

dodatkéw 1 zywic w rozpuszczalnikach zabezpieczajacej przed:

- warunkami atmosferycznymi - deszczem, $niegiem oraz mrozem,

- promieniowaniem stonecznym UV,

- dzialaniem grzybow, plesni, owadow, glondw itp.,

- Scieraniem,

Wymiary:

- stolik: wys. 75, szer. 85 cm, szer. 85 cm;

- blat: granitowy, wklejany: 60x60 cm;

- siedziska: 45x45x45cm.

Montaz za pomocg kotkéw rozporowych do fundamentow betonowych

(zgodnie z zaleceniami producenta).

Uwagal!:

1. Konstrukcja urzadzenia 1 posadowienie Ww gruncie Wwg proj.
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych
wystepujacych na terenie objetym opracowaniem

2. Dla kazdego stolu szachowego przewidzie¢ 4 siedziska.

3. Ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe - fabryczne,
potwierdzone certyfikatem.
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3.9.8. Lawki parkowe

Wzdhuz projektowanych ciggdéw oraz na placach rekreacyjnych przewiduje

si¢ ustawienie tawek parkowych katalogowych, wg. zat. nr 5.

Dane techniczne i materiaty:

- dtugo$¢ catkowita powinna wynosi¢ 180 - 190 cm,

- wysokos$¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40 - 45 cm,

- wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80 - 85 cm,

- glebokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-45 cm,

- fawka powinna posiada¢ podiokietniki wykonane z plaskownikow
stalowych, o przekroju prostokgtnym (50-60mm x 5mm),

- konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana
z elementéw stalowych o przekroju prostokatnym (50 mm x 50 mm),
a oparcie z plaskownikow o przekroju prostokgtnym (70mm x Smm)

- wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane
proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7016),

- polaczenia elementow drewnianych z elementami stalowymi $rubowe,
ocynkowane,

- Iaczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane
W sposob uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz,

- cze$¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia
z podtozem utwardzonym (kostka brukowa, plyty betonowe, asfalt na
podbudowie betonowej) poprzez fundamentowanie oraz przystosowana
do montazu w podtozu migkkim (poprzez fundament),

- siedzisko powinno by¢ wykonane z 3 desek, o przekroju prostokatnym
(120mm x 40mm),

- oparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek , o przekroju prostokatnym
(120mm x 40mm),

- deski powinny by¢ wykonane z drewna lisciastego twardego lub bardzo
twardego (wg. klasyfikacji Janki klasa IV lub V),

- drewno nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie
dodatkéw 1 zywic w rozpuszczalnikach zabezpieczajacej przed:

- warunkami atmosferycznymi - deszczem, $niegiem oraz mrozem,

- promieniowaniem stonecznym UV

- dzialaniem grzybow, plesni, owadow, glondw itp.,

- §cieraniem

- nalezy przedstawi¢ kart¢ charakterystyki produktu zastosowanego do
impregnacji drewna

- na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem
,»Gdanski Zarzad Drég 1 Zieleni", zgodnie z zat. 8,

- forma tawki powinna by¢ tozsama z wizualizacj3.

Projektuje si¢ réwniez usytuowanie 1 szt. lawki mlodziezowe;j

w sgsiedztwie tyrolki wg. zat. nr 7.

Uwaga!: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj.

konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkéow gruntowych

wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.
3.9.9. Kosze na $mieci

Wzdhuz projektowanych ciggéw oraz na placach rekreacyjnych przewiduje

si¢ ustawienie koszy na $mieci katalogowych, wg. zal. nr 6.

Dane techniczne i materiaty:
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Wszystkie elementy stalowe potaczone metoda spawania, nastepnie
poddane ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016
w wykonczeniu na mat, powierzchnia: gruba struktura.

Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez pgcherzy. sSmietnik
nalezy pokry¢ farba

Antykorozyjng polimerowg do wys. ok 30 cm.

Spoiny gr. 0,7 gr. taczonych elementéw

Kosze powinny posiada¢ wktad wyjmowany z obustronnymi popielnicami
z blachy ocynkowanej lub niepalnego tworzywa sztucznego.

Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy srednicy 8mm

Wklejane w fundament; fundament na gigb. 50 cm.

Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.). w przypadku mocowania
w podilozu nieutwardzonym nalezy zadbaé, by konstrukcja kosza nie
stykata si¢ bezposrednio z gruntem. Zaleca si¢ wyniesienie fundamentu na
wysokos$¢ 2cm ponad poziom gruntu. w przypadku mocowania w podtozu
utwardzonym nalezy zadba¢, aby fundament nie byl widoczny.

Na koszach nalezy zamontowaé tabliczke z blachy kwasoodpornej
z wygrawerowang i1 wypetniong czarng farbg grafika, zawierajaca logo
1 napis "Gdanski Zarzad Drog i Zieleni" oraz informacj¢ z datg i kosztem
zakupu wedlug zatacznika 8.

Miejsce montazu: symetrycznie w gornej czgsci frontowej deski kosza.
Uwaga!: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj.
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych
wystepujacych na terenie objetym opracowaniem

3.9.10. Stojaki dla roweréw
Projektuje sie ustawienie stojakow rowerowych katalogowych wg zat. 9.
FORMA I MATERIALY
- stojak rowerowy z profilu stalowego prostokatnego,
- stal nierdzewna kwasoodporna AISI 316, niemalowana.
MONTAZ
- stojak montowany poprzez fundamentowanie.
Uwaga!: Konstrukcja urzadzenia 1 posadowienie w gruncie wg. proj.
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych
wystepujacych na terenie objetym opracowaniem

3.9.11. Tablice informacyjne

Projektuje si¢ ustawienie tablic informacyjnych katalogowych wg.

zal. nr 10, w rejonie boiska wielofunkcyjnego, gorki saneczkowej oraz

Scianek wspinaczkowych.

TECHNOLOGIA:

-konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7044,

- tablica wykonana z plyty kompozytowej HPL o wymiarach 0,7x0,56m,

- wysokos¢ od poziomu terenu 2,3 m.

- forme i tre$¢ tablicy nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem terenu!.

Uwaga!: Konstrukcja urzadzenia 1 posadowienie w gruncie wg. proj.
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkow
gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem!
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3.9.12.

3.9.13.

3.9.14.

3.9.15.

3.9.16.

Korytko scickowe modulowe z rusztem kratowym

Projektuje si¢ montaz korytka betonowego, modulowego z rusztem

kratowym do przechwycenia wod sptywajacych z gorki saneczkowe;.

Wymiary: dlugos¢ 1000 mm, szerokos¢ budowlana: 499 mm, szerokosé

wewngtrzna: 400 mm, spadek wewnetrzny: bez  spadkow, — wysokosé

budowlana: korytko Nr 0 160 mm, waga bez rusztu: ok.133 kg.

Korytko mozna taczy¢ z tradycyjnym $ciekiem modutowym. Rusz ze stali

ocynkowanej o wymiarach: dtugosé: 1000 mm, szeroko$é budowlana: 397

mm, wymiary otworu kratowego: 20/33 mm, przekréj wptywu: 3488 mm.

Elementy boiska

Boisko nalezy wyposazy¢ w elementy sportowe katalogowe:

-2 stale bramki stalowe o wym. 2x3m w S$wietle, gleb. 80/100cm,
W komplecie z siatkg i elementami do montazu wg. zat. nr 12.

- stojak stalowy ocynkowany regulowany z tablicag 180x105cm, obrecza
uchylng i siatkg do obreczy do gry w koszykowke — 1 komplet/2 kosze,
wyciagi 2,25m, wg. zat. nr 13;

Furtka ogrodzenia placu zabaw

Projektuje si¢ doposazenie istniejacego ogrodzenie placu zabaw w furtke

wg. zal. nr 14.

TECHNOLOGIA:

- furtka jednoskrzydtowa, szerokosci 1,2 m, z profilu stalowego 40x40
mm, wypetnione, wyposazona w klamki z petlnego odlewu oraz zamki
Z mechanizmem  samozamykajagcym,  montowane  na  S$ruby
zagwintowane;

-nalezy przewidzie¢ dodatkowa zabezpieczenie zaslepek poprzez
zastosowanie kleju utrudniajagcego  wyciagniecie zastosowanych
zaslepek;

- wypelnienie - panel zgrzewany 5/5 mm;

- profil stupa 60x60x3,0 mm;

- zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk ogniowy EN-ISO 1461 + powtoka
proszkowa w kolorze RAL 6005;

- wyposazenie - zawiasy, zamek, klamka, zderzak, samozamykacz;

KOLORYSTYKA:

-na wzOr istniejacego ogrodzenia - RAL 6005.

Stupki wygrodzeniowe — zal. 16

Projektuje si¢ usytuowanie stupkow wygrodzeniowych

uniemozliwiajagcych wjazd pojazdow na cigg pieszo-rowerowy. Ze

wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia dojazdu do komory kanalizacji
sanitarnej stuzbom utrzymaniowym, stupki wygrodzeniowe na ciagu

pieszo-rowerowym od strony ul. Osiedlowej nalezy zamontowaé w

technologii umozliwiajacej wjazd poprzez sktadanie lub wyjmowanie.

Kratka dog stop

Przed istniejaca oraz projektowa furtkg ogrodzenia placu zabaw projektuje

si¢ kratki tzw. "dog stop™ (powstrzymujace wejsScie psOw na teren placu

zabaw) o wymiarach 150x80 cm z kraty stalowej ocynkowanej, w ramie

z katownikow, z zabezpieczeniem kratki przed kradzieza (np. poprzez

zastosowanie kotew mocujacych). Przyktadowa realizacja kratki ,,stop

dog,’
w zal. nr 15.
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3.9.18. Schody terenowe

Projektuje si¢ schody terenowe wykonane z ptytek betonowych 30x30cm

o grubos$ci 8 cm oraz kraweznikow drogowych lekkich 100x15x30 cm.

Przekroj przez schody terenowe:

- plytki betonowe 20x30 cm, gr. 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 grubos¢ 4 cm

- chudy beton B — 10 grubo$¢ 20 cm

- warstwa piasku o $rednim uziarnieniu o wspotczynniku infiltracji >

8m/d, zageszczony do Is+1,00, grubos¢ warstwy 10 cm

Uwagi: 1) Wzdluz biegdbw schodowych stosowa¢ pasy pochylni

przystosowane dla wozkow.
2) Wzdtuz schodow terenowych projektuje si¢ balustrady typowe

ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie oraz malowanej
proszkowo na kolor RAL 7016 o dtugosci tagcznej ok. 20 mb.

3.9.19. Przekroczenie rowu
Przekroczenie istniejgcego rowu projektuje sie w formie konstrukcji z ptyt
zelbetowych gr. 12 ¢cm, 0 tacznej szerokosci 8 m szerokosci opartych na
fundamencie betonowym C25/30 grubosci 20cm, posadowionym na
podsypce piaskowo-zwirowej gr. 10 cm. Konstrukcj¢ z ptyt zelbetowych
nalezy pokry¢ warstwg wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm
oraz warstwa $cieralng - SMAS grubosci 3 cm w kolorze szarym. Na styku
ptyty zelbetowej z podbudowsg ciggu pieszo-rowerowego, W nawierzchni
bitumicznej nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne.
Zabruk nalezy wykona¢ z kamienia naturalnego uktadanego na elastycznej
zaprawie klejowej kompensujacej naprezenia termiczne oraz na zaprawie
cementowej uszczelniajace;.
Projektuje sie rowniez umocnienie dna i skarp rowu na dtugosci 10 m,
wykonanego z bruku z kamienia naturalnego gr. 15 cm ulozonego na
chudym betonie C12/15 gr. 10 cm oraz podsypce piaskowo-zwirowej gr.
10 cm.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa projektuje si¢ rOwniez montaz stalowych
barierek ochronnych wysokosci 110 cm i1 dtugosci 200 cm, ocynkowanych
i malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016 w wykonczeniu mat
struktura wg. zatgcznika nr 17.

3.10. Elementy konstrukcyjne

Uwaga: Wszystkie katalogowe urzadzenia, dostarczone przez producentow,
nalezy posadowi¢ wg projektu konstrukcyjnego fundamentéw, opracowanego
przez tychze producentow. Wedlug projektu konstrukcyjnego producenta,
rozwigzanie nalezy dostosowaé¢ do warunkow gruntowych wystepujacych na
terenie objetym opracowaniem.

W  niniejszym opracowaniu projektuje si¢ elementy konstrukcyjne do
fundamentoéw pod kosz do koszykoéwki oraz fundamenty pod bramki (patrz rys.
K-11iK-2).
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4.0. Zielen

4.1. Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni

obejmuje zakres przewidziany dla w/w inwestycji.

W zakresie inwestycji znajduja si¢ drzewa i1 krzewy w liczbie 1 gatunkach
przedstawionych w ponizszej tabeli.

INWENTARYZACJA ZIELENI
Obwdd pnia
cm) Wyso-| Rzut
Nr | Nazwa polska Nazwa lacinska | Na ko$¢ |korony Uwagi
wys. | NAWS 1 my | (m)
" | 130 cm
5cm
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8.
Posusz w koronie 10%.
Topola Populus Pien czgéciowo bez kory.
1. pofa PUILE 145 130 10 5 Widoczna prochnica
balsamiczna balsamifera ; .
wglebna gtownego pnia.
Zalecane usunigcie.
i 0,
5 Topola. Populu_s 58 45 5 2 Posusz w k_oronle 5%,
balsamiczna balsamifera odrosty pniowe.
Topola Populus Posusz w koronie 25%,
3. balsamiczna balsamifera 60 a4 5 2 odrosty pniowe
Topola Populus Posusz w koronie 25%,
4. . ; 52 33 5 2 )
balsamiczna balsamifera odrosty pniowe
Topola Populus , Odrqst korzemovyy po
5. . - 1m - 1,2 - usunigtym drzewie w
balsamiczna balsamifera .
formie krzewu.
Tooola Ponulus Posusz w koronie 5 %.
6. |, opoa pulus 337 | 278 | 20 | 18 |Stanowiska jemioty.
balsamiczna balsamifera . : .
Stan fitosanitarny: dobry.
2 pnie na wys. 0,4 m;
odrosty pniowe i
Tonola Ponulus korzeniowe; pochylone
7. po'a pulus 80 | 46;37 8 5 | wkierunku placu zabaw;
balsamiczna balsamifera
wrasta w korone
sasiedniego drzewa;
Stan fitosanitarny: dobry.
g, | Topola Populus 207 | 182 | 20 | 12 |Stan fitosanitarny: dobry.
balsamiczna balsamifera
Topola Populus Posusz w koronie 5%.
i balsamiczna balsamifera 231 206 20 12 Stan fitosanitarny: dobry.
Topola Populus Posusz w koronie 5%.
10. balsamiczna balsamifera 159 133 20 8 Stan fitosanitarny: dobry.
Topola Populus Posusz w koronie 5%.
1L balsamiczna balsamifera 215 174 20 12 Stan fitosanitarny: dobry.
Topola Populus Posusz w koronie 5%.
12. balsamiczna balsamifera 248 188 20 15 Stan fitosanitarny: dobry.
2 pnie na wys. 0,4m;
Topola Ponulus posusz w koronie 5%;
13. pofa pufus 313 | 186/186 | 20 15 | korzenie podporowe
balsamiczna balsamifera g
czegsciowo odkryte; Stan
fitosanitarny: dobry.
Posusz w koronie 5%;
Topola Populus korzenie podporowe
14. balsamiczna balsamifera 295 236 20 5 cze$ciowo odkryte; Stan
fitosanitarny: dobry.
15 Brzoza Betula pendula 86 59 8 4,5 | Stan fitosanitarny: dobr
" | brodawkowata P ' Y- Y
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1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8.
Brzoza . 2 pnie na wys 0,2m. Stan
16. brodawkowata Betula pendula 129 | 67,64 8 45 fitosanitarny: dobry.
Brzoza . . )
17. brodawkowata Betula pendula 90 70 8 4,5 | Stan fitosanitarny: dobry.
Sliwa domowa | Prunus domestica | 55; | 37; 33; Wielopniowe; odrosty
18 mirabelka subsp. syriaca 29 | 32;21 4 4 korzeniowe i pniowe.
ihed ' Stan fitosanitarny: dobry.
Odrosty pniowe i
19 | Jabton domowa Malus domestica | 55 42 5 3 korzeniowe. Stan
fitosanitarny: dobry.
Brzoza ) 2 pnie na wys. 0,2m.
20. brodawkowata Betula pendula 115 1 56;34 / S Stan fitosanitarny: dobry.
Skupina: 1. Sliwa | Skupina: 1. . .
. Wielopniowa grupa
domowa Prunus domestica 2 .
21. | ) . 16 m - 6 - krzewow. Stan
mirabelka; subsp. Syrica; 2. fitosanitarny: dobr
2. Jabtoh domowa; | Malus domestica y: y
Acer Wielopniowe; odrosty
22. | Klon jawor seudoplatanus 57 | 22; 35; 6 3 korzeniowe i pniowe.
P P Stan fitosanitarny: dobry.
23. | Jablori domowa | Malus domestica |10 m?| - 6 _ | W formie krzewu
wielopgedowego.
24. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 83 58 6 4 Stan fitosanitarny: dobry.
25. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 90 64 6 4 Stan fitosanitarny: dobry.
26. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 95 77 6,5 4 Stan fitosanitarny: dobry.
27. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 79 52 6,5 4 Stan fitosanitarny: dobry.
28. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 90 62 6,5 4 Stan fitosanitarny: dobry.
29. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 68 50 6,5 4 Stan fitosanitarny: dobry.
30. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 95 75 6,5 4 Stan fitosanitarny: dobry.
31. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 86 70 6,5 4 Stan fitosanitarny: dobry.
32. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 94 63 6,5 4 Stan fitosanitarny: dobry.
33. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 97 75 6,5 4 Stan fitosanitarny: dobry.
34. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 76 56 6,5 4 Stan fitosanitarny: dobry.
. . . ) 2 pnie nawys. 0,2 m.
35. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 100 | 68;45 | 6,5 4 Stan techniczny: dobry.
36. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 87 65 6,5 4 Stan fitosanitarny: dobry.
37. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 92 69 6,5 4 Stan fitosanitarny: dobry.
38. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 80 65 6,5 4 Stan fitosanitarny: dobry.
39. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 81 70 6,5 4 Stan fitosanitarny: dobry.
40. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 80 70 6,5 4 Stan fitosanitarny: dobry.
41. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 89 70 6,5 4 Stan fitosanitarny: dobry.
. . . . 2 pnie na wys. 0,4 m.
42. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 94 56;58 | 6,5 4 Stan techniczny: dobry
Sk“p.'f‘af . Skupina: 1. Prunus
1. Wisnia ptasia; N
.2 |avium; 2.Acer
2.Klon pospolity; O
, . | platanoides; 3.
3. Jabton domowa; .
. Malus domestica;
4. Bez czarny; 4. Sambucus nigra
43, 5 Gtlog _ . 5. Crataegus 90 m? i 10 i Wlelogatunkowa skupina
jednoszyjkowy; ) drzew i krzewow.
- monogyna ; 6.
6. Ligustr -
o Ligustrum vulgare
pospolity;

7. Sosna pospolita;
8. Sliwa domowa
mirabelka;

7. Pinus sylvestris;
8. Prunus domesti(
subsp. Syrica;
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1. 2. 3. 4, 5. 6. 8.
4 . Pien rozgaleziony na
. Sl_1wa domowa Prunus do_mestlca 31 i 4 wys. 0,5 m. Stan
mirabelka subsp. syriaca . A -
fitosanitarny: dobry
Skupina: 1. Bez Skupina: 1. L ,
) . Sambucus nigra; 2 Grupa krzewow
45. | czarny; 2. Jezyna 10 m - 2,5 .
A 2. Rubus wielopedowych.
popielica; e
caesius;
46. | Klon pospolity Acer platanoides | 2 m? - 4 W formie krzewu
wielopgdowego
Sliwa domowa Prunus domestica 2 W formie krzewu
47. | . . 2m - 3 .
mirabelka subsp. syriaca wielopedowego
48. | R6za dzika Rosa canina 1,0 m? - 1,2 Krzew wielopgdowy
49. | Jabloh domowa | Malus domestica [1LOm?| - | 1,2 W formie krzewu
wielopedowego
50. | Jabtori domowa | Malus domestica 1,5 m?| - 15 Wiormie krzewy
wielopgedowego
. .| Skupina: 1.
Skup 1na.. 1.Jablod Malus domestica; 2 Grupa krzewow w
51. | domowa; 2. . 12m - 4 . .
- .| 2. Ligustrum formie wielopedowe;.
Ligustr pospolity; i
vulgare;
Skupina: 1.Jabton | 2. Skupina: 2 W formie krzewu
52. . 8m - 4,5 .
domowa Malus domestica wielopedowego
53, | Topola Populus 10| 80 | 12 Stanowiska jemioty
balsamiczna balsamifera
Sliwa domowa Prunus domestica 2 W formie krzewu
54. |7 . . 2m - 2,5 .
mirabelka subsp. syriaca wielopedowego
Skupina: 1. Sliwa Skupina:
1.Prunus . ,
domowa - 2 W formie krzewow
55. | . domestica subsp. |10 m - 4,5 .
mirabelka; 2. . wielopedowych.
... |syrica; 2. Pyrus
Grusza pospolita; L
communis;
Glog Crataegus 2 W formie krzewu
56. | . . 2m - 2 .
jednoszyjkowy monogyna wielopgdowego
Glog Crataegus 2 W formie krzewu
57.|. . 15m - 2 .
jednoszyjkowy monogyna wielopgdowego
Skupina: 1. Jabton | Skupina: 1. 2 W formie krzewu
58. ) , 12m - 8 .
domowa; Jabton domowa; wielopgdowego
59, | Gtog Crataegus 2 W formie krzewu
) . 3m - 6 .
jednoszyjkowy monogyna wielopedowego
s Skupina: 1. ,
g0, | Skupina: L. Sliwa 5 oo mestica | 15 m? - 6 Grupa krzewow w
domowa mirabelka . formie wielopedowe;j.
subsp. Syrica;
61. | Klon pospolity Acer platanoides |1,5 m? - 2,5 W formie krzewy
wielopedowego
Sliwa domowa Prunus domestica 2 W formie krzewu
62. mirabelka subsp. svriaca 3m - 3 wielopgdowego; posusz
P- 3y w koronie 50%;
Skupina:1. Jezyna | Skupina: 2. 2 Grupa niskich krzewow
63. . . |65m - 0,8 .
popielica; Rubus caesius; wielopedowych.
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4.2. Gospodarka zielenia
W zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem przeznacza si¢ do wycinki
n/w egzemplarze:

ZIELEN PRZEZNACZONA DO USUNIECIA
Obwéd pnia
Nazwa (cm) Wyso{ Rzut
Nr Nazwa polska . Na kos¢ | korony Uwagi
lacinska Wvs. 5 Na wys. (m) (m)
YS90 130 cm
cm
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8.
Posusz w koronie
10%. Pien
Populus czgsciowo bez kory.
1. | Topola balsamiczna PUILS 145 130 10 5 Widoczna préochnica
balsamifera ;
wglebna glownego
pnia. Zalecane
usuniecie.
. Populus Posusz w koronie
2. | Topola balsamiczna balsamifera 58 45 S 2 5%, odrosty pniowe.
Populus Posusz w koronie
3. | Topola balsamiczna PULE 60 44 5 2 25%, odrosty
balsamifera ;
pniowe
Populus Posusz w koronie
4. | Topola balsamiczna PULE 52 33 5 2 25%, odrosty
balsamifera ;
pniowe
Odrost korzeniowy
5. | Topola balsamiczna | - OPUIUS 1 m? - 1,2 . |Pousunietym
balsamifera drzewie w formie
krzewu.
26. | Sosna pospolita Pinus . 95 77 6,5 4 Stan fitosanitarny:
sylvestris doby.
- Prunus Pien rozgaleziony na
44, | Sliwa domowa domestica 31 - 4 4 |wys. 0,5 m. Stan
mirabelka . . A )
subsp. syriaca fitosanitarny: doby
Skupina:
Skupina: 1. Sambucus Gruna krzewd
45. | 1. Bez czarny; nigra; 10 m? - 2,5 - ielIZ) do WcVI;,
2. Jezyna popielica; |2. Rubus wielopedowych.
caesius;
48. | Roza dzika Rosa canina | 1,0 m? - 1,2 | Krzew
wielopgdowewy
49. | Jablon domowa | Malus tom?| - |12]| - |Wformiekizewy
domestica wielopedowego
50. | Jablot domowa Malus 15m?| - |15| - |Wformiekizewy
domestica wielopgdowego
Skupina:
Skupina: 1. Malus Grupa krzewow w
51. | 1.Jablon domowa; | domestica; 12 m? - 4 - | formie
2. Ligustr pospolity; | 2. Ligustrum wielopedowe;j.
vulgare;
. , Skupina: 1. .
52 Skupina: 1.Jabton Malus 8 m? i 45 i W formie krzewu
domowa d . wielopedowego
omestica
- Prunus .
54 Sl_lwa domowa domestica om? i 25 i W formie krzewu
mirabelka . wielopedowego
subsp. syriaca
. . Crataegus 2 W formie krzewu
56. | Gtog jednoszyjkowy monogyna 2m - 2 - wielopedowego
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
57. | Gtog jednoszyjkowy Crataegus 1,5 m? - 2 - W formie krzewu
monogyna wielopgdowego
.. . Crataegus 2 W formie krzewu
59. | Glog jednoszyjkowy monogyna 3m 6 wielopedowego
W formie krzewu
Sliwa domowa Prunus_ 2 wielopgdowego;
62. | . domestica 3m - 3 - 2
mirabelka . posusz w koronie
subsp. syriaca 5006:

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym zagospodarowaniem oraz w celu
uporzadkowania projektowanego terenu i zapewnienia poczucia bezpieczenstwa
przysztych uzytkownikoOw oraz podniesienia walorow estetycznych projektowane;j
przestrzeni, przeznacza si¢ do wycinki 6 sztuk drzew oraz krzewy o lacznej
powierzchni 46 m.

Zgodnie ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1614, 2244, 2340ze zm.) dwa egzemplarze o nr. inwentaryzacyjnych:
1 oraz 26, wymagaja uzyskania zezwolenia na usunigcie.

Drzewa i krzewy nalezy wycia¢, a nastepnie wykarczowa¢. Podczas karczowania
wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace ostroznie, aby nie uszkodzié¢
systemow korzeniowych drzew i krzewdw rosnacych w sgsiedztwie.

Cigcia sanitarne drzew i krzewow

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow, konieczne jest

przeprowadzenie ci¢¢ korekcyjnych koron drzew, ktore koliduja z projektowang

droga i $ciezka, oznaczonych w inwentaryzacji numerami: 1,6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12,

13, 14, 21, 25, 27, 53 wykona¢ korekcje koron drzew polegajaca na usunigciu

galezi na wysokos¢:

- 2,2 m nad ciggami pieszymi;

- 4,5 m nad ciggami pieszo-jezdnymi i urzagdzeniami zabawowymi;

Dla zwickszenia bezpieczenstwa uzytkownikéw, w drzewostanie nalezy

przeprowadzi¢ cigcia sanitarne polegajace na usunigciu gatezi suchych lub

porazonych  przez  patogeny oraz  usuni¢cie  odrostow  pniowych

i korzeniowych.

Cigcie zywych galezi nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Rany po

usunig¢tych galeziach powinny by¢ bezzwlocznie prawidtowo zabezpieczone.

Usuwanie odrostow pniowych 1 korzeniowych, nalezy wycina¢, mozliwie najblizej

miejsca odrostu.

Cigcia galezi nalezy przeprowadzi¢ ostrymi narzgdziami, ktore zostawiaja gladkie

rany w taki sposob, aby drzewo nie utracito stabilnosci, to znaczy nalezy wycinaé

galezie rOwnomiernie z kazdej strony.

Grube konary i gat¢zie nalezy usunaé, wykonujac trzy cigcia:

- pierwsze: od dotu do potowy grubosci odcinanej gatezi;

- drugie: od géry w odlegtosci od 5 do 10 cm dalej, liczac w kierunku skrajnym od
cigcia dolnego, co pozwala na odciecie konaru lub gatezi bez odarcia kory z pnia
drzewa,

- trzecie: tuz przy obraczce (tak by nie uszkodzi¢ obraczki) w celu usunigcia seka,

ktéry powstat przy poprzednich dwoéch cigciach.
Cigcie po pile rgcznej lub mechaniczne; nalezy wyrownac¢ krzesakiem
1 zasmarowa¢ preparatem grzybobojczym zabezpieczajacym drzewo przed
infekcja (rany do srednicy 10 cm). Rany o $rednicy powyzej 10 cm zabezpiecza
si¢ dwusktadnikowo, krawedzie rany preparatem powierzchniowym, a $rodek
preparatem impregnujacym. Cigcie cienszych gatezi drzew i krzewow lisciastych
takze nalezy wykonac przy obraczce z wyrownaniem nozem i zasmarowaniem.
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4.4. Zabezpieczenie zieleni wysokiej

Podczas prowadzenia robot budowlanych w poblizu zieleni wysokiej, drzewa

nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, przestrzegajac n/w zasad:

- Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci
od korzeni ikoron drzew. Nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatow
ziemnych oraz budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie pni i koron drzew.

- Drzewa na czas prowadzenia robot zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez obtozenie pni deskami bez ingerencji w tkanke
drzewa do wysokosci min. 1.5m, dolna cze$¢ desek powinna by¢ oparta na
podtozu.

- W poblizu drzew nie wolno manewrowac¢ ciezkim sprzetem, w obrebie koron
nie wolno przeprowadza¢ czynnosci za pomocg maszyn.

- W celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego ew. wykopy
przy drzewach nalezy zasypaé w jak najkrotszym czasie.

- Wszelkie roboty w obrgbie korzeni drzew nalezy wykonywac r¢cznie.

W przypadku uszkodzenia korzeni, gatezi lub pni, usunigcie szkod nalezy
zleci¢ specjalistycznej firmie.

- W przypadku koniecznosci dokonania ci¢¢ korzeni nalezy je przeprowadzic¢
W sposéb nastepujacy:

o wszystkie cigcia korzeni wykonaé pod katem prostym w stosunku do ich
0sSl,
o powierzchnie ran zabezpieczy preparatem impregnuj cym.

- Jezeli system korzeniowy ulegl uszkodzeniom (zmniejszeniu) konieczne jest
przeprowadzenie cig¢ majacych na celu doprowadzenie do réwnowagi
migdzy zmniejszonym systemem korzeniowym a korong. W tym celu nalezy
zmniejszy¢ liczbe drobnych galezi drzewa w granicach 20-60%, w zaleznosci
od tego, w jakim stopniu zmniejszono system korzeniowy.

-W przypadku konieczno$¢ ciecia korzeni konstrukcyjnych drzew,
0 $rednicach powyzej 10 cm , nalezy kazdorazowo dokona oceny wplywu
ciecia korzenia na statyk oraz Zzywotno$¢ drzewa, oraz okresli¢ zakres
koniecznych prac zabezpieczajacych, w postaci ksztattowania korony i /lub
zastosowania odciggow w celu unikniecia powalenia drzewa.

- W przypadku niwelacji terenu w poblizu drzew, nalezy wykonaé systemy
napowietrzajace glebe, zgodnie z normami pielggnacji drzew.

4.3. Zielen projektowana
4.3.1. Nasadzenia projektowane
W celu poprawienia zdolnosci retencyjnych terenu oraz podniesienia
waloréw estetyczno-uzytkowych projektuje si¢ nasadzenia mato
wymagajacych gatunkow drzew i krzewow, odpornych na warunki
miejskie, wg ponizszej tabeli.
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NASADZENIA PROJEKTOWANE

L Nazwa Nazwa Cechy Rozstawa| Ilo$é Min. Uwagi
P lacinska polska charakterystyczne wielk. g
Drzewa

Mate drzewo o kulistej
formie. Kwiaty Pa 220 cm,

Crataegus . . . : .

1 |xmedia Paul's Glog posredni ciemnoczerwone, ) 13 |% 16-18 cm
' Scarlet Paul's Scarlet' efektowne. Kwitnienie C60/

V-VI. Strefa d=60 cm
mrozoodpornos$ci: SA.

Pinus Sosna Strefa 200-225

2 |sylvestris pospolita mrozoodpornosci: 2 i 10 em i

Y & C130
Pedy wzniesione, gesto
utozone. LiScie drobne,
Tilia cordata a > yszezace. Awiaty sr 16-18 cm

3. | . drobnolistna 76lte, atrakcyjnie - 12

Rancho . . C60/
Rancho pachngce. Toleruje _
. d=60 cm
trudne warunki
glebowe. Strefa
mrozoodpornosci: 4.
Drzewo o stozkowatej,
gestej. Liscie
pigciopalczaste,
. ciemnozielone. Kwiaty Pa 220 cm,
Aesculus Kasztanowiec . .

. . biate, V.. Male $r 16-18 cm

4. |hippocastanum piaty ia aleb - 9 / -

'Pyramidalis’  [Pyramidalis' wymagania giebowe, C60
duza odporno$¢ na d=60 cm
warunki miejskie.

Strefa

mrozoodpornosci: 4.

Kwiaty biate.

Kwitnienie: V. ,Pa 220 cm,
. $r 16-18 cm|

5. |Sorbus aria Jarzab maczny | Owoce czerwone. - 15 C60/

Strefa d=60 cm
mrozoodporno$ci: SA. B

Krzewy
Kwitnie na zo6tto przed Jak

Forsythia Forsycja rozwojem ligci. 3 szt 40cm | V*O

6. |_. . i . A 85 Zywoptot
xintermedia  posrednia Kwitnienie: IV. Strefa | m-b C3 trzyzony

mrozoodporno$ci: 5SB.
Kwiaty $nieznobiale,

Spiraea pokrywajace cate pedy.

7. |xcinerea  [LAWHaSZara e inienie 1v-v. 3szt/me| 104 | AOCM |
. - Grefsheim C3
Grefsheim Strefa

mrozoodpornos$ci: SA.

Sadzenie i pielegnacja drzew
Drzewa przeznaczone do nasadzen powinny pochodzi¢ z uprawy
szkotkarskiej pojemnikowej lub by¢ balotowane (z bryta korzeniow3).
Zaleca sig, aby sadzenie drzew 1 krzewow prowadzi¢ w nizej okreslonych
terminach:
— rosliny z bryla korzeniowa wczesng wiosng lub jesienig — rosliny w
stanie bezlistnym, przy czym niektore rodzaje, natomiast rosliny iglaste
1 zimozielone nalezy sadzi¢ po zakonczeniu przyrostu — od poczatku
wrzesnia lub przed rozpoczeciem — w kwietniu (maju);
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— ro$liny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym
(w pojemnikach) mozna sadzi¢ caly rok — w zalezno$ci od warunkow
pogodowych i temperatury gleby.

Materiat ro$linny powinien charakteryzowaé¢ si¢ odpowiednimi
parametrami. Obwod pnia na wys. 1 m: 16-18 cm, wys. pod korong min.
220 cm, min. wielko$¢ bryly korzeniowej d=60/min. wielko$¢ pojemnika
C60.
U drzew lisciastych pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze
wyksztalcone 1 roOwnomiernie rozmieszczone oraz wystgpowaé w ilosci
uzaleznionej od gatunku 1 odmiany, jednak nie mniejszej niz 4.
Rosliny iglaste w pojemnikach musza by¢ przesadzane co 1-2 lata,
aw gruncie co 2-4 lata. Barwa igiel musi by¢ typowa dla odmiany. Prosto
rosngce gatunki i formy musza by¢ sprzedawane z przewodnikiem.
U roslin balotowanych, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana, zwarta i nieuszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie
pow. 14 cm zabezpieczona siatka druciana,
Dot powinien zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nim korzeni sadzonych
ro$lin. Wielko$¢ dotu sadzeniowego dla drzew powinna by¢ 2-3 razy
wieksza od $rednicy bryly korzeniowej, a jego wysokos$¢ réwna wysokosci
bryly korzeniowej. Dot nalezy zaprawi¢ zyzna ziemig 1 wymieszaé
z rodzimym podtozem z dodatkiem hydrozelu (prace zanikowe). W trakcie
zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty czas korygowac wlasciwe
ustawienie rosliny.
Po posadzeniu drzewa nalezy intensywnie podla¢ (min. 1501 na kazde
drzewo). Podlewanie nalezy powtorzy¢ dwukrotnie w okresie 7 dni.
Gdy ziemia w dole osigdzie, uzupelniamy jej ewentualny niedobor. Wokot
kazdego posadzonego drzewa nalezy uformowaé mis¢ (zaglebienie
glebokosci ok. 5 cm ponizej poziomu gruntu), o Srednicy wewngtrznej
0,7m, otoczonej watkiem z ziemi, wysokosci 10 cm ponad poziomem
gruntu. Teren wokoét drzewa nalezy wytozy¢ 10cm warstwa Sciotki z kory
sosnowej drobno mielonej w celu zminimalizowania strat wody podczas
parowania.

Palikowanie drzew zabezpieczajace drzewo nalezy wykona¢ z 3 palikoéw

drewnianych, impregnowanych w kolorze bezbarwnym. Dtugos¢ catkowita

palikow powinna wynosi¢ 250 cm, $rednica 8cm. Gorna krawedz fazowana,
dolna zaostrzona. Paliki posadowi¢ w gruncie w taki sposob, aby wystawaty

150 cm ponad powierzchnie terenu. Laczenia poszczegdlnych elementéw

nalezy wykona¢ za pomoca wkretow ocynkowanych o odpowiednio

dopasowanej dtugosci.

Wygrodzenie drzewa nalezy wykona¢ ustawiajac poza bryta korzeniowa

trzy paliki, w taki sposob, aby tworzyly trojkat rownoboczny o boku okoto

80cm. Paliki w dolnej ich czgsci nalezy polaczy¢ z kazdej strony trzema
potwatkami o $rednicy 8 cm i dlugosci 80 cm w odstgpach nie wigkszych
niz 3 cm. Krawedzie potwatkow powinny by¢ fazowane oraz stykac¢ si¢ ze
sobg na rogach laczac poszczegdlne Sciany trojkata. Pierwszy potwalek
nalezy zamontowa¢ na wysokosci 13 cm ponad powierzchnig gruntu.

Na wysokosci 150 cm nalezy ustabilizowa¢ pien drzewa za pomoca czarnej,

poliestrowej tasmy o szerokosci 4 cm. Tasme¢ nalezy zamocowaé w taki

sposob, aby pien nie byt $ciskany zbyt mocno. Tasme zawinigta na gornej
krawedzi palika nalezy przytwierdzi¢ ocynkowanymi wkretami oraz ukry¢
pod poétwatkiem taczacym goére wygrodzenia.
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Pielegnacja nowo posadzonych drzew musi by¢ zgodna ze sztuka
ogrodnicza wykonywana przez specjalistyczng firme¢. Pielegnacja
W pierwszym roku po sadzeniu musi obejmowac:

a. Podlewanie i nawozenie zgodnie z potrzebami ro$lin oraz stosownie do
warunkow pogodowych, min. 14 razy w okresie kazdego okresu
gwarancyjnego.

b. Monitorowanie stanu ro$lin.

c. W okresie gwarancyjnym wymiany na koszt Wykonawcy roslin chorych,

uszkodzonych, przemarznigtych, nieestetycznie wygladajacych lub

uschnigtych w wyniku zaniedbania lub niewtasciwie prowadzonej przez
wykonawce pielegnacji.

Porzadkowanie terenu, sprzatanie $mieci.

Konserwacja i naprawa palikow stabilizujgcych drzewo.

Kontrola i ewentualna wymiana tasm stabilizujacych.

g. Poprawienie i powierzchniowe spulchnianie misy.

Sadzenie i pielegnacja krzewow

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chordb i uszkodzen.

Materiat ro$linny powinien by¢ wlasciwie oznaczony, tzn. musi by¢

zaopatrzony w etykiety, na ktorych podana bedzie co najmniej nazwa

acinska, forma wzrostu, wysokos$¢, numer normy jezeli jest wymagana.

Sadzonki krzewoéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem

pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢

nastepujace cechy:

- paki szczytowe powinny by¢ wyraznie uformowane,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie 1 prosto przedluzad
przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac¢ liczne korzenie
drobne,

- bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana 1 nie
uszkodzona,

- pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przycigte, chyba zZe jest to
ciecie formujace, np. u form kulistych,

- nie posiada¢ oznak uszkodzen mechanicznych (zlaman, otarc),
objawow bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki
oraz odrostéw podktadki.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe (nienaturalne zamiany zabarwienia liSci, wycieki
zywicy, peknigcia i martwice kory, Zzery owadzie),

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,

- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

- wigcej niz 4 nie w pelni zaleczone blizny na przewodniku.

Szerokos¢ dotow powinna zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nich

korzeni sadzonych ro$lin z zachowaniem 10-20 cm przestrzeni,

umozliwiajgcej wsypanie 1 ubicie ziemi pomigdzy $cianami dotu.

- oo
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4.3.2.

Dot nalezy zaprawi¢ zyzng ziemig i wymiesza¢ z rodzimym podlozem,
z dodatkiem hydrozelu (prace zanikowe). W trakcie zasypywania dotu
I ubijania ziemi nalezy caly czas korygowaé wiasciwe ustawienie rosliny.
Po posadzeniu rosling nalezy obficie podlac.
Hydrozel nalezy stosowa¢ w ilo$ci zgodnej z zaleceniami producenta
(zalecenia dotyczace dawkowania powinny znajdowaé si¢ na
opakowaniu).
W przypadku pierwszego podlania od 10 do 20l na jeden krzew. Gdy
ziemia w dole osigdzie, uzupetniamy jej ewentualny niedobor i formujemy
rodzaj misy, ktora utatwi zatrzymywanie wody i umozliwi jej wsigkanie
jedynie w obrebie systemu korzeniowego.
Na calym obszarze sadzenia krzewdw przewiduje si¢ ulozenie czarnej
agrowtokniny $ciotkujacej. Nalezy ja przytwierdzi¢ do podloza za pomoca
metalowych szpil (prace zanikowe). Obszar jaki zajmujag grupy krzewow
$ciotkujemy warstwa sredniomielonej kory sosnowej o grubosci. ok 5 cm.
Nasadzenia nalezy oddzieli¢ od trawnika za pomocg Ekobordu wys. min. 8
cm. Ekobord z tworzywa sztucznego ekologicznego w odcinkach o di. Im
mocowane szpilami z tworzywa dt. 25cm (gtowka 25 mm) w ilosci 3-4 na
mb. Wazne jest aby ptaszczyzna pionowa Ekobordu nie wystawata ponad
wlasciwy poziom gruntu.
Prace zanikowe (agrowloknina, ekobordy, hydrozel) potwierdzi¢
dokumentacja fotograficzng przez Inwestora w dniu odbioru.
Pielegnacja nowo posadzonych roslin musu by¢ zgodna ze sztuka
ogrodnicza, wykonywana przez specjalistyczng firme. Pielggnacja
w pierwszym roku po posadzeniu powinna polega¢ na podlewaniu
nowych nasadzen w miar¢ potrzeby, usuwaniu zachwaszczenia oraz
zwalczania srodkami chemicznymi chordb i szkodnikdéw niezwtocznie po
ich zaobserwowaniu. Nawozeniu zgodnie z potrzebami ro$lin oraz
stosowanie do warunkow pogodowych z zastosowaniem nawozu
0 przedluzonym  dzialaniu, odchwaszczaniu, = wymianie  roS$lin
uszkodzonych, obumartych 1 zamierajagcych w wyniku zaniedbania lub
niewlasciwie prowadzone;j przez Wykonawce pielegnacji.
Porzadkowaniu terenu sprzataniu $mieci.
Uwaga! Inwestor powinien przekaza¢ pisemne potwierdzenie wykonania
prac pielegnacyjnych Uzytkownikowi.
Projektowane zatrawienia
1) Renowacja i zalozenie trawnika
W celu przywrdcenie walorow uzytkowych i estetycznych istniejagcemu
pokryciu gruntu teren nalezy oczysci¢ teren, wycigé siewki oraz nisko
skosi¢ traweg. Nastepnie nalezy usung¢ starg darn i spulchni¢ wierzchnig
wstawe gleby. Odpowiednio profilujemy teren, obnizamy go o ok. 2 cm
w stosunku do obrzezy; przed posianiem trawy teren nalezy walowac
watem ogrodowym lub zagrabi¢ Teren przeznaczony pod projektowane
trawniki nalezy obsypa¢ 10cm warstwg ziemi urodzajnej (humus),
a nastgpnie obsia¢ mieszanka traw.
Humus powinien by¢ wolny od zanieczyszczen oraz kamieni, powinien
zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych i by¢ wilgotny.
Humus nanosi¢ réwng warstwag 1 wymieszany 2z nawozami
uniwersalnymi. Wysiewanie nasion nalezy wykonywa¢ w warunkach
sprzyjajacych kietkowaniu (wiosng - koniec kwietnia lub potowa maja,
gdy temperatura wynosi ok. 6°- 8°C lub p6znym latem - koniec sierpnia
poczatek wrzesnia).
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Nasiona traw przykry¢ poprzez przemieszanie ziemi watem lub
grabienie; na koniec ziemi¢ nalezy zwatowaé¢ w celu ostatecznego
wyroéwnania. Po wyrownaniu konieczne jest delikatne podlanie ziemi tak,
aby nasiona nie zostaty wyptukane

Doboru gatunku traw dokona¢ w zaleznos$ci od rodzaju gleby. Zaleca si¢
zastosowanie mieszanki traw: Zycica trwata (Naki) 50%, Zycica trwata
(Niga) 15%, Wiechlina tgkowa (Brooklawn) 5%, Kostrzewa czerwona
(Reverent) 20%, Kostrzewa czerwona (Adio) 5%, Kostrzewa
szczeciniasta (Ridu) 5%.

Pielegnacja trawnika powinna trwaé rok. Pierwsze koszenie trawy

nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiggng wysokos¢ 8-10 cm —

skrocenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywac coraz nizej, az do

osiggniecia zgdanej wysoko$ci koszenia —proponowane 3-3,5 cm. W

ramach pielegnacji skoszong traw¢ nalezy wywie$s¢ na wysypisko

miejskie.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie
wysokos¢ okoto 10 cm;

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu,
aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane
Z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow
(dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac¢ pierwsza potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢
odbywac¢ czesto 1 w regularnych odstgpach czasu, przy czym czegstosé
koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej
trawy, temperatury, nawozenia, podlewania itp.

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki
chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza
ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar

W ciggu roku. Mieszanki nawozdéw nalezy przygotowywac tak, aby

trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu
| fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor
i potas.

Podlewanie trawnika powinno by¢ wuzaleznione od warunkow
atmosferycznych, $rednio raz do dwdch razy w tygodniu, przy uzyciu
okoto 5 litréw (grunt przepuszczalny) 3 litréw (grunt nieprzepuszczalny
glina) wody na kazdy metr kwadratowy powierzchni. Trawnik nalezy
podlewa¢ ponadto po kazdym nawozeniu. W przypadku nowo
zatozonego trawnika zaleca si¢ podlewanie codziennie, gdyz wymagaja
zdecydowanie wigkszego nawodnienia w zwigzku z  dopiero
rozwijajacym si¢ system korzeniowym i adaptacja.
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Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza
ostroznos$cig 1 dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika. W
okresie wiosennym oraz jesiennym nalezy usung¢ z trawnika opadte
liscie, pozostawienie ich moze powodowacchorowanie trawnika,
Grabienie lisci nalezy przeprowadza¢ ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢
darni oraz roslin rosngcych w poblizu trawnika. Nalezy uzupetni¢ braki
w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielegnacji;

Uwaga! Inwestor powinien przekaza¢ pisemne potwierdzenie
wykonania prac pielggnacyjnych Uzytkownikowi.

2) Zatrawiania skarp
W celu zapobiegni¢cia rozmyciu skarp przez wody deszczowe projektuje
si¢ zatrawienie skarp. W pierwszej kolejnosci teren nalezy oczyscié
Z zanieczyszczen komunalnych, pobudowanych i resztek cze$ci roslin.
Nastepnie wykona¢ roboty ziemne: wyréwnac¢ podloze oraz zagescié
grunt. Po wykonaniu robdt ziemnych powierzchnie skarp nalezy
wyrowna¢ 1iumocni¢ geokrata, przykry¢ humusem gr. 10 cm,
a nastepnie wykona¢ darniowanie. Darniowanie to zakladanie trawnika
przy uzyciu gotowej darni.
Trawnik w postaci darni z rolki najlepiej zaktada¢ we IX-X, poniewaz
niska temperatura i czgste deszcze sprzyjaja ukorzenianiu si¢ traw. Nie
ma jednak przeciwwskazan aby zaktada¢ taki trawnik w innym okresie
sezonu wegetacyjnego, nawet pozng jesienig X-XI, bo darn jest dos¢
odporna na przymrozki, czy latem VI-VIII. Trawnik z darni z rolki w
przeciwienstwie do trawnika sianego bezposrednio do gruntu w
planowanych miejscach wysiewu ma staby system korzeniowy i jest
podatny na przesuszenie.
Darn najlepiej uktada¢ od razu po przywiezieniu i catg prace wykonaé¢ w
ciggu jednego dnia, bo przetrzymywanie trawy w rolkach moze
doprowadzi¢ do jej zniszczenia. Darn mozna przechowywa¢ najwyzej
jedng dobe, woéwczas rolki darni nalezy umiesci¢ w cieniu na pryzmie
ztozonej nie wigcej niz z pigciu warstw. Platy darni nalezy uktadac Scisle
jeden przy drugim, a miejsca ich potaczen w sasiadujacych rzedach
powinny si¢ mijac¢ jak spoiny cegiel w murze - rolki z darnig rozwija si¢
tak, by w kazdej z nich zdZbta skierowane byly w t¢ samg strong
(wszystkie ,,z wlosem” lub wszystkie ,,pod wlos”), aby trawnik wygladat
jednolicie - po ulozeniu kilku paséow darni delikatnie dociska si¢ je do
podloza grabiami lub ubijakiem drewnianym, tak aby nie pozostaty pod
nimi pecherze z powietrzem. Brzegi trawnika w postaci darni z rolki
przycina si¢ w razie potrzeby np. ostrym nozem, aby nada¢ mu
odpowiedni ksztalt - miejsca odcigtych fragmentow trawnika w postaci
darni z rolki uzupelnia si¢ ziemig, aby chroni¢ krawedzie darni przed
wysychaniem.
Ulozony trawnik wyrownuje si¢ przez walowanie, nastgpnie nalezy
cato$¢ obficie podlaé, aby sprawié, czy jest dostatecznie podlany, mozna
unies¢ brzeg ptatu utozonej darni, powinien by¢ na wskro$ przesigkniety
woda. Po podlaniu w niektorych miejscach moga ukazaé si¢ przerwy
miedzy ptatami, wowczas nalezy je wypeti¢ torfem 1 uzupetic¢ klinami
z darni lub obsia¢ mieszankg traw o cechach jak wyzej wymieniono.
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Darn z rolki z materialu nieprzepuszczalnego ukorzenia si¢ w kilka dni po
roztozeniu (mozna to sprawdzi¢, probujac ja lekko unies¢ nad podtoze).
Po utozonej darni mozna chodzi¢ od razu, ale intensywne korzystanie nie
jest wskazane (nalezy odczekac kilka dni). Ryzyko wyschnigcia w okresie
ukorzeniania jest niewielkie, cho¢ oczywiscie trawa wymaga
odpowiedniego nawadniania w razie suszy. Po trawniku z darni z
materiatu przepuszczalnego (tj. gruntu) mozna chodzi¢ dopiero po dwoch
tygodniach od jego utozenia, gdyz taka darn posiada krétsze (nawet o
polowg) korzenie, do skrocenia systemu korzeniowego dochodzi wtedy
kiedy jest oddzielana od podioza. Opodznia to jej ukorzenienie na nowym
miejscu 1 latwiej moze dojs¢ do jej przesuszenia.

Dobrej jakosci darn z rolki jest intensywnie zielona, bez chwastow 1 ma
geste, biate korzenie. Jej ptaty powinny mie¢ jednakowe wymiary i nie
powinna z nich obsypywac¢ si¢ ziemia. Dobrej jakosci ptaty nie rozpadaja
si¢ po uniesieniu za jeden koniec (jesli tak si¢ dzieje, darn jest przesuszona
1 bedzie si¢ znacznie trudniej przyjmowac).

Pielegnacja trawnika powinna trwac rok. Pierwsze koszenie trawy nalezy
przeprowadzi¢, gdy zdzbla osiagng wysokos¢ 8-10 cm — skrocenie
0 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywac coraz nizej, az do osiaggnigcia
zadanej wysokosci koszenia —proponowane 3-3,5 cm. W ramach
pielegnacji skoszong trawe¢ nalezy wywies¢ na wysypisko miejskie.
Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikoéw jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie
wysokos¢ okoto 10 cm;

nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby
wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysoko$ci
10do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane
Z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow
(dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe
pazdziernika),

koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac
czesto 1w regularnych odstgpach czasu, przy czym czestos¢ koszenia
| wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
temperatury, nawozenia, podlewania itp.

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; Srodki
chwastobdjcze o selektywnym dzialaniu nalezy stosowaé¢ z duza
ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar
W ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac¢ tak, aby
trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:
wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor 1 potas.
Podlewanie trawnika powinno by¢ wuzaleznione od warunkow
atmosferycznych, §rednio raz do dwoch razy w tygodniu, przy uzyciu
okoto 5 litrow (grunt przepuszczalny) 3 litréw (grunt nieprzepuszczalny
glina) wody na kazdy metr kwadratowy powierzchni. Trawnik nalezy
podlewa¢ ponadto po kazdym nawozeniu. W przypadku nowo zatozonego
trawnika zaleca si¢ podlewanie codziennie, gdyz wymagaja zdecydowanie
wiekszego nawodnienia w zwigzku z dopiero rozwijajacym si¢ system
korzeniowym i adaptacja.
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Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé¢ z duza
ostroznos$cig 1 dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika. W
okresie wiosennym oraz jesiennym nalezy usuna¢ z trawnika opadie
liScie, pozostawienie ich moze powodowa¢ chorowanie trawnika,
Grabienie lisci nalezy przeprowadza¢ ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢
darni oraz ro$lin rosngcych w poblizu trawnika. Nalezy uzupeti¢ braki
w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielegnacji;
Uwaga! Inwestor powinien przekaza¢ pisemne potwierdzenie
wykonania prac pielegnacyjnych Uzytkownikowi.
4.3.3. Nasadzenia ogrodu deszczowego
Projektuje si¢ nasadzenia hydrofitowe bedace elementem
powierzchniowego systemu odprowadzania wod deszczowych
majacych za zadanie wspomaganie wchlaniania i odparowywania
wody, dodatkowo bedacym elementem podnoszacym walory
estetyczne projektowanego parku. Projektuje si¢ nasadzenie wg.
ponizszej tabeli. Szczegdtowe rozmieszczenie nasadzen
przedstawiono na rys. OD-2 Nasadzenia ogrodu deszczowego.

Nasadzenia ogrodu deszczowego
Lp.| Nazwa lacinska Nazwa polska Rozstawa| Ilo$é
(szt)
1. 2. 3. 5. 6.
Krzewy
1. |Salix purpurea Mierzba purpurowa - ‘ 22
Trawy
2. | Acorus calamus Tatarak zwyczajny 6 szt/m” | 180
3. |Cerex sylvatica Turzyca le$na 6 szt/m” | 72
4. | Glyceria maxima Manna mielec 6 szt/m” | 282
5. |Juncus effusus Sit rozpierzchty 6szt/m” | 144
6. |Phragmites communis[Trzcina pospolita 6 szt/m” | 324
7. |Typhaangustifolia  [Patka waskolistna 6 szt/m> | 354
Byliny
8. |Filipendulaulmaria Wiazoéwka btotna 6 szt/m” 84
9. |Geranium phaeum  [Bodziszek zatobny 6szt/m> | 36
10. | Iris sibirica Kosaciec syberyjski 6 szt/m> | 240
11. | Lythrum salicaria Krwawnica pospolita | 6 szt/m” | 312
12. | Mentha aquatica Mieta wodna 6szt/m” | 96
13. | Myostis palustris Niezapominajka btotna | 6 szt/m’ 54
14. | Polygonum bistorta Rdest wezownik 6szt/m” | 96
15. | Trollius Petnik europejski 6 szt/m” | 270
Tataeuropaeus
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Pielggnacja ogrodu deszczowego powinna polegac na:

-usuwaniu  roslin  obumartych, uzupelnienie = ubytkow
w nasadzeniach;

- koszeniu/$cinaniu raz w roku (wczesng wiosng, przed
rozpoczeciem wegetacji) nadziemnych, suchych czg¢$ci roslin
(na wysokosci 2-10 cm, w zalezno$ci od gatunku ro$liny/
/gtebokosci wody);

- kontroli akumulacji osadow resztkowych w obiekcie, w razie
potrzeby odmulanie do pierwotnego poziomu dna;

- likwidowaniu uszkodzen powstajagcych m.in. w skutek erozji
wodnej, uzupehieniu, przemieszaniu poprzesuwanych kamieni
I warstwy $ciotki zwirowej oraz ich uzupetnianiu;

- zapewnianiu sptywu wody z jezdni i chodnikow poprzez
wykonywanie przecinek w $niegu na poboczach 1 usuwaniu
$niegu z poboczy w miejscach powodujacych podtopienia;

- systematycznym usuwaniu ewentualnych zanieczyszczen
(np. puszek, butelek, opakowan foliowych itp.) i osadow.

5.0. Zagadnienia Srodowiskowe
5.1. Klasyfikacja inwestycji
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r.
(Dz.U.2010.231.1397) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko, inwestycja nie jest zaliczona do inwestycji zawsze znaczgco
oddziatywujacych na $rodowisko ani do inwestycji potencjalnie znaczaco
oddziatywujacych na srodowisko.

6.0. Dostepnos$¢ dla osob niepelnosprawnych
Teren dostgpny jest dla 0s6b niepetnosprawnych.

7.0. Zagadnienia bhp
1. Wszystkie roboty budowlane i montazowe wykonywa¢ z zachowaniem

obowigzujacych przepisow BHP m.in.:

a) R.M.P. i P.S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie bhp (j.t. Dz.U.2003 Nr 169 poz.
1650) + zmiany

b) RM.l. z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dot. bioz oraz planu
bioz (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) + zmiany

c) RM.I. z dn. 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

d) RM.G.P. i B. z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bhp przy stosowaniu $rodkow
chemicznych (Dz. U. Nr 21, poz. 73)

e) RM.G.P.i B. z dn.01.10.1993 w spr. bhp przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz.437)

f) RM.I. z dn. 30.08.2004r. w sprawie (...) rozbidrek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043)

oraz innymi nie wymienionymi a aktualnymi na dzien prowadzenia robot.

2. Wszystkie stosowane materialy budowlane, izolacyjne i malarskie oraz elementy

i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane przepisami $wiadectwa, atesty

i certyfikaty (np. ITB, zgodno$¢ z PN, ppoz., higieniczno — sanitarne, B itp.),

dopuszczajace je do stosowania w budownictwie:
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a) Ustawa z dn.16.04.04r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz.881 + zm.)
b) R.M.I. z dn. 11.08.04r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych (...) (Dz.U. Nr 198, poz. 2041) + zmiany
c) R.M.I. z dn. 08.04.11r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych (Dz.U. Nr 87, poz. 486)
d) Ustawa z dn. 30.08.02r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz.U.2003 Nr 138 poz.
935) + zmiany
e) R.M.L z dn. 08.11.04r. w sprawie aprobat technicznych (...) (Dz.U. Nr 249, poz.
2497) + zmiany
f) ZMZiOS z dn. 12.03.96r. w sprawie dopuszczalnych stezen 1 natgzen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialty budowlane
(...) (Mon.Pol. Nr 19, poz. 231)
oraz inne wymagane przepisy i aktualne na dzien prowadzenia robot.
Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i1 stosowane materialty nalezy
wykonywa¢ 1montowaé¢ zgodnie z instrukcjami i1 zaleceniami producentow,
zapewniajac stosowne gwarancje.
Wykonawca przed rozpoczg¢ciem robdt winien opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa
I Ochrony Zdrowia.

8.0.Zagadnienia przeciwpozarowe
Dla przedmiotu inwestycji nie stawia si¢ wymagan.

9.0.Uwagi koncowe

1/

2/

3/

4/
5/
6/

7/

8/

9/

Roboty budowlane, rozbiorkowe, proby i odbiory prowadzi¢ z uwzglednieniem
obowigzujacych ustaw, rozporzadzen i przepisOw oraz obowigzujacych norm,
atakze warunkéw technicznych wykonania i1 odbioru robdt. Obowiazek
stosowania norm dotyczy wszystkich elementow i robot budowlanych.

Nie mozna wykluczy¢ konieczno$ci wykonania robot budowlanych, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektu. W zwigzku z tym w procesie
przygotowywania inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage w/w element.

Wszelkie zmiany w dokumentacji zwalniaja projektanta od odpowiedzialno$ci 1 W
caloSci przenoszg si¢ na wykonawce, wraz z wykonaniem dokumentacji
zamiennej.

Roboty realizowa¢ pod nadzorem inwestorskim, autorskim, bhp 1 ppoz.

Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy kazdorazowo zweryfikowac
na budowie.

Projekty nalezy realizowa¢ w oparciu o projekty wykonawcze, rozpatrujac tacznie
- kompleksowo wszystkie branze.

Przed podjeciem dziatah inwestycyjnych nadzor inwestorski i1 wykonawcy
powinni zapozna¢ si¢ kompleksowo z dokumentacjag 1 w razie watpliwosci
lub niejasnosci dotyczacych dokumentacji, nalezy kazdorazowo zwrécié sig
0 wyjasnienie do autoréw projektu.

Roboty budowlane wykonywa¢ z zachowaniem wytycznych i uwag zawartych
W opiniach 1 uzgodnieniach organow.

Zakresem opracowania obj¢to tylko roboty niezbedne wynikajace z zakresu
okreslonego przez Inwestora.

10/ Wszystkie, szczegétowe parametry materialow zostaly opisane w tomie

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

11/ Wszelkie stosowane materialy musza posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty.
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12/ Dla wybranych na etapic realizacji materiatow budowlanych i urzadzen,
W oparciu o projekty branzowe, nalezy zweryfikowac¢ wszystkie dane techniczne,
wytrzymalosciowe, itp., zapewniajac standardy 1 estetyke nie nizsze, niz
przewiduje projekt.

13/ Wszystkie prace zanikowe nalezy potwierdzi¢ pisemnie przez Inwestora w dniu
odbioru oraz na podstawie dokumentacji fotograficznej przekazanej
Uzytkownikowi.

14/ Nalezy przewidzie¢ odtworzenie terenu przyleglego bezposrednio na styku
inwestycji, a trawniki przekaza¢ po pierwszym koszeniu (pisemne zgloszenie do
GZDiz).

15/ Inwestor zobowigzany jest do przedstawienia zaakceptowanej matej architektury
oraz urzadzen zabawowych w celu weryfikacji przez przysztego Uzytkownika.

16/ Wykonanie placéw zabaw powinno by¢ realizowane w oparciu o normy PN-EN
1176:2017-12 oraz PN-EN 1176
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V. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego wielobranzowego + BIOZ
PARK przy ul. OSIEDLOWEJ - kontynuacja zagospodarowania terenu

dla przedsiewzie¢cia inwestycyjnego:

TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI

Adres inwestycji:

Inwestor:

Zespol projektowy:
architektura:

drogi:

konstrukcja:

likwidacja studni:

hydrotechnika:

Zespol sprawdzajacy:

architektura:
drogi:

konstrukcja:

Gdansk-Kokoszki, teren przy styku ulic Osiedlowej i Fabrycznej

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska
upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84

Henryk Kulesz
upr. bud. w specj. drog. nr GT-111-630/615/77

mgr inz. Bartosz Piotrowski
upr. bud. w spec. konstr. nr POM/0331/POOK/11

mgr Piotr Sierzega
upr. bud. w spec. geologicznej nr 050636

mgr inz. Martyna Janina Karwowska
upr. bud. w specj. konstr.-inz. w zakr. bud. hydrotechn.
nr GT-111-630/198/76

mgr inz. arch. Hanna Kleszczewska
upr. bud. w spec. arch. nr 377/68

mgr inz. Jozef Cecuta
upr.bud. w specj. drog. nr WZDP-13m-202/1/75/66

inz. Antoni Gronek
upr. bud. w spec. konstr. nr 3423/Gd/88
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1.0.Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— ogollne wytyczne
Podstawy formalne
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118

+ zmiany).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126
+ zmiany)

3) RMPiPS z dn. 25.09.1997r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 + zmiany)

4) Inne niewymienione, dotyczace przedmiotu robot.

1.1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego:

1.2.

1.3.

Przedmiotem inwestycji jest sporzadzenie projektu Parku Osiedlowego w Gdansku-

Kokoszkach przy skrzyzowaniu ulic Osiedlowej 1 Fabryczne;.

Niniejszy projekt przewiduje urzadzenie czesci dziatki w zakresie uksztaltowania

| zagospodarowania terenu, realizacji $ciezek, boisk i elementow matej architektury

oraz zieleni ozdobne;j.

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenne funkcjonalne,

techniczne 1 technologiczne nie wplyng niekorzystnie na $rodowisko i1 jego

wykorzystywanie na zdrowie ludzi, oraz zlokalizowane w sasiedztwie

projektowanej inwestycji obiekty.

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem

obowigzkowych dokumentow.

Budowa moze by¢ prowadzona wytacznie w oparciu o:

e dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane uzgodnienia i opinie

e opracowany na podstawie obowigzujacych przepisow oraz w oparciu o niniejsze
informacje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany przez
Kierownika Budowy, uwzgledniajacy rowniez bezpieczenstwo uczniow
korzystajacych z obiektow zrealizowanych we wczesniejszych etapach.

e dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny).

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostgpnym

wylacznie dla osob do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena

prawidlowosci prowadzenia budowy 1 zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wytacznie w oparciu o te dokumenty.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne

przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno biurowego, uktadow

komunikacyjnych,  odpowiednio rozlokowanych i zabezpieczonych placow

magazynowo skladowych oraz zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng

i wodg¢ do celow sanitarnych i przemystowych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

o obiekty budowlane wystgpujace w sasiedztwie realizowanej inwestycji

e istniejgce uzbrojenie terenu wg planu

e drogi, chodniki wg planu

e istniejace sieci

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e czynne (pod napigciem) linie kablowe

e gazociagi

« linie energetyczne napowietrzna
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1.4.

1.5.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie

stwarza zagrozenia statystycznie przecigtnie spotykane przy realizacji prac

budowlanych. = Wykonawca z  przecietnym  do$wiadczeniem  poprawnie

zorganizowany powinien bez wigkszych trudnosci zrealizowac¢ budowe bezkolizyjnie

zarowno pod wzgledem technicznym, jak i W zakresie zachowania bezpieczenstwa.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robodt to przede wszystkim:

e mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych
urzadzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urzadzen, w tym istniejace linie
napowietrzne NN, SN i WN.

e mozliwo$¢ uszkodzenia ciata przy pracy ze sprz¢tem mechanicznym typu
koparka, dzwig

e prace zwigzane przemieszczaniem materiatbw budowlanych (transport,
sktadowanie)

e prace zwigzane z wykopami dla posadowienia konteneréw i wykonania przytaczy
I sieci oraz urzadzen hydrotechnicznych.

e praca na wysokosciach na dachu i rusztowaniu.

e nicbezpieczenstwo zwigzane z uzyciem pltyndéw palnych, lub powodujacych
iskrzenie - spawanie rur stalowych, zgrzewanie rur z PE, porazeniem pradu.

Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem

do robot

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania

objetego projektem powinno obejmowac:

e przygotowanie zatogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia bhp wstepnego, podstawowego 1 okresowego.

o dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych
w wykopach 1 zapoznanie z jej wynikami pracownikow.

e zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
a w szczegolnosci z zasadami przemieszczania materialdw niezbgdnych do
realizacji zadania, ze szczegblnym uwzglednieniem istniejacych linii
energetycznych napowietrznych

e zapoznanie zalogi z trescig planu BIOZ

e przeprowadzeni przez wykonawce robot szkolenia pracownikdw na stanowisku
pracy o wymaganiach w zakresie ochrony p.poz..

Nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie szczegdlnej ostrozno$ci podczas prac

zwigzanych z uzyciem ptynoéw palnych, prac z otwartym ogniem lub powodujacych

iskrzenie. Materialy tatwopalne nalezy skladowaé¢ w miejscach do tego
wyznaczonych.

W planowanych szkoleniach p.poz przed rozpoczeciem robot, zapoznac

pracownikoOw z obstuga istniejacych urzadzen gasniczych, w tym hydrantow i

przenosnego sprzetu gasniczego (gasnic oraz kocy gasniczych) oraz instrukcjami

p.poz.

Z dokonanego przeszkolenia sporzadzi¢ list¢ obecnosci osob przeszkolonych pod

wzgledem przeciwpozarowym oraz bhp. Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze

szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostgpna na terenie budowy dla organdéw
kontrolnych.

e wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
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Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot budowlanych winni mie¢
udokumentowane odbycie szkolenia wstgpnego z zagadnien bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r.
(Dz.U.04.180.1860). Ponadto pracownicy na stanowiskach robotniczych winni
legitymowac¢ si¢ ukonczonym szkoleniem okresowym z zagadnien BHiP w cyklu
3-letnim, zgodnie z Rozporzadzeniem j.w., oraz waznym $wiadectwem lekarskim
0 dopuszczajacym do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

1.6.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia
Nalezy stosowac ogdlne zasady bhp oraz:

w terenie gesto uzbrojonym roboty ziemne wykonywac recznie

wszelkie prace zwigzane z odlgczeniami 1 podigczeniami  kabli,
a W szczeg6lnosci przy wykonywaniu muf, prowadzi¢ w stanie beznapigciowym
nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia
w rejonach ewentualnej komunikacji o0s6b niezwigzanych bezposrednio
z prowadzonymi pracami.

w przypadku koniecznosci wykonania wykopow o znacznej gltebokosci
(minimum 1,5m) nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ obsunigcia ziemi.

na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowa¢ wymagang, adekwatng do
przewidywanej intensywnos$ci prowadzonych prac, ilo§¢ barierek i znakéw
informacyjnych ,,Uwaga glebokie wykopy”.

nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem o0s6b postronnych, gdyz
przyczyna zagrozenia moze by¢ nieprawidlowe oznakowanie oraz brak
zabezpieczenia przed dostepem o0sOb postronnych.

wszystkie stosowane materialy musza by¢ uzyte zgodnie z instrukcjami ich
stosowania 1 przy zachowaniu wymogow bhp okreslonych przez producenta.
wtrakcie prowadzenia robot powinien by¢ prowadzony ze strony wykonawcy
staty nadzor nad przestrzeganiem przepisow 1 instrukcji bhp przez robotnikow.
kazdy wykonujacy prace musi posiada¢ aktualne wyniki badan lekarskich
zezwalajace do wykonywania w/w prac.

wykonawca winien zachowaé okreslone wymagania ochrony i bezpieczenstwa
zdrowia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 Dz.U.03.120.1126 oraz stosowac si¢ do wszystkich zwigzanych przepisow
bezpieczenstwa 1higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych 1 rozbiérkowych, podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych.

wykonawca zobowigzany jest Sci§le przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji opublikowanych w Dz. U. Nr. 121 poz.
1138 z dnia 11 lipca 2003 oraz innych zwigzanych przepisOw p.poz.

przy stosowaniu materialow budowlanych stosowa¢ $rodki ostroznosci zalecane
przez producentéw materiatow oraz wszelkie wymogi bhp. Stosowac sie do
instrukcji eksploatacji rusztowan, a rusztowanie dopusci¢ do uzytkowania po
dokonaniu jego odbioru przez nadzdr techniczny, potwierdzony zapisem w
dzienniku budowy.

zastosowac daszki chronigce wejscia do budynku przed ewentualnym spadkiem
z wysoko$ci materiatbw 1 urzadzen zwigzanych z pracami budowlano-
remontowymi.
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zapewni¢ bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Podczas prac ziemnych
zabezpieczy¢ wykopy przed osunigciem ziemi.

wszystkie  roboty nalezy wykonywaé¢ bardzo starannie, zgodnie
Z obowigzujacymi  przepisami oraz warunkami realizacji i odbioru — pod
nadzorem 0sob uprawnionych.

W szczegbOlnos$ci  przestrzega¢ bezwzglednie wytycznych wykonania prac
ziemnych i fundamentowych z uwagi na duze niebezpieczenstwo w przypadku
ztamania zasad bezpiecznej realizacji. Przestrzega¢ w pelnym zakresie
wykonania wszystkich wzmocnien, zakotwien, stykow montazowych wg
wskazan dokumentacji.

z pelng odpowiedzialno$cig nalezy stosowaé zasady i przepisy BHP réwniez
przy robotach rozbidrkowych, w szczegdlnosci stropow, realizujac je
sukcesywnie fragmentami, by zawsze zachowany byl bezpieczny uktad
konstrukcyjny.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str nr: 46
email: diogenes_studio@wp.pl http://diogenesstudio.pl



