przekrdj przez cigg pieszy/
plac urzadzen do gry w szachy
0 nawierzchni gliniasto-zwirowe;

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

grubos¢ 5 cm
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fawa betonowa
z oporem B-10

nawierzchnia gliniasto - Zwirowa (mieszanka optymalna) w/g
0golnej specyfikacji technicznej GDDP grubos$¢ 12 cm

wzmochnienie podfoza - warstwa zasadnicza
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
frakcja 0-31,5 mm, gr. 20 cm

geowtdknina separacyjno - filtracyjna

warstwa z piasku o srednim uziarnieniu

0 wspotczynniku infiltracji >= 8m/d, zageszczony
do 1s=1,00 grubos¢ warstwy 20 cm

przekroj przez sciek betonowy

Z rusztem stalowym

obrzeze betonowe 8x30 cm 0,5%
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. // podsypka cementowo - piaskowa 1:4

przekroj przez cigg pieszo-rowerowy i miejsce

postojowe dla NPS o nawierzchni bitumicznej
w kolorze szarym

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

grubos¢ 5 cm
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grubos¢ 5 cm

tawa betonowa

korytko betonowe 60x15x50cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm

tawa betonowa (B15) C12/15

z oporem B-10

fawa betonowa
z oporem B-10

warstwa Scieralna - SMAS, gr. 3 cm

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W gr. 4 cm

podbudowa pomocnica z kruszywa (ttuczen frakcji 0-31,5mm)
tamanego stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm

wzmocnienie podtoza - warstwa kruszywa tamanego
gr.31,5-63mm stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

geowitdknina separacyjna
warstwa z piasku o srednim uziarnieniu

0 wspoétczynniku infiltracji >= 8m/d, zageszczony do Is=1,00
grubos¢ warstwy 20 cm

Uwagal
Kolor nawierzchni nalezy uzyskac¢ poprzez dobor odpowiedniego kruszywa.

szczegot potagczenia ciggu pieszo-rowerowego
0 nawierzchni bitumicznej w kolorze szarym
z istn. nawierzchnig ul. Osiedlowe;

istn. nawierzchnia ul. Osiedlowej

kraweznik najazdowy
betonowy 15x30 cm

35

podsypka cementowo -

grubos¢ 5 cm

tawa betonowa
z oporem B-10

warstwa Scieralna - SMAS8, gr. 3 cm

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W gr. 4 cm

podbudowa pomocnica z kruszywa (ttuczen frakcji 0-31,5mm)
tamanego stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm

wzmocnienie podtoza - warstwa kruszywa tamanego
gr.31,5-63mm stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

geowtoknina separacyjna
warstwa z piasku o srednim uziarnieniu

o wspotczynniku infiltracji >= 8m/d, zageszczony do 1s=1,00
grubos¢ warstwy 20 cm

szczegot potagczenia ciggu pieszo-rowerowego

0 nawierzchni bitumicznej w kolorze szarym z projektowanym
(wg. odrebnego opracowania) ciggiem pieszym w ul. Fabryczne;

proj. (wg. odrebnego opracowania) nawierzchnia
ciggu pieszego ul. Fabrycznej

kraweznik betonowy

15x30 cm

podsypka cementowo -
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grubos$¢ 5 cm

tawa betonowa

15

z oporem B-10

warstwa Scieralna - SMAS8, gr. 3 cm

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W gr. 4 cm

podbudowa pomocnica z kruszywa (ttuczen frakcji 0-31,5mm)

tamanego stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm

wzmochienie podtoza - warstwa kruszywa tamanego
gr.31,5-63mm stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

geowtdknina separacyjna

warstwa z piasku o srednim uziarnieniu

0 wspotczynniku infiltracji >= 8m/d, zageszczony do I1s=1,00

grubo$¢ warstwy 20 cm

przekrdj przez ciag pieszy

0 nawierzchni z ptytek betonowych 30x30 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

A

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

grubos¢ 5 cm
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tawa betonowa
z oporem B-10

ptytki betonowe 30x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 3 cm

wzmochnienie podtoza - warstwa zasadnicza
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0-31,5mm, gr. 15 cm

geowtdknina separacyjna

warstwa z piasku o srednim uziarnieniu

o wspotczynniku infiltracji >= 8m/d, zageszczony do 1s=1,00
grubos¢ warstwy 20 cm

przekrdj przez plac urzgdzen wspinaczkowych/

plac karuzeli linowej o nawierzchni syntetycznej
w kolorze szarym RAL 7038

przekroj przez plac tyrolki
0 nawierzchni ze zwiru ptukanego zaokrgglonego

obrzeze betonowe 8x30 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

przekrdj przez boisko wielofunkcyjne
0 nawierzchni poliuretanowe;
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z oporem B-10 warstwa ze zwiru ptukanego, zaokraglonego z oporem B-10

warstwa Scieralna gr. min. 10 mm wykonana z granulatu EPDM - kolor RAL 7038

frakcji 2-8 mm, grubo$¢ 30 cm

lepiszczem poliuretanowym

warstwa amortyzujgca gr. 110 mm wykonana z granulatu SBR potgczona

warstwa ( gérna ) uzytkowa gr. min. 8mm wykonana z granulatu EPDM o granulacji 1-4mm kolor
zielony, granulat barwiony w catym przekroju, zastosowanie

geowtdknina separacyjno - filtracyjna

warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego o frakcji 0 — 5mm, gr. 5cm

boiska wielofunkcyjne, wg PN-EN 14877:2014-2

grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,96

warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 5 — 32mm, kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102, gr. 15¢cm

warstwa ( dolna ) no$na gr. 8mm wykonana z granulatu SBR o granulacji 1-4mm, potgczona
lepiszczem poliuretanowym
warstwa stabilizujgca, nosna gr. 35mm wykonana z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu

warstwa odsgczajgca z mieszanki zwirowo — piaskowej ( pospotka ) zageszczona do 1d>0,10,
wskaznik wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci K10>8m/24h, gr. 20cm

gumowego i spoiwa PU
warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego o frakcji 0 — 5mm, gr. 5cm

geowtdknina separacyjno - filtracyjna

warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 5 — 32mm, kruszywo tamane

grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,96

stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102, gr. 15cm
warstwa odsgczajgca z mieszanki zwirowo — piaskowej ( pospétka ) zageszczona do 1d>0,10, wskaznik

wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci K10>8m/24h, gr. 20cm
geowitdknina separacyjno — drenazowa wzmacniajgca podtoze i wspomagajgca odwadnianie o
gramaturze min. 200g/m2, wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 15kN/m, grubo$¢ min. 1mm
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