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Oznaczenia graficzne

ciggi pieszo-rowerowe - nawierzchnia
bitumiczna w kolorze szarym

zabruk na ptycie Zzelbetowej - nawierzchnia
z bruku z kamienia naturalnego

utwardzenie rowu - nawierzchnia z bruku
z kamienia naturalnego

stupki wygrodzeniowe
barierka

drzewo do usuniecia

:
_v 200 _v 80 _v 190 _v 260 ﬁ
A projektowany cigg A A przejazd nad rowem A cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni |
_ pieszy wg. _ | | bitumicznaj w kolorze szarym _
_ odrebnego _ _
_ opracowania _ _
! ! !
_ | barierka stalowa _
! ! !
! ! !
“ mNomm___:m dylatacyjna _

I . .

! ~+/1349 szczelina dylatacyjna !
! kraweznik betonowy ! !
_ 15x30 cm | ~+/134,8 !
_ — _
| ” |
_ . o —
| i @] |
| 2| ’ 2| 1
_ [ 55 15 . _
| | T | I S g
_ podsypka cementowo - fundament betonowy C25/30 | “

grubos¢ 5 cm
tawa betonowa

z oporem B-10

_ bruk z kamienia naturalnego, gr. 15 cm _

_ chudy beton C12/15, gr. 10 cm _

podsypka _u_mmxoéo-wé:oém lub pospétka, gr. 10 cm
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PRZEKROJ POPORZECZNY PRZEZ KtADKE

WARSTWY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
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warstwa $cieralna - SMAS, gr. 3 cm _

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W gr. 4 cm |

podbudowa pomocnicza z kruszywa (ttuczen frakciji o-m: ,5mm)
tamanego stabilizowana mechanicznie grubos¢ 20 cm |

wzmochienie podioza - warstwa kruszywa tamanego !
gr. 0-31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

geowltdknina separacyjna

warstwa z piasku o srednim uziarnieniu

o wspotczynniku infiltracji >= 8m/d, zageszczony do Is=1,00
grubos¢ warstwy 20 cm

kraweznik betonowy
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zabruk z __SBEJE naturalnego 3 _
na elastycznej zaprawie klgjowej kompensujgcej _
naprezenia termiczne

ptyta zelbetowa 100x210x12 cm

warstwa $cieralna - SMAS, gr. 3 cm

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W gr. 4 cm

m_vo__BmQNoEm:m zaprawa cementowa uszczelniajgca,
_ chronigca Uﬁm_a przenikaniem wody _

134,74 |~+

8x30 cm

podsypka cementowo -

grubos$¢ 5 cm

tawa betonowa

z oporem B-10

~+ 134,84

barierka stalowa _

_
_
zabruk z kamienia :ﬁcﬁm_:m@o

na elastycznej zapra
naprezenia termiczné

ie klejowej kompensujgcej

spolimeryzowana zaprawa cementowa uszczelniajgca,

chronigca przed przenikaniem wody

kraweznik betonowy
8x30 cm

bruk z kamienia naturalnego, gr. 15 cm

chudy beton C12/15, gr. 10 cm

podsypka piaskowo-zwirowa lub pospétka, gr. 10 cm
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PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ KEADKE

podsypka cementowo -

grubos¢ 5 cm

tawa betonowa

z oporem B-10

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY + BIOZ

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w cato$ci jak i w cze$ci jest zabronione bez pisemnej zgody firmy "Diogenes-Studio" Sp. z 0.0.
Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytgcznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
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PROJEKTOWAL upr. bud. w spec. konstr.-inz. w zakr. bud. Data Branza
hydrotech. nr GT-111-630/198/76 S N
08.2018 | HYDR.
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PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
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SKALA Hmwo Ktadka z ptyt zelbetowych na rowie H-1/15

Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki - PARK przy ul. OSIEDLOWEJ - Kontynuacja zagospodarowania terenu




