PROTOKOE. Nr 34A/2019
z badania urzadzenia piorunochronnego

Obiekt budowlany:

Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawezy nr 2
80-544 Gdansk, ul. Ks. M. Géreckiego 16
budynek gléwny
Czlonkowie komisji:
1. Leszek Kaminski - wykonawca pomiaréw upr. pomiarowe 268/E1/350/2015
upr. dozoru 269/D1/350/2015

wykonal nastepujace badania:

ogledziny - czesci nadziemnej, sprawdzenie cigglosci i stanu polgczer:

sprawdzenie wymiarow - odleglosci miedzy przewodami odprowadzajgcymi

Pomiar opornosci uziemien

a) wyniki pomiaréw:

I ZK1-1,45Q 2.ZK2-35,80 3 3. ZK3—9,11 2 4. ZK4—-8,06 2 5. ZK5 — 10,47 2 6. ZK6 — 17,85
0o .

b) redzaj gleby - posredni

¢) stan pogody w ciagu trzech dni poprzedzajagcych pomiar - sfonecznie, sucho

d) rodzaj metody pomiarowej - techniczna

e) przyrzad pomiarowy typ - MRU-100 nr fabryczny 127308
Sprawdzenie stanu uziemienia - stan uziomow dobry z wyjqgtkiem ZK2
Schemat urzadzenia piorunochronnego - w zalgczeniu - rys. 1

Po zbadaniu urzadzenia piorunochronnego postanowiono:

A. Uznac urzadzenie piorunochronne za niezgodne z obowiazujacymi przepisami:

norma PN-IEC 62305

B. Uwagi:

uziom ZK2 — warto$¢ zmierzonej rezystancji przekracza norme

odlegtos¢ migdzy uziomami na odcinku AB i CD przekracza dopuszczalng norme

siatka zwodéw poziomych w znacznym stopniu skorodowana

brak polaczenia elementéw dachowych (kominéw, anten, balustrad) do instalacji piorunochronnej
zwody poziome nie zachowuja wymaganej odlegtosci od potaci dachu

[N S S l) rost

Termin nastgpnego badania: po wykonaniu prac remontowych

Nie pozniej niz sierpiert 2024
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Gdarisk, 28-08-2019 C
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Wykonal: Firma Ustugowo Handlowa KEL Leszek Kamifiski
Obiekt:  Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy nr 2, 80-544 Gdansk, ul. Ks. M. Goreckiego 16

- budynek gtowny
Data pomiaréw: 26.08.2019 r.
i _
- Rp Rpo Rw ocena
ZT1YS. Wk -
Lp i nazwa badanego elementu (9] ] (9] zgodnosci
I 1 uziom odgromowy - ztacze kontrolne ZK-1 145 14 2.03 30 zgodna
2 2 uziom odgromowy - ziacze kontrolne ZK-2 35,8 14 50,12 30 niezgedna
3 3 uziom odgromowy - ztacze kontrolne ZK-3 9,11 1,4 12,75 30 zgodna
4 4 uziom odgromowy - ziacze kontrolne ZK-4 8,06 1,4 | 11,28 30 zgodna
5 5 uziom odgromowy - ztacze kontrolne ZK-5 10,47 1,4 14,66 30 zgodna
6 6 uziom odgromowy - zigcze kontrolne ZK-6 17,85 1,4 | 24,99 30 zgodna
Rp - rezystancja pomierzona
Wk - wspoiczynnik korekeyjny
Rpo — rezystancja po korekcie
Rw - rezystancja dopuszczalna
upr.pon

upr.dozf 2
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