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Gdansk, 26-05-2021

PROTOKOEL Nr2972021

z rocznego przegladu i konserwacji instalacji hydrantéw wewnetrznych
oraz badania ci$nienia i wydajnosci wody w hydrantach @ 52

Zleceniodawca: Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
Gdansk, ul. Ks. M.Géreckiego 16

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppoz.
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw  [Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719] oraz PN EN-
671-1, PN-EN 671-2, PN-EN 671-3

Konserwator sprzg¢tu ppoz — Bartlomiej Wréblewski

przeprowadzit w dniu 26.05.2021r. coroczny przeglad, konserwacje oraz badanie cisnienia i
wydajnosci wody hydrantéw wewnetrznych na terenie : Specjalny Osrodek Szkolno-
Wychowawczy Nr. 2 Gdaiisk, ul. Ks. M. Géreckiego 16

I. Zakres przegladu i konserwacji obejmowal nastepujace punkty:

TAK NIE

o

1 Urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, a elementy nie sg
skorodowane i przeciekajgce

Instrukcje obstugi sg czyste i czytelne

Miejsce umieszczenia jest oznakowane

Mocowania do sciany sa odpowiednie i pewnie zamocowane

Waz jest sprawny technicznie

Tasmowanie weza jest prawidtowe

Zwijadlo weza obraca sie lekko w obu kierunkach

Stan przewodow rurowych jest dobry
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Szafka hydrantowa nie nosi oznak uszkodzen i skorodowania
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Pradownica jest wlasciwego typu i tatwo sig nig postugiwaé

-Verte-



NORMA: |

— hydrant wewnetrzny @25 - cisnienie 0,2 [Mpa] - wydajnos¢ 1,0 [dm?/s.]
— hydrant wewnetrzny @52 - ciénienie 0,2 [MPa] - wydajnos¢ 2,5 [dm*/s.]
— zawOr hydrantowy @52 - ciénienie 0,2 [MPa] - wydajnos¢ 2,5 [dm?/s.]

11.Wyniki badan pomiaru ci$nienia i wydajnosci wody:

Data nastepnej WYNIKI BADAN
proby cisnieniowej — ——
Lp.. |Lokalizacja hydrantu wewnetrznego O weza Cisnienie | Wydajnos¢
Dymamiczne | wody lsek.
MPa
1 |Parter —hol 52 2022 0,08 1,27
2 |Ipietro —hol 52 2022 0,08 1,27
3 |1l pietro —hol. 52 2022 0,06 1,10
4 |II pigtro —hol. 52 2022 0,06 1,10
5 |1 pigtro — hol 52 2022 0,08 1,27
6 |Dworek 52 2022 0,08 1,27
UWAGA:

1. Co 5 lat nalezy podda¢ weze probie ciénieniowej na maksymalne ci$nienie robocze instalacji.
W przypadku nieszczelnosci weza nalezy go wymienic.

2. Po przeprowadzonym przegladzie konserwator sprz¢tu ppoz. nalepia kontrolke sprawnosci
hydrantu oraz dokonuje wpisu do ,.Ksiegi przegladéw i konserwacji hydrantow wewnetrznych®.

3. Po przeprowadzonym przegladzie i konserwacji hydrantéw wewngtrznych oraz badania cisnienia
i wydajnosci wody stwierdzam, ze hydranty sa NIESPRAWNE — BRAK WYDAJNOSCI

Na tym protokoét zakonczono i podpisano:
Wykonawca:
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