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Gdansk, dnia 06.08.2021 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.254.2.2021.KS.4097

Projekt budowlany pn. ,Zmieniamy dzielnice sprawdZ swojg
ulice...(Bergiela, Cedrowa, Porgbskiego, Przemyska + zmiany przy
Uzgadnia sie szkotach w dzielnicy)” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020
pozytywnie
Branza: drogowa (w tym inwentaryzacja zieleni i gospodarka
drzewostanem)

- ul. Bergiela (dz. nr 8/23 obreb 074)
- ul. Kazimierza Porebskiego (dz. nr 8/193 obreb 074)
- ul. Cztuchowska (dz. nr 10/235 obreb 074)

w liniach - ul. Wiezycka (dz. nr 12/6 obreb 074)
rozgraniczajacych - ul. Przemyska (dz. nr 175/10 obreb 075)
ulicy / dziatek - dz. nr 268/4 obreb 063

- dz. nr 8/48 obreb 074
- dz. nr 10/238 obreb 074
w Gdansku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

Inwestor ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Prace nalezy wykonac nie péZniej niz do dnia 06.08.2023 r.

2. W rejonie ul. Porebskiego-Wiezycka-Unruga prace nalezy skoordynowac z budowg os$wietlenia
ul. Wiezyckiej w ramach programu ,Jasniejszy Gdarisk” (Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska).

3. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig
stanowigcg dz. nr 8/23, 8/193, 10/235, 12/6 obreb 074 i dz. nr 175/10 obreb 075 w Gdansku, tj. na cele
budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

4. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr: 268/4 obreb
063, dz. nr 8/48, 10/238 obreb 074. O prawo do dysponowania terenem nalezy wystapi¢ do Wydziatu
Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdansku.

5. Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwagami do
uwzglednienia na etapie projektu wykonawczego (patrz: uwagi dodatkowe).

6. Kable pod projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi zabezpieczy¢ rurami grubos$ciennymi HDPE
@ 110 mm, co najmniej 0,5 m poza rzut pionowy utwardzenia.

7. Uzgadnia sie pozytywnie przedstawiony projekt inwentaryzacji zieleni z gospodarkg drzewostanem
Z ponizszymi uwagami:

a) rys. DRMG-PB-PZT-01.1:
e Teren po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac oraz odtworzy¢ istniejgce trawniki.
e  Przy odtwarzaniu trawnika minimalna migzszos$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢
10 cm. Odbiér odtwarzanych trawnikéw po wykonaniu pierwszego koszenia.
e Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robét po zakonczeniu prac wymaga
pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni.
b) rys. DRMG-PB-PZT-01.2:
e W obszarze strefy ochrony drzewa (obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m)
istniejgcych drzew wszelkie prace wykonawcze nalezy wykonywac recznie.
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e W przypadku prac ziemnych w obrebie stref ochrony drzew nalezy maksymalnie
ograniczy¢ redukcje korzeni o Srednicy przekraczajgcej 1,5 cm.
e Ww. redukcje korzeni o $rednicy przekraczajacej 1,5 cm dopuszcza sie jako rozwigzanie
ostateczne po wykluczeniu mozliwosci ich pozostawienia.
e Redukowane korzenie nalezy przecig¢ ostrym narzedziem, wazne aby powierzchnia ciecia
byta jak najmniejsza.
e Istniejgcy drzewostan wskazany do adaptacji nalezy zabezpieczy¢ trwatym ogrodzeniem
wys. 1,5m. Samo odeskowanie pni uznaje sie za niewystarczajace.
e W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:
- sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas
ziemnych pochodzacych z robét ziemnych),
- wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktow
mieszanek budowlanych,
- parkowania i poruszania si¢ pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego,
- zmian poziomu gruntu,
- lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy.
e Teren po zakonczeniu prac nalezy uporzgdkowac¢ oraz odtworzy¢ istniejgce trawniki.
e Przy odtwarzaniu trawnika minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosic¢
10 cm. Odbiér odtwarzanych trawnikéw po wykonaniu pierwszego koszenia.
¢ Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robét po zakonczeniu prac wymaga
pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni.
c) rys. DRMG-PB-PZT-01.3.1:
e Teren po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac oraz odtworzy¢ istniejace trawniki oraz
krzewy uszkodzone w trakcie prowadzenia prac.
e Przy odtwarzaniu trawnika minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosic¢
10 cm. Odbiér odtwarzanych trawnikéw po wykonaniu pierwszego koszenia.
e Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robét po zakonczeniu prac wymaga
pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni.
d) rys. DRMG-PB-PZT-01.3.2:
o Krzewy nr inwent. 4 i 5 nalezy wskaza¢ do przesadzenia w lokalizacji uzgodnionej
z inspektorem Dziatu Zieleni ds. utrzymania zieleni.
e Teren po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac oraz odtworzy¢ istniejgce trawniki oraz
zielen uszkodzong w trakcie prowadzenia prac.
e  Przy odtwarzaniu trawnika minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢
10 cm. Odbiér odtwarzanych trawnikéw po wykonaniu pierwszego koszenia.
e Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robét po zakonczeniu prac wymaga
pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni.
e) rys. DRMG-PB-PZT-01.4:
e Teren po zakornczeniu prac nalezy uporzgdkowac¢ oraz odtworzy¢ istniejgce trawniki.
e Przy odtwarzaniu trawnika minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosic¢
10 cm. Odbidr odtwarzanych trawnikéw po wykonaniu pierwszego koszenia.
e Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robét po zakonczeniu prac wymaga
pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni.
f) rys. DRMG-PB-PZT-01.5:
e Teren po zakonczeniu prac nalezy uporzgdkowac¢ oraz odtworzy¢ istniejgce trawniki.
e Przy odtwarzaniu trawnika minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosic
10 cm. Odbiér odtwarzanych trawnikéw po wykonaniu pierwszego koszenia.
e Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce rob6t po zakornczeniu prac wymaga
pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni.
g) rys. DRMG-PB-PZT-01.6:
e W obszarze strefy ochrony drzewa inwent. 1 (obszar rzutu korony drzewa powigkszony
o 1 m) istniejgcych drzew wszelkie prace wykonawcze nalezy wykonywac recznie.
e  Przy prowadzeniu ww. prac dopuszcza sie redukcje korzeni o $rednicy nie przekraczajgcej
1.5m.
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¢ Redukowane korzenie nalezy przecig¢ ostrym narzedziem, wazne aby powierzchnia ciecia
byta jak najmniejsza.

e Istniejgcy drzewostan wskazany do adaptacji nalezy zabezpieczy¢ trwatym ogrodzeniem
wys. 1,5m. Samo odeskowanie pni uznaje sie za niewystarczajace.

e W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:
- sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas
ziemnych pochodzgcych z robét ziemnych),
- wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktéw
mieszanek budowlanych,
- parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego, poza
obszarem jezdni ul. Wiezyckiej,
- zmian poziomu gruntu,
- lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy.

e Teren po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac oraz odtworzy¢ istniejgce trawniki oraz
zielen uszkodzong w trakcie prowadzenia prac.

e Przy odtwarzaniu trawnika minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢
10 cm. Odbidr odtwarzanych trawnikéw po wykonaniu pierwszego koszenia.

e Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robét po zakonczeniu prac wymaga
pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni.

8. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodno$ci z obowigzujagcymi przepisami, w tym na drodze
publicznej z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020
r. poz. 470 z péin. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

9. Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym ww. ulic w Gdansku.

10. Na czas prowadzenia rob6t miejsce prowadzonych rob6t nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pézn. zm.).

11. Opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét i uzgodni¢ go z organem
zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdarisku.

12. Projekt docelowej organizacji ruchu winien by¢ opracowany odrebnym opracowaniem oraz
uzyskac€ niezbedne uzgodnienie organu zarzadzajacego ruchem drogowym w Gdarisku.

13. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojscie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektow
znajdujacych sie w rejonie inwestycji.

14. Zasypke wykopow wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

15. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu niegorszego, niz
stan przed rozpoczeciem prac.

16. W przypadku kolizji ww. inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

17. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi
inwestor.

18. W miejscach skrzyzowan i zblizen do infrastruktury GZDiZ - prace wykonywac recznie, kable traktowac
jako pod napiecie.

19. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji.

20. Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejacej infrastruktury (w
szczegolnosci infrastruktury GZDiZ) zlokalizowanej w pasie drogowym drég publicznych w rejonie
inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej naprawy wiasnym staraniem i na wtasny koszt.
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21. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 06.08.2023 r.
22. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:
1. Uwagi do uwzglednienia na etapie projektu wykonawczego:
a) Nawierzchnie drogowe (wszystkie lokalizacje):
- Nawierzchnig stanowisk postojowych nalezy wykonac z kostki betonowej w kolorze grafitowym.
Nalezy poprawic¢ opis i rysunki.
- Nawierzchnie wszystkich chodnikéw nalezy wykona¢ z ptytek betonowych gtadkich 30x30cm w
kolorze szarym, uktadanych ciosowo. Nalezy poprawi¢ opis i rysunki.
b) Nawierzchnie i urzadzenia na placu zabaw:
- Na planie sytuacyjnym nalezy odsunac strefe bezp|ecznq projektowanego urzadzenia od obrzezy
betonowych oraz uzupetni¢ wymiary stref bezpiecznych (istniejacych sitowni i projektowanego
zestawu zabawowego). Zatgczy¢ dodatkowy rysunek w wigkszej skali, ukazujacy brak nachodzenia
na siebie stref bezpiecznych.
c) Zielen:
- W terenach zieleni rozdzielajgcych miejsca postojowe zaleca sie wprowadzenie nasadzen drzew
w potaczeniu z rodlinami okrywowymi. W przypadku zblizenia do sieci nalezy zastosowac systemy
ochronne. W razie braku mozliwosci nasadzenia drzew w ramach Budzetu Obywatelskiego -
zaleca sie zaprojektowanie lokalizacji drzew i rodlin okrywowych w terenach zieleni
rozdzielajgcych miejsca postojowe.
2. Projekt wykonawczy branzy drogowej w wersji elektronicznej nalezy przesta¢ na adres: gzdiz-
pp@gdansk.gda.pl, celem weryfikacji wprowadzenia uwag.
3. W projekcie docelowej organizacji ruchu nalezy przewidzie¢ 1 miejsce dla oséb
niepetnosprawnych o szer. 3,6 m - w ciggu ul. Przemyskiej.
4. Pozostate projekty branzowe nieujete w przedmiotowym uzgodnieniu podlegajg odrebnemu
uzgodnieniu w GZDiZ.
5. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor
projektu, a takze osoba sprawdzajgca projekt.

et

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski
Zarzqd Drog i Zieleni informuje, Ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdarski Zarzqd Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizagji ustawowych zadari urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wylqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw
prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody
w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajgc ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujqcego sie ochronq danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq zastosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuija:
/@ Petnomocnik: Pan Mariusz Gruchata - mg inwent mariusz gruchata, ul. Legendy 12, 80-180

Gdansk
2. GZDIiZZD KS -a/a

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Wnioskodawca,

wizja lokalna i pomiary z natury,
obowigzujace przepisy i normy,

mapa do celdéw projektowych, w skali 1:500.

o O T

D

—_—— =

2. Nazwa inwestyc;ji i lokalizacja

Przedmiotem niniejszego opracowania w ramach zadania pn. ,Zmieniamy dzielnice sprawdz swojg ulice...(Bergiela,
Cedrowa, Porebskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy)” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020 jest
wykonanie nowego urzagdzenia zabawowego w parku przy ul. Cedrowe;.

Ponadto w ramach oddzielnego opracowania dotyczacego tej inwestycji planuje sie budowe nowych stanowisk postojowych
wzdtuz ulic Bergiela, Porebskiego i Przemyskiej oraz budowy i przebudowy chodnika wzdtuz ulic Porebskiego oraz Wiezyckiej
(skrzyzowanie z ul. Porgbskiego), oraz do$wietlenia przej$¢ dla pieszych na ul. Porebskiego oraz montaz tablic z pomiarem
predkosci na ul. Czluchowskiej i Porebskiego.

Dokumentacja ta dotyczy 1z 7:

Lokalizacja nr 2 - ul. Cedrowa — przewiduje sie montaz nowego urzadzenia zabawowego nieopodal istniejacego placu
zabaw na dz. 268/4 (obreb 0063)

3. Stan istniejacy

3.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dawne nazwy: Wiostowice (1334); Schonevelt (1356)[1]; Schonefeld (1402); Schenvelth (1598); Schonfeld, Szynfeld.

W 1356 tostowice zostaty nadane na prawie chetminskim Rutgerowi von Ubechowi przez wielkiego mistrza zakonu
krzyzackiego Winricha von Kniprode. W XV i XVI wieku wcigz byty majatkiem rycerskim (m.in. w 1401 Stefana z tostowic i jego
brata Piotra z Dolaszewa, w 1452 Janka, w 1570 Czarlinskiego). Po $mierci Jacoba Fluggego, zarzadcy majatku koscielnego
kosciota NMPW, w latach 1478-80 3 tany ziemi otrzymat na swoje uposazenie oftarz $w. Anny w tym kosciele. Od 1635
Lostowice byty w posiadaniu gdanskiej rodziny mieszczanskiej Baueréw (Karl Ernst Bauer)[1].

Po wojnach napoleonskich w 1817 na Gérze Luizy (u zbiegu ul. Niepotomickiej i ul. Kampinoskiej) zostat postawiony krzyz-
pomnik polegtym w 1813 dziewieciu oficerom Landwehry. W XIX wieku Lostowice byty samodzielng gming wiejska.

Do 1954 roku miejscowo$¢ byta siedzibg gminy tostowice. tostowice zostaty przytaczone do Gdanska w granice
administracyjne miasta 1 stycznia 1973. Naleza do okregu historycznego Wyzyny.

Od poczatku 2000 roku tereny tostowic sg coraz chetniej zamieszkiwane za sprawg nowo budowanych blokéw
mieszkalnych i doméw jednorodzinnych.

Na tzw. Gérze Kozackiej (wzgl. Kozaczej Gorze) zostata ustawiona stalowa wieza widokowa o wysokosci 17 m (to jest 3 m
ponad korong drzew).

Na fotografi widok na
fragment parku przy ul.
Cedrowej ~ w  rejonie

planowanej lokalizacji
urzadzenia zabawowego
\t
sciusz TV
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Potozenie
tostowice granicza;

od potnocy: Ujescisko, Zakoniczyn

od wschodu: Orunia Gérna

od potudnia: os. Kolorowe, os. Cztery Pory Roku

od zachodu: Kowale (0s. Swigtokrzyskie), Kowale (wie$)

3.2 |Istnigjgce uzbrojenie terenu
W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
a. sieci elektroenergetyczne i o$wietleniowe,

4, Stan docelowy - zakres projektu

Projektem objeto:
- Doposazenie istniejacego terenu rekreacyjnego w nowe urzadzenie zabawowe w lokalizacji Nr 2

5. Warunki gruntowo - wodne
Omawiany teren lezy na obszarze tarasu plejstocenskiego wysoczyzny lodowcowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzezba tego

terenu byta ksztattowana dziatalno$cig akumulacyjng ladolodu i wéd roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno — polskiego.
Przy niewielkich zaktadanych obcigzeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje sie korzystnymi warunkami gruntowo
wodnymi dla planowanego obiektu. Na podstawie wykonanego badania gruntu stwierdza sie, ze na obszarze projektowanej

inwestycji wystepuja;

Otwor Nr 8
k] —_ oz =z —_ E 2.9 £ Q
S| E|832 = | = | E| 3 s98 | 29 | %
2| = _‘é ©El ¢ | B | B | ¢ Opis Litologiczny -Ts g £
S|z |23 8| |88 22§ | 82 | 2
S| ® = pA =
§|®|0RE S 5% &5 | *
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
@ 04 ZP:;I’Irslclek Sredni, brazowy z domieszka Ps+Z grMsa

L g:(?/ 040

Piasek Sredni humusowy, brazowy z

domieszka zwiru i gruzu psh+Z+gruz Mg winw

2.00

Piasek drobny, brazowy Pd FSa nw

Zgodnie z Dz.U.2012.0.463 - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych § 4 Ustalanie kategorii
geotechnicznej posadowienie obiektu zakwalifikowano do 1 kategorii geotechnicznej.

6. Rozwiazania projektowe
6.1 Zalozenia techniczne budowanych miejsc postojowych, parkinqu oraz chodnika
W istniejgcym parku przy ulicy Cedrowej na dziatce 268/4 (obreb 0063) zaprojektowano lokalizacje nowego urzadzenia

zabawowego wraz z nawierzchnig pod urzadzeniem.

6.1.1 Rozwigzanie wysokosciowe
Uksztattowanie wysoko$ciowe przy lokalizacji nowego urzadzenia zabawowego zaprojektowano w oparciu o zatozone
parametry projektowe, funkcje petione przez plac oraz pomiary geodezyjne istniejacego terenu. Urzadzenie zaprojektowano na

wysoko$ci istniejacych rzednych terenéw

ariusZ gruc®
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6.1.2 Odwodnienie
Zgodnie z zaméwieniem otrzymanym od Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska nie przewiduje si¢ budowy nowego
odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej na etapie instalacji urzadzenia zabawowego.
Odprowadzenie wod opadowych z urzadzenia zabawowego przeprojektuje w przylegly teren zielony w granicach dziatki
objetej inwestycjg
Teren ten posiada retencje wody (tereny zielone) oraz spadki umozliwiajace swobodny sptyw wody opadowe;.

6.1.3 Konstrukcja nawierzchni nowo projektowaneqo uktadu drogowego
Konstrukcje nawierzchni pod projektowane urzadzenie zaprojektowano w oparciu o wytyczne producentdéw urzadzen.

a) Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej pod urzadzenie zabawowe
o Zmigkczone zrebki drewniane gr. 20cm
e Podtoze gruntowe

Projektowane obrzeza betonowe 8x30cm muszg posiada¢ nakfadki z granulatu gumowego SBR. Montaz zgodnie z
zatgczong dokumentacia,

Nie dopuszcza sie wykonania wystajacych obrzezy utrudniajgcych komfort poruszania sie oséb z niepeino sprawnosciami.
Obrzeze projektowane pomiedzy trawnikiem a nawierzchnig ze zmiekczonych zrebkéw drewnianych nie moze uniemozliwia¢
swobodnego dostepu osobom z niepetno sprawno$ciami ruchowymi.

UWAGA:

.Zmigkczone zrebki drewniane” to bezpieczna, ekologiczna nawierzchnia w postaci drobnych, zmiekczonych
technologicznie zrebkéw drewnianych frakcji do 25 mm zgodnie z PN-EN 1177, przeznaczona na place zabaw i tereny
rekreacyjne, amortyzujaca upadki i chronigca przed urazami. Parametry amortyzacji upadku musza byé potwierdzone poprzez
badania na zgodno$¢ z najnowsza wersjq europejskiej Normy EN 1177. Przy grubosci 20 cm CushionFALL amortyzuje upadek z
wysokosci do 2,99 m.

Produkt musi posiada¢ ATEST HIGIENICZNY pozwalajacy na uzywanie tego rodzaju materiatu jako nawierzchnia
bezpieczna na placach zabaw.

6.1.4 Regulacja wysoko$ciowa
Nalezy ptynnie uksztattowa¢ projektowang nawierzchnie bezpieczng ze stanem istniejacym.

6.2 Zalozenia techniczne budowanych elementdw maftej architektury
Przy ulicy Cedrowe]j zaprojektowano lokalizacie nowego urzadzenia zabawowego typu zamek. Ponizej zamieszczono
zatozenia techniczne projektowanego urzadzenia:

SPECYFIKACJA MATERIAt OWA
e Konstrukcja o $érednicy ~ 18 cm z drewna Robinii akacjowej bez ostrych krawedzi, odpornego na warunki
atmosferyczne,
Ostony, podejscia i podesty z drewna Robinii akacjowej, odpornego na warunki atmosferyczne,
Slizgi, lunety, instalacja taczaca dwa telefony, zjazd strazacki i rurowy ze stali nierdzewnej,
Atestowane liny polipropylenowe 140 x 140 mm
Zagiel, flaga, manipulatory z trwatej, kwiatki wodoodpornej ptyty HPL,
Hamak z gumy z tekstylnym zbrojeniem,
Stery, skrzynka, kompas z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa
sztucznego,
tancuchy ze stali nierdzewnej kalibrowane, uniemoZliwiajace zakleszczenie palcow,
o  Wkrety ze stali nierdzewnej i/lub ze stali ocynkowanej ogniowo, Sruby zakryte plastikowymi kapslami lub $ruby ze stali

nierdzewnej.
DODATKOWE UWAGI
e urzadzenie przeznaczone ha publiczne place zabaw,
e urzadzenie musi posiadac certyfikat PCA zgodnie z obowigzujacymi normami,
e karta techniczna urzadzenia musi by¢ integralna z certyfikatem, nie dopuszcza si¢ deklaracji zgodnosci
e urzadzenie nie moze posiada¢ ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy
i innych czesci ciala;
marius? gruch®
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e posadowienie urzadzenia poprzez kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 100/80/70/60 cm;

e  Zjezdzalnia nie powinna by¢ usytuowana w kierunku potudniowym:;

e  Kolorystyka urzadzenia powinna by¢ zgodna z istniejacymi na placu zabaw. Zaleca sie zastosowanie koloru zéttego
(nie dotyczy elementéw wykonanych z robinii akacjowej)

e W projekcie wykonawczym zostang opisane wszystkie elementy urzadzenia

NAWIERZCHNIE

Ze wzgledu na wysoko$¢ swobodnego upadku urzgdzenia, norma PN-EN 1176-1:2017konieczne jest wykonanie
nawierzchni bezpiecznej dostosowanej do upadku z wysokosci min. 1.50. W projekcie zastosowano nawierzchnie ze
zmigkczonych zrebkéw drewnianych grubosci 20cm.

6.3 Konserwacja i kontrola urzadzenia
Konserwacja urzadzenia powinna odbywac¢ si¢ zgodnie z normg PN EN 1176-1:2017-12.
6.3.1 Eksploatacja i konserwacja:
Wszelkie czynno$ci konserwacyjne nieopisane w ponizszej instrukcji elementéw objetych gwarancjg nalezy konsultowaé z
producentem urzadzen.

Powtoki antykorozyjne w ramach konserwacji:

Uszkodzone powtoki malarskie konstrukcji stalowych nalezy oczy$ci¢ z kurzu, pytu, ttuszczu oraz wszelkich ognisk
korozyjnych. W kolejnym etapie pokry¢ antykorozyjng farbg podktadowg do podtozy stalowych. Po wyschnieciu, dwukrotnie
pomalowac farbg w sprayu.

Drewno akacjowe:
Z uwagi na to, ze drewno jest materiatem naturalnym, moga wystepowaé w nim pekniecia, ktdre rozchodzac sie w sposdb

promieniowy, nie stanowig zagrozenia. Nalezy kontrolowac¢ szczeliny, oraz gdy to konieczne przeszlifowac ostre krawedzie.

Co najmniej 4 razy w roku nalezy dokonaé przegladu potaczen Srubowych miedzy elementami konstrukcyjnymi drewna
akacjowego. W razie potrzeby nalezy dokreci¢ potaczenia wedtug ponizszego schematu:

e =4
50 Nm

o ']

\
L
i

.
Napiecie siatek oraz elementéw linowych zamontowanych do drenianych stupédw odbywa sie poprzez przyciecie
tancucha na koricach lin.

Uwaga!
Drewna akacjowego, ze wzgledu na zawarto$¢ naturainych konserwantéw, nie zaleca sie impregnowac. Wszystkie
materiaty ulegajg naturalnemu starzeniu. Wskutek uptywu czasu ich wtasciwosci estetyczne mogaq sie pogarszaé. Jest to proces,

ta
marius? g
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ktéry nie wplywa na trwato$¢ produktu i jego bezpieczenistwo. Dopuszczalne sg zmiany intensywnosci koloréw i naturalne
peknigcia drewna.

Stal nierdzewna:

Zaleca sie raz w roku czyszczenie elementdéw ze stali nierdzewnej w celu usuniecia osadow i zanieczyszczen, ktorych
nagromadzenie moze spowodowa¢ powstanie odbarwien na powierzchni stali. My¢ uzywajac bawemianej Scierki i
rozcienczonych w wodzie tagodnych detergentéw, np. ptynu do mycia naczyn. Po myciu elementy nalezy sptuka¢ czystg wodg i
wytrze¢ do sucha.

Uwaga!

Do czyszczenia wyrobdw ze stali nierdzewnej nie wolno uzywaé $rodkow, ktére zawierajq takie sktadniki jak: chlor, sol,
kwasy oraz wybielacze. Nawet niewielka zawarto$¢ tych sktadnikéw moze spowodowaé trwate uszkodzenie powtoki tlenkow
chromu. Zalecenia dotyczace kontroli urzadzenia zgodnie z normg PN EN 1176-7: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i
nawierzchnie cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwaciji i eksploatacii:

I.  Kontrola okresowa - zalecana przynajmniej raz w tygodniu lub czesciej jezeli urzadzenie jest intensywnie
uzytkowane lub jest szczegélnie narazone na wandalizm.

W ramach kontroli okresowej nalezy sprawdzi¢:

e  Kompletnos¢ elementéw zestawu.

o  Wystepowanie peknigé, ostrych krawedzi i innych uszkodzen.

e Czystos¢ wokoét urzadzenia (szczegdlne zagrozenie stanowi rozbite szkio) oraz wyréwnanie nawierzchni
bezpieczne;.

e Ogolny stan bezpieczenstwa placu zabaw.

[l Kontrola funkcjonalna - zalecana raz na trzy miesiace.

Obejmuje zakres kontroli okresowej powiekszong o sprawdzenie funkcjonalno$ci urzadzenia.
e W ramach kontroli funkcjonalnej nalezy dokona¢ ogledzin elementéw nierozbieralnych (kompletnos$¢ za$lepek i

maskownic).
Sprawdzi¢ stabilnos¢ stupow.
Sprawdzi¢, wyrownaé sypka nawierzchnig bezpieczna, a w przypadku gdy jej poziom siega wiecej niz 10cm
ponizej 0znaczonego poziomu powierzchni zabawy — uzupemic.
Dociagnac¢ $ruby.
Sprawdzi¢ stan napigcia elementéw linowych.

lIl.  Kontrola funkcjonalna i gtéwna - obowigzkowa raz w roku.
Kontrola gtowna obejmuje:
e  Sprawdzenie statecznosci konstrukcji.
Sprawdzenie i rekonstrukcja uszkodzonych powtok antykorozyjnych.
Sprawdzenie stanu fundamentu.
Sprawdzenie i wyréwnanie sypkiej nawierzchni bezpiecznej. W przypadku gdy jej poziom siega wiecej niz 10cm
ponizej 0znaczonego poziomu powierzchni zabawy — uzupemié.

Kontrole produktéw powinny odbywacé sie okresowo. Kazdorazowo administrator placu zabaw powinien prowadzié
zapisy z kontroli w postaci kart kontroli.

1. Uzbrojenie podziemne

Zgodnie z mapg do celéw projektowych wydang przez O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Gdansku na terenie dziatek objetych inwestycjq wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci elektroenergetycznej i
o$wietleniowej. Zakres prac budowy miejsc postojowych oraz chodnikdw nie powoduje kolizji z istniejacg infrastruktura. Zwraca
sie uwage, aby prace ziemne w rejonie pozostatych sieci wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Kable energetyczne pod projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi nalezy zabezpieczy¢ rurami grubosciennymi
HDPE ®110mm, co najmniej 0,5m poza rzut pionowy utwardzenia.

W miejscach zblizen i skrzyzowan do infrastruktury GZDiZ prace wykonywa¢ recznie. Kable traktowaé jako pod
napieciem.

8. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatek w ich lokalizacji:

Lokalizacja nr 2 - dz. 268/4 (obreb 0063)

\t
ariusZ gruc®
Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) g tover® 14
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie BDT@S@;\*& ®
przez osoby trzecie calosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia P o

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



Zmieniamy dzielnice sprawdz swoja ulice...(Bergiela, Cedrowa, Porgbskiego, Przemyska + zmiany
przy szkotach w dzielnicy)” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020

PROJEKT WYKONAWCZY
MAtA ARCHITEKTURA

1) Powierzchnia amortyzujgca ze zrebkdw drewnianych A=87.00m
2) Powierzchnia trawnikéw na terenie ptaskim; 14m2

9. Informacja o wpisie dziatek do rejestru zabytkow
Obszar nie jest objety wpisem do rejestru zabytkdw.

10. Informacja o objeciu terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Teren w granicach dzielnicy Zakoniczyn-tostowice jest objety nastepujacymi MPZP:
1) Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1805 - UCHWALA NR XI/350/99 Rady Miasta
Gdaniska z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Kartuska Potudnie II” w mie$cie Gdarisku

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w cato$ci w granicach terenu objetego wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowe albo wnioskiem zgtoszenia budowy i robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe
zgodnie ze wskazang w czesci rysunkowej istniejaca granica dziatki nr 286/4 (obreb 0063)

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zmianami)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami.

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

12. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Brak jest wptywy eksploataciji gérniczej. Teren nie znajduje sie w rejonie prac gérniczych.

13. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia
- Brak informacii

Sporzadzit: mgr inz. Mariusz Gruchata
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeni
w spetjalnosci drogawej

obi#

Uprawnienia do projektowania bez-8graniczeni
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

WAM/0043/POOK/15
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14. Inwentaryzacja istniejacej zieleni. Gospodarka drzewostanem.

14.1. Inwentaryzacja istniejacej zieleni

Znajdujq sie tutaj swobodnie rozmieszczone zadrzewienia i zakrzewienia w roznym wieku i stanie zdrowotnym, Dla potrzeb
projektowych wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni na powierzchni okreslonej opracowaniem projektowym. Drzewa i
krzewy zlokalizowane zostang na planie sytuacyjnym projektu budowlanego ,Projekt zagospodarowania terenu” , i opisane
zostana kolejnymi numerami inwentaryzacyjnymi.

i Pow.
'Nr Nazwa facinska Nazwa polska Numer dziatki | Obreb Oovede m:a .[cm] na [P ’,”'? Icoiing If::?g/ Krzew Uwagi

inw. wysokosci 5cm wysokosci 130cm 2

[m] [m?]
15 Pinus Nigra Sosna czarna 8/193 0074 42 22 3 X
16 Tilia cordata Lipa drobnolistna 268/4 0063 40 28 2.5 X
17 Tilia cordata Lipa drobnolistna 268/4 0063 28 22 1 X
18 Tilia cordata Lipa drobnolistna 268/4 0063 31 25 2 X
19 Tilia cordata Lipa drobnolistna 268/4 0063 31 25 1.5 X
20 Tilia cordata Lipa drobnolistna 268/4 0063 37 30 1.5 X

15. Zabezpieczenie roslin na czas budowy

Przed rozpoczeciem prac na placu budowy oraz na terenie zaplecza budowy, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa
istniejace nawet, jesli nie jest przewidziany w ich poblizu transport lub praca sprzetu mechanicznego. Zgodnie z wymogami
prawa budowlanego trzeba skutecznie zabezpieczy¢ czesci nadziemne drzew - pien i korone oraz cze$¢ podziemng - korzenie
wraz z gleba.

Zaleca sie, aby w zasiegu korony drzewa nie dopusci¢ do:

— Skladowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. Oraz odpadéw (w tym mas ziemnych pochodzacych z robét
ziemnych)

—  Wylewania odpadow chemicznych i budowlanych, w tym resztek pétproduktéw mieszanek budowlanych,

—  Parkowania i poruszania si¢ pojazdow oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego,

—  Zmian poziomu gruntu,

—  Lokalizowani tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy.

Zaleca sie, aby:
— roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie bylty prowadzone w okresie wegetacii roslin, a szczegolnie w okresie letnim.

najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sg miesigce od pazdziernika do kwietnia,

— W obszarze strefy ochrony drzewa (obszar rzutu korony drzewa powigkszony o 1m) istniejacych drzew wszelkie prace
wykonawcze nalezy wykonywaé recznie,

— W przypadku prac ziemnych w obrebie stref ochrony drzew nalezy maksymalnie ograniczy¢ redukcje korzeni o $rednicy
przekraczajacej 1,5cm,

—  ww. redukcje korzeni o $redni przekraczajacej 1,5cm dopuszcza sie jako rozwigzanie ostateczne po wykluczeniu mozliwosci
ich pozostawienia,

— redukowane korzenie nalezy przycia¢ ostrym narzedziem, wazne aby powierzchni cigcia byta jak najmniejsza,

—  nie przysypywac pni drzew.

a) zabezpieczenie pni

- istniejacy drzewostan wskazany do adaptacji nalezy zabezpieczyé trwatym ogrodzeniem wys. 1,5m. Samo
odeskowanie uznane bedzie za niewystarczajace,

- naczas trwania budowy, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ za pomocg odeskowania;

- pnie drzew przed odeskowaniem nalezy owing¢é matami stomianymi lub trzcinowymi;

- odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztalt pnia i by¢ wykonane w taki sposob, aby deski przylegaty moZliwie
najwieksza powierzchnig do pnia;

- deski uzyte do ochrony pni powinny okrywa¢ pien do podstawy korony, powinny przylega¢ do pnia mozliwie jak
najwiekszg powierzchnig i by¢ zamontowane w sposob nie szkodzacy drzewom;

- deski nalezy mocowa¢ za pomocg odrutowania lub olinowania linami widkiennymi lub tadmy stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 40+60 cm,

- nie stosowaé gwozdzi!
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- drzewa do zabezpieczenia odeskowaniem: wszystkie drzewa w bezpo$rednim kontakcie przy pracach remontowych.

b) zabezpieczenie korzeni

- jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy zachowaé
szczegblna ostroznos¢. Poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, prace w obrebie strefy
korzeniowe] nalezy wykonywaé recznie — ciezki sprzet powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni drzew — minimalny
obszar rob6t do recznego wykonania wokot drzew nalezy przyjaé obrys korony drzewa;

- prace te nalezg do robét ,zanikajacych”, dlatego powinny by¢ wykonywane pod statg kontrolg inspektora nadzoru;

- prace te najlepiej wykonywa¢ w czasie pogody pochmurnej lub deszczowe;j;

- w stoncu korzenie nie powinny by¢ dtuzej niz 1 godzine, na powietrzu nie dtuzej niz 2 godziny, natomiast na powietrzu w
stanie stale wilgotnym nie dtuzej niz 8 godzin.

- odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem (najlepiej uzy¢é mokrego torfu), a jesli to niemozliwe, nalezy
je zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajac matami jutowymi;

- nie nalezy cig¢ korzeni o $rednicy przekroju powyzej 2 cm.

- do ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi recznych, czysto uciete korzenie regenerujq si¢
szybko i nie ulegaja gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane;

- wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna sig korzen zdrowy (zywy),

- powierzchnia cie€ korzeni musi by¢ zabezpieczona impregnatem oleistym;

- po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie nalezy okryC warstwg ziemi
Zyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym;

- zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie gleba bardziej zasobna,

- po wykonaniu zabiegéw w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podla¢;

- drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego: wszystkie drzewa bedace w bliskiej odlegtosci od wykonywanych
prac remontowych.

16. Zatozenie/rekultywacja powierzchni trawnikowych.

Projekt zaktada rekultywacje powierzchni trawnikow wzdluz  budowanych lub przebudowywanych elementéw
zagospodarowania terenu.

7.3.1 Cechy nasion traw

Nasiona traw stosowaé wylacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawnikéw parkowych
lub specjalistycznych. Mieszanka traw powinna mieC przeznaczenie do zaktadania trawnikéw o uzytkowaniu od ekstensywnego
do umiarkowanie intensywnego. CharakteryzowaC si¢ duza tolerancjg na wysokie temperatury i susze oraz wysokg
wytrzymato$cig na mréz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawic sie w krétkim czasie. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klasg, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢
kietkowania. W przypadku powstania watpliwosci, co do jakoSci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, bedzie ona
podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym. W przypadku darni z rolki nalezy zastosowac sie do powyzszych wskazéwek
dotyczacych cech nasion, jej sktadu gatunkowego, klasy i numeru normy wedtug ktorej zostata wyprodukowana.

» Mieszanka nasion powinna spetniaC nastepujace parametry:
- czystos¢ mieszanki co najmniej 90%,
- zawarto$¢ nasion chwastéw maksymalne 0,5%,
- zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,

Sktad mieszanki traw:

»  Gatunki podstawowe:
- zycica trwata (do 40%),
- kostrzewa czerwona - roztogowa (do 30 %),
- kostrzewa czerwona - kepowa (do 25 %)
- wiechlina takowa (do 20%).

»  Gatunki uzupetniajace:
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- kostrzewa trzcinowa (do 25%),
- kostrzewa owcza (do 20%).

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4kg mieszanki nasion. Dopuszcza si¢ zatozenie
trawnikéw w postaci darni zrolowanej o powyzszych parametrach.

7.3.2 Zalecenie przy zasiewie trawnikéw na terenie ptaskim

teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczy$ci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

wymiana gruntu rodzimego na ziemie urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do kraweznikéw o ok. 15cm - jest to
miejsce na ziemie urodzajna;

teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany;

nawiez¢ 15¢cm warstwe ziemi urodzajnej;

ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka ok. 5 kg/100m2);
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do potowy pazdziernika);

do uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowa¢ siewniki do nasion;

przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem — kolczatka lub zagrabi¢;
przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢ ziemig ogrodowa z dodatkiem
torfu na gtebokos¢ 0,5-1cm;

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu
gtadkiego;

stosowa¢ gotowe mieszanki traw parkowych;

nasiona traw wysiewac w ilosci 1 kg na 40m?

Dopuszcza sie zatozenie trawnikéw w postaci darni z rolki 0 powyzszych parametrach.

Inne zalecenia dotyczace trawnika w postaci darni z rolki:

trawnik w postaci darni z rolki najlepiej zaktadaC we IX-X, poniewaz niska temperatura iczeste deszcze sprzyjajg
ukorzenianiu sie traw. Nie ma jednak przeciwwskazan aby zaktadac¢ taki trawnik w innym okresie sezonu wegetacyjnego,
nawet pdzng jesieniq X-XI, bo darh jest doS¢ odporna na przymrozki, czy latem VI-VII. Trawnik z darni z rolki
w przeciwienstwie do trawnika sianego bezposrednio do gruntu w planowanych miejscach wysiewu ma staby system
korzeniowy i jest podatny na przesuszenie

darh najlepiej uktadaC od razu po przywiezieniu i calg prace wykonaC w ciggu jednego dnia, bo przetrzymywanie trawy
w rolkach moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia

darh mozna przechowywa¢ najwyzej jedng dobe, wéwczas rolki darni nalezy umie$ci¢ w cieniu na pryzmie ztozonej nie
wiecej niz z pieciu warstw

ptaty darni nalezy uktada¢ $cisle jeden przy drugim, a miejsca ich potaczen w sasiadujacych rzedach powinny sie mija¢ jak
spoiny cegiet w murze

rolki z darnig rozwija sie tak, by w kazdej z nich ZdZbfa skierowane byly wte samg strone (wszystkie ,z wiosem” lub
wszystkie ,pod wios”), aby trawnik wygladat jednolicie

po utozeniu kilku pasow darni delikatnie dociska sie je do podioza grabiami lub ubijakiem drewnianym, tak aby nie pozostaty
pod nimi pecherze z powietrzem

brzegi trawnika w postaci darni z rolki przycina sie w razie potrzeby np. ostrym nozem, aby nada¢ mu odpowiedni ksztatt
miejsca odcietych fragmentéw trawnika w postaci darni z rolki uzupetnia sie ziemia, aby chroni¢ krawedzie darni przed
wysychaniem

utozony trawnik wyréwnuje sie przez watowanie, nastepnie nalezy cato$¢ obficie podlac, aby sprawic, czy jest dostatecznie
podlany, mozna unie$¢ brzeg ptatu utozonej darni, powinien by¢ na wskro$ przesigkniety wodg,

po podlaniu w niektorych miejscach moga ukazaé sie przerwy migdzy ptatami, wowczas nalezy je wypemié torfem i uzupemic¢
klinami z darni lub obsiaé mieszanka traw o cechach jak wyzej wymieniono

darn z rolki z materiatu nieprzepuszczalnego ukorzenia sie¢ w kilka dni po roztozeniu (mozna to sprawdzic, prébujac jg lekko
unie$¢ nad podtoze). Po utozonej darni mozna chodzi¢ od razu, ale intensywne korzystanie nie jest wskazane (nalezy
odczekaC kilka dni). Ryzyko wyschniecia w okresie ukorzeniania jest niewielkie, cho¢ oczywiscie trawa wymaga
odpowiedniego nawadniania w razie suszy.
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- po trawniku z darni z materiatu przepuszczalnego (tj. gruntu) mozna chodzi¢ dopiero po dwoch tygodniach od jego utozenia,
gdyz taka dar posiada krétsze (nawet o potowe) korzenie, do skrécenia systemu korzeniowego dochodzi wtedy kiedy jest
oddzielana od podtoza. Opdznia to jej ukorzenienie na nowym miejscu i tatwiej moze doj$¢ do jej przesuszenia

- dobrej jakosci darh z rolki jest intensywnie zielona, bez chwastéw i ma geste, biate korzenie. Jej ptaty powinny mie¢
jednakowe wymiary i nie powinna z nich obsypywac¢ sie ziemia. Dobrej jako$ci ptaty nie rozpadajq sie po uniesieniu za jeden
koniec (jesli tak sie dzieje, dar jest przesuszona i bedzie sig znacznie trudniej przyjmowac).

Koszenie trawnikow — 4-5 razy w sezonie (od V — IX);

- najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12cm;

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozow — pierwsza potowa pazdziernika;

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac w regularnych odstepach czasu;

Nalezy w przypadku zatozonego trawnika podlewa¢ go przez okres 2 tygodni oraz zgtosi¢ pisemnie do GZDiZ po pierwszym
koszeniu.

Nawozenie trawnikdw — 1 raz wiosng i 1 raz latem;
- trawniki wymagajq nawozenia mineralnego — okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku;
- mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku;
- trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewagg azotu;
- od konca lipca nawéz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;

Nawadnianie trawnikdw - podlewanie trawnikéw w miare potrzeb, lecz nie mnigj niz 2 razy
w miesigcu (od IV-X);

Zwalczanie chwastow;

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;

- $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika;

Inne zabiegi pielegnacyjne:

- w okresie wiosennym oraz jesiennym nalezy usungé z trawnika opadte liScie, pozostawienie ich moze powodowaé
chorowanie trawnika,

- grabienie lisci nalezy przeprowadza¢ ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢ darni oraz rolin rosngcych w poblizu trawnika.

Uzupetnianie brakéw w trawnikach;
- Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielegnacji;

UWAGA

Nowo zatozong zielen oraz odtwarzang na styku z inwestycja, nalezy przekazaC po pisemnym zgtoszeniu do GZDiZ oraz
po pierwszym koszeniu w przypadku braku przewidzenia przez Inwestora braku pielegnacii zieleni. W projekcie przewiduje sie
okres dwuletni pielegnaciji trawnikow.

Pielegnacja trawnikow - okres roczny

llos¢ dosiania
Materiat llo$¢ projektowana W pierwszym roku
pielegnacji
powierzchnia trawnikéw z siewu 14m2 5% 1m2

7.4 Wymagania ogdlne
a) Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z technologig stosowana przez przedsiebiorstwa zieleni i robo6t ogrodniczych;

ta
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b) Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z wymaganiami Zamawiajacego; Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa; Zaktadanie terendw zieleni winno odbywac sie pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni;

c) Teren po zakoniczeniu prac nalezy uporzadkowac oraz odtworzy¢ istniejace trawniki.

d) Przy odtwarzaniu trawnika minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10cm. Odbiér odtwarzanych
trawnikdw po wykonaniu pierwszego koszenia.

e) Odbioru robot czesciowych dokonuje Inspektor Nadzoru Terenéw po zgtoszeniu rob6t do odbioru przez Wykonawce.

f)  Obiorowi czesciowemu podlegajg przede wszystkim roboty zanikajace (ulegajace zakryciu) takie jak: oczyszczenie
terenu, kontrola grubosci roz$cielonej ziemi urodzajnej pod trawniki, watowanie, gesto$¢ zasiewu nasion traw, zasilanie
nawozami mineralnymi.

g) Ostateczny odbiér prac moze nastapi¢ po uptywie 1 roku od terminu wykonania robét (odbiér protokolarny), po petnym
sezonie wegetacyjnym;

h) Protokolarne przekazanie terenéw przez Wykonawce robét po zakonczeniu prac wymaga pisemnego potwierdzenia
Dziatu Zieleni GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni.

Sporzadzit: mgr inz. Mariusz Gruchata
Uprawnienia dq projektowania bez ogragiczeri
SC ef
POM/0078/PO0OD/14
Uprawnienia do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

WAM/0043/POOK/15
riusz gruch®
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