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SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

. Kategoria
Nr Specyfikacji .

Technicznej wrgog(;:V Opis SST N str.
D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 4
ROBOTY DROGOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 24

D.01.01.01 45100 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych 26

Usunigcie drzew, zabezpieczenie pni i systemow korzeniowych drzew

D.01.02.01 45112 . ] 34
i krzewow na czas budowy

D.01.02.02 45112 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny 42
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE 48
D-05.01.02a 45233 Nawierzchnia bezpieczna 50
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC 56
D-08.03.01 45233 Betonowe obrzeza chodnikowe 58
D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA 66
D-09.01.01 77310 Odtworzenie/ zalozenie trawnikow, pielegnacja 68
D-10.00.00 INNE ROBOTY 80

D-10.01.03 77310 Elementy matej architektury 82
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania ogblne dotyczace
wykonania i odbioru robot w ramach realizacji zadania pn. ,,Zmieniamy dzielnic¢ sprawdz swoja ulice...(Bergiela,
Cedrowa, Porgbskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy)” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020.

1.2. Nazwy i kody robét budowlanych

Zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 w sprawie wspolnego
stownika Zamoéwien (CPV) przedmiot zamowienia obejmuje roboty budowlane posiadajace nastepujace kody
i nazwy:

45000000-7 - Roboty budowlane

45233222-1- Roboty w zakresie chodnikow

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45233253-7 - Wykonanie nawierzchni drog dla pieszych

45233124-4 - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
45230000-9 - Elementy ulic

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
inalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych SST
1.4.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdélowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.00.00. Roboty przygotowawcze
D-04.00.00. Podbudowy

D-05.00.00. Nawierzchnie

D-07.00.00. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
D-08.00.00. Elementy ulic

D-09.00.00. Zielen drogowa

D-10.00.00. Inne roboty

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.5.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czgs¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

1.5.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.5.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.5.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢gcia po jego
zakonczeniu.

1.5.5. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cia organu wydajacego, wydany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urz¢gdowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
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dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.5.6. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

1.5.7. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.5.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju

i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.5.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.5.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.5.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.5.13. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych  zalgcznikéw. Wpisy w  ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robot.

1.5.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.5.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

a)
b)
¢)
d)
e)
f)

2

h)

)

podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa §cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzagca do wyrownania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni shluzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spehniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac si¢ z jednej Iub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.5.17. Niweleta - wysokoSciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.5.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

1.5.19. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.5.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi

i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze roéwniez obejmowac teren
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przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i1 $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.5.21. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.5.22. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.5.23. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.5.24. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.5.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.26. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym)
istniejacego potaczenia.

1.5.27. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.5.28. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiagce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.5.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5.30. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.31. Slepy kosztorys / Przedmiar Robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5.32. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.5.33. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbng catos¢ konstrukeyjna Iub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz okreslonag w umowie ilo$¢
egzemplarzy dokumentacji projektowej i kompletow SST, kopi¢ decyzji pozwolenia na budowg.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodete, wytyczy punkty gtowne trasy oraz
zlokalizuje niezbg¢dne repery.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakresie lokalizacji punktow gltéwnych trasy wraz ze
wspotrzednymi, reperow oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego (konicowego) robot. W przypadku
natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢ recznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki
Geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawcza (techniczng) zostang przekazane Wykonawcy,

—  Wykonawcy — Dokumentacja projektowa, ktora Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowe;j:

— Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energi¢ elektryczna oraz w wode, projekt
zagospodarowania placu budowy, projekt przylaczenia urzadzen (telefon i fax.) do sieci telekomunikacyjne;j,

— Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegétowych SST wymaganych do zatwierdzenia przez
Inzyniera,

— Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robot,

— Projekty organizacji i oznakowania na czas budowy i montazu obiektow wraz z uzgodnieniami,
— Technologia uktadania nawierzchni,

— Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

— Dokumentacja powykonawcza.

Cena kontraktowa zawiera rowniez wszelkie uzgodnienia.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenia oraz by¢ uzgodnione z Projektantem,
odpowiednimi instytucjami i zatwierdzone przez Inzyniera.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupehienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach
i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie
wymagana jest akceptacja projektanta.

1.6.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,,Ogo6lnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyska¢ opini¢ Projektanta co do ich poprawnosci.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli
musza wykazywa¢ zgodno§¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
w ceng kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
w cene kontraktowq.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastegpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne bgda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organdow administracji panstwowe;j.

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalno$cia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnos$ci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgdg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.6.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkdéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca begdzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.6.13. Rownowazno$¢ norm i zbioro6w przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelniaé
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Roznice pomig¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.6.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy
zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak roéwniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatlow.

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2018 poz.1191) marius? 8 1
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie g invert
przez osoby trzecie caftosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



»Zmieniamy dzielnice sprawdz swoja ulice...(Bergiela, Cedrowa, Porebskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy)”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie
materiatow ze zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatlow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode¢ Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione zterenu budowy
i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych rob6t, niz te dla ktéorych zostaly zakupione, tokoszt tych materialdéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$§¢ i wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwos$ci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialdow pod
wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzatl inspekcj¢ wytworni, musza by¢ spetnione nast¢pujace

warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatdéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie zzasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $§rodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spelniajace tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawceg oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inzyniera.

Btedy popelione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboOt zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym przez Inzyniera,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czg$¢ 0godlna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaré6w i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciagganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,
sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg¢ robdt i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatdow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
i SST
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

InZzynier begdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg
watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdéw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wilasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawecg.

InZynier powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze rowniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawceg, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1
i ktore spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bg¢da dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6élnych elementdw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o jakos$ci
materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa
1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z cze¢sto$cig wymagang do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli SST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako
dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. Objetosci robot ziemnych beda wyliczone w m’ gruntu rodzimego
(wykopy, nasypy zakupy gruntu w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).lloci dla materiatow
rozbiérkowych wywozonych i utylizowanych beda ustalane jako objetosci wyliczone w m’ na podstawie obmiaru
wg wymiardw rozbieranych konstrukcji 1 powigkszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu betonowego i 1.3 dla gruzu
asfaltowego.
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7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robodt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
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Calkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i1 przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowsg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona

w trakcie realizacji umowy,

szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupekniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Nk v

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie ( ogolne ), zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)
¢)
d)
e)
f)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optlaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

2

h)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,
utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

i) usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,
j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U.2018r. , poz. 1202).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2018r., poz. 963).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6ézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 — o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2018r.,p0z.620).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 — o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. 2017r. poz. 1040 ze zm.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018r., poz. 799)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2017 — o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 2017r.,poz. 1226)

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynno$ci opracowan geodezyjno —
kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017r. poz. 2285).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane
oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnoS$ci
(Dz.U.2015r. poz.1165)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych z dnia 17
listopada 2016 r. (Dz. U. 2016r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiorek obiektow budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowa (Dz. U.2003r. Nr 120, poz. 1135).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.
U.2004r., Nr 130, poz. 1389).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2004r., Nr 202, poz. 2072), Obwieszczenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1129)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. u. 2015r. poz.1775)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow postgpowania
w sprawie rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz.
2043).

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017r. poz. 784)

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1496).

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania Wykonawcy
od obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych przy realizacji zadania
pn. ,,Zmieniamy dzielnic¢ sprawdz swoja ulicg...(Bergiela, Cedrowa, Porgbskiego, Przemyska + zmiany przy
szkotach w dzielnicy)” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia
obiektéw inzynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktoéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy,
powinny mie¢ §rednice od 0,15 do 0,20m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08m
i dlugosci okoto 0,30m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy Smm
i dhugosci od 0,04 do 0,0m.

»Swiadki” powinny mie¢ dhugo$é¢ okoto 0,50m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— flaty,
— taSmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprze¢tu i materialow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodete, wytyczy punkty gtowne trasy
oraz zlokalizuje niezbedne repery.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wiasnym zakresie lokalizacji punktow gtownych trasy wraz ze
wspotrzednymi, reperdw oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego (koncowego) robot.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegélowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu
punktow glownych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie roznia si¢ od
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma
1 wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone i utrwalone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktéw
wysokos$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto$§¢ pomiedzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowe;j,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglos¢ migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdhluz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci shupkdéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperoéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzgdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przekazana przez
Zamawiajacego oraz inne dane geodezyjne pozyskane przez Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3cm dla autostrad i drog ekspresowych Iub Scm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety
punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do lcm w stosunku do rze¢dnych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowe;.
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Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtbw wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawegdzi nasypow 1 wykopoéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1
metr. Odleglo§¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypoéw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegodlnosci przyczotkéw i filarow
mostow i wiaduktow.
W przypadku mostow i wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadno$cig okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czgscig obmiaru robot mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
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8.2. Sposéb odbioru robét

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicoéw i dziennikéw

pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.

N —

Nk w

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platnos$¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robot mostowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

oz gruchet®
Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191) marius” h 3
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie mge‘\ﬂnj‘i‘l“ .
przez osoby trzecie caftosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia ‘:5.13033“21\ 68
2

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



+Zmieniamy dzielnice sprawdz swoja ulice...(Bergiela, Cedrowa, Porebskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy)”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191)
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie g invert
przez osoby trzecie caftosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



+Zmieniamy dzielnice sprawdz swoja ulice...(Bergiela, Cedrowa, Porebskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy)”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01.

USUNIECIE DRZEW, ZABEZPIECZENIE PNI I
SYTEMOW KORZENIOWYCH DRZEW I
KRZEWOW NA CZAS BUDOWY
CPV 45112

przez osoby trzecie caftosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191)
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie g invert
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



+Zmieniamy dzielnice sprawdz swoja ulice...(Bergiela, Cedrowa, Porebskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy)”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191)
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie g invert
przez osoby trzecie caftosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



+Zmieniamy dzielnice sprawdz swoja ulice...(Bergiela, Cedrowa, Porebskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy)”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z usunigciem drzew, zabezpieczeniem pni i systemow korzeniowych drzew na czas
budowy przy realizacji zadania pn. ,Zmieniamy dzielnice sprawdz swoja ulice...(Bergiela, Cedrowa,
Porebskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy)” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robodt zwigzanych
z usuni¢ciem drzew, oraz zabezpieczeniem pni i systemow korzeniowych drzew wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych.
Zakres robot obejmuje:
—  wyciecie drzew;
— wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna;
—  zasypanie dotow;
—  zabezpieczenie pni i systemoéw korzeniowych drzew na czas budowy.
14. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 1.4.
Grunt z wykopow drogowych — grunt pozyskany w czasie wykonywania robdt ziemnych zwigzanych z budowa
zbiornikéw lub drogi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 1.5.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00.
“Wymagania og6lne” punkt 2.
2.2. Materialy stosowane przy usuwaniu drzew:
— grunt do zasypania doléw z wykopow
2.3. Materialy stosowane przy zabezpieczenia pni i systeméw korzeniowych drzew:
— deski i drut lub liny widkienne,
— maty stomiane lub trzcinowe,
— maty jutowe,
— preparat do zabezpieczenia przycigtych korzeni,
— preparat mikoryzowy,
— woda.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
jusz &F cnat
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Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 3.

3.2, Sprzet do usuwania drzew:
Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew nalezy stosowac:
— pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni i karpin oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
—  spycharki,
— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

3.3. Sprzet do zabezpieczania drzew

Do wykonywania robdt zwigzanych z zabezpieczeniem drzew nalezy stosowac:
— podstawowe narzedzia rzemies$lnicze,
— cysterny lub beczkowozy oraz weze i wiadra do podlewania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt 4.

4.2, Transport pni i karpin oraz desek i mat do zabezpieczenia drzew

Pnie, karping i galezie oraz materialy do zabezpieczenia drzew mozna transportowa¢ samochodami
skrzyniowymi lub samochodami samowyladowczymi oraz zestawami ciggnikowymi z przyczepami
samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwiazane z usuni¢ciem drzew obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny
i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, (skladowisko Zamawiajacego lub legalne sktadowisko w celu
utylizacji) przesadzenie drzew i krzewdw oraz zasypanie dotéw po usunietej roslinnosci gruntem z wykopow
drogowych.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Roslinno$¢ istniejagca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawcg zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jesli ro§linnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wladze.

5.3. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera Kontraktu.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na korg drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerdbce
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

5.4. Zabezpieczenie drzew na czas budowy.
5.4.1 Tymczasowe zabezpieczenie drzew na czas budowy
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie po zakonczeniu robot drogowych, a sg narazone
na uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnoci:
—  w sposoOb uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,
— tylko rgcznie w zasiggu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2m na zewnatrz od obrysu korony drzewa,
przy czym wyjatkowe zastosowanie sprz¢tu mechanicznego wymaga zgody Inzyniera.
W zasiggu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie
4x4m wokot drzewa) nie powinno dopuscic si¢ do:
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— wykonania placoéw sktadowych i drog dojazdowych,

—  poruszania si¢ sprz¢tu mechanicznego,

— sktadowania materialow budowlanych,

— zmian poziomu gruntu.

Zaleca sig, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowa¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw

i lepiszcz. Zaleca sig, aby roboty ziemne w obrgbie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie wegetacji roslin,

a szczegblnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robot sg miesigce od pazdziernika

do kwietnia. Zaleca si¢, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty

wykonywane wylgcznie recznie. Za deskowaniem cZasowego waskiego wykopu powinno si¢ wykona¢ ostone
korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5m i glebokoscei 1,5 + 2,0m wypekionej kompostem i torfem.

Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz wlasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowac pod

warunkiem wykonania robot instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin (patrz rys. 1).

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

—  owinigcie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m® na jeden pien) lub zuzytymi oponami samochodowymi,
a nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysokos$ci pierwszych galezi. Dolna czgs¢ kazdej deski powinna
opiera¢ si¢ na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone
opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odleglosci wzajemnej co 40+60cm,

—  przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w iloéci okoto 4 m” na jedno drzewo,

—  podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm”® na jedno drzewo przez caly okres trwania robot, w zaleznosci
od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

— usuni¢cie materialow zabezpieczajacych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

5.4. 2. State zabezpieczenie drzew
Drzewa, ktore dokumentacja projektowa przewiduje pozostawi¢ po zakonczeniu drogowych robot
budowlanych moga podlegac:
tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug punktu 5.4.1, jesli poziom terenu wokot drzewa nie zmieni sig,

— niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obnizeniu lub podwyzszeniu terenu woko6t drzewa,

— obudowie stalymi konstrukcjami ochronnymi wokét drzewa, przy wigkszych roznicach pomigdzy terenem
istniejgcym a projektowanym.

Zalecenia:

—  przy obnizeniu terenu o 1+1,2 m mozna wokot drzewa pozostawi¢ Scigty stozek gruntowy ze skarpami 1:1,
ochraniajacy korzenie drzewa (rys. 2a), ew. na skarpach moze by¢ rumosz skalny, otoczaki badz kamienie,

— przy obnizeniu terenu ponad 1 m, wokdt drzewa mozna wykonaé $cianke oporowa o ksztalcie okragtym lub
prostokatnym z kamienia, klinkieru, betonowej kostki brukowej lub betonu z otworami (rys.2b)

—  przy podwyzszeniu terenu o 0,2 + 0,4 m, a niekiedy wigkszym, mozna wymodelowa¢ nieck¢ o tagodnym
pochyleniu wokot drzewa pod warunkiem, ze warunki miejscowe na to pozwola, obsypujac drzewo lekka
ziemig (rys. 3),

— przy podwyzszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzew mozna obsypac ziemig ponad pierwotny poziom terenu,

— przy podwyzszeniu terenu o 0,2 + 0,5 m pnie drzew mozna obsypac ziemia, lecz z wykonaniem specjalnych
napowietrzajagcych warstw zwirowych i urzadzen (rys. 4).
przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m wykonuje si¢ mury lub studzienki zabezpieczajace pien przed
zasypaniem z urzadzeniami napowietrzajacymi (rys. 5).

5.5. Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robot budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.
Nalezy wykona¢ nastgpujace zabiegi pielggnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy¢ korong drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
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— wykona¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie zaczyna si¢ korzen
zdrowy (zywy),

— zabezpieczy¢ powierzchni¢ ran preparatem impregnujacym,

— posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,

— zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa ziemi¢ gleba
bardziej zasobna,

b) przy uszkodzeniu gatezi:

— wykonywa¢ cigcia gatezi o §rednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,

— zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rang po usunigciu zywej gatezi:

— o srednicy do 10 cm, zasmarowujac w calosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,

— 0 $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktorych bedzie
wyrastala tkanka Zywa — kalus) 1 drewno czynne (pierscien o grubosci 1,5 + 2 cm) — $rodkiem o dzialaniu
powierzchniowym, a pozostata cz¢§¢ rany wewnatrz pierscienia — srodkiem impregnujacym,

c¢) przy ubytkach powierzchniowych:

— wygladzi¢ i uformowaé powierzchni¢ rany, uformowa¢ krawedz rany (ubytku),

— zabezpieczy¢ calg powierzchni¢ rany, z tym, ze §wieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez zasmarowanie
w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 6.
6.2. Kontrola robdt przy usuwaniu drzew, drzew ponizej 10 lat i krzewow

Sprawdzenie jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania
karpin i zasypania dotow.

Prace zanikajace — sposob karczowania karpin i zasypywania dotow — powinny by¢ wykonane pod
nadzorem. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego doly powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w SST D-02.03.01. “Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”.

Kontrola wywiezienia pni, karpin i galezi poza teren budowy na sktadowisko Zamawiajacego lub legalne
sktadowisko w celu utylizacji.

6.3. Kontrola robét przy zabezpieczaniu drzew
Sprawdzenie jakos$ci robot polega na ocenie prawidlowosci wykonania robot;, czy drzewa zostaly
zabezpieczone w sposOb wystarczajacy i przy tym nie zostaty uszkodzone.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z usunigciem drzew jest - sztuka,
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z zabezpieczeniem pni i systemoéw korzeniowych drzew jest — sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru roboét podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogoélne” punkt 8.
8.2. Odbiér robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jesli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji punktu 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku wyniku negatywnego,
Wykonawca zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

Odbidr robdt porzadkowych nastepuje po catkowitym uporzadkowaniu terenu z pni, karpin i galezi oraz
innych zanieczyszczen poza teren budowy na sktadowisko Zamawiajacego lub legalne sktadowisko w celu
utylizacji.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej usunie¢cia drzew

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7.
Cena usuniecia 1 szt. drzewa obejmuje:
—  wycigcie drzewa,
—  wykarczowanie karpiny,
—  wywiezienie pni, karpiny i gat¢zi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kore drzewna,
zasypanie dotu,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
9.3. Cena jednostki obmiarowej zabezpieczenia pni i systeméw korzeniowych drzew
Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7.
Cena zabezpieczenia 1 szt. drzewa obejmuje:
owini¢cie matami stomianymi lub trzcinowymi pni drzew,
—  odeskowanie owinigtych matami pni drzew,
— umocowanie desek odrutowaniem lub olinowaniem,
—  zabezpieczenie matami jutowymi systemow korzeniowych,
—  zabezpieczenie impregnatem oleistym powierzchni korzeni w miejscach cigcia,
—  zaprawienie dotéw ziemia zyzng i preparatem mikoryzowym,
obfite podlanie drzew.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142)
2. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2018r., poz. 799)

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu i/lub darniny przy realizacji zadania pn. ,,Zmieniamy
dzielnice sprawdz swoja ulice...(Bergiela, Cedrowa, Porgbskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w
dzielnicy)” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjgciem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.
Zakres wykonania obejmuje:
— zdjecie warstwy okreslonej grubosci humusu i/lub darniny z pasa robdt z czasowym sktadowaniem iloSci
przewidzianych do ponownego wbudowania oraz odwiezieniem nadmiaru na odktad.

W dokumentacji projektowej znajduja si¢ wykazy humusowania podajace grubosci warstw i do zdjecia z terenu
robot oraz ich lokalizacje.

14. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne”, punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania og6lne”, punkt 1.5.

MATERIALY
Nie wystepuja.
SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne”, punkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu lub/i darniny nienadajacej si¢ do powtoérnego
uzycia nalezy stosowac:
—  rowniarki,
—  spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprz¢t do rgcznego wykonywania robdt ziemnych — w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia, nalezy
stosowac:
— noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w punkcie 5.3,
— lopaty i szpadle.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania og6élne”, punkt 4.

4.2, Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtérnego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami Kierownika Projektu.

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo§¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli,
zagrozenie uszkodzenia sieci podziemnych), nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robot, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach

okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Kierownika Projektu.
Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysoko$ci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana
przez Kierownika Projektu, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe
do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktdry nie spowoduje jej uszkodzen
i przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darning nalezy cia¢ w regularne, prostokatne
pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna
wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtdrnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na
takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning
nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostalym okresie darnine nalezy sktadowa¢ warstwami na
przemian trawa do goéry i trawa do dolu. Czas skladowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekracza¢ 4 tygodni.
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Darning nienadajaca si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 “Wymagania og6lne”, punkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) zdj etej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne”, punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m’? wykonania robot obejmuje:

—  zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
—  zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
. ‘_ucha\a
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni bezpiecznej z piasku kwarcowego dla zadania pn. ,Zmieniamy dzielnice sprawdz swoja
ulice...(Bergiela, Cedrowa, Porgbskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy)” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2020.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu podbudowy z kruszywa, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Konstrukcja - nawierzchnia piaskowa.:

Dla wykonania nawierzchni piaskowej stosowaé nastepujacg recepturg: piasek atestowany drobnoziarnisty o frakcji
od 0,063mm do Imm. Piasek posiada atest higieniczny (PZH). Posiada duza jednorodnos$¢ parametrow fizyko —
chemicznych przy stabilnej zawarto$ci kwarcu w przedziale 96-98%, wysoka czysto$¢, uziarnienie, wysoka
temperature spiekania , twardo$¢ i wytrzymatos¢. Warstwa piasku mim. 30cm. Uktadanie nawierzchni bezpiecznej,
piaskowej. Koryto nalezy zabezpieczy¢ (oblozy¢) np. geowldknina, w przypadku taczen stosujac zaktady minimum
20cm. Nastepnie wysypac warstwe min 30 cm piasku do poziomu docelowego wedtug rys.

14. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

2.2. Wymagania dotyczace materialow

Geowloknina poliestrowa 120gr to material, ktory nalezy do grupy syntetykow przepuszczalnych. Wykonany z
wiokien poliestrowych lub polipropylenowych o nieuporzadkowanej strukturze. Geowtokning taczy¢ na zaktad min.
20 cm, w zaleznosci od wymagan inwestora poszczegolne pasy moga by¢ ze soba faczone, mechanicznie (poprzez
igtowanie lub przeszywanie) lub termicznie (przez zgrzewanie). Nalezy stosowaé geowtokning o duzej
wodoprzepuszczalnosci, doskonatych wiasciwosciach filtracyjnych oraz duzg wytrzymatoscia na rozciaganie, a co
za tym idzie — na rozerwanie. Piasek atestowany do wykonania nawierzchni piaskowej placu zabaw powinien by¢
piasek atestowany drobnoziarnisty o frakcji od 0,063 mm do 1mm. Posiada duzg jednorodno$¢ parametréow fizyko —
chemicznych przy stabilnej zawarto$ci kwarcu w przedziale 96-98%, wysoka czysto$¢, uziarnienie, wysoka
temperature spiekania, twardo$¢ i wytrzymatos¢. Piasek powinien posiada¢ atest PZH. Nawierzchnia tego typu
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mieé
przynajmniej 30 cm grubosci.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z pisku atestowanego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu: koparki z czerpakiem profilowym (przy rozkladaniu piasku) spycharek
uniwersalnych (przy réwnomiernym rozkladaniu warstwy piasku) Stosowany sprzet nie moze powodowac
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D ,,Wymagania ogélne” pkt 4. Transport piasku powinien
odbywa¢ si¢ w sposOb zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z
kruszywem innego rodzaju.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Dolna warstwa nawierzchni (geowloknina)

Rolk¢ geowlokniny nalezy rozwina¢ na odpowiednio przygotowanym podlozu, stosownie do dokumentacji
projektowej. Zazwyczaj wzdtuzny kierunek powinien by¢ prostopadty do osi nasypu. Geowtoknina powinna leze¢
ptasko - bez fatd, zatamac i innych nier6wnosci, nie powinna by¢ uszkodzona czy dziurawa. Geowtoknine taczy¢ na
zaktad min. 20 cm, w zaleznosci od wymagan inwestora poszczegdlne pasy moga by¢ ze soba laczone,
mechanicznie (poprzez igtowanie lub przeszywanie) lub termicznie (przez zgrzewanie). Czas, w ktorym narazony
jest na dzialanie czynnikow atmosferycznych, powinien zosta¢ ograniczony maksymalnie do 30 dni.

5.3. Goérna warstwa nawierzchni (piasek atestowany)

Po roztozeniu geowldkniny nalezy doktadnie roztozy¢ piasek atestowany w rownej warstwie min 30cm, nast¢pnie
wyréwna¢ a nadmiar zebra¢. 5.4. Utrzymanie nawierzchni piaskowej Nawierzchnia piaskowa po wykonaniu,
powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw i
uzupetnien nawierzchni piaskowej uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak
opady deszczu, $niegu i mroz. Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw po wykonanej warstwie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni piaskowej

6.3.1. Rzedne podbudowy
Rzedne nalezy sprawdza¢ co 5 m. Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +£2cm.

6.3.2. Uksztattowanie osi podbudowy
O$ nawierzchni piaskowej w planie nie moze byd przesuni¢ta w stosunku do osi projektowej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.3. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o wiecej niz £10cm. 6.3.4. Grubos¢ podbudowy
Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ 10 dni po jej ulozeniu, co najmniej w trzech losowo wybranych
punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400 m2 nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni piaskowej nie powinny przekraczaé: - dla warstwy
zasadniczej: = 3cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych niz okreslone w punkcie 6.4,
powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy, dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt
Wykonawcy. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy przez nasypanie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora
Nadzoru, uzupehienie nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach i ponownie wyréwnanie. Po wykonaniu
tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty napraw i pomiaréw poniesie Wykonawca.

hata
rariusz grue

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191) g invert 53
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie

przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia @

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



+Zmieniamy dzielnice sprawdz swoja ulice...(Bergiela, Cedrowa, Porebskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy)”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej nawierzchni o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 nawierzchni piaskowej obejmuje: - prace przygotowawcze i pomiarowe, - zakup i transport
materiatow, - dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania, - rozlozenie geowldkniny, - roztozenie warstwy
piasku, - wyrownanie roztozonej warstwy piasku, - badania i pomiary kontrolne, - utrzymanie podbudowy w czasie
robot. Podstawa platnosci stanowi protokot odbioru robét przyjetych przez Inspektora nadzoru

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

. PN-B-06714-12 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen”

. PN-B-06714-15 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego”,

. PN-B-06714-16 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn”,

. PN-B-06714-18 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci”,

. PN-B-06714-19 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci”,

. PN-B-06714-26 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczenia organiczne”,
. PN-B-06714-42 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles”,
.PN-B-11111 , Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka”,
. PN-B-11112 , Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych”,

. PN-S-06102 ,,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”,

. PN-S-96023 , Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego”,

. BN-64/8931-02 ,,Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia”,

. BN-68/8931-04 ,,.Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni tata i planografem”,

. PN-EN 1177 okreslajacymi parametry nawierzchni sypkich.

. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych IBDiM 1997.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego przy zadaniu pn. ,,Zmieniamy
dzielnic¢ sprawdz swoja ulicg...(Bergiela, Cedrowa, Porgbskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy)”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwiazanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.

Zakres wykonania obejmuje:
— obrzeze betonowe 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Scm.

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:

— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

— woda.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowanie obrzezy betonowych 8x25cm
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
Ow 100 8 25 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
l +8 +12
b, h +3 +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i1 uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wkilgstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
' Szczerby' ograniczaj qcy(,:h.powwrzchnle gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugos¢, mm, max 20 40
gleboko$¢, mm, max 6 10
marius? grochet®
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2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubo$¢ 2,5cm, szeroko$¢ Scm, dlugo$¢ minimum Scm wigksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-1. Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzg¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowane;j.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialéow

Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod tawe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tfawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Lawa

Lawg pod obrzeza betonowe stanowi warstwa podsypki cementowo-piaskowej. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu
powinna wynosi¢ Scm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
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przez osoby trzecie caftosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia
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5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym poditozu w miejscu i ze §wiattem (odlegtoscia
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewngtrzna §$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
peing glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢c na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1lmm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie
z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadno$cia do 1mm.Badania pozostalych materiatlow
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow
wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ £ 2cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktéore moze wynosi¢ +1cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywac¢ calkowite wypelnienie badanej spoiny
na petng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,

— wykonana tawa (podsypka).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— wykonanie tawy (podsypki),

— ustawienie obrzeza,

— wypehienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonoéw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
6. PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-EN-197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nasadzen zieleni o funkcji izolacyjno - ochronnej i ozdobnej na powierzchniach przeznaczonych pod
zieleh w przedsiewzigciu pn. ,,Zmieniamy dzielnice sprawdz swoja ulice...(Bergiela, Cedrowa, Porgbskiego,
Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy)” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot zwigzanych z realizacja projektu
zieleni.
Prace zwigzane z:
- oczyszczeniem i wyrownaniem powierzchni przeznaczonej pod zielen,
- dowozem i roztozeniem zakupionej ziemi zyznej dla nasadzen krzewow,
- dowozem i roztozeniem ziemi urodzajnej pod powierzchni¢ trawnikowa,
- sadzeniem projektowanych krzewow,
- zalozeniem powierzchni trawnikowych na terenie ptaskim,
pielegnacj¢ krzewow przez okres 3 lat oraz trawnikow przez okres roku.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie przyrodniczymi ustaleniami
oraz przepisami o ochronie przyrody (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — Dz.U. Nr 151 poz.1220
z 20009r. z p6zniejszymi zmianami) oraz z Polska Normg PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste. Drzewa i
krzewy wedlug pierwszego wyboru.

14.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgéci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna
i pozbawiona kamieni wickszych od Scm oraz wolna od zanieczyszczen obcych spelniajaca nastgpujace kryteria:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarto$é fosforu (P,Os) > 20 mg/m’,
c) zawarto$¢ potasu (K,0) > 30 mg/m’,
d) kwasowos¢ pH >5,5.

W przypadkach watpliwych Inzynier Kontraktu moze zleci¢c wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada powyzszym kryteriom

1.4.2. Ziemia zyzna (ziemia kompostowa);
a) ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznego z duzg zawartoscia prochnicy
b) ziemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajaca duza pojemno$¢ wodno-
powietrzng
¢) ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

1.4.3. Forma pienna — forma drzew i niektoérych krzewow sztucznie wytworzona w szkoétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korong.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkcie 1.5.Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera Kontraktu.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00.
»Wymagania ogoélne” punkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna - stosowa¢ do zaktadania trawnikow
2.3. Ziemia zyzna - stosowac¢ do zaprawiania dotow dla nasadzen drzew i krzewow

24. Material roslinny

Materiat roslinny musi by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. Dostarczone rosliny powinny by¢
zgodne z normg PN-R-67023 [3], wlasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
lacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy. Wykonawca rob6t ma obowigzek doktadnego zapoznania
si¢ ze stanem zdrowotno — technicznym drzew i krzewdw przewidzianych do nasadzen. Wyselekcjonowany
materiat roslinny musi by¢ uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.
Materiat roslinny nalezy pozyskac¢ ze szkotki specjalistyczne;.

Zalecenia jakoSciowe materiatlu szkétkarskiego

Krzewy lisciaste:

forma naturalna, trzykrotnie szkotkowana Nx3, wysoko$¢ minimalna 40 c¢cm, mikoryzowana, pojemnik C4, 5-6
dobrze wyksztatconych pedow, z systemem korzeniowym zabezpieczonym hydrozelem.

Dostarczony na teren budowy material roslinny powinien odpowiada¢ zaleceniom jakosciowym Zwigzku
Szkotkarzy Polskich. Rosliny musza pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony
Roslin. Kazda ros$lina musi by¢ zaopatrzona w etykiete, na ktorej podana jest: nazwa gatunku i odmiany, forma
uprawy, wielko$¢ (zgodnie z przedziatami sortowania) - wysoko$¢ pnia, obwdd pnia oraz liczba szkotkowan.
Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej. Ro$liny musza by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidlowo uformowane, z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dlugosci pedow, a takze
roéwnomiernego rozkrzewienia i rozgat¢zienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje mig¢dzy pniem,
korong 1 bryla korzeniowa. Material musi by¢ zdrowy, bez §ladow Zerowania szkodnikow, bez uszkodzen
mechanicznych, objawoéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow
podktadki. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, z bryla ziemi.

Sadzonki krzewéw musza posiadaé nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien by¢ wyrazny i prosto przedtuzaé¢ przewodnik,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rOwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik i pien powinny by¢ proste,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo

- uformowana i nieuszkodzona,

- u ro$lin sadzonych z pojemnika, korzenie nie mogg si¢ zawija¢ w pojemniku.

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przycigte,

- odstepy mi¢dzy okotkami, jak rowniez przyrost z ostatniego roku musza by¢

- proporcjonalne do wielkosci catej rosliny,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte,

- sadzonki powinny by¢ mikoryzowane.

Niedopuszczalne wady:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

— oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach nadziemnych,
- martwice i peknigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
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- zte zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka
- wiegcej niz cztery niecatkowicie zaro$nigte blizny na przewodniku.
Dobor gatunkowy oraz parametry materiatlu roslinnego do nasadzen powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Przydatno$¢ materiatu sadzeniowego sprawdza Inzynier bezposrednio przed posadzeniem.
Wady niedopuszczalne dla drzew, krzewdw oraz pnaczy:
—  silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
—  $lady po $wiezych cigciach,
— $lady zerowania szkodnikow,
— oznaki chorobowe,
— zwigdnigte 1 zwijajace si¢ liscie z plamami i odbarwieniami b¢dacymi objawami chorobowymi
— pomarszczenie kory na korzeniach i cz¢sciach naziemnych,
— martwice i pgknigcia kory,
— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

2.4.1  Cechy nasion traw

Nasiona traw stosowaé wylacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawnikow parkowych.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. W przypadku powstania watpliwosci, co do jako$ci przeznaczonej do
wysiewu mieszanki nasion be¢dzie ona podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

Trawniki
Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastgpujace parametry:
—  czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,
—  zawarto$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,
—  zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,
W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m’ nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki nasion.

2.43 Nawozy mineralne
— Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym i udzialem

procentowym sktadnikoéw (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.).Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zastosowane nawozy powinny pochodzi¢ od
producentéw
i importerow, ktorzy posiadaja odpowiednie pozwolenie. Przed wyborem nawozu nalezy dokona¢ analizy
chemicznej podtoza w warstwie nosnej. Wartos$ci otrzymane na podstawie analizy powinny odpowiadac
poziomowi, przy ktérym substancje odzywcze bedg dostgpne dla roslin. Nawozy nalezy aplikowaé na
ro$liny suche, dopiero p6zniej podlewac.

3. SPRZET

31 Ogodlne wymagania sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00.”Wymagania ogolne” punkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania nasadzen zieleni.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- samochodéw transportowych, ciagnikow, przyczep,

- glebogryzarek, §widréw, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- sprzetu ogrodniczego, jak; szpadle, topaty, grabie, taczki.

33 Sprzet do pielegnacji zieleni:
- kosiarki mechaniczne do wykaszania trawnikow,
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- aerator,

- pily, drabiny do pielegnacji zadrzewien,

- sprzet ogrodniczy, jak; szpadle, topaty, grabie, taczki,

- cysterny lub beczkowozy z woda pod cisnieniem do zraszania trawnikéw oraz wezy i wiader do
podlewania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 4.

4.2. Transport materialéw
Do transportu materialdéw (ziemia, kora, paliki) na plac budowy stosowane moga by¢ — samochody
skrzyniowe i samochody samowytadowcze lub zestawy ciagnikowe z przyczepami samowytadowczymi.

4.3. Transport wody do podlewania
Do transportu wody przeznaczonej do podlewania uzywac cystern lub beczkowozow.

44. Transport i przechowywanie materialu roslinnego

Do transportu materialu roslinnego powinny by¢ stosowane samochody skrzyniowe z zabudowang
skrzynig. Dopuszcza si¢ inny transport pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani nie pogorszy jakoSci
transportowanych materiatow.

Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ juz w szkolce 1 podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a rany
zabezpieczone odpowiednim $rodkiem.

Roéliny z uprawy kontenerowej — powinny mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie przero$nigty system
korzeniowy i prawidlowo rozwinieta czgs$¢ nadziemna. Przerosnigty, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy
przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne skrecajace si¢ korzenie przy
nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem ro$liny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomigdzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrocony do
minimum (kilkanascie godzin). Nalezy dopilnowa¢, aby materiat zapakowany w szkoétce nie przesecht podczas
transportu.

Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia material powinien by¢ odpakowany
i przechowywany w nastepujacy sposob:

- rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym i z mozliwo$cia podlewania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie nasadzen drzew i krzewow
5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw
Drzewa

a) miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa;

b) drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7 x 0,7 m zaprawione ziemig zyzna;

¢) przed wykopaniem dotu pod sadzong rosling trzeba odchwascié teren;

d) jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwi¢zla, dobrze jest wzruszy¢ dno i $cianki otworu aby
ro$linie umozliwi¢ przenikanie do otaczajacego podloza;

e) drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.1I1-15.1V) lub jesienny
(15.X-15.XI);

f) w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej;

g) drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach;

h) rosling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazla si¢ na gt¢bokosci, na jakiej rosta;

i) wokot bryty korzeniowej osadzonego w dole drzewa, ulozy¢ rur¢ drenarska tak, aby konce
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wystawaly kilka cm ponad powierzchni¢ misy; system stuzy do nawadniania i napowietrzania
systemow korzeniowych nowych nasadzen drzew;

j) ziemig¢ ubi¢ wokot posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co
utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu (zachowaé
ostroznos¢ przy szyjce korzeniowe;j);

k) posadzone drzewo zabezpieczy¢ przed wiatrem za pomocg 3 palikow (wysokos¢ palikdéw powinna
siggaé ponizej korony)

1) paliki potaczy¢ 12 listewkami poprzecznymi na dwoch wysokosciach; 3 listwy na wysokosci palika
19 szt. tuz przy ziemi;

m) paliki i listwy poprzeczne powinny by¢ zaimpregnowane;

n) tas$ma parciang umocowac pien drzew do palikow na 2 wysokosciach; w potowie wysokosci pnia i na
wysokosci gornych listew; tasme wigza¢ w 6semke;

0) uformowac mis¢ wokoét drzewa o $rednicy 1m i intensywnie podla¢;

p) mis¢ zabezpieczy¢ rozdrobniong korg — warstwa 6 cm;

5.2.2.1 Nawozenie — wiosng,l raz w roku;

- ro§liny wymagaja nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru sktadnikow
w glebie — okoto 2 - 4 kg NPK na 1 ar w ciaggu roku;

- mieszanki nawozow nalezy przygotowaé tak, aby roslinom zapewni¢ skladniki wymagane
w poszczegodlnych porach roku;

- nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;

- nawozenie nawozami zawierajacymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu;

5.2.2.2 Nawadnianie - przy braku systemu nawadniania podlewanie nowych nasadzen w miare potrzeb, lecz nie
mniej niz 2 razy w miesiacu (od V-IX);
- jednorazowo nalezy dostarczy¢ 100 1/1szt. drzewa w 2- 3 dawkach;

5.2.2.3 Odchwaszczanie — 2 razy w miesigcu (od V — IX);

- usuwac chwasty pod krzewami

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac tylko recznie;

- srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig i dopiero
w drugim roku po posadzeniu;

- po usuni¢ciu chwastow nalezy poprawi¢ mis¢ wokot drzew;

5.2.2.4 Cigcia pielggnacyjne i formujace pokréj — 1 raz w roku;

- cigcie pielegnacyjne drzew polega na usunigciu zkamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi;

- cigcie korygujace nadajace prawidtowy ksztatt i pokroj, typowy dla gatunku;

- cigcie krzewéw ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz usunigcie
chorych i suchych pedéw;

- krzewy kwitnace na tegorocznych pedach przycia¢ bardzo wczesna wiosna;

- krzewy kwitnace wiosnag lub wczesnym latem przycia¢ tuz po kwitnieniu;

- krzewy ozdobne z lisci, owocoOw przycigé¢ bardzo wczesng wiosna.

5.2.2.5 Dosadzenia wypadéw — wiosng, 1 raz w roku;
- nalezy uzupehi¢ wypady krzewow lisciastych - 6%;

5.3. Wykonanie powierzchni trawnikowych

5.3.1. Wymagania dotyczgace zatozenia powierzchni trawnikowych na terenie ptaskim
a) teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;
b) wymiana gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do
kraweznikow o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna;
¢) teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;
d) nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej;
e) ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi;
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5.3.2.
5421
a)
©)
d)

54.2.2

54.23

f) siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

g) nasiona najlepiej jest wysiac, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

h) okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do polowy maja), jesienny termin siewu (do potowy
pazdziernika);

i) do uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowa¢ siewniki do nasion;

j) przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy watowal watem gladkim, a po wysiewie walem
— kolczatka lub zagrabi¢;

k) przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢ ziemia
ogrodowa z dodatkiem torfu warstwa 0,5-1cm;

1) po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego;

m) stosowac gotowe mieszanki traw parkowych;

n) nasiona traw wysiewaé w ilosci 4 kg na 100 m’.

Pielegnacja trawnikow
Pielegnacja trawnikow w ciagu 2 sezonéw wegetacyjnych:

Koszenie trawnikéw — 7 razy w sezonie (od V do IX);
- najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm;
nastegpne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm;
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow — pierwsza polowa pazdziernika;
koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywa¢ w regularnych odstepach czasu;

Nawozenie trawnikow — 1 raz wiosna i 1 raz latem;

a) trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na | ar w ciggu roku;

b) mieszanki nawozoéw nalezy przygotowal tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w
poszczegblnych porach roku;

¢) trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu:

d) wiosng, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewaga azotu;

e) od konca lipca nawdz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;

Nawadnianie trawnikéw — przy braku systemu nawadniania podlewanie trawnikow w miare¢ potrzeb, lecz

nie mniej niz 12 razy w okresie wegetacji;

54.24

5.4.2.5

Zwalczanie chwastow;

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac r¢cznie;

— $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostrozno$cig i dopiero po
okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika;

Uzupetnianie brakow w trawnikach;
— Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikoéw w kazdym roku pielegnacji — 5%;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

54.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” punkt 6.

5.5.

Kontrola nasadzen roslin

Kontrola robdt podczas sadzenia krzewdw polega na sprawdzaniu:

a) zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa w zakresie miejsc sadzenia,

b) odlegtosci sadzonych roslin; tolerancja +/- Scm

¢) wielko$ci dotéw pod nasadzenia krzewow; tolerancja +/- Scm

d) zaprawienia ziemia Zyzna;

e) materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, wieku, zgodnosci z
normami;
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f) opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

g) wykonania prawidlowych misek po posadzeniu i podlaniu;

h) wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych ro$lin;

i) podlewania;

j)  zasilenia nawozami mineralnymi,

k) uporzadkowania terenu po posadzeniu,

1) usunigcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym pojemnikéw, foli itp. poza teren
budowy na legalne sktadowisko w celu utylizacji.

5.6. Kontrola trawnikéw
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
a) oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
b) nawiezienia 15 cm warstwy ziemi urodzajnej; tolerancja +/- 2cm,
c¢) prawidlowego uwatowania terenu,
d) sktadu mieszanki traw,
e) gestosci zasiewu nasion,
f) uporzadkowania terenu po wysianiu
g) usunigcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym workow, opakowan itp. poza teren
budowy na legalne sktadowisko w celu utylizacji
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
a) prawidlowosci uzyskanego zadarnienia; tolerancja — 2 % powierzchni niezadarnionej,
b) wystgpowania gatunkoéw nie wysiewanych oraz chwastow,
c) nie moga wystgpowac wyztobienia erozyjne ani lokalne osuwy.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot jest:

—  szt. (sztuka) wykonania nasadzen drzew ,

—  m’ (metr kwadratowy) wykonania trawnikow na terenie ptaskim.
Obmiar powierzchni trawnikowych oraz ilo$¢ nasadzonych roslin powinien by¢ zgodny z wyliczonymi
jednostkami, ktére wyszczegolniono w projekcie branzowym ,,Inwentaryzacja i gospodarka istniejaca zielenia” i
wykonywany w obecnosci Inzyniera Kontraktu.

Jednostka obmiaru pielegnacji jest:
—  szt. (sztuka) pielegnowanych drzew ,
— m2 (metr kwadratowy) trawnikdéw na terenie ptaskim.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” punkt 8.

7.2. Odbior robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jesli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji punktu 6 daly wyniki pozytywne. Odbidr zieleni powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych nasadzen. Do odbioru wykonawca
robot przedstawia wszystkie wyniki pomiar6w powierzchniowych, zapisow w Dzienniku Budowy i notatek z
przeprowadzonych biezacych kontroli materiatu roslinnego.

Odbiorowi szczegdlnemu podlega stworzone $rodowisko glebowe dla krzewow wraz z podsypka glebowa
powierzchni trawnikowych.
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W przypadku zaktadania i pielegnacji zieleni obowiazuja zasady odbioru prac zanikajacych i ulegajacych
zakryciu m.in. oczyszczenie terenu, uprawa gleby, wykonanie dotdw pod nasadzenia, wylozenie ziemi urodzajnej,
rozlozenie i umocnienie agrowtdkniny, sadzenie roslin, podlewanie i nawozenie.

Odbior robdt porzadkowych nastgpuje po catkowitym uporzadkowaniu terenu z zanieczyszczen oraz
wywiezieniu poza teren budowy na legalne sktadowisko w celu utylizacji.

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robdt wad i nieprawidlowosci wykonawczych, Inzynier
Kontraktu ustali zakres wykonania robdt poprawkowych lub poleci wykonanie i wymiang na nowa wadliwie
przeprowadzone nasadzenia ro$lin i uzupehienie brakoéw w powierzchniach trawnikowych.

Roboty poprawkowe lub wymiang na nowa wadliwie wykonang zielen, wykonawca zrealizuje na koszt wlasny w
terminie ustalonym przez Inzyniera Kontraktu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” punkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za nasadzenia drzew i krzewdw oraz zatozenia powierzchni trawnikowych wraz ze wszystkimi robotami
towarzyszacymi winna by¢ zgodna z projektem branzowym ,,Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem,
przestrzenny uktad zieleni”.

8.2.1. Cena jednostki wykonania:
Nasadzenia 1szt. krzewu obejmuje:
a) roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywoz zanieczyszczen na legalne skladowisko
wyznaczenie miejsc sadzenia,
b) wykopanie dotéw pod rosliny,
c) wywiezienie wykopanej ziemi,
d) zakup i dow0z ziemi Zyznej,
e) zaprawienie dotdw ziemia zyzna,
f) zakup 1 transport materialu roslinnego ze szkotki na miejsce nasadzen,
g) sadzenie materiatu roslinnego,
h) zakup nawozow 1 wody.

1m” trawnika na terenie ptaskim obejmuje:

a) roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywoz zanieczyszczen na legalne skladowisko, wyréwnanie
powierzchni pod trawnik, spulchnianie powierzchni

b) zakup i dowdz ziemi urodzajnej, roztozenie 15 cm warstwy gleby urodzajnej na powierzchni przeznaczonej
pod trawnik,

¢) zakup nasion i wysianie traw,

d) zagrabianie wysianych nasion,

e) watowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie.

8.2.2. Cena jednostki pielegnacji:
1szt. krzewu obejmuje:

— podlewanie,

— nawozenie,

— odchwaszczanie powierzchni pod nasadzeniami,

—  poprawianie misek wokot drzew,

— uzupehianie kory,

— usuwanie zaschnietych kwiatostanow i cze$ci nadziemnych,
—  wymianie wigzadel i uzupetnianie palikéw przy drzewach,
—  uzupelnianie wypadoéw materiatu roslinnego.

1m? trawnika na terenie plaskim obejmuje:
—  koszenie trawnikow,

— odchwaszczanie,
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— nawadnianie,
—  nawozenie,
— uzupelianie brakéw w powierzchni trawnika.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

2. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz. 880 22004 r.) z pdzn. zm

3. Prawo ochrony $rodowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r.) -
Z pozn. zm.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
elementdw placu zabaw wykonywanych przy realizacji zadania pn. ,,Zmieniamy dzielnice sprawdz swoja
ulice...(Bergiela, Cedrowa, Porgbskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy)” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2020.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem: montaz gotowego urzadzenia zabawowego.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4 oraz w kartach producentow.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz SST D-
00.00.00.

Fundament — element z betonu wykonywany na mokro zagl¢biony w ziemi, stuzacy do posadowienia
urzadzenia pozycji pracy. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz ST D-00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera Kontraktu. Elementy malej architektury bgedace wyrobami gotowymi sa zabezpieczone
antykorozyjnie przez producenta. Nalezy zastosowa¢ elementy w ksztattach, wymiarach i kolorach podanych w
dokumentacji projektowej. Zastosowanie innego elementu wymaga zgody projektanta.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace elementdw i materialdéw, ich pozyskiwania iskladowania podano
w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 2.Elementy matej architektury bedace wyrobami gotowymi sg
zabezpieczone antykorozyjnie przez producenta. Nalezy zastosowaé elementy w ksztaltach, wymiarach
i kolorach podanych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innego elementu wymaga zgody Inzyniera
Kontraktu i Projektanta.

2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu elementu placu zabaw objetych niniejsza SST sa:
- kotwy do gruntu;

- gotowe elementy placu zabaw;

- geowldknina;

- piasek kwarcowy suszony z atestem PZH.
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2.3.

2.4.

Gotowe elementy placu zabaw

Urzqdzenie ,, Statek piracki”

» Konstrukcja o $rednicy ~ 18 cm z drewna Robinii akacjowej bez ostrych krawedzi, odpornego na
warunki atmosferyczne,

* Oslony, podejscia i podesty z drewna Robinii akacjowej, odpornego na warunki atmosferyczne,

« Slizgi, lunety, instalacja taczaca dwa telefony, zjazd strazacki i rurowy ze stali nierdzewne;j,

* Atestowana, solidna lina polipropylenowa 140 x 140 mm

« Zagiel, flaga, manipulatory z trwatej, kwiatki wodoodpornej ptyty HPL,

* Hamak z gumy z tekstylnym zbrojeniem,

* Stery, skrzynka, kompas z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych,

* Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z aluminium, stali
nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,

* Lancuchy ze stali nierdzewnej kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow,

* Wkrety ze stali nierdzewnej i/lub ze stali ocynkowanej, s§ruby zakryte plastikowymi kapslami lub
$ruby ze stali nierdzewnej.

* urzgdzenie przeznaczone na publiczne place zabaw,

» urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje¢ zgodnosci;

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére moglyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy

i innych czg$ci ciala;

* kotwienie na gruncie ptaskim, na gt¢bokosci 100/80/70/60 cm;

Material do zasypania wykopow

Materialami stosowanymi przy zasypywaniu wykopoéw wedlug zasad niniejszej SST sg grunty

przepuszczalne takie jak:

- piasek (drobny, $redni, gruby)

- Zwir

- pospotka

Materiaty zasypki powinny spelnia¢ wymagania:
- cigzar objgtosciowy >18 kN/m3

- kat tarcia wewnetrznego = 31+32°

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Uzyty przez "Wykonawce" sprzgt lub narzedzia powinny zapewniac cigglto§¢ wykonywanych robét i

wymagang ich jako$¢. Wybor sprzetu i narzedzi nalezy do "Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za
szczegblowy dobor sprzetu zapewniajacy prawidlowe wykonanie robot okreslonych w Dokumentacji
Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zatozong technologia.

3.1

Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu elementow malej architektury oraz przy przewozie, zaladunku i wyladunku

Wykonawca musi dysponowac:

srodkami transportu,

zurawiem samochodowym,

betoniarkami przewoznymi do robdt betonowych ,,na mokro”,

przewoznymi zbiornikami do wody,

walcami statycznymi

rowniarkami I spycharkami

ubijakami i zaggszczarki

oraz drobnym sprzgtem budowano malarskim jak, packi, topaty, szpachle, pedzle itp.
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Wykonawca musi zapewni¢ sprzet dajacy gwarancj¢ nalezytego wykonanie elementow matej
architektury oraz zapewniajacy bezpieczenstwo osob obstugujacych dany sprzet.

Prace przy montazu gotowych i projektowanych elementow malej architektury beda wykonywane w
glownej mierze rgcznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego. W przypadku koniecznos$ci
zastosowania specjalistycznego sprzetu nalezy dostosowacé ten sprzet do potrzeb montazu elementu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.
4 Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania montazu gotowego elementu placu
zabaw powinny odbywac si¢ tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Gotowe elementy malej
architektury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami.

4.2.Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.3.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.

4.4.Transport elementow stalowych

Elementy stalowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
ja przed i uszkodzeniami.

4.5.Transport prefabrykatow i gotowych elementow do montaiu na miejscu

Transport powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji i iloSciach zalecanych przez producenta.
Gotowe elementy matej architektury powinny by¢ przewozone na budowe odpowiednimi srodkami transportu,
zeby unikna¢ trwalych odksztalcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, elementéw jakie beda transportowane oraz od
warunkow lokalnych.

4.6. Transport materiatow 7 rozbiorki

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 5.

Wykonanie wszystkich elementow matej architektury musi by¢é wymiarowo, lokalizacyjne,
jakosciowo i kolorystycznie zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2. Zakres wykonywanych robot.
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Przed wykonywaniem robdt nalezy wytyczy¢ lokalizacje poszczegdlnych elementéw na podstawie
dokumentacji projektowej, ST lub zalecen Inzyniera.
Prace zwigzane z wykonaniem w/w elementow nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3. Wykonanie wykopow
Wykonanie wykopdw oraz zageszczenie gruntu wypetniajagcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okre§lone w SST D-02.00.00. “Roboty ziemne.”

5.4. Wykonanie podioza
Nawierzchni¢ trawiastag wykona¢ zgodnie wg SST D.09.01.01.

5.5. Wykonanie robot dotyczgcych placu zabaw
Elementy matej architektury musza by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.

5.11. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub
recznie, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubo$¢ projektowana. Jezeli
dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczgcie ukladania kazdej nastgpnej warstwy
moze nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktorych widoczna
jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich
wilasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczenia. Zaggszczenia warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od dolnej
krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podluznymi czg¢$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
do podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej goérnej krawedzi. Nierdéwnosci lub zaglebienia
powstate w czasie zaggszczenia powinny by¢ wyrdéwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa
i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla
walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zaggszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego jak 1.0 dla
placéw, drog i chodnikéw i 0,5 dla boisk sportowych wedhug normalnej proby Proctora. Wilgotnos¢ kruszywa
podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okres§long ilo$ciag wody i rOwnomiernie wymieszac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D.00.00.00.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania elementow placu zabaw

Kontrola jakosci robot ziemnych, nawierzchniowych oraz montazu elementéw placu zabaw.
Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie poprawnosci wykonania prac
wykonczeniowych, braku razacych nieprawidlowosci w ich wykonaniu. Sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacja projektowa oraz ocena wizualna jakosci i estetyki wykonania.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu:
- rozmieszczenia urzadzen i zestawow zabawowych oraz elementéw placu zabaw i nawierzchni,
- zgodnosci zastosowanych materiatow i elementow z dokumentacja techniczna,
- stabilnosci zamontowanych urzadzen i materiatow,

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191)

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie marius? &
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia @ mg“‘g??“ .

87

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



~Zmieniamy dzielnice sprawdz swojg ulice...(Bergiela, Cedrowa, Porebskiego, Przemyska + zmiany przy szkotach w dzielnicy)”

w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- zastosowanej kolorystyki elementow.

6.3. Kontrola jakosci robot antykorozyjnych elementow stalowych

Kontrola jako$ci robot antykorozyjnych powinna by¢ zgodna z PN-71/H-90752 i PN-71/H-90753,
PN-H-04684:1997, PN-EN ISO 2063:2005(U).

6.4. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i wyniki przedstawi¢ Zamawiajagcemu. Badania te powinny obejmowaé¢ wszystkie
wlasciwos$ci kruszywa okreslone w punkcie 2.3.

6.5. Badanie w czasie robot

6.5.1. Szeroko$¢ warstwy — nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5.0 cm
6.5.2. Rownos¢ warstwy — nierdwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowsa tatg. Nieréwnosci nie
moga przekracza¢ 20 mm
6.5.3. Spadki poprzeczne — powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja do 0.5%
6.5.4. Rzedne wysokosciowe — pomiedzy rzednymi wyjéciowymi a projektowanymi nie powinny przekraczaé
+lcm,i-2 cm
6.5.5. Uksztattowanie osi w planie — nie moze by¢ przesunig¢te w stosunku do osi projektowanej wigcej niz Scm
6.5.6. Grubos¢ warstwy — powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja +1 cm, - 2 cm
6.5.7. Zaggszczenie warstwy — wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej, okreslony wg BN-
77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy niz 0,9.
6.5.8. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej wykonanej z geowloknin — nalezy kontrolowac:
- zgodno$¢ oznaczenia poszczegolnych rolek geowldkniny z okreslonym w PT,
- rownos¢ warstwy,
- wielkos¢ zaktadu przyleglych pasm,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogodlne".
Jednostka obmiarowg jest:

- kpl (komplet) dla ztozonych elementdéw placu zabaw

- szt (sztuka) dla poszczegdlnych elementow placu zabaw

- m’ (metr kwadratowy) dla wykonanej nawierzchni bezpiecznej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce platnosci podano w SST D.00.00.00.
Ceny jednostkowe uwzgledniaja zapewnienie niezbednych czynnikéw produkceji, wykonanie i montaz
elementu, oczyszczenie terenu budowy po zakonczeniu roboty.

Cena jednostki obmiarowej 1 kpl obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie elementéw i/lub materiatow,
- wykonanie fundamentéw pod gotowe i projektowane elementy placu zabaw
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montaz elementdow placu zabaw

przeniesienie elementéw placu zabaw

konserwacja istniejacych elementow placu zabaw

sprawdzenie umocowania elementéw placu zabaw

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot

Cena konserwacja i uzupelnienia urzadzenia sitfowni obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, inwentaryzacj¢ uszkodzaonych elementow
zakup i dostarczenie elementow i/lub materiatow,

montaz nowych elementéw zestawu

konserwacja i pomalowanie istniejacych elementow zestawu

sprawdzenie umocowania elementow

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

Cena 1m* nawierzchni z piasku obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie dokumentacji warsztatowej,

zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robét,
wykonanie warstwy odsaczajacej,

wykonanie warstwy odcinajacej z geowlokniny,

wykonanie warstwy wierzchniej z piasku atestowanego,
uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

W

e Y

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

PN-B-01080

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci

fizyczno- mechanicznych

PN-B-01100
PN-B-03264
PN-B-06050
odbiorze

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN -B-06712
PN-B-11111
PN-B-19701
PN-B-32250
PN-H-84020
PN-H-93215

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

Beton zwyktly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoS$ci

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym

PN-EN ISO 12944-1-8
PN-EN 350-2

Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji

Naturalna trwalo$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci

na nasycanie wybranych gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2

Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwalo$¢ drewna i materiatéw

drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

PN-EN 351-1

Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwato$¢ drewna i materiatow

drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony.
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19. PN-EN ISO/IEC 17050 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Czgsc
1:Wymagania ogoélne.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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