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Dot.: Wytyczne projektowe dla zagospodarowania przestrzeni lokalnej dla rejonu ul. Radarowej i ul. Radiowej, dz.
nr 285 i 287/1 obr. Klukowo.

W

odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje

ponizej wytyczne projektowe:

1. Dokumentacja winna by¢ zgodna z:

1)
2)

obowiazujacym MPZP na terenie objetym przedmiotowa inwestycja,

ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.)
oraz wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1643 z p6zn. zm.) - w przypadku przebudowy przylegtego
uktadu drogowego.

2. Uwagi do projektowania:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

Projekt nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w skali 1:500
z pieczatkg poswiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktoérych rezultat zawiera operat techniczny, wpisany
do ewidencji materiatbw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz
poswiadczonej przez projektanta za zgodnos¢ z oryginatem i stanem faktycznym.

W przypadku przebudowy przylegtego uktadu drogowego - przedmiotowe opracowanie nalezy
dowigza¢ i skoordynowa¢ z innymi projektami, obejmujacymi rejon skrzyzowania
ul. Radiowa/Radarowa.

Nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ ruchu pieszego poprzez zaprojektowanie obustronnych chodnikéw.
Projektowane ciagi piesze nalezy dowigzac do istniejgcych ciggdw, w tym do przystankow
autobusowych.

Nalezy przewidzie¢ elementy uspokojenia ruchu, np. poprzez budowe azylu dla pieszych oraz
sugerowanych przejs¢ dla pieszych.

Nalezy zwréci¢ sie do Zarzadu Transportu Miejskiego w Gdansku celem wyrazenia opinii
odnosnie przeniesienia przystanku autobusowego ,lkara” znajdujgcego sie na skrzyzowaniu.
Nalezy skorygowac geometrie skrzyzowania Radiowa-Radarowa, poprzez zaprojektowanie
skrzyzowania z ruchem okreznym. W przypadku braku mozliwosci zmiany lokalizacji ww.
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przystanku autobusowego nalezy rozwazy¢ wykonanie odrebnego pasa dla pojazdéw transportu
zbiorowego obstugujacych przystanek.

8) Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ koncepcje przystanku Wiedenskiego na ulicy Radarowej
przygotowang przez GZDiZ, ktéra przekazujemy w zatgczniku(19/ZRD/Z1/20)

| 9) Projekt winien uwzglednia¢ potrzeby oséb niedowidzgcych oraz niepetnosprawnych.

10) GZDiZ nie sprzeciwia sie przeniesieniu pomnika pod ponizszymi warunkami:

- nalezy zaprojektowac najblizsze otoczenie pomnika (dopuszcza sie kostke kamienng, tozsamag
ze stanem istniejgcym);
- nalezy zaproponowac iluminacje (oswietlenie) pomnika.

11) Planowany zakres realizacji ciggéw komunikacyjnych (zaréwno chodnikéw, przejsc dla pieszych
jak i ciggow pieszych przez teren rekreacyjny) wymaga budowy oswietlenia realizowanego
zgodnie z normag PN/EN 13201;2016 oswietlenie drég. O warunki techniczne projektowania,
wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia wystgpi¢ do GZDiZ, przedstawiajgc zakres
planowanej inwestycji na aktualnym planie z naniesiong projektowang organizacjg ruchu (w
szczegolnosci z naniesieniem wyznaczonych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym przejsc dla
pieszych).

12) Zgodnie z ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r.
(Dz. U. Nr 106, poz. 675) poprzez zmiane ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z p6Zn. zmianami) istnieje obowigzek lokalizowania w pasie
drogowym kanatu technologicznego w trakcie budowy lub przebudowy drogi. W przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci o warunki techniczne projektowania kanatu technologicznego
wystapi¢ do GZDiZ'u.

13) Nalezy zachowac naturalny charakter przestrzeni unikajac jej radykalnych przeksztatcen.
Urzadzenie przestrzeni i zmiany jakie w zwigzku z tym w niej nastapia, nie mogg zmienic jej
charakteru.

14) Zaleca sie zagospodarowanie, ktore bedzie wtapiato sie w otaczajacy krajobraz w sposéb
organiczny. Wszystkie wprowadzane elementy powinny by¢ wykonane giéwnie z materiatow
naturalnych.

15) Funkcja/kompozycja:

* Przestrzen powinna by¢ projektowana jako ogrod kieszonkowy i stanowic miejsce integracji
spotecznosci lokalnej, dostosowane do potrzeb wszystkich grup odbiorcéw, w tym osob
z réznego rodzaju niepetnosprawnosciami.

« Nalezy zaprojektowac ciggi komunikacyjne, uwzgledniajac potaczenia wskazane w karcie GPL.

« Nalezy zaprojektowac uktad, zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie GPL, uwzgledniajgc
wskazany przebieg ciggdw, powigzania oraz pozostate elementy zagospodarowania.

« Nalezy wykorzysta¢ naturalne uksztattowanie terenu, tworzac np. platformy/schody do
siedzenia przy ogrodzie deszczowym.

16) Wytyczne do matej architektury i zagospodarowania:

« Zaleca sie zastosowanie indywidualnych, spéjnych kompozycyjnie wzoréw matej architektury,
nieograniczajacych sie do fawek i koszy, np. w formie drewnianych siedzisk wokét drzewa czy
hamakow. Indywidualne elementy matej architektury wymagajg zaopiniowania w Dziale
Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ. W przypadku stosowania standardowych wzoréw
elementéw matej architektury, po wzory te nalezy zgtosic sie na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

e Stosujgc przede wszystkim materiaty naturalne nalezy zachowac ich naturalng kolorystyke.
Elementy stalowe nalezy malowac na kolor RAL7016 w wykonczeniu mat struktura.

« Elementy matej architektury nalezy lokalizowa¢ w nawierzchni utwardzonej (gliniasto-
zwirowa, materiaty drewniane lub kompozytowe). tawki ikosze zaleca sie lokalizowac
w utwardzonych  kieszonkach o nawierzchni  sSciezek lub  wgranicach  $ciezek,
z uwzglednieniem wymaganej minimalnej szerokosci w Swietle przejscia, o ktdrej mowa
w punkcie f.

« Kosz na $mieci nalezy lokalizowac¢ w odlegtosci min. 1,5m od tawki lub lezaka.

s Zaleca sie wprowadzenie pergoli lub trejazy obsadzonych roslinnoscig w rejonie za
proponowana lokalizacjg pomnika.
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» Zaleca sie wprowadzenie elementdw, ktére bedg podkreslac naturalny charakter przestrzeni,
a takze bedg mogly stuzyc jako np. siedziska czy elementy do zabawy, takie jak duze gtazy czy
ktody, drewniane pale, wiklinowe konstrukgcje itd.

 Elementy zagospodarowania stuzgce zabawie nalezy lokalizowa¢ w nawierzchni bezpiecznej
naturalnej, np. trawnik, zmiekczone zrebki drewniane, kora.

e Zaleca sie wprowadzenie domkoéw dla ptakéw, owaddw.

17) Wytyczne do Sciezek i nawierzchni:

 Nalezy zachowac szeroko$¢ Sciezek min. 1,5m w Swietle przejscia, oraz dla gtéwnego ciggu
pieszego - min. 2m. Dopuszcza sie lokalne przewezenia wynikajace z istniejgcego
zagospodarowania zielenia.

« Na Sciezkach nalezy zastosowac nawierzchnie gliniasto-zwirowa wykonczong zwirem o frakgji
nie wiekszej niz 5mm, aby nie ogranicza¢ dostepnosci osobom o ograniczonej sprawnosci
ruchowej.

* W przypadku projektowania pomostéw lub Sciezek tarasowych w rejonie ogrodu
deszczowego, nalezy wykonac je z materiatow kompozytowych lub drewnianych.

* W miejscach potgczen i skrzyzowan sciezek nalezy wprowadzi¢ wyoblenia/fazowania w celu
unikniecia powstawania przedeptow.

* Przy projektowaniu ciggow komunikacyjnych i innych nawierzchni
utwardzonych/bezpiecznych nalezy unika¢ barier przestrzennych, takich jak progi, uskoki
i wysokie obrzeza.

18) wytyczne do ogrodzenia:

« Nie dopuszcza sie wprowadzania ogrodzenia. Mozliwe jest zastosowanie wygrodzen niskich za

pomocg zieleni, np. zywoptoty naturalne w rejonie pomnika.
19) Tablice regulaminowe lub informacyjne:

« Teren rekreacyjny nalezy wyposazy¢ w tablica regulaminowa. Wzér tablicy dla terenu
rekreacyjnego zostanie podany na etapie projektu wykonawczego. Tablice nalezy lokalizowac
w odlegtosci nie wiekszej niz 20cm od krawedzi chodnikéw i Sciezek.

» Zaleca sie wprowadzenie tabliczek o charakterze ekologicznym, np. o tresci dotyczacej ogrodu
deszczowego.

20) Zielen:

 Zielen powinna miec charakter naturalny, spojny z krajobrazem otoczenia. Zieleri formowana
dopuszcza sie wytacznie w rejonie wskazanego w karcie GPL ,fragmentu skweru
wyznaczonego do wykreowania przestrzeni dla ekspozycji pomnika”.

* Przed przystapieniem do projektu nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni oraz plan
gospodarki drzewostanem.

« Nalezy ograniczy¢ do minimum ingerencje w istniejacg zielen (drzewa i krzewy).

« Wprowadzajac nowe nasadzenia zieleni wysokiej, sredniej oraz niskiej nalezy zadbac¢ o
zachowanie réznorodnosci biologicznej, gtéwnie poprzez oparcie sie o gatunki rodzime, nie
wprowadzanie gatunkéw obcych inwazyjnych, wprowadzenie gatunkéw przyjaznych owadom,
ptakom oraz drobnym ssakom oraz zminimalizowanie powierzchni niskiego trawnika na rzecz
zieleni okrywowej i powierzchni tgk wielogatunkowych.

» Projektowana zieler winna by¢ zréznicowana pod wzgledem gatunkowym. Dobér kompozycji
roslin pod wzgledem estetycznym nie moze powodowac czestej i kosztownej w utrzymaniu
pielegnacji zieleni.

« Dla nawierzchni trawnikowych dopuszcza sie jedynie mieszanki gatunkéw roslin odpornych na
susze.

» Nalezy przygotowac projekt zieleni zawierajacy szczegdtowe opisy zaktadania zieleni, podajac
bilans wszystkich powierzchni zieleni. Na planie sytuacyjnym nalezy przedstawi¢ ukfad

kompozycyjny.
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Inspiracje do elementéw o charakterze naturalnym:
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Inspiracje do zagospodarowania wokét ogrodu deszczowego:

Zatacznik:
- 19/ZRD/ZI/20 - Koncepcja lokalizacji przystanku autobusowego na ul. Radiowe;.
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Koncepcja lokalizacji przystanku
autobusowego na ul. RADAROWE].

Koncepcja obejmuje:
| * Lokalizacje 2 peronéw autobusowych o dtugosci 20m,
| » Montaz znakéw pionowych
« Wymalowanie oznakowania poziomego

Autor:
inz. Tomasz Czapiewski

Gdansk, styczen 2020 r.
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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogélne
1.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa dostepnosci mieszkancow do transportu
zbiorowego w rejonie Klukowa.
1.2 Materiaty i literatura przedmiotu

e S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz - ,Inzynieria ruchu”;

o ,Kodeks drogowy”,;

e ,Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” zatgcznik
do Dz.U. Nr 220/03 poz. 2181.

2. Charakterystyka stanu istniejgcego

Ulica Radarowa jest drogg kategorii powiatowej o klasie lokalnej. Posiada
szeroko$¢ ok. 6m. Przedmiotowy odcinek ul. Radarowej, na ktorej przygotowuje sie
koncepcje przystanku autobusowego objety jest strefg ograniczonej predkosci do 30
km/h. Ruch pojazdéw odbywa sie w dwukierunkowo. Na ww. ulicy wystepuje Srednie
natezenie ruchu, generowanie gtéwnie przez mieszkancéw. Pomiary ruchu wykonane na
przedmiotowe] ulicy wykazaty natezenie pojazdéw na poziomie 3,7 tys. pojazdéw w
ciggu doby. Jednoczesnie maksymalna ilos¢ pojazdow w ciagu jednej godziny w
przekroju drogi wyniosta 406 pojazdow.

3. Stan projektowany

W  zwigzku z koniecznoscia wyznaczenia przystanku  autobusowego
w przedmiotowej lokalizacji projektuje sie dwustronny peron autobusowy o dtugosci
20m. Na catej szerokosci przejazdu, ktéra wynosi 3m, projektuje sie oznakowanie P-17.
Wzdtuz obu krawedzi, w odlegtosci 30cm od krawedzi peronéw projektuje sie ptytki
fakturowo-ostrzegawcze. Geometrie perondéw nalezy przyjg¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym, zatgczonym do niniejszej koncepcji przystanku.

W celu oznakowania przystankéw projektuje sie oznakowanie pionowe D-15.
Ponadto projektuje sie umieszczenie znaku U-3¢, 1,5m przed peronem przystanku
autobusowego, zgodnie z planem sytuacyjnym. Znaki nalezy ustawi¢ w taki sposéb aby
zachowana byta skrajnia 0,5m od projektowanej linii P-7d, wyznaczajacej krawedz jezdni.

W uwagi na zwezenie jezdni do 3m, wystepuje koniecznos¢ nadania pierwszenstwa
przejazdu. W tym celu projektuje sie ustawienie znakéw B-31 oraz D-5, zgodnie z planem

sytuacyjnym.

5. Przewidywany termin realizacji
I kwartat 2020r.

(Koncepcja powstata w zwiqgzku z skargq mieszkarica, dot. braku przystanku autobusowego

oraz pozytywnej oceny zasadnosci przystanku przez ZTM w Gdarisku)
Zatgczniki:
1) Projekty w wersji AutoCad
2) Plan orientacyjny w skali 1:10000




9'0

0.9

{g 3‘ Gaanski ;
FER | mos

[= 2 i Zieteni

Koncepcja lokalizacji przystanku autobusowego
na ul. Radarowej

Legenda
m Projektowane plytki fakturowo-ostrzegawcze
nia z phyt y

—— Projekdowane oznakowanie paziome P-17

" — Projektowane oznakowanie poziome P-7d

Projektowane oznakowanie pionowe
— Projekowany kraweznik (+12 cm)
—— Projektowany zanizony kraweznik (+2 cm)

Projeitant
iz Tomasz Czapiewski

Sprawdzita
inz. Patrycja Goraiska

Skala: 1:500/250







