PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie Bastionu "KOT"

ADRES INWESTYCJI : Gdansk, .

INWESTOR : DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

ADRES INWESTORA  :  80-560 Gdarisk ul. Zaglowa 11

BRANZA :  budowlana

DATA OPRACOWANIA 1 29.03.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

29.03.2022



22 Bastion Kot 29 03 przedmiar

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1
1|KNR 2-21 |Reczne zdjecie trawnika uktadanego z rolki m?2
d.1/0408-01
22*10 m?2 220,000
RAZEM 220,000
2|KNR 2-21 |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt za- |m3
d.1{0217-02 |darniony)
22*10*0,1 m3 22,000
RAZEM 22,000
3|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1|/0103-02 |wierzchni w gruncie kat. Ill-IV
22*10 m?2 220,000
RAZEM 220,000
4|KNR AT- |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne - folia gr PVC gr. |m?2
d.1{04 0101- |min. 2mm z mozlwoscig szczelnego zgrzewania krawedzi , z fakturg zapew-
01 nijgcg zwiekszony wsp. tarcia i spetniajgca wymagania normy PN-EN 13967
22*10*1,1 m?2 242,000
RAZEM 242,000
5|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne m3
d.1/0218-02
22*10*0,1 m3 22,000
RAZEM 22,000
6|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawoze- |m2
d.1/0408-02 |niem
Utozenie trawnika z rolki - trawnik uprzednio zdjety
2210 m2 220,000
RAZEM 220,000
7|KNR 9-11 |Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 15 cm m2
d.1{0402-03
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
8|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na wysypisko + utylizacja |m3
d.1/0108-05 |ziemi
0108-08
poz.2 m3 22,000
RAZEM 22,000

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979




