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Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw
Wydziat ds. Zabytkéw Nieruchomych

ul. Dyrekcyjna 2/4
80-852 Gdansk

W nawigzaniu do tresci pisma ZN.SG.5180.14.2.2021.KM z dnia 27.04.2021 r., Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdariska w zatgczeniu przekazuje dokumentacje projektowg majgcg na celu -
do czasu wykonania docelowych rozwigzan - eliminacje zagrozen dla ujawnionych zabytkéw oraz
okreslenie warunkéw umozliwiajgcych ich ekspozycje w przysztosci..
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W zataczeniu:

1. Harmonogram prac konserwatorskich.
Bastion Kot plan sytuacyjny.

Bastion Kot przekroje.

Baszta Nowa plan sytuacyjny.

Baszta Nowa przekroje.
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Harmonogram rzeczowy robé6t budowlanych i prac konserwatorskich.

Baszta NOWA

1. Przenies¢ komore kw-1.

2. Utozy¢ $cianke oporowa poza kolizjami z sieciami w tym rejonie.

3. Réwnolegle do chodnika wzdtuz ul. Nowe Podwale Grodzkie wykonaé mur oporowy
z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu ,,L” o wysokosci 1,5 m. Na tym murze
zamontowac barierki o ksztafcie zgodnym z pierwotnym projektem. Po wykonaniu drenu
typu francuskiego uformowac docelowo skarpe podsypujac ja do muru oporowego,
pozostawiajgc ok. 1 metra widocznego pionowego elementu zelbetowego.

4. Przenies¢ istniejacy kanalizacje kablowa , po obnizeniu studni w miejsce najbardziej oddalone
od reliktéw baszty Nowe;j.

5. Wykonac jako warstwe ochronna opaske z geowtdkniny i folii kubetkowej wokét baszty do
poziomu spodu drenu francuskiego, po stronie obsypanej gruntem.

6. Wykonac wokat baszty dren opaskowy typu francuskiego z odprowadzeniem wody do
istniejgcych wpustow ponizej poziomu przysztej ekspozyciji reliktu.

7. Wykonac badania archeologiczne i prace konserwatorskie wnetrza baszty.

8. Konserwacja zewnetrznej powierzchni muru baszty w zakresie niezbednym do tymczasowego
zabezpieczenia i obsypania humusem (umycie muru urzadzeniem typu ,karcher” przy
zastosowaniu dyszy rotacyjnej oraz przy zastosowaniu niskiego cisnienia czynnika myjacego,
wykonanie warstwy hydrofobowej).

9. Wykonac tymczasowe zabezpieczenie, np. zadaszenie o charakterze tymczasowym, rozwazyé
mozliwos$¢ zastosowania konstrukcji czterospadowej z wysunieciem krawedzi 30 cm poza lico
muru z pokryciem niepalnym w klasie E30, koloru czerwonego.

10. Na poziomie naroznego kamienia baszty wykona¢ nawierzchnie z kamienia polnego (zgodnie
z rysunkiem)

11. Teren wokdt baszty uporzgdkowaé wraz z utozeniem darniny.

Bastion KOT

1. Zdja¢ warstwe ziemi, oczyscic relikty, wyréwnac zwirem i nada¢ spadek uniemozliwiajacy
powstawanie zastoisk wody.

2. Utozy¢ warstwe folii zabezpieczajgcej, wykorzystujac maksymalnie odstonieta powierzchnie
Z wywinieciem 15-20 cm na obrzezach.

3. Utozy¢ warstwe humusu z obsianiem mieszankg traw.

4. Relikty muru w tunelu odstoni¢ bez wykonywania uzupetnien fug cegiet i hydrofobizacji
muru.

Kraweznik w ul. Plac Watowy

1. Przebieg historycznego kraweznika w zakresie ptytek chodnikowych zaznaczy¢ poprzez
wbudowanie paska z kostki z czarnego granitu 5/5 o szerokosci 10 cm.

Bastion WIEBEGO

1. Wykona¢ prowizoryczne zamknigcie otworéw drzwiowych i innych poprzez wykonénie
stalowych krat wg rysunku dostarczonego przez PWKZ.
2. Rozwazy¢ propozycje przedstawiong przez PWKZ, ktéra moze by¢ uznana za docelowa.
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