PRZEKROJ A-A
[WARSTWA HUMUSU O GR. 25 CM

OBSIANIE TRAWA
UMOCNIENIE SKARPY GEOKRATA FZOUIGIA Z O TECHNCE
yszpilkowanq do podioZa o MIN. TMM
prayszpiiowang do p WYPROFILOWANIE_POWIERZCHNI FOLIE, WYWNAC NA KRAWEZNIK

~1m

BASTIONU ZASYPKA PIASKOWA

JEZDNIA UL. NOWE PODWALE GRODZKIE

CHODNIK + SCIEZKA ROWEROWA
PRZY UL. OKOPOWEJ,

r r r + ¢ ¢ ¥ ¢ ¢ & & ;& & 17 7 @ [ [ 1 1 [ [ [ | [ [ [ [ [ 1]
1 -1t 1 J1_1T_1_LL5 J -ttt i J_ 11—t L f£1_1_T1

ZABYTKOWY MUR

PRZEKROJ B-B

WARGTWA HUWUSU O GR. 25 CM_
OBSIANIE_ TRAWA
[ZOLACIA Z FOLIl TECHNICZNEJ
GR._MIN. 1MM
WYPROFILOWANIE_POWERZCHNI FOLIE, WYWINAC NA KRAWEZNIK
BASTIONU ZASYPKA PIASKOWA

JEZDNIA UL. NOWE PODWALE GRODZKIE

CHODNIK + SCIEZKA ROWEROWA
PRZY UL. OKOPOWEJ,
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ZABYTKOWY MUR Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu ;odlegujq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udosteﬁniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdéw prawnych

Przebudowa drogi krajowej nr 91
BPBK OBIEKTY INZYNIERSKIE - Zabezpieczenie Bastionu Kot
DD s.a. PRZEKROJE POPRZECZNE
iuro Projektow
o Kominainggo Stadium_opracowania: _ PROJEKT WYKONAWCZY
Na izolacje przeciwodng nalezy zastosowac folie PVC w Gdansku Data: 05.2021 Skala: 1:50
grubosci min. 2mm z mozliwoscig szczelnego taczenia 80-237 Sdansk ul. Jana oPhe9ens 22 || Nrzlec:  0208/0448 |[Nr arch: Rys nr
na krawedziach przez zgrzewanie, odporng na czynniki - - - e, Tostona
agresywne, promieniowanie UV, elastyczng z fakturg Projektant: mgr inz. Mirostaw Walega upr. nr 3992/64/89
zapewniajgcg zwiekszony wspétczynnik tarcia _ specj. -
i spetniajgcg wymagania normy PN-EN 13967 - gg‘cj‘m =
Opracowanie: | — upr. o -
_ specj. -
upr. nr =
. Cj. -
Sprawdzajqcy: | - Z’,’,i,’nr -




