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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarisk
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Dot. ,Drugiego odcinka o$wietlenia Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim i. Ronalda Reagana, plus
nowe tawki. Etap 2.” - w ramach programu Budzet Obywatelski 2022.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje
nastepujgce wytyczne i zalecenia:

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni w odpowiedzi na wniosek z dnia 18.02.2022 roku w zatgczeniu przekazuje
do dalszego wykorzystania warunki techniczne nr 1E/35/2022/ZT projektowania, wykonania i przekazania w
uzytkowanie o$wietlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Prezydenta Ronalda Reagana w Gdarisku z dnia
01.03.2022 roku oraz wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej z dnia 09.03.2022.

Sprawe z ramienia GZDIiZ w zakresie oswietlenia prowadzi pracownik Dziatu Energetyczno -
Teletechnicznego:

Zbigniew Teslak, tel. 514953898 , mail: zbigniew.teslak@gdansk.gda.pl
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Zatagczniki:

- Warunki techniczne nr |E/35/2022/ZT projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia spacerowej Alei
Brzozowej w Parku Prezydenta Ronalda Reagana w Gdansku z dnia 01.03.2022 roku.

- Wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej z dnia 09.03.2022 r.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



Gdanski

Zarzad Drog Gdarisk, dnia 01 marca 2022 roku
i Zieleni

Warunki techniczne nr IE/35/2022/ZT
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
spacerowej Alei Brzozowej w Parku Prezydenta Ronalda Reagana w Gdarisku — Etap 2.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne
1.1. Projekt oéwietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drdg, na aktualnych mapach do celow
projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatacznikiem nr 8.
1.3. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidziec z istniejacego stupa oswietleniowego nr 12/4 zlokalizowanego w
ciggu pieszym Alei Brzozowej (ul. Wypoczynkowa) Parku Reagana przy skrzyzowaniu z ciggiem pieszym w kierunku
wejscia na plaze nr 56 (w kierunku szafki SOU-127 ,Jantarowa — Obroricow Wybrzeza”), zasilanego z istniejacej szafki
oswietleniowej SOU 338 ,Kapielisko Jantarowa”, zlokalizowanej w poblizu stacji transformatorowej T-1847, przy
ciggu pieszo-rowerowym w kierunku ,Molo w Brzeinie”. Moc przytaczeniowa jest wystarczajgca na potrzeby
zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe
3.1. Dla projektowanych ciggéw pieszych i schodéw przyja¢ do obliczen klase oswietlenia P3. Uwzglednic oswietlenie
wieczorne i nocne
3.2. Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji mocy i z
redukcjg mocy (przyjmujac nizsza klase oswietlenia). Przyja¢ wspotczynnik utrzymania MF=0,8.
3.3. Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego ograniczonego
dwoma sasiednimi stupami oswietleniowymi.

4, Sie¢ oswietleniowa
4.1. Zastosowa¢ kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?* w uktadzie sieci TN-C.
Uziemiac kazdy stup. Kable lokalizowa¢ na gtebokosci minimalnej 0,7m.
4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podac odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi zapasami tj.
2 m przy kazdym stupie.
4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN naniesc linie
rozgraniczajace  pole  bezpiecznej pracy zgodnie z  Rozporzgdzeniem  Ministra  Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz
zaprojektowac stupy tamane z linka.
4 4. Poszczegdlne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposob zapewniajacy réwnomierny pobdr energii po-
szczegdlnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci oswietleniowej.
4.5. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:
4.5.1. Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢c nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
4.5.2. Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy prowadzic
zachowujac odlegtosé minimum 2m od lica pni drzew.
4.6. Projektowane o$wietlenie potaczy¢ na podziale z najblizszym istniejagcym stupem oéwietleniowym obwodu nr 1,
zasilanym z szafki oswietleniowej SOU-130 ,Dabrowszczakéw”. W stupie wymieni¢ tabliczke na podziatows,
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4.7.

przytaczy¢ oswietlenie na otwartym odczepie, mostki zawiesi¢ wewnatrz stupa do ewentualnego wykorzystania
przez eksploatatora oswietlenia.

Zachowac istniejace potaczenie kablowe na otwartym podziale sieci pomiedzy wczesniej wyszczegdlnionym (patrz
pkt.2.1) stupem oswietleniowym nr 12/4 zasilanym z szafki SOU-338, a stupem oswietleniowym nr 8/3 (stary nr 8/6)
zasilanym z SOU-126 ,Jantarowa — kapielisko”, zlokalizowanej przy wejsciu na plaze nr 56.

5. Szafy oswietleniowe

5.1.

Zaktualizowac schematy sieci i szaf o$wietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy
winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej (zblizonymi estetycznie do juz istniejgcych
stupow oswietleniowych ciggu pieszego Alei Brzozowej na odcinku pomiedzy ciggiem pieszo-rowerowym w
kierunku ,,Molo w Brzeznie” i ciaggiem pieszym w kierunku wejscia na plaze nr 56), o grubosci $cianki minimum 4mm,
spetniajgce wytrzymatosé na Il strefe wiatrowa. Pomalowacé metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30cm farba
antykorozyjng polimerowa.

Przyja¢ wysokos¢ stupdw od 4,5m do 5m. lJezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztaft stupow i
wysiegnikdw uzgodnic z wtasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkow.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiarow wneki stupowej w
granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy wnek stupowych
zamykane srubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupdow z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewnic¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnosci zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupéw zabezpieczy¢ na
dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatgcznikiem nr 6). Plyty nalezy zakry¢ zyzng ziemig i zadarni¢ — zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j.

Konstrukcje stupdw muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i
Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrodta swiatta.

7.1,

1.2

7.3

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania barw Ra = 70,
o temperaturze barwowej 2800-3300K, o skutecznosci n = 105Im/W, prad sterowania oprawy nie wiekszy niz
500mA. Zapewnic trwato$c¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy minimum IP65,
Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
z wytycznymi Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej (zblizonymi estetycznie do juz istniejacych stupéw
oswietleniowych ciggu pieszego Alei Brzozowej na odcinku pomiedzy ciggiem pieszo-rowerowym w kierunku ,,Molo
w Brzeznie” i ciggiem pieszym w kierunku wejscia na plaze nr 56).

Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac redukcje
mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wtasciwym Urzedem Konserwacji
Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

8.2.

Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat
oswietlenia, schemat i widok szafki oSwietleniowej, obliczenia elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne
usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.

Projekt uzgodni¢ z Energa — Oswietlenie Sp. z 0.0., ul. RzemiesInicza 17/19, 81-855 Sopot.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robd6t zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/35/2022/ZT z dnia 01.03.2022r.
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1. Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi
danymi: ,OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, , rok budowy”.

9.3. Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwoddw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢ oswietlenie
tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych tgczy¢ za pomocg tabliczek bezpiecznikowo—zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,,choinke” z
wydtuzong zytg PEN lub ztgcz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki stupowe;j.

9.6. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo—zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka oswietleniowa
10.1. W szafkach umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1.Przyjac stupy stalowe ocynkowane (Srednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub aluminiowe
anodowane na kolor; spawane spawem  wzdtuznym  niewidocznym. Dopuszcza sie  stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentdw) barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie
stupy winny byé o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymato$¢ na Il strefe
wiatrowg. Pomalowac metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiardw wneki stupowej w
granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych stupdw z
posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica. Stosowac podwdjne
nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupdw w catosci pomalowa¢ abizolem.

11.5. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigc gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7.Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5¢cm, grubosci 5mm na
26ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykona¢ 26ttg numeracje wysokosci 5¢cm zgodnie z zatacznikiem
nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykonac zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego.

11.9.Bednarke uziemiajgca podtgczyé do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do zfacza 1ZK lub tabliczki
stupowej . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10.Na tabliczkach podziatowych zyty podtgczac na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koricowki kabla zabezpieczyé
koszulkami termokurczliwymi.

11.11.Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.12.Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych zgeszczaé grunt
zgodnie z norma PN-5-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia ls2 0,97. Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu
i protokoty z pomiardw przedstawic komisji odbiorowe;j.

11.13.Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.13.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, Sciany wykopu od strony drzewa zabezpieczy¢
przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni uktadajgc maty lub torf, czas trwania robét w obrebie
drzew skroci¢ do minimum.

11.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowac¢ drzewa, ktdére znajdujg sie w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg umieszczong
w segregatorze zawierajgcym:

e e e e e S A A e R S e . e i e
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12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary natezenia
oswietlenia przej$¢ dla pieszych oraz przejazdow rowerowych, przed i po redukcji mocy, pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupdw i szafek
oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegdinych obwoddéw - wypetniong karte szafki
(zatacznik nr 3), protokoty przekazania materiatéw demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty
potwierdzajgce ich utylizacje, potwierdzone przez ich wtascicieli, protokét odbioru robdt z zakresu inwestycji na
rzecz Energi Oswietlenie Sp. z 0.0.

12.2. Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajagcymi odnalezienie stosownej czesci
opracowania.

13. Uwagi ogdlne
e Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek dowodami
PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane oswietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie
ponosi¢ koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne moizna zataczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe]j oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat Energetyczny GZDiZ
Gdarnisk.

D. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.
Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony hitps://gzdiz.gda.pl/zalatw-

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;.
Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.
Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.
Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
Zatgcznik nr 8: Wzor zgody wiascicieli dziatek.
Zatacznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 28.02.2022r. Naniesiono na mape

i €
d
o VY 94
Gdansk, dnia 01.03.2022r.
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Fille Wygszy<: | S

HETE T L

lowac q typ : .
DAMAX . <A
P sl il e S LNIOREEN Kontraing
; 1a stupie
Usytuowac L) R
f raundament stupa '

/
- wrzy Kraw

Stronalz2



Tahliczka
podaigtowa

Przewod
ochronny
taczacy PEN

ednarka
- wprowaazona na
' tabliczke shupow a

: ey

wewnatrz slupa
A B

]

Zabezpieczenie
koncowek

kablowych rurg
termokurceiiwg

Zatgcznik nr 1

Wneka
stupowa be:z

 bednarki
B rp— -

Strona2z2




ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego

nr stupa

5cm
gr. Smm

L 12.3/4

L nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

ﬁ nr stupa

5cm
_gr. 5mm

“—— nrobwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
7 I |
0 | |
I |
Podziat sieci Ostatni stup

==

[ & /Y Gdanski
m Zarzad Drég
.- i Zieteni

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogustaw Nadolny




zatagcznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
Zasilanie i
zab. L|50 nr L|{4047542
L1=(30,37 L2=(32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 “Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilo§¢ obwodéw|6 ilo$¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu| 1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 ] nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu| 3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0] nr obwodu|9
Nazwa ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potqczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3=0
6 zab| | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3= \
T
Uwagi
Data: Podpisy



Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni Gdansk, dnia 09.03.2022 r.

GZDiz/PP/2022/647/D-W/009/MB

ZR (w/m)

Dotyczy: .drugiego odcinka oswietlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim

im_Ronalda Reagana, plus nowe tawki. Etap 2. - w ramach Budzetu

Obywatelskiego 2022 (10728/22).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do projektu
branzy oswietleniowe;j:

a) zakres: Park Reagana - Aleja Brzozowa

b) dzielnica: Przymorze Wielkie

c) wytyczne do matej architektury:
Nalezy projektowac tawki o formie zgodnej z zatacznikiem nr 3, lokalizujac je
poza obszarem ciggu pieszego.

d) wytyczne do wygladu stupéw:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okraglym, malowane na
kolor RAL 9005 w wykonczeniu mat struktura. W miare mozliwosci nalezy
stosowac stupy o wysokosci 5-6m. Stupy lokalizowaé w taki sposéb aby nie
kolidowaly z istniejagcym drzewostanem. Podstawe idolng czes$¢ stupa
zabezpieczy(¢ elastomerem.

e) wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych:
Oprawy parkowe montowane bez wysiegnika, malowane na kolor RAL 9005
w wykonczeniu mat struktura.
Oprawy nalezy projektowac o ksztatcie zblizonym do istniejgcych wzdtuz Alei
Brzozowej, wykonanych w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020,
przedstawionych w zatgczniku nr 1.
Temperature barwowa opraw nalezy, w miare mozliwosci, dostosowac do ww.
istniejgcego oswietlenia.

f) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oswietleniowych:
W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych,
na etapie projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje i spos6b maskowania,
wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 2.
Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia terenu w rejonie
ewentualnej szafki. Nalezy stosowac ptytki chodnikowe 30x30 cm
0 powierzchni ptukanej w kolorze szarym.

. KIEROWNIK
Otrzymujg: Dzialu Rozwojy Przestrzeni Publicznej
o T, W
2. IEw/m /Aldona Remelsko

3. ala
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Zatgcznik nr 1 - Istniejgce oSwietlenie Alei Brzozowej wykonane w ramach BO 2020:
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Zatacznik nr 2 - wytyczne do maskowania szafek:

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - Iokallzowanle szafki sterujacej przy
szafce zasilajgcej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. ;

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sig zastosowanie tzw. ,zielo-
nego pflotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzacg
Zywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobrac w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne s3 segmenty o wysokosci po
posadzeniu: 100cm/180cm/220cm, przy diugosci panelu

100cm/120cm). T okt sty S ik
alternatywa: ensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujgcego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgodg gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

S e
ul. Chmieina, Gdarisk Muzeum Przelomy, Szczecin

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zaleiny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.
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ul. Nabrzete Prezydenta, Gdynia
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Gdanski

Zarzad Drog

i Zieleni tAWKA PP-£A-01-RAL7016-bp-o

Aktualizacja - 07.2020

FORMA | MATERIALY

e Konstrukcja podstawy tawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo, w kolorze
grafitowym RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura.

¢ Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek, o przekroju prostokatnym 110x35 mm.

s Oparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek o przekroju prostokgtnym 110x35 mm.

e Potaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali
nierdzewnej. Lgczenie nalezy wykonac w sposoéb, nie widoczny od strony siedziska, tj.
deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

e ktaczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz osobom postronnym.

e Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego
lub bardzo twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym,
zabezpieczonego poprzez dwukrotne olejowanie. Klasa drewna - | (bez sekow,

o jednolitej barwie i réwnomiernym, prostoliniowym ustojeniu). Wszystkie widoczne
krawedzie szczeblin fazowac na pétokragto, R do 3 mm.

MONTAZ
o (Czesc¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potgczenia z podtozem
utwardzonym (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej)
poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew chemicznych oraz przystosowana
do montazu w podtozu miekkim (poprzez fundament).
UWAGI OGOLNE
e Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad
Drég i Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu tawki (szczegdtowe informacje
w osobnym zatgczniku).
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Widok od boku Przekroj
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Z siedziskiem
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Widok od przodu

Widok od tytu

ocowanie deskowania oparcia

/ niewidoczne od strony siedziska tabliczka z cena i logo GZDiZ

Ll I 1908 I H |

przytwierdzenie do nawierzchni utwardzonej/
przy pomocy kotew chemicznych
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Ktad oparcia fawki
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