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Dot. wydania warunkéw technicznych obstugi komunikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn.:
Rozbudowa Zespotu Szkét Ogélnoksztatcacych nr 2 przy ul. Wodnika w Gdansku o filie szkoly
podstawowej” na dziatce nr 1171/32 obreb 001 w Gdarnsku.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje
nastepujgce wytyczne i zalecenia:

1. wytyczne ogdlne:

» Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw
projektowych w skali 1:500 z pieczatka poswiadczajgca, ze niniejszy dokument zostat opracowany
wwyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany
do ewidencji materiatéw parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oéwiadczeniem
wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

*  Obstuga komunikacyjna szkoty - zgodnie z MPZP 2144 karta terenu 001-U51 - dostepno$¢ drogowa:
od projektowanej ulicy dojazdowej 005-KD80, od ulicy Orfeusza (006-KD81).

* W naszej opinii konieczne bytoby wydzielenie z dziatki nr 1171/32 obreb 001 dziatki drogowej
i wybudowanie ulicy dojazdowej 005-KD80 wraz z niezbednym wyposazeniem technicznym drogi,
tj.:

- kanalizacjg deszczowa - projekt nalezy opracowa¢ na podstawie warunkéw wydanych przez
Gdanskie Wody; przy sktadaniu wniosku do uzgodnienia w tut. Zarzadzie, nalezy uzyska¢
uzgodnienie Gdanskich Wéd wraz z ostemplowanym zatgcznikiem graficznym;

- oswietleniem drogi - projekt nalezy opracowac na podstawie warunkéw wydanych przez GZDiZ nr
IE/121/2021/JR z dnia 14.09.2021r.;

- w projekcie nalezy przewidzie¢ budowe kanalizacji kablowej lub kanatu technologicznego zgodnie
z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pkt. 39. 6. Projekt nalezy opracowa¢ na
podstawie warunkéw wydanych przez GZDiZ nr 41/T/2021 projektowania, budowy i odbioru kanatu
technologicznego w pasie drogowym ul. Orfeusza i ul. Achillesa w Gdarisku z dnia 13.09.2021roku.

e W przypadku jakiejkolwiek ingerencji w pas drogowy ul. Orfeusza pod katem np. rozbudowy jezdni
czy budowy nowego chodnika od strony szkoty - nalezy sprawdzi¢ obliczeniami fotometrycznymi,
czy istniejgce oswietlenie bedzie spetniato obowigzujace normy. W przypadku niespetnienia norm
nalezy przebudowac istniejgce oswietlenie zgodnie z warunkami nr [E/121/2021/R z dma
14.09.2021 roku.

e Zaleca sie obstuge komunikacyjna terenu szkoty jednym zjazdem.
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e Na wysokosci planowanej inwestycji (zgodnie z zapisami MPZP nr 2144 w granicach terenow
005-KD80 i 006-KD81) nalezy wykona¢ chodniki umozliwiajgce bezpieczng droge do szkoty.

o Nalezy zapewni¢ miejsca postojowe typu kiss&ride umozliwiajgce chwilowe zatrzymanie na czas
wysadzania lub odbierania pasazeréw (tzw. parking typu ,catuj i jedz”).

e Nalezy wykona¢ wyniesione przejscie dla pieszych na ul. Orfeusza, przy drodze z ptyt betonowych
prowadzacych do ul. Achillesa.

e Odcinek ul. Orfeusza na wysokosci wejscia prowadzacego do Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych
nr 2 nalezy zawezi¢ do 3 m i zaprojektowa¢ w jezdni wyniesione przejscie dla pieszych. Jednoczesnie
nalezy zlikwidowa¢ miejsca postojowe na wysokosci przedmiotowego przejscia.

e Nie nalezy wykonywa¢ wejscia na ulice na wysokosci wejscia prowadzacego do filii szkoty
podstawowe;.

o Dla projektowanych wyniesien nalezy poda¢ wymiary na planie sytuacyjnym oraz wykonac rysunek
z przekrojem poprzecznym.

e Chodniki, na wysokosci wyniesionych przej$¢ dla pieszych, nalezy zabezpieczy¢ elementami matej
architektury uzgodnionymi z Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni.

e  Przy budowie wyniesien nalezy przewidzie¢ odpowiednie odwodnienie.

2. wytyczne do chodnikéw i nawierzchni:

e Nalezy projektowa¢ chodniki o szerokosci min. 2m w Swietle przejscia. Projektujgc chodniki nalezy
unika¢ katdéw prostych i ostrych na potgczeniach. Nalezy stosowa¢ ukosy lub wyoblenia.

e Jezdnie nalezy wykona¢ z nawierzchni bitumicznej lub z elementéw betonowych azurowych,
np. kostki farmerskiej.

e Chodniki nalezy zaprojektowa¢ z ptytki betonowej 30x30 gtadkiej w kolorze szarym, w uktadzie
ciosowym.

e Zjazdy na szerokosci chodnika nalezy zaprojektowa¢ z zachowaniem ciggtosci niwelety i materiatu
chodnika przylegajacego, z zastosowaniem wzmocnionej podbudowy i zwigkszonej grubosci ptytki.
Najazd i zjazd poza szerokoscig chodnika nalezy zaprojektowa¢ z kostki betonowej w kolorze
grafitowym.

e Wyniesione przejécia dla pieszych nalezy projektowa¢ zachowujac ciggtos¢ materiatu i niwelety
chodnika stosujac ptytke o zwiekszonej grubosci i wzmocnionej podbudowie. Nie rekomenduije sig
stosowania prefabrykatow.

e Na przejsciach dla pieszych, w tym takze na przejéciach sugerowanych, nalezy stosowac
oznakowanie dla oséb niewidomych, zgodnie z Zarzagdzeniem Prezydenta Miasta Gdanska z nr
1621/17 z dnia 5 wrze$nia 2017 roku w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz
wytycznych w zakresie projektowania systemu prowadzenia oséb niewidomych w rejonie przejsc
dla pieszych na terenie miasta Gdanska.

e Ewentualne miejsca postojowe nalezy wykona¢ z kostki betonowej w kolorze grafitowym,
wydzielajgc innym kolorem miejsca zastrzezonego postoju przeznaczone wytgcznie dla oséb
niepetnosprawnych. Dopuszcza sie zastosowanie nawierzchni bitumicznej.

e Zaleca sie wprowadzi¢ nasadzenia drzew w zatokach postojowych w ilosci min. 1 drzewo na 5 miejsc
postojowych.

e Zaleca sie zmiane uktadu miejsc postojowych w ul. Orfeusza na przedmiotowym odcinku na miejsca
réownolegte, wprowadzajgc pas zieleni. W pasie zieleni nalezy wprowadzi¢ szpaler drzew oraz zielen
okrywowsg i krzewy lisciaste kwitngce.

3. wytyczne do elementéw zagospodarowania w tym matej architektury:

o Zaleca sie wprowadzenie elementow matej architektury w pasie drogowym w postaci tawek i koszy.
Po wzory wiasciwe dla dzielnicy nalezy wystapi¢ na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl Elementy matej
architektury nalezy lokalizowa¢ na nawierzchni utwardzonej. tawki nalezy lokalizowa¢ w
kieszonkach stanowigcych poszerzenie chodnika. Kosze lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5 m od
tawki.

4. wytyczne do ogrodzenia:

e Ogrodzenie szkoty nalezy projektowac zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa Gdanska (Uchwata Nr

XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdariska z dnia 22 lutego 2018 r.).
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5. wytyczne do oswietlenia:

e W przypadku projektowania o$wietlenia drogowego, projekt opracowac na podstawie warunkéw
wydanych przez GZDiZ nr IE/121/2021/JR projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie
oswietlenia ul. Achillesa i ul. Orfeusza w zwigzku z planowana budowa filii szkoty podstawowej przy
ZS0 nr 2, ul. Wodnika 57 w Gdansku z dnia 14.09.2021r..

® Po szczegotowe wytyczne dot. wygladu opraw oswietleniowych, stupéw oraz obudowy szafek
oswietleniowych wystapi¢ na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

e Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie kanatu technologicznego
prowadzi: Rafat Janowski tel. 58 55 89 746, mail: rafal.janowski@gdansk.gda.pl, i Zbigniew Gosz
tel. 58 55 89 740, mail: zbigniew.gosz@gdansk.gda.pl, a w zakresie o$wietlenia: Jacek Raikowski tel.
58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl.

6. wytyczne do zieleni:

e Przed przystapieniem do projektu budowlanego nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni,
gospodarke drzewostanem wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew i krzewéw.

* Nie dopuszcza sie wycinki istniejgcych drzew i krzewdw. Istniejgce drzewa i krzewy nalezy przesadzié
na ternie objetym inwestycja.

e W miare mozliwosci nalezy wprowadzi¢ nasadzenia drzew w obszarze objetym inwestycja. Nalezy
tgczy¢ nasadzenia drzew z roslinno$cig okrywowsg lisciastg kwitnaca.

e Nalezy zrezygnowac z trawnika na rzecz roslinnosci okrywowej lisciastej kwitngcej dostosowane do
istniejgcych warunkéw siedliskowych oraz przestrzeni.

» Na etapie projektu budowlanego nalezy przedstawi¢ odrebny projekt zieleni. W projekcie zieleni
nalezy przestawi¢ uktad zieleni uzupetniajgc rysunki szczeg6towymi opisami zaktadania/
odtwarzania zieleni niskiej i wysokiej oraz podajgc bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli) w
rozbiciu na poszczegélne pojedyncze elementy zagospodarowania. Na planie sytuacyjnym nalezy
oznaczy¢ zakres zaktadania/odtwarzania zieleni.

Gtowne zatozenia projektu zieleni nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania wraz z projektem branzy
drogowe;j.

Jednoczesnie informujemy, ze:

a) Zagospodarowanie terenu w obrebie szkoty nie bedzie podlegato uzgodnieniu w GZDiZ. Uzgodnieniu w
GZDiZ podlegajg wszelkie projekty, ktérych zakres obejmuje dziatki drogowe lub dziatki przeznaczone w
MPZP pod pas drogowy drogi publiczne;j.

b) Lokalizacja zjazdu z drogi publicznej ul. Orfeusza wymaga uzyskania decyzji lokalizacyjnej. W przypadku
zjazdu z planowanej drogi 005-KD80 - lokalizacja zjazdu podlega uzgodnieniu w GZDiZ.

¢) W ramach przebudowy istniejgcego uktadu drogowego, po uzyskaniu uzgodnienia projektu budowlanego,
nalezy uzgodni¢ z Dziatem Inzynierii Ruchu GZDiZ projekt docelowej organizacji ruchu, ktéry podlega
odrebnemu uzgodnieniu.

Ponadto, dokumentacja winna by¢ zgodna z:
a) ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p4zn. zm.),
b) wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.),
C) obowigzujgcymi MPZP na terenie objetym inwestycja.

Uwaga:

Zwracamy uwage, ze przy projektowaniu zagospodarowania terenu szkoty nalezy uwzgledni¢ docelowy
uktad drogowy ul. Orfeusza i ul. Achillesa. Nie dopuszcza sie projektowania miejsc postojowych na terenie
inwestycji wzdtuz terenu drogi bez zapewnienia prawidtowej komunikacji. Przedstawiony projekt PZT
zaktada przejazd samochodéw przez chodnik na catej dtugosci wyznaczonych miejsc postojo&vych co jest
niezgodne z rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 r. pozi 124 z p6zn. zm.).
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Zataczniki:

- 41/T/2021 projektowania, budowy i odbioru kanatu technologicznego w pasie drogowym ul. Orfeusza i ul. Achillesa w
Gdansku z dnia 13.09.2021r.

- IE/121/2021/JR projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ul. Achillesa i ul. Orfeusza w zwigzku z
planowana budowa filii szkoty podstawowej przy ZSO nr 2, ul. Wodnika 57 w Gdansku z dnia 14.09.2021r.
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Gdansk, dnia 13.09.2021 r.

WARUNKI TECHNICZNE nr 41/T/2021

projektowania, budowy i odbioru kanatu technologicznego w pasie drogowym
ul. Orfeusza i Achillesa w Gdansku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY / TECHNICZNY

1. Projekt budowlany/techniczny branzy telekomunikacyjnej wykona¢ zgodnie z
obowigzujagcym prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, normami, prawem
zamowien publicznych i wiedzg techniczna.

2. Projekt kanatu technologicznego realizowa¢ na aktualnych mapach do celéw
projektowych uzgodnionych w RKSPUT, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej na
etapie projektu technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym pasem
drogowym projektowanego skrzyzowania ulic. Projekt kanatu musi by¢ opracowany
zgodnie z warunkami zawartymi Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21.04.2015 .

3. W przypadku wyjscia elementéw kanatu technologicznego poza pas drogowy nalezy
uzyska¢ uzgodnienie wtascicieli dziatek, oraz zgode na nieodptatne i bezterminowe
uzyczenie terenu (np. na wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych).

4. W przypadku wykonywania przewiertéw/przeciskéw pod drogami w trakcie budowy
kanalizacji kablowej nalezy stosowaé pogtebiane studnie kablowe w celu wprowadzenia
rur do studni kablowych,

5. W studniach kablowych montowa¢ wsporniki z uchwytami kablowymi na dtuzszych
bokach studni,

6. Odcinki kanalizacji teletechnicznej, dla odcinkéw prostoliniowych, miedzy studniami
kablowymi nie powinny by¢ dtuzsze niz 120 m,

7. Brak zgody na umieszczanie rur ostonowych i studni kablowych w zieleni retencyjnej
i budowlach hydrotechnicznych, np. ogrodach deszczowych,

8. Potagczenia wigzek mikrorurek lokalizowa¢ wytgcznie w studniach kablowych,

9. W studniach kablowych wigzki mikrorurek wyktada¢ na dtuzszym boku studni i mocowa¢é
za pomocg uchwytéw kablowych do $ciany studni,

10. Do budowy kanatu technologicznego stosowac rury jednowarstwowe.

11. Otwory kanalizacji teletechnicznej (po wybudowaniu) nalezy uszczelni¢ obustronnie w
kazdej studni w sposéb zapobiegajacy ich zamuleniu,

12. Nanie$¢ oznaczenia na pokrywy wewnetrzne studni kablowych zgodng z projektem,

13. Studnie kablowe zabezpiecza¢ zamykanymi pokrywami montowanymi wewnatrz studni
(GZDiZ standard 2019),

14. Istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowa¢ do nowych rzednych i w razie potrzeby
ramy i pokrywy wymieni¢ na nowe o odpowiedniej klasie obcigzenia,

15. Na skrzyzowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi, rury kanalizacji teletechnicznej
nalezy utozy¢ zgodnie z normg ZN-96/TPS.A.-004, kable energetyczne zabezpieczy¢
dodatkowo rurami dwudzielnymi,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

Dla studni kablowych stosowaé¢ ramy i wtazy o odpowiedniej klasie obcigzenia w
zaleznosci od lokalizacji studni,
Dodatkowo pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo - Herb Miasta Gdariska

Studnie kanatu projektowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury nr 1864 z
dnia 26 pazdziernika 2005 co do odlegtosci od pasa jezdni i krawedzi skarpy, w przypadku
spetnienia wymagan minimalnych przedstawi¢ sposéb zabezpieczenia skarp (m.in. przed
osuwaniem ziemi na pokrywe studni lub odkrycia pokrywy czy $ciany studni).

Projekt budowalny/techniczny ma zawiera¢: Opis inwestycji i podstawe opracowania,
przytoczenie norm i przepiséw, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i
demontowanych, mapke obszaru z zaznaczong lokalizacjg inwestycji, plan PZT przebiegu
kanalizacji kablowej, schemat przebiegu trasowego z profilem kanatu (wyszarzona mapa z
wytaczonym min. uzbrojeniem terenu) i przedstawionymi dowigzaniami do istniejgcej lub
projektowanej kanalizacji w ramach odrebnych opracowan, przekroje studni z gardtem i
wprowadzeniem rur ostonowych dla kazdego typu KT, uzgodnienia: GZDiZ, RKSPUT i
gestorow sieci, kserokopie uprawnien, oswiadczenie Biura Projektowego o kompletnosci
opracowania.

Projekt wykona¢ i przekaza¢ do GZDIZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc, *.pdf i
*.dwg).

Dostarczy¢ dane (pliki) z parametrami i umiejscowieniem projektowanego kanatu
technologicznego i studni kablowych wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Cyfryzacji z dnia 31.07.2019 w sprawie informagcji o infrastrukturze technicznej i kanatach
technologicznych oraz o stawkach optat za zajecie pasa drogowego.

Wymagania dla kanatu technologicznego

W ciagach gtéwnych kanatu projektowaé kanalizacje o profilu KTul - ciag ztozony z
modutu jednej rury RO 125/108 ($rednica zewn. / $rednica wewn.), dwoch rur R540/3,7
mm i dwéch prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 +5 mm.
Materiaty do budowy ulicznych ciggéw rur:
a) Rury ostonowe RO Wymiary ($rednica zewnetrzna / grubos¢ Scianki):

- rury gtadkoscienne jednowarstwowe: 125/7,1,mm,

— rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).
b) Rury Swiattowodowe RS

- wymiary ($rednica zewnetrzna / grubos¢ scianki): 40/3,7.

— rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewngtrzng powierzchnia

rowkowang, z warstwg poslizgowa.

c) Mikrorury
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— mikrorury gruboscienne o $rednicy zewnetrznej 10,0 mm 12,0 mm 14 mm oraz
grubosci $cianki od 1,5 do 2,5 mm do uktadania w wigzkach prefabrykowanych o
$rednicy 40£5 mm.

— materiat: niskoci$nieniowy polietylen o duzej gestosci (HDPE), o podwyzszonej
wytrzymatos$ci mechanicznej oraz odpornosci na oddziatywanie Srodowiska.

— wewnetrzna warstwa - gtadka lub rowkowana z dodatkiem srodka obnizajgcego
wspotczynnik tarcia.

—  kolor mikrorur lub wyréznika w postaci paska - wg tablicy koloréw w systemie
RAL.

d) Prefabrykowane wigzki mikrorur WMR

- ostona prefabrykowanej wigzki rur o $rednicy 40 mm+5 mm w zaleznosci od ilosci
i Srednicy mikrorur MR1.

— rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).

RO

3. Przepusty w ciggach gtdwnych kanatu projektowac jako profil KTp1 - ciag ztozony z
modutu jednej rury RO 125/7,1 ($rednica zewn./grubos$¢ $cianki.) oraz dwaéch rur RS40/3,7
mm i dwdch prefabrykowanych wigzek mikrorur o Srednicy zewnetrznej 40 5 mm,
zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o $rednicy 125/7,1 mm lub 125/11,4 m.

RO

4. Materiaty do budowy przepustowych ciggéw rur
a) Rury ostonowe RO
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- wymiary ($rednica zewnetrzna / grubos$¢ $cianki) - rury gtadkoScienne: 125/7,1,
125/11,4 mm.
- rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).
- ruraw odcinkach 6 m.
b) Rury $wiattowodowe RS
— wymiary ($rednica zewnetrzna / grubos¢ Scianki): 40/3,7.
— rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewngtrzng powierzchnig
rowkowana, z warstwg poslizgowa.
c) Mikrorury
- mikrorury gruboscienne o $rednicy zewnetrznej 10,0 mm 12,0 mm 14 mm oraz
gruboséci cianki od 1,5 do 2,5 mm do uktadania w wigzkach prefabrykowanych o
$rednicy 405 mm.
- w profilu zastosowa¢ WMR gruboscienne 1x(7x10/8) i 1x(5x14/1 0)

Do budowy kanatu stosowa¢ studnie typu SKR-1 na trasie oraz SKR-2 na skrzyzowaniach i
rozgatezieniach, wtasciwe dla profilu KTu1 i KTp1.

Przy przejéciach kanalizacji pod jezdniami projektowac studnie pogtgbione umozliwiajace
prowadzenie przepustéw o przekroju prostoliniowym i na normatywnej gtebokosci.
Ponadto nalezy stosowa¢ sie do wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 .

Lokalizacja i zakres budowy kanatu technologicznego

Kanat technologiczny nalezy wybudowa¢ w pasie drogowym przebudowywanej ul.

‘Orfeusza i budowanej ul. Achillesa w Gdansku.

Wykona¢ przejécia na drugg strone pasa jezdni dla drég dojazdowych (poprzecznych), a
studnie SKR-2 rozbudowa¢ o dodatkowe gardto na dtuzszej scianie studni (nie
wyprowadzac rur bezposrednio ze Sciany).

Kanat technologiczny projektowa¢ do granicy opracowania wynikajacego z wytycznych
Inwestora i zakresu MDCP, zakoriczy¢ studniami kablowymi.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg oraz poleceniami Kierownika Projektu,

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi w oparciu o przywotane Polskie Normy
i obowigzujgce Prawo Budowlane,

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w
projekcie jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptadi
inwestora,
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Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy wykonywac
recznie,

Prace zanikowe podlegajg odbiorowi,

Wykonawca i jego przedstawiciele zobowigzani sg do korzystania z ubran roboczych
posiadajgcych logo firmy wykonawczej w celu tatwego ich identyfikowania,

Korzystanie przez Wykonawce z energii elektrycznej, uje¢ wodnych oraz weziow
sanitarnych moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda i na warunkach wiasciciela obiektu, ktére
nalezy uzgodni¢ pisemnie z zarzadzajgcym realizacjg umowy lub osobg przez niego
wskazang i bezwzglednie przestrzega¢. Wykonawca zobowigzany jest wzig¢ pod uwage
konieczno$c¢ zabezpieczenie w/w zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i Ochrony P.
Pozarowe;j.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Odbiér robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
uwagami inspektora nadzoru przekazanymi podczas prowadzenia robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
i wymogami zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

Do przekazania/odbioru w uzytkowanie kanatu technologicznego Wykonawca przedktada
opieczetowang, podpisang dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej i elektronicznej,
spetniajgcg wymagania i zawierajaca:

1.

© PN U E W N

10.

11.

Egzemplarz projektu budowlanego z naniesionymi zmianami na czerwono. Zmiany muszg
by¢ zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Robét/Budowy,
Oswiadczenie Kierownika Robét/Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.

Kopie uprawnien kierownika - potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem,

Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

Protokoty odbioréw technicznych,

Protokoty z odbioréw czesciowych,

Protokoty pomiaréw zageszczenia gruntu,

Protokoty pomiaréw parametréw linii (np. kalibracja),

Swiadectwa, jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw tj. Karty katalogowe, aktualne
atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla materiatow
wbudowanych z sygnaturg okreslajgcg miejsce zabudowania

Inwentaryzacje geodezyjng na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona
jednostke geodezyjng - w przypadku jej braku, wymagane sg szkice i oSwiadczenie geodety,
ze wszystkie elementy kanatu technologicznego zostaty namierzone i wybudowane zgodnie
z projektem uzgodnionym w RKSPUT. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy
niezwtocznie po ich otrzymaniu. Przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej
(*.docx, *.pdf,*.dxf i *.dwg).

Dokumentacje powykonawczg - dokumentacja ta bedzie bazowata na projektach
budowlanym i technicznym, gdzie w opisach i na rysunkach przedstawiony zostanie
faktyczny stan zrealizowanego zakresu prac. W opisach jak réwniez na rysunkach tych
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projektéw nie powinno by¢ widocznych elementéw czy opisow wykreslonych,

przesunietych, usunietych czy zmienionych w stosunku do projektéw budowlanego i

technicznego, a jedynie opis realnie wykonanych prac jak réwniez rysunki przedstawiajgce

rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen, trasy sygnalizacji jak i okablowania.

Dokumentacja powinna zawiera¢ ponadto:

Strone tytutowa,

Opis techniczny,

Wykaz ilosciowy zakresu wykonanych prac,

Zestawienie materiatdbw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu,

aprobaty, certyfikatu, deklaracji.

e. Dokumentacje przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx, *.pdf
i *.dwg),

o n T o

12. Dane (w formie plikéw) z parametrami i umiejscowieniem kanatu technologicznego i
wybudowanymi studniami kablowymi wykonane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Cyfryzacji z dnia 31.07.2019 w sprawie informacji o infrastrukturze
technicznej i kanatach technologicznych oraz o stawkach optat za zajecie pasa
drogowego.

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadza:
Rafat Janowski tel. 58 55 89 746, mail: rafal.janowski@gdansk.gda.pl
Zbigniew Gosz tel. 58 55 89 740, mail: zbigniew.gosz@gdansk.gda.pl

Gdansk, dnia 13.09.2021 r.

Podpis Kierownika
Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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Gdarnisk, dnia 14 wrzesnia 2021 roku

Warunki techniczne nr 1E/121/2021/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie przebudowy oswietlenia
ul. Achillesa i ul. Orfeusza w zwigzku z planowang budowg
filii szkoty podstawowej przy ZSO nr 2, ul. Wodnika 57 w Gdarnsku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdine

1.1.

1.2.

1.3.

Projekt oswietlenia opracowac dla catosci pasa drogowego w zakresie prowadzonych prac drogowych,
zgodnie z PN — EN 13201:2016 oswietlenie drég na aktualnych mapach do celdw projektowych,
zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskal zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatacznikiem nr 8.

Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1.

2.2,

Zasilanie projektowanego oswietlenia ul. Achillesa przewidzie¢ z latarni nr 8/1 oswietlenia tej ulicy
zasilanej z SOU 165 ,,Homera, Achillesa”. SOU zlokalizowana przy wjezdzie z ul. Homera w ul. Achillesa.
Moc przytgczeniowa szafki oswietleniowe] jest wystarczajgca dla zamierzenia inwestycyjnego.

Zasilanie przebudowywanego oswietlenia ul. Orfeusza z istniejgcej szafy oswietleniowej SOU 046
»,Orfeusza gimnazjum” zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Orfeusza z ul. Marsa. Moc
przytaczeniowa szafki oSwietleniowej jest wystarczajaca dla zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Dla ulic przyja¢ do obliczen klase oswietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggdw rowerowych
zgodnie z PN —EN 13201: 2016 Oswietlenie drog. Uwzgledni¢ oswietlenie wieczorne i nocne w godzinach
od 23% do 5%,

Zaprojektowac o$wietlenie wszystkich wyznaczonych przej$¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych oraz
miejsc sugerowanego przekroczenia jezdni wskazanych przez Dziat Inzynierii Ruchu (ZI) do dodatkowego
doswietlenia oprawami dedykowanymi bezposrednio przylegtych do lub objetych zakresem
opracowania. Wykonac¢ obliczenia fotometryczne tak, aby srednie natezenie na catej powierzchni
przejécia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30 Ix (sktadowa pionowa
i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w zaprojektowanych oprawach os$wietlenia
drogowego w godzinach od 23% do 5%.

Wykonac obliczenia fotometryczne oswietlenia dla: charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji
mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizszg klase oswietlenia chodnika). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania
MF=0,8.

Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi punktami oswietleniowymi.

4. Siec oswietleniowa

4.1.

4.2.

4.3.

Dla o$wietlenia zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?
w uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2m przy kazdym stupie/tablicy.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowa¢ stupy tamane z linka. X_{,

7
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4.4. Poszczegdlne obwody obcigzy¢ oprawami o$wietleniowymi w sposob zapewniajacy réGwnomierny pobdr
energii poszczegdinych faz i pokaza¢ na schemacie sieci oswietleniowej.

4.5. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemoizliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j.

4.5.2.Projektowana trase sieci kablowych w wykopie otwartym nalezy prowadzi¢ zachowujac odlegtos¢
minimum 2m od lica pni drzew.

4.6. Projektowane o$wietlenie ul. Achillesa potgczyé na podziat sieci z najblizszg latarnia oswietlenia ul.
Orfeusza. Podziat sieci umieéci¢ w latarni ul. Orfeusza. Mostki potagczeniowe zawiesi¢ wewnatrz istniejgcej
latarni.

4.7. Przewidzie¢ w zakresie opracowania demontaz zbednego oraz nie spetniajacego wymagan warunkéw
technicznych oswietlenia.

5. Szafa oswietlenia
5.1. Dla zasilania realizowanego wg. pkt. 2.1 wynieé¢ ukfad pomiarowy energii elektrycznej poza szafg
o$wietleniowa SOU 165 w oddzielne ztacze pomiarowe lub zastosowac szafe dwukomorowa z wydzielong
(zamykang oddzielnie) czescig pomiarowa.
5.1.1.0budowe szafy oéwietleniowej SOU 050 wymieni¢ na nowa. Szafe wyposazy¢ w aparature zgodna
ze schematem (zat. nr 4) na stronie internetowej GZDiZ.
5.1.2.5zafa wolnostojagca w obudowie z tworzywa sztucznego, w wykonaniu wzmocnionym o
minimalnym stopniu ochrony IK10, na fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy
przemarzania dla Wybrzeza wynoszacej 1 m. Zamykane na zamek ,baskwilowy” z wyfacznikiem
kraricowym otwarcia drzwiczek podtagczonym do CPAnet.
5.1.3.Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajacego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej.
5.1.4.Zapewnié¢ min. 2 rezerwowe obwody oéwietlenia.
5.1.5.Zaprojektowa¢ wprowadzenia kabli rurami DVR @110 do fundamentu szafy o$wietleniowej na
dtugosci min. 0.5m poza obrys systemu jej maskowania, ktory winien spetnia¢ wytyczne Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej. Zaprojektowac jedna rure rezerwowa DVR @110.
5.2. Zaktualizowaé schematy sieci i szafek oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowg. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farba antykorozyjng polimerowa.

6.2. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciaggéw komunikacyjnych.

6.3. Przewidzie¢ wysoko$é montazu opraw o$wietlenia ulicy na poziomie 6-8m, opraw doswietlenia
dedykowanego na poziomie 5,5-6,5m.

6.4. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupow i wysiggnikow uzgodni¢ z wtasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkdw.

6.5. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe whneki stupa.

6.6. Stupy o$wietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglgdnieniem skrajni drogowe;j.

6.7. Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw i opraw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.8. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegblnosci zlokalizowanych na

skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach. \\DN
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6.9. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokdt stupdw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Plyty nalezy zakryé zyzng
ziemig i zadarnic — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j.

6.10. Konstrukcje stupéw muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oéwietlenia iluminacyjnego,
urzgdzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrodta swiatfa.

7.1. Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspotczynniku oddawania barw
Ra 2 70, o temperaturze barwowej 3800-4300K, o skutecznosci n = 105Im/W, prad sterowania oprawy
nie wigkszy niz 500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnosci oprawy minimum P65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne z
wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

7.2. Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowa¢
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wtasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytgczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw
projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr lIE/121/2021/JR z dnia 14.09.2021r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1. Przyjac uktadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,,GZDiz”, ,, typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

9.3. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodow.

9.4. W przypadku przebudowy istniejgcego o$wietlenia na ciggu komunikacyjnym dopuszczonym do ruchu
zapewnic oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych tgczyé za pomocy tabliczek bezpiecznikowo—zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie érub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztacz I1ZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe;.

9.6. W stupach podziatowych i odejéciowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo-zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka oswietleniowa
10.1. W szafkach umiesci¢ zalaminowane aktualne schematy sieci i szafek o$wietleniowych.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatoéé¢ na Ii strefe
wiatrowa. Pomalowac¢ metalowe podstawy stupdw do wysokoéci 30cm farba antykorozyjna polirherow?.

i
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11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupdw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5+ 1 cm nad poziom zieleAca.
Stosowa¢ podwaéjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupow w catosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiaé stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciac gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykonaé oznaczenia i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na 26ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonaé z6tta numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykona¢ zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu o$wietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajaca podtaczyé do zacisku PEN w stupie, a nastgpnie linkg LgY 10mm? do ztacza 1ZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski érubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podziatowych 2yty podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzong zyfq PEN. Koncowki
kabla zabezpieczyé¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupéw os$wietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszczad grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia ls 2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiarow przedstawi¢ komisji odbiorowej.
11.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.13.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni ukfadajgc maty lub torf,
czas trwania robdt w obrebie drzew skrdci¢ do minimum.

11.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowa¢ drzewa, ktére znajduja sig w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza

Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacjg powykonawcza
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia o$wietlenia przejé¢ dla pieszych oraz przejazdow rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych, pomiary rédwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwodéw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokoty przekazania materiatow
demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wiaécicieli. Demontowane latarnie GZDiZ (oprawy, stupy i fundamenty) przekaza¢ na magazyn GZDiZ
(obecnie w siedzibie Elbudrem J6zef Jarzabkowski i Andrzej Jarzabkowski S.J., ul. Maszynowa 32, 80-298
Gdanisk).

12.2. Poszczegblne czeéci dokumentacji nalezy rozdzielic przektadkami umozliwiajagcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

Poszczeg6lne czeéci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie stosownej czesci
opracowania.
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13. Uwagi ogdlne
e  Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowiazuje sie ponosi¢ koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przeglagdu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarnisk.

D. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.
Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;.

Zatgczniki  z  plikami  pomocniczymi  do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.
Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;j.

Zafacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.
Zafacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci o$wietleniowe;.
Zatacznik nr 8: Wzdr zgody wtascicieli dziatek.
Zatgcznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 13.09.2021r. Naniesiono na mape
GDAKISKI ZARZAD DROG 1 ZIELEN!

7-ca Kierownika Dzialu
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Bogustaw Nadofny
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(podpis i pieczatka)

Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiz
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatacznik nr 1
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ZAYACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego

/—— nr stupa

L 12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/—— nr stupa

/

5cm
gr. 5mm

5cm
. gr. 5mm

Y
—— nrobwodu

Oznaczenia pod numerem stupa

Odczep na podziale Odczep
3- I |
o o I I
I |
Podziat sieci Ostatni stup

e -




zatgcznik nr 3

Szafka
SOu|i2 nazwa|Wilkew Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L{50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=[32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwoddw|6 ilo§¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Marskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 ] nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwalul Na Zaspe kierunek ul. Wladystawa IV
L1= 1,52 L2= 127 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwalul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0 nr obwodu|9
ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potqczenie z
Nazwa
TO-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| l nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwaglii\ .......
m\ .
""""""""""""""""""""""""""" ) e it W F\ seeEes
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