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Dot. Budowy ciagu pieszo-rowerowego - ul. Morenowe Wzg6rze - opracowanie dokumentacji
projektowej.

W odpowiedzi na wniosek w powyiszej sprawie, Gdanski Zarzqd Drog i Zieleni przekazuje nastgpujqce

wytyczne:
1. zakres:

e budowa ciggéw pieszych i pieszo-rowerowych wraz z mata architektura.

2. dzielnica: Piecki-Migowo

3. dokumentacja winna by¢ zgodna m, in. z:

¢ zapisami obowigzujacego MPZP nr 2347 karta terenu 016-M/U31 na terenie objgtym planowang
inwestycja,

e Uchwatg nr XXXVIII/376/21 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad
postepowania z zielenig na terenie Gminy Miasta Gdariska,

s Zarzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdariska z dnia 5 wrzeénia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia standarddw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia osob
niewidomych w rejonie przejs¢ dla pieszych na terenie miasta Gdariska,

e Zarzadzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdarska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie
wprowadzenia Szczegdlowych standardéw dostepnoéci  dla  ksztattowania przestrzeni
i budynkéw w miescie Gdansku - Poradnlk projektowania uniwersalnego.

4. Dokumentacje projektowg nalezy skoordynowac i dowigzac wysokosciowo do:

= projektu budowy drogi oznaczonej symbolem 019-KD80 zgodnie z MPZP nr 2347, ktéry jest
opracowywany na zlecenie Inwestora - ALLCON OSIEDLA MIESZKANIA Sp. z 0.0., ul, tuzycka 6, 81-
537 Gdynia,

o wszelkich projektdw branzowych zwigzanych z realizacjg inwestycji polegajacej na budowie zespotu
zabudowy mieszkaniowej na dziatce nr 67/26 obreb 050 (Inwestor: ALLCON OSIEDLA MIESZKANIA
Sp. z 0.0, ul. kuzycka 6, 81-537 Gdynia),

| s projektu zagospodarowania terenu szkoty przy ul. Morenowe Wzgérze wraz z projektem zjazdu

{Inwestor: DEUTERQOS IZIM EDU sp. z 0.0., ul. Krucza 50, 00-250 Warszawa.

| 5. wytyczne ogblne:

s Zgodnie z zapisami MPZP nr 2347 na odcinku od ul. Morenowe Wzgdrze (dziatki nr 6/14, 8/1, 67/5
obr. 050) do drogi dojazdowej 019-KD80 (dziatka nr 67/18) nalezy projektowac cigg pieszy,
natomiast na potudnie od 019-KD80 nalezy projektowac ciag pieszo-rowerowy.

o Poludniowy koniec projektowanego ciggu pieszo-rowerowego nalezy dowigzac do istniejgcej
nawierzchni utwardzonej na potudnie od budynku przepompowni sciekow.

s Podczas projektowania nalezy mie¢ réwniez na wzgledzie zapisy Zarzadzenia nr 1753/20
Prezydenta Miasta Gdariska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjecia Gdanskiego Standardu
Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz okreslenia zasad wprowadzenia dodatkowych elementéw do procesu
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przygotowania projektéw budowy lub przebudowy drég publicznych zgodnie z Gdariskim
Standardem Ulicy Miejskiej {(GSUM) — w zakresie chodnika i infrastruktury rowerowe;j.

Uwzgledni¢ dowigzanie istniejacych ciggdw pieszych na terenach przyleghych,

Projektowany ciag pieszo-rowerowy zabezpieczy¢ przed wjazdem pojazdow za pomocg stupkdw
uchylnych. O wzér stupka nalezy wystgpi¢ na adres e-mail: gzdiz-pp@gdansk.pl.

W miejscach narazonych na wykonywanie przez pieszych przedeptow, cigg pieszo-rowerowy
zabezpieczy¢ / wyobli¢.

6. wytyczne do uktadu i nawierzchni:

Cigg pieszy nalezy projektowac o szerckosci min. 4 m w $wietle przejscia.

Ciag pieszo-rowerowy nalezy projektowaé o szerokosci min. 4 m w Swietle przejscia z wyraznym
wskazaniem czesci chodnika i drogi dla rowerdw.

Projektujgc chodniki nalezy unikaé kgtéw prostych | ostrych na potaczeniach. Nalezy stosowaé
ukosy lub wyoblenia,

Ciag pieszy nalezy zaprojektowac z ptytek betonowych 30x30 gtadkich w kolorze szarym w uktadzie
ciosowym.

Cigg pieszo-rowerowy nalezy zaprojektowa z nawierzchni gliniasto-zwirowej o podbudowie
dostosowanej do ruchu pojazdéw eksploatacyjnych.

Cigg pieszo-rowerowy nalezy wykona¢ przy zachowaniu normatywnego nachylenia podiuznego (w
miare mozliwosci bez schodow).

Nalezy zapewni¢ polgczenie ciggu pieszego z ciggiem pieszo-rowerowym w obrebie drogi 019-KD80.
Zjazdy na szerokosci chodnika nalezy zaprojektowac z zachowaniem ciggtosci niwelety i materiatu
chodnika przylegajgcego, z zastosowaniem wzmocnionej podbudowy | zwiekszonej grubosci phytki.
Najazd i zjazd poza szerokoscig chodnika nalezy zaprojektowac z kostki betonowej w kolorze
grafitowym.

Ewentualne inne konieczne dojécia dopuszcza sie wykonaé z phytek betonowych 30x30cm o
powierzchni ptukanej w kolorze szarym w uktadzie ciosowym,

Nalezy zachowa¢ minimalng szerokos¢ dojsé 2m w Swietle przejscia,

Na przejéciach dla pieszych, w tym takze na przejsciach sugerowanych, nalezy stosowac
oznakowanie dla oséb niewidomych, zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdanska z nr
1621/17 z dnia 5wrze$nia 2017 roku w sprawie wprowadzenia standarddw technicznych oraz
wytycznych w zakresie projektowania systemu prowadzenia oséb niewidemych w rejonie przejéé
dla pieszych na terenie miasta Gdanska.

W miejscu przeciecia z jezdnig nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie obnizonych krawgznikéw oraz
zapewni¢ odpowiednig widocznosc.

7. wytyczne do elementéw zagospodarowania w tym matej architektury:

Nalezy wprowadzi¢ elementy matej architektury w postaci tawek, koszy oraz stojakéw rowerowych.
Elementy matej architektury naleZy lokalizowa¢ nanawierzchni utwardzonej. kawki nalezy
lokalizowaé w kieszonkach stanowigcych poszerzenie chodnika. Kosze nalezy lokalizowad w
odlegtosci min. 1,5 m od tawki.

Dopuszcza sie zastosowanie indywidualnych, spéjnych kompozycyjnie wzoréw matej architektury,
nieograniczajjcych sie do tawek i koszy. Indywidualne wzory wymagajq zaopiniowania w Dziale
Rozwoju Przestrzeni Publicznej. W przypadku stosowania rozwigzan standardowych, po wzory
matej architektury nalezy zgtosi¢ sie na adres gzdiz-pp@gdansk.pl.

8. wytvczne do schoddéw:

Schody nalezy wykona¢ z prefabrykowanych blokéw betonowych o podwyzszonej estetyce. Bloki
powinny posiadaé wciecie w podstawie i by¢ uktadane na zaktadke. Pierwszy i ostatni stopien
schodéw nalezy wyr6znic, np. stosujac odmienng kolorystyke stopnia.

Schody nalezy wyposazyé w betonowe podjazdy. Schody poza podjazdem pozoestawié o szerokosdci
min 1,5 m.

W przypadku projektowania ramp nalezy je wykonac z materiatu analogicznego do schodow.
Podesty schodow nalezy wykona¢ w nawierzchni ciggu pieszego.

Schody i ewentualne rampy nalezy wyposazy¢ w barierki, dla schodéw przynajmniej po stronie
podjazdéw,
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Barierki nalezy zaprojektowac jako stalowe ocynkowane, o prostym wzorze, malowane proszkowo
na kolor RAL 7016 wwykoniczeniu mat struktura, Wzér barierki nalezy zaopiniowaé w Dziale
Rozwoju Przestrzeni Publicznej przesytajac na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl

9. wytyczne w przypadku projektowania oswietlenia;

czne do ladu stupbw:

Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane proszkowo w wykoriczeniu
mat struktura lub aluminiowe, anodowane na . Stupy nalezy malowa¢ w kolorze RAL 7016 lub
anodowac w kolorze zblizonym. Podstawe i dolng czes¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem o
kolorze maksymalnie zblizonym do koloru stupa. Zrédio swiatta nalezy montowac na wysokosci do
5 m. Lokalizacje stupéw i trase kabla projektowac w sposéb niekolidujacy z istniejacy zielenia.
Trase kabla nalezy projektowac maksymalnie pod nawierzchnia rozbieralng chodnika.

wytyczne do wygladu opraw oéwietleniowych:;
Oprawy parkowe, malowane proszkawo na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura. Zaleca

sie oprawy zblizone estetyky do wzoréw z zatacznika nr 1. Oprawy montowane bez wysiggnika.

czne dotyczgc ladu cbudowy szafek oswietleniowych:
W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek odwietleniowych, na etapie

projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje i sposob maskowania, wykonany zgodnie ze
wskazaniami z zatgcznika nr 2.

Nie dopuszcza sie stosowania plyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki. Nalezy stosowac
materiat jak w najblizszym chodniku.

10. wytyczne do zieleni:

Istniejgce drzewa przeznaczone do wycinki nalezy przesadzic na terenie objetym inwestycja.

We wszystkich mozliwych miejscach nalezy wprowadzi¢ nasadzenia drzew i krzew6w na terenie
przewidzianym pod inwestycje.

Nalezy zaprojektowad powierzchnie roslin okrywowych, lisciastych, ograniczajgc do minimum
nawierzchnie trawnikowa w terenie objetym opracowaniem.

W przypadku odtwarzania nawierzchni trawnikowej nalezy stosowac wylgcznie mieszanke traw
odpornych na susze.

Nalezy przedstawi¢ projekt zieleni zawierajgcy szczegdtowe opisy zaktadania/odtwarzania zieleni.
W projekcie nalezy przedstawi¢ kompozycje zieleni uzupetniajac rysunki szczegétowymi opisami
zakladania zieleni oraz podajgc bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli) w rozbiciu na
poszczegline elementy.

Wycinke zieleni ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Jednoczeénie informujemy, ze:

a)

b}

9

d

e)

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celow
projektowych w skali 1:500 z pieczatka poswiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany
do ewidencji materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem
wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji,

Zgodnie z Uchwatag nr X0XVIII/976/21 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie
zasad postepowania z zielenig na terenie Gminy Miasta Gdanska nalezy opracowa operat
dendrologiczny, wykazujgcy wartosciowe okazy drzew | krzewdw wraz 2z zaleceniami
i wytycznymi majgcymi na celu jak najwieksze zachowanie zieleni w procesie inwestycyjnym.

W operacie nalezy zawrze! wytyczne do zmian projektu oraz etapu realizacji majace na celu
mintmalizacie kollzji zamierzenia z zadrzewieniem, na ktére bedzie oddziatywad inwestycja.
Wytyczne nalezy opracowac na podstawie analiz przewidywanych kolizji z istniejgcymi drzewami i
krzewami wynikajgcych z realizacji przedsiewziecia zgodnie z planowanym zakresem.

Ww. wytyczne winny obejmowad wszystkie czesci anatomiczne drzewa: korzenie, pien/pnie araz
koron.

W opracowywanym operacie zaleca sie wyznaczenie i przedstawienie na zatgczniku graficznym stref
ochrony drzew i krzewow. .
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f) Dodatkowo do projektu nalezy opracowac inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem wraz }
_ zprojektem zieleni. |
g) Nalezy opracowac ewentualne projekty usuniecia kolizji.

h} Projekt docelowej organizacji ruchu powinien stanowi¢ osobne opracowanie, ktdre podlega
odrebnemu uzgodnieniu.

iy Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z péin.
zmianami) natozyta obowiazek lokalizowania w pasie drogowym kanatu technologicznego w trakcie
budowy lub przebudowy drogi. W zwigzku z powyzszym naleZzy przewidzie¢ budowe kanatéw
technologicznych we wszystkich nowych i modernizowanych ulicach.

GZDIZ w zataczeniu przekazuje (do dalszego wykorzystania) warunki techniczne nr 77/T/2021
projektowania, budowy i odbioru kanatu technologicznego w pasie drogowym ulicy Morenowe
Wzgdrze ukiad drogowy 019-KD80 MPZP 2347 w Gdansku z dnia 05.01.2022r,
Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie kanatu technologicznego
prowadzi: Rafat Janowski tel. S8 55 89 746, mail: rafal.janowski@gdansk.gda.pl.

i} Przedstawiony plan sytuacyjny przedstawia zakres budowy ciggdw komunikacyjnych (w tym droga
rowerowa), ktéry wymaga budowy oswietlenia. Zgodnie z § 109. 1. 6) Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej w sprawie warunkédw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie, droga powinna by¢ oswietlona ze wzgledéw bezpieczeristwa
ruchu, w szczegtlnosci: ...6) miedzy odcinkami odwietlonymi - jezeli dlugo$¢ odcinka nie przekracza
500 m. W zwigzku z powyzszym wskazane jest rozszerzenie zakresu budowy oswietlenia ciagu
pieszo-rowerowego na dodatkowym odcinku o diugosci 190 mb w celu zapewnienia oswietlenia
dojazdu do oéwietlonego pasa drogowego ul. Krasnieta na wysokosci posesji nr 24,

W zakresie terendéw Gminnych o warunki techniczne projektowanta, wykonania i przekazania
w uzytkowanie odwietlenia wystapi¢ do GZDiZ, przedstawiajgc zakres planowane] inwestycji na
aktualnym planie sytuacyjnym w zakresie potaczenia do najblizszych oswietlonych ciggdw
komunikacyjnych.

Sprawe z ramienia Dzialu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie oSwietlenia prowadzi:
Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl.

k} Projekt wymaga uzyskania opinii od:

- Petnomocnika Prezydenta Miasta Gdanska ds. Komunikacji Rowerowej,

- Petnomocnika Prezydenta Miasta Gdariska ds. Pieszych.

Zalaczniki:

- Sugerowany ksztalt opraw parkowych.

- Maskowanie szafek oéwietleniowych.

- Warunki techniczne nr 77/7/2021 projektowania, budowy i odbioru kanatu technologicznego w pasie drogowym ulicy
Morenowe Wzgbrze uktad drogowy 013-KD80 MPZP2347 w Gdarisku z dnia 05.01.2022 .
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Zatacznik nr 1. Sugerowany ksztalt opraw parkowych:
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Zatgcznik nr 2. Maskowanie szafek oswietleniowych:

Szafke naley lokalizowa¢ przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zaweza¢ szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejgcej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy daiy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowane] szafki w pobiizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - Iokallzowanle szafki sterujqcej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. y

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang rodlinnoscia, tworzacg
fywoptot, takg jak np. bluszez irlandzki lub hortensja pnjca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobrac¢ w zaleznosci od wielko-
£¢i maskowanej szafki (dostepne s3 segmenty o wysokodci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy diugosci  panelu

100em/120cm). 2ywoptat liciasty, Bluszcz Ilandzki
ahematywa: Hortensfa pogcs

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu bad? innych elementach o okreslonej kolorystyce, |
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujgcego obiektu. Dopuszcza sig takze, za zgodg gestora sieci, wyko- |
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedgcq reklamg, zaakceptowana przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

oL Chonieion, Gdafek Muzeum Przefomy, Szczecin
We wszystkich lokalizacjach motliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowe] blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygigdu otoczenia. Ponitej przyklady tego typu maskowania.
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WARUNKI TECHNICZNE nr 77/T/2021

projektowania, budowy i odbioru kanatu technologicznego

w pasie drogowym ulicy Morenowe Wzgérze uktad drogowy 019-KD80 MPZP 2347 w

10.

11.
12.

13.

14,

Gdansku z dnia 05.01.2022 r.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY j TECHNICZNY

Projekt budowlany i techniczny branzy telekomunikacyjnej wykonac zgodnie z
obowigzujgcym prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, normami, prawem
zamowien publicznych i wiedzg techniczng.

Projekt kanatu technologicznego realizowa¢ na aktualnych mapach do celow
projektowych uzgodnionych w RKSPUT, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej na
etapie projektu technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym pasem
drogowym projektowanego skrzyzowania ulic. Projekt kanatu musi byC opracowany
zgodnie z warunkami zawartymi Rozporzadzeniu Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia
21.04.2015r.

W przypadku wyjécia elementdw kanatu technologicznego poza pas drogowy nalezy
uzyska¢ uzgodnienie wiascicieli dziatek, oraz zgode na nieodptatne i bezterminowe
uzyczenie terenu (np. na wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych).

W przypadku wykonywania przewiertow/przeciskéw pod drogami w trakcie budowy
kanalizacji kablowej nalezy stosowaé pogtebiane studnie kablowe w celu wprowadzenia
rur do studni kablowych,

W studniach kablowych montowa¢ wsporniki z uchwytami kablowymi na dhuzszych
bokach studni,

Brak zgody na umieszczanie rur ostonowych i studni kablowych w zieleni retencyjne;
i budowlach hydrotechnicznych, np. ogrodach deszczowych,

Potaczenia wigzek mikrorurek lokalizowac wytgcznie w studniach kablowych,

W studniach kablowych wigzki mikrorurek wyktada¢ na diuzszym boku studni i mocowaé
za pomocg uchwytéw kablowych do sciany studni,

Do budowy kanatu technologicznego stosowac rury jednowarstwowe.

Otwory kanalizacji teletechnicznej (po wybudowaniu) nalezy uszczelni¢ obustronnie w
kazdej studni w spaséb zapobiegajacy ich zamuleniu,

Nanie$¢ oznaczenia na pokrywy wewnetrzne studni kablowych zgodng z projektem,
Studnie kablowe zabezpiecza¢ zamykanymi pokrywami montowanymi wewnatrz studni
{GZDiZ standard 2019),

Istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowaé do nowych rzednych i w razie potrzeby
ramy i pokrywy wymienié na nowe o odpowiedniej klasie obcigzenia,

Na skrzyzowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi, rury kanalizacji teletechnicznej
nalezy utozy¢ zgodnie z normg ZN-96/TPS.A.-004, kable energetyczne zabezpieczy(
dodatkowo rurami dwudzielnymi,

SRR
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15.

16.

17.

18.

19.

20,

Dla studni kablowych stosowaé ramy i wlazy o odpowiedniej klasie obcigzenia w
zaleznosci od lokalizacji studni,
Dodatkowo pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo - Herb Miasta Gdariska

-

o
&

Studnie kanatu projektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 1864 z
dnia 26 paZdziernika 2005 co do odlegtosci od pasa jezdni i krawedzi skarpy, w przypadku
spetnienia wymagan minimalnych przedstawi¢ sposob zabezpieczenia skarp (m.in, przed
osuwaniem ziemi na pokrywe studni lub odkrycia pokrywy czy Sciany studni).

Projekt budowalny i techniczny ma zawieraé: Opis inwestycji i podstawe opracowania,
przytoczenie norm i przepiséw, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i
demontowanych, mapke obszaru z zaznaczong lokalizacjg inwestycji, plan PZT przebiegu
kanalizacji kablowej, schemat przebiegu trasowego z profilem kanatu (wyszarzona mapa z
wytgczonym min. uzbrojeniem terenu) i przedstawionymi dowigzaniami do istniejgcej lub
projektowanej kanalizacji w ramach odrebnych opracowarn, przekroje studni z gardtem i
wprowadzeniem rur ostonowych dla kazdego typu KT, uzgodnienia: GZDiZ, RKSPUT i
gestoréw sieci, kserokopie uprawnier, oswiadczenie Biura Projektowego o kompletnosci

opracowania.

Projekt wykonac i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc,
* pdf *.dwg).

Dostarczy¢ dane (pliki) z parametrami i umiejscowieniem projektowanego kanatu
technologicznego i studni kablowych wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Cyfryzacji z dnia 31.07.2019 w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanatach
technologicznych oraz o stawkach optat za zajecie pasa drogowego.

Wymagania dla kanatu technologicznego

. W ciggach gtéwnych kanatu projektowad kanalizacje o profilu KTul - ciag ztozony z

modutu jednej rury RO 125/108 (§rednica zewn. / $rednica wewn.), dwéch rur RS40/3,7
mm i dwéch prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 £5 mm.
Materialy do budowy ulicznych ciggow rur:
a) Rury ostonowe RO Wymiary (Srednica zewnetrzna / grubosc scianki):

— rury gladkoscienne: 125/7,1,mm,

- rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).
b} Rury Swiattowodowe RS

- wymiary ($rednica zewnetrzna / grubos¢ Scianki): 40/3,7.

- rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewnetrzng powierzchnig

rowkowana, z warstwa poslizgowa.

¢y Mikrorury
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— mikrorury gruboscienne o $rednicy zewnetrznej 10,0 mm 12,0 mm 14 mm oraz
grubosci Scianki od 1,5 do 2,5 mm do ukfadania w wigzkach prefabrykowanych o
$rednicy 405 mm.

- materiak niskociénieniowy polietylen o duzej gestosci (HDPE), o podwyZszonej
wytrzymato$ci mechanicznej oraz odpornosci na oddziatywanie srodowiska.

- wewnetrzna warstwa - gtadka lub rowkowana z dodatkiem $rodka obnizajgcego
wspotczynnik tarcia.

— koler mikrorur lub wyrdznika w postaci paska - wg tablicy koloréw w systemie
RAL.

d) Prefabrykowane wigzki mikrorur WMR

- ostona prefabrykowanej wigzki rur o $rednicy 40 mmz5 mm w zaleznosci od ilosci
i $rednicy mikrorur MRT.

- rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).

RO

3. Przepusty w ciggach gléwnych kanatu projektowaé jako profil KTp1 - cigg zlozony z
modutu jednej rury RO 125/7,1 (Srednica zewn./grubo$¢ scianki.) oraz dwéch rur RS40/3,7
mm i dwoch prefabrykowanych wigzek mikrorur o Srednicy zewnetrznej 40 5 mm,
zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o srednicy 125/7,1 mm lub 125/11,4 m.

RO

4. Materiaty do budowy przepustowych ciggéw rur
a) Rury ostonowe RO

s %
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— wymiary ($rednica zewnetrzna / grubosé¢ scianki) - rury gtadkoscienne: 125/7,1,
125/11,4 mm.
- rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).
- ruraw odcinkach 6 m.
b) Rury Swiattowodowe RS
- wymiary (Srednica zewnetrzna / grubos¢ scianki): 40/3,7.
- rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewnetrzng powierzchnia
rowkowang, z warstwg poslizgowa.
¢} Mikrorury
— mikrorury gruboscienne ¢ srednicy zewnetrznej 10,0 mm 12,0 mm 14 mm oraz
gruboéci scianki od 1,5 do 2,5 mm do uktadania w wigzkach prefabrykowanych o
$rednicy 4045 mm.
- w profilu zastosowal WMR gruboscienne 1x(7x10/8) i 1x(5x14/10)

5. Do budowy kanatu stosowac studnie typu SKR-1 na trasie oraz SKR-2 na skrzyzowaniach i
rozgatezieniach, wiasciwe dla profilu KTu1 i KTp1.

6. Ponadto nalezy stosowaé sie do wymagar zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r.

Lokalizacja i zakres budowy kanatu technologicznego

1. Kanat technologiczny nalezy wybudowa¢ w pasie drogowym ulicy Morenowe Wzgérze
uktad drogowy 019-KD80 MPZP 2347 w Gdarisku.

2. Kanat technologiczny projektowac do granicy opracowania wynikajgcego z wytycznych
Inwestora i zakresu MDCP, zakoriczy¢ studniami kablowymi.

3. Projektowany kanat dowigza¢ do kanatu technologicznego projektowanego w ul.
Morenowe Wzgbrze ukiad drogowy 018-KD80 MPZP 2347 dla ktérego zostaty wydane
warunki techniczne nr 49/7/2021 z dnia 05.10.2021 r. na rzecz Urzedu Migjskiego w
Gdansku, Wydziat Projektow Inwestycyjnych ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk.

4. Na skrzyzowaniach, rozgatezieniach i koricach kanatu stosowac studnie typu SKR-2.

5. Wykona¢ przejscia na druga strone pasa jezdni dla drég dojazdowych (poprzecznych), a
studnie SKR-2 rozbudowaé¢ o dodatkowe gardio na dtuzszej Scianie studni (nie
wyprowadzad rur bezposrednio ze Sciany).

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

1. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnoéé z Dokumentacjg Projektows oraz poleceniami Kierownika Projektu,

2. Instalacje powinny byé wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, dokumentacjg
projektows, specyfikacjami technicznymi w oparciu o przywotane Polskie Normy
i obowigzujgce Prawo Budowlane,

3. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatébw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do instalacji innych rodzajéw (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w
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projekcie jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptagji
inwestora,

Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy wykonywac
recznie,

Prace zanikowe podlegajg odbiorowi,

Wykonawca i jego przedstawiciele zobowigzani sg do korzystania z ubran roboczych
posiadajacych logo firmy wykonawczej w celu tatwego ich identyfikowania,

Korzystanie przez Wykonawce z energii elektrycznej, uje¢ wodnych oraz weziéw
sanitarnych moze nastapi¢ wytacznie za zgodg i na warunkach wihasciciela obiektu, ktore
nalezy uzgodni¢ pisemnie z zarzgdzajacym realizacja umowy lub osobg przez niego
wskazang i bezwzglednie przestrzega¢. Wykonawca zobowigzany jest wzig¢ pod uwage
konieczno$¢ zabezpieczenie w/w zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i Ochrony P.
Pozarowej.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Odbiér robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowy i Specyfikacja
Techniczng uzycia whasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnesSci oraz zgodnosci z
uwagami inspektora nadzoru przekazanymi podczas prowadzenia robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
i wymogami zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki
pozytywne.

Do przekazania/odbioru w uzytkowanie kanatu technologicznego Wykonawca przedkiada
opieczetowana, podpisang dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej i elektronicznej,
spetniajgcg wymagania i zawierajaca:

1.

N R WN

10.

Egzemplarz projektu budowlanego z naniesionymi zmianami na czerwono. Zmiany musza
by¢ zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Rob4t/Budowy,
O$wiadczenie Kierownika Rob6t/Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.

Kopie uprawnieri kierownika - potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem,

Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

Protokoly z odbioréw czesciowych,

Protokoty pomiaréw zageszczenia gruntu,

Protokoly pomiardw parametrdw linii (np. kalibracja),

Swiadectwa, jakoéci wydane przez dostawcéw materiatéw tj. Karty katalogowe, aktuaine
atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla materiatdw
wbudowanych z sygnaturg okreslajgca miejsce zabudowania

Inwentaryzacje geodezyjng na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona
jednostke geodezyjna - w przypadku jej braku, wymagane sg szkice i oéwiadczenie geodety,
ze wszystkie elementy kanatu technologicznego zostaly namierzone i wybudowane zgodnie
z projektem uzgodnionym w RKSPUT. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy
niezwlocznie po ich otrzymaniu. Przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej
(*.docx, *.pdf, *.dxf, *.dwg).

Dokumentacje powykonawczg - dokumentacja ta bedzie bazowata na projektach
budowlanym i technicznym, gdzie w opisach i na rysunkach przedstawiony zostanie
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11.

faktyczny stan zrealizowanego zakresu prac. W opisach jak réwniez na rysunkach tych
projektéw nie powinno by¢ widocznych elementéw czy opiséw wykreslonych,
przesunietych, usunietych czy zmienionych w stosunku do projektéw budowlanego i
technicznego, a jedynie opis realnie wykonanych prac jak réwniez rysunki przedstawiajgce
rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen, trasy sygnalizacji jak i okablowania.
Dokumentacja powinna zawiera¢ ponadto:
Strone tytutowa,
Opis techniczny,
Wykaz ilosciowy zakresu wykonanych prac,
Zestawienie materiatéw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu,
aprobaty, certyfikatu, deklaracji.

e. Dokumentacje przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx,

* pdf,*.dwg),

Dane (w formie plikéw) z parametrami i umiejscowieniem kanatu technologicznego i
wybudowanymi studniami kablowymi wykonane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Cyfryzacji z dnia 31.07.2019 w sprawie informacji o infrastrukturze
technicznej i kanatach technologicznych oraz o stawkach optat za zajecie pasa
drogowego.

o n oTw

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadza:
Zbigniew Gosz tel. 58 55 89 740, mail: zbigniew.gosz@gdansk.gda.pl
Rafat Janowski tel, 58 55 89 746, mail: rafal.janowski@gdansk.gda.pl

Gdanisk, dnia 05.01.2022 .

Podpis Kierownika
Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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