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TOM Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.

CZESC OPISOWA — 3. BRANZA DROGOWA

1. Materiaty wyjsciowe

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego;

Podktady geodezyjne do celéw projektowych w skali 1:500 (w formie numerycznej);

Program komputerowy wspomagajgcy projektowanie AutoCad,

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw
nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.);

Wytyczne projektowania ulic (IBDiM — Warszawa 1992 r.);

Wytyczne projektowania drog (GDDP — Warszawa 1995 r.);

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDP Warszawa 1997 r.);
Zarzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r — Instrukcja o znakach
drogowych;

Dokumentacja geotechniczna;;

Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace;

Polskie i branzowe normy.

2. Przedmiot inwestycji — branza drogowa

W zwigzku z przebudowg zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim — Kuznia Wodna w Gdansku projektuje sie
przebudowe istniejgcego uktadu drogowego oraz budowe drég wewnetrznych. Przebudowa istniejgce;j
ulicy Bytowskiej oraz Kwietnej ma na celu przeprofilowanie poprzecznego i podtuznego drég w taki sposdb,

aby wody opadowe kierowane byty w kierunku Potoku Oliwskiego poprzez przeprofilowany plac

parkingowy.

W sktad inwestycji dla branzy drogowej planuje sie wykonanie:

Przebudowy jezdni o nawierzchni bitumicznej, szerokosci 5 metrow oraz tgcznej dtugosci ok. 181,31
mb — ulica Bytowska oraz Kwietna;

Przebudowy istniejgcego chodnika z ptyt betonowych chodnikowych 30x30 cm, szerokosci
zmiennej 1,7-2,5 m oraz dtugosci ok. 207 mb — w ciggu ulic Bytowskiej oraz Kwietnej;

RETENCJAPL Sp. z 0.0.

ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdansk, Polska WWW.re

NIP: PL 5842743299



@ retencja.

e Przebudowy istniejgcych zjazdéw indywidualnych na kostke betonowg gr. 8 cm, grafitowg;
e Przeprofilowanie placu parkingowego o facznej powierzchni ok. 149 m?;

e Budowa parkingu z kruszywa tamanego z jezdnig manewrowg szerokosci 5,5 metra oraz miejscami
postojowymi — 7 miejsc o wielkosci 2,5x5 metréw, 1 miejsca dla niepetnosprawnych o wielkosci
3,6x5 metrdw oraz jedno o wielkoéci 5x10 metréw. taczna powierzchnia parkingu wynosi 296 m?,

e Budowa wewnetrznych A-A i B-B do projektowanych obiektow hydrotechnicznych - droga A-A o
nawierzchni z bruku klinkierowego dtugosci 53,17 m, droga B-B o nawierzchni mineralnej typu

HanseGrand dtugosci 58,3 m
e Odtworzenie zieleni na powierzchni ok. 668 m?,

e wbudowanie czterech kompletdw ptytek ostrzegawczych guzikowych z GRP (ptytki o wymiarach 0,4
m) w zestawie po 10 sztuk w kazdym komplecie,

Ponadto na drodze wewnetrznej A-A planuje sie wykonanie obiektu mostowego nad projektowang
infrastrukturg hydrotechniczng. Obiekt mostowy stanowi odrebne opracowanie branzowe.

3. Podstawowe kryteria projektowe

Parametry techniczne projektowanych ulic zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.).

Parametr techniczny Wielkos$é

Kategoria ruchu KR3

Szerokos$¢ jezdni 5-6 m
%j Pochylenie podtuzne 0,5-6,3%
= Pochylenie poprzeczne — daszkowe oraz jednostronne 1-2%
< Szerokos$¢ chodnika 1,8-2,5m
;§ Pochylenie podtuzne 0,5-5%
S Pochylenie poprzeczne - jednostronne 2%
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4. Dane do zaprojektowania nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano stosujgc sie do Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych oraz geotechnicznych warunkow posadowienia (Dokumentacja badan podtoza
wraz z interpretacjg — dokument wykonany przez firme Retencja.pl w lipcu 2019 r.).

Obiekt budowlany zaliczono do Il kategorii geotechniczne;j.
Dane do zaprojektowania:

Kategoria ruchu — KR3

Klasa drogi — D

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnia jezdni — ulice Bytowska oraz Kwietna:

e warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC11S —gr. 5 cm

e warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC16W —gr. 6 cm

e podbudowa: beton asfaltowy AC22P —gr. 7 cm

e podbudowa: kruszywo tamane stab. mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm —gr. 20 cm

e warstwa odsgczajgca:  zwir—gr. 20cm

Nawierzchnia jezdni — odcinek drogi wewnetrznej A-A:

e warstwa Scieralna: bruk klinkierowy - gr. 7 cm
. podsypka piaskowa —gr.3 cm
e podbudowa: kruszywo tamane stab. mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm —gr. 25 cm

e warstwa odsgczajgca: piasek —gr. 15 cm

Nawierzchnia jezdni — odcinek drogi serwisowej B-B:

e warstwa Scieralna: nawierzchnia mineralna typu HanseGrand 0/16 mm - gr. 10 cm
e podbudowa: kruszywo tamane stab. mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm —gr. 25 cm
e warstwa odsgczajgca: piasek —gr. 15 cm

Nawierzchnia przebudowywanych zjazddw:

e warstwa Scieralna: kostka betonowa, grafitowa - gr. 8 cm
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. podsypka cementowa piaskowa (1:4) —gr.3 cm
e podbudowa: kruszywo tamane stab. mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm —gr. 25 cm
e warstwa odsgczajgca:  zwir—gr. 20cm

Nawierzchnia przebudowywanych chodnikéw:

e warstwa Scieralna: ptyty chodnikowe betonowe 30x30 cm - gr. 6 cm
. podsypka cementowa piaskowa (1:4) —gr.3 cm
e podbudowa: grunt stabilizowany cementem, Rm=1,5 MPa — gr. 10 cm

e warstwa odsgczajgca:  zwir—gr. 20cm

Nawierzchnia placu parkingowego:

e Warstwa Scieralna: kruszywo tamane stab. mechanicznie o frakcji 4/12 mm —gr. 20 cm
5. Zestawienie powierzchni

W sktad powierzchni projektowanych wchodza:

Nawierzchnia jezdni — ulice Bytowska oraz Kwietna — nawierzchnia bitumiczna - 996 m?,
Nawierzchnia chodnikéw — ptyty chodnikowe 30x30 cm - 473 m?,
Nawierzchnia drogi A-A - bruk klinkierowy - 186 m?,
Nawierzchnia drogi B-B - nawierzchnia mineralna typu HanseGrand 0/16 mm
- 254 m?,

Nawierzchnia zjazdow — kostka betonowa gr. 8 cm, koloru grafitowego - 44 m?,
Nawierzchnia $ciezki — kruszywo tamane 4/12 mm - 78 m?,
Nawierzchnia placu parkingowego — kruszywo tamane 4/12 mm - 277 m?,
Nawierzchnia miejsca postojowego — kostka betonowa gr. 8 cm, koloru szarego - 18 m?,
Powierzchnia niwelowanego terenu - 149 m?,

Odtworzenie terendw zielonych w postaci trawnikdéw z mieszanki nasion gatunkéw odpornych na susze

- 668 m?,
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6. System odwodnienia

Odwodnienie z projektowanej infrastruktury drogowej przewiduje sie poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne kierujgce wody opadowe w kierunku placu parkingowego, a dalej powierzchniowo w kierunku
terendw zielonych.

7. Organizacja ruchu

Z wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia
1999.02.03 droga powiatowa jest klasy dojazdowej (oznaczenie D) jednojezdniowa, dwukierunkowa o
szerokosci nawierzchni 5 m

Projekt organizacji ruchu i zastosowane symbole opracowano na podstawie ,Instrukcji o znakach i
sygnatach drogowych” wg Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393), a takze: ,Instrukcji o znakach pionowych i
poziomych” (zat. do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 09.03.1994r. poz. 120)

Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdtuz w/w drogi powinno spetnia¢ nastepujgce parametry:
e grupa wielkoéci: SREDNIE,
e wykonane z folii min. | generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem,
e podktad z blachy ocynkowanej z tytem malowanym na szaro,
e krawedzie znakdw podwdjnie giete,

e konstrukcje wsporcze do znakéw oraz stupki wytgcznie z rur ocynkowanych.
8. Odtworzenie oraz zaktadanie trawnikéw

Odtworzenie trawnika wykona¢ w zakresie takim, w jakim trawnik zostat zniszczony w trakcie prowadzenia
robdt. W tym celu przewieziong z miejsca tymczasowego sktadowania urobku ziemie urodzajng lub
zakupiong, nalezy rozscieli¢ w miejscach odtworzen. Nastepnie wykona¢ odtworzenie trawnika - nalezy
obsiac teren mieszankg traw z nasion gatunkow odpornych na susze. Prawidtowy odczyn gleby powinien
wahac sie w granicach pH 5,5 — 6,5. Po wyrdwnaniu terenu i recznym przekopaniu gleby na gtebokos¢ 20
cm, a nastepnie wymieszac przez zagrabienie i wyréwnac teren. Na tak przygotowanym terenie nalezy
wysiad recznie nasiona traw w iloséci 3 kg/100 m?.Wykona¢ trawnik siewem dywanowym z nawozeniem.

Po wysianiu nasion catg powierzchnie nalezy uklepac i uwatowac. Trawnik pielegnowac
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CZESC RYSUNKOWA — 3. BRANZA DROGOWA

NR Nazwa rysunku SKALA
KZ-PB-D-R001-11 Plan zagospodarowania terenu 1:500
Kz-pB-D-R002-8 | Profile podiuzne drog 1:100/1000
KZ-PB-D-R003-8 Profile poprzeczne drog 1:100
KZ-PB-D-R004-8 Przekroje konstrukcyjne, przekroje normalne 1:20,1:100
KZ-PB-D-R0O05-8 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni 1:20
KZ-PB-D-R006-8 Profile podtuzne zjazdow 1:100/1000
KZ-PB-D-R007-8 Przekroje poprzeczne zjazdow 1:100
KZ-PB-D-R0O08-8 Szczegdt konstrukeyjny — ptytki guzikowe z GRP — przejscia dla pieszych 1:4
KZ-PB-D-R009-8 Plan warstwicowy placu parkingowego 1:500
Kz-PB-D-R010-10 | Stupek uchylny BS
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