Jezdnia - ulica Kwietna oraz Bytowska Droga wewnetrzna A-A Chodniki
5 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
6 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
7 cm | podbudowa z betonu asfaltowego_ 7 cm | Bruk klinkierowy 5 cm | ptyta chodnikowa 30x30 cm gtadka
20cm I‘(I'L!SZVWO tam. stab. mech. o frakcji 0/31,5 3 cm | podsypka piaskowa 3 cm | podsypka cem.-piaskowa
20 cm | zwir 5 25 cm | Kruszywo tam. stab. mech. frakca 0/31,5 mm 10 cm | grunt stabilizowany cementem, Rm=1,5MPa
grunt roazimy 15 cm | piasek 20cm | zwir _
grunt rodzimy o nosnosci min. G4 grunt rodzimy
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Zjazdy na posesje Droga serwisowa B-B Parking
8 cm | betonowa kostka brukowa
3 cm | podsypka cem.-piaskowa
25 cm | kruszywo tamane stab. mech. o frakeji 0/31,5 10 cm | Nawierzchnia mineralna typu HanseGrand 0/16 mm 20 cm | Kruszywo tam. stab. mech. frakca 0/31,5 mm
20 cm | zwir _ 25 cm | Kruszywo tam. stab. mech. frakca 0/31,5 mm
grunt rodzimy 15 cm | piasek
grunt rodzimy o nosnosci min. G4
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Wykonawaa:

RETENCJAPL Sp. zo.o.
ul. Marynarki Polskiej 163 °
80-868 Gdansk, Polska @ retenC]a

NIP: PL 5842743299

Zamawiajacy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska S A el
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 m Rozbudowy

dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska Hiasta Gdarsia

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim - Kuznia Wodna

NAWIERZCHNI

Tytut rysunku:

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

Przedmiot rysunku: Specialnosé:

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni| drogowa

Skala: Format: Stadium:
1:20 A3 Projekt budowlany
Projekiowal  mgr inz. Wojciech Rytlewski Data: 02.2022

upr. nr POM/0090/PWOD/11

Sprawdzil mgr inz. Stawomir Rytlewski
upr. nr POM/0057/POOD/07
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