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I. Projekt Architektoniczno-Budowalny

1 Branza elektroenergetyczna

1.1 Zatozenia projektowe

Opracowanie dotyczy przebudowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV.

1.2 Przedmiot opracowanie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy branzy elektrycznej

w zakresie budowy sieci oswietlenia ulicznego, a takze przebudowy sieci elektroenergetycznych nN

0,4kV oraz SN — 15kV w celu usuniecia kolizji z projektowang infrastrukturg w ramach inwestycji

,Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim - Kuznia Wodna w Gdansku” w rejonie ulic Bytowskie]

i Kwietnej w Gdansku. Inwestorem jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska z siedzibg przy ul. Zaglowej
11 w Gdansku, 80-560 Gdansk.

1.3 Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania dotyczace budowy sieci oswietlenia ulicznego oraz

przebudowy sieci elektroenergetycznych nN-0,4kV, ktérej wtascicielem jest Gdanska Infrastruktura

Wodociggowo Kanalizacyjna Sp. z 0.0. oraz SN-15kV, ktdrych wtascicielem jest Energa-Operator S.A. w

zakresie usuniecia kolizji z projektowang infrastrukturg i zawiera nastepujacy zakres szczegétowy:

sie¢ oswietlenia ulicznego;

przebudowe linii kablowej nN 0,4kV RZ — ZK-1+SL-1;

przebudowe linii kablowej SN 15kV T16258 Bytowska 4 - T-16638 ZK Kwietna 3xXHUHAKXS
1x120/HAKFtA 3x35 nr 011803;

przebudowe linii kablowej SN 15kV T-1749 Zeliwiak - T16258 Bytowska 4

3xXHUHAKXS 1x120/HAKFtA 3x35 nr 011823.

1.4 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

@ retencja

Umowa z inwestorem;

Zalecenia szczegétowe Inwestora;

Obowigzujace w zakresie opracowania normy i przepisy;

Standardy techniczne Energa — Operator S.A,;

Projekty budowlane architektury, konstrukcji, drogowe i instalacji sanitarnych;

Projekt budowlany ,Budowa oswietlenia ul. Koscierskiej, ul. Bytowskiej i ul. Kwietnej w
Gdansku” autorstwa Projekt budowlany ,,Budowa oswietlenia ul. Koscierskiej, ul. Bytowskiej i ul.
Kwietnej w Gdansku”, pracownia Jotel Connect, wrzesien 2019 r.;

Warunki przebudowy (usuniecia kolizji) sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. Oddziat
w Gdansku nr R/19/046138 z dnia 20.08.2019 r.;

Warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia Sciezki,
drogi technicznej i parkingu Gminnego przy zbiorniku nr 11 na Potoku Oliwskim — Kuznia Wodna
w Gdansku GZDiZ nr 1E/118/2020/JR z dnia 23.06.2020 r.;
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e Warunki przebudowy (usuniecia kolizji) sieci elektroenergetycznej GIWK nr W-T/296/2021/EP z
dnia 09.06.2021 r.;

e Warunki przebudowy (usuniecia kolizji) sieci elektroenergetycznej Energa-Oswietlenie Sp. z 0.0.
nr E0S-2293/UP-S-JM/2021 z dnia 16.04.2021 r.;

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

@ retencja.
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1.5 Warunki przebudowy nr R/19/046138

&) Energa

operator
Numer R/19/046138 Miejscowosé Gdarisk Data 20-08-2019
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJT)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdafisku

Ninlejszy dokument ckresia niezbedny zakres przebudowy sieci elekiroenergetyczne] dia koidujacego 2 siecia (urzadzeniami) obieklu
1. Oblekt:

Nezwa:zbiomik refencyjny nr 11; kanal uigl; przelew stokowy
Adres (Nr dzielki)-Gdensk, ul. Bytowska
am. Gdertsk , dzialka numer 81/1, 81/2, 85/2, 86

Z Istniajace urzadzenia elektroenergatyczne podlegajace przebudowie:
21, Linia SN15KV - T-16638 ZK KWIETNA-T-16258 BYTOWSKA 4 [011803]
22 Linia SN-15kV - T-1749 ZELIWIAK-T-16258 BYTOWSKA 4 (011823)
23, Odcinek kablowy nn-0,4%V - Polietylenipotwinit [SL201/2-ZK-BYTOWSKA1A)

3 Zakres niezbgdnej przebudowy sieci:

31, Urzadzenia WN i SN:
Isiniejaca linig kablowg SN-15kV nr 011803 naley capowiednio przebudowaé kablami typu JXRUHAKXS 1x120mm?, craz
istniejaca i kablowa SN-155V nr 011823 nalazy odpawiednio przebudawat kablami typu 3XXRUHAKXS 1x70mm? poprzez
zmiang trasy przebiegu | zabezpieczenie.

32 Stacja ransformatorowa:
Nie dotyczy.

33, Urzadzenia nn;

Istniejaca linie kablowa nn-0,4kV zaslang ze stac) ransformatorowe T-1749 Zeliwiak" nalazy odpowiednio przebudowat

poprzez zmianeg frasy przabiegu.

Materialy z demontaty nalezy autyizowst.

4, Inne ustalenia

41 Dotyczy projekiu budowlanego:

projekty budowiane - wykonawcze link kablowych SN-15kV | nn-0,4kV (2g0dnie 2 abowlgzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technlcznymi | Wytycznymié do Projekiowania) | uzgodnic je 2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial
w Gdarisku, Rejon Dystrybucji w Gdanisku - Dzial Dokumentadji Energetycane).
Trasg Iini kablowych nale2y uzgodnié ne efapie projekiowania w Rejonie Dystrybuci w Gdansku.

42  Inne wymagania:
Przy powyZszej prasbudowie seci nie ma zastosowania art. 38 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.
Pozostale wskazane do praebudowy siec mie figuruja w ewidenci ENERGA-OPERATCR SA Oddzial w Gdarsku, w zwiazku
Z powy2szym wiw przebudowg nalezy uzgodnic z ich wiascicielem lub zarzadca,

nwentaryzach sied elekiroenergetycane| mozna dekonat w ENERGA_OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku,

Rejon Dystrybucil w Gdansku - Dzial Dakumentacil Energetyczne), ul, M. Reja 23, 80-870 Gdansk,

5. Rozpoczece prac projektowych, jak rownez budoniano - montazowych na padstawie niniejszych wanunkdw przebudowy seci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Gdarishu,

34

6 Ewsnlaine odwoianie od niniejszych warunkiw przebudowy sieci jest moziwe w okresie jednego miesaca od daty ich
wydania Brak stanowiska Podmicty wystepujacego o usunigcie kolizii uznawane bedze jako ich akcoptacia.

@ retencjau
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&) Energa

operator

T Wiarunkl pzebudowy sleci wadne sq praez okres 2<ch lat od daty ich ckredlenia.

e | kv

OPRACOWAL } ZATWIERDZIL

fel. 58 527 04 15

Otrzymujgz: 1. Whioskodawca
2 ENERGA-OPERATOR SA Cddzial w Gdafisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybuci w Gdalisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk

@ retencjau
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1.6 Warunki przebudowy nr W-T/296/2021/EP

- dbamy - 0 zasoby - naturaine - drukujemy - na ekologicznym - paplerze
TO/400- 296/2021/\WW/ 202 /EP Gdansk, dnia 9.06.2021r
Dyrekcg/a Rozbudowy Miasta Gdanska
7 80-560 Gdarisk
2 -06- RPW/IQISA/ZOZLP L Zaglowa 11

1-06-17

WARUNKI TECHNICZNE

NR W-T/296 72021/€P

dot.: przebudowy linii kablowej nN 04KV w Dolinie Radodci rejonie ul. Bytowskiej w 2wiqzku 2
realizacly inwestycji pn. Projektu przebudowy zbiornika nr 11 na potoku Ofiwskim- KuZnia
Wodna w Gdarsku®.

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo - Kanalizacyjna Sp. 2 0.0, uprzejmie informuje, 2e w
rejonie przebudowywanego zbiornika ulozony jest kabel bedacy naszq wiasnoday.
Informacja o kablu:

- Kabel nn zasilajacy gcze RZ na terenie zblornika Stara Doling” ze 203¢za ZK-1+5L-1
Ziokalizowanego w okolicy ul. Bytowskiej 1A

- typ YAKY 4 x 50 mm? o dlugodci 400 mb

- razem 2 kablem ulaono bednarke FP 20x3/Zn, 400m

Przed przystapieniem do prac naley.
- Dostarczy? | uzgodnid projekt budowlany przebudowy link kablowej (opis techniczny, niezbgdne
rysunki oraz plan sytuacyjny wykonany w skali 1:500),
- Powiadomi¢ pisemnie o rozpoczeciu prac, 2 dwutygodniowym wyprzedzeniem, Dzial Energetyki |
Automatykl SNG oraz uzgodni¢ niezbedne szczegbly techniczne harmonogramu prac |
dopuszczenia wykonawcy do robdt.

Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia i instalacje nalely traktowad jako czynne,

- Wezelkie prace rwigzane 2z przebudowy istniejyce) sieci elektroenergetyczne] oraz usunigcie
kolizji | ewentualnych uszkodzen, jak rowniel rekultywac)i terenu odbywad sig bedzie kosztem |
staraniem wykonawcy robét.

Odbiory poszczegdinych etapéw przebudowy kabla powinny odbywad sig przy udziale
przedstawicieli SNG. Odbiory koficowe przeprowadzic rowniez 2 udziatem prredstawiciels GIWK,

Warunkiem koniecznym zalgczenia przebudowanego odcinka linii kablowej pod napigcie jest
dostarczenie do GIWK | SNG ponizszych dokumentow:

- protokol etapowego odbioru kabla (w wykopie, przed zasypaniem),

- protokot odbioru technicznego kabla,

- protokol pomiaru rezystancji zolacji | claglodcl 2y kabla,

Cdansha infrastrukturs Wedeciggowe Kanalizacyjns $p. 700, | Wl marmuths SO0 1 80 720 Gastan

WL S D06 6700 | tas S8 NG AT 0! | pwhBpwe gt | W gwh gf | NIP SER-JRT-O040 | REGON 19N
SPORS L e sromira w SR Reporowyn GAsfsh FOInec w Gaatsay L5 G000 16417 | waptal Jasladowy “odin 718 370 000 00 N
Odpowiadajac Na NasIe PISMO Prosimy O PpOWGlywanie Sig Na INak sprawy

Strona 122
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- protokdt 2 proby napleciowe] kabla (po zmufowaniu),

- odvdadczenie wykonawcy o zakofczeniu robdt kablowych | gotowodc zatgczenia linii kablowe)
pod napigcie.

Po zakonczeniu robdt wykonawca musi dostarczyt do GIWK | SNG operat geodezyjny
{uzgodniony w ZUD na planie sytuacyjrym w skali 1:500) kabla wraz z zaznaczeniem miejsc muf
przelotowych oraz dokumentacje powykonawczg.

Na wykonane prace wykonawca powinien udzielid 3 letniej gwarancji.
Caloé€ prac nalezy wykonac zgodnie 2 normami, obowsgzujacymi przepisami | zasadami aktualine)
wiedzy techniczne).

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z GIWK,
Ninlejsze warunki techniczne nale2y zalaczy¢ do projektu budowlanego.
Termin waznoscl warunkow do dnia 9.06.2023r.

Zalacaniki
Fragment z dokumentac)l powykonawcze] - schemat ukladu zasilania

Z powataniem
do wiadomosci:

Saur Neptun Gdansk
B0 - 858 Gdansk ul. Walowa 46

Strona 272
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1.7 Warunki przebudowy nr IE/118/2020/JR

o —| —-
E Gdarisk, dnia 23 czerwea 2020 roku
- .il“l

Miviar- -'"l‘.—

Warunki techniczne nr 1E/118/2020/IR
projektowania, wykonania | przekazania w uiythowanie oswietlenia sciezki, drogi technicznej
| parkingu Gminnego przy zbiorniku nr 11 na Potoku Oliwskim — KuZnia Wodna w Gdansku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymaganla ogdine

1.1. Projekt oiwietlenia opracowad zgodnie z PN = EN 13201: 2016 Ofwietlenie drdg, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowe], 7 Zaznaczonym pasem
drogowym.

1.2. W przypadku wyjécla kabli pora pas drogowy naleiy uryskad zgody wiascicieli driatek zgodnie
7 zatgcznikiem nr B.

1.3,  Przewidzied oswietlenie wszystkich drdg, ciggow pieszych i rowerowych objetych projektem.

1.4.  Warunki projektowania i wykonania 53 waine 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie | pomiar energil
2.1, Zasilanie projektowanego ofwietlenia przewidzied z projektowane] wg opracowania pn. ,Budowa
ofwietlenla ul. Kodclerskie], ul. Bytowskie] [ ul. Kwletne] w Gdafisku" wykonanego przez JOTEL 5p. z
0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk na rzecz DRMG, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk latarni:
* nr 2/4 ofwietlenia ul. Bytowskiej dla scieiki | drogi technicznej oswietlenia ul. Bytowskiej,
» 0 2/4 odwietlenia ul, Kwietnej dla parkingu.
Latarnie zasilane z projektowane] szafkl odwietleniowe] SOU. Moc prrytgczeniowa szafki wyniesie 12,5kW |
bedzie wystarczajgca dia zakiadanego makresu inwestydi.

3. Parametry ofwietleniowe

3.1. Dla drogi technicznej i parkingu przyjac do obliczen klase oiwietlenia €4, a dla chodnikdw i ciggdw
rowerowych P3, Uwzglednic ofwietlenie wieczorne | nocne w godzinach od 23% do 5%,

3.2 Zaprojektowaé odwietlenie wszystkich wyznacronych przejéé dla pieszych i przejazddw rowerowych.
Wykonal obliczenia fotometryczne tak aby $rednie natgienie na cafe] powierzchni przejicia i
przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania bylo nie nizsze nid 30 Ik (skladowa pionowa i
pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w zaprojektowanych oprawach oswietlenia
drogowego w godzinach od 23% do 5%,

3.3. Wykonac obliczenia fotometryczne odwietlenia dla charakterystycznych sytuaci drogowych bez
redukcji mocy i 2 redukcia mocy [prayimujac nizszg klase odwietlenia drogi). Przyjad wspdtczynnik
utrzymania MF=0,8,

3.4, Wymagana klasa oéwietleniowa musi byé spelniona dla kaidego odcinka ciagu komunikacyjnego
DEraniczonego dwoma sgsiednimi stupami oswigtleniowymi.

4. Siet ofwietleniowa

4.1. Zastosowat kzble oswistleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym nii 25mm* w ukfadzie
sheci TN-C. Kable ofwietleniowe pod nawierzchnig chodnika ukladaé na minimalne] glebokodei 0,7m.
Uziemiac kaidy stup.

4.2. MNa planach sytuacyjnych | schematach podal odleglodci miedzy slupami | diugodci kabhi
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3, W przypadku konlecznodcl lokalizadji stupdw odwietleniowych w poblizu linil napowietrznej SN lub WN
naniesé linie rozgraniczajgee pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawle bezpleczedistwa | higieny pracy podezas wykonywania
robdt budowlamych (Dz. U, nr 47z 2003r, poz, 401), opracowat i uzgodnic z ENERGA OPERATOR 5.4,
instrukcje eksploataci oswietlenia oraz zaprojektowad stupy famane z linkg.

4.4. Poszczegdlne obwody obcigiyvé aprawami odwietleniowymi w sposdb zapewniajacy rdwnomierny
pobdr energii poszczegdlinych faz | pokazac na schemacie sieci ofwietleniowe],

4.5, Przewidzied linie opraw w jednakowej odleglosci od osi ciggu komunikacyjnego. i‘l

;l: W
Gdanskl Zarzpd Drog i Teelend | ul Partyzanios 36 | B3-254 Gdansk I.\‘[r

bl S0 547 20 41 | faks 58 52 44 604 | infoil gooiz gdapl | wwew godiz gaa ol
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4.6. Przewidzie¢ koordynacje projektu drogowego ul. Bytowskie] i ul. Kwietnej z projektem okreslonym w
punkcie 2.1 migdzy innymi przez przelozenie linii kablowych poza nawierzchnie utwardzone, korektg
lokalizacji latami w miejsca nie zaweiajace szerokosci projektowanych chodnikéw czy jezdni,
umieszczenie w projekcie obliczen potwierdzajgcych spetnianie wymagan projektowych dla projektu
odwietlenia ulic,

4.7. W przypadku nie spefniania wymagan projektowych dla nowego ukfadu drogowego zaprojektowac
stosowne zmiany oswietlenia ulic,

4.8. Przewidzie¢ wymiane ztgcza kablowego w latarni zasilajace) nr 2/4 na tabliczke podziatowg zamknigts.
Projektowane oswietlenie sciezki oraz drogi technicznej przylaczyé na odczepie.

4.9. Przewidziet w projekcie demontaz zbednych elementéw oswietlenia ulicy.

5. Szafka oswietleniowa
5.1. Zaktualizowaé schemat sieci i szafki oswietleniowe).

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos$¢ cynku 80um) malowane proszkowo lub
aluminiowe anodowane; spawane spawem wzdluznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposérednio w grunt (bezfundamentowo) barwione strukturalnie.
Wszystkie stupy winny byé o grubosci scianki minimum 4mm, speiniajace wytrzymatosc na Il strefe
wiatrowg. Wszystkie latarnie winny speiniaé wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
Pomalowaé metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowg.

6.2. Przyja¢ wysokoé¢ stupéw od 6m do 9m. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztait stupow
i wysiegnikdw uzgodnié z wlasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkow.,

6.3. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyinego minimum 300cm’.
Pokrywy wnek stupowych zamykane srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywg wneki.

6.4. Zalaczy¢ rwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesionq lokalizacjg stupow z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowe] (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

6.5. Zapewnic pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegolnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.6. Konstrukcje stupdw muszg byé przygotowane do montazu konstrukeji oswietlenia iluminacyjnego,
urzgdzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrédfa swiatla.

7.1, Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane wg wytycznych Dziatu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej, wspétczynniku oddawania barw R, 2 70, o temperaturze barwowej 2800-3300K
dla $ciezki i drogi technicznej i 3800-4300K dla ulic, o skutecznosci n z 105 Im/W, prad sterowania
oprawy nie wigkszy niz 500mA. Zapewnié trwatos¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopier
szczelnosci minimum IP65, Il klasa ochronnodci.

7.2. Stosowaé zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawle. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jeieli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzgdem
Konserwacji Zabytkéw.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodni¢ z Dzialem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej
I elektroniczne] (PDF | dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przylaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oéwietlenia, schemat | widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie pedstawowych
materialdw projektowanych | demontowanych.

- A -
Gdadiski Zarzad Drog § Ziekend | ul Partyzariow 36 | 50-25¢ Gdansk 1
e, 58 341 20 21| faks 58 52 &4 609 | Info@gadiz gdapl | www.god g pf -
strona2z4
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Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/118/2020/JR z dnia 23.06.2020r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sie¢ oswietleniowa

9.1. Przyjac ukladanie kabli oswietieniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE®, ,GZDiZ", . typ | przekrdj kabla®, , rok budowy”.

9.3. Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodéw.

9.4, W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczone] do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w slupach przelotowych faczy¢ za pomocg tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym ukiadzie $rub, uwzgledniajgc ukladanie zyt na tabliczce
stupowe| na tzw. ,choinke” z wydtuzong zylg PEN lub zi3cz IZK w sposob umozliwiajacy ich swobodne
wyjecie 2 wneki stupowej.

9.6. W stupach podzialowych stosowaé tabliczki ,podzialowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie iyl na tabliczce stupowej na tzw.
JChoinke” z wydiuzong 2yl PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece,

10. Szafka oswietleniowa
10.1. W szafce, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany schemat sieci
i szafki oswietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$é cynku 80pum) malowane proszkowo lub
aluminiowe anodowane; spawane spawem wzdiuinym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezpoSrednio w grunt (bezfundamentowo) barwione strukturalnie,
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatosé na Ii strefe
wiatrowg. Wszystkie latarnie winny spetnia¢ wytyczne Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
Pomalowac metalowe podstawy stupéw do wysokoéci 30cm farbg antykorozyjng polimerows.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza si¢ zmiane wymiarow
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?,

11.3. Stosowa¢ zamknigcie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi’ w
pokrywe wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe | aluminiowe dostosowane do typu
przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci 3+1cm nad poziom chodnika oraz 5+1cm nad
poziom zielerfica. Stosowac podwdjne nakretki i kapturki na Sruby. Fundamenty sfupéw w caloéci
pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu,

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalety przycigé gatezie w porozumieniu z GZDIZ.

11.7. Wykonac oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokoéci Scm, grubosci Smm
na z6ftym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonaé 26ttg numeracje wysokoséci S5cm zgodnie
z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

11.8. Bednarke uziemiajaca podigczy¢ do zacisku PEN w stuple, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztacza 1ZK
lub tabliczki stupowej . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe).

11.9. Na tabliczkach podziatowych #yly podtaczaé na tzw. choinke z wydluzong 2yl PEN. Korcdwki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.10. Kable do latarni wprowadza¢ w rurach ostonowych karbowanych wystajacych min. 2cm
ponad wysypanie dwirem fundamentu.

11,11, Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac iwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy slupach odwietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszczac grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujgc wspotczynnik zageszczenia I; 2 0,97. Wykonaé
pomiary zaggszczenia gruntu i protokdly 2 pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

Gdafiski Zaezad Drog | Zieleni | ul Partyzarnow 36 | 80.254 Gdadsk

\
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C. WARUNK| ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do preekazania w  wiytkowanie ofwietlenia ulicznego  Inwestor przedkiada  dokumentac)e
powykonawesg umisszczong w segregatorze rawierajgoym:

12.1. dokumentacje powykonawciy w wersji papierowej i elektronicznej {opis techniczny, schematy,
plany],

12.2. inwentaryzacie geodezyjng,

12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnodc whudowanych materiatow,

12.4, pomiary nateienia ofwietlenia dia jezdni, chodnikdw i fcietek rowerowych, przejic dia pieszych oraz
przejarddw rowerowych, przed i po redukc)i mocy,

12,5, pomiary skutecznosci ochrony przeciwporaieniowej, rezystancli izolacli kabli oswistleniowych,
rezystancji uziemienia sfupdw | szafek odwietleniowych, pomiary rownomiernoscl obcigzenia faz
poszczegalnych obwoddw - wypetniong karte szafki (zalgcznik nr 3},

12.6. protokdl przekazania materiatow 1 demontaiv oswietlenia lub dokument potwierdzony przez
wilascicieli ich utylizacji.

Poszczegdine czedci dokumentacli naledy rozdzielic przektadkami umodliwiajacymi odnalezienie
stosowne] czescl opracowania.

13, Uwagi ogdlne

. Wybudowane ofwietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdarfiska po prrekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwester zobowljzany |est utrzymywad wybudowane
ofwietlenie, a GZDIZ zobowigzuje sig ponosic koszty energii.

. W przypadku etapowania Imwestycli odwietlenie uliczne moina atacryd po przekazaniu protokoldw
z pomiardw ochrony prreciwporaieniowej oraz dokonania przegladu technicznego prze: Drial
Energetyczny GZDIZ Gdansk.

D. ZALACZNIKI

Zatgeznlk nr 1: Wybrane szczegdiowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Dznaczenia na stupach odwietlenlowych.

Latgcznik nr 3: Karta szatki oswietleniowe].

Zatgcznik nr 10: Opinia Dzialu Rorwoju Przestrzeni Publiczne),

Zalgezniki 2 plikami pormocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony www gadiz gda.pl
w raktadce Dzial Energetyczny:
Zalgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe),
Zalgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe].
Zatgcznik nr 6: Prrykiadowy priekro] poprzecany.
Zalgcznik nr 7: Praykdadowy plan sieci odwietleniowaj,
Zatgeznik nr B2 Wedr zgody wiascicieli dziatek.
Zalgcznik nr 9: Protokd! przekazania w eksploatacje.
Rozpoznano wterenie 22,06,2020r, Maniesiono na mapg

INSPEETOR e GDANSKI ZARZAD DR
ds. odwiGadhia ulichhege GLANER] ZARZAD DROG | ZIELENI e
ﬁ t.-..-’}_ -, o ul. Parfyzaniow o Gidansk ds. adwistlenia wicm
| {gl. 5B 341-20-41 1 5244509

dacek Rakowski NIP 584-090-00-85

&

Bogusiaw Maddin W

Gdansk, dnia 23.06.2020r.
(podpis | pieczytis)
Kierownika Dzisfy Energetycins - Telatechnicinggo GZDE

Gdanskl Zarzyd Drog | Ziekenl | ul. Faryzantde 36 | B-254 Gderek
1o, 58 341 2041 | faks 58 52 dd 604 | rfoBgadz gda pl | wers gedicgda pl
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Zalaeznik nr1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zalgcznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescic na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego

g T

L 12.3/4

L nr obwodu

Oznaczenia numeraciji na stupach stylowych

E
§E / nr shupa
¥ nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
______ - —-
1. I :
S | |
Podzial sieci Ostatni stup

@ retencjau
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zatgcznik nr 3
Szafka
sS0oU|1z nazwa | Wilkdw Morskich
lokaliz. [z budynkiem (iwska 43 (w podwdrku) prey T-1105
Zasilanie
zab, L{50 nr L4044 7542
Li=|3p.37 L2=|3235 L3=|21,30
kabel za L|LGY dl.|1

Sterowanie
cz. zm.|tak CPARnet|niz
kaskada|z T0-Z45 "Rynek Nowy Port” red. centr.|nie

Obwody
ilog¢ obwoddw |6 ilos¢ wolnych| 1
roztacznik|nie FWH |rie
1 zab|35 nr obwodu| 1
Mazwa|ul. Wilkdw Marskich
L1= 042 L2= 048 L3= §.52
2 zab|35 | nr obwodu |2
MNazwa|ul Na Zospe kierunek Brzedno
Li= 3,21 L2= 352 L3= 3,11
3 zab|is | nr obwodu|3
Mazwa|ul Na Zaspe kierunek ul, Whadyshawa IV
L1= 1,52 L2= 127 L3= 136
4 zab| 35| nr obwodu |4
MNazwa|ul Oliwska kisrunek Brzezno
L1= 478 L2= 2,51 L3= 49
5 zab| 1] nr obwodu |2
Nazwa ul Offwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa 1V - na podziale - podgezenic z
AN 10245 - kaskada
Li= ¢ L2= ¢ Lia=0
] zab| | nr obwodu|
Mazwa|fezerwa
Li= L2= L3=
Uwagi o
Data Podpisy:

@ retencja.
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ol .., (0 %

Gdansk, dnia 12.06.2020 r.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektu
branzy owietleniowe]:

a) zakres: zbiornika retencyjny nr 11 na potoku Oliwskim
b) dzielnica: Oliwa
) wytyczne do wygladu stupow:
Stupy stalowe ocynkowane, o przekroju okragtym, o wysokosci do 6 m,
malowane na kolor RAL 9005 w wykoriczeniu mat struktura. Lokalizacje
stupéw i trase kabla projektowac w taki sposéb aby nie kolidowaty
z istniejgcym drzewostanem. Podstawe idolng czesc slupa zabezpieczyc
elastomerem w kolorze stupa.
Stupy projektowac o ksztatcie zblizonym do istniejgcych w obszarze potoku
Oliwskiego, przedstawionych w zatgczniku nr 1.
d) : : .
Oprawy malowane na kolor RAL 9005 w wykoriczeniu mat struktura.
Nalezy zaprojektowal oprawy o wygladzie zblizonym do istniejgcych
w obszarze potoku Oliwskiego, przedstawionych w zatgczniku nr 1.
e) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek osSwietleniowych:
W przypadku koniecznos$ci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych,
na etapie projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje | sposdb maskowania,
wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 2.
Nie dopuszcza sie stosowania piyt azurowych do umocnienia terenu wokot
szafki. Nalezy stosowac ptytki chodnikowe 30x30cm gtadkie w kolorze szarym.
f) wytyczne do zabezpieczania skarp:
W przypadku konieczno$ci wzmocnienia skarpy, ptyty azurowe nalezy przykry¢
Scm warstwa ziemi urodzajnej i obsia¢ trawg lub zastosowac inng technologie

umocnienia.
ZA ZGODNOSC \
e Z ORYGINALEM KIEROWNIK
1. IR Lziak Rozwo) P[\' rdrzen) Publiczne;
2. |E INSPEKTOR Malgork¥ats Maroszek
3. al/a ds. oswiesenf uligfheqo

r

&AL

—_—
B/
Gdaniski Zarzgd Orog i Zielen| | ul. Paryzantaw 34 | 80.252 Gaor

ey
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B 4B

Zatgcznik nr 1
Stupy | oprawy o$wietleniowe parkowe wystepujace w obszarze Potoku Oliwskiego:

ZA ZGODNOSCE
Z ORYGINALEM

INSPEKTO
ds. oswie icznZ0o

zﬁ&ﬁf‘”ﬁ»k '

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul 2arcyzantdw 36 | 80-254 Gdansk

£2! 33347 2045 | faks 53 52 44 509 | info@gzdiz.gda p! | wawv.gzdiz gda pl
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é// - //9 %

Zatacznik nr 2
Wytyczne do maskowania szafek:

Szafke nalezy lokalizowa¢ przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikéw wezszych.

NaleZy dgzy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - Iokallzowame szafki sterujgcej przy
szafce zasilajgcej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. -

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowego panelu 2z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzacq
zywoplot, takg jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pngca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wietko-
sci maskowanej szafki (dostepne s3 segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy diugosci  panelu

100cm/120cm). 7 e e

W przypadku lokalizacji szafki przy efewacji, ogrodzeniu badZ innych elementach o okresionej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgodg gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

e Choriekos Glahs Muzeum Praefomy. Siczecin
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobor materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

édo ME""'E""“ ; .n—«m ) §
B e ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarnsx

el 58 3471 20 41 | faks 58 52 44 509 | info@gzdiz.gda pl | www.zzdiz.gds.p!

Jacek Raikowski

20

@ retencjau



Nr projektu: RO0O6_DRMG_Kuznia_201810 Numer raportu: KZ-PB-E-D001-4

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim — Kuznia Wodna w Gdansku

1.8 Stan istniejacy

Dziatki objete niniejszym projektem znajdujg sie na terenie miejscowosci Gdarnsk, obreb 0010,
Gmina Gdansk. Okoliczne nieruchomosci stanowig tereny zieleni krajobrazowej, nieuzytki, a takze tereny
zabudowy mieszkaniowej jedno oraz wielorodzinnej. Nieruchomosci objete zakresem opracowania
objete s3 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi uchwatami Rady
Miasta Gdarniska nr XIX/567/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r., XXX/838/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.,
XXVIIl z dnia 24 wrzesnia 2020 r. oraz XVI11/87/2015 z dnia 28 pazdziernika 2015 r.

Projektowane infrastruktura drogowa oraz sieci sanitarne znajdujg sie w kolizji z sieciami
elektroenergetycznymi, ktérych witascicielem jest Energa-Operator S.A, tj.:

e linig kablowa SN-15kV nr 011823 relacji T-1749 Zeliwiak - T16258 Bytowska 4 typu 3xXHUHAKXS

1x120/HAKFtA 3x35;

e linig kablowg SN-15kV nr 011803 relacji T16258 Bytowska 4 - T-16638 ZK Kwietna typu

3xXHUHAKXS 1x120/HAKFtA 3x35;
oraz siecig elektroenergetyczng, ktorej wtascicielem jest Gdanska Infrastruktura Wodociggowo
Kanalizacyjna Sp. z 0.0., tj.:

¢ linig kablowg nN-0,4kV RZ-ZK-1+SL-1 typu YAKY 4x50 + FeZn 20x3;

Na dziatkach objetych opracowaniem znajduje sie ponadto infrastruktura techniczna w postaci
sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggowych oraz kanalizacyjnych. Dziatki
nr 81/2, 85/2, 113 stanowig drogi gminne, ktorych zarzadcg jest Gdanski Zarzad Drég i Zieleni.

2 Projektowane rozwigzanie

Ponizej opisano szczegdtowo zakres objety opracowaniem. Rysunki KZ-PB-E-R001.1-4 i KZ-PB-E-
R001.2-3 przedstawiajg zagospodarowanie terenu objete projektem.

2.1 Kolizja z linig kablowg nN-0,4kV Energa-Operator S.A.

Przebudowa przedmiotowej linii kablowej nN-0,4kV relacji St201/2 — ZK-BYTOWSKA 1A jest objeta
warunkami przebudowy nr R/19/046138 z dnia 20.08.2019 r. wydanymi przez Energa-Operator S.A.
jednak po analizie projektowanych elementéw infrastruktury, linia kablowa nie wymaga przebudowy.

2.2 Kolizja z linig kablowg nN-0,4kV GIWK Sp. z o.0.

Przebudowa przedmiotowej linii kablowej nN-0,4kV typu YAKY 4x50 ZK-1+SL-1 — ZK-RZ jest objeta
warunkami przebudowy nr W-T/296/2021/EP z dnia 09.06.2021 r. wydanymi przez GIWK Sp. z 0.0.

Przebudowe przedmiotowej linii kablowe] nalezy wykonaé poprzez demontaz odcinka o dtugosci
48m w miejscu kolizji z projektowanym uktadem drogowym i utozenie linii kablowej typu YAKXS 4x50 w
nowej trasie na dtugosci okoto 52m. Schemat przebudowy przedstawia rysunek nr KZ-PB-E-R002-1.

Linie kablowg nalezy uktada¢ wraz z bednarkg FeZn 20x3 w wykopie na gtebokosci 80cm ponizej
rzednych docelowych na podsyce piaskowej o grubosci 10cm. Po utozeniu kabel nalezy zasypac warstwa
ubitego piasku o grubosci co najmniej 10 — 15 cm, powyzej ich gérnej powierzchni, a nastepnie warstwa
piasku lub rodzimego gruntu. Linie kablowag nalezy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczy koloru
niebieskiego, ktérej krawedzie powinny wystawaé poza zewnetrzng krawedz trasy utozonych kabli. W
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miejscach skrzyzowan oraz zblizen do istniejacej infrastruktury linie kablowa nalezy zabezpieczyé rurami
ostonowymi o $rednicy 110mm w kolorze niebieskim. Istniejgcg infrastrukture nalezy zabezpieczyé
poprzez zastosowanie rur dwudzielnych na odcinku dtugosci 1m w obu kierunkach liczac od miejsca
krzyzowania z projektowana linig kablowa. Kable utozone w ziemi powinny byé na catej dtugosci trasy
kablowej zaopatrzone w trwate oznaczniki (opaski kablowe) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Materiaty zdemontazu nalezy zutylizowac.

2.3 Kolizja z linig kablowa SN-15kV nr 011803 Energa-Operator S.A.

Projektowana infrastruktura znajduje sie w kolizji z linig kablowg nr 011803 typu 3xXHUHAKXS
1x120/HAKFtA 3x35 relacji T16258 Bytowska 4 — T16638 ZK Kwietna, ktérej przebudowe nalezy wykonac
demontaz na odcinku 72m i wykonanie nowej linii kablowej SN-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 o
dtugosci 87m. Schemat przebudowy przedstawia rysunek nr KZ-PB-E-R003-1.

Linie kablowg nalezy uktada¢ w uktadzie tréojkatnym w wykopie na gtebokosci 80cm ponizej
rzednych docelowych na podsyce piaskowej o grubosci 10cm. Po utozeniu kable nalezy zasypac warstwa
ubitego piasku o grubosci co najmniej 10 — 15 cm, powyzej ich gérnej powierzchni, a nastepnie warstwg
piasku lub rodzimego gruntu. Linie kablowg nalezy zabezpieczy¢ tasmag ostrzegawczg koloru
czerwonego, ktdrej krawedzie powinny wystawaé poza zewnetrzng krawedz trasy utozonych kabli. W
miejscach skrzyzowan oraz zblizen do istniejgcej infrastruktury linie kablowg nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi o Srednicy 160mm w kolorze czerwonym. Istniejgca infrastrukture nalezy zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie rur dwudzielnych na odcinku dtugosci 1m w obu kierunkach liczac od miejsca
krzyzowania z projektowang linig kablowa. Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci trasy
kablowej zaopatrzone w trwate oznaczniki (opaski kablowe) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Materiaty z demontazu nalezy zutylizowad.

2.4 Kolizja z linig kablowa SN-15kV nr 011823 Energa-Operator S.A.

Projektowana infrastruktura znajduje sie w kolizji z linig kablowg nr 011823 typu 3xXHUHAKXS
1x120/HAKFtA 3x35 relacji T1749 Zeliwiak — T16258 Bytowska 4, ktérej przebudowe nalezy wykonaé
demontaz na odcinku 77m i wykonanie nowego odcinka linii kablowej SN-15kV typu 3x XRUHAKXS
1x70/25 o dtugosci 97m. Schemat przebudowy przedstawia rysunek nr KZ-PB-E-R003-1.

Linie kablowg nalezy uktada¢ w uktadzie tréjkatnym w wykopie na gtebokosci 80cm ponizej
rzednych docelowych na podsyce piaskowej o grubosci 10cm. Po utozeniu kable nalezy zasypac warstwa
ubitego piasku o grubosci co najmniej 10 — 15 cm, powyzej ich gérnej powierzchni, a nastepnie warstwa
piasku lub rodzimego gruntu. Linie kablowg nalezy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczg koloru
czerwonego, ktdrej krawedzie powinny wystawaé poza zewnetrzng krawedz trasy utozonych kabli. W
miejscach skrzyzowan oraz zblizen do istniejgcej infrastruktury linie kablowg nalezy zabezpieczyé rurami
ostonowymi o Srednicy 160mm w kolorze czerwonym. Istniejaca infrastrukture nalezy zabezpieczyc
poprzez zastosowanie rur dwudzielnych na odcinku dtugosci 1m w obu kierunkach liczac od miejsca
krzyzowania z projektowang linig kablowa. Kable utozone w ziemi powinny byé na catej dtugosci trasy
kablowej zaopatrzone w trwate oznaczniki (opaski kablowe) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Materiaty z demontazu nalezy zutylizowac.
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2.5 Infrastruktura GZDiZ

Projektuje sie oswietlenie uliczne wzdtuz projektowanej drogi technicznej i ciggdw pieszych przy
zbiorniku. Projektowane stupy zasilane beda z szafki o$wietlenia ulicznego SOU zlokalizowanej w poblizu
wjazdu na posesje kuzni wodnej. Szafka SOU znajduje sie w opracowaniu pracowni Jotel Connect. Nalezy
podtaczy¢ projektowane stupy oswietleniowe dla drogi technicznej i $ciezki do stupa 2/4, dla parkingu
do stupa 2/2 znajdujacych sie w opracowaniu pracowni Jotel Connect.

Lokalizacja szafki, stupéw projektowanych oraz miejsce witaczenia do projektowanej instalacji
pracowni Jotel Connect pokazane zostata na rysunku nr KZ-PB-E-R001.1-4. Schemat zasilania
przedstawiony zostat na rysunku nr KZ-PB-E-R004-1.

Nalezy zastosowac stupy stalowe Auriga P firmy Valmont Structures, okragte o wysokosci 6m, bez
szwu, malowane fabrycznie przez anodowanie na kolor czarny RAL9005z gwarancjg na min 8 lat. Stupy
posadawia¢ na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 300x300x1000mm — szczyt fundamentu
posadawia¢ 5cm nad poziomem zielenca, rozstaw otworéw montazowych do przymocowania stupa
300x300mm. Fundamenty stupdw w catosci pomalowac abizolem, a podstawy i trzony stupéw do
wysokosci minimum 30cm nad poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng polimerowa.
Dobrane stupy muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe stupdéw dla Il strefy wiatrowej przy
powierzchni bocznej oprawy powyzej 0,1m2 i wadze oprawy ponizej 10kg.

W stupach nalezy zastosowal tabliczki bezpiecznikowe bakelitowe jednorzedowe (stupy
przelotowe i koncowe) oraz dwurzedowe (stupy, w ktérych jest miejsce rozgatezien), W razie
koniecznos$ci wymienic tabliczki w stupach 2/2 i 2/4, znajdujgcych sie w opracowaniu firmy Jotel, ktére
beda miejscem rozgatezien. Wneka o wymiarach 400x85mm. Stupy trwale oznaczy¢ numerem opisanym
na planie i schemacie.

Nalezy zastosowaé oprawy LED o mocy 26W, spetniajagce warunki techniczne GZDizZ, np. KIO
16L26W 5103 comf. NW firmy Schreder.

Minimalne parametry konstrukcyjne:

¢ materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo;

¢ materiat klosza zewnetrznego— poliweglan;

¢ klosz wewnetrzny — dyfuzor mrozony - PMMA ;

¢ montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @60mm;

¢ budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego;

¢ stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09;

¢ szczelnos¢ komory optycznej — IP66;

¢ szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66;

¢ wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej;

Minimalne parametry elektryczne i funkcjonalne

¢ moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 26W;

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz;

¢ uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI;
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¢ uktad zasilajgcy umozliwiajgcy autonomiczng (bez udziatu sygnatu z zewnatrz) redukcje mocy i
strumienia Swietlnego w porze nocnej z godnie z ustalonym harmonogramem;

¢ redukcja mocy (strumienia) musi odbywaé sie w sposéb ptynny przez zmniejszenie strumienia
Swietlnego wszystkich Zzrédet LED jednocze$nie a nie przez wytgczanie poszczegdlnych paneli LED
w jednej oprawie;

e ochrona przed przepieciami — 10kV;

¢ klasa ochronnosci elektryczne;j: II;

Minimalne parametry swietlne

¢ rodzaj zrodta swiatta — LED;

e minimalny strumien $wietlny Zzrédet swiatta — 3900Im;

¢ zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 4000K+10%;

e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21);

e wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE
nr 245/2009;

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym
wykonadé obliczenia parametréw oswietleniowych;

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zZrddtowe pliki
obliczeniowe;

¢ rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej;

¢ sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej;

e oprawa posiada aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny.

3 Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
wraz z poézniejszymi zmianami przedmiotowg inwestycje nalezy zaliczy¢é do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe na terenie inwestycji okresla sie jako proste, a grunt okresla sie jako
przydatny na potrzeby budowy projektowanych sieci i urzagdzen. We wszystkich fazach budowy i
eksploatacji nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania projektowanych sieci i urzgdzen z podtozem
i wodami gruntowymi oraz obiektami sgsiadujgcymi, jak i zanieczyszczenia gruntéw. Projektowane sieci
i urzadzenia oraz sposoby ich wykonania nie wymagajg budowy odwodnieni, barier, ekrandéw
uszczelniajacych, wzmocnien podtoza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopdw oraz oczyszczania gruntow.

4 Obszar odziatywania obiektu

Na podstawie §13a obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
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w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego obszar oddziatywania projektowanych
sieci i urzadzen miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane.
Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono w oparciu o:

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z péZzniejszymi zmianami;

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

e Norme N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pragdu  przemiennego z  przewodami petno izolowanymi oraz = przewodami
niepetnoizolowanymi”;

e Norme N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”;

e Norme PN-E-05100-1:1998 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”;

e Norme PN-E-50341-1:2013 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1kV. Wymagania ogdlne”.

5 Ochrona srodowiska

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska wraz pdzniejszymi
zmianami planowana inwestycja zalicza sie do inwestycji, ktére wykonuje sie w sposdb zapewniajacy ich
oddziatywanie na srodowisko. Zgodnie z Rozporzgadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko planowana inwestycja nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko ani do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposdb, ktory zapewni maksymalng ochrone roslinnosci oraz przy
zminimalizowanym oddziatywaniu na $rodowisko, zapewniajgc zachowanie waloréw krajobrazowych
Srodowiska oraz ochrone przed szkodliwymi ucigzliwosciami dla Srodowiska, a takze w sposdb
zapewniajacy ochrone oséb trzecich. Nie kwalifikuje sie do opracowania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko oraz do ustalenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

6 Wymagania przepisow odrebnych
Projektowana sie¢ nie lezy na terenach gérniczych, ani na obszarach gérniczych w zwigzku z czym
nie wymaga sie okreslenia wptywu eksploatacji gérnicze;j.
Na terenie inwestycji nie wystepuje zadrzewienie.
Inwestycja objeta opracowaniem nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia jego uzytkownikdw.

7 Uwagi ogolne

W trakcie wykonywania robdt nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniu z Zespotem
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz innych uzgodnien, decyzji i opinii dotyczacych niniejszego
projektu. Cato$é robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, instrukcjami
oraz warunkami i standardami technicznymi gestoréw.
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Przed przystgpieniem do robdét nalezy uzgodni¢ opisy, nazwy oraz numery eksploatacyjne
poszczegdlnych elementdw sieci i urzgdzen z gestorami.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, gdyz nie wyklucza
sie istnienia nie wskazanych na projekcie urzadzen, instalacji i sieci podziemnych, ktére nie zostaty
zainwentaryzowane lub o ktorych nie ma informacji w instytucjach branzowych, a ktére napotkane w
trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy traktowad jako czynne. Nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci od istniejagcego uzbrojenia terenu, a stan nawierzchni po robotach nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Podczas wykonywania prac zapewnic ciggtosc zasilania odbiorcdw zgodnie z wymaganiami Energa-
Operator S.A. Alternatywnie do zasilenia odbiorcéw zastosowac agregaty pradotwdrcze.

Wszystkie montowane materiaty powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie
wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatow, deklaracji zgodnosci lub aprobat
technicznych. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw materiatowych o réwnorzednych parametrach
technicznych lub wyzszych, ktérych stosowanie nie moze powodowaé wzrostu kosztow robét
budowlano-montazowych. Wprowadzenie zamiennikdw wymaga zgody Inwestora, odpowiednich
zapisow w Dzienniku Budowy oraz powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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8 Obliczenia techniczna

r .
szybkie wylaczenie zasilania warunek : Zs*Ia<Uo
dane znamionowe elementu obwodu
prad
powodujgcy
o Pra_d Krotnos¢ samoczynne Napneqe obliczeniowy | obliczeniowy
L Miejsce iy znamion. pradu zadz. urz. . znamion. ; ;
p . diugosé¢ iednostkowa . Zz*la status prad zwarcia | prad zwarcia
zwarcia J ostatn. skutecznego | wylgcz. w czasie wzgledem ‘adnofazoweqo | tréifazoweao
typ bezpieczn. | zadziatania zaleznym od ziemi ! 9 d 9
napiecia znam.
Uo
rezystancja | reaktancja
I[m] R [om/km] | X[om/km] Ib [A] la [A] V] Uo [V] Ij [A] Is [A]
Transformator 250 0,03968
0 T;g’}‘(sgmmamr 80 | 4XYAKY 120 | 0,253 0,08 3948 4838
ZKP YAKXS
113 SOU 5 Ax35mm2 0,868 0,08 25 10 250 16,10 230 SPELNIONY 3572 4565
2 |SOU-> 272 YAKXS 0,868 0,08 10 6.8 68 4310 | 230 | SPELNIONY 363 764
stup 4x35mm2
stup -> YDYzo
3 oprawa 230V 6 3x2.5mm2 7,41 0,08 2 6,8 13,6 10,12 230 SPELNIONY 309 656
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OBLICZENIA I DOBOR LINII ZASILAJACYCH
Kabel lub przewod Dobor kabla
Nazwa Moc wspot. | Wspét. Moc Prad anz;:%idon Dtugos¢ | Spadeknapiecia
odbioru zapotrz | jednocz | Mocy | obliczen. | oblicz. warunek: linii
bezp./wyt. Iwyt <
Zabezp. | Typ linii zasilajacej 1zxkgx1.45 PsxLsér| duU
Lp PzkW Kij cos$ Ps[kW] lo Ib (A) kpg Smm2 1zA kg |lzxkgA | [A] [A] Lm KWxm %
N 125 1 093 | 1250 | 194 | 25 145 | YAKXS 4x35mm2 | 1032 1 | 103 |363|<|1496| 5 63 | 0,03
2 38;'> 03 1 093 | 026 | 12 10 1,60 | YAKXS 4x35mm2 |  103,2 1 | 103 |160|<|1496| 272 71 | 004
stup -> .
3 | oprawa 0,3 1 093 | 02 | 12 2 1,60 YDYzo 24 1| 24 |32 |<|3a8]| 6 2 0,01
3x2,5mm2
230V
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9 Zestawienie materiatow

PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ nN 0,4kV GIWK Sp. z 0.0.
ZESTAWIENIE MONTAZOWE - LINIA KABLOWA nN 0,4kV

Odcinek . .. Uktadanie Osprzet i materialy
L.p. od -do Typ i przekroj kabla kabla pomocnicze

E
2 5

E| & = —
= £ o) g
f= & o
£l 3 2 o
N 8 & 2
— -— kel (o))
El ® ® —|_ s 5
3| 8| § S|E 3 5

=< | g€lT|l ol s =
S| §| =| £1E|5|% & £l s

a 5| €|lo| 8] @ N )
S| 3 Slal gl ; S| 2
S x a Sl ol =|e 29| Q| o
gl S| ol eg|i|lsls|l= Elg| =2
2| 2| 2| 5|5|5|e|Elwlg|0| R
8| M| T £1z|2|5|g|=|3|z| LG
N3 O O Sl S| A o | 'c c | =
2] 2] 2| EIE(E|Elo|Z 81858
5 o ol s|lz|z|s|o|¥|e|E| 5|8
= = = = z| Qo o o = 8 ) N
© o] © ) e 2|0
1 | zK-1+#SL-1-ZK-RZ YAKXS 4x50 60 | 52 | 50 |20 [30]10(50|10{30| 2 |10]55 |1
RAZEM | 60 | 52 | 50 | 20 |30]|10]50]10]30] 2 [10] 55 | 1]
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PRZEBUDOWA LINIIl KABLOWYCH SN 15kV Energa-Operator S.A.

ZESTAWIENIE MONTAZOWE - LINIE KABLOWE SN 15kV

Odcinek Typ i przekréj Uktadanie . . .
Lp. od - do kabla kabla Osprzet i materialy pomocnicze
— -
E g
® - =
—| 2 I} S
E| € = =
=| £ 5] S
[} c < n
(W] s N [0]
El B - g >
NS —| E| — £ S
El % 2 E| 7| E 9 2
s| 8| §| E| | ¢| &| ¢ 5 S
ol &| 3 =| 3 2 S o
[ = [0 =] N2
2 ol =| | 2| 2| g| 2 o — §
s| & T 2| g = £| © NT < o
= © 5 < S N — ax 2 s
2| x| al| & 2 5 S| &| E 3 X
o 2| 2| 8] N ® g =| T| = € of 2
= =] = | X 3 o = o s E|1 32 =< =
8| M| = S| 2| @ =~ 30 ZE| ¢
o = = < = Ke - Q o| @ c =
0 0 0 e 3] [5} = ol < ©| ©3 N o
21 8 8] £| S| €| g 2| Q| 2] 99 &| &
2 28| 2| 25| £ R 2|25y 5| &
5| 5| 5| =2| 2| 3| 2| 2| 6| O] | E@W ©°| O
T16258 Bytowska 4 — T16638 ZK Kwietna | 3xXRUHAKXS
1 nr 011803 1x120/25/20 74 | 66 | 56 9 47 10 0 56 | 10 | 47 | 13 2 6 1
RAZEM |87 | 77 [ 66 |20 [ 47 [10| 0 |56 [10 |47 [13] 2 |6 | 1 |
T1749 Zeliwiak — T16258 Bytowska 4 3xXRUHAKXS
2 nr 011823 1x70/25/20 97 | 85 | 67 |19 | 47 | 21| O |64 |42 |47 |10 | 2 | 6 | 1
RAZEM | o7 |85 |67 |10 |47 [21| 0 [6a 42|47 |10] 2 |6 | 1]
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L.p.| Odcinek od -do Przewody

BXXHUHAKXS 1x120/HAKFtA 3x35 [m]

E

o

¥o]

X

<

>

&

<

>
1 ZK-1+SL-1 - ZK-RZ 71 0
2 | LK 011823 T1749 Zeliwiak — T16258 Bytowska 4 72
3 | LK 011803 | T16258 Bytowska 4 — T16638 ZK Kwietna 77

RAZEM | 71 | 149 |
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10 Uwagi koncowe

Po zakonczeniu prac dokonaé¢ pomiardw skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania i
rezystancji izolacji.
Wykonaé pomiary rezystancji uziemienia.
Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typdéw i firm zostaty uzyte przyktadowo, mozna zastgpic¢ je innymi
urzgdzeniami o nie gorszych parametrach technicznych.
Wszystkie montowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie
wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatow, deklaracji zgodnosci lub aprobat

technicznych.
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11 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim — Kuznia
Wodna w Gdansku

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Numer raportu: KZ-PB-E-D001-4

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Bruna
nr upr. POM/0185/POOE/14
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11.1 Zakres robé6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy branzy elektrycznej
w zakresie budowy sieci oswietlenia ulicznego, a takze przebudowy sieci elektroenergetycznych nN
0,4kV oraz SN — 15kV w celu usuniecia kolizji z projektowang infrastrukturg w ramach inwestycji
,Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim - Kuznia Wodna w Gdansku” w rejonie ulic Bytowskiej
i Kwietnej w Gdarsku. Inwestorem jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg przy ul. Zaglowej
11 w Gdansku, 80-560 Gdarnsk.

Zakres robét i kolejnos¢ wykonywania robét :
- zabezpieczenie placu budowy;

- wykopanie rowdéw pod kable;

- utozenie rur ostonowych;

- utozenie linii kablowych SN-15kV;

- utozenie linii kablowych nN-0,4kV;

- wykopy pod fundamenty stupéw oswietleniowych;
- montaz stupéw oswietleniowych;

- podtgczenie kabli;

- zasypanie wykopdéw wraz z zageszczeniem;
- pomiary i badania.

11.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W rejonie inwestycji znajdujg sie istniejgce obiekty, sieci, instalacje i urzadzenia:
- linie napowietrzne nN-0,4kV;

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN-0,4kV;

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa SN-15kV;

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ kanalizacyjna;

- sie¢ gazowa;

- droga gminna.

11.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonie inwestycji znajdujg sie istniejgce obiekty, sieci, instalacje i urzadzenia, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

- linie napowietrzne nN-0,4kV;

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN-0,4kV;

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa SN-15kV;

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ kanalizacyjna;
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- sie¢ gazowa;
- droga gminna.

11.4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania

Skala zagrozenia | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia

niska wpadniecie do rowu na trasie wykopow pod | od rozpoczecia
linie  kablowe oraz | wykopéw do czasu
fundamenty stupoéw | zasypania rowow

os$wietleniowych
Srednia potrgcenie samochodem | droga gminna w czasie prowadzenia
prac w rejonie drogi
gminnej, na placu

budowy
srednia porazenie prgdem o | na trasie wykopéw pod | w czasie prowadzenia
napieciu 0,4kV linie kablowe, stacja | prac przy stacji
transformatorowa transformatorowej,
wykopach
srednia upadek z wysokosci montaz oswietlenia w czasie montazu
oSwietlenia
wysoka porazenie prgdem o | linii kablowe SN, linie | w czasie prowadzenia
napieciu 15kV napowietrzne SN, | wykopdw, prac
stacja taczeniowych
transformatorowa zwigzanych z budowg
linii kablowych SN oraz
przebudowy linii

napowietrznych SN

11.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy dokonac¢ przeszkolenia
pracownikéw w zakresie przepiséw BHP przez osobe uprawniong w nastepujacy sposoéb:

a)poinformowanie pracownikow przez osobe prowadzacg szkolenie o wystepujgcych
zagrozeniach;

b) przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzadzen i maszyn (DTR-ka itp );

c)umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robét szczegdinie
niebezpiecznych;

d)omdwienie zakresu prac na biezgcy dzien oraz sposobu bezpiecznego ich wykonania;

e)pracownicy wykonujacy prace przy czynnych sieciach, instalacjach i urzgdzeniach elektrycznych
i elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne.
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11.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajgcych z prowadzenia robot;

b)oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozacych upadkiem z wysokosci;

c) zabezpieczeni placu budowy przed dostepem dla oséb niepowotanych w sposdb trwaty;

d)w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonywac recznie z zachowanie
szczegdlnej ostroznosci;

e) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

f) koniecznosc¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen;

g)bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby;

h)czytelne oznakowanie lokalizacji urzgdzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.
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12 Czesc rysunkowa
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