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I. Projekt Architektoniczno-Budowalny
1 Branza sanitarna

1.1 Charakterystyka projektowanego uktadu
W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie:
e Przebudowe 19,30 m odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 200 mm wykonanej z PCW,
e Budowe 28,00 m odcinka sieci wodociggowej @80 mm wykonanej z zeliwa sferoidalnego
e Rozbiérka 23,80 m odcinka sieci wodociggowej @80 mm wykonanej z zeliwa
sferoidalnego.

Wszystkie prace zwigzanie z realizacjg ww. przedsiewziecia, zostang wykonane z zastosowaniem
technologii minimalizujgcej negatywne oddziatywanie na srodowisko i okolicznych mieszkarncow.

1.2 Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Na skrzyzowaniu z projektowanym w ramach branzy hydrotechnicznej kanatem upustowym
zlokalizowany jest czynny i sprawny odcinek kanalizacji sanitarnej DN200 wykonany z PCW. Na
podstawie warunkdw technicznych wydanych przez Gdaniskya Infrastrukture Wodociggowo-
Kanalizacyjng (GIWK) Sp. z o.0. zaprojektowano rozbidrke i odtworzenie ww. odcinka na dtugosci
19,30 m. Rozbidrke i odtworzenie warunkuje sie koniecznoscig zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej w
konteksécie wykonania wykopu pod kanat upustowy. W ramach tego zabezpieczenia zaprojektowano
wymiane odcinka kanalizacji sanitarnej od studni do studni co ma swoje pokrycie w warunkach
technicznych wydanych przez GIWK. Zaprojektowano system sktadajgcy sie z rur kanalizacyjnych
200x5,9, PVC-U. W ramach wymiany rurociggu nalezy wymieni¢ przejscia szczelne w studniach.

1.3 Rurociagi sieci wodociggowej cisnieniowej

Projektowany kanat upustowy krzyzuje sie pod ul. Bytowskg z siecig wodociggowg DN80 wykonang
z zeliwa. W ramach niniejszej dokumentacji zaprojektowano budowe odcinka o dtugosci 28,00m oraz
rozbidrke istniejgcego odcinka na dtugosci 23,80 m.

Zaprojektowano system skfadajacy sie z rur wykonanych z zeliwa sferoidalnego DN80 taczonych z
istniejgcym rurociggiem za pomocg potfaczenia kotnierzowego do rur zeliwnych z funkcjg zabezpieczenia
przed przesunieciem. Potgczenia réwniez zaprojektowano jako urzadzenia wykonane z zeliwa
sferoidalnego.

Wszystkie elementy zaprojektowanego systemu dobrano zgodnie z normg PN-EN 545 :2010
Wymaga sie, aby wszystkie rury na 2/3 dtugosci posiadaty réwng $rednice zewnetrzng umozliwiajaca cie
i ponowny montaz. Rury o $rednicy 60-125 powinny posiada¢ Scianke o grubosci 4,4 mm z powtoka
zewnetrzng Zn-Al w klasie C40. Powtoka aktywna zewnetrzna zawierajaca stop cynku z glinem w
proporcji 85% cynku +15% Glinu. Wymaga sie, by wyktadzina wewnetrzna byta wykonana z zaprawy
cementowej naktadanej wirowo. Grubos¢ wyktadziny cementowej musi by¢ zgodna z normg PN-EN
545:2010.

W miejscu przeciecia sie z rurociggiem hydrotechnicznym zaprojektowano rure ostonowg stalowa
o dtugosci 5 m, DN200 (219x6,3 mm). Zeliwng rure przewodowa nalezy montowaé w niej z pomoca ptéz
z rolkami z PEHD o wysokosci 35 mm. Na dtugosci rury ostonowej przewodowa rura zeliwna musi
posiadac kielichy typu blokowanego.

@ retencja



Nr projektu: RO0O6_DRMG_Kuznia_201810 Numer raportu: KZ-PB-5-D001-3

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim — Kuznia Wodna w Gdansku

1.4 Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym

1.4.1 Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Odtwarzane kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa bedace przedmiotem niniejszego projektu,
czesciowo krzyzujg sie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym w postaci sieci teletechnicznych
eksploatowanych przez Orange. Zaprojektowane rozwigzanie techniczne jest tozsame z aktualnie
funkcjonujagcym, co oznacza, ze nie wystepuje konieczno$s¢ dodatkowego zabezpieczenia lub
przebudowy istniejgcej infrastruktury teletechnicznej w ramach branzy sanitarnej.

1.4.2 Zabezpieczenie zieleni

Sieci bedace przedmiotem rozbiérki i odtworzenia zlokalizowane sg w pasie drogowym pod jezdnig
— w ich bezposredniej okolicy nie wystepuje zielen. W zakresie branzy sanitarnej nie wystepuje
koniecznos¢ wykonywania dodatkowego zabezpieczenia zieleni.

1.5 Czynnosci odbiorowe
Przed oddaniem do uzytkowania odtwarzanych sieci, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci
odbiorowe:
e sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z materiatami uwzglednionymi w
niniejszym opracowaniu;
e sprawdzenie zgodnosci usytuowania obiektow w terenie w odniesieniu do
zaprojektowanej lokalizacji oraz udokumentowanie potozenia tychze obiektow;
e sprawdzenie zgodnosci zamontowanych rur z zaprojektowanymi;
e przeprowadzenie préb szczelnosci rurociggéw ttocznych i grawitacyjnych;
e sprawdzenie stopnia zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki, dla rurociggéw uktadanych
w wykopie otwartym;
e przeprowadzenie dezynfekcji przewodéw wodociggowego.

1.5.1 Proéba szczelnosci
Prébe szczelnosci dla rurociggdw grawitacyjnych przeprowadzié zgodnie z PN-EN 1610. Szczelnos¢

przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30
minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu wierzchu
rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw s3 spetnione, jezeli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e 0,15 1/m? dla przewoddw,

e 0,21/m?dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

e 0,4 1/m?dla studzienek kanalizacyjnych.

Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci rurociggu cisnieniowego na cisnienie prébne, wynoszace 10 bar.
Prébe przeprowadzi¢ dla catego odcinka wykonanego rurociggu. Konce rurociggu zamkngc
odpowiednimi zaslepkami z uszczelnieniem. Do préby zastosowac pompe hydrauliczng, czasomierz oraz
2 sprawdzone manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 160 mm i o takim zakresie skali, aby
odczyt cisnienia probnego zawierat sie w zakresie od 50% do 70% skali, zas wielkos¢ dziatki byta nie

@ retencja



Nr projektu: RO0O6_DRMG_Kuznia_201810 Numer raportu: KZ-PB-5-D001-3

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim — Kuznia Wodna w Gdansku

wieksza niz 0,01 MPa. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie
byt nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C.
Przewdd nie moze by¢ zanieczyszczony od zewnatrz. Ewentualne zanieczyszczenia powinny byc
usuniete. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze wszystkich stron.

Prébe nalezy uznaé za pozytywna, jesli w ciggu 30 minut nie nastgpi spadek cisnienia prébnego w
rurociggu.
1.5.2 Ptukanie sieci wodociggowej

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci odcinka sieci przewdd wodociggowy nalezy poddac
ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie
powinna umozliwié¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczerh mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

1.5.3 Dezynfekcja sieci wodociggowej

Proces dezynfekcji przewodu powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztwordw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 |
podchlorynu sodu na 500 | wody, wapna chlorowanego 30-50 mg Cl; na 11 wody). Po tym okresie
kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. I0mg Cl/dm3. Napetnianie sieci
wodociggowej roztworem o zawartosci chloru nalezy prowadzié do czasu, kiedy z koicowki sieci zacznie
wyptywaé woda o ostrym zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu
nalezy go ponownie przeptukac.

1.6 Uwagi

W przypadku wystgpienia innych kolizji sieci lub instalacji z planowang inwestycjg nalezy je
przebudowa¢é lub odtworzy¢ w sposdb zapewniajgcy wymagane odlegtosci pomiedzy projektowang
infrastrukturg, a zewnetrznymi Sciankami sieci i przytaczy. Wszystkie regulacje wysokosciowe studni
kanalizacyjnych nalezy wykona¢ pod ptytg nastudzienng. Wtazy w pasie jezdni powinny mie¢ nosnos¢ 40
T.
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Il. Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

1. Informacja dotyczgca BIOZ oraz planu BIOZ

Na podstawie Art 21a ust. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Tekst
jednolity: Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy,
w oparciu o informacje (Art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest
zobowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt oraz zaznajomic¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywania przez nich robot.
Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za catoksztatt spraw, dotyczgcych bezpieczenstwa pracy na placu
budowy, moze zgdac¢ od wykonawcéw robdt dokumentéw stwierdzajgcych, ze zatrudnieni przez nich
pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im robét,
szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg srodkami ochrony indywidualnej, wfasciwymi dla rodzaju
wykonywanej pracy. Moze réwniez, z racji wykorzystywanego przez nich na placu sprzetu i maszyn,
zada¢ potwierdzenia, ze spetniajg wymagania wynikajgce z przepisdw o ocenie zgodnosci, aich
operatorzy posiadajg stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obstugi. Wykonawca przed
przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznad sie z mapg sytuacyjno — wysokosciowa, na ktorej
widniejg projektowane obiekty i istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.

2. Zakres i specyfikacja projektowanego obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim —
Kuznia Wodna w Gdansku” w zakres prac branzy sanitarnej wchodza:

e rozbidrka i odtworzenie kanalizacji sanitarnej,
e rozbidrka i odtworzenie wodociggu.

3. Istniejace obiekty

Na obszarze objetym niniejszym projektem budowlanym wystepuje uzbrojenie podziemne w
zakresie branzy sanitarnej sktadajgce sie m.in. z:

e kanalizacji sanitarnej KS200 z przytagczami do budynkdw;

e wodociggu wA100 (wg. danych GIWK DN80) z przytagczami do budynkodw;

e wodociggu wA40;

e magistrali wodociggowej wA400;

e kanatu spustu awaryjnego z magistrali wodociggowej wA400 do zbiornika nr 11 za pomoca
rurociggu DN225, z mozliwoscig zrzutu kanatem KD225 do kanalizacji sanitarnej KS200 w
ul. Bytowskiej;

e tymczasowy kanat zrzutu awaryjnego ze zbiornika nr 11 kX800.
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4. Wykaz elementow zagospodarowania mogacych stwarzad
zagrozenia

Nie zaprojektowano elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Zagrozenia podczas realizacji robot

Do najczestszych zagrozen zwigzanych z budowa rurociggdw, studni i zbiornikéw nalezg:

e Wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchoma czes¢ maszyny budowlanej (tyzka
koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie;
o Wpadniecie do wykopu osdb postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia
wykopow;
e Zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie Scian wykopu;
e Spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, gruzu lub narzedzi;
e Spadanie na pracujgcych gruzu z rozbiérki zelbetowych obiektow budowlanych;
e Porazenie prgdem elektrycznym:
o w trakcie uzytkowania urzadzen i maszyn niezgodnie z ich przeznaczeniem;
o podczas przekraczania kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi;
o podczas przebudowy instalacji elektrycznych;
e Poparzenia;
e Zastabniecie i uduszenie metanem lub siarkowodorem na skutek pracy w czynnych studniach,
komorach i zbiornikach.

6. Zasady bezpiecznego prowadzenia robot

6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub robdt powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy
lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych
i maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych do wykonywania robét budowlanych
nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna byé dostosowana do uzywanych
Srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wézkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone,
co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrade wykona¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
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i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowa, a poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.
Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogrodzi¢
balustradami i oznakowaé w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadad przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. PrzejScia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowad sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45 w kierunku Zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatdow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane, utrzymywane
i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity
pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podfaczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wyltacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane pradu
elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy osdb obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy
i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

6.2. Wymagania higieniczno-sanitarne, gospodarcze i
przeciwpozarowe

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,
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b) 90 | — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania
z natryskéw,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,b”, ,,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnié:

e positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
e napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnic¢ pracownikom wykonujgcym prace:

e zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres
od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnié pracownikom zatrudnionym:

e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej
25°C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktdrej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych
moga by¢é stosowane tawki, jako miejsca siedzgce, jezeli s one trwale przytwierdzone do podtoza.
Jadalnia powinna sktadad sie z dwdch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,1 m? powierzchni na kazdego
z pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysokosc tych pomieszczen, tj. do 2,2 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobdow. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy

10

@ retencja



Nr projektu: RO0O6_DRMG_Kuznia_201810 Numer raportu: KZ-PB-5-D001-3

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim — Kuznia Wodna w Gdansku

wykonaé¢ w sposdéb wykluczajagcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci
nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m — od statego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o
ptoty lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego
ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren
budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé doptyw
Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

6.3. Roboty ziemne

Porecze balustrad powinny znajdowad sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia
lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywa¢, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Jezeli wykop osiggnie
gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢
pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

o w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane

oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do
tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.
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6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢é uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepnié organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen. Operatorzy zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdézkdéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

e ostoniete w okresie zimowym.

7. Instruktaz pracownikéw przed przystapienie do realizacji robét

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznaé pracownikdéw ze specyfika
i zakresem prac, przeprowadzié instruktaz przedstawiajacy potencjalne zagrozenia w trakcie robot,
ustali¢ procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikdw w rozwigzywaniu probleméw na
budowie.

8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu wewnetrznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Nalezy umozliwi¢ przejazd
samochodom obstugi podczas prac budowlanych.

9. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane.

10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony sSrodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
e unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych prac.
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11.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo — socjalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdét beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci tych materiatow dla srodowiska.

13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewnié i utrzymywacé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac
inspektora nadzoru o swoich dziataniach, pozostawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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lll. Czes¢ rysunkowa
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