
Nr projektu: R006_DRMG_Kuznia_201810 

 

Numer raportu: KZ-PB-E-D001-4 

 

1 
 

 

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna w Gdańsku 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr projektu: R006_DRMG_Kuznia_201810 

 

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim 

– Kuźnia Wodna w Gdańsku 

 

Projekt budowalny – opis techniczny 

 

5. Branża elektroenergetyczna – Oświetlenie i Kolizje 
 

Numer raportu: KZ-PB-E-D001-4 

 



Nr projektu: R006_DRMG_Kuznia_201810 

 

Numer raportu: KZ-PB-E-D001-4 

 

  

 

 

2 
 
 

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna w Gdańsku 

Spis treści 
I. Projekt Architektoniczno-Budowalny ............................................................................................. 4 

 Branża elektroenergetyczna ........................................................................................................... 4 

1.1 Założenia projektowe ..................................................................................................................... 4 
1.2 Przedmiot opracowanie ................................................................................................................. 4 
1.3 Zakres projektu ............................................................................................................................... 4 
1.4 Podstawa opracowania .................................................................................................................. 4 
1.5 Warunki przebudowy nr R/19/046138 .......................................................................................... 6 
1.6 Warunki przebudowy nr W-T/296/2021/EP .................................................................................. 8 
1.7 Warunki przebudowy nr IE/118/2020/JR ..................................................................................... 10 
1.8 Stan istniejący ............................................................................................................................... 21 

 Projektowane rozwiązanie ........................................................................................................... 21 

2.1 Kolizja z linią kablową nN-0,4kV Energa-Operator S.A. ................................................................ 21 
2.2 Kolizja z linią kablową nN-0,4kV GIWK Sp. z o.o. ......................................................................... 21 
2.3 Kolizja z linią kablową SN-15kV nr 011803 Energa-Operator S.A. ................................................ 22 
2.4 Kolizja z linią kablową SN-15kV nr 011823 Energa-Operator S.A. ................................................ 22 
2.5 Infrastruktura GZDiZ ..................................................................................................................... 23 

 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych .................................................. 24 

 Obszar odziaływania obiektu ........................................................................................................ 24 

 Ochrona środowiska ..................................................................................................................... 25 

 Wymagania przepisów odrębnych ............................................................................................... 25 

 Uwagi ogólne ................................................................................................................................ 25 

 Obliczenia techniczna ................................................................................................................... 27 

 Zestawienie materiałów ............................................................................................................... 29 

 Uwagi końcowe ............................................................................................................................ 33 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ........................................................... 34 

11.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów ................................................................................................................................................... 35 
11.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych ................................................................................. 35 
11.3 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi ........................................................................................................................................... 35 
11.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania .................... 36 
11.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych .......................................................................................................... 36 
11.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń .............................................................................................................. 37 

 Część rysunkowa .......................................................................................................................... 38 

 

 



Nr projektu: R006_DRMG_Kuznia_201810 

 

Numer raportu: KZ-PB-E-D001-4 

 

  

 

 

3 
 
 

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna w Gdańsku 

Spis rysunków: 
KZ-PB-E-R001.1-4 PZT Oświetlenie  

KZ-PB-E-R001.2-3 PZT Kolizje 

KZ-PB-E-R002-1 Schemat przebudowy linii kablowej GIWK Sp. z o.o. 

KZ-PB-E-R003-1 Schemat przebudowy linii kablowych Energa-Operator S.A. 

KZ-PB-E-R004-1 Schemat sieci oświetleniowej GZDiZ 

  



Nr projektu: R006_DRMG_Kuznia_201810 

 

Numer raportu: KZ-PB-E-D001-4 

 

  

 

 

4 
 
 

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna w Gdańsku 

I. Projekt Architektoniczno-Budowalny 

 Branża elektroenergetyczna 

1.1 Założenia projektowe 

Opracowanie dotyczy przebudowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV. 

1.2 Przedmiot opracowanie 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy branży elektrycznej 

w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego, a także przebudowy sieci elektroenergetycznych nN 

0,4kV oraz SN – 15kV w celu usunięcia kolizji z projektowaną infrastrukturą w ramach inwestycji 

„Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim - Kuźnia Wodna w Gdańsku” w rejonie ulic Bytowskiej 

i Kwietnej w Gdańsku. Inwestorem jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą przy ul. Żaglowej 

11 w Gdańsku, 80-560 Gdańsk. 

1.3 Zakres projektu 

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązania dotyczące budowy sieci oświetlenia ulicznego oraz 

przebudowy sieci elektroenergetycznych nN-0,4kV, której właścicielem jest Gdańska Infrastruktura 

Wodociągowo Kanalizacyjna Sp. z o.o. oraz SN-15kV, których właścicielem jest Energa-Operator S.A. w 

zakresie usunięcia kolizji z projektowaną infrastrukturą i zawiera następujący zakres szczegółowy: 

• sieć oświetlenia ulicznego; 

• przebudowę linii kablowej nN 0,4kV RZ – ZK-1+SL-1; 

• przebudowę linii kablowej SN 15kV T16258 Bytowska 4 - T-16638 ZK Kwietna 3xXHUHAKXS 

1x120/HAKFtA 3x35 nr 011803; 

• przebudowę linii kablowej SN 15kV T-1749 Żeliwiak - T16258 Bytowska 4 

 3xXHUHAKXS 1x120/HAKFtA 3x35 nr 011823. 

1.4 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

• Umowa z inwestorem; 

• Zalecenia szczegółowe Inwestora; 

• Obowiązujące w zakresie opracowania normy i przepisy; 

• Standardy techniczne Energa – Operator S.A.; 

• Projekty budowlane architektury, konstrukcji, drogowe i instalacji sanitarnych; 

• Projekt budowlany „Budowa oświetlenia ul. Kościerskiej, ul. Bytowskiej i ul. Kwietnej w 

Gdańsku” autorstwa Projekt budowlany „Budowa oświetlenia ul. Kościerskiej, ul. Bytowskiej i ul. 

Kwietnej w Gdańsku”, pracownia Jotel Connect, wrzesień 2019 r.; 

• Warunki przebudowy (usunięcia kolizji) sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. Oddział 

w Gdańsku nr R/19/046138 z dnia 20.08.2019 r.; 

• Warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania w użytkowanie oświetlenia ścieżki, 

drogi technicznej i parkingu Gminnego przy zbiorniku nr 11 na Potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna 

w Gdańsku GZDiZ nr IE/118/2020/JR z dnia 23.06.2020 r.; 
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• Warunki przebudowy (usunięcia kolizji) sieci elektroenergetycznej GIWK nr W-T/296/2021/EP z 

dnia 09.06.2021 r.; 

• Warunki przebudowy (usunięcia kolizji) sieci elektroenergetycznej Energa-Oświetlenie Sp. z o.o. 

nr EOŚ-2293/UP-S-JM/2021 z dnia 16.04.2021 r.; 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 
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1.5 Warunki przebudowy nr R/19/046138 
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1.6 Warunki przebudowy nr W-T/296/2021/EP 
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1.7 Warunki przebudowy nr IE/118/2020/JR 

 



Nr projektu: R006_DRMG_Kuznia_201810 

 

Numer raportu: KZ-PB-E-D001-4 

 

  

 

 

11 
 
 

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna w Gdańsku 

 



Nr projektu: R006_DRMG_Kuznia_201810 

 

Numer raportu: KZ-PB-E-D001-4 

 

  

 

 

12 
 
 

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna w Gdańsku 

 



Nr projektu: R006_DRMG_Kuznia_201810 

 

Numer raportu: KZ-PB-E-D001-4 

 

  

 

 

13 
 
 

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna w Gdańsku 

 



Nr projektu: R006_DRMG_Kuznia_201810 

 

Numer raportu: KZ-PB-E-D001-4 

 

  

 

 

14 
 
 

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna w Gdańsku 

 



Nr projektu: R006_DRMG_Kuznia_201810 

 

Numer raportu: KZ-PB-E-D001-4 

 

  

 

 

15 
 
 

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna w Gdańsku 

 



Nr projektu: R006_DRMG_Kuznia_201810 

 

Numer raportu: KZ-PB-E-D001-4 

 

  

 

 

16 
 
 

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna w Gdańsku 

 



Nr projektu: R006_DRMG_Kuznia_201810 

 

Numer raportu: KZ-PB-E-D001-4 

 

  

 

 

17 
 
 

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna w Gdańsku 

 



Nr projektu: R006_DRMG_Kuznia_201810 

 

Numer raportu: KZ-PB-E-D001-4 

 

  

 

 

18 
 
 

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna w Gdańsku 

 



Nr projektu: R006_DRMG_Kuznia_201810 

 

Numer raportu: KZ-PB-E-D001-4 

 

  

 

 

19 
 
 

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna w Gdańsku 

 



Nr projektu: R006_DRMG_Kuznia_201810 

 

Numer raportu: KZ-PB-E-D001-4 

 

  

 

 

20 
 
 

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna w Gdańsku 

 



Nr projektu: R006_DRMG_Kuznia_201810 

 

Numer raportu: KZ-PB-E-D001-4 

 

  

 

 

21 
 
 

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna w Gdańsku 

1.8 Stan istniejący 

Działki objęte niniejszym projektem znajdują się na terenie miejscowości Gdańsk, obręb 0010, 

Gmina Gdańsk. Okoliczne nieruchomości stanowią tereny zieleni krajobrazowej, nieużytki, a także tereny 

zabudowy mieszkaniowej jedno oraz wielorodzinnej. Nieruchomości objęte zakresem opracowania 

objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi uchwałami Rady 

Miasta Gdańska nr XIX/567/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r., XXX/838/2008 z dnia 27 listopada 2008 r., 

XXVIII z dnia 24 września 2020 r. oraz XVIII/87/2015 z dnia 28 października 2015 r. 

Projektowane infrastruktura drogowa oraz sieci sanitarne znajdują się w kolizji z sieciami 

elektroenergetycznymi, których właścicielem jest Energa-Operator S.A, tj.: 

• linią kablową SN-15kV nr 011823 relacji T-1749 Żeliwiak - T16258 Bytowska 4 typu 3xXHUHAKXS 

1x120/HAKFtA 3x35; 

• linią kablową SN-15kV nr 011803 relacji T16258 Bytowska 4 - T-16638 ZK Kwietna typu 

3xXHUHAKXS 1x120/HAKFtA 3x35; 

oraz siecią elektroenergetyczną, której właścicielem jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo 

Kanalizacyjna Sp. z o.o., tj.: 

• linią kablową nN-0,4kV RZ-ZK-1+SL-1 typu YAKY 4x50 + FeZn 20x3; 

Na działkach objętych opracowaniem znajduje się ponadto infrastruktura techniczna w postaci 

sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Działki 

nr 81/2, 85/2,  113 stanowią drogi gminne, których zarządcą jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. 

 Projektowane rozwiązanie 
Poniżej opisano szczegółowo zakres objęty opracowaniem. Rysunki KZ-PB-E-R001.1-4 i KZ-PB-E-

R001.2-3 przedstawiają zagospodarowanie terenu objęte projektem. 

2.1 Kolizja z linią kablową nN-0,4kV Energa-Operator S.A. 

Przebudowa przedmiotowej linii kablowej nN-0,4kV relacji SŁ201/2 – ZK-BYTOWSKA 1A jest objęta 

warunkami przebudowy nr R/19/046138 z dnia 20.08.2019 r. wydanymi przez Energa-Operator S.A. 

jednak po analizie projektowanych elementów infrastruktury, linia kablowa nie wymaga przebudowy. 

2.2 Kolizja z linią kablową nN-0,4kV GIWK Sp. z o.o. 

Przebudowa przedmiotowej linii kablowej nN-0,4kV typu YAKY 4x50 ZK-1+SL-1 – ZK-RZ jest objęta 

warunkami przebudowy nr W-T/296/2021/EP z dnia 09.06.2021 r. wydanymi przez GIWK Sp. z o.o.  

Przebudowę przedmiotowej linii kablowej należy wykonać poprzez demontaż odcinka o długości 

48m w miejscu kolizji z projektowanym układem drogowym i ułożenie linii kablowej typu YAKXS 4x50 w 

nowej trasie na długości około 52m. Schemat przebudowy przedstawia rysunek nr KZ-PB-E-R002-1.  

Linię kablową należy układać wraz z bednarką FeZn 20x3 w wykopie na głębokości 80cm poniżej 

rzędnych docelowych na podsycę piaskowej o grubości 10cm. Po ułożeniu kabel należy zasypać warstwą 

ubitego piasku o grubości co najmniej 10 – 15 cm, powyżej ich górnej powierzchni, a następnie warstwą 

piasku lub rodzimego gruntu. Linię kablową należy zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą koloru 

niebieskiego, której krawędzie powinny wystawać poza zewnętrzną krawędź trasy ułożonych kabli. W 
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miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń do istniejącej infrastruktury linię kablową należy zabezpieczyć rurami 

osłonowymi o średnicy 110mm w kolorze niebieskim. Istniejącą infrastrukturę należy zabezpieczyć 

poprzez zastosowanie rur dwudzielnych na odcinku długości 1m w obu kierunkach licząc od miejsca 

krzyżowania z projektowaną linią kablową. Kable ułożone w ziemi powinny być na całej długości trasy 

kablowej zaopatrzone w trwałe oznaczniki (opaski kablowe) rozmieszczone w odstępach nie większych 

niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Materiały z demontażu należy zutylizować. 

2.3 Kolizja z linią kablową SN-15kV nr 011803 Energa-Operator S.A. 

Projektowana infrastruktura znajduje się w kolizji z linią kablową nr 011803 typu 3xXHUHAKXS 

1x120/HAKFtA 3x35 relacji T16258 Bytowska 4 – T16638 ZK Kwietna, której przebudowę należy wykonać 

demontaż na odcinku 72m i wykonanie nowej linii kablowej SN-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 o 

długości 87m. Schemat przebudowy przedstawia rysunek nr KZ-PB-E-R003-1.  

Linię kablową należy układać w układzie trójkątnym w wykopie na głębokości 80cm poniżej 

rzędnych docelowych na podsycę piaskowej o grubości 10cm. Po ułożeniu kable należy zasypać warstwą 

ubitego piasku o grubości co najmniej 10 – 15 cm, powyżej ich górnej powierzchni, a następnie warstwą 

piasku lub rodzimego gruntu. Linię kablową należy zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą koloru 

czerwonego, której krawędzie powinny wystawać poza zewnętrzną krawędź trasy ułożonych kabli. W 

miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń do istniejącej infrastruktury linię kablową należy zabezpieczyć rurami 

osłonowymi o średnicy 160mm w kolorze czerwonym. Istniejącą infrastrukturę należy zabezpieczyć 

poprzez zastosowanie rur dwudzielnych na odcinku długości 1m w obu kierunkach licząc od miejsca 

krzyżowania z projektowaną linią kablową. Kable ułożone w ziemi powinny być na całej długości trasy 

kablowej zaopatrzone w trwałe oznaczniki (opaski kablowe) rozmieszczone w odstępach nie większych 

niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Materiały z demontażu należy zutylizować. 

2.4 Kolizja z linią kablową SN-15kV nr 011823 Energa-Operator S.A. 

Projektowana infrastruktura znajduje się w kolizji z linią kablową nr 011823 typu 3xXHUHAKXS 

1x120/HAKFtA 3x35 relacji T1749 Żeliwiak – T16258 Bytowska 4, której przebudowę należy wykonać 

demontaż na odcinku 77m i wykonanie nowego odcinka linii kablowej SN-15kV typu 3x XRUHAKXS 

1x70/25 o długości 97m. Schemat przebudowy przedstawia rysunek nr KZ-PB-E-R003-1.  

Linię kablową należy układać w układzie trójkątnym w wykopie na głębokości 80cm poniżej 

rzędnych docelowych na podsycę piaskowej o grubości 10cm. Po ułożeniu kable należy zasypać warstwą 

ubitego piasku o grubości co najmniej 10 – 15 cm, powyżej ich górnej powierzchni, a następnie warstwą 

piasku lub rodzimego gruntu. Linię kablową należy zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą koloru 

czerwonego, której krawędzie powinny wystawać poza zewnętrzną krawędź trasy ułożonych kabli. W 

miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń do istniejącej infrastruktury linię kablową należy zabezpieczyć rurami 

osłonowymi o średnicy 160mm w kolorze czerwonym. Istniejącą infrastrukturę należy zabezpieczyć 

poprzez zastosowanie rur dwudzielnych na odcinku długości 1m w obu kierunkach licząc od miejsca 

krzyżowania z projektowaną linią kablową. Kable ułożone w ziemi powinny być na całej długości trasy 

kablowej zaopatrzone w trwałe oznaczniki (opaski kablowe) rozmieszczone w odstępach nie większych 

niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Materiały z demontażu należy zutylizować. 
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2.5 Infrastruktura GZDiZ 

Projektuje się oświetlenie uliczne wzdłuż projektowanej drogi technicznej i ciągów pieszych przy 

zbiorniku. Projektowane słupy zasilane będą z szafki oświetlenia ulicznego SOU zlokalizowanej w pobliżu 

wjazdu na posesje kuźni wodnej. Szafka SOU znajduje się w opracowaniu pracowni Jotel Connect. Należy 

podłączyć projektowane słupy oświetleniowe dla drogi technicznej i ścieżki do słupa 2/4, dla parkingu 

do słupa 2/2 znajdujących się w opracowaniu pracowni Jotel Connect. 

Lokalizacja szafki, słupów projektowanych oraz miejsce włączenia do projektowanej instalacji 

pracowni Jotel Connect pokazane została na rysunku nr KZ-PB-E-R001.1-4. Schemat zasilania 

przedstawiony został na rysunku nr KZ-PB-E-R004-1. 

Należy zastosować słupy stalowe Auriga P firmy Valmont Structures, okrągłe o wysokości 6m, bez 

szwu, malowane fabrycznie przez anodowanie na kolor czarny RAL9005z gwarancją na min 8 lat. Słupy 

posadawiać na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 300x300x1000mm – szczyt fundamentu 

posadawiać 5cm nad poziomem zieleńca, rozstaw otworów montażowych do przymocowania słupa 

300x300mm. Fundamenty słupów w całości pomalować abizolem, a podstawy i trzony słupów do 

wysokości minimum 30cm nad poziom terenu należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną polimerową. 

Dobrane słupy muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe słupów dla II strefy wiatrowej przy 

powierzchni bocznej oprawy powyżej 0,1m2 i wadze oprawy poniżej 10kg. 

W słupach należy zastosować tabliczki bezpiecznikowe bakelitowe jednorzędowe (słupy 

przelotowe i końcowe) oraz dwurzędowe (słupy, w których jest miejsce rozgałęzień), W razie 

konieczności wymienić tabliczki w słupach 2/2 i 2/4, znajdujących się w opracowaniu firmy Jotel, które 

będą miejscem rozgałęzień. Wnęka o wymiarach 400x85mm. Słupy trwale oznaczyć numerem opisanym 

na planie i schemacie. 

Należy zastosować oprawy LED o mocy 26W, spełniające warunki techniczne GZDiZ, np. KIO 

16L26W 5103 comf. NW firmy Schreder. 

Minimalne parametry konstrukcyjne: 

• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo; 

• materiał klosza zewnętrznego– poliwęglan; 

• klosz wewnętrzny – dyfuzor mrożony - PMMA ; 

• montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø60mm; 

• budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego; 

• stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09; 

• szczelność komory optycznej – IP66; 

• szczelność komory elektrycznej – IP66; 

• wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej; 

 

Minimalne parametry elektryczne i funkcjonalne 

• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 26W; 

• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz; 

• układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI; 
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• układ zasilający umożliwiający autonomiczną (bez udziału sygnału z zewnątrz) redukcję mocy i 

strumienia świetlnego w porze nocnej z godnie z ustalonym harmonogramem; 

• redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia 

świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED 

w jednej oprawie; 

• ochrona przed przepięciami – 10kV; 

• klasa ochronności elektrycznej:  II; 

 

Minimalne parametry świetlne 

• rodzaj źródła światła – LED; 

• minimalny strumień świetlny źródeł światła – 3900lm; 

• zakres temperatury barwowej źródeł światła – 4000K±10%; 

• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21); 

• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE 

nr 245/2009; 

• dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym 

wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych; 

• w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki 

obliczeniowe; 

• różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa 

niż± 5% w stosunku do podanych poniżej; 

• sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej; 

• oprawa posiada aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 

wykonanie wyrobów zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-

1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 

wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub równoważny. 

 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

wraz z późniejszymi zmianami przedmiotową inwestycję należy zaliczyć do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. Warunki gruntowe na terenie inwestycji określa się jako proste, a grunt określa się jako 

przydatny na potrzeby budowy projektowanych sieci i urządzeń. We wszystkich fazach budowy i 

eksploatacji nie przewiduje się wzajemnego oddziaływania projektowanych sieci i urządzeń z podłożem 

i wodami gruntowymi oraz obiektami sąsiadującymi, jak i zanieczyszczenia gruntów. Projektowane sieci 

i urządzenia oraz sposoby ich wykonania nie wymagają budowy odwodnieni, barier, ekranów 

uszczelniających, wzmocnień podłoża, stabilizacji zboczy, skarp, wykopów oraz oczyszczania gruntów. 

 Obszar odziaływania obiektu 
Na podstawie §13a obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
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w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego obszar oddziaływania projektowanych 

sieci i urządzeń mieści się w całości na działkach, na których zostały zaprojektowane. 

Obszar oddziaływania obiektu wyznaczono w oparciu o: 

• Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami; 

• Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

• Normę N SEP-E-003 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami pełno izolowanymi oraz przewodami 

niepełnoizolowanymi”; 

• Normę N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa”; 

• Normę PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”; 

• Normę PN-E-50341-1:2013 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 

powyżej 1kV. Wymagania ogólne”. 

 Ochrona środowiska 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz późniejszymi 

zmianami planowana inwestycja zalicza się do inwestycji, które wykonuje się w sposób zapewniający ich 

oddziaływanie na środowisko. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowana inwestycja nie jest 

zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

Inwestycję należy prowadzić w sposób, który zapewni maksymalną ochronę roślinności oraz przy 

zminimalizowanym oddziaływaniu na środowisko, zapewniając zachowanie walorów krajobrazowych 

środowiska oraz ochronę przed szkodliwymi uciążliwościami dla środowiska, a także w sposób 

zapewniający ochronę osób trzecich. Nie kwalifikuje się do opracowania raportu o oddziaływaniu na 

środowisko oraz do ustalenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

 Wymagania przepisów odrębnych 
Projektowana sieć nie leży na terenach górniczych, ani na obszarach górniczych w związku z czym 

nie wymaga się określenia wpływu eksploatacji górniczej.  

Na terenie inwestycji nie występuje zadrzewienie.  

Inwestycja objęta opracowaniem nie stwarza zagrożenia dla higieny i zdrowia jego użytkowników. 

 Uwagi ogólne 
W trakcie wykonywania robót należy zastosować się do uwag zawartych w uzgodnieniu z Zespołem 

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz innych uzgodnień, decyzji i opinii dotyczących niniejszego 

projektu. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, instrukcjami 

oraz warunkami i standardami technicznymi gestorów. 
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Przed przystąpieniem do robót należy uzgodnić opisy, nazwy oraz numery eksploatacyjne 

poszczególnych elementów sieci i urządzeń z gestorami. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność, gdyż nie wyklucza 

się istnienia nie wskazanych na projekcie urządzeń, instalacji i sieci podziemnych, które nie zostały 

zainwentaryzowane lub o których nie ma informacji w instytucjach branżowych, a które napotkane w 

trakcie prowadzenia robót ziemnych należy traktować jako czynne. Należy zachować normatywne 

odległości od istniejącego uzbrojenia terenu, a stan nawierzchni po robotach należy doprowadzić do 

stanu pierwotnego. 

Podczas wykonywania prac zapewnić ciągłość zasilania odbiorców zgodnie z wymaganiami Energa-

Operator S.A. Alternatywnie do zasilenia odbiorców zastosować agregaty prądotwórcze. 

Wszystkie montowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie 

wymaganych w ustawie „Prawo Budowlane” certyfikatów, deklaracji zgodności lub aprobat 

technicznych. Dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych o równorzędnych parametrach 

technicznych lub wyższych, których stosowanie nie może powodować wzrostu kosztów robót 

budowlano-montażowych. Wprowadzenie zamienników wymaga zgody Inwestora, odpowiednich 

zapisów w Dzienniku Budowy oraz powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 

inwestorskiego.
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 Obliczenia techniczna 

 

      OBLICZENIA   SKUTECZNOŚCI   OCHRONY   PRZED   PORAŻENIEM   

                   szybkie   wyłączenie   zasilania        warunek : Zs*Ia<Uo        

Lp 
Miejsce 
zwarcia 

długość  

 dane znamionowe elementu obwodu 

Prąd 
znamion. 
ostatn. 

bezpieczn. 

Krotność 
prądu 

skutecznego 
zadziałania 

prąd 
powodujący 
samoczynne 

zadz. urz. 
wyłącz. w czasie 

zależnym od 
napięcia znam. 

Uo 

Zz*Ia 

Napięcie 
znamion. 
względem 

ziemi 

status 
obliczeniowy 
prąd zwarcia 

jednofazowego 

obliczeniowy 
prąd zwarcia 
trójfazowego 

 typ 

jednostkowa 

rezystancja reaktancja 

     l[m]   R [om/km] X[om/km]  Ib [A]   Ia [A] [V] Uo [V]   Ij [A] Is [A] 

  Transformator   250   0,03968                 

0 
Transformator 
->ZKP 

80 4xYAKY 120 0,253 0,08             3948 4838 

1 
ZKP 
-> SOU 

5 
YAKXS 

4x35mm2 
0,868 0,08 25 10 250 16,10 230 SPEŁNIONY 3572 4565 

2 
SOU -> 
słup 

272 
YAKXS 

4x35mm2 
0,868 0,08 10 6,8 68 43,10 230 SPEŁNIONY 363 764 

3 
słup -> 
oprawa 230V 

6 
YDYżo  

3x2,5mm2 
7,41 0,08 2 6,8 13,6 10,12 230 SPEŁNIONY 309 656 
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OBLICZENIA I DOBÓR LINII ZASILAJĄCYCH  

  

                                      

Lp 

Nazwa 
odbioru 

Moc 
zapotrz 

współ. 
jednocz 

Współ. 
Mocy 

Moc 
obliczen. 

Prąd  
oblicz. 

Prąd 
znamion 

bezp./wył. 

 Zabezp. 

  

 Kabel lub przewód Dobór kabla  

Długość 
linii 

 Spadeknapięcia 

Typ linii zasilającej       

warunek:  
I wył < 
Izxkgx1.45 Ps x Lśr dU 

  PzkW kj coś  Ps[kW] Io Ib ( A)  kpg Smm2 IzA kg IzxkgA  [ A ]   [A] Lm kWxm % 

1 
ZKP 
-> SOU 

12,5 1 0,93 12,50 19,4 25 1,45 YAKXS 4x35mm2 103,2 1 103 36,3 < 149,6 5 63 0,03 

2 
SOU -> 
słup 

0,3 1 0,93 0,26 1,2 10 1,60 YAKXS 4x35mm2 103,2 1 103 16,0 < 149,6 272 71 0,04 

3 
słup -> 
oprawa 
230V 

0,3 1 0,93 0,26 1,2 2 1,60 
YDYżo  

3x2,5mm2 
24 1 24 3,2 < 34,8 6 2 0,01 
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 Zestawienie materiałów 
 

PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ nN 0,4kV GIWK Sp. z o.o. 
ZESTAWIENIE MONTAŻOWE - LINIA KABLOWA nN 0,4kV 

 
               

L.p. 
Odcinek 
 od - do  

Typ i przekrój kabla 

d
łu

g
o
ś
ć
 c

a
łk

o
w

it
a

 k
a

b
la

 [
m

] 

d
łu

g
o
ś
ć
 r

z
u
tu

 k
a

b
la

 (
o

d
c
z
y
t 
z
 m

a
p

y
) 

[m
] 

d
łu

g
o
ś
ć
 w

y
k
o

p
u

 d
la

 d
a

n
e

g
o

 o
d

c
in

k
a

 k
a

b
la

 [
m

] 

Układanie 
 kabla 

Osprzęt i materiały 
pomocnicze 

    

  w
 r

o
w

a
c
h
 k

a
b
lo

w
y
c
h
 [
m

] 

 w
 r

u
ra

c
h
 w

 w
y
k
o
p
ie

 [
m

] 

 w
 r

u
ra

c
h
 b

e
z
w

y
k
o
p
o
w

o
 [
m

] 

 f
o
lia

 k
a
b
lo

w
a
 n

ie
b
ie

s
k
a
 [
m

] 

S
R

S
-G

 1
1
0
 [
m

] 

 D
V

K
 1

1
0
 [
m

] 

m
u

fa
 k

a
b
lo

w
a
 (

n
p
. 
Z

R
M

-4
 p

ro
d
. 

R
A

D
P

O
L
) 

[k
p
l]
 

 o
z
n
a
c
z
n
ik

i 
O

K
I-

1
 

b
e
d
n
a
rk

a
 F

e
Z

n
 2

0
x
3
 [
m

] 

O
z
n
a
k
o
w

a
n
ie

 w
g
 w

y
ty

c
z
n
y
c
h
 g

e
s
to

ra
 [

k
p
l]
 

1 ZK-1+SL-1 – ZK-RZ  YAKXS 4x50 60 52 50 20 30 10 50 10 30 2 10 55 1 
 

     
          

RAZEM 60 52 50 20 30 10 50 10 30 2 10 55 1 
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PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH SN 15kV Energa-Operator S.A. 
ZESTAWIENIE MONTAŻOWE - LINIE KABLOWE SN 15kV 

 
                

 
L.p. 

Odcinek 
 od - do  

Typ i przekrój 
kabla 

d
łu

g
o
ś
ć
 c

a
łk

o
w

it
a
 k

a
b
la

 [
m

] 

d
łu

g
o
ś
ć
 r

z
u
tu

 k
a
b
la

 (
o
d
c
z
y
t 
z
 m

a
p
y
) 

[m
] 

d
łu

g
o
ś
ć
 w

y
k
o
p
u
 d

la
 d

a
n
e
g
o
 o

d
c
in

k
a
 k

a
b
la

 [
m

] 

Układanie 
 kabla 

Osprzęt i materiały pomocnicze 

    

  w
 r

o
w

a
c
h
 k

a
b
lo

w
y
c
h
 [
m

] 

 w
 r

u
ra

c
h
 w

 w
y
k
o
p
ie

 [
m

] 

 w
 r

u
ra

c
h
 b

e
z
w

y
k
o
p
o
w

o
 [
m

] 

w
 s

ta
c
ji 

tr
a
n
s
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rm
a
to

ro
w

e
j 
[m

] 

 f
o
lia

 k
a
b
lo

w
a
 c

z
e
rw

o
n
a
 [
m

] 

S
R

S
-G

 1
6
0
 [
m

] 

 D
V

K
 1

6
0
 [
m

] 

A
P

S
 1

6
0
 [
m

] 

m
u

fa
 k

a
b
lo

w
a
 p

rz
e
jś

c
io

w
a
 (

n
p
. 
2
4
G

T
M

3
.1

 p
ro

d
. 

E
U

R
O

M
O

L
D

) 
[k

p
l]
 

 o
z
n
a
c
z
n
ik

i 
O

K
I-

1
 

O
z
n
a
k
o
w

a
n
ie

 w
g
 w

y
ty

c
z
n
y
c
h
 g

e
s
to

ra
 [

k
p
l]
 

1 
T16258 Bytowska 4 – T16638 ZK Kwietna 

nr 011803 
3xXRUHAKXS 
1x120/25/20 

74 66 56 9 47 10 0 56 10 47 13 2 6 1 

                 

RAZEM 87 77 66 20 47 10 0 56 10 47 13 2 6 1 

                 

2 
T1749 Żeliwiak – T16258 Bytowska 4  

nr 011823 
3xXRUHAKXS 

1x70/25/20 
97 85 67 19 47 21 0 64 42 47 10 2 6 1 

 
     

           

RAZEM 97 85 67 19 47 21 0 64 42 47 10 2 6 1 
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BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO GZDiZ 
ZESTAWIENIE MONTAŻOWE - SIEĆ OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO 
           

  

L.p. Słup Osprzęt słupa Układanie kabli 

  

S
ta

lo
w

y
 s

łu
p

 o
ś
w

ie
tl
e

n
io

w
y
 o

 w
y
s
o
k
o

ś
c
i 
6

m
, 

o
k
rą

g
ły

s
to

ż
k
o

w
y
, 

b
e

z
 s

z
w

u
, 

m
a

lo
w

a
n
y
 f

a
b

ry
c
z
n
ie

 n
a

 

k
o

lo
r 

c
z
a

rn
y
 R

A
L

9
0
0

5
 (

n
p

. 
A

U
R

IG
A

 p
ro

d
. 

V
A

L
M

O
N

T
) 

[s
z
t]
 

O
p

ra
w

a
 o

ś
w

ie
tl
e

n
io

w
a

 2
6
W

 z
g

o
d

n
a
 z

 w
y
ty

c
z
n

y
m

i 
W

T
 

G
Z

D
iZ

 (
n

p
. 

K
IO

 1
6

L
2
6

W
 5

1
0

3
 c

o
m

f.
 N

W
 p

ro
d

. 

S
C

H
R

E
D

E
R

) 
[s

z
t]
 

F
u

n
d

a
m

e
n
t 

b
e

to
n

o
w

y
 p

re
fa

b
ry

k
o

w
a
n
y
 

3
0

0
x
3

0
0
x
1

0
0

0
m

m
 [

s
z
t]
 

T
a

b
lic

z
k
a

 b
e

z
p

ie
c
z
n

ik
o

w
a
 b

a
k
e

lit
o

w
e

 j
e
d

n
o

rz
ę

d
o

w
a

 [
s
z
t]

 

T
a

b
lic

z
k
a

 b
e

z
p

ie
c
z
n

ik
o

w
a
 b

a
k
e

lit
o

w
e

 d
w

u
rz

ę
d

o
w

a
 [

s
z
t]

 

O
z
n

a
k
o

w
a
n

ie
 w

g
 a

k
tu

a
ln

y
c
h
  

 w
y
ty

c
z
n
y
c
h

 g
e
s
to

ra
 [

k
p

l]
 

U
z
io

m
 p

io
n

o
w

y
 R

=
<

1
0
 O

h
m

, 
h
=

6
m

 [
k
p

l]
 

Y
A

K
X

S
 4

x
3

5
 [

m
] 

Y
D

Y
ż
o

 3
x
2

,5
 [
m

] 

 D
V

K
 7

5
 [

m
] 

 f
o

lia
 k

a
b

lo
w

a
 n

ie
b

ie
s
k
a

 [
m

] 

 o
z
n
a

c
z
n

ik
i 
O

K
I-

1
 

1 12 12 12 13 2 12 12 240 84 54 174 20  
  

          
RAZEM 12 12 13 2 12 12 240 84 54 174 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU 



Nr projektu: R006_DRMG_Kuznia_201810 

 

Numer raportu: KZ-PB-E-D001-4 

 

  

 

 

32 
 
 

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna w Gdańsku 

     

L.p. Odcinek od - do Przewody 
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1   ZK-1+SL-1 – ZK-RZ  71 0 

2 LK 011823  T1749 Żeliwiak – T16258 Bytowska 4   72 

3 LK 011803 T16258 Bytowska 4 – T16638 ZK Kwietna   77 

     

RAZEM 71 149 
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 Uwagi końcowe 
Po zakończeniu prac dokonać pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania i 

rezystancji izolacji. 

Wykonać pomiary rezystancji uziemienia. 

Wszystkie użyte w projekcie nazwy typów i firm zostały użyte przykładowo, można zastąpić je innymi 

urządzeniami o nie gorszych parametrach technicznych. 

Wszystkie montowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie 

wymaganych w ustawie „Prawo Budowlane” certyfikatów, deklaracji zgodności lub aprobat 

technicznych.  
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 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
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11.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy branży elektrycznej 

w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego, a także przebudowy sieci elektroenergetycznych nN 

0,4kV oraz SN – 15kV w celu usunięcia kolizji z projektowaną infrastrukturą w ramach inwestycji 

„Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim - Kuźnia Wodna w Gdańsku” w rejonie ulic Bytowskiej 

i Kwietnej w Gdańsku. Inwestorem jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą przy ul. Żaglowej 

11 w Gdańsku, 80-560 Gdańsk. 

 

Zakres robót i kolejność wykonywania robót :  

- zabezpieczenie placu budowy; 

- wykopanie rowów pod kable; 

- ułożenie rur osłonowych; 

- ułożenie linii kablowych SN-15kV; 

- ułożenie linii kablowych nN-0,4kV; 

- wykopy pod fundamenty słupów oświetleniowych; 

- montaż słupów oświetleniowych; 

- podłączenie kabli; 

- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem; 

- pomiary i badania. 

11.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W rejonie inwestycji znajdują się istniejące obiekty, sieci, instalacje i urządzenia: 

- linie napowietrzne nN-0,4kV; 

- sieć elektroenergetyczna kablowa nN-0,4kV; 

- sieć elektroenergetyczna kablowa SN-15kV; 

- sieć wodociągowa; 

- sieć kanalizacyjna; 

- sieć gazowa; 

- droga gminna. 

11.3 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W rejonie inwestycji znajdują się istniejące obiekty, sieci, instalacje i urządzenia, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- linie napowietrzne nN-0,4kV; 

- sieć elektroenergetyczna kablowa nN-0,4kV; 

- sieć elektroenergetyczna kablowa SN-15kV; 

- sieć wodociągowa; 

- sieć kanalizacyjna; 
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- sieć gazowa; 

- droga gminna. 

11.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 

czas ich występowania 

Skala zagrożenia Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 

niska wpadnięcie do rowu na trasie wykopów pod 
linie kablowe oraz 
fundamenty słupów 
oświetleniowych 

od rozpoczęcia 
wykopów do czasu 
zasypania rowów 

średnia potrącenie samochodem droga gminna w czasie prowadzenia 
prac w rejonie drogi 
gminnej, na placu 
budowy 

średnia porażenie prądem o 
napięciu 0,4kV 

na trasie wykopów pod 
linie kablowe, stacja 
transformatorowa 

w czasie prowadzenia 
prac przy stacji 
transformatorowej, 
wykopach  

średnia upadek z wysokości montaż oświetlenia w czasie montażu 
oświetlenia 

wysoka porażenie prądem o 
napięciu 15kV 

linii kablowe SN, linie 
napowietrzne SN, 
stacja 
transformatorowa 

w czasie prowadzenia 
wykopów, prac 
łączeniowych 
związanych z budową 
linii kablowych SN oraz 
przebudowy linii 
napowietrznych SN 

 

11.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy dokonać przeszkolenia 

pracowników w zakresie przepisów BHP przez osobę uprawnioną w następujący sposób:  

a) poinformowanie pracowników przez osobę prowadzącą szkolenie o występujących 

zagrożeniach; 

b) przekazanie pisemnej instrukcji obsługi urządzeń i maszyn (DTR-ka itp ); 

c) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robót szczególnie 

niebezpiecznych; 

d) omówienie zakresu prac na bieżący dzień oraz sposobu bezpiecznego ich wykonania; 

e) pracownicy wykonujący prace przy czynnych sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych 

i elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne. 
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11.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

a) szkolenia informujące o zagrożeniach wynikających z prowadzenia robót; 

b) oznakowanie i trwałe zabezpieczenie miejsc grożących upadkiem z wysokości; 

c) zabezpieczeni placu budowy przed dostępem dla osób niepowołanych w sposób trwały; 

d) w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowanie 

szczególnej ostrożności; 

e) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 

f) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń; 

g) bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby; 

h) czytelne oznakowanie lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego.



Nr projektu: R006_DRMG_Kuznia_201810 

 

Numer raportu: KZ-PB-E-D001-4 

 

38 
 

 

Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna w Gdańsku 

 Część rysunkowa 
 


