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Kat zatamania [*] Nezwa projoki:
PCW200 Przebu’dowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim - Kuznia Wodna
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. Tytut rysunku:
Opis terenu
Profil P1 - kanalizacja sanitarna
+1,95
Dekametr ? UWL - ]
ga: Przedmiot rysunku: Specjalnosé:
Skala Y: 1:100 m ||Sk0|0 X: 1:100 1.Ze wzgledu na brak wiarygodnych danych odnosnie posadowienia sieci p bud ioci KS Sanit
nalezy dokona¢ odkrywek i pomierzy¢ rzedne geodezyjne ich utozenia. rzebudaowa sieci anitarna
2.Wszystkie regulacje wysokosciowe studni kanalizacyjnych nalezy wykonac ‘Skala: Format: Stadium:
pod ptyta nastudzienna. Wiazy w pasie jezdni - nosnos¢ 40 T. 1:100 A3 Projekt budowlany
Opracowat: Nr uprawnien: Podpis:
3. Obsyp boczny zageszczony ostroznie dla uniknigcia wspierania rury w gore Filip Grzelak
4.0bsypke i zasypke zagesci¢ do 95% w wg zmodyfikowanej metody Proctora. Projektowat: . . Nr uprawnier: Podpis:
) . ’ : ) Tomasz Glixelli MAP/0226/POOS/05
Pod drogami uwarstwienie, zageszczenie wg opisu projektu drogowego. S TS o
Podsypke zagesci¢ do 93% w wg zmodyfikowanej metody Proctora. Adam Spisak POM/0042/POOS/11
Numer rysunku: Nazwa rysunku: Data:
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