Potaczenie jezdni
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Potaczenie jezdni z nawierzchnig parkingu

nawierzchnia parkingu

20 cm | Kruszywo tam. stab. mech. frakcja 0/31,5 mm

Potaczenie trawnika z nawierzchnig chodnika

Potaczenie trawnika ze $ciezka - bez obrzeza

Sciezka piesza
- nawierzchnia mineralna typu
HanseGrand 0/16 mm

zageszczone koryto drogi pod nawierzchnie
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6 cm | ptyta chodnikowa 30x30 cm gtadka

3 cm | podsypka cem.-piaskowa
10 cm | grunt stabilizowany cementem, Rm=1,5MPa
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Potaczenie trawnika z nawierzchnig jezdni

Potaczenie trawnika z nawierzchniag zjazdu B-B

Nawierzchnia mineralna typu HanseGrand 0/16 mm

10cm

25cm
15cm

Kruszywo tam. stab. mech. frakca 0/31,5 mm
piasek

Potaczenie pobocza z nawierzchnig zjazdu B-B

25cm | Pobocze z mieszanki optymalnej

grunt rodzimy o nosnosci min. G4

10 cm | Nawierzchnia mineralna typu HanseGrand 0/16 mm

25 cm | Kruszywo fam. stab. mech. frakca 0/31,5 mm
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Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim - Kuznia Wodna

Tytut rysunku:

Przekroje konstrukcyjne, przekréj normaliny

Przedmiot rysunku:

Przekroje konstrukcyjne, przekroj
normalny
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drogowa
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