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rozbierana i odtwarzana infrastruktura
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Uwaga:
1.Ze względu na brak wiarygodnych danych

odnośnie posadowienia sieci nalezy dokonać
odkrywek i pomierzyć rzędne geodezyjne ich
ułożenia.

2.Wszystkie regulacje wysokościowe studni
kanalizacyjnych należy wykonać pod płytą
nastudzienną. Włazy w pasie jezdni - nośność
40 T.

3.Obsyp boczny zagęszczony ostrożnie dla
uniknięcia wspierania rury w górę.

4.Obsypkę i zasypkę zagęścić do 95% w wg
zmodyfikowanej metody Proctora. Pod
drogami uwarstwienie, zagęszczenie wg opisu
projektu drogowego. Podsypkę zagęścić do
93% w wg zmodyfikowanej metody Proctora.

żeliwo sferodalne DN80 PN10

Spadek 1,5%
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Połączenie kołnierzowe

z żeliwa sferoidalnego

do łączenia rur żeliwnych

z funkcją zabezpieczena

przed przesunięciem

0,9 1,1

1
4
,
2

istniejący wodociąg żeliwny DN80

połączenie z istniejącym wodociągiem żeliwny DN80

za pomocą połączenia kołnierzowego typu RK do rur

żeliwnych

z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem DN80

PN10 zgodne z PN-EN 545:2010

 kształtka z żeliwa sferoidalnego DN80 45° kołnierzowa

PN10 zgodne z PN-EN 545:2010

Rura osłonowa Ø150 długość 6,6m
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Połączenie kołnierzowe

z żeliwa sferoidalnego

do łączenia rur żeliwnych

z funkcją zabezpieczena

przed przesunięciem
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podsypka zagęszczone podloże z piasku 15cm

konstrukcja jezdni

obsypka

podsypka

wypełnienie gruntem rodzimym

humus i nasiona trawy

Przekroj wykopu w terenie Przekroj wykopu przez jezdnie

wg branży drogowej

zasypka z piasku

przewód wodociągowy

obsypka z piasku drobnoziarnistego

>30cm

obsypka z piasku drobnoziarnistego 30cm

>30cm

Jezdnia Zieleń

projektowany kanał upustowy

1,6x2,2m wg branży

hydrotechnicznej

teren istniejący

Chdonik Chdonik ChdonikZieleń Zieleń
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