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1 Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny budowlany alei spacerowej wraz z
obiektami matej architektury dla inwestycji polegajacej na przebudowie zbiornika nr 11 na potoku
Oliwskim — Kuznia Wodna w Gdansku.

1.2 Lokalizacja
Dz.nr 81/2, 85/1, 85/3, 86, 87, obreb 010, miasto Gdarsk

1.3 Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajagca w imieniu Gminy Miasta Gdanska, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11.

1.4 Jednostka projektowa
RETENCJAPL Sp. z o0.0., ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdansk, Polska

2 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren, na obszarze ktdrego projektuje sie aleje spacerowg zawiera w sobie powierzchnie o
charakterze miejskim oraz rekreacyjnym, wraz z terenami zielonymi. W bezposrednim sgsiedztwie
znajduje sie zbiornik nr 11 oraz zabytkowy budynek Kuini Wodnej. W niedalekiej odlegtosci
usytuowany jest Patac Oliwski. Tereny na potudnie od zbiornika nr 11 sg po cze$ci zagospodarowane i
nieogrodzone. Poros$niete sg trawg, roslinami ruderalnymi, krzewami. Ponadto na projektowanym
terenie, gtéwnie wzdtuz ulicy Bytowskiej, rosng zaréwno drzewa niskie jak i wysokie.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Cel inwestycji

Podstawowym celem inwestycji polegajacej na przebudowie zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim
— Kuznia Wodna w Gdansku jest poprawienie stanu technicznego obiektéw i urzadzen
hydrotechnicznych z jednoczesnym zagwarantowaniem bezpiecznego funkcjonowania obiektu
historycznego jakim jest kuznia wodna. Z realizacjg powyzszego celu wigze sie rowniez budowa alei
spacerowej wraz z obiektami matej architektury. Obiekty te w znaczny sposdb poprawig walory
krajoznawcze oraz umozliwig wykorzystanie tego terenu do celéw rekreacyjnych.

3.2 Obiekty projektowane

3.2.1 Zamierzenia projektowe

Projekt przewiduje wykonanie alei spacerowej wzdtuz wschodniej i potudniowej skarpy
przebudowywanego zbiornika nr 11. W poétnocnej czesci zostanie ona dowigzana do projektowanej
drogi A-A. Dalej przebiega¢ bedzie wzdtuz skarpy zbiornika — najpierw w kierunku potudniowym i
rownolegle do ulicy Bytowskiej, a nastepnie po $ladzie projektowanej drogi technicznej w kierunku
potudniowo-zachodnim. Projektuje sie nawierzchnie mineralng o szerokosci 1,50 m z kruszywa 0/8 mm
oraz 0/16 mm na podbudowie z kruszywa famanego 0/31,5 mm o grubosci 12 cm zageszczanej
mechanicznie. Aleje ogranicza¢ beday obrzeza betonowe o wymiarach 100x25x6 na tawie
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fundamentowej z betonu C16/20. W miejscach, gdzie aleja poprowadzona jest po S$ladzie
projektowanej drogi technicznej warstwy nawierzchni i podbudowy wykona¢ wedtug branzy drogowe;j.
Wzdtuz alei spacerowej przewidziano montaz 7 szt. latarni parkowych o wysokosci co najmniej 3,00 m
oraz nasadzenia zieleni. Ponadto projekt zaktada:
e wykonanie dwdch zatok, bedacych miejscem ulokowania drewnianych tawek parkowych na
konstrukcji stalowej oraz koszy na smieci,
e wykonanie balustrad o wysokosci 1,10 m przy projektowanej zaporze w pédtnocnej czesci
przebudowywanego zbiornika oraz ogrodzenia i bramki przy korycie zelbetowym przelewu
bocznego.

3.2.2 Rozwigzania materialowo-budowlane
Nawierzchnia alei spacerowe;j i zatok:

e Nawierzchnia mineralna 0/8 mm -3cm,
e Nawierzchnia mineralna 0/16 mm -5cm,
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm zageszczona mechanicznie -12cm,
e Warstwa odsgczajgca — piasek -12cm.

Warstwy konstrukcyjne fragmentu alei spacerowej biegngcego po $ladzie projektowanej drogi
technicznej wykona¢ wedtug projektu branzy drogowej.

Przejscia nad obiektami hydrologicznymi bezwzglednie zabezpieczy¢ balustradami o wysokosci h=1,10
m.

3.3 Ocena oddziatywania na srodowisko

Dla inwestycji wydana zostata decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr
WS 1.6220.11.134D.2019.AN z dn. 21.09.2020 r. Etap realizacji przedsiewziecia nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z jej zapisami. Zaplanowane prace nie zmienig przeznaczenia obiektu, jego lokalizacji i
parametréw technicznych, ani oddziatywania na srodowisko, poprawig natomiast funkcjonalnos¢,
trwatosé, bezpieczenstwo i estetyke co umozliwi dalsze bezawaryjne funkcjonowanie przez kolejne
lata.

W trakcie eksploatacji nie przewiduje sie wytwarzania zadnych odpadéw mogacych negatywnie
wptywac na Srodowisko za$s te, ktére gromadzone bedg w projektowanych koszach na $mieci, beda
regularnie odbierane przez uprawione podmioty.

3.4 Warunki gruntowo-wodne

Dla inwestycji polegajacej na przebudowie zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim — Kuznia Wodna w
Gdansku, w skfad ktérej wchodzi projektowana aleja spacerowa, opracowano dokumentacje podtoza
gruntowego sktadajacg sie z opinii geotechnicznej oraz projektu geotechnicznego. Szczegdty w/w
opracowania zostaty przedstawione w branzy geotechnicznej niniejszego projektu budowlanego.

Na podstawie stopnia skomplikowania obiektu, projektowang aleje spacerowg zaliczono do |
kategorii geotechniczne;j.

3.5 Obszar oddziatywania inwestycji

W obszarze oddziatywania wnioskowanej inwestycji, tj. Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku
Oliwskim — Kuznia Wodna w Gdansku znajdujg sie nieruchomosci oznaczone jako dziatki gruntu nr
68/3, 81/1, 81/2, 82, 85/1, 85/2, 85/3, 86, 87, 91/2, 109/2, 110, 111, 112, 113, obreb 010 w Gdansku.
Projektowana aleja spacerowa wraz z obiektami matej architektury, furtka i balustrady zlokalizowane
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bedag na dziatkach 81/2, 85/1, 85/3, 86, 87 zatem ich obszar oddziatywania zawiera¢ sie w obszarze
oddziatywania catej inwestycji.
Analiza ponizszych ustaw i rozporzadzen:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdézniejszymi
zmianami),

wykazata, ze inwestycja nie narusza w/w przepisow.
Obszar oddziatywania catej inwestycji (Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim — Kuznia
Wodna w Gdansku) zostat pokazany na rysunku KZ-PW-A-R001-5 (Projekt zagospodarowania terenu).

3.6 Informacje dodatkowe

Inwestycja zlokalizowana jest w sgsiedztwie obiektéw wpisanych do Wojewddzkiej Ewidenciji
Zabytkéw (stan na 27.07.2021 r.) w tym: Kuzni Wodnej (nr 61), dworu Ernsttal (nr 716) i budynkéw
towarzyszacych (m.in. nr 116). Aktualnie przeprowadzane sg prace majace na celu odnowienie i
restauracje zabytkowej Kuzni. Budynki towarzyszgce sg zaniedbane i wymagajg odnowy.

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest poza obszarami eksploatacji
gorniczej i terenami zagrozonych osuwaniem mas ziemnych. Eksploatacja projektowane] alei
spacerowej nie bedzie powodowata istotnego zwiekszenia istniejgcych ucigzliwosci (w tym hatasu) w
otoczeniu.

4 Uwagi

Wszystkie stosowane materiaty budowlane i instalacje muszg posiada¢ wymagane przepisami
dokumenty dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw niz wymienionych w projekcie pod
warunkiem zapewnienia co najmniej tych samych parametréw wyrobdow co zastosowane w projekcie
oraz uzgodnienia planowanej zmiany z inwestorem.



