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Gdansk, 19 kwietnia 2017r.

|. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
dot. projektu wykonawczego urzadzenia i zagospodarowania terenu dla inwestycji:
Biskupia Gérka - miejska przestrzen rekreacyjna w ramach zadania:
»Budzet Obywatelski 2017”

(Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11).

Ja nizej podpisany o§wiadczam, ze wykonalem niniejszy projekt zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Adres inwestycji:

Inwestor:

Zespol projektowy:
architektura:

konstrukcja:

drogi:

Zespol sprawdzajacy:

architektura:

Gdansk, ul. Salwator

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafiska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska
upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84

mgr inz. Bartosz Piotrowski
upr.bud. w spec. konstr. nr POM/0331/POOK/11

mgr inz. Jozef Cecula
upr.bud. w spec. drog. nr WZDP-13m-202/1/75/66

mgr inz. arch. Hanna Kleszczewska
upr. bud. w spec. arch. nr 377/68

konstrukcja: inz. Antoni Gronek
upr. bud. w spec. kontr. nr 3423/Gd/88
drogi: Henryk Kulesz
upr. bud. w spec. drogowej nr GT-111-630/615/77
DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str nr: 4

email: diogenes_studio@wp.pl http://diogenesstudio.pl




BISKUPIA GORKA - MIEJSKA PRZESTRZEN REKREACYJNA
w ramach zadania: ,,Budzet Obywatelski 2017” 1/1902-01-17/

Gdansk, 19 kwietnia 2017 r.

1. UZGODNIENIA MIEDZYBRAN ZOWE
Biskupia Gorka - miejska przestrzen rekreacyjna w ramach zadania:
»Budzet Obywatelski 2017”

Branza Imig i nazwisko Podpis
Zespol projektowy:
architektura: mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska

upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84

konstrukcja: mgr inz. Bartosz Piotrowski
upr. bud. w spec. konstr. nr POM/0331/POOK/11

drogi: mgr inz. Jozef Cecuta
upr. bud. w specj. drog. nr WZDP-13m-202/1/75/66

sieci elektryczne: inz. Jerzy Kulawiak
upr. bud. w spec. elektr. nr 215/Gd/2002

Zespol sprawdzajacy:

architektura: mgr inz. arch. Hanna Kleszczewska
upr. bud. w spec. arch. nr 377/68

konstrukcja: inz. Antoni Gronek
upr. bud. w spec. konstr. nr 3423/Gd/88

drogi: Henryk Kulesz
upr. bud. w specj. drog. nr GT-I11-630/615/77

sieci elektryczne: inz. Henryk Pszczotowski
upr. bud. w spec. elektr. nr 790/66
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BISKUPIA GORKA - MIEJSKA PRZESTRZEN REKREACYJNA
w ramach zadania: ,,Budzet Obywatelski 2017” 1/1902-01-17/

I11.LWYKAZ UZGODNIEN, OPINII I MATERIALOW WYJSCIOWYCH DO PROJEKTOWANIA
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Wyrys i wypis z rejestru gruntow

Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Srédmiescie - rejon Biskupiej Gorki”
uchwalonego Uchwatg Rady Miasta Gdaniska Nr XLI1/136/05 z dn. 25.08.05r.

Notatka stuzbowa ze spotkania z Zamawiajacym tj. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Nr 1412/17/DG z dnia 21.02.2017 r.

Warunki techniczne nr UE/192/2017/MS uaktualniony projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie
o$wietlenia terenu — miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Gorce przy ul. Salwator w Gdansku
Uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Nieruchomo$ci Komunalnych w Gdansku z dn.10.04.2017r.

Oswiadczenie o akceptacji projektu zagospodarowania terenu przez Wnioskodawce BO 2017, Pania Magdaleng
Kamrowska

Uzgodnienie z Gdaniskim Przedsigbiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Nr 122/2017z dnia25.04.2017r.
Uzgodnienie z Urzedem Miejskim w Gdansku z Wydzialu Srodowiska Nr WS.1.6740.57.2017.DP z dnia
04.08.2017r.

Uzgodnienie z Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Edwardem Sulikowskim z dnia
21.04.2017r.

Uzgodnienie z Netia SA nr DUU-U-153/17/KO z dnia 25.04.2017r.

Uzgodnienie z Orange Polska S.A Nr 29174 z dnia 08.05.2017 r.

Uzgodnienie z ENERGA OPERATOR SA Nr 2/0319/2017 z dnia 08.05.2017r.

Uzgodnienie z UPC Polska sp. z 0.0. Nr UPC/TECH/60/2017/PP z dnia 26.04.2017 r.

Uzgodnienie z Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Nr 3261/BR/OT1/2017 z dnia 23.05.2017r.

Opinia Nr BMKZ.6131.34.2017.GS Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku dotyczaca projektu
zagospodarowania terenu ,,Biskupia Gorka — miejska przestrzen rekreacyjna” — wariant Nr I.

Uzgodnienie z Gdanskie Wody Sp. z 0.0. nr 3004/2017 z dnia 10.05.2017r.

Uzgodnienie z Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. Nr UL-485/2017 z dnia
23.05.2017r.

Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku Nr BMKZ.4125.634.2017.1Z z dnia 05.06.2017r.
Uzgodnienie z Poznanskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym Nr 876/06/17 z dnia 08.06.2017r.
Uzgodnienie z HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. Nr 14/H/DC/2786MH/06/17 z dnia 12.06.2017r.

Uzgodnienie z Centrum Informatycznym Trojmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej Politechnika
Gdanska, Nr 325/2017 z dnia 20.06.2017 .

Notatka stuzbowa ze spotkania z Zamawiajacym. tj. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z dnia 21.06.2017r.
Pismo Nr DPKK/665/2017/WM z dnia 28.06.2017 r. dotyczace stanowiska Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska
w sprawie likwidacji istniejacych obiektow na terenie objetym opracowaniem.

Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku Nr BMKZ.3131.92.2017.GS z dnia 21.07.2017 r.
Uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Nieruchomo$ci Komunalnych w Gdansku Nr NS/1568/2017/PG z dn.
27.07.2017r.

Uzgodnienie GZDiZ Nr 6336-301-(2)-2017-PZ-3757 z dnia 09.08.2017r.

Uzgodnienie GZDiZ Nr 6336-350-(2)-2017-PZ-4132 z dnia 13.09.2017r.

Protokot Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu Nr WG-1V.6630.853.2017.AJ z dnia
23.10.2017r.

Uzgodnienie z Centrum Informatycznym Trdjmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej Politechniki
Gdanskiej, Nr 325/2017 z dnia 20.06.2017 r. w zakresie opracowania i sposobu oraz miejsca zabezpieczenia
Siecl.

Zmiana Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku Nr BMKZ.4125.634.2017.1Z z dnia
19.12.2017 .

Uzgodnienie z GZDiZ projektu wykonawczego gospodarki zielenia m.in. w zakresie parametréw jakosciowo-
wymiarowych materiatu ro§linnego — mail z dnia. 20.12.2017r.

Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku Nr BMKZ.6131.92.2017.GS z dnia 29.12.2017r.w
Sprawie zmiany waznosci decyzji nt BMKZ.61.31.92.2017GS z dnia 21.07.2017r.

Decyzja Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr ZA.5161.908.2017.EP.2 z dnia 29.01.2018r.
zezwalajaca na prowadzenie badan archeologicznych
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BISKUPIA GORKA - MIEJSKA PRZESTRZEN REKREACYJNA
w ramach zadania: ,,Budzet Obywatelski 2017” 1/1902-01-17/

IV. CZESC OPISOWA
1.0. Dane ogdlne

1.1.

1.2.

Podstawa opracowania

- umowa Nr 1902/01/17

- zakres opracowania okreslony przez Zamawiajacego

- wykaz uzgodnien, opinii i materiatow wyjsciowych do projektowania pkt. 11
- wlasna inwentaryzacja

- mapa do celow projektowych

- badania geologiczne

Dane informacyjne
Inwestycja: Biskupia Gorka - miejska przestrzen rekreacyjna w ramach zadania:
,Budzet Obywatelski 2017”

Adres inwestycji: Gdansk, ul. Salwator, dz. nr 149, 150, 271/1/ obr. 0080/

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Nazwa Jednostki Projektowej: Diogenes Studio Sp. z 0.0.

80-351 Gdansk, ul. Tysiaclecia 4

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu uporzadkowania
i zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Gdansku przy ul. Salwator w
ramach zadania: ,,Budzet Obywatelski 2017”.

Zgodnie z wymogami Zamawiajacego, opracowanie winno obejmowac

budowg S$ciezek, o$wietlenia, budowg stanowisk sitowych i1 sportowych

(sitowni zewnetrznej, placu zabaw dla dzieci, stotu do ping-ponga i stolika do

szachow), fawek 1 koszy na $mieci.

Ponadto, zakresem opracowania objgto budowe balustrady zabezpieczajacej

przy istniejacym murze oporowym na granicy dziatek nr 150 1 187/4.

Uwaga:

1. Na granicy dzialek nr 150 oraz 187/4 zlokalizowany jest mur oporowy oraz

istniejace schody terenowe. Zar6wno mur oporowy, jak réwniez schody
terenowe, ze wzgledu na ograniczone koszty inwestycji, nie wchodza
w zakres opracowania.
Niemniej, nalezy zwroci¢ uwage na to, ze, ze wzgledu bezpieczenstwa,
wiladciciel terenu powinien sporzadzi¢ ekspertyz¢ muru 1 schoddéw,
okreslajaca stan techniczny i, w razie konieczno$ci, zabezpieczyC te
elementy pod wzgledem konstrukcyjnym i1 bezpieczenstwa uzytkowania
(schody terenowe nalezy wyposazy¢ w balustrade). Poniewaz wzdtuz muru
oporowego wystepuje rdznica poziomow, wynoszaca ok., 1,5m, w zwiazku
z tym, w celu zabezpieczenia dostgpu na korong schodow, w projekcie
projektuje si¢ balustrade stalowa o wysokosci 1,10m. Ksztatt balustrady
stanowi odwzorowanie ksztattu balustrady zrealizowanej wzdluz schodow
na skarpie i wzdtuz Kanatu Raduni.

2. W zakres opracowania nie wchodzi réwniez skarpa Biskupiej Gorki
sasiadujaca od wschodu z terenem parku. Przedmiot inwestycji nie zmienia
warunkow stateczno$ci skarpy, natomiast wiasciciel skarpy powinien
monitorowac¢ na biezaco jej stan pod wzgledem bezpieczenstwa.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str nr: 7
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BISKUPIA GORKA - MIEJSKA PRZESTRZEN REKREACYJNA
w ramach zadania: ,,Budzet Obywatelski 2017” 1/1902-01-17/

2.0. Opis projektu zagospodarowania terenu
2.1. Opis projektu zagospodarowania terenu — stan istniejacy
2.1.1. Lokalizacja

Park miejski na Biskupiej Gorce zlokalizowany jest przy ulicy Salwator
oraz w glebi ulicy Na Stoku, tj. po wschodniej stronie ulicy, za terenem
szkoly podstawowej Nr 21. Teren od zachodu graniczy z terenem szkoty,
od pothocy z terenem Kosciota Menonitow, od poludnia z zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna, a od wschodu ze skarpa Biskupiej Gorki
i dalej z Kanatem Raduni.

2.1.2.Istniejace zagospodarowanie

Teren Parku przy ul. Biskupia Gorka jest terenem uzytkowanym, jako
park publiczny. Teren jest w niewielkim stopniu zagospodarowany.
Po stronie pdinocnej przebiega S$ciezka ze schodami terenowymi
0 nawierzchni kostki betonowej, biegnaca po skarpie w kierunku brzegu
Raduni. Wzdhiz tego ciagu zlokalizowany jest rzad lamp parkowych.
Pozostata czg§¢ parku porosnigta jest starodrzewem ze swobodnie
przebiegajacymi, wydeptanymi $ciezkami ziemnymi.

Istniejaca $ciezka i schody na skarpie nie sa przedmiotem niniejszego
opracowania.

2.1.3.Kontekst historyczny

Teren obecnego parku od 1620 roku stanowit miejsce pochowku
cmentarza perszawskiego (morowego) przy Kosciele sw. Zbawiciela
(niem. Salvatorkirche), stad pochodzi nazwa ulicy Salwator, ktora zostata
wydzielona w 1884r. Od 1946r. cmentarz byt cmentarzem zamknigtym, a
zlikwidowano go (bez przeprowadzenia ekshumacji) w latach
szes¢dziesiatych XX wieku 1 w zachodniej czgSci cmentarza wzniesiono
szkot¢ podstawowa.

Wedlug dostgpnych map historycznych  Gdanska*, cmentarz
zlokalizowany byt pomigdzy obecna ulica Na Stoku na zachodzie,
a korona skarpy na wschodzie. Na mapach tych widoczne sa S$ciezki
cmentarne biegnace rownolegle do siebie w kierunku potudnikowym.
Nalezy zada¢ sobie pytanie, czy celowym jest nawigzywanie
W niniejszym projekcie do tegoz uktadu prostych 1 prostopadlych
$ciezek, charakterystycznych dla kwater cmentarnych. W zwiazku z tym,
we wstepnym projekcie zaproponowano dwa warianty kompozycji
sciezek, tj. uktad swobodny (wariant I) 1 uktad prostopadly (wariant II),
przekazujac do Miejskiego Konserwatora Zabytkow, 2z prosba
0 sformulowanie wytycznych konserwatorskich do projektu.

Miejski Konserwator Zabytkow zalecit realizacj¢ Sciezek w uktadzie
swobodnym.

2.1.4.Ustalenia przestrzenne

Dla obszaru objgtego przedmiotem opracowania obowiazuje Plan
Nr 1123, tj. ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Srédmiescie — rejon Biskupiej Gorki” uchwalony Uchwala Rady Miasta
Gdanska Nr XL1/1361/05 z dn. 25.08.2005r.

*http://www.mapy.eksploracja.pl/pomorze/Plan der_Stadt _Danzig_1912.jpg;
http://planygdanska.pl/karta.php?pozycja=161&rok=1900-1938&wydawca = Reklama%20Ba%C5%82

tycka%20T.w.z.0.p.)

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.

80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str nr: 8
email: diogenes_studio@wp.pl http://diogenesstudio.pl



http://www.mapy.eksploracja.pl/pomorze/Plan der_Stadt_Danzig_1912.jpg
http://planygdanska.pl/karta.php?pozycja=161&rok=1900-1938&wydawca%20=%20Reklama%20Ba%C5%82%20tycka%20T.w.z.o.p
http://planygdanska.pl/karta.php?pozycja=161&rok=1900-1938&wydawca%20=%20Reklama%20Ba%C5%82%20tycka%20T.w.z.o.p

BISKUPIA GORKA - MIEJSKA PRZESTRZEN REKREACYJNA
w ramach zadania: ,,Budzet Obywatelski 2017” 1/1902-01-17/

Obszar objety opracowaniem oznaczony jest symbolem stref: 0.18-ZP.62
(park) oraz 032-KX (ulica Salwator).

Istotnymi ustaleniami planu dla przedmiotu opracowania sa n/w zapisy:
1) Ustalenia ogélne

o §2pkt. 7 cyt. ,, Wyjasnienie poje¢ uzytych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego (...). Struktura przestrzenna
zespotu zieleni — zespol nastepujqcych cech zespotu: uktad (...)
alei, sciezek, placow (...), osie kompozycyjne (...)”". ,, Wartosciowy
drzewostan — pojedyncze drzewa Ilub grupy drzew i krzewow
spetniajqce przynajmniej jednq z ponizszych cech:

a) drzewa i krzewy gatunkoéw pospolitych, cenne ze wzgledu na
wiek i zmnaczny obwod pnia (topola, wierzba, olcha, klon
jesionolistny, czeremcha, robinia akacjowa — powyzej 200 cm;
klon, kasztanowiec, morwa, modrzew, brzoza brodawkowata,
omszona — powyzej 130 cm; dab grab, buk. Lipa, glog, jarzab,
zywotnik, wiqz, iglicznia, leszczyna turecka, platan klonolistny,
jodta, magnolia — powyzej 51 cm);

b) drzewa i krzewy gatunkéw prawnie chronionych

C) drzewa i krzewy o wartosci historycznej, grupy kompozycyjne
(aleje, szpalery);

d) drzewa i krzewy introdukowane, szczegélnie rzadkie.” K.C.

o §3 cyt. ,,(...) ZP — tereny zieleni urzqdzonej takie, jak: parki,
ogrody (...), arboreta, (...) zabytkowe fortyfikacje " k.c.

o §3cyt.,, ZP62 — tereny miejskiej zieleni urzqdzonej, dostepne dla
publicznosci, np.: parki, zielence, ogrody zabytkowe i tematyczne,
w ktorych co najmniej 80% powierzchni zagospodarowuje sie jako
powierzchnig biologicznie czynnq. Dopuszcza sie:

1) budynki obstugujqce uzytkownikow, np. gastronomia, szalety,
wypozyczalnie sprzetu turystycznego, pod warunkiem ustalenia
w planie szczegolnej lokalizacji i zasad ksztattowania zabudowy,

2) obiekty obstugujqce, niewymagajqce uzyskania pozwolenia na
budowe.” K.C.

o §3KX cyt. , tereny wydzielonych ciqgéw pieszych, pieszo-
jezdnych, pieszo-rowerowych, ulic o réwnoprawnym ruchu
pieszym, rowerowym i kofowym.” K.c.

e §5ust. 1. pkt. 23 cyt. ,, Ustala sie wskazniki parkingowe (...) dla
samochodow osobowych (...), mate obiekty sportu i rekreacji MAX
10mp/100m? p.u. " k.C.

2) Ustalenia szczegélowe dla obszaru parku oznaczonego symbolem
strefy 018-ZP62

e 018-ZP62 - teren zieleni urzadzonej — park

e minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 80%

e dostgpnos¢ drogowa - z ciaggu o rOwnoprawnym ruchu pieszym,
rowerowym i kotowym - ul. Salwator (032-KX)

e formy zabudowy - nie dotyczy

e parking - wyklucza si¢

e odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo
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teren objety jest strefa ochrony archeologicznej — przy realizacji
wykopow zwigzanych z infrastruktura wymagany jest nadzor
archeologiczny
teren objety strefa ochrony ekspozycji historycznego $rédmiescia
Gdanska
zakaz lokalizacji no$nikow reklamowych wolnostojacych
ciagi piesze o nawierzchni gruntowej lub kamiennej
ochronie podlega drzewostan pocmentarny
maksymalne zachowanie istniejacej zieleni
mala architektura - dopuszcza si¢
urzadzenia techniczne- dopuszcza si¢
teren polozony jest w obrebie obszaru wpisanego do rejestru
zabytkow, jako historyczny uktad urbanistyczny miasta Gdanska —
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrgbnymi
teren potozony w obrgbie obszaru uznanego za pomnik historii
e cze$¢ terenu polozona w obrebie obszaru wpisanego do rejestru
zabytkéw Kanalu Raduni
e zaleca si¢ azurowe ogrodzenie do wysokosci 1,5 m
3) Ustalenia dla strefy 032KX
e teren ciggu o rownoprawnym ruchu pieszym i1 kotowym ul.
Salwator
e teren objety strefami ochrony kulturowej, jak strefa 018-ZP62
(poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow, jako Kanatl
Raduni)
Rozwiazania projektu zgodne sa z ustaleniami planu miejscowego.

2.1.5.Struktura wlasnoSci
Teren objgty opracowaniem obejmuje n/w dziatki:

Nr jednostki Nr |Oznaczenie . .
L.p. ewidencyjnej Obreb dzialki| uzytku Wiasciciel |Funkcja
226101 1, 0080 Gmina Miastal
L M,Gdansk | Srédmiescie 149 Bp Gdanska droga
226101 1, 0080 Gmina Miastal
2. M,Gdansk | Srédmiescie 150 Bp Gdanska park
226101 1, 0080 Gmina Miastal
3. M,Gdansk | Srédmiescie 2711 Bp Gdanska park
2.1.6.Geologia
1/ Wstep

Niniejsza opini¢ wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych” (Dziennik Ustaw z dnia
25.04.2012 r., poz. 463). Stwierdzone warunki gruntowo-wodne
naleza do ztozonych. Jednak biorac po uwagg rodzaj inwestycji (ciagi
spacerowe, chodniki, male urzadzenia rekreacyjne), proponuje si¢
inwestycjg zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.
2/ Zakres prac

Punkty badawcze w terenie wytyczono metoda domiaréw
prostokatnych do istniejacej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjnej
dostarczonej przez Zleceniodawce. Ich rzedne ustalono na podstawie
danych wysokos$ciowych na tej mapie.
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W ramach prac polowych wykonano:
- 3 otwory badawcze do glebokosci 4,0 m ppt.
Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych warstw gruntdw oraz obserwacje wystepowania wod
gruntowych.
W ramach prac kameralnych opracowano:
e map¢ dokumentacyjna z naniesionym punktami badawczymi oraz
linia przekroju geotechnicznego;
e przekrdj geotechniczny;
e legende do przekroju z tabela parametrow geotechnicznych;
¢ niniejsza czg$¢ tekstowa wraz z wnioskami geotechnicznymi.
3/ Polozenie terenu
Teren badan potozony jest w Gdansku przy ul. Na Stoku. Pod
wzglgdem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny
morenowej Pojezierza Kaszubskiego w strefie kontaktowej z Delta
Wisty.
4/ Warunki gruntowo-wodne
W podtozu pod powierzchniowa warstwa nasypéw wystepuja grunty
lodowcowe, matospoiste. Sa to piaski gliniaste. Od powierzchni
wystepuje  warstwa nasypow prochniczno- piaszczystych do
glebokosci 3,0 m ppt.
Woda gruntowa do glebokosci badan nie wystgpuje.
Schematyczny uktad warunkow gruntowo-wodnych pokazano na
zataczonym przekroju geotechnicznym (Zat. Nr 4).
5/ Charakterystyka geotechniczna podloza gruntowego
W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime
podobne genetycznie oraz parametrami fizyko-mechanicznymi. W
zwiazku z tym zaliczono je do jednej warstwy geotechniczne;.
Warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonej
warstwy ustalono na podstawie badan makroskopowych i terenowych,
doswiadczen wiasnych i zaleznosci korelacyjnych metoda ,,B” 1 ,,C”
zgodnie z noma PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie
budowli” 1 podano jako tzw. ,,wyprowadzone”. (zgodnie z PN-EN
1997-1 Eurokod 7). Warto$ci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych wydzielonej warstwy podano w tabeli stanowiacej
zalacznik nr 3.
Wydzielono nastgpujaca warstwe:
Warstwa geotechniczna |
- obejmuije piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o 1. = 0,20.
Sa to grunty morenowe, nieskonsolidowane oznaczone
w PN-81/B-03020 symbolem B.
6/ Whnioski geotechniczne
1) W podtozu projektowanych urzadzen i obiektow ponizej nasypow
wystepuja grunty nosne nadajace si¢ do bezposredniego
posadowienia. Nasypy piaszczysto-prochniczne mozna takze
wykorzysta¢ dla posadowienia projektowanych urzadzen
i obiektow stosujac odpowiednie podsypki piaszczysto-zwirowe
dobrze zaggszczone.
2) Dla ewentualnych chodnikow, placow utwardzonych nalezy
wykona¢ odpowiednie podsypki piaszczysto-zwirowe gdyz
powierzchniowe grunty nasypowe naleza do grupy no$nosci G2.
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2.2.

2.3.

Opis projektu zagospodarowania terenu — stan projektowany
2.2.1. Ogélny uklad przestrzenny

Projekt zagospodarowania terenu ma na celu uporzadkowanie terenu
zieleni publicznej i realizacje¢ dodatkowych urzadzen rekreacyjnych
0 charakterze elementéw matej architektury, a takze realizacjg
o$wietlenia.
W tym celu projektuje si¢ Sciezki spacerowe, nawiazujac do uktadu
istniejacego wraz z ich rozbudowa. Uklad Sciezek wynika z jednej
strony z checi zachowania istniejacych tras oraz checi zachowania
starodrzewu. Z drugiej strony wykorzystuje si¢ przestrzenie pomigdzy
sciezkami dla lokalizacji placu zabaw dla dzieci oraz dla przyrzadoéw
gimnastycznych sitowych dla dorostych.

Tereny te obce sa historycznym przestrzeniom zielonym, niemniej

oczekiwania spoteczne sprawiaja, ze wychodzi si¢ im naprzeciw.

Jak wspomniano w punkcie 2.1.3., omawiajac ,,Kontekst historyczny”,

kompozycja $ciezek oparta jest na swobodnym parkowym uktadzie,

zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.
2.2.2. Wykaz projektowanych elementéw i obiektow

Projektuje sig:

1) S$ciezki o szeroko$ci 2,5 m i 2,0 m z mozliwos$cia przejazdu dla
stuzb komunalnych o0 nawierzchni z tlucznia granitowego
wypelionego mialem granitowym, stabilizowanego,

2) plac zabaw dla dzieci o nawierzchni z piasku wraz z urzadzeniami
zabawowymi,

3) placyki z kostki betonowej dla sitowni zewngtrznej i placykow gier
stotowych wraz z urzadzeniami sitowni i gier stotowych,

4) ogrodzenie placu zabaw dla dzieci i odtworzenie ogrodzenia
dzierzawionego ogrodka,

5) balustrady na koronie istniejacego muru oporowego i schodow
terenowych,

6) zielen ozdobna,

7) renowacje i odtworzenie trawnika,

8) oswietlenie terenu.

9) parkowe elementy malej architektury (tawki, kosze na $mieci,
stojaki na rowery, trejaze itp.)

2.2.3. Elementy odtworzeniowe

Nalezy przewidzie¢ odtworzenie terenu przyleglego bezposrednio na

styku inwestycji, a trawniki przekaza¢ po pierwszym koszeniu (pisemne

zgloszenie do GZDiZ).
Bilans terenu
Istniejace ciagi piesze — 97 m?
Projektowane ciagi piesze — naw. z thucznia granitowego
wypehlionego miatlem granitowym, stabilizowanego —  736m?
Istniejace zatrawienia do renowacji — 2.596m?
Plac zabaw o nawierzchni z piasku —  280m?
Placyki sitowni, gier sportowych oraz pod toi-toi 0 nawierzchni
z kostki betonowej ~  255m?
Sci6tka rabat z kory sosnowej —  220m?
SUMA: 4.184 m?
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2.4. Wykaz elementow malej architektury

2.5.

2.6.

1) Elementy sitowni zewnetrznej i gier sportowych:

Orbitrek 1 szt.
Twister + wahadto 1 szt.
Biegacz 1 szt.
Drabinka + podciag nég 1 szt.
Prasa nozna + wioslarz 1 szt.
2) Elementy gier stotowych
Stot do ping-ponga 1 szt.
Stot do gry w szachy i chinczyka 1 szt.
3) Elementy placu zabaw
Zestaw zabawowy 1 szt.
Hustawka wagowa 1 szt.
Hustawka potrdjna 1 szt.
Karuzela tarczowa 1 szt.
Sprezynowiec 1 szt.
Piaskownica 1 szt.
Stolik piknikowy 1 szt.
4) Parkowe elementy matej architektury:
Istniejace fawki z oparciem 3 szt.
Lawki z oparciem 16 szt.
Istniejace $mietniki 2 szt.
Kosz na $mieci 9 szt.
Stojaki rowerowe 8 szt.
Trejaz 8 mb
Balustrada 11 mb
Oprawy 1 stupy o$wietleniowe 11 szt.
Odtworzenie ogrodzenie ogrodkéw dziatkowych 15,0 mb
Ogrodzenie placu zabaw 60 mb
Kratka ,,Dog Stop” 2 szt.

Tablice informacyjne parku, instrukcyjne placu zabaw i sitowni S szt.
5) Elementy do rozbiorki

Fragment ogrodzenia ogrodkéw dziatkowych 19,5 mb
Zakres robot
W ramach realizacji robot przewiduje si¢ renowacj¢ parku ,,Salwator” wraz
Z nasadzeniami ozdobnymi parkowymi wyposazeniem placow zabaw dla
dzieci, placykéw do rekreacji silowej 1 intelektualnej dla dorostych. Ponadto
przewiduje si¢ wykonanie oswietlenia oraz $ciezek spacerowych.
Poniewaz czgs¢ dziatki 149 dzierzawiona jest osobie fizycznej na cele
ogrodkow przydomowych, a nie ma innej mozliwosci dostepu (dojscia i
dojazdu) do terenu parku, w zwiazku z tym nalezy czg$¢ terenu ogrodka zajac.
W tym celu nalezy odebra¢ fragment ogrodu przesuwajac go w kierunku
potnocno-wschodnim.
Dhugos¢ ogrodzenia do rozbiorki wynosi ok 19,5 m. Dlugos¢ projektowanego
ogrodzenia wynosi ok. 15,0 mb.
Obszar oddzialywania
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Prawa budowlanego z dn. 7 lipca 1994r.
(Dz.U.2013.1409 j.t. + zm.) w projekcie nalezy okresli¢ obszar oddziatywania
inwestycji na tereny sasiednie. Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac
natereny sasiednie, lecz poprawi warunki uzytkowania publicznego
osiedlowego terenu zielonego.
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Jedynie podczas budowy drogi realizacja inwestycji bedzie stanowita
utrudnienia dla mieszkancow, w zwiazku z tym zaleca sig, aby organ ustanowit
stronami w postepowaniu wszystkich wlascicieli, ktorych posesje przylegaja
do obszaru inwestycji.

3.0. Opis robot budowlanych

3.1. Roboty rozbiorkowe
W zwiazku z uwarunkowaniami wilasno$ciowymi, dojs$cie i dojazd do parku
odbywac si¢ bedzie od strony ul. Salwator przez dziatke nr 271/1.
W zwiazku z tym, nalezy zaja¢ czg$¢ terenu ogrodka dzierzawiona od Miasta
przez jednego z mieszkancow i rozebra¢ oraz odtworzy¢ fragment ogrodzenia.
Ogrodzenie to wykonane jest z siatki stalowej zgrzewanej, na shlupkach
stalowych z betonowym cokotem. DI ogrodzenia do rozbiorki wynosi
0k.19,5mb.

3.2. Zabezpieczenie elementow budowlanych
1/ Zabezpieczenie istniejacych przewodow elektroenergetycznych.
Zgodnie z Rys. nr 1 pod projektowana nawierzchnig istnieja kable przewodow
elektroenergetycznych $redniego napigcia eSA oraz eSA2 nalezace do ENERGA
OPERATOR. W zwiazku z powyzszym, nalezy w miejscach wskazanych na rys.
nr A-1 istniejace kable eSA 1 eSA2 odkopaé, a nastgpnie zabezpieczy¢ je rurami
dwudzielnymi typu HDPE-110.
2/ Zabezpieczenie istniejgcej magistrali Swiattowodowe;j.
Przed przystagpieniem do robot budowlanych nalezy obowiazkowo
przeprowadzi¢ lokalizacje istniejacej linii $wiattowodowej w terenie, ktora
nalezy wykona¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokos$ciowych,
zawierajacych inwentaryzacj¢ geodezyjna linii §wiattowodowej oraz wykonanie
wykopoéw probnych 1 obowiazkowa detekcje kabla lokalizacyjnego pod
nadzorem przedstawiciela HAWE TELEKOM, ClI TASK i PCSS. Wykonane
prace lokalizacyjne nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem HAWE
TELEKOM, CI TASK i PCSS.
W miejscach pokrywania si¢ linii $wiattowodowej z projektowanymi
nawierzchniami, rurociag $wiattowodowy zabezpiecza si¢ rura ochronna
dwudzielng Arot A160PS z KF 160 PS na zagigciach. Wszelkie odstonigte w
trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury nalezy zabezpieczy¢
i oznakowa¢ tasma z napisem ,,Uwaga! Kabel swiattowodowy”. Po zakonczeniu
prac pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.
Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociagu (odlegtos¢
ponizej 1,0 metra), nalezy wykonywa¢ rgcznie, bez wuzycia sprzgtu
mechanicznego 1 pod nadzorem przedstawiciela wlasciciela sieci. Wszelkie
odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii
Swiattowodowej musza by¢ odpowiednio zabezpieczone, a przed zasypaniem
podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne wtasciciela linii §wiattowodowe;.
Jak wynika z pomiaru geodezyjnego istniejace posadowienie magistrali
Swiattowodowej biegnie na glgbokosci od 0,9 m do 1,4 m ponizej istniejacego 1
projektowanego zagospodarowania terenu. Gdyby w trakcie robot okazato sig,
ze posadowienie S$wiattlowodu jest inne niz wynika to z danych zasobu
geodezyjnego 1 jego glebokos¢ bytaby mniejsza niz 0,7 metra ponizej poziomu
terenu, w tym przypadku nalezatoby $wiattowdd zaglebi¢ do wymaganej
minimalnej glgbokosci. Wszystkie prace nalezy wykona¢ z zachowaniem normy
ZN-96 TPSA-004.
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3.3. Ciagi piesze i place
3.2.1. Ciagi piesze
Projektuje si¢ nawierzchni¢ z thucznia granitowego wypetnionego miatem
granitowym, stabilizowanego, ograniczonego obrzezem betonowym
jednostronnie fazowanym o wymiarach 6 x 20 x 100 cm na podsypce
cementowo-piaskowej i tawie betonowej z zaporem, o przekroju $ciezki:
- grys granitowy frakcji 8-16 mm zasypany miatlem granitowym 0-4 mm
W proporcji 4+2 — grubos$¢ 5 cm,
- podbudowa z tlucznia granitowego frakcji 31,5-63 mm — grubos¢ 20 cm
- zageszczona podsypka kamienno-zwirowa — grubo$¢ 15 cm,
- geowldknina separacyjno-filtracyjna
Uwaga 3.2.1: Wszystkie warstwy stabilizowa¢ polewajac woda!
3.2.2. Polaczenie ciagu pieszego z nawierzchnig ul. Salwator
Miejsce polaczenia nawierzchni ul. Salwator z ciagiem pieszym projektuje
si¢ z kraweznikow najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i fawie betonowej z zaporem (B-10).
3.2.3. Place sitowni i gier stolowych
Projektuje sig place o nawierzchni:
- kostka betonowa gr. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie
frakcji 0-31,5; grubos¢ 15cm
- warstwa piasku niewysadzinowego o wspoélczynniku filtracji > 8m/d,
zageszezony do Is = 1,00, gr. 20cm
- geowldknina separacyjno-filtracyjna
3.2.4. Plac zabaw dla dzieci
Projektuje si¢ plac zabaw dla dzieci o nawierzchni z piasku ptukanego
zaggszczanego mechanicznie, frakcji 0,2-2,0 mm, ograniczonej obrzezem
betonowym 8x25 cm, o przekroju:
- piasek ptukany frakcji 0,2-2,0mm, grubos$¢ 30 cm
- warstwa zwiru frakcji, gr 8-16 mm, gr 15 cm
- geowloknina separacyjno-filtracyjna.
Grunt rodzimy nalezy zagesci¢ do Is = 0,96.

3.4. Odwodnienie terenu
Przewiduje si¢ odwodnienie terenu powierzchniowe. Nawierzchnia Sciezek
wykonana bedzie z tlucznia granitowego, ktory posiada spadki na teren
zatrawiony 1 jest nawierzchnia czg$ciowo przepuszczalnag. We fragmentach
nawierzchni, gdzie przebieg $ciezek zblizony jest do pni drzew na odlegtos¢
mniejsza niz 2m, zastosowano nawierzchni¢ przepuszczalng w postaci geokraty
wypelnionej zwirem, ze wzgledu na konieczno$¢ ochrony drzewostanu.
Nawierzchnie placykow do ¢wiczen wykonane beda z kostki betonowej 1 spltyw
wody odbywac si¢ bedzie na teren trawnikow.
Na terenie parku zlokalizowany jest istniejacy ciag pieszy ze schodami
terenowymi 0 nawierzchni nieprzepuszczanej, z ktorego to wody deszczowe
odprowadzane sa korytem do istniejacego wpustu kanalizacji deszczowe;.
Istniejace: ciag pieszy, schody terenowe oraz wpust kd pozostawia si¢ bez
zmian.
Na terenie zlokalizowane sa dwie istniejace studnie rewizyjne oznaczone na
rysunku S1-istn. i S2-istn., ktore pozostawia si¢ bez zmian.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str nr: 15
email: diogenes_studio@wp.pl http://diogenesstudio.pl




BISKUPIA GORKA - MIEJSKA PRZESTRZEN REKREACYJNA
w ramach zadania: ,,Budzet Obywatelski 2017” 1/1902-01-17/

Istniejace wlazy studni kd nalezy obrukowa¢ dwoma rzedami kostki graniowej
10/10/10 cm w kolorze szarym, na podbudowie z betonu C15, gr. 15 cm oraz
dopasowa¢ do projektowanej niwelety terenu.

3.5. Projektowane o$wietlenie
Na ternie parku znajduja si¢ 3 istniejace stylizowane latarnie o$wietleniowe.
Projektuje si¢ nowe punkty os$wietleniowe parkowe, forma nawiazujace do
istniejacych — patrz zal. 1a-1b. Projekt oswietlenia zawarto w t. 4/1902-01-17/

3.6. Elementy malej architektury
3.4.1.Elementy silowni zewngtrznej:
Projektuje si¢ urzadzenia sitowni na Swiezym powietrzu wg. ponizszego

wykazu:
Nr . . Wymiary w cm ,
Lp. urzadzenia Opis urzadzenia wys./szer. /gl. Tlos¢
1.| Al-Zal.nr2 Orbitrek 149x148x132 1
. . t-202x74x96
2.| A2-Zat nr3 Twister i wahadlo W-202X75x96 1
3.| A3-Zalnr4 Biegacz 146x56x109 1
. . . . d-216x92x80
4.1 A4d-Zal.nr5 Drabinka i podciag nog 0-202X67X71 1
) s e, p-202x157x100
5.| AS5-Zalnr6 Prasanoznaiwioslarz | | oo ce 103 | 1

Widoki proponowanych urzadzen przedstawiono w na zataczniku nr 7A.

Uwaga:

1) Na siedziskach sitowni zastosowa¢ dodatkowo siedziska z materiatu

HDPE;

2) Zastosowa¢ we wszystkich elementach sitowni:

- Urzadzenia do ¢wiczen z rur stalowych (profile zamknigte),
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo;

- Ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowo - fabryczne,
potwierdzone certyfikatem;

- Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi;

- Wszystkie ztaczki, sruby i podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

- Kolorystyka urzadzen: RAL 7016;

- Podesty na stopy wykonane ze stalowej lakierowanej blachy gr. 3 mm
lub stali kwasoodpornej;

- Urzadzenie musi posiada¢ aktualne certyfikaty oraz zgodno$¢
Z normami;

- Nalezy zastosowa¢ pokrywy zabezpieczajaca elementy mocujace
urzadzenie do podioza oraz naktadki zabezpieczajace pylon od gory.

- Nalezy zastosowac i raczki wykonane z polichlorku winylu w kolorze
czarnym;

3) Nie stosowac na kazdym elemencie naklejek z logo firmy (reklama),

4) W elementach sitowni stosowaé S$ruby zrywalne lub zabezpieczone
przed wandalizmem.

5) Uwzgledni¢ zabezpieczenie naklejek opisem wykonywanych ¢wiczen
w taki sposob, by ograniczy¢ dostep wody i mozliwos¢ dewastacji (np.
przez  zastosowanie na  powierzchni  zewngtrznej — warstwy
odpowiedniego kleju).
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3.4.2. Elementy gier stolowych
1) Stoly do ping-ponga - A6

Projektuje si¢ jeden stot do ping-ponga katalogowy wg zal. nr 8

Dane techniczne:

- calos¢ z wibrowanego betonu zbrojonego, wykonanego z kruszywem -
grys granitowy,

- blat - szlifowany, kryty lakierem ochronnym,

- brzegi blatu z zaokraglonym profilem aluminiowym,

- siatka mocowana do blatu, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo.

Wymiary:

- wymiary blatu 274 x 152 cm

- grubos$¢ blatu 6 cm

- wysokos$¢ blatu 78 cm

- waga ok. 800 kg

2) Stol do gry w szachy i chinczyka - A7

Projektuje si¢ jeden stot do gry w szachy i chinczyka z dwiema
taweczkami, jako wyrob — patrz zat. nr 9. Dane techniczne:

-caly zestaw wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego,
wykonanego z kruszywa — grys granitowy,

- blat — szlifowany, kryty lakierem ochronnym,

- plansze do gier — granitowe,

- brzegi blatu z zaokraglonym profilem aluminiowym,

- siedzisko z drewna sosnowego, impregnowanego, pomalowanego
lakierobejca.

Wymiary stotu:

- dtugosc¢: 160 cm,

- szeroko$¢: 80 cm,

- wysokos¢: 76 cm,

- glgbokos¢ wkopania: 46 cm.

Wymiary tawek:

- dtugosc¢: 180 cm,

- szeroko$¢: 30 cm,

- wysokos¢: 40 cm,

- glebokos¢ wkopania: 46 cm.

3.4.3.Elementy placu zabaw
Plac zabaw wykona¢ o nawierzchni z piasku gr. 30 cm. Na placu ustawié
gotowe elementy (patrz zalaczniki), uwzgledniajac n/w wymagania
dodatkowe.

Nalezy stosowa¢ jednakowy stonowany kolor dla ptyt HPL i HDPL
wszystkich urzadzen placu zabaw. Dla elementow stalowych
lakierowanych proszkowo stosowac kolor szary RAL 7016.

Producent musi wskaza¢ wielko$¢ strefy bezpieczenstwa wokot
elementow zabawowych zgodnie z zobowigzujacymi przepisami.
Ocynkowanie ogniowe lub elektrolityczne i malowanie proszkowe —
fabryczne, potwierdzone certyfikatem!

1) Zestaw zabawowy B1- Zat. nr 10

Technologia

- tuba z polietylenu PDPE formowana rotacyjnie,

- kamienie  wspinaczkowe wykonane z  mieszanki  kruszyw
i kolorowych zywic poliestrowych,

- system tacznikow i1 klamr wykonanych z mocnych stopéw aluminium.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.

80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str nr: 17
email: diogenes_studio@wp.pl http://diogenesstudio.pl




BISKUPIA GORKA - MIEJSKA PRZESTRZEN REKREACYJNA
w ramach zadania: ,,Budzet Obywatelski 2017” 1/1902-01-17/

Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi odpornymi na UV,
Z atestem,

- liny polipropylenowe o $rednicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym,
kulowe pofaczenia lin wykonane z poliamidu, zakonczenie lin
zaci$nigte w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium
(zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy).

- §cianki z ptyty HDPL o grubo$ci min. 15 cm, odpornej na wilgo¢

iUV,
- slupki narozne stalowe, zabezpieczone przed korozja przez
cynkowanie elektrolityczne i malowanie proszkowe farbami

poliestrowymi, odpornymi na UV, z atestem;

- Sruby, nakretki 1 podktadki wykonane ze stali nierdzewne;,

- wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu,

- antyposlizgowa plyta podestowa HPL o grubo$ci min 12 mm,

- $lizgi z perforowanej stali nierdzewnej

- kotwienie za pomoca stalowych szyn — niewymagajacych zalewania
betonem.

2) Hustawka wagowa B2 — Zat. nr 11

Technologia:

- siedzisko z ptyty HDPL o grubos$ci min. 12 mm, odpornej na wilgo¢
iuv;

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 o profilu
okragtym, dopuszcza si¢ zastosowanie stali zabezpieczonej przed
korozja przez ocynkowanie ogniowe lub elektrolityczne i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, z atestem;

- Sruby, nakretki 1 podktadki wykonane ze stali nierdzewnej;

- odbd) gumowy wykonany z migkkiej 1 trwatej gumy EPDM,
zamontowany na stafe.

3) Hustawka potréjna B3 — Zat. nr 12

Dane techniczne:

- siedzisko FLEX w postaci zbrojonego pasa pokrytego migkka guma,
zawieszone na tancuchach min. fi.6 mm ze stali nierdzewnej
(atestowane),

- siedzisko KUBELEK o konstrukcji z aluminium i stali nierdzewne;j
pokryte migkkim poliuretanem, zawieszone na taficuchach min. fi.6
mm ze stali nierdzewnej (atestowane),

- siedzisko GNIAZDO o $rednicy 100 cm zawieszone na tancuchach
min. fi.6 mm ze stali nierdzewnej (atestowane). Metalowa rama
opleciona migkka ling polipropylenowa.

- konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczone przed korozja przez
cynkowanie ogniowe lub elektrolityczne i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, z atestem,

- Sruby, nakretki 1 podktadki wykonane ze stali nierdzewne;,

- wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu.
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4) Karuzela tarczowa B4 — Zat. nr 13

Dane techniczne:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlS1304 — dopuszcza sig
zastosowanie stali cynkowanej ogniowo lub elektrolitycznie
i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,
Z atestem.

- siedzisko z ptyty HDPL o grubos$ci min. 12 mm, odpornej na wilgo¢
iUV,

- Sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

- wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu,

- antyposlizgowa plyta podestowa HPL o grubo$ci min. 12 mm.

5) Sprezynowiec B5 — Zat. nr 14

Dane techniczne:

- sprezyna bujaka ze stali sprezynowej, srednica spr¢zyny 200 mm,
srednica preta 20 mm. Spr¢zyna i mocowanie cynkowane ogniowo
lub elektronicznie, malowane proszkowo farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem,

- siedzisko z ptyty HDPL o grubo$ci min 12 mm, odpornej na wilgo€ i
uv,

- §ruby, nakretki 1 podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

- wandaloodporne zaslepki $§rub wykonane z poliamidu.

6) Piaskownica B6 — Zat. nr 15

Dane techniczne:

- konstrukcja i siedzisko z ptyty HDPL o grubosci min 12 mm,
odpornej na wilgo¢ i UV,

- stupki narozne stalowe, =zabezpieczone przed korozja przez
cynkowanie ogniowe lub elektrolitycznie i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem,

- Sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

- wandaloodporne zaslepki $Srub wykonane z poliamidu.

7) Stolik piknikowy dla dzieci — Zal. nr 16

Dane techniczne:

- wysokos¢ catkowita: 0,6 m

- szerokosc¢: 0,87 m

- dlugos¢: 0,94 m

Technologia:

- Blat, siedziska: jednokolorowa ptyta HDPE, odporna na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, promienie UV 1 wandalizm,

- Konstrukcja: wysokiej jakosci stal zabezpieczona przed dzialaniem
warunkéw atmosferycznych poprzez cynkowanie ogniowe oraz
malowanie proszkowe.

3.4.4. Parkowe elementy malej architektury
1) Lawki
Wzdtuz projektowanych $ciezek przewiduje si¢ ustawienie 16 tawek
(wg wzoru istniejacych), jako wyrdb gotowy — patrz zat. nr 17.
Dane techniczne:
- dhugos¢ tawki/siedziska — 1805 mm
- wysokos¢ catkowita — 810 mm
- wysokos¢ siedziska — 400 mm
- waga — 40 kg
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Materiaty:

- siedzisko - siedzisko i oparcie z 12 drewnianych szczeblin z drewna
sosnowego o wymiarach 38,5 x 58 x 1805 mm; 2 szczebliny koncowe
0 wymiarach 58 x 58 x 1805 mm;

- podstawa - dwie ptyty boczne zgrzane z 3 do 5 mm grubosci blachy
stalowej 1 rur o przekroju prostokatnym i wymiarach 60 x 30 x 2 mm
pokryte ochronng warstwa powtoki cynkowej i proszkowej;

- elementy stalowe nalezy malowa¢ na kolor RAL 9005,
W wykonczeniu na mat struktura.

Na tawkach miejskich nalezy zamontowaé tabliczke z blachy

kwasoodpornej z wygrawerowana i wypelniona czarng farba grafika,

zawierajaca: logo 1 napis ,,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni (czcionka

DIN) oraz informacj¢ z data i kosztem zakupu wg. zat. nr 19.

2) Kosze na $mieci

Projektuje si¢ ustawienie koszy na $mieci, jako wyrobow gotowych —

patrz zat. nr 18.

Kosze okragle o konstrukcji stalowej, z korpusem w formie walca wraz

z okalajacymi go stalowymi pretami oraz z wyjmowanym wktadem.

Wymiary kosza: wysokos¢ — 800 mm, szerokos¢ -430 mm. Konstrukcja

ze stali typu S235 cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo

(2 warstwy), na kolor czarny RAL 9005 w wykonczeniu na mat, drobna

struktura. Lakierowana powierzchnia powinna by¢ rdéwna, bez

pecherzy. Grubos¢ pojedynczej powtoki powinna wynosi¢ 80100 pum.

Grubo$¢ blachy: min. 3 mm (obrgcz), min. 4 mm (pokrywa). Wysokos¢

obreczy: 100 mm.

Prety stalowe o przekroju okraglym, gladkie, o $rednicy 10 mm.

Przerwy pomigdzy prgtami 17 mm. Nalezy zwrdéci¢ uwagg, aby

koncoéwki pretow nie wystawaly poza obrys gornej obrgczy stalowej —

koncowki pretow powinny wchodzi¢ pod obrecz.

Wewngtrzny wkiad o pojemnosci min. 72 1 i1 dostosowany do

wymiaroOw kosza, wykonany z ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm.

Wkiad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke zapobiegajaca

uszkodzeniem korpusu kosza w trakcie oprozniania.

Kosz mocowany na fundamencie betonowym za pomoca pretow

gwintowanych. Zaleca si¢ wyniesienie fundamentu na wysokos¢ 2 cm

ponad poziom gruntu.

Otwierana pokrywa $mietnika montowana w sposOb zapobiegajacy

wyrwaniu, zawiasami stalowymi o grubosci 4 mm, bez zamka na

kluczyk, lecz z zastosowaniem niewidocznej z zewnatrz zapadki
uniemozliwiajacej niekontrolowane otwarcie pokrywy.

Kosze na $mieci montowa¢ w minimalnej odlegtosci 80 cm od tawek.

Na koszach na $mieci nalezy zamontowaé tabliczk¢ z blachy

kwasoodpornej z wygrawerowana i wypelniona czarng farba grafika,

zawierajaca: logo 1 napis ,,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni (czcionka

DIN) oraz informacj¢ z data 1 kosztem zakupu wg. zat. nr 19.

3) Stojaki na rowery

Projektuje si¢ zamontowanie 7 stojakow rowerowych, patrz zat. nr 20,

o wysokosci 80 cm, rozstawie ramion profilu 800 przy poziomie gruntu,

szerokosci  profilu 8 cm. Stojak wykonany ze stali ocynkowanej,

lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9005, w wykonczeniu na mat.
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4) Trejaze
Projektuje si¢ zamontowanie dwoéch trejazy dtugosci 308 cm 1 460 cm
Z gotowych paneli ogrodzeniowych ocynkowanych wg zal. 21,
lakierowanych proszkowo. Wszystkie elementy trejazu nalezy malowac
na kolor czarny RAL 9005.

Dane techniczne:

Stupki panelowe o profilu 60x40x1,5 mm, wysokosci 240 cm kotwione
beda na wysokosci 180 cm ponad poziomem terenu, w fundamencie
betonowym o wymiarach 40x40x100 cm, klasy C20/25. Rozstaw
stupkéw panelowych 152 cm.

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 173cm, wielkosci oczek 50x200mm,
szerokosci 145 mm, montowane beda do stupkéw panelowych za
pomoca obejm 60x40 mm.

5) Tablice informacyjne parku oraz instrukcyjne placu zabaw i sitowni
Projektuje si¢ tablice informacyjne oraz instrukcyjne placu zabaw
I sitowni katalogowe w ilo$ci 5 szt. — A-8.1-6 — zal. nr 22.

Dane techniczne:

- konstrukcja wykonana ze stopow aluminium

- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL o wymiarach 0,7x0,56m
- wysokos$¢ od poziomu terenu 2,3m.

Forme 1 tres¢ tablic regulaminowych, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
oraz Uzytkownikiem.

6) Balustrady
Projektuje si¢ usytuowanie balustrady na koronie istniejacego muru
oporowego 1 schodow z barierek katalogowych 2z przestami
poprzecznymi wg zal. nr 23
Dane techniczne:

- wysokos¢ stupka 110 cm

- szeroko$¢ przgsta 150 cm

- stupki 1 przgsta wykonane ze stali, cynkowane 1 malowane proszkowo
zabetonowane w gruncie wg. wytycznych producenta.

3.4.5. Ogrodzenie placu zabaw

Projektuje si¢ systemowe ogrodzenie placu zabaw z elementow
panelowych (zal. nr 24) dtugos$ci 2,5 m, wykonanych z pretow o Srednicy
min. 5 mm (dla zwigkszenia trwalosci ogrodzenia zaleca si¢ zastosowanie
pretow o Srednicy 6mm), nieostro zakonczonych, zgrzanych z prgtami
poziomymi o takiej samej Srednicy. Catos¢ ocynkowana ogniowo,
malowana proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005. Montaz na stupkach
z profilu stalowego o przekroju 60x40m, zakotwionych w gruncie za
pomoca prefabrykowanego betonowego fundamentu wg wytycznych
producenta. Wysokos$¢ ogrodzenia 1,20m.

Zaprojektowano 2 szt. furtek jednoskrzydtowych o szerokosci 1,2m. Furtki
wykonana z profilu stalowego 40x40 wypetnione, wyposazone w klamki
z pelnego odlewu oraz zamki z mechanizmem samozamykajacym,
montowane na S$ruby zagwintowane. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe
zabezpieczenie zaslepek poprzez zastosowanie kleju utrudniajacego
wyciagnigcie zastosowanych zaslepek.
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4.0.

5.0.

6.0.

Przed furtkami ogrodzenia terenu projektuje si¢ dwie kratki tzw. dog stop
(powstrzymujace wejscie pséw na teren placu zabaw) o wymiarach
150x80 cm z kraty stalowej ocynkowanej, w ramie z katownikow,
z zabezpieczeniem kratki przed kradzieza (np. poprzez zastosowanie
kotew mocujacych). Przyktadowa realizacja kratki ,,stop dog”. w zal. nr
25.

3.4.6. Ogrodzenie do odtworzenia (terenu dzierzawionego)
Projektuje si¢ odtworzenie ogrodzenia o dlugosci 15,00 mb i wysokos$ci
1,65 ze stupami rozstawionymi co 2,50 m. Nowe ogrodzenie zostato
zaprojektowane na wzor istniejacego z siatki stalowej zgrzewanej,
ocynkowanej ogniowo, powleczonej PVC/RAL9005, o wymiarach oczek
50x100mm, ktora zostanie zamontowana na stupach stalowych za pomoca
spinek do siatki zgrzewanej. Na poczatkowym i1 koncowym shupku siatke
nalezy mocowac¢ spinkami co 10 cm, na stupkach posrednich co 20 cm.
Stupy ogrodzenia o Srednicy 50 mm 1 wys. 2,0 m kotwione bgda na
fundamentach betowych 30x30 cm na gl¢bokosci 35 ¢cm od poziomu
terenu. Fundamenty bgda wykonane z betonu C20/25, zaglgbione na
glebokos¢ 80 cm. Poczatkowy i koncowy stup nalezy wzmocnié przez
stupek podporowy za pomoca nasadki i obejmy @ 40mm na wysokosci
110 cm nad poziomem terenu, pod katem 40° Istniejacy fragment
ogrodzenia nalezy pomalowac na kolor czarny,.

Uwaga! We wszystkich elementach matej architektury nalezy przewidzie¢
dodatkowe zabezpieczenie zaslepek poprzez zastosowanie kleju utrudniajacego
ich wyciagnigcie.

3.7. Elementy konstrukcyjne

Uwaga! Wszystkie katalogowe urzadzenia dostarczane przez producentéw
nalezy posadowi¢ wg projektu konstrukcyjnego opracowanego przez
producentéw dostosowujac do warunkow gruntowych na terenie objgtym
opracowaniem.

W niniejszym opracowaniu zawarto jedynie projekt konstrukcyjny stop
fundamentowych pod projektowane trejaze 1 odtwarzane ogrodzenie, ktore
pokazano na rysunkach MA-1/4 oraz MA-2/5.

Zielen
Zielen zawarto w projekcie wykonawczym gospodarki zielenig — tom 3/1902-01-17.

Zagadnienia srodowiskowe

Inwestycja nie jest zaliczona do inwestycji zawsze znaczaco oddziatywujacych
na srodowisko ani do inwestycji potencjalnie znaczaco oddziatywujacych
na srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r.

W sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko
(Dz.U.2016.71).

Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych
Teren objety opracowaniem dostepny jest dla 0sob niepetnosprawnych. Nie dotyczy to
istniejacych schodow terenowych.
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7.0.

8.0.

Zagadnienia przeciwpozarowe

Projektowane obiekty nie wymagaja zabezpieczen przeciwpozarowych. Teren
zlokalizowany jest przy drogach publicznych, ktore podlegaja odrgbnym przepisom
pozarowym.

Zagadnienia bhp

1. Wszystkie roboty budowlane i1 montazowe wykonywa¢ z zachowaniem
obowiazujacych przepisow BHP m.in.:

a) R.M.P. i P.S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie bhp (j.t. Dz.U.2003 Nr 169 poz.
1650) + zmiany

b) R.M.I. z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dot. bioz oraz planu bioz (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) + zmiany

c) RM.I. z dn. 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

d) RM.G.P. i B. z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bhp przy stosowaniu $rodkéw
chemicznych (Dz. U. Nr 21, poz. 73)

e) RM.G.P.i B. z dn.01.10.1993 w spr. bhp przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz.437)

f) RM.I. z dn. 30.08.2004r. w sprawie (...) rozbidrek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043)

oraz innymi nie wymienionymi a aktualnymi na dzien prowadzenia robot.

2. Wszystkie stosowane materiaty budowlane, izolacyjne 1 malarskie oraz elementy
I urzadzenia musza posiada¢ wymagane przepisami Swiadectwa, atesty i certyfikaty
(np. ITB, zgodno$¢ z PN, ppoz., higieniczno — sanitarne, B itp.), dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie:

a) Ustawa z dn. 16.04.04r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881
+ zmiany)

b) RM.I. z dn. 11.08.04r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych (...) (Dz.U. Nr 198, poz. 2041) + zmiany

c) R.M.1. z dn. 08.04.11r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych (Dz.U. Nr 87, poz. 486)

d) Ustawa z dn. 30.08.02r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz.U.2003 Nr 138 poz.
935) + zmiany

e) RM.L z dn. 08.11.04r. w sprawie aprobat technicznych (...) (Dz.U. Nr 249, poz.
2497) + zmiany

f) ZMZiOS z dn. 12.03.96r. w sprawie dopuszczalnych st¢zen i natgzen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialty budowlane
(...) Mon.Pol. Nr 19, poz. 231)

oraz inne wymagane przepisy 1 aktualne na dzieh prowadzenia robot.

3. Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i1 stosowane materialy nalezy
wykonywa¢ 1montowa¢ zgodnie z instrukcjami 1 zaleceniami producentow,
zapewniajac stosowne gwarancje.

4. Nalezy dokona¢ probnego montazu wszelkich urzadzen oraz elementow
wyposazenia 1 wystroju przed zakonczeniem robot wykonczeniowych, w celu
skorygowania detali montazowych.

5. Nalezy stosowa¢ wszystkie inne, nie wymienione a aktualne przepisy inormy
(W szczegdlnosci normy wymienione w zataczniku 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

6. Wykonawca przed rozpoczgciem robot winien opracowaé Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia.
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9.0. Uwagi koncowe

1/

2/

3/

4/

5/

6/
71
8/

9/

10/

11/

12/

13/

14/

15/

Roboty budowlane, rozbiorkowe, proby i1 odbiory prowadzi¢ z uwzglednieniem
obowiazujacych ustaw, rozporzadzen i przepisOw oraz obowiazujacych norm,
atakze warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robdt. Obowigzek
stosowania norm dotyczy wszystkich elementéw i robot budowlanych.

Nie mozna wykluczy¢ wystapienia elementow budowlanych, ktéorych nie mozna
byto przewidzie¢c na etapie projektu. W zwiazku z tym w procesie
przygotowywania inwestycji nalezy wzia¢ pod uwage w/w element.

Przed przystapieniem do robdt nalezy skontaktowaé si¢ z producentami
zastosowanych w projekcie technologii budowlanych oraz urzadzen, w celu
uzyskania pelnych warunkéw gwarancji. Dla wszelkich urzadzen oraz elementow
wyposazenia przewidzie¢ montaz probny, w celu skoordynowania elementéw
konstrukcji wyposazenia itp.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow innych producentow niz wskazanych
w projekcie, jednak nalezy zachowa¢ dla materialdow zamiennych te same lub nie
gorsze parametry techniczne 1 wlasciwosci, co dla projektowanych.

Wszelkie zmiany w dokumentacji zwalniaja projektanta od odpowiedzialno$ci
i'w cato$ci przenosza si¢ na wykonawceg, wraz z wykonaniem dokumentacji
zamiennej.

Roboty realizowaé pod nadzorem inwestorskim, autorskim, bhp i ppoz.

Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy kazdorazowo zweryfikowaé
na budowie.

Projekty nalezy realizowa¢ w oparciu o projekty wykonawcze, rozpatrujac tacznie -
kompleksowo wszystkie branze.

Przed podjeciem dziatan inwestycyjnych nadzor inwestorski i wykonawcy powinni
zapozna¢ si¢ kompleksowo z dokumentacja i w razie watpliwosci lub niejasnosci
dotyczacych dokumentacji, nalezy kazdorazowo zwroci¢ si¢ o wyjasnienie do
autorow projektu.

Zakresem opracowania objgto tylko roboty niezbgdne wynikajace z zakresu
okreslonego przez Inwestora.

Inwestor powinien kompleksowo uzytkowaé i wyposazy¢ budynek zgodnie
z warunkami, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie, szczegdtowe parametry materiatow zostaly opisane w tomie
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Projekty wykonawcze wraz z obliczeniami i doborem zastosowanych w projekcie
rozwiazan, zostaly opracowane w oparciu o parametry urzadzen, wykonywanych
przez przyktadowego producenta. Dla wybranych na etapie realizacji materiatow
I urzadzen, nalezy odpowiednio skorygowac i skoordynowaé¢ migdzybranzowo ich
wymiary, parametry techniczne oraz wytrzymalosciowe, itp. (np. dostosowanie
detali 1 mocowan, otworéw montazowych, wymiardw szachtow, itp.) do
parametrow wybranego przez Wykonawceg urzadzenia.

Dla wybranych na etapie realizacji materialtow budowlanych i urzadzen, w oparciu
o projekty branzowe, nalezy zweryfikowa¢ wszystkie dane techniczne,
wytrzymato$ciowe, itp., zapewniajac standardy i estetyke nie nizsze niz przewiduje
projekt.

Wszystkie prace zanikowe nalezy potwierdzi¢ pisemnie przez Inwestora w dniu
odbioru oraz na podstawie dokumentacji fotograficznej przekazanej
Uzytkownikowi.

17/ Prace budowlane musza by¢ prowadzone pod kontrolg inspektora nadzoru terenéw

zieleni.
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10.0.Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.1.0golne wytyczne
Podstawy formalne

1)

2)

3)

4)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U z 2006 Nr 156,
poz. 1118 + zmiany).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126 + zmiany)

RMPiPS z dn. 25.09.1997r. w sprawie ogoOlnych przepisOw bezpieczenstwa
I higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 + zmiany)

Inne niewymienione, dotyczace przedmiotu robot.

1/ Zakres robot zamierzenia budowlanego:

2/

Projekt obejmuje uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

w Gdansku przy ul. Biskupia Gorka w ramach zadania: ,,Budzet Obywatelski

20177,

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwiazania przestrzenne funkcjonalne,

techniczne 1 technologiczne nie wptyna niekorzystnie na $rodowisko 1 jego

wykorzystywanie na zdrowie ludzi, oraz zlokalizowane w sasiedztwie

projektowanej inwestycji obiekty.

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wiaze si¢ przede wszystkim

Z wykonaniem obowiazkowych dokumentow.

Budowa moze by¢ prowadzona wytacznie w oparciu o:

¢ dokumentacj¢ projektowa zaopatrzona w wymagane uzgodnienia i opinie

e opracowany na podstawie obowiazujacych przepisbw oraz w oparciu
o niniejsze informacje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
wykonany przez Kierownika Budowy, uwzgledniajacy réwniez
bezpieczenstwo ucznidow korzystajacych z obiektow zrealizowanych we
wczesniejszych etapach.

e dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob
czytelny).

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywac w miejscu dostgpnym

wytacznie dla oséb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena

prawidlowo$ci prowadzenia budowy 1 zachowania zasad bezpieczenstwa

dokonana moze by¢ poza ocena wizualna wytacznie w oparciu o te dokumenty.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest

poprawne przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno biurowego,

uktadow komunikacyjnych, odpowiednio rozlokowanych i zabezpieczonych

placow magazynowo sktadowych oraz zapewnienie zaopatrzenia w energig

elektryczna i1 wodg do celow sanitarnych i przemystowych.

Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:

o obiekty budowlane wystepujace w sasiedztwie realizowanej inwestycji

e istniejace uzbrojenie terenu wg planu

 drogi, chodniki wg planu

e istniejace sieci

3/ Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e czynne (pod napigciem) linie kablowe
e gazociagi

« linie energetyczne napowietrzna
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4/ Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacj¢ zadania okreslonego w projekcie

stwarza zagrozenia statystycznie przecigtnie spotykane przy realizacji prac

budowlanych. ~ Wykonawca z  przecigtnym  doswiadczeniem  poprawnie

zorganizowany powinien bez wigkszych trudnosci zrealizowac¢ budowe bezkolizyjnie

zarowno pod wzgledem technicznym, jak i w zakresie zachowania bezpieczenstwa.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot to przede wszystkim:

e mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych
urzadzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urzadzen, w tym istniejace linie
podziemne NN, SN.

e mozliwos¢ uszkodzenia ciata przy pracy ze sprzetem mechanicznym typu
koparka, dzwig

e prace zwiazane przemieszczaniem materiatbw budowlanych (transport,
sktadowanie)

e prace zwigzane z wykopami dla posadowienia konteneréw i wykonania przytaczy
i sieci oraz urzadzen hydrotechnicznych.

e praca na wysokosciach na dachu i rusztowaniu.

e nicbezpieczenstwo zwiazane z uzyciem pltyndéw palnych, lub powodujacych
iskrzenie - spawanie rur stalowych, zgrzewanie rur z PE, porazeniem pradu.

5/ OKkreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do
robot

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwiazanych z realizacja zadania

objetego projektem powinno obejmowac:

e przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia bhp wstgpnego, podstawowego 1 okresowego.

e dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych
W wykopach 1 zapoznanie z jej wynikami pracownikow.

e zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
aw szczegolno$ci z zasadami przemieszczania materiatdw niezbednych do
realizacji zadania, ze szczegOlnym uwzglednieniem istniejacych linii
energetycznych napowietrznych

e zapoznanie zatogi z treScia planu BIOZ

e przeprowadzeni przez wykonawcg robot szkolenia pracownikéw na stanowisku
pracy o wymaganiach w zakresie ochrony p.poz..

Nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie szczegllnej ostroznosci podczas prac

zwiazanych z uzyciem plyndéw palnych, prac z otwartym ogniem lub powodujacych

iskrzenie. Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w miejscach do tego
wyznaczonych.

W  planowanych szkoleniach p.poz przed rozpoczgciem robdt, zapoznaé

pracownikow z obsluga istniejacych urzadzen gasniczych, w tym hydrantow

1 przenos$nego sprzgtu gasniczego (gasnic oraz kocy gasniczych) oraz instrukcjami

p.poz.

Z dokonanego przeszkolenia sporzadzi¢ liste¢ obecno$ci osob przeszkolonych pod

wzgledem przeciwpozarowym oraz bhp. Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze

szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostgpna na terenie budowy dla organow
kontrolnych.

e wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
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Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt budowlanych winni mieé
udokumentowane odbycie szkolenia wstgpnego z zagadnien bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie instruktazu ogoélnego oraz instruktazu stanowiskowego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r.
(Dz.U.04.180.1860). Ponadto pracownicy na stanowiskach robotniczych winni
legitymowaé si¢ ukonczonym szkoleniem okresowym z zagadnienh BHiP w cyklu
3-letnim, zgodnie z Rozporzadzeniem j.w., oraz waznym $Swiadectwem lekarskim
0 dopuszczajacym do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

6/ Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegélnego zagrozenia

Nalezy stosowac ogdlne zasady bhp oraz:

e W terenie gesto uzbrojonym roboty ziemne wykonywac recznie.

o wszelkie prace zwiazane z odlaczeniami i podtaczeniami kabli, a W szczegdlnosci
przy wykonywaniu muf, prowadzi¢ w stanie beznapigciowym

e nalezy przewidzie¢ 1 ustali¢ zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia
W rejonach ewentualnej komunikacji 0s6b niezwigzanych bezposrednio
z prowadzonymi pracami.

e w przypadku konieczno$ci wykonania wykopow o znacznej glteboko$ci (minimum
1,5m) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ obsunigcia ziemi.

e na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowa¢ wymagana, adekwatna do
przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac, ilo§¢ barierek i znakéw
informacyjnych ,,Uwaga gl¢bokie wykopy”.

e nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem o0so6b postronnych, gdyz
przyczyna zagrozenia moze by¢ nieprawidlowe oznakowanie oraz brak
zabezpieczenia przed dostgpem o0sOb postronnych.

e wszystkie stosowane materialty musza by¢ uzyte zgodnie z instrukcjami ich
stosowania 1 przy zachowaniu wymogow bhp okreslonych przez producenta.

e W trakcie prowadzenia robot powinien by¢ prowadzony ze strony wykonawcy
staly nadzor nad przestrzeganiem przepisow 1 instrukcji bhp przez robotnikow.

e kazdy wykonujacy prace musi posiada¢ aktualne wyniki badan lekarskich
zezwalajace do wykonywania w/w prac.

e wykonawca winien zachowa¢ okreslone wymagania ochrony i bezpieczenstwa
zdrowia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 Dz.U.03.120.1126 oraz stosowac si¢ do wszystkich zwiazanych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdot budowlano-
montazowych i rozbidrkowych, podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

e wykonawca zobowigzany jest $cisle przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji opublikowanych w Dz. U. Nr. 121 poz. 1138
z dnia 11 lipca 2003 oraz innych zwiazanych przepisow p.poz.

e przy stosowaniu materialdow budowlanych stosowaé $rodki ostrozno$ci zalecane
przez producentow materiatow oraz wszelkie wymogi bhp. Stosowaé si¢ do
instrukcji eksploatacji rusztowan, a rusztowanie dopusci¢ do uzytkowania po
dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzony zapisem w
dzienniku budowy.

e zastosowac¢ daszki chroniace wejsScia do budynku przed ewentualnym spadkiem
z wysoko$ci materialow 1 urzadzen zwiazanych z pracami budowlano-
remontowymi.
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zapewni¢ bezpieczna 1 sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen. Podczas prac ziemnych zabezpieczy¢
wykopy przed osunigciem ziemi.

wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ bardzo starannie, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz warunkami realizacji i odbioru — pod nadzorem o0s6b
uprawnionych.

W szczegblnosci  przestrzega¢ bezwzglednie wytycznych wykonania prac
ziemnych 1 fundamentowych z uwagi na duze niebezpieczenstwo w przypadku
zlamania zasad bezpiecznej realizacji. Przestrzega¢ w pelnym zakresie wykonania
wszystkich  wzmocnien, zakotwien, stykow montazowych wg wskazan
dokumentaciji.

z pelna odpowiedzialno$cia nalezy stosowaé zasady i1 przepisy BHP réwniez przy
robotach rozbiérkowych, w szczegdlnosci stropow, realizujac je sukcesywnie
fragmentami, by zawsze zachowany byt bezpieczny uktad konstrukcyjny.
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10.2. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— branza drogowa

1/ Zakres robot:
Projekt obejmuje budowe nowych ciagdéw pieszych terenu zieleni przy ul. Salwator
w Gdansku.
Charakter inwestycji oraz przyjgte rozwiazania przestrzenne funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wplyna niekorzystnic na $rodowisko i jego
wykorzystywanie na zdrowie ludzi, oraz zlokalizowane w sasiedztwie
projektowanej inwestycji obiekty.
Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wiaze si¢ z wykonaniem obowiazkowych
dokumentow oraz poprawnym przygotowaniem placu budowy, jego zaplecza
socjalno-biurowego, uktadow komunikacyjnych, odpowiednio rozlokowanych
I zabezpieczonych placow magazynowo sktadowych oraz zapewnienie zaopatrzenia
w energi¢ elektryczna i wodg do celow sanitarnych i przemystowych.

2/ Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
« istniejace uzbrojenie terenu wg planu
« drogi dojazdowe

3/ Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
» czynne (pod napigciem) linie kablowe
Przed rozpoczgciem wykonywania robot konieczne jest dokonanie pelnego
rozeznania na temat istniejacych sieci podziemnych. W szczego6lnosci dotyczy to
sieci energetycznych.

4/ Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacj¢ zadania okreslonego w projekcie

stwarza zagrozenia statystycznie przecigtnie spotykane przy realizacji prac

budowlanych. Wykonawca z przecigtnym doswiadczeniem  poprawnie

zorganizowany powinien bez wigkszych trudno$ci zrealizowa¢ budowg

bezkolizyjnie zarowno pod wzgledem technicznym jak 1 w zakresie zachowania

bezpieczenstwa.

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot to przede wszystkim:

e mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych
urzadzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urzadzen.

e mozliwos¢ uszkodzenia ciala przy pracy ze sprzgtem mechanicznym

e prace zwiagzane przemieszczaniem materialow budowlanych (transport,
sktadowanie)

5/ Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem

do robot

Szkolenie zalogi w trakcie prowadzenia prac zwiazanych z realizacja zadania

objetego projektem powinno obejmowac:

1/ przygotowanie zalogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia bhp wstgpnego, podstawowego i okresowego.

2/ dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych
w wykopach 1 zapoznanie z jej wynikami pracownikow.
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3/ zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
a W szczeg6lnosci z zasadami przemieszczania materialdw niezbednych do
realizacji zadania.

4/ zapoznanie zatogi z trescig planu BIOZ

5/ przeprowadzeni przez wykonawce robot szkolenia pracownikéw na stanowisku
pracy o wymaganiach w zakresie ochrony p.poz.

Nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie szczegOlnej ostroznosci podczas prac
zwiazanych z uzyciem plynow palnych, prac z otwartym ogniem lub powodujacych
iskrzenie. Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w miejscach do tego
wyznaczonych.

W  planowanych szkoleniach p.poz przed rozpoczgciem robot, zapoznaé
pracownikow z obstuga istniejacych urzadzen gasniczych, w tym hydrantow i
przenosnego sprzetu gasniczego (gasnic oraz kocy gasniczych) oraz instrukcjami
p.poz.

6/ Pracownicy wykonujacy roboty budowlane, szczeg6lnie prace na wysokosci powinni

by¢ przeszkoleni i powinni posiadaé sprzgt zabezpieczajacy przed upadkiem
z wysokosci.
Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu BIOZ.
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