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Nr kancelaryjny: WG.I.6621.5.675.2017

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewodztwo:

ul. Nowe Ogrody. 8/12-

80-803 Gdansk Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:

{nazwa organu wydajgcego dokument)

Powiat:

Strona 2z 2
pomorskie
m.Gdarnisk -
226101_1, M.Gdarnsk
Nr 0080, 080 EN

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 15.03.2017 08:40:35

wedlug stanu na dziefi: 15.03.2017 08:40:35

Nr jedrostki rejestrowej: G59 KW GD1G/00047834/9
Osoby: 1
Udziat ) . "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1" GMINA MIASTA GDANSKA
wilasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dzialki ewidencyjne: 2
. o L. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyna Nr KW lub
Arkugz Nr dziatki J Adres lub pofozenie [ha] Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
6 ] 149 { - 0.1886 .Bp 0.1 8£_i_b: i GD1G/00047834/9
Identyfikator: 226101_1.0080.149 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr Zabytkéw: - Wartosé: - Rejon statystyczny: -
6 | 150 ] : | 02782 | Bp | 02782]  GD1G/0004783470
Identyfikator: 226101_1.0080.150  Dzialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartogé: - Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek: 0.4668 ha

Stownie:

cztery tysigce szeséset szescdziesiat osiem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 3.5268 ha (trzy hektary pigé tysiecy dwiescie szesédziesiat osiem

metréw kwadratowych )

Oznaczenia kias i uzytkéw

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy

Dokument zostal uwierzytelniony bezpi ym p elektronicznym, o ktérym
mowa w art. 3 pkt 2 wy z dnia 18 $nia 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz, U. z 2013 1. poz. 262), aby go zweryfikowaé nalezy uzyé oprogramowania
do weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 15.03.2017

(sporzadzit: data i podpis)

(imie i nazwisko 0soby reprezentu;qcej .z:J.r‘g'y.e.an)
data i podpis
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TAVA 22

UCHWALA NR XLI/M 361/05
RADY MIASTA GDANSKA
z dnia 25 sierpnia 2005 roku

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Srédmiescia ~ rejon Biskupiej Gorki w miescie Gdarisku.

Na podstawie art.20 w zwigzKu z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 16 ust. 1, art.17, art. 29 i art.34 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniy przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492), rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) i art.18
ust2 pkt 5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. N 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
183, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80Q, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759)

uchwala si¢, co nastepuje:

§1

Po stwierdzeniu zgodno$ci z ustaleniami »Studium  uwarunkowart | kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdanska” uchwala si¢ miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia — rejon Biskupiej Gérki w miescie Gdarisku
(0 numerze ewidencyjnym 1123) zwany dalej ,planem”, obejmujacy obszar o powierzchni
59,6 ha ograniczony:

1) od péinocy ulicg Armii Krajowe;j,

2) od wschodu watem przeciwpowodziowym Kanatu Raduni,

3) od potudnia ul. Stoczniowcéw,

4) od zachodu ul. Stoczniowcéw,
jak na rysunku planu stanowigcym zatacznik do niniejszej uchwaty.

§2

Wyjasnienie poje¢ uzytych w niniejszym planie:

1) teren —- obszar wydzielony liniami rozgraniczajgcymi o jednakowych zasadach
zagospodarowania, ktérego przeznaczenie zostato okreslone w § 3 i odpowiedniej
karcie terenu, przeznaczony takze pod sieci i urzadzenia sieciowe infrastruktury
technicznej (w tym drogi i stacje przekaznikowe telefonii komoérkowej) oraz zielen
urzgdzong badz krajobrazowo — ekologiczng,

2) intensywnos¢ zabudowy -~ stosunek powierzchni catkowite] wszystkich
kondygnacji nadziemnych po obrysie, z wytgczeniem:

a) powierzchni, ktére nie sa Zamknigte lecz moga byé ograniczone elementami
budowlanymi (np. balustradami, ostonami zabezpieczajgcymi, porgczami) i nie
3 przykryte ( np. balkony, tarasy) oraz
b) powierzchni elementéw drugorzednych ( np. schoddw | pochylni zewnetrznych,
ramp zewnetrznych, daszkéw, markiz )
do powierzchni dziatki,

3) mieszkanie integralnie Zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg — lokal lub

dom mieszkalny wiasciciela podmiotu gospodarczego, stréza lub technologa, jesli
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dziatalno$¢ wymaga catodobowego nadzoru technologicznego, na dziatce wspéinej z
obiektem gospodarczym, ‘

4) typ zabudowy - zespot nastepujacych cech zabudowy: usytuowanie budynku na dziatce,

gabaryty budynku, rodzaj dachu (ptaski, stromy).
Jezeli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniejgcej -
typ ten okresla zabudowa istniejgca w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej. Na
fragmentach niezabudowanych, poza bezposrednim sgsiedztwem Zabudowy istniejgcej
- ustalenie typu Zabudowy hie obowigzuje, chyba ze takze dia tych fragmentéw zostat
ustalony obowigzujacy typ zabudowy, '

S) wysokosé zabudowy - wysoko$é mierzona od naturalnegj warstwicy terenu w
najnizszym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwyzszego punktu na pokryciu
kubatury, bez masztéw odgromnikowych, anten i kominéw,

B) struktura przestrzenna zespofu zabudowy — zespdf nastepujgcych cech zabudowy:
uktad ulic, placéw, Zieleni, systemu wod otwartych, osie kompozycyjne, dominanty
przestrzenne, typ Zabudowy,

7) struktura przestrzenna zespotu zieleni - zespot nastepujacych cech Zespotu. ukiad ulic,
alel, sciezek, placdw | kwater, kompozycja zieleni, system waod otwartych, osie
kompozycyijne, dominanty i akcenty przestrzenne, uksztattowanie j topografia terenu, typ
zabudowy,

8) bryta budynku — zespot nastepujgcych cech budynku: typ zabudowy, ksztaft dachu,
rozcztonkowanie.

a) ksztatt dachu: rodzaj dachu, liczba potaci, kierunek kalenicy, typ konstrukcyjny
(mansardowy, naczdtkowy, pulpitowy itp.), kat nachylenia potaci, kolor i materiat
pokKrycia,

b) rozcztonkowanie: ksztait rzutu budynku, zréznicowanie wysokos$ci budynku, cokot,
ryzality, wneki, wykusze, wiezyczki, lukarny, balkony,

9) charakter budynku - zespdt nastepujacych cech budynku:  bryta budynku,
rozplanowanie i proporcje otworéw okiennych, kolorystyka,

10) dach stromy — dach, ktory spetnia réwnoczesnie nastepujgce warunki:

a) potaci dachowe §8 nachylone do poziomu pod katem wigkszym niz 30° aw
przypadku gérnej potaci dachu mansardowego — pod katem wigkszym niz 10°,

b) powierzchnia Iukarn przykrytych potaciami o mniejszym nachyleniu nie
przekracza potowy catej powierzchni przykrytej dachem.

Za dach stromy uwaza sie réwniez dach w ksztatcie kopuly, kolebki itp., dachy widoczne
Z poziomu terenu.

11) warto$ciowy drzewostan - pojedyncze drzewa lub grupy drzew i krzewow spetniajgce
Przynajmniej jedna z ponizszych cech:

a) drzewa i krzewy gatunkow pospolitych, cenne ze wzgledu na wiek j Znaczny
obwod pnia (topola, wierzba, olcha, klon jesionolistny, Czeremcha, robinia
akacjowa - pow. 200 cm; klon, kasztanowiec, morwa, jesion, $wierk pospolity,

130 cm; dab, grab, buk, lipa, gtég, jarzab, zywotnik, wigz, iglicznia, leszczyna
turecka, platan klonolistny, jodta, magnolia - pow. 51 cm).

b) drzewa i krzewy gatunkéw prawnie chronionych, '

c) drzewa | krzewy o wartosci historycznej, grupy komponowane (aleje,
szpalery),

d) drzewa i krzewy introdukowane, szczegdinie rzadkie.

12) ogdinomiejski system terenow aktywnych biologicznie (OSTAB) - ciggta struktura
przestrzenna wigzaca ze sobg najbardziej wartosciowe, roéznorodne tereny zieleni i
fragmenty terenéw otwartych (w tym wod powierzchniowych) oraz wybrane tereny
zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie, a takze Zapewniajgca ich
powigzanie z odpowiednimi terenami  pozamiejskimi. OSTAB sktada sie z
podstawowych elementow strukturalnych i ciagow taczacych, ktore Zapewniajg



zachowanie w jego obrebie ekologicznych regut ciagtosci w czasie i przestrzeni
oraz roznorodnosci biologiczne;.

13 ) maksymalina nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczajgca obszar, na
ktérym dopuszcza sig wznoszenie budynkéw oraz — okreslonych w ustaleniach
planu — budowli. Linia nie dotyczy: balkondw, wykuszy, loggii, gzymséw, okapéw,
podokiennikéw, zadaszeri nad wejsciami, ryzalitdw, przedsionkéw, schodow
zewnetrznych, pochylni, taraséw, czesci podziemnych obiektow budowlanych, o ile
ustalenia planu nie stanowig inaczej,

14) obowigzujgca linia zabudowy — maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, na
ktorej musi by¢ usytuowane przynajmniej 80% powierzchni elewacji budowli.

§3

Oznaczenia literowe lub literowo - cyfrowe dotyczace przeznaczenia terenéw uzyte
w niniejszym planie:

MN21 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej: domy wolno stojace jedno- lub
dwumieszkaniowe na jednej dziatce
M23 tereny zabudowy mieszkaniowej — wszystkie formy
W terenach mieszkaniowych MN21i M23 dopuszcza sie:
1) ustugi spetniajgce réwnoczesénie ponizsze warunki:
a) brak kolizji z funkcjg mieszkaniowa,
b) mieszczace sie w lokalach uzytkowych do 100 m? powierzchni uzytkowe;,
¢) dysponujgcych odrebnym wejsciem z zewnatrz lub wejsciem z zewnatrz wspdlinym z
najwyzej jednym mieszkaniem.
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcjg mieszkaniowa, np.:
schronisko socjaine, internat, dom studencki, dom rencistow, dom zakonny, dom dziecka,
z wytgczenien obiektéw hotelarskich.

U33 tereny zabudowy ustugowej komercyjne i publiczne, z wytgczeniem:
1) rzemiosta produkcyjnego,

2) stadji paliw,

3) warsztatdéw samochodowych blacharskich i lakierniczych,

4) stacji obstugi samochodow ciezarowych i autobusow,

Dopuszcza sie:

1) parkingi i garaze dla samochodow osobowych,

2) salony samochodowe (z serwisem),

3) mate hurtownie do 2000 m? powierzchni,

4) budynki zamieszkania zbiorowego,

5) mieszkania integralnie zwigzane z prowadzong dziatainoscig gospodarczg.

U34 tereny zabudowy ustugowej z Zielenig towarzyszaca zawierajgca tereny zabudowy
ustugowej U33 i — na co najmniej 70% powierzchni dziatki — tereny zieleni urzagdzonej ZP.

US tereny sportu i rekreacji

M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej zawierajgca wybrane tereny
mieszkaniowe: MN21 lub M23 i ustugowe: U33, US lub U34. W planie mozna ustalié
proporcjg miedzy funkcjg mieszkaniowa a ustugowa.

ZP tereny zieleni urzadzonej, takie jak: parki, ogrody, zielen towarzyszgca obiektom
budowlanym, zielerice, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje

6%
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ZP62 tereny zieleni urzadzonej - tereny miejskiej zieleni urzgdzonej dostepne dla
publicznosci, np.: parki, zielefce, ogrody zabytkowe i tematyczne, w ktorych co najmnie;
80% powierzchni zagospodarowuje si¢ jako powierzchnie biologicznie czynng. Dopuszcza
sie:

1) budynki obstugujace uzytkownikéw, np.: gastronomia, szalety, wypozyczalnie sprzetu
turystycznego, pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegdiowej lokalizacji i zasad
ksztattowania zabudowy,

2) obiekty obstugujgce uzytkownikow nie wymagajgce pozwolenia na budowe,

264 tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej: np.: drobne, naturaine zbiorniki wodne
fcieki wraz z zielenig przywodna, migdzywala, tereny podmokie, zarnowczyska, wydmy,
Zielen na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.

WS01 tereny woéd bowierzchniowych $rédlagdowych: rzeki, jeziora, stawy, strumienie,
kanaty z dopuszczeniem budowli zwigzanych z turystyka i rekreacjg, obiektow infrastruktury
technicznej oraz komunikacji wodnej i szlakéw wodnych.

KD80 tereny ulic dojazdowych

KD81 tereny ulic lokalnych

KD82 tereny ulic zbiorczych

KD83 tereny ulic giéwnych, ulic giéwnych przyspieszonych

KX _tereny wydzielonych ciagéw: pieszych, pieszo-jezdnych, pieszo-rowerowych,
rowerowych, ulic o réwnoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i kotowym

Na ww. terenach transportu drogowego, dopuszcza sie obiekty stanowigce tradycyjne
wyposazenie ulic, np.: kioski z prasa, punkty sprzedazy biletéw, budki telefoniczne, wiaty
przystankowe, nosniki reklamowe, w tym réwniez na lokalizacjach tymczasowych.

§4

Ustalone w planie zasady podziatu terendw na dziatki nie dotyczg wydzielen

geodezyjnych dia sieci i urzadzer: sieciowych infrastruktury technicznej.

2. Wody opadowe lub roztopowe ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych wymagaijg oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczegdlinymi.

3. Caty obszar planu potozony w powierzchniach ograniczajgcych dopuszczalne gabaryty

obiektéw budowlanych oraz naturalnych wynikajgcych z usytuowania Porty Lotniczego

Gdansk im. Lecha Watesy.

-

§5

1 Ustala sie wskazniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na
miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

Uwagi
Lp. Rodzaj funkgji Podstawa Strefa B
odniesienia Obszar intensywnej zabudowy
Srédmiejskiej
Strefa ograniczonego parkowania
1 2 3 5
1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie 1+10%
2. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie MIN 1
3. Domy studenckie, hotele 10 tozek 1.2 £ 10%
L pracownicze

ot



Ustala sie podziat obszaru objgtego planem na 43 tereny oznaczone symbolami

trzycyfrowymi od 001 do 043.
Ustalenia szczegolowe planu sg nastgpujace:

§6

4. Hotele, pensjonaty 10 i6zek MAX 6
5. Motele 1 pokdj 12
5. | Domy dziennego i statego pobytu dla 15 t6zek MAX 1,3
0s0b starszych
7. Sklepy o powierzchni sprzedazy do 1000 m” pow.
2000m?, domy towarowe sprzedazy MAX 25
wielokondygnacyjne
8. Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc MAX 24
. konsumpec.
9. Biura, urzedy, poczty, banki 1000 m* MAX 30
pow.uzytkowej
10. Przychodnie, gabinety lekarskie, 1000 m* pow. MAX 30
kancelarie adwokackie uzytkowej
11. Koscioly, kaplice 1000 m* MAX 6
pow.uzytkowej
12. Domy parafiaine, domy kuitury 1000 m® pow. MAX 8
uzytkowej
13. Kina, teatry 100 miejsc MAX 22
siedzgcych
14. Hale widowiskowe i widowiskowo- 100 miegjsc
sportowe, stadiony siedzgcych MAX 16
[ 15. Obiekty muzealne i wystawowe 1000 m*
pow.uzytkowej MAX 20
16. Szkoty podstawowe i gimnazja 1 pomieszczenie MAX 1,5
do nauczania
17. Szkoty Srednie 1 pomieszczenie MAX 1,5
do nauczania
18. | Szkoly wyzsze, obiekty dydaktyczne 10 studentéw MAX 1,5
19. Przedszkola, swietlice 1 Oddziat MAX 3
20. Szpitale, kliniki 10 6zek MAX 6
21. Rzemiosto ustugowe 100 m* MAX 2
pow.uzytk
22. Myjnia samochodowa 1 stan. do .
mycia MAX 2
23. Wseny plywackie,sitownia 100 m*
nne mate obiekty sportu i rekreaci pow.uzytkowej MAX 10
Z4, \ Kapieliska 100 m* terenu MAX 2
—— zagospodaro-
wanego
25. Korty tenisowe 1 kort MAX 2
/bez miejsc dla widzow/
2 Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyzsze wskazniki stosuje sig odpowiednio.



RARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
SRODMIESCIA - REJON BISKUPIEJ GORKI W MIESCIE GDANSKU
NR EW. PLANU 1123

1. NUMER 018 2. POWIERZCHNIA 0,79 ha
3. PRZEZNACZENIE
ZP62 teren zieleni urzgdzonej - park T

4. FUNKCJE WYLACZONE
['obiekty obstugujace uzytkownikéw nie wymagajace pozwolenia ba budowe _
5. ISTNIEJACE PRZEZNACZENIE LUB SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
| nie ustala sie
6. ZASADY OCHRONY | KSZTAL TOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO
1) stosuje sig zasady, o ktérych mowa w pkt: 7,10,11,12,
2) cigg pieszy taczacy ulice Salwator (032-KX) przez teren 027-WS01 z projektowang ulicg tzw. Nowsg 3-go
L Maja (033-KD82)
7.ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej — 80%,
4) intensywno$¢ zabudowy ~ nie dotyczy,
5) wysokes¢ zabudowy — nie dotyczy,
6) formy zabudowy - nie dotyczy,
1 7) ksztatt dachu — nie dotyczy
8. ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOQSCI
[ nie dotyczy
9. ZASADY DOTYCZACE SYSTEMOW KOMUNIKACJI | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostepnosé drogowa — z ciggu o réwnoprawnym ruchu pieszym ,rowerowym i kotowym — ul. Salwator (032-
KX), ul. Na Stoku (036-KD81), projektowanej ulicy tzw. Nowej 3-go Maja (033-KD82),
2) parkingi — wyklucza sig,
3) zaopatrzenie w wode — z sieci wodociagowe,
4) odprowadzenie $ciekéw ~ nie dotyczy,
5) odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo,
6) zaopatrzenie w energig eiekiryczng — z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy,
8). zaopatrzenie w cieplo — nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami — odpady komunaine - po segregacji wywoz na sktadowisko miejskie, pozostale -
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
[ 10) planowane urzgdzenia i sieci magistralne — nie dotyczy
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
1) strefy ochrony débr kultury:
a) teren objety strefg ochrony archeologiczne;j - przy realizacji wykopow zwigzanych z infrastrukturg
wymagany jest nadzér archeologiczny,
b} teren objety strefg ochrony ekspozycji historycznego Srédmiescia Gdariska,
2) zasady ksztattowania struktury przestrzennej:
a) zakaz lokalizacji no$nikow reklamowych wolnostojgcych,
b) ciggi piesze o nawierzchni gruntowej lub kamienne,
3) zasady ochrony obiektéw o wartosciach kulturowych - teren dawnego cmentarza — ochronie podlega
drzewostan pocmentarny
11. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY
[ maksymaine zachowanie istniejgcej zieleni
12. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) mafa architektura — dopuszcza sie, i
2) nosniki reklamowe - jak w pkt 10.2a, |
3) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe — zakaz lokalizacjj, :
4) urzadzenia techniczne — dopuszcza sie,
5) Zzieleh — dopuszcza sie bl
13. SFOSOBY | TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU kl
| zakaz lymczasowego zagospodarowania J ,
14. USTALENIA DOTYCZACE OBSZAROW REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY |
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJACYCH PRZEKSZTALCEN LUB REKULTYWACJI

nie ustala sie

15. STAWKA PROCENTOWA

[0%

= ocme e

]
1) linie zabudowy - nie dotyczy,
2) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu — nie dotyczy,
]

N

L L




16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA

PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW

1) teren potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkow jako historyczny uktad urbanistyczny
miasta Gdanska - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi,

2) teren potozony w obrebie obszaru uznanego za pomnik historii - zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrebnymi,

3) czesc terenu potozona w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkow jako Zespot Kanatu Raduni jak na
rysunku planu — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrgbnymi,

4) cze$é terenu potozona w pasie sgsiadujgcym z terenami kolejowymi — zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrebnymi

17. SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROCWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH

UZYTKOWANIU

[zapewni¢ dojazd eksploatacyjny do Kanatu Raduni

18. ZALECENIA | INFORMACJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) istniejgcy kolektor kanalizacji sanitarnej ,Zaroslak” & 1,0m, W

2) istniejgcy kolektor kanalizacji deszczowej @ 0,7m,
3) zapewni¢ dojazd eksploatacyjny do Kanatu Raduni,
4) zaleca sie azurowe ogrodzenia do wysokacsci 1,5m ]

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

N 3 SRODMIESCIA — REJON BISKUPIEJ GORKI W MIESCIE GDANSKU
NR EW. PLANU 1123
1. NUMER 019 2. POWIERZCHNIA 4,27 ha
3. PRZEZNACZENIE
us tereny sportu i rekreacji

4, FUNKCJE WYLACZONE

[ nie ustala sie
5. ISTNIEJACE PRZEZNACZENIE LUB SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

[ nie ustala sie
6. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA t ADU PRZESTRZENNEGO
1) . stosuje sig zasady, o ktdrych mowa w pkt: 7,10,11,12,
2) ciggi piesze:
a) ciag pieszo — rowerowy wzdtuz pdtocno ~ zachodniej granicy terenu tgczgcy ulice Kolonia Studentow
(040-KD8Q) z ciggiem pieszym na terenie 020-ZP62,
b) cigg pieszy wzdtuz wschodniej granicy terenu taczacy cigg pieszy na terenie 020-ZP62 z ciggiem pieszym
na terenie 021-264,
'c) ciag pieszy wzdiuz potudniowo - zachodniej granicy terenu tgczacy ulice Kolonia Studertow (040-KD8Q) z
ciggiem pieszym na terenie 021-264,
¢) dwa ciagi piesze na istniejacych sztucznych nasypach oddzielajgcych boiska
e 7.ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
@) 1) linie zabudowy — nie dotyczy,
2) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu - nie dotyczy,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej — 80%,
4) intensywno$¢ zabudowy — nie dotyczy,”
5) wysoko$¢ zabudowy — nie dotyczy,
6) formy zabudowy — nie dotyczy,
7). ksztatt dachu — nie dotyczy
8. ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI
[nie dotyczy |
9. ZASADY DOTYCZACE SYSTEMOW KOMUNIKACJI | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostepnoé¢ drogowa — od ulicy Kolonia Studentow (040-KD80), ‘
2) parkingi - do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 uchwaly,
3) zaopatrzenie w wode — z sieci wodociggowsj,
4) odprowadzenie sciekdw — nie dotyczy,
5) odprowadzenie wod opadowych — czgéciowo powierzchniowo i do kanalizacji deszczowej,
8) zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy,
'8) zaopatrzenie w ciepio — nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami — odpady komunaline — po segregacji wywoz na sktadowisko miejskie, pozostate —
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
10) planowane urzgdzenia i sieci magistraine — nie dotyczy ]
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Zag0spodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi ™
17. SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W icH
UZYTKOWANIU
[nie dotyczy ]
Lnie dotyczy
,JMNIA | INFORMACJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJi ADMINISTRACYJNYCH
Lnie ustala sie :l

[(ARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

SRODMIESCIA — REJON BISKUPIEJ GORKI W MIESCIE GDANSKU
NR EW. PLANU 11

23

1. NUMER 032 2. POWIERZCHNIA 0,05 ha

3. PRZEZNACZENIE

KX teren ciggu o réwnoprawnym ruchu pieszym, rowerowym kotowym — ul.Salwator

4. FUNKCJE WYLACZONE

[ nie ustala sig

5. ISTNIEJACE PRZEZNACZENIE LUB SPOSOB ZAGOSPODARGWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala sie

v,

6. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA Lt ADU PRZESTRZENNEGO

—

]itosuje sie zasady, 0 ktdérych mowa w pkt: 7,10,11,12,14 ]
7.ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| 1) linie zabudowy — nie dotyczy,
2) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub tereny — nie dotyczy,
3) minimainy procent powierzchni biologicznie czynnej — 5%,
4) intensywno$¢ zabudowy — nie dotyczy,
5) wysokosc zabudowy — nie dotyczy,
6) formy zabudowy — nie dotyczy,
u') ksztalt dachu — nie dotyczy B

8. ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI

| nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZACE SYSTEMOW KOMUNIKACJI | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

[ 1) dostepnoss drogowa — od ulicy Biskupiej (038-KD81),
f 2) parkingi ~ do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 uchwaty,

| 3) zaopatrzenie w wode - nie dotyczy,

i4) odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy,

" 5) odprowadzenie wod opadowych — do kanalizacji deszczowej,

1 6) zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej,

7) zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy,

8) zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy,

|9) gospodarka odpadami - odpady komunalne - po segregagji wywoz na skladowisko miejskie, pozostate —
! zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

UG) planowane urzadzenia i sieci magistraine — nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

1) strefy ochrony dobr kultury:
a) teren objety strefg ochrony archeologicznej - przy realizacji wykopow zwigzanych z infrastrukturg
wymagany jest nadzér archeologiczny,
D) teren objety strefg achrony ekspozycji historycznego Srodmiescia Gdariska,
2) zasady ksztattowania struktury przestrzennej - zakaz lokalizacji nosnikow reklamowych,
3) zasady ochrony obiektéw o wartoéciach kulturowych:
a) ochronie podlega historyczny przebieg i przekroj ulicy,
b) _ochronie podiega kamienna nawierzchniz ulicy

11. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY

[itosuje sie zasady ogdine

12. ZASADY KSZTAL.TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mafa architektura — dopuszcza sig,

2) nosniki reklamowe - jak w pkt. 10.2,

tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe — zakaz lokalizacji,

urzgdzenia techniczne — dopuszcza sie,

zielers — jak w pkt 11

inne - o$wietlenie charakterem dopasowane do historycznego wnetrza ulicy

i3. SPOSOBY | TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

”
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14. USTALENIA DOTYCZACE OBSZAROW REHABILITACH ISTNIEJACEJ) ZABUDOWY |
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJACYCH PRZEKSZTALCEN LUB REKULTYWACJI
[ teren objety granicami obszaru rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury technicznej;
1) planowane dziatania:

a) przetozenie nawierzchni jezdni,

b) przebudowa sieci infrastruktury technicznej,
2) oczekiwane rezultaty:

a) poprawa komfortu jazdy,
b) wyeksponowanie warto$ci kulturowych istniejacych w sgsiedziwie obiektow o wartosciach kulturowych,
¢) podniesienie warto$ci przyleglych do ulicy nieruchomosci,
3) parametry zabudowy i infrastruktury — jak w pkt 71 ©
46. STAWKA PROCENTOWA
[0%
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW
1) teren potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw jako historyczny uktad urbanistyczny
miasta Gdariska - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi,
2) teren potozony w obrebie obszaru uznanego za pemnik historii - Zagospcdarowanie zgodnie z przepisami
odrebnymi
17. SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW CRAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU

[ nie dotyczy
\ 18. ZALECENIA | INFORMACJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJ] ADMINISTRACYJNYCH
[ nie ustala sie ]

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
SRODMIESCIA- REJON BISKUPIEJ GORKI W MIESCIE GDANSKU
NR EW. PLANU 1123

1. NUMER 033 2. POWIERZCHNIA 0,33 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
KD82 teren ulicy zbiorczej — projektowana ulica tzw. Nowa 3-go Maja

4. PARAMETRY | WYPOSAZENIE

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5m do 30m jak na rysunku planu,
2) predko$¢ projektowa — 50km/h,
3) szerokos¢ pasa ruchu — 3,5m,
4) przekréj — jedna jezdnia dwa pasy ruchu,
5) dostepnos¢ do terendw przyleglych — ograniczona do jednego zjazdu na teren 003-U33,
6) wyposazenie - chodnik
5. POWIAZANIA Z UKLADEM ZEWNETRZNYM
poprzez skrzyzewanie z ul. Armii Krajowej (043-KDB83), poprzez skrzyzowanie z tzw. Nowa Toruriska bedaca
taczrikiem miedzy projektowang ulicg tzw. Nowa 3-go Maja z ulicg Toruriskg poprzez skrzyzowanie z ulicg Trakt
w Sw.Wojciecha (poza granicami planu)
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DOBR KULTURY WSPOL.CZESNEJ
1) strefy ochrony débr kultury:

a) teren objety strefg ochrony archeologiczne;j - przy realizacji wykopaw zwigzanych z infrastruktura
wymagany jest nadzo6r archeologiczny,
b) teren objety strefg ochrony ekspozycji historycznego Srodmiescia Gdariska,

2) zasady ksztattowania struktury przestrzennej - zakaz lokalizacji nonikéw reklamowych,
3) zasady ochrony obiektéw o wartosciach kulturowych — nie dotyczy
7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY
[ wody opadowe odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej

8. USTALENIA DOTYCZACE OBSZAROW REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY | INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ, WYMAGAJACYCH PRZEKSZTALCEN LUB REKULTYWACJI
[ nie ustala sie ]
9. SPOSOBY | TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania, zakaz nie dotyczy obiektéw stanowigcych tradycyjne wyposazenie ulic,
o ktorych mowa w § 3 uchwaly z uwzglednieniem pkt 6.2

10. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) mata architektura — dopuszcza sie,
2) nosniki reklamowe - jak w pkt 6.2,
3) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe - jak w pkt 9,
4) urzadzenia techniczne — dopuszcza sie,
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i ]il’ﬂ_‘{@_iﬂ,%lbg___‘ Gdarisk, dnia 21.02.2017r,

Notatka ze spotkania

1. Miejsce spotkania: siedziba Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, przy ul. Zaglowej 11, dnia 21.02.2017r.
2. Temat spotkania: Omdwienie stanu zoowansowania  prac projektowych dla zadai z Budiety

Obywatelskiego 2017;

A. Biskupia Gérka - miejska przestrzeri rekreacyjna

B. Miejsce dla kazdego! Nasz plac przy Baczyriskiego
3. Uczestnicy (jednostki): Diogenes Studio, DRMG (spis wg listy obecnosci)
4, Ustalenia
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Czytelne podpisy uczestnikéw spotkania (zgodnie z listq obecnosci)
Notatke sporzqdzita: Wiestawa Mikielewicz

1%




LISTA OBECNOSCI

ze spotkania w dniu 22.02.2017r. w siedzibie DRMG w sprawie omdwienia stanu zaawansowania prac
projektowych dla zadori z BudZetu Obywatelskiego 2017:

A. Biskupia Gérka - miefjska przestrzeri rekreacyjna

B. Miejsce dla kaZdego! Nasz plac przy Baczyriskiego
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: Gdarisk, dnia 28.03.2017 r.

7

Warunki techniczne nr UE/19a/2017/MS uaktualniony

projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia terenu - miejskiej przestrzeni

10.

11
. Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowaé na stupie o$wietleniowym najblizszym szafki

rekreacyjnej na Biskupiej Gorce przy ul. Salwator w Gdarisku.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celdéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym

pasem drogowym. _
W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskaé zgody wiascicieli dziatek zgodnie z

zatgcznikiem nr 8 ze strony internetowej.
Przewidzie¢ odwietlenie wszystkich drdg, ciagéw pieszych i rowerowych objetych projektem

drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego oswietlenia : z istniejacych przy ul. Salwator stupéw oswietleniowych
zasilanych z istniejacej szafki o$wietleniowej SOU-057 zlokallzowanej przy ul. Na Stoku; szafke
oswietleniowa nalezy doposazy¢ zgodnie ze schematem {zatacznik nr 4 ze strony internetowej).
GZDiZ wystapit do Energa-Operator S.A. o wzrost mocy przytgczeniowej do 12,5 kW dla szafki
SOU-057. Moc zainstalowana wynosi 3,5 kW, moc przytgczeniowa 2,0 kW.

Siec oswietleniowa

Przyjac do obliczeri kiase o$wietlenia S3 dla chodnikéw i ciggéw pieszych.

Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla oéwietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy
(przyjmujac nizsza klase oéwietlenia). Przyja¢ wspdtczynnik utrzymania MF= 0,8.

Zastosowac kable odwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w

ukfadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.
Oprawy oswietleniowe obcigzy¢é réwnomiernie trzema fazami i pokazaé na schemacie sieci

oswietleniowe;.

Szafka oswietleniowa

Istniejaca szafkg oswietleniowa SOU-057 dostosowaé do zwiekszonej mocy i doposazy¢ zgodnie
ze schematem (zatgcznik nr 4 ze strony internetowej).
Zabezpieczenie przedlicznikowe wymieni¢ na wylacznik taryfowy 25 A.

oswietleniowe] w lokalizacji zapewniajacej prawidfowe dziatanie czujki.

R

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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13.
14,

15.

20.

21.

22.

23.

24,

Zapewni¢ min. 2 rezerwowe obwody oswietlenia.
Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametrow systemu z poziomu przegladarki internetowe;.

Konstrukcje wsporcze {stupy, wysieqniki)

Projektowaé stupy stylowe jak istniejgce na ul. Na Stoku, malowane proszkowo na kolor
czarny mat, spetniajgce wytrzymatosé na Il strefe wiatrowg i spetniajgce wymagania normy
PN-EN 12767 dotyczgcej bezpieczenstwa biernego.

. Wysokos¢ stupdw jak istniejgce na ul. Na Stoku.

. Minimalne wymiary wneki 100x320mm.

. Przewidzieé linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggu pieszego.

. Zataczyé zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupdw z podaniem

rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zalgcznikiem nr 6 ze strony internetowej).
Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdinie zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach ochronnych.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupédw odwietleniowych przy skarpie grunt wokét stupéw
zabezpieczyé na diugosci 1,5m plytami azurowymi (zgodnie z zatycznikiem nr 6 ze strony
internetowej).

Oprawy i Zrodfa Swiatfa.

Projektowaé oprawy stylowe jak istniejace na ul. Na Stoku ze zrédtem swiatta LED w obudowie z
aluminium o grubodci anodowania powyzej 15 um, wspdfczynnik oddawania barw R, 2 70, z
mozliwoscig wymiany poszczegdinych paneli swiecgcych LED, o temperaturze barwowej 2800-
3000°K o mozliwie wysokiej skutecznosci Swietlenej. Zapewni¢ trwatosé¢ 100000 h przy
zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy min. IP65, Il klasa ochronnosci.
Stosowac statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawie
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 — 5:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym i Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej Gdariskiego Zarzadu
Drdg i Zieleni projekt budowlany o$wietlenia w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i dwg)
zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przylaczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat
o$wietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, zwymiarowane
przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw
projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/19a/2017/MS uaktualnione z dnia 28.03.2017 .
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B) WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Szafki oswietleniowe

W szafce umiescic uaktualniony, zalaminowany schemat sieci i szafki oswietleniowe;j.

Sie¢ oswietleniowa

. Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.
. Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale

7

wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,GZDiz”, ,typ i przekroj kabla”, ,rok budowy”.

. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwoddw.
. W przypadku przebudowy istniejgcego o$wietlenia przy jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢

oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

. Kable w stupach faczy¢ za pomocy ztacz 1ZK w sposdb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z

wneki stupowej z wydtuzong zyta PEN.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, oprawy)

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M - 8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa.

Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stylowe dostosowane do typu przyjetych
stup6w z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 em nad poziom
zielefica. Stosowa¢ podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catoici
pomalowaé abizolem.

Ustawiac stupy poza chodnikiem ($ciezk piesza) z wnekami skierowanymi w strone chodnika.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigé gafezie w porozumieniu
z GZDiZ.

Wykona¢ z6ttg numeracje stupéw o wysokosci 5 cm zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia
na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony chodnika.

Bednarke uziemiajaca podfaczyé do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10 mm? do ztacza
[ZK. Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;j. Bednarke uziemiajgcg w ziemi
taczyc przez spawanie a potaczenia spawane oczyscié i zabezpieczy< przed korozja.

Fundamenty stupéw o$wietleniowych wysypywaé zwirem.

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach osiwietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zggszeza grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujac wspdfczynnik zageszczenia I, > 0,97.
Wykona¢ i przedstawi¢ komisji odbiorowej protokoty z pomiaréw zageszczenia gruntu.

C) WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Do przekazania w uzytkowanie osdwietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje
powykonawcza umieszczona w 2 niebieskich segregatorach zawierajgcych:

Gdariski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel 58341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | wyiw.gzdiz.gda.pl
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40.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowe;j i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnoici
wbudowanych materiatdéw. Pomiary natezenia os$wietlenia dla chodnikéw i éciezek
rowerowych, przed ipo redukcji mocy, wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokét
odbioru pomigdzy Inwestorem a Wykonawcg, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegbinych obwoddw. W segregatorze 2: pomiary  skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli owietleniowych, rezystanciji uziemienia stupéw
i szafek oswietleniowych.

41. Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywad wybudowane
oéwietlenie, a GZDiZ Gdarisk zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.

42. W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczyé po przekazaniu
protokofdw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ.

Zataczniki:

1. Wybrane szczegbfowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowej.

4. Wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oéwietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

Schemat szafki oswietleniowej.

Widok szafki o$wietleniowej.
Przykfadowy przekr6j poprzeczny.
Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
Wzdr zgody wiascicieli dziatek.

10 Protok &t przekazania w eksploatacje.

© 0N o ;

RozpoiN§iE % tstenie 16.03. 8 afrsk) ZARZAD DROG | 2IELEN Naniesiono na;mape 16.03.2017r.
NADZDRU INWESTORSKIEGO al, Po 1 Zantow 36, 80-254 (idarisk 1/ ..

ds. 0% leniz-tif
Swigtleniz-dffcznego fel, 58 341-2041, fax 58 52-44-609

hylo D B2 90
M/arelga to NlP&S‘-ﬂBO-OO-BS. Renn- 190030083

Gdanisk, dnia 28.03.2017 r.

(podp!5| pleczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDizZ

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-25< Gdaiisk
tel 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | vaww.gzdiz.gda.pl
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatacznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescic na wysokoci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietienia
ulicznego

—— Nt slupa
e
s

12304

3
LY
1
3

5cm
ar. 5mm

(. nr abwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

£
£E ST nr stupa
o /
% /
| 0
“=———- nr obwodu

Oznaczenia pod numerem stupa
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2.

Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej ZDiZ

Dotyczy:-
Oswietlenia terenu na Biskupiej Gérce przy ul. Salwator w Gdarisku

Wytyczne dotyczqce wyglqdu zewnetrznego opraw oswietleniowych :

WM?‘*@ 0. i N 0k8 koﬁqr

Wytyczne dotyczace wygladu zewnetrznego stupdéw osmetlemo%x

n M2 lidon MO SOk Lmn-ma.Wb
%Wﬂmzml A\'\'Wﬂgw ............................................. Ma ........................................ _

........................................................................................................................................
...................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
......................

......................................................................................................................................
....................

STARSZY REFERENT
Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej

IMSPEKTCAR
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Zat. nr 1 stup oswietleniowy przy ul. Na Stoku
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Numer dokumentu: PAWW/005679/2017/002 Gdarisk, 25.04.2017

Diogenes Studio Sp. z o.0.

T ul. Tysigclecia 4
[} g 80-351 Gdanisk

UZGODNIENIE NR 122/2017 z dnia 25.04.2017r.

Uzgadnia sig prcjekt zagospodarowania terenu dla inwestycji ,Biskupia Gérka — miejska przestrzen rekreacyjna”
Zlokalizowanej przy ul. Biskupia Gérka i ul. Na Stoku w Gdarisku.

| Uzgodnienie wazne 2 lata.

Rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ z 5-cio dniowym wyprzedzeniem do kierownika Regionu Sieci, ul. Biata 1 b, tel
58 52 43 580; 785 884 732; e-mail: bok@gpec.pl celem ustalenia blizszych szczegétéw wystepujacych kolizji z
sieciami cieptowniczymi.

Koszty naprawy i poniesione straty przez GPEC sp. z 0.0. na skutek uszkodzen sieci pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejgcej infrastruktury cieptowniczej.

2. W miejscach zblizen do sieci i przylgczy cieptowniczych prace nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowaé
sprzet mechaniczny.

3. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC Sp. z 0.0. i uzyskaé ponowne uzgodnienie.

4. Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Z powazaniem,

AL, petin
: - Nedha
0. Stfle Vi
Ireneusz Sztykiel Woijciech Welna
gléwny energetyk specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
GDANSKIE PRZEDSIEZIORSTWO fel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdassk-Pélnoc NIP: 584 030 09 13
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. fax: 58 52 48 590 w Gdaiisku Wysoke$é¢ kapitatu zaktadowego:

e-mail: bok@gpe:z.pl VIl Wydziat Gespodarczy 206 373 000 zi
ul. Biaka b, 80-435 Gdarisk wyw.gpec.pl KRS: 0000035784 g?
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URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL SRODOWISKA

|

{

Gdarisk, 0"] sierpien 2017r.

WS.1.6740.57.2017.DP

Diogenes Studio sp. z 0. o
ul. Mierostawskiego 27
80-430 Gdansk

Dotyczy: dokumentacji projektowej dla zadania pn.”Biskupia Gérka-miejska
przestrzen rekreacyjna” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2017”
-opinia z zakresu ochrony srodowiska

Wydziat Srodowiska Urzedu Miejskiego w Gdansku nie wnosi zastrzezen
do przedtozonej ww. dokumentacji w zakresie ochrony Srodowiska.

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzglednic wymogi zawarte w decyzji
Prezydenta Miasta Gdanska nr BMKZ.6131.92.2017.GS z dnia 21 lipca 2017r.

il

Podstawa prawna
¢ Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2017r., poz.519 z pézn.zm).

trzymuja:
1.adresat. AL
2.a/a T;nr’, H STl

siedziba: Ul. Piekarnicza 16, 80-126 Gdarisk ISO 9001:2015
Adres do kerespondencji: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; tel.: 58 768 82 23, fax: 58 768 82 50,

e-mail: wosr@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl
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Netia SA

J2-822 Warszava, vl. Poleczici 13 Gdansk, dnia 25.04.2017r.
Adres ¢o Horespendencji

Ntz SA

Driat Utrer mania

infrastrulcury Sleciowe]

Ckireg Pélnoc

al. Arkoaske 6/44

80-387 Gladsk

el +48 22 352 €7 93

fax +45 5E 782 €1 50

DIOGENES STUDIO Sp. z 0.0.
ul. Mierostawskiego 27
80-430 Gdarnisk

Nasz znak: DUU-U-153/17/KO
Wasz znak: 235/PP/17

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,Biskupia Gérka — miejska przestrzen rekreacyjna w ramach zadania Budzet Obywatelski
2017”.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 20.04.2017, Dzat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia projekt ,,Biskupia Gérka — miejska przestrzen rekreacyjna w ramach zadania
Budzet Obywatelski 2017” — bez uwag.

Uzgodnienie jest waZne przez jeden rok. Zasirzega sig mozliwosé zmian stanu sieci w czasie
waznosci uzgodnienia.

Z powazZzaniem
" F’rzedotaufql Netia S&~
) - > Netia S.A.
R (- P o 27 ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
KRZYSZTOF OSIECK! adres do korespondencii:
ul. Arkoniska 6/A4, 80-387 (Gdansk
Zataczniki: te!. 22 35267 95 fax 52 793 (1 450

1. Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr A-1/5

MY



