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Oprawa oswietlenia parkowego katalogowa
Zat. nr 1a




SLUP P

Budowa:

Kenstrukcja nosna — wewnetrzna - stupow typu P wykonana jest z rury
stalowej 0133x4 w podstawie (1), zredukowanej w maszcie do 060x3,2 (2).
Calosé konstrukeji nosnej znalid uje sie wewnatrz aluminiowe% ptaszcza,
wykonanego z odlewanych elementéw aluminiowych (3)(4). W dolnej czesci
ptaszcza znajdujg si¢ drzwiczki inspekeyjne zakrywajace wykanana w bazie
wneke na tabliczke przytaczeniows. 2 .
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Stup mocowany jest do gruntu poprzez sialowa, kotnierzows stope stupa.
Sruby mocujace stabilizujg jednoczesnie deing czesc powloki aluminiowe).

060 2200

Sposéb montazu:

00

Przed zamocowaniem stupa nalezy do jego wnetrza wprowadzié konicowki
przewoddw elektrycznych | wyprowadzié przez je otwdr inspekeyjny. 4 o
/
Shuip mocowany jest da fundamentu przy pemocy komierza o grubosci 10 mm,
przykrecanego do fundamentu za pomoca 4 $rub M20 o rozstawie 190x120 mm.

e e L LT

Preewady nalezy docigé na edpowiednig diugosé i zainstalowa w gniazdach M
tabliczki bezpiecznikowo-przytaczeniows]. 3 : H

1

©133 1100
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DANE TECHNICZNE:

Dopuszezalne pole powierzchni bocznej kereny mocowanej na szczycie stupa 1,2 m.z(pole korony symetryczne
wzgledem osi pionowej stupa).

Dopuszczalna masa korony 80 kg ($érodek masy w osi stupa).

Warloéci wyznaczone dla strefy wiatrowe] “1” {20m/s) wg. PN-77/B-02011

MOCOWANIE SLUPA
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Stup osSwietlenia parkowego katalogowy
Zat. nr 1b




ORBITREK— .

Kategoria urzadzenia: Koordynacja, krazenie krwi, budowa mieéni

Efekt treningu: Delikatny dia stawdw trening migsni ndg i bioder. Dodatkowo trening mieéni pasa
barkowego i ramion, Wplywa pozytywnie na spalanie tkanki tuszczowej.

Sposéb uzywania: ChwyC mocno rekami oba uchwyty i start na pedatach. Poruszaj nogami do przodu
i do tylu, jednoczesnie gomagajqc sobie rekami na zmiane ciggnac i pchajac drgzki.

rednie

Trudnost Ewiczenia;

Zaangazowane partie migéni
T

48]

4500 mm

A00) mom

Uwaga:

1. Na siedziskach sitowni zastosowac¢ dodatkowo siedziska z materiatu HDPE.

2. Urzadzenia do ¢wiczen z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo, fabrycznie - potwierdzone certyfikatem.

3. Wszystkie ztaczki, $ruby i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, stosowac §ruby
zrywalne.

4. Podesty na stopy wykonane ze stalowej lakierowanej blachy gr. 3 mm lub stali
kwasoodpornej.

5. Nalezy stosowac pokrywy zabezpieczajgce elementy mocujgce urzadzenia do
podtoza oraz naktadki zabezpieczajgce pylon od géry.

6. Nalezy zastosowac raczki wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym.

7. Kolorystyka urzadzen RAL 7016.

8. Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkow gruntowych wystepujacych na terenie

objetym opracowaniem

Orbitrek
Zat. nr2




TWISTER | WAHADLO

Kategoria urzadzenia: Budowa miesni, Koordynacja
Efekt treningu:

Wahadio: Cw1c2y miesnie bioder. Wspomaga aktywnosc stawdw biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego.

Cw&czy zmyst réwnowagi oraz wplywa na miesnie brzucha i plecow.

Twister:Wspomaga aktywnosc stawdw biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego. Cwiczy zmyst réwnowagi

oraz wplywa na miesnie brzucha.

Sposéb uzywania:

Wahadlo:Chwy¢ mocno za uchwyty, postaw obie nogi na stopkach. Poruszaj nogami w prawo i w lewo

wykonijac ruch wahadia.
Twister:

Rekami ztap za uchwyt, obiema nogami zajmij miejsce na stopkach, po czym wykonuj biodrami jednostajny

ruch z prawej strony na lewai z powrotem.
Trudnoéc¢ ¢wiczenia: Latwe

Zaangazowane partie mie$ni
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Uwaga:

1. Na siedziskach sitowni zastosowaé dodatkowo siedziska z materiatu HDPE.

2. Urzadzenia do ¢wiczen z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo, fabrycznie - potwierdzone certyfikatem.

3. Wszystkie zlaczki, sSruby i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, stosowac $ruby

zrywalne.
4. Podesty na stopy wykonane ze stalowej lakierowanej blachy gr. 3 mm lub stali
kwasoodpornej.
Nalezy stosowac pokrywy zabezpieczajace elementy mocujgce urzadzenia do
podtoza oraz naktadki zabezpieczajace pylon od gory.
Nalezy zastosowac raczki wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym.
Kolorystyka urzadzen RAL 7016.
. Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na te
objetym opracowaniem
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Twister i wahadto

Zat. nr3




BIEGACE

Kategoria urzadzenia: Krazenie krwi, Koordynacia

Efekt treningu: Delikatny dla stawow trening mieéni calych nég i bioder. Poprawia ponadto zmyst
réwnowagi.

Sposdb uzywania: Chwy¢ mocno za uchwyt | postaw obie nogi na pedatach. Poruszaj nogami w
przad i w tyth.

Trudnosé éwiczenia: Latwe

Zaangazowane partie migéni

I 1020 he— 555 —-]
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Uwaga:

1. Na siedziskach sitowni zastosowa¢ dodatkowo siedziska z materiatu HDPE.

2. Urzgdzenia do éwiczen z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo, fabrycznie - potwierdzone certyfikatem.

3. Wszystkie ztaczki, sruby i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, stosowaé $ruby
zrywalne.

4. Podesty na stopy wykonane ze stalowej lakierowanej blachy gr. 3 mm lub stali
kwasoodpornej.

5. Nalezy stosowac pokrywy zabezpieczajgce elementy mocujgce urzadzenia do
podioza oraz naktadki zabezpieczajace pylon od géry.

6. Nalezy zastosowac raczki wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym.

7. Kolorystyka urzadzen RAL 7016.

8. Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie

objetym opracowaniem
®

Biegacz i orbitrek
Zat. nr4




DRABINKA 1 PODCIAG NOG ——— m—

Kategoria urzadzenia: Budowa miesni

Efekt treningu: Drabinka: Efektywne wzmocnienie ramion i fokci.

Podcigg ndg: Efektywne wzmocnienie dolnych partii mieéni brzucha.

Sposob uzywania: Drabinka: Podcigganie na drazku: Ztap za uchwyt drazka | unikajac ruchu
wahadlowego podciggnij ciato do wysokosd piersi. Nastepnie powoli opuszczaj.

Podcigg nog: Oprzyj sie rekami na podpdrkach, plecami do urzadzenia. Chwy¢ uchwyty. Uda poziomo,
lydki pionowo. Miednice i nogi podciggnij do tutowia a nastepnie opuszezaj.

Trudnosé éwiczenia: Srednia do wysokiej

DRABINKA

p—— FO0——24

wf FHEL e

AL}

ST W R

Zaangazowane partie mie$ni
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Uwaga:

1. Na siedziskach sitowni zastosowa¢ dodatkowo siedziska z materiatu HDPE.

2. Urzadzenia do ¢wiczen z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo, fabrycznie - potwierdzone certyfikatem.

3. Wszystkie ztgczki, Sruby i podkiadki wykonane ze stali nierdzewnej, stosowaé $ruby
zrywalne.

4. Podesty na stopy wykonane ze stalowej lakierowanej blachy gr. 3 mm lub stali
kwasoodporne;j.

5. Nalezy stosowac pokrywy zabezpieczajace elementy mocujace urzadzenia do
podioza oraz naktadki zabezpieczajace pylon od goéry.

6. Nalezy zastosowac raczki wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym.

7. Kolorystyka urzadzen RAL 7016.

8.Konstrukcja urzgdzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie

objetym opracowaniem

Drabinka i podcigg nég
Zat. nr5

400C mm

2020




PRASA NOZNA

Kategoria urzadzenia: Budowa mieSni

Efekt treningu: Wzmocnienie wszystkich miesni ndg i tydek

Sposéb uzywania: Usiadz stabilnie na siodetku i poiéz obie nogi na pedatach. Prostuj nogi
odpychajac sie od urzadzenia i ponownie zginaj w kolanach.

Trudnos$¢ éwiczenia: Srednie do wysokiego

WIOSLARZ

Kategoria urzadzenia: Budowa miesni

Efekt treningu: Wzmocnienie pasa ramion, gérnej czesci plecéw oraz migéni ramion i nég.
Sposéb uzywania: Postaw stopy na pedatach, ztap rekami za oba uchwyty. Przyciagnij uchwyt do
brzucha prostujac jednoczesnie nogl. Powrdc do pozycii wyjsciowe.

Stopien zaangaZowania energii i sily: Sredni do wysokiego.

PRASA NOZNA .
PRASA NOZNA

S R S S — y S50 frem Zaangazowane partie miesni

1600 mm
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WIOSLARZ
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3500 mm
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Uwaga: ,

1. Na siedziskach sitowni zastosowa¢ dodatkowo siedziska z materiatu HDPE.

2. Urzadzenia do ¢wiczen z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo, fabrycznie - potwierdzone certyfikatem.

3. Wszystkie ztgczki, Sruby i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, stosowaé Sruby
zrywalne.

4. Podesty na stopy wykonane ze stalowej lakierowanej blachy gr. 3 mm fub stali
kwasoodpornej.

5. Nalezy stosowac pokrywy zabezpieczajace elementy mocujace urzadzenia do
podiozZa oraz naktadki zabezpieczajgce pylon od gory.

6. Nalezy zastosowac raczki wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym.

7. Kolorystyka urzadzen RAL 7016.

8. Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego

producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie

objetym opracowaniem

Prasa nozna i wioslarz
Zat. nr6
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Prasa nozna i woslarz

Uwaga: Kolorystyka urzadzen RAL 7016

Urzadzenia sportowe nr A1 -A5 Zal. nr7




Stot betonowy staty, do trwatego zamocowania w gruncie, wykonany z
wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany, lakierowany.
Krawedzie blatu zabezpieczone listwg aluminiows, zapobiegajaca obiciom. Siatka (w
komplecie) do gry w tenisa stotowego wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm.

Dane techniczne: |
- Konstrukcja elementow betonowych wykonana ze zbrojonego drutem fi 8 8 betonu B30

- Blat stotu wykonany ze szlifowanego betonu zaimpregnowanego specjalnym lakierem
zapewniajacym wysokg odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

- Obrzeza i narozniki stolika ostonigte aluminiowym profilem o zackraglonych

krawedziach.

- Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali weglowej zabezpieczonej przed

korozja ocynkiem ogniowym.

Wymiary stotu: : i |
- wysoko$§¢ catkowita urzgdzenia: 0,76 m by

- dtugo$é urzadzenia: 2,74 m 152 552

- szeroko$é urzadzenia: 1.52m ch

- pole strefy bezpieczenstwa: 48,24 m2 !

- dtugosé strefy bezpieczeristwa: 8,74 m
- szeroko$¢ strefy bezpieczenstwa: 5,52 m

Stét betonowy do gry w pingponga katalogowy
Zat. nr 8
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Konstrukcja zestawu wykonana z betonu B30, zbrojonego drutem fi. 8. Blat szlifowany i
zaimpregnowany specjalnym lakierem. Obrzeza i narozniki zabezpieczone aluminiowym
profilem o zaokragionych krawedziach. Siedziska wykonane z listew z tworzywa
sztucznego.

Dane techniczne:

-Konstrukcja betonowa (B30) zbrojona drutem fi. 8.

- Blat ze szlifowanego betonu zaimpregnowanegto specjalnym lakierem zapewniajacym
wysokg odporno$¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Obrzeza i narozniki stolika
ostoniete aluminiowym profilem o zackrgglonych krawedziach.

- Siedziska wykonane z listew z tworzywa sztucznego.

Wymiary stotu:

- wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0,76 m
- dtugosé urzadzenia: 1,8 m

- szeroko$é urzgdzenia: 1.68 m

Stot betonowy do gry w szachy i chificzyka katalogowy
~ Zat.nrg




OPIS PRODUKTU
- produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2008
- przedziat wiekowy: 3 -12

TECHNOLOGIA:

- konstrukcja wykonana ze stali, zabezpieczona przed korozja przez cynkowanie elektrolityczne i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, cdpomymi na UV, z atestem , zakoficzenie stupéw z
miekkiej gumy EPDM.

- tuba z polietylonu PDPE formowana rotacyjnie,

- bulaj z termo formowanegoe poliweglanu o grubosci 5 mm,

- kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych,

-system tgcznikéw i klamr wykonanych z mocnych stopdw aluminium. Aluminium zabezpieczone
antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi
odpornymi na UV z atestem,

- uchwyty i stopriie wykonane z aluminium anodowanego;

-liny polipropylenowe o $rednicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym, kulowe polgczenia lin wykonane z
pottamidu, zakoficzenie lin zacisnigte w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium
(zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy).

- §cianki z ptyty HDPL o gruboéci min. 12 mm, odpornej na wilgoc i UV,

- stupki narozne stalowe, zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie elektrolityczbe, malowane
proszkowe farbami paliestrowymi, odpornymi na UV,

- $ruby, nakretki i podkiadki wykonane ze stali nisrdzewnej,

- wandaloodporne zaslepki $rub z poliamidu.

- antyposlizgowa ptyta podestowa HPL o grubosci min. 12 mm,

- 8lizgi z preforowanej stali nierdzewne;.

- kotwienie za pomoca stalowych szyn - nie wymagajgce zalewania betonem.

Uwagal NaleZy zapewni¢ jedno dojécie do zjezdzalni w formie schod6w z obustronng porecza,

Ocynkowanie elekirolityczbe | malowanie proszkowe - fabryczne, potwierdzone certyfikatem!

KOLORYSTYKA:
Nalezy zastosowac jednakowy stonoway kolor dla plyt HPL, HPDE we wszystkich urzadzeniach placu
zabaw. Dla elementéw stalowych lakierowanych proszkowo - stosowaé RAL 7018.

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,

dostosowane do warunkow gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem

Zestaw zabawowy katalogowy
Zat. nr10
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OPIS PRODUKTU \ ) |
- przedziat wiekowy: 3 -12 b — ¥ :
- produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 -

— 3 4 s
s _ 540 CM _ —

TECHNOLOGIA:

- siedzisko z ptyty HDPL wykonanej z tréjwarstwowego polietylenu gruboéci min. 12 mm,
odpornej na wilgoé i UV,

- konstrukgcja o profilu okragtym wykonana ze stali zabezpieczonej przed korozjg przez
ocynkowanie ogniowe lub elektrolityczne i malowane proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem,

- $ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

- odbgj gumowy wykonany z miekkej i trwatej gumy EPDM, zamontowany na state.

Ocynkowanie ogniowe, elektrolityczne | malowanie proszkowe - fabryczne, potwierdzone
certyfikatem!

KOLORYSTYKA:

Nalezy zastosowac jednakowy stonoway kolor dia ptyt HPL, HDPL we wszystkich
urzadzeniach placu zabaw. Dia elementéw stalowych lakierowanych proszkowo -
stosowac RAL 7016.

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie

objetym opracowaniem

Hustawka wagowa katalogowa




SkAaLA 1:1400

Uwagal - zastosowad siedziska:

]
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kubelek deseczka

OPIS PRODUKTU /,_ﬂ% !
- produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2008 ¢ TN T v
- przedziat wiekowy: 1-12 L e
——— __'JFu" [ __”
TECHNOLOGIA:

- siedzisko DESECZKA o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekkg guma EPDM,
zawieszone na tanicuchach min. fi.6 mm ze stali nierdzewnej (atestowane),

- siedzisko KUBELEK o konstrukgji z aluminium i stali nierdzewnej pokryte miekkim
poliuretanem, zawieszone na faricuchach min. fi.6 mm ze stali nierdzewnej
(atestowane),

- siedzisko GNIAZDO o srednicy 100 cm zawieszone na taficuchach min. i 6. ze stal
nierdzewnej (atestowane). Metalowa rama opieciona miekka ling
polipropylenowa,.

- konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej przed korozjg przez ocynkowanie
ogniowe lub elektrolityczne i malowane proszkowe farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem,

- $ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

- wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu.

Ocynkowanie ogniowe, elektrolityczne i malowanie proszkowe - fabryczne, potwierdzone
certyfikatem!

KOLORYSTYKA:

Nalezy zastosowaé jednakowy stonoway kolor dla ptyt HPL, HDPL we wszystkich
urzadzeniach placu zabaw. Dla elementéw stalowych lakierowanych proszkowo -
stosowac RAL 7016.

Uwaga: Konstrukcja urzgdzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie

objetym opracowaniem _
Hustawka potréjna katalogowa




OPIS PRODUKTU
- produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009
- przedziat wiekowy: 1-12

TECHNOLOGIA:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 - dopuszcza sie zastosowanie stali
cynkowanej ogniowo fub elektrolitycznie i malowanej proszkow, farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV, z atestem,

- siedzisko z pltyty HDPL grubo$ci min. 12 cm, odpomnej na wilgo¢ i UV,

- ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

- wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu,

- antyposlizgowa plyta podestowa HPL o grubosci min 12 mm.

Ocynkowanie ogniowe, elektrolityczne i malowanie proszkowe - fabryczne, potwierdzone
certyfikatem!

KOLORYSTYKA:

Nalezy zastosowac jednakowy stonoway kolor dla ptyt HPL, HDPL we wszystkich
urzadzeniach placu zabaw. Dia elementéw stalowych lakierowanych proszkowo -
stosowaé RAL 7016.

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie

objetym opracowaniem

Karuzela tarczowa katalogowa
Zat. nr13
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OPIS PRODUKTU
- produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009
- przedziat wiekowy: 1-12

TECHNOLOGIA:

- sprezyna bujaka ze stali sprezynowej, $rednica sprezyny 200 mm, érednica preta 20
mm. Sprgzyna i mocowanie ocynkowane ogniowo lub elektrolitycznie,
malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpormymi na UV z atestem,

- siedzisko z ptyty HDPL o grubo$ci min. 12 mm, odpornej na wilgoé i UV,

- §ruby, nakretki i podkiadki wykonane ze stali nierdzewnej,

- wandaloodporne zaslepki $érub wykonane z poliamidu formowanego metoda wiryskowa,

Ocynkowanie ogniowe, elektrolityczne, malowanie proszkowe - fabryczne, potwierdzone
certyfikatem!

KOLORYSTYKA:
Nalezy zastosowag jednakowy stonoway kolor dla piyt HPL, HDPL we wszystkich urzgdzeniach placu
zabaw. Dia elementdw stalowych lakierowanych proszkowo - stosowaé RAL 7016.

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie

objetym opracowaniem

Sprezynowiec katalogowy
Zat. nr 14
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OPIS PRODUKTU
- produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009
- przedziat wiekowy: 1-7

TECHNOLOGIA:

- konstrukcja i siedzisko z ptyty HDPL o grubosci min. 12 mm, odpomej na wilgo& i UV,

- stupki narozne stalowe, zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie ogniowe lub
elektrolityczne i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV
z atestem,

- Sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewne;,

- wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu formowanego metodg wiryskowa,

Ocynkowanie ogniowe, elektrolityczne, malowanie proszkowe - fabryczne, potwierdzone
certyfikatem!

KOLORYSTYKA:

Nalezy zastosowac jednakowy stonoway kolor dla ptyt HPL, HDPL we wszystkich
urzadzeniach placu zabaw. Dia elementéw stalowych lakierowanych proszkowo -
stosowac RAL 7016.

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie

objetym opracowaniem

Piaskownica sze$ciokatna katalogowa
Zat. nr 15
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OPIS PRODUKTU:
- produkt zgodny z PN-EN 1176-1,2009

WYMIARY:

- wysokos$é catkowita: 0,58 m
- szercko$é: 1,50 m

- dlugosé: 1,50 m

TECHNOLQGIA:

- Blat, siedziska: jednokolorowa ptyta HDPE, odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
promienie UV | wandalizm,

- Konstrukcja: wysokiej jako$ci stal zabezpieczona przed dziataniem warunkdw atmosferycznych
poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe.

- wersja stolika - do wkopania w gruncie.

Ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe - fabryczne, potwierdzone certyfikatem!

KOLORYSTYKA:

Elementy stlowe nalezy malowa¢ proszkowo na odcienie szarosci. Zaleca sie potaczeniek koloru
grafitowego RAL 7016 i jasnoszarego RAL 7044. Ponadto zaleca sig wprowadzenie jednego
dodatkowego koloru spoza palety szarosci, jednakowego dla wszystkich elementdw placu zabaw.

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkow gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem

Stolik piknikowy dla dzieci

_Zg{._ nr 1 §J
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Materiaty:

- siedzisko - siedzisko i oparcie z 12 drewnianych szczeblin z drewna sosnowego,

o wymiarach 38,5 x 58 x 1805 mm,; 2 szczebliny koficowe o wymiarach 58 x 58 x 1805
mm;

- podstawa - dwie plyty boczne zgrzane z 3 do 5 mm grubosci blachy stalowej i rur o
przekroju prostokatnym i wymiarach 60 x 30 x 2 mm pokryte ochronng warstwa powloki
cynkowej i proszkowej; |
- elementy stalowe nalezy malowac na kolor RAL 9005, w wykoriczeniu na mat struktura

Montaz:
- waga 40 kg. [
- kotwienie do betonowej podstawy przy uzyciu pretéw gwintowych M8 '

Na fawce nalezy zamontowac tabliczke z blachy nierdzenej w wygenerowanym napisem
"Gdanski ZDiZ". (Czcionka: Arial Narrow). Wypetnienie grawerunku farba czama.
Miejsce montazu: na oparciu fawki, po jej tylnigj stronie.

tawka z oparciem katalogowa
~ Zat.nr 17




Hosze na smiect

Kosze okragie o konstnskeii stalowei, 7 korpusem w formie walca wraz z okalaiacymi go stalowymi
o, * y g W

protarmi oraz z wyjmewanyim viiadem — patiz foio oraz rysunek.

Wymiary kosza: wysokoéé ~ 8080 mm, szerckosC — 430 mm. Konstnikcja ze stali typu $235
cynkowanej ogniowo. malowanej nrosziowo (2 warstwy) na koior czarny RAL 9005 w wykonczeniu na
mat, drobna struktura. Lakierowana powierzchnia powinna byé rowna, bez pecherzy. Grubost

pojedynczel powioki powinna wynosic 86100 um.

Grubost biachy: min. 3 mm {obrecz), min. 4 mm (pokrywa). Wysoko$e obreczy: 100 mim.

Prety stalowe o przelroju okraghm, gladkie, o Srednicy 10
mm. Przenvy pomigazy pretami 17 inm. Nalezy zwrocic uwage, aby
koncowki pretow nie wystawaly poza obrys gomej obreczy stalowe)
- lofedwii preidw powsiny werodzié nod ofyecz.

Wewnefrzny wkiad o pojemnosci min. 7211 dostosowaﬁy o
wyriarow iosza, wykenany z ocyrkowang! biachy o gr. mie, 1 mm
Widad, od spodu, nalezy wyposazyé W uszcze.kg zapobiegajacey
uszkodzeniom Lorpusu kosza w trakcie oprdzniania.

Kosz mocowany w iundamencie befonowym za pomoca
pretow gwintowanvch. W nrzypadku mocowania w podiozu
nieutwardzonym nalezy zadbal. by kensirukca kosza nie stykala
sie bezpodrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu na
wysokosé 2 cm ponad poziom gruntu. W pizypadki mocowania na
podiozy uiwardzenym, o zwarte; podbutowie dopuszcza sie
stosowanie kotew stalowych w otworach giebokosei inin. 25cm
wypeinionych poiiestrowg zaprawg kotwiaca. '

Olwierana pokrvwa Smietnica moniowana w sposéb
Zapobiegajacy wyrwaaiu, zawiasami stalovaymi o gmbosci min. 4
m, bez zamka na Kiuczyk. ooz z zestosowaniem nigwidoczae)
Z Zewnairz zapaaki uniemoziwi ajacej nickonirolowane otwarcie

pokeywy,

Ma koszach naleiy zamontowad tabliczd
:achy nierdzewnej Z Wygrawesowanym
napisem GDANSKI ZDiZ czcionka Arat
Narrow}. Tabiiczia tigjona do konsiukg)l
koS3, UMeszozens symﬁlryczme (w
potowie  wysckosc!  gomej  obigzy
kosza). Wymiary zgodiie z zafgezorym
proiektem. £

i
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Kosz na $mieci katalogowy

Zat. nr 18|




LAWK

Na tawkach miejskich nalezy zamontowaé tabliczke z blachy kwasocodpornej z wygrawerowang wypehing i
wypeiniong farbg grafika, zawierajaca;
- Logo i napis "Gdarniski Zarzad Drog i Zieleni” (czcionka DIN).
- Informacje z data (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold)
1 sztuki kosza.
- Ceng jednostkowg tawki miejskiej wraz z montazem nalezy podacw zaokreagleniu do jednosci wg wyceny
wykonawcy.
- W miejscu "xxxx" nalezy wsatwié powyzsze dan, np:

Zakupiono w 2017 r,

Koszt: 1 234 zt

Tabliczke nalezy montowac poprzez przyklejenie na tylnej stronie oparcia tawki w prawym gérnym rogu. W
przypadku {awek bez oparcia, po stronie tylnej, na ptaszczyznie pionowej siedziska.
Piik z grafike wektorowa tabliczki do pobrania ze strony internetowej Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni
pod adresem: http://iwww.gzdiz.gda.pl/ w zaktadce "Druki do pobrania” > "Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej"
> "tabliczka na fawki". '

Wymiary podane w milimetrach.
Skala 1:1.

= ./ Gdanski ,
S TR o by 1 Zakupiono w Xxxx r.
T W | Zieleni Koszt: x xxx zt
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KOSZE NA SMIECI

Na koszach na $mieci nalezy zamontowac tabliczke z blachy kwasoodpornej z wygrawerowang i wypetniong
czarng farba grafika, zawierajaca;
- Logo i napis "Gdanski Zarzgd Drég i Zieleni" {(czcionka DIN}.
- Informacje z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold) 1 sztuki kosza.
- Ceng jednostkowa kosza wraz z montazem nalezy podac w zaokreagleniu do jednosci wg wyceny wykonawcy.
- W migjscu "o nalezy wsatwic powyzsze dan, np:

Zakupiono w 2017 r.

Koszt: 1 234 zt

Teabliczke nalezy montowaé poprzez przyklejenie.
Miejsce montazu:
- ha koszu okragtym: symetrycznie, w polowie gérnej metalowej obreczy kosza.
Plik z grafika wektorowg tabliczki do pobrania ze strony internetowsj Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni pod
adresem: http://www.gzdiz.gda.pl/ w zaktadce "Druki do pobrania” > "Dzial Rozwoju Przestrzeni Publicznej" >
"tabliczka na kosze",

Wymiary podane w milimetrach.
Skala 1:1. Te

m Gdanski
Zarzad Drig
t...,..,.:’ i Zieleni

Zakupiono w XXxx r.
Koszt: x xxx zt

41
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Tabliczka "GDANSK| ZDiz"
Zat. nr19

b 3
>




Stojak rowerowy z profilu stalowego prostokatnego

, 80,
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poziom gruntu
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 Szczeg6t - przekréj przez profil stalowy

skala 1:1
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! stal ocynkowana

N 4 lakierowana proszkowo

kolor czarny mat

Stojak rowerowy katalogowy
Zat. nr 20




papel egrodzeniowy 2 drutu §r 5 mm

opejma panelowa 60x40 mm ] ’

ol o |!
QO I~ L
—| «

i

_ #lup peralowy BIx4020mm

poziom gruntu J _1_._

Dane techniczne:
Shupki panelowe
- shupek panelowy ocynkowny ogniowo, lakierowany proszkowo,
- profil - 60x40x1,5mm

- wysokos¢ - 240 cm

Montaz

- poprzez zabetonowanie w gruncie shupka panelowego

- wysokos¢ nad poziomem gruntu - 180 cm,

- rozstawa stupéw - 152 cm

Przesto panelowe

- panel ogrodzeniowy ocynkowany ogniowo, lakierowany proszkowo
- szeroko$¢ 145 cm

- wysokos¢ 173 cm

- wymiary oczek - 50x200 mm

- druty $rednicy 5 mm

Montaz:

- montaz do stupéw za pomoca obejm panelowych 60x40 mm

Wszystkie elementy trejazu nalezy malowaé na kolor RAL 9005.

| — |

?

Trejaz
Zat. nr 21




TECHNOLOGIA:

- Konstrukcja wykonana ze stopéw aluminium

- Tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL o wymiarach 0,7 x 0,56 m
- Wysokos$é od poziomu terenu 2,3 m

Forme i tres¢ tablicy nalezy uzgodnié¢ z Uzytkownikiem terenu!

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie
objetym opracowaniem

Tablica informacyjna
Zat. nr 22




Dane techniczne:
| - wysokosé stupkéw: 110 cm,
- wysoko$¢ gérnego mocowania poprzeczki: 90 cm,
-zalecana rozpietos¢ przeset: 150-180 cm.

Materiat:
| - stal.

. Powitoki antykorozyjne:
- cynkowanie proszkowe fabryczne i malowanie proszkowe.

| Kolor:
- RAL 92005,

Barierka katalogowa

Zat. n
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TECHNOLOGIA

plzet{oczenlaml na wysopkosm panelu 2W malowana kolor czarny RAL 9005 zakotWIona w
gruncie za pomoca prefabrykowanego betonowego fundamentu, '
Ogrodzenie:
- dtugosc elementu panelowego 2,5 m
- wysokos¢ elementu panelowego 1,20 m.
- minimaina $rednica pretéw 5mm
Stupki:
-0 przekroju min 40x60x2mm, zaslepione od goéry naktadkg stalowa.
Furtka:
- jednoskrzydtowa, szerokosci 1,2 m, z profilu stalowego 40x40 mm, wypetnione, wyposazona
w klamki z pethego odlewu.
Podstawa ogrodzenia prefabrykowana:
- betonowa podmuréwka ogrodzenia, typowa: .
~ 57x200%x2480mm,
- betonowe elementy tacznikowe: proste, koncowe, koncowe.
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Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie
objetym opracowaniem

Ogrodzenie placu zabaw katalogowe
Zat. nr 24




Przyktadowa realizacja kratki "DOG STOP"

Przyktadowa realizacja kratki "DOG STOP"
Zat. nr 25




