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Dot. wytycznych dla zadania pn.:” Rewaloryzacja terenéw Biskupiej Gérki, Rada Dzielnicy 2021” przy
ul. Na Stoku 40B w Gdarisku, na dz. nr 150 obr. 080.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje
nastgpujace wytyczne i zalecenia:

1. Zakres: teren z urzadzeniami street workout.

2. Dzielnica: Sroédmiescie.

3. Ogodlne zalecenia:

e Projektowane zagospodarowanie, w tym dobdr nawierzchni, urzadzen i pozostatych elementéw nalezy
projektowaé w sposéb spaéjny z istniejgcym terenem rekreacyjnym, wykonanym w ramach projektu, pn.:
.Biskupia Goérka - miejska przestrzen rekreacyjna, Budzet Obywatelski 2017". Projektowana inwestycja
powinna stanowi¢ spéjna catos¢ pod wzgledem kompozycyjnym i uzytkowym.

e Nalezy uwzgledni¢ zasady projektowania uniwersalnego, zgodnie z przyjetymi Standardami dostepnosci,
zapewniajac mozliwos¢ korzystania z terenu takze osobom z niepetnosprawnosciami.

« Projektowane dojscie do placu street workout nalezy dowigza¢ do istniejgcych ciggéw pieszych.

* Projektowany uktad placu powinien by¢ zakomponowany w oparciu o istniejacg zieler,, minimalizujgc
ingerencje w istniejgce uksztattowanie terenu.

4. Nawierzchnie:

« Dojscia nalezy zaprojektowac z nawierzchni przepuszczalnej, analogicznej jak istniejgce ciggi piesze na
terenie rekreacyjnym, wykonanym w ramach wymienionego wyzej projektu.

s Urzadzenia sprawnosciowe nalezy lokalizowac na naturalnej nawierzchni bezpiecznej, umozliwiajgc
korzystanie z wybranych obiektow przez osoby niepetnosprawne. Typ nawierzchni bezpiecznych pod
urzgdzeniami nalezy projektowac zgodnie z wymogami producenta.

s Przy projektowaniu nawierzchni i ciggdw komunikacyjnych nalezy unika¢ barier przestrzennych, takich jak
progi, uskoki i wysokie obrzeza.

e Narozniki $ciezek pieszych, prostopadte potaczenia nawierzchni utwardzonych nalezy fazowac/wyobli¢ w
celu unikniecia przedeptow.
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5. Obiekty matej architek rzadzenia:

« W miare mozliwosci nalezy przewidzie¢ obiekty matej architektury, np. tawke, kosz na smieci, stojaki na
rowery, itp.

+ Nalezy zastosowac analogiczne, spojne stylistycznie i materiatowo elementy matej architektury, jak na
zrealizowanym terenie rekreacyjnym. Kosz na $mieci nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5m od fawki.
Obiekty matej architektury nalezy lokalizowa¢ wytacznie na nawierzchni utwardzonej, w szerokosci Sciezki
przy zachowaniu minimalnego Swiatta przejscia lub w utwardzonych kieszonkach.

e Urzadzenia street workout muszg by¢ spojne wizualnie z istniejgcymi urzadzeniami sitowni znajdujgcymi
sie na istniejacym terenie rekreacyjnym. Nalezy zastosowac przede wszystkim stonowang kolorystyke
urzadzen sprawnosciowych oraz jeden kolor dla konstrukcji urzadzen, tj. kolor grafitowy - RAL 7016, w
wykonczeniu mat-struktura.

s Urzadzenia powinny by¢ dedykowane osobom o rdznej sprawnosci fizycznej. Nalezy zlokalizowad
minimum jedno urzadzenie umozliwiajace korzystanie przez osoby z niepetnosprawnoscig fizyczna.

* Wszystkie urzadzenia nalezy zaprojektowac z materiatéw posiadajacych wysoka odpornos¢ na warunki
atmosferyczne, korozje i eksploatacje oraz dewastacje.

* Urzadzenia muszg posiadac certyfikaty, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

« Teren nalezy wyposazy¢ w tablice regulaminows. Po wzér tablicy nalezy sig zgtosi¢ na adres
gzdiz-pp@gdansk.gda.pl . Tablice nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 20cm krawedzi sciezki.
Nalezy zastosowac jednakowa stylistyke i kolorystyke konstrukgji tablicy jak na terenie rekreacyjnym.

6. Zielen:

e Przed przystgpieniem do projektu budowlanego nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni, gospodarke
drzewostanem wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew i krzewéw, ktére bezposrednio kolidujg z
planowang inwestycja.

* Nalezy zachowac jak najwiecej powierzchni biologicznie czynnej oraz zielen wysokg, wprowadzajgc
dodatkowe nasadzenia. Nie dopuszcza sie wycinki istniejgcych drzew.

» Dobdér kompozycji roslinnych nalezy nawigza¢ do istniejacego zagospodarowania terenu i warunkow
siedliskowych.

e Nalezy przedstawit szczegotowe opisy zaktadania/odtwarzania i pielegnacji zieleni, w tym bilans
powierzchni zieleni (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczegbine elementy. Na planie zagospodarowania
terenu nalezy oznaczy¢/wyszczegdlni¢ projektowany rodzaj zieleni odtwarzanej/ zaktadanej.

7. QOgrodzenie terenu:

» Nie zaleca sie wprowadzania ogrodzenia od strony kanatu Raduni. W przypadku koniecznosci wygrodzenia
terenu, mozliwe jest ksztaltowanie wnetrza za pomocg nieformalnych wygrodzen, np. w formie skupin
krzewow.

8. QOswietlenie:

e Nalezy przeanalizowa¢ potrzebe oswietlenia projektowanego terenu street workout. Ksztatt stupdw i
opraw nalezy przyja¢ w stylistyce i kolorystyce jak istniejgce oSwietlenie na zrn ”alizowanym terenie
rekreacyjnym. Szczegdtowe wytyczne zostang podane na etapie warunkow technjcznychy projektowania
oswietlenia.

Torhasz Wawrzonek
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