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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot. ,Bezpieczna droga rowerem ul. Gdarnska - od ul. tozy do wjazdu do sklepu Biedronka” - w ramach
programu Budzet Obywatelski 2022.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje
nastepujace wytyczne i zalecenia:

1. Zakres: dziatka nr 421/3 obr. 34

2. Dzielnica: Brzezno

3. Dokumentacja winna by¢ zgodna z:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pbzn. zm.).

Wymogami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.

2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

e Uchwatg nr XXXVII/976/21 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad postepowania
z zielenig na terenie Gminy Miasta Gdanska.

e Zarzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdarska z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia
standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia os6b niewidomych w rejonie
przejs¢ dla pieszych na terenie miasta Gdanska.

e Zarzadzeniem nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjecia
Gdanskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz okreslenia zasad wprowadzenia dodatkowych
elementéw do procesu przygotowania projektéw budowy lub przebudowy drog publicznych zgodnie z
Gdanskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM).

e Zarzadzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 w sprawie wprowadzenia
Szczegdtowych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku -
Poradnik projektowania uniwersalnego.

e Zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 0304 ,Brzezno - rejon ul. Uczniowskiej
i tzw. Nowej Gdanskiej w mie$cie Gdansku” karta terenu nr 002-KD81 - teren ulicy lokalnej - ul. Gdanska.

4. Wytyczne ogélne:

e Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w
skali 1:500 z pieczatkq po$wiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
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materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub odwiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Parametry projektowanych poszczegdlnych elementéw uktadu drogowego przyja¢ zgodnie z RMTIGM.

W zakresie objetym inwestycja przewidzie¢ przebudowe zjazdéw - na zjazdach zachowac niwelete i
materiat drogi rowerowej i chodnika. W projekcie zatgczy¢ stosowne przekroje potwierdzajgce powyzsze.
Geometrie istniejgcych zjazdéw doprowadzi¢ do zgodnoSci z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Zaleca sie zapewnienie ciggtosci ruchu pieszego z terenami przylegtymi.

Nie nalezy projektowa¢ waskich paséw zieleni, ze wzgledu na pézniejsze problemy utrzymaniowe. W takich
przypadkach nalezy poszerza¢ chodnik do granicy dziatki lub zastosowac zabruki.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ spoinowania przestrzeni styku elementéw kraweznika.

Nalezy stosowac statg wysokos¢ kraweznikéw, poza obszarami przeznaczonymi do ich zanizenia lub
wtopienia.

Zapewni¢ dostepnos$¢ projektowanej infrastruktury dla osdb niepetnosprawnych, o ograniczonej
sprawnosci ruchowej, niedowidzacych i niewidomych.

Nalezy opracowac ewentualne projekty usuniecia kolizji.

5. Wytyczne do Sciezki rowerowej:

Planowang droge rowerowg nalezy dowigzac¢ do istniejacej $ciezki w rejonie skrzyzowania z ul. Uczniowska.
Sciezke rowerowg nalezy zaprojektowa¢ uwzgledniajgc opracowanie pn.: ,Standardy projektowe i katalog
nawierzchni Gdanska”.

Miedzy Sciezkg rowerowg a chodnikiem nalezy zaprojektowa¢ pas separacyjny o szerokosci 20cm z kostki
betonowej w kolorze grafitowym.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm), w celu
zapewnienia dobrej widocznosci przejazdéw dla rowerzystéw zaleca sie wykonanie ich nawierzchni w
barwie czerwonej.

. Wytyczne do zieleni:

Projekt nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacja zieleni i gospodarkg drzewostanem wraz z projektem zieleni oraz

szczegbtowymi zaleceniami w zakresie ochrony istniejgcej zieleni.

W dokumentacji wymagane sg szczegdtowe opisy zaktadania/odtwarzania oraz pielegnacji zieleni - wraz z

podaniem bilansu wszystkich powierzchni zieleni.

Zgodnie z Uchwalg nr XXXVIII/976/21 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad

postepowania z zielenig na terenie Gminy Miasta Gdanska nalezy opracowac operat dendrologiczny,

wykazujgcy wartosciowe okazy drzew i krzewéw wraz z zaleceniami i wytycznymi majgcymi na celu jak

najwieksze zachowanie zieleni w procesie inwestycyjnym

» W operacie nalezy zawrze¢ wytyczne do zmian projektu oraz etapu realizacji majgce na celu
minimalizacje kolizji zamierzenia z zadrzewieniem, na ktére bedzie oddziatywad inwestycja. Wytyczne
nalezy opracowa¢ na podstawie analiz przewidywanych kolizji z istniejgcymi drzewami i krzewami
wynikajgcych z realizacji przedsiewziecia zgodnie z planowanym zakresem.

» Ww. wytyczne winny obejmowac wszystkie czesci anatomiczne drzewa: korzenie, pieri/pnie oraz koron.

» W opracowywanym operacie zaleca sie¢ wyznaczenie i przedstawienie na zatgczniku graficznym stref
ochrony drzew i krzewéw.

Zgodnie z zapisami MPZP nr 0304 karta 002-KD81 pkt 7.2 nalezy zachowac istniejgcy drzewostan wzdtuz

ulicy oraz pkt. 14.1 zaleca sie uzupetnienie ist. drzewostanu wzdtuz ulicy.

. Wytyczne do oswietlenia:

W zakresie powstajgcej drogi rowerowej nalezy sprawdzi¢ obliczeniami spetnianie wymagan normy
PN/EN 13201;2016 odwietlenie drég dla klasy oswietleniowej P3 przez istniejgce oswietlenie drogowe.

W przypadku pozytywnej oceny o$wietlenia, obliczenia potwierdzone przez uprawnionego projektanta
branzy elektroenergetycznej, dotgczy¢ do projektu branzy drogowej. Projekt uzgodni¢ z GZDiZ.

W przypadku usuwania kolizji istniejgcego oswietlenia z planowanym nowym uktadem drogowym
materialy przewidywane do wymiany nie wynikajgce bezposrednio z usuniecia kolizji (oprawy, latarnie)
dostarcza wiasciciel sieci. O warunki usunigcia kolizji wystgpi¢ do jej wiasciciela tj. Energa Oswietlenie
Sp. z 0.0., ul. Rzemieslnicza 17/19, 81-855 Sopot. Projekt usuniecia kolizji uzgodni¢ z GZDiZ.

W przypadku braku mozliwosci spetniania wymagarn normy przywotanej w pkt. 1 w ramach usuniecia kolizji
nalezy opracowac i zrealizowac projekt branzy elektroenergetycznej budowy oswietlenia gminnego na
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rzecz GZDiZ dla catej szerokosci pasa drogowego na odcinku inwestycji. Projekt opracowac na podstawie
warunkéw technicznych projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie sieci oswietleniowej o
ktore nalezy wystapi¢ do GZDiZ przedstawiajgc zakres inwestycji na mapie do celéw projektowych z
naniesiong docelowg organizacjg ruchu z szczegdlnym uwzglednieniem wszystkich wyznaczonych zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym przej$¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych oraz miejsc sugerowanego
przekroczenia jezdni wskazanych przez Dziat Inzynierii Ruchu (ZI) do dodatkowego doswietlenia oprawami
dedykowanymi .

Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie oswietlenia prowadzi:

Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl.

W przypadku braku mozliwosci rozszerzenia realizacji inwestycji w ramach przedstawionego zadania,
zdaniem GZDiZ, nalezy budowe oswietlenia i kanatu technologicznego przewidzie¢ do realizacji w ramach
oddzielnego zadania inwestycyjnego.

~ Wytyczne do pozostatej infrastruktury technicznej:
" Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z p6zn. zmianami)

natozyta obowigzek lokalizowania w pasie drogowym kanatu technologicznego w trakcie budowy lub
przebudowy drogi. W przypadku uznania koniecznosci budowy drogi rowerowej zgodnie z ww. ustawg
nalezy przewidzie¢ budowe kanatu technologicznego w zakresie inwestycji. W zataczeniu przekazujemy do
ewentualnego wykorzystania warunki techniczne 18/7/2022 projektowania, wykonania i przekazania w
uzytkowanie kanatu technologicznego w pasie drogowym ulicy Gdariskiej od ul. kozy do wjazdu do sklepu
Biedronka w Gdarisku z dnia 01.03.2022r.

Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie kanatu technologicznego prowadzi:
Rafat Janowski tel. 58 55 89 746, mail: rafal.janowski@gdansk.gda.pl,

Wiazy studni projektowa¢ w nawierzchni jednorodnej (poza kraweznikami), niedopuszczalne jest
lokalizowanie wtazu studni cze$ciowo np. w chodniku, drodze rowerowej i czeSciowo w pasie zieleni.
Lokalizacje witazéw studni infrastruktury technicznej sytuowaé poza przejsciami dla pieszych, w
szczeg6lnosci w obszarze nawierzchni fakturowej dla oséb niewidomych i niedowidzacych oraz ciggami
pieszymi. Preferuje sie w miare mozliwosci lokalizowanie studni w opaskach zewnetrznych i wewngtrznych
lub pasach technicznych.

Elementy infrastruktury jak: stupy o$wietleniowe, szafki elektryczne i telekomunikacyjne nie mogg zawezac
szerokosci uzytkowej ciggéw pieszych i rowerowych.

Szafki o$wietleniowe/energetyczne zaleca sie grupowaé z zastosowaniem maskowania, w przypadku
projektowania nowych szafek lub przebudowy istniejgcych - o wzér maskowania szafki wystgpic na adres
e-mail: gzdiz-pp@gdansk.gda.pl. Pojedyncze oraz zgrupowane szafki winne by¢ zlokalizowane w miejscach,
w ktérych w przypadku awarii urzadzen dostep stuzb serwisowych nie bedzie zaktocat ruchu odbywajgcego
sie na przebudowywanej ulicy. Lokalizacja urzadzen winna zosta¢ zaprojektowana w sposob
niezaktécajgcy krajobrazu przestrzeni publiczne;j.

W przypadku projektowania sieci w obrebie systeméw korzeniowych drzew - przewidzie¢ technologie
robét bezwykopowsa.

Dokumentacje projektowa nalezy skoordynowac oraz dowigza¢ wysokosSciowo do ponizszych
opracowan (uzgodnionych w GZDiZ):

Projekt budowy zjazdu na dziatke nr 467/2 obreb 045 i przebudowy chodnika w pasie drogowym ul.
Gdanskiej (Inwestor: Activ Gdansk Sp z 0.0. z siedzibg w Gdansku przy ul. Battyckiej 4, 83-032; Biuro
projektowe: Architekt Jacek Bochynski, ul. Ciechanowska 1A/6, 80-180 Gdansk

Jednoczes$nie informujemy, ze:

W przypadku poszerzenia granicy pasa drogowego nalezy uregulowac sprawy terenowo -prawne zwigzane
z wydzieleniem dziatek drogowych.

Projekt docelowej organizacji ruchu powinien stanowi¢ odrebne opracowanie oraz uzyskac niezbedne
uzgodnienie organu zarzadzajgcego ruchem w Gdansku (po uzyskaniu uzgodnienia projektu budowlanego
branzy drogowej).
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Przy sktadaniu kazdego z wnioskow nalezy dotaczy¢ oryginalne i wazne petnomocnictwo lub urzedowo
poswiadczony odpis petnomocnictwa, udzielone przez inwestora petnomocnikowi do reprezentowania go

w sprawach zwigzanych z przedmiotowg sprawa.
Nalezy opracowa¢ projekt wielobranzowy z podziatem na poszczegélne projekty branzowe, przy czym

projekty branzowe nalezy rozdzieli¢ na odrebne opracowania.
We wniosku zataczy¢ egzemplarz planszy zbiorczej petnego zagospodarowania.
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Zataczniki:
- Warunki techniczne 18/T/2022 projektowania, budowy i przekazania w uzytkowanie kanatu technologicznego w pasie

drogowym ulicy Gdanskiej od ul. Lozy do wjazdu do sklepu Biedronka w Gdarisku z dnia 01.03.2022r.
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WARUNKI TECHNICZNE nr 18/T/2022

projektowania, budowy i przekazania w uzytkowanie kanatu technologicznego w pasie
drogowym ulicy Gdanskiej od ul. tozy do wjazdu do sklepu Biedronka w Gdansku

10.
11.

12.
13.

14.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY I TECHNICZNY

Projekt budowlany i techniczny branzy telekomunikacyjnej wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcym prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedzg
techniczna.

Projekt kanatu technologicznego realizowa¢ na aktualnych mapach do celéw projektowych
uzgodnionych w RKSPUT, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej na etapie projektu
technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym pasem drogowym
projektowanego skrzyzowania ulic. Projekt kanatu musi by¢ opracowany zgodnie z
warunkami zawartymi Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r.
W przypadku wyjscia elementéw kanatu technologicznego poza pas drogowy nalezy uzyskac
uzgodnienie wiascicieli dziatek oraz zgode na nieodptatne i bezterminowe uzyczenie terenu
(np. na wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych).

W przypadku wykonywania przewiertéw/przeciskdw pod drogami w trakcie budowy
kanalizacji kablowej nalezy stosowa¢ pogtebiane studnie kablowe umozliwiajgce
wprowadzenie rur do studni oraz prowadzenie przepustéw o przekroju wzdtuznym
prostoliniowym i na normatywnej gtebokosci.

W studniach kablowych montowaé wsporniki z uchwytami kablowymi na dtuzszych bokach
studni.

Odcinki kanalizacji teletechnicznej, dla odcinkéw prostoliniowych, miedzy studniami
kablowymi nie powinny by¢ dluzsze niz 80 m pod warunkiem zastosowania rur
gtadkosciennych.

Brak zgody na umieszczanie rur ostonowych i studni kablowych w zieleni retencyjnej
i budowlach hydrotechnicznych, np. ogrodach deszczowych.

Potgczenia wigzek mikrorurek lokalizowa¢ wytgcznie w studniach kablowych.

W studniach kablowych wigzki mikrorurek wyktada¢ na dtuzszym boku studni i mocowac za
pomocg uchwytéw kablowych do Sciany studni.

Do budowy kanatu technologicznego stosowac rury jednowarstwowe.

Otwory kanalizacji teletechnicznej (po wybudowaniu) nalezy uszczelni¢ obustronnie w kazdej
studni w sposéb zapobiegajacy ich zamuleniu.

Nanies¢ oznaczenia na pokrywy wewnetrzne studni kablowych zgodng z projektem.

Studnie kablowe zabezpiecza¢ zamykanymi pokrywami montowanymi wewnatrz studni
(GZDiZ standard 2019).

Istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowa¢ do nowych rzednych i w razie potrzeby ramy
i pokrywy wymieni¢ na nowe o odpowiedniej klasie obcigzenia.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Na skrzyzowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi, rury kanalizacji teletechnicznej
nalezy utozy¢ zgodnie z normg ZN-96/TPS.A-004, kable energetyczne zabezpieczyc
dodatkowo rurami dwudzielnymi.

Dla studni kablowych stosowa¢ ramy i wtazy o odpowiedniej klasie obcigzenia w zaleznosci
od lokalizacji studni.

Dodatkowo pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo - Herb Miasta Gdanska

Studnie kanatu projektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 1864 z
dnia 26 pazdziernika 2005 co do odlegtosci od pasa jezdni i krawedzi skarpy, w przypadku
spetnienia wymagar minimalnych przedstawi¢ sposéb zabezpieczenia skarp (m.in. przed
osuwaniem ziemi na pokrywe studni lub odkrycia pokrywy czy $ciany studni).

Projekt budowalny i techniczny maja zawiera¢: Opis inwestycji i podstawg opracowania,
przytoczenie norm i przepiséw, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i
demontowanych, mapke obszaru z zaznaczong lokalizacjg inwestycji, plan PZT przebiegu
kanalizacji kablowej, schemat przebiegu trasowego z profilem kanatu (wyszarzona mapa z .
wytaczonym min. uzbrojeniem terenu) i przedstawionymi dowigzaniami do istniejgcej lub
projektowanej kanalizacji w ramach odrebnych opracowan, przekroje studni z gardtem i
wprowadzeniem rur ostonowych dla kazdego typu KT, uzgodnienia: GZDiZ, RKSPUT i
gestorow sieci, kserokopie uprawnien, oswiadczenie Biura Projektowego o kompletnosci
opracowania.

Projekt wykona¢ i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc, *.pdf i
*.dwg).

Dostarczy¢ dane (pliki) z parametrami i umiejscowieniem projektowanego kanatu
technologicznego i studni kablowych wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Cyfryzacji z dnia 31.07.2019 w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanatach
technologicznych oraz o stawkach optat za zajecie pasa drogowego.

Wymagania dla kanatu technologicznego

W ciggach gtéwnych kanatu projektowa¢ kanalizacje o profilu KTu1 - cigg ztozony z modutu
jednej rury RO 125/108 ($rednica zewn. / $rednica wewn.), dwéch rur RS40/3,7 mm i dwéch
prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 £5 mm.
Materiaty do budowy ulicznych ciggow rur:
a) Rury ostonowe RO Wymiary (Srednica zewnetrzna / grubos¢ scianki):

- rury gtadkoscienne jednowarstwowe: 125/7,1,mm,

— rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).
b) Rury $wiattowodowe RS

-~ wymiary (Srednica zewnetrzna / grubos¢ Scianki): 40/3,7.
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rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewnetrzng powierzchnig
rowkowana, z warstwg poslizgowa.

¢) Mikrorury

mikrorury gruboscienne o $rednicy zewnetrznej 10,0 mm 12,0 mm 14 mm oraz
grubosci Scianki od 1,5 do 2,5 mm do ukfadania w wigzkach prefabrykowanych o
Srednicy 405 mm.

materiat: niskoci$nieniowy polietylen o duzej gestosci (HDPE), o podwyzszonej
wytrzymatosci mechanicznej oraz odpornosci na oddziatywanie Srodowiska.
wewnetrzna warstwa - gtadka lub rowkowana z dodatkiem S$rodka obnizajgcego
wspotczynnik tarcia.

kolor mikrorur lub wyréznika w postaci paska - wg tablicy koloréw w systemie RAL.

d) Prefabrykowane wigzki mikrorur WMR

ostona prefabrykowanej wigzki rur o srednicy 40 mm+5 mm w zaleznosci od ilosci i
$rednicy mikrorur MR1.
rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).

RO
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P
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3. Przepusty w ciggach gtéwnych kanatu projektowac jako profil KTp1 - cigg ztozony z modutu
jednej rury RO 125/7,1 (Srednica zewn./grubos¢ Scianki.) oraz dwodch rur RS40/3,7 mm i
dwoch prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 +5 mm,
zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o $rednicy 125/7,1 mm lub 125/11,4 m.

RO
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Materiaty do budowy przepustowych ciggéw rur
a) Rury ostonowe RO
- wymiary ($rednica zewnetrzna / grubo$¢ $cianki) - rury gtadkoscienne: 125/7,1,
125/11,4 mm.
- rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).
- ruraw odcinkach 6 m.
b) Rury Swiattowodowe RS
— wymiary ($rednica zewnetrzna / grubosc scianki): 40/3,7.
— rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewngtrzng powierzchnig
rowkowang, z warstwg poslizgowa.
c) Mikrorury
— mikrorury gruboscienne o $rednicy zewnetrznej 10,0 mm 12,0 mm 14 mm oraz
grubosci $cianki od 1,5 do 2,5 mm do uktadania w wigzkach prefabrykowanych o
Srednicy 40£5 mm.
- w profilu zastosowa¢ WMR gruboscienne 1x(7x10/8) i 1x(5x14/10)

Do budowy kanatu stosowa¢ studnie typu SKR-1 na trasie oraz SKR-2 na skrzyzowaniach i
rozgatezieniach, wtasciwe dla profilu KTu1 i KTp1.

Przy przejéciach kanalizacji pod jezdniami projektowa¢ studnie pogtebione umozliwiajgce
prowadzenie przepustéw o przekroju prostoliniowym i na normatywnej gtgbokosci.

Ponadto nalezy stosowa¢ sie do wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r.

Lokalizacja i zakres budowy kanatu technologicznego

Kanat technologiczny nalezy wybudowa¢ w pasie drogowym ulicy Gdanskiej od ul. tozy do
wjazdu do sklepu Biedronka.

Projektowany kanat technologiczny dowigza¢ do kanalizacji sygnalizacji Swietinej przy
skrzyzowaniu ul. Gdanskiej z ul. Lozy

Wykona¢ przejécia na drugg strone pasa jezdni dla drég dojazdowych (poprzecznych), a
studnie SKR-2 rozbudowac¢ o dodatkowe gardto na dtuzszej Scianie studni (nie wyprowadzac
rur bezposrednio ze Sciany).

Kanat technologiczny projektowa¢ do granicy opracowania wynikajacego z wytycznych
Inwestora i zakresu MDCP, zakonczy¢ studniami kablowymi.

W przypadku przekroczenia zakresu opracowania przytacze do kanatu technologicznego
zaprojektowac na aktualnej mapie zasadniczej w ramach art. 29A Prawa Budowlanego

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Kierownika Projektu,

Instalacje powinny byé wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi w oparciu o przywotane Polskie Normy
i obowigzujgce Prawo Budowlane,
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Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do instalacji innych rodzajéw (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w
projekcie jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji
inwestora,

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy wykonywac
recznie,

Prace zanikowe podlegajg odbiorowi przez GZDiZ.

Wykonawca i jego przedstawiciele zobowigzani sg do korzystania z ubran roboczych
posiadajacych logo firmy wykonawczej w celu tatwego ich identyfikowania,

C. WARUNKI PRZEKAZANIA/ODBIORU W UZYTKOWANIE

Odbiér robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng uzycia witasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
uwagami inspektora nadzoru przekazanymi podczas prowadzenia robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
wymogami zarzadzajgcego realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

Do przekazania/odbioru w uzytkowanie kanatu technologicznego Wykonawca przedktada
opieczetowana, podpisang dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej i elektronicznej,
spetniajgcg wymagania i zawierajgca:

1.

® N U A WN

10.

Egzemplarz projektu budowlanego z naniesionymi zmianami na czerwono. Zmiany muszg by¢
zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Rob6t/Budowy,
Oswiadczenie Kierownika Robét/Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.

Kopie uprawnien kierownika - potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem,

Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

Protokoty z odbioréw czesciowych,

Protokoly pomiaréw zageszczenia gruntu,

Protokoty pomiaréw parametréw linii (np. kalibracja),

Swiadectwa, jakosci wydane przez dostawcdw materiatéw tj. Karty katalogowe, aktualne
atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla materiatow wbudowanych z
sygnaturg okreslajagcg miejsce zabudowania

Inwentaryzacje geodezyjng na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostke
geodezyjng - w przypadku jej braku, wymagane s3 szkice i oswiadczenie geodety, ze wszystkie
elementy kanatu technologicznego zostaty namierzone i wybudowane zgodnie z projektem
uzgodnionym w RKSPUT. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy niezwtocznie po ich
otrzymaniu. Przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx, *.pdf*.dxf i
*.dwg).

Dokumentacje powykonawczg - dokumentacja ta bedzie bazowata na projektach budowlanym
i technicznym, gdzie w opisach i na rysunkach przedstawiony zostanie faktyczny stan
zrealizowanego zakresu prac. W opisach jak réwniez na rysunkach tych projektow nie powinno
by¢ widocznych elementéw czy opiséw wykredlonych, przesunietych, usunigtych czy
zmienionych w stosunku do projektéw budowlanego i technicznego, a jedynie opis realnie
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wykonanych prac jak réwniez rysunki przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen,

trasy sygnalizacji jak i okablowania.

Dokumentacja powinna zawiera¢ ponadto:

Strone tytutows,

Opis techniczny,

Wykaz ilosciowy zakresu wykonanych prac,

Zestawienie materiatéw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu, aprobaty,

certyfikatu, deklaracji.

e. Dokumentacje przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx, *.pdf i
*.dwg),

11. Dane (w formie plikéw) z parametrami i umiejscowieniem kanatu technologicznego i
wybudowanymi studniami kablowymi wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Cyfryzacji z dnia 31.07.2019 w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i
kanatach technologicznych oraz o stawkach optat za zajecie pasa drogowego.

o oo

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadza:
Rafat Janowski tel. 58 55 89 746, mail: rafal.janowski@gdansk.gda.pl
Zbigniew Gosz tel. 58 55 89 740, mail: zbigniew.gosz@gdansk.gda.pl
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Gdansk, dnia 01.03.2022F. 0000 sscssssmssesesssesimiseseie s
Podpis Kierownika
Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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