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GZDiZ.ZR.6304.2.148.2022.AG.620 Gdansk, 14.03.2022 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Dot. Remont/wymiana nawierzchni jezdni i chodnikéw, stworzenie miejsc parkingowych
ul. Hebanowskiego w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje

nastepujace wytyczne i zalecenia:

1.
2.

zakres przestrzenny: Gdansk-Chetm, ul. Hebanowskiego, obr. 303S, dz. nr 599/17

dokumentacja winna by¢ zgodna z:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6Zn. zm.).
Wymogami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.).

Uchwatg nr XXXVII1/976/21 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad postepowania
z zielenig na terenie Gminy Miasta Gdanska.

Zarzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia
standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia os6b niewidomych w rejonie
przejs¢ dla pieszych na terenie miasta Gdanska.

Zarzadzeniem nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjecia
Gdanskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz okreslenia zasad wprowadzenia dodatkowych
elementdéw do procesu przygotowania projektéw budowy lub przebudowy drég publicznych zgodnie z
Gdanskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM).

Zarzadzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 w sprawie wprowadzenia
Szczegbtowych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku -
Poradnik projektowania uniwersalnego.

wytyczne ogélne:

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w
skali 1:500 z pieczatkg poswiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub o$wiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Zaleca sie zapewnienie ciggtosci ruchu pieszego z terenami przylegtymi.

Nalezy opracowac ewentualne projekty usuniecia kolizji.

Geometrie istniejacych zjazdéw nalezy doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

Zapewni¢ dostepnos¢ projektowanej infrastruktury dla oséb niepetnosprawnych, o ograniczonej
sprawnosci ruchowej, niedowidzacych i niewidomych.
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4.

wytyczne do przekroju i nawierzchni drogi:

Nalezy zaprojektowal cigg pieszo-jezdny jednoprzestrzenny typu woonerf o jednej niwelecie
(z uwzglednieniem spadkéw) w przekroju drogi przeznaczonym dla ruchu pieszo-kotowego.

Zaleca sie pozostawienie istniejgcych lub zaprojektowanie nowych paséw zielencéw wzdtuz ogrodzen
petigcych funkcje: skrajni, ekologiczng (bioréznorodnosc) i retencjonowania wéd opadowych.

Zaleca sie wprowadzenie matej retencji w projektowanych zielericach z kaskadowym odprowadzaniem
wod opadowych do kanalizacji deszczowej.

Zaleca sie stosowanie nawierzchni potprzepuszczajacych, w szczegdlnosci w wyznaczonych miejscach

~ postojowych - nie dopuszcza sie stosowania ptyt typu meba, jomb oraz nawierzchni mineralnych.

Zaleca sie stosowanie elementow uspokojenia ruchu kotowego w postaci meandrowania pasa ruchu
wzgledem miejsc postojowych oraz w formie nasadzen, matej architektury, szykan (lub przewidzie¢ w
projekcie ich przyszte uzupetnienia). W przypadku braku mozliwosci zastosowania powyzszego, w potowie
ulicy przewidzie¢ urzadzenie spowalniajgce ruch drogowy tj. prég listwowy o szerokosci 3,7 m wykonany z
kostki betonowe;j.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ przyszte zagospodarowanie ulicy o matg architekture, drzewa, latarnie,

) Miejsca postojowe nalezy wyznacza¢ przy uzyciu materiatdw nawierzchni, np. poprzez zmiang kierunku

uktadania kostki lub przedzielenie ciggu pieszo-jezdnego od miejsca postojowego kostkg utozong w innym
kierunku (nie jest konieczna zmiana materiatu) - nie dopuszcza sie malowania nawierzchni, o ile nie

_ Wymagajg tego przepisy szczegolne.

. Zaleca sie nawierzchnie o wykonczeniu naturalnym. {3 i 1¢ &/

Zjazdy z drogi nalezy oznaczy¢ zmiang kierunku utozenia nawierzchni lub uwydatnieniem krawedzi
zjazdéw (np. wyoblen lub faz) spéjnymi wizualnie materiatami z zachowaniem niwelety ciggu pieszo-
jezdnego - ewentualne najazdy nalezy wykona¢ w sposéb niekolidujacy z ruchem, w szczegdlnosci pieszym
(np. w Swietle sasiadujgcych zielencoéw wzdtuz ogrodzen) z kostki betonowej w kolorze grafitowym.

Styki nawierzchni oraz miejsca zmiany kierunku ruchu nalezy wyobli¢ lub sfazowa¢ w taki sposéb, aby
skutecznie uniknaé przedeptéw lub rozjezdzania zieleni - nalezy zweryfikowa¢ czy wyoblenie lub faza nie
jest za mata lub za blisko domysinego kierunku poruszania sie uczestnikéw ruchu.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ spoinowania przestrzeni styku elementéw kraweznika.

Nalezy stosowa¢ statg wysokos¢ kraweznikéw, poza obszarami przeznaczonymi do ich zanizenia lub
wtopienia.

wytyczne do oswietlenia:

Nalezy dostosowac istniejace oéwietlenie drogi do nowoprojektowanych elementéw uktadu drogowego, z
zastrzezeniem, ze lokalizacja stup6w oswietleniowych nie moze zawezac szerokosci uzytkowej chodnika.
W zakresie terenéw Gminnych o warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania w
uzytkowanie o$wietlenia wystgpi¢ do GZDiZ, przedstawiajac zakres planowanej inwestycji drogowej na
aktualnym planie z naniesiong projektowang organizacjg ruchu.

Wytyczne do pozostatej infrastruktury technicznej:

! Nalezy zapewni¢ odwodnienie projektowanych elementéw uktadu drogowego. Projekt nalezy opracowac

na podstawie warunkéw wydanych przez Gdanskie Wody; przy sktadaniu wniosku do uzgodnienia w tut.
Zarzadzie, nalezy uzyska¢ uzgodnienie Gdanskich Wod wraz z ostemplowanym zatgcznikiem graficznym;
w przypadku braku miejsca w pasie drogowym poza jezdnig dopuszcza sie usytuowanie kolektora
kanalizacji deszczowej pod jezdnig, pod warunkiem zlokalizowania zwiericzen studni w osiach pasow ruchu
(zgodnie z RMTiIGM).

| W projekcie nalezy przewidzie¢ budowe kanalizacji kablowej lub kanatu technologicznego zgodnie z

ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pkt. 39. 6. Projekt nalezy opracowac na podstawie
warunkéw wydanych przez GZDiz, o ktdre nalezy wystagpi¢ odrebnym wnioskiem.

Wiazy studni projektowaé¢ w nawierzchni jednorodnej (poza kraweznikami), niedopuszczalne jest
lokalizowanie wiazu studni cze$ciowo np. w chodniku i czesciowo w pasie zieleni.

Lokalizacje witazéw studni infrastruktury technicznej sytuowa¢ poza przejsciami dla pieszych, w
szczeg6lnosci w obszarze nawierzchni fakturowej dla oséb niewidomych i niedowidzgcych oraz ciggami
pieszymi. Preferuje sie w miare mozliwosci lokalizowanie studni w opaskach zewnetrznych i wewngtrznych
lub pasach technicznych.

o) Elementy infrastruktury jak: stupy oswietleniowe, szafki elektryczne i telekomunikacyjne nie moga zawgzac

szerokosci uzytkowej ciggdw pieszych.
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\- Szafki o$wietleniowe/energetyczne zaleca sie grupowac z zastosowaniem maskowania, w przypadku
projektowania nowych szafek lub przebudowy istniejgcych - o wzér maskowania szafki wystgpi¢ na adres
e-mail: gzdiz-pp@gdansk.gda.pl. Pojedyncze oraz zgrupowane szafki winne by¢ zlokalizowane w miejscach,
w ktdrych w przypadku awarii urzgdzen dostep stuzb serwisowych nie bedzie zaktécat ruchu odbywajacego
sie na przebudowywanej ulicy. Lokalizacja urzadzen winna zosta¢ zaprojektowana w sposéb
niezaktdcajacy krajobrazu przestrzeni publicznej.

(¢ W przypadku projektowania sieci w obrebie systeméw korzeniowych drzew - przewidzie¢ technologie

~ robét bezwykopowa.

7. wytyczne do matej architektury:

"« Dopuszcza sie indywidualne, spéjne kompozycyjnie elementy matej architektury wpisujace sie w charakter
otoczenia - indywidualne wzory matej architektury wymagaja uzyskania opinii Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej GZDiz,

e W przypadku zastosowania standardowych elementéw matej architektury tj. tawka, kosz na Smieci itp. po
wzory nalezy zgtosi¢ sie na adres gzidz-pp@gdansk.gda.pl,

o Elementy matej architektury nalezy lokalizowa¢ w nawierzchni utwardzone;j,

e Kosz na $mieci i tawki nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5 m od siebie;

"8 wytyczne do zieleni:

e Przed przystapieniem do projektu budowlanego nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni, gospodarke
drzewostanem wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew i krzewdw,

e Integralng czescig projektu budowlanego powinna by¢ branza projektowania zieleni - w projekcie zieleni
nalezy przestawi¢ szczegbtowe opisy odtwarzania zieleni niskiej i wysokiej oraz podajac bilans powierzchni
zieleni (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczegdlne pojedyncze elementy zagospodarowania; na planie
sytuacyjnym nalezy oznaczy¢ zakres zaktadania lub odtwarzania zieleni,

e Gléwne zatozenia projektu zieleni nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania wraz z projektem branzy
drogowej.

e Zgodnie z Uchwatg nr XXXVII/976/21 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad
postepowania z zielenig na terenie Gminy Miasta Gdanska nalezy opracowac operat dendrologiczny,
wykazujgcy warto$ciowe okazy drzew i krzewow wraz z zaleceniami i wytycznymi majgcymi na celu jak
najwieksze zachowanie zieleni w procesie inwestycyjnym:
> W operacie nalezy zawrze¢ wytyczne do zmian projektu oraz etapu realizacji majace na celu

minimalizacje kolizji zamierzenia z zadrzewieniem, na ktére bedzie oddziatywac inwestycja. Wytyczne
nalezy opracowaé na podstawie analiz przewidywanych kolizji z istniejagcymi drzewami i krzewami
wynikajacych z realizacji przedsiewziecia zgodnie z planowanym zakresem.
> Ww. wytyczne winny obejmowac wszystkie czesci anatomiczne drzewa: korzenie, piefi/pnie oraz koron.
» W opracowywanym operacie zaleca sie wyznaczenie i przedstawienie na zataczniku graficznym stref
ochrony drzew i krzewow.

e Nie dopuszcza sie wycinki istniejacych drzew i krzewéw - istniejgce krzewy, kolidujgce
z projektowanym zagospodarowaniem, nalezy przesadzi¢ na terenie objetym inwestycja,

e W projekcie nalezy zaprojektowa¢ nasadzenia drzew w obszarze objetym inwestycja. Nalezy taczyc
nasadzenia drzew z roslinnoscig okrywowa lisciastg kwitngca,

e Zaleca sie rezygnacje z trawnika na rzecz roélinnosci okrywowej lidciastej kwitngcej dostosowane do
istniejgcych warunkoéw siedliskowych oraz przestrzeni,

o Nie nalezy projektowac waskich paséw zieleni, ze wzgledu na p6zniejsze problemy utrzymaniowe. W takich
przypadkach nalezy poszerza¢ chodnik do granicy dziatki lub zastosowac zabruki.

Jednoczesnie informujemy, Zze:

Q,ﬁ’ Projektem nalezy obja¢ rowniez dziatki nr 599/91599/115 obreb 303 potozone na styku ul. Hebanowskiego
i Jabtoriskiego w obszarze skrzyzowania Hebanowskiego - Hebanowskiego oraz dz. 599/15 i 599/23 obreb
303 w pasie dr. Hebanowskiego

e W przypadku poszerzenia granicy pasa drogowego nalezy uregulowac sprawy terenowo -prawne zwigzane
z wydzieleniem dziatek drogowych;

e Projekt docelowej organizacji ruchu powinien stanowi¢ odrebne opracowanie oraz uzyska¢ niezbedne
uzgodnienie organu zarzgdzajgcego ruchem w Gdansku (po uzyskaniu uzgodnienia projektu budowlanego
branzy drogowe;j),
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Przy sktadaniu kazdego z wnioskéw nalezy dotaczy¢ oryginalne i wazne petnomocnictwo lub urzedowo
poswiadczony odpis petnomocnictwa, udzielone przez inwestora petnomocnikowi do reprezentowania go

w sprawach zwigzanych z przedmiotowg sprawg,
Nalezy opracowa¢ projekt wielobranzowy z podziatem na poszczegélne projekty branzowe, przy czym

projekty branzowe nalezy rozdzieli¢ na odrebne opracowania,
We wniosku zatgczy¢ egzemplarz planszy zbiorczej petnego zagospodarowania.

Tq

ﬁ\;; Wawrzonek
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