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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot. Bezpieczny i wygodny dostep do parku przy ul. Bliznigt w dzielnicy Osowa - w ramach programu
Budzet Obywatelski 2022.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje
nastepujgce wytyczne i zalecenia:

1. Zakres:

e Dojscie do parku (dziatka nr 1529/273 obr. 001, Gdansk-Osowa).

e Miejsca parkingowe skosne.

e Nasadzenia roslinnosci wzdtuz parkingu i chodnika.

e Renowacja trawnika.

2. Dokumentacja winna by¢ zgodna z:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.).

e Wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

e Zarzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia
standarddw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia oséb niewidomych w rejonie
przejé¢ dla pieszych na terenie miasta Gdanska.

e Zarzadzeniem nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjecia
Gdanskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz okre$lenia zasad wprowadzenia dodatkowych
elementéw do procesu przygotowania projektéw budowy lub przebudowy drég publicznych zgodnie z
Gdanskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM).

e Zarzadzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 w sprawie wprowadzenia
Szczegbtowych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku -
Poradnik projektowania uniwersalnego.

e Obowigzujgcym MPZP nr 2122 na terenie objetym inwestycjg.

3. Wytyczne ogdlne:

e Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w
skali 1:500 z pieczatka poswiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
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materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub o$wiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Parametry projektowanych poszczegélnych elementéw uktadu drogowego (chodnik, miejsca postojowe)
przyjac¢ zgodnie z RMTIiGM.

Zaleca sie zapewnienie ciggtosci ruchu pieszego z terenami przylegtymi.

Projektowany cigg pieszy nalezy dowigza¢ do chodnika przebiegajgcego wzdtuz ulicy Bliznigt
(zlokalizowanego w rejonie parku) oraz ul. Bereniki.

o ' Nalezy dostosowac istniejgce o$wietlenie drogi do nowoprojektowanych elementéw uktadu drogowego.

W zwigzku z tym nalezy wykona¢ obliczenia fotometryczne potwierdzajace, ze istniejace oswietlenie bedzie
spetniato okreslone normy po wybudowaniu miejsc postojowych i chodnika. W przypadku niespetnienia
norm przez istniejgce o$wietlenie - nalezy opracowac projekt przebudowy oswietlenia.

Nie nalezy projektowac¢ waskich pasow zieleni, ze wzgledu na pézniejsze problemy utrzymanlowe W taklch
przypadkach nalezy poszerza¢ chodnik do granicy dziatki lub zastosowac zabruki. ()=~ ad
Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ spoinowania przestrzeni styku elementow kraweznika.

Nalezy stosowa¢ statg wysoko$¢ kraweznikow, poza obszarami przeznaczonymi do ich zanizenia lub
wtopienia.

Zapewni¢ dostepnoé¢ projektowane] infrastruktury dla oséb niepetnosprawnych, o ograniczonej
sprawnosci ruchowej, niedowidzacych i niewidomych.

Nalezy dostosowa¢ poszczegdlne elementy z zakresu projektu w taki sposéb, aby zmieScity sie w szerokosci
terenu (z uwzglednieniem istniejacej infrastruktury nadziemnej i podziemnej),

Nalezy zachowa¢ minimalng szeroko$¢ ciggdw pieszych 2 m w Swietle przejscia,

Nalezy zachowa¢ minimalng szeroko$¢ paséw zieleni 1 m.

* Sposéb parkowania nalezy dostosowa¢ do parametréw pasa drogowego przeznaczonego na postoj.
' Miejsca postojowe nalezy rozdziela¢ zielenig co 2 miejsca postojowe. W terenach zieleni migdzy miejscami

postojowymi nalezy zaprojektowa¢ nasadzenia drzew wraz z roslinnoscig niska ptozaca.

Nalezy wykona¢ analize ruchu pieszego (zrodfa i cele ruchu). W miejscach przekraczania jezdni przez

pieszych nalezy zaprojektowac obnizone krawezniki tworzac tzw. sugerowane przejscia dla pieszych.

. Wytyczne do nawierzchni:

W przypadku zastosowania nawierzchni betonowej nalezy zaprojektowal cigg z piytki betonowej
30x30 cm gtadkiej w kolorze szarym i uktadzie ciosowym,
W miejscach potgczen i skrzyzowan Sciezek nalezy wprowadzi¢ wyoblenia/fazowanie w celu uniknigcia
powstawania przedeptéw Projektujac potaczenie ze Sciezkami istniejgcymi parku nalezy uwzglednic
istniejgce przedepty,
Przy projektowaniu ciggéw komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unikac¢ barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza,
Migjsca postojowe nalezy wykonac z kostki betonowej 10x20 cm w kolorze grafitowym. Dopuszcza sig
stosowanie elementéw azurowych, np. kostka farmerska. Nie dopuszcza sie nawierzchni miejsc
postojowych z ekokraty.
Miejsce postojowe dla 0séb niepetnosprawnych nalezy wykonac¢ z materiatéw umozliwiajgcych wykonanie
oznakowania poziomego.
pasy zieleni narazone na najezdzanie nalezy zabezpieczy¢, np. poprzez zastosowanie stupkow
wygrodzeniowych drewnianych, wedtug wzoru z zatgcznika nr 1;

. Wytyczne do zieleni:
e Wprowadzenie/zwiekszenie iloci nasadzen zieleni niskiej ewentualnie wysokiej nalezy potraktowac
priorytetowo. Przy projektowaniu roslinnosci nalezy wzig¢ pod uwage uwzglednienie charakteru
otaczajacej przestrzeni miejskiej oraz istniejgce warunki siedliskowe aby w p6Zniejszym czasie ograniczy¢
wysokie koszty pielegnaciji.
Nalezy przewidzie¢ odtworzenie istniejacej zieleni uszkodzonej w trakcie realizacji inwestycji. Przy
wiekszych powierzchniach nalezy wprowadzi¢ rosliny okrywowe lidciaste, ograniczajagc do minimum
ewentualng nawierzchnie trawnikowa wynikajgcg z odtwarzania.
W przypadku odtwarzania nawierzchni trawnikowej nalezy stosowac wytgcznie mieszanke traw odpornych
na susze.
W dokumentacji projektowej wymagane sg szczeg6towe opisy zaktadania/odtwarzania oraz pielegnacji
zieleni - wraz z podaniem bilansu wszystkich powierzchni zieleni.
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Na etapie projektu budowlanego , nalezy przedstawi¢ odrebny projekt zieleni, ktéry nalezy uzgodni¢ z
dziatem zieleni GZDiZ.

W projekcie w czesci rysunkowej nalezy ujg¢ uktad oraz kompozycje zieleni, uzupetniajgc rysunek
o nrinwentarzowe projektowanej zieleni wraz z podaniem rozstawu nasadzen oraz ilosci nasadzen danego
gat. we wskazanym miejscu.

Projekt musi by¢ czytelny w odpowiedniej skali i formacie papieru. Poszczegélne gatunki roslin wyr6znione
innym kolorem lub kreskowaniem;

Gatunki zieleni podane w formie tabelki wraz z informacja o wielkosci materiatu szkoétkarskiego
i zastosowanego pojemnika;

Roslinno$¢ niska powinna zosta¢ tak zaprojektowana, aby umozliwiata prézniejsza pielegnacje oraz
koszenie trawnikdw przez profesjonalna firme ogrodniczg z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu.
Miejsce projektowanych nasadzen rodlinnych, przed Scidtkowaniem nalezy zabezpieczy¢ wczesniej
geowtdkning koloru czarnego.

Ze wzgledu na utrudnione koszenie na mniejszych powierzchniach zaleca sig obszar pomiedzy parkingiem
a chodnikiem obsadzi¢ krzewami, a teren wyscidtkowa¢ podsypka z kamieni ogrodowych typu otoczaki.
Mate nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg szpilek i przykryciu 5 cm $ciétkg w celu uniknigcia
wychodzenia geowtékniny spod Scidtki;

W miejscach styku nasadzen rodlin z trawnikami, zastosowac obrzeza, o wysokosci 7-10 cm,
uniemozliwiajgce przerost trawnikéw na nasadzenia roslin ozdobnych;

Projektujgc zielern nalezy dostosowa¢ dobér nasadzen do charakteru zagospodarowania, istniejgcych
okolicznych nasadzen oraz warunkdw siedliskowych w miejscu opracowania;

W przypadku wyboru gatunku dla nasadzen zywoptotowych nalezy dobrac gat. lisciaste o pokroju
naturalnym, nie wymagajgcym czestego ciecia.

Projektujgc powierzchnie trawiaste nalezy uwzgledni¢ tatwo$¢ w ich utrzymaniu i pielegnacji - zalecana
pow. powinna by¢ wieksza niz 20 m2.

W przypadku renowacji trawnikéw nalezy uwzgledni¢ dodatek do podtoza ziemi zyznej o gr. 5 cm po
uprzednimi przekopaniu starego trawnika i usunieciu kamieni i resztek darni.

Dokumentacja powinna zawiera¢ opis pielegnacji posadzonych krzewéw, traw lub bylin przez okres 3 lat.

Jednoczesnie informujemy, ze:

Przy sktadaniu kazdego z wnioskéw nalezy dotaczy¢ oryginalne i wazne petnomocnictwo lub urzedowo
poswiadczony odpis petnomocnictwa, udzielone przez inwestora petnomocnikowi do reprezentowania go
w sprawach zwigzanych z przedmiotowg sprawa.

Nalezy opracowa¢ projekt wielobranzowy z podziatem na poszczegélne projekty branzowe.

Nalezy opracowac¢ ewentualne projekty usuniecia kolizji.

Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego powinien stanowi¢ odrebne opracowanie i uzyskac
niezbedne uzgodnienie.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdZn. zmianami)
natozyta obowigzek lokalizowania w pasie drogowym kanatu technologicznego w trakcie budowy lub
przebudowy drogi. W zwigzku z powyzszym w przypadku koniecznosci budowy kanatéw technologicznych
o wydanie warunkéw technicznych projektowania, wykonania i przekazania w uyzytkowanie kanatu
technologicznego wystapi¢ do GZDiZ. |
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