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DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA
ul.ZAGLOWA 11

80-560 Gdansk

Gdafiskie Wody Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie wytycznych dla planowanej
inwestycji ,, Ogolnodostepnej przestrzeni sportows;j przy ul. Kampinoskiej” na dz. nr 918/2,922/4,923/4
obreb 303 wnioskuje, aby ze wzgledu na intensywna urbanizacje dzielnicy oraz uksztaltowanie terenu,
charakteryzujace sie duzymi roznicami terenowymi, maksymalnie przejaé sptyw wody z catego obszaru
zlewni, w szezegdInoéei odwodnienia ukiadu drogowego ul. Srebrnej, ktéra notorycznie zalewana
jest podezas nawalnych deszezy. Zgodnie z polityka miasta Gdanska, dotyczaca adaptacji do zmian
klimatu, nalezy dazy¢ do dziatan wieloptaszezyznowych, pozwalajacych na zwigkszanie
bezpieczenstwa powodziowego miasta, jako jednego z celéw gospodarowania terenami miejskimi. Ze
wzgledu na duze roéznice terenowe, nalezy dazy¢ do ksztattowania systemu spowalniajqcego‘ splyw
wody np. ogrody deszczowe w uktadzie kaskadowym wraz z zastosowaniem roslinnosci hydrofitowej
(w szczegblnosci tej rodzimej), naturalne elementy umozliwiajace pietrzenie wody w systemie malej
retencji miejskiej (np. kamienie, paliki drewniane, beton) i maksymalne jej zatrzymanie w krajobrazie.

W celu przejecia wod opadowych z ciagu komunikacyjnego, zaleca si¢ wykonanie wlotow na
dtugosci kraweznika, tak by umozliwi¢ powierzchniowy splyw wody opadowej z uktadu drogowego do
systemu powierzchniowej retencji miejskiej. Ze wzgledu na duze spadki terenowe przyczyniajace si¢
do obciazenia miejskiej sieci kanalizacji deszezowej, wskazane jest wykonanie na punktowych wlotach,
progéw zwalniajacych sp%yW wody, ktéry moze powodowa silng erozje skarp. Wioty nalezy

~wyposazy¢ w korytowy osadnik, w celu odseparowania z wody zanieczyszczen stalych, zwiekszajacych

potencjalnie ryzyko zamulenia obiektow retencyjnych. Wskazane jest wykonanie w osadnikach
przelewdw awaryjnych do miejskiej sieci kanalizacji deszezowej, W celu ograniczenia odprowadzenia
wod opadowych o duzym stezeniu chlorkéw do zieleni w okresie zimowym.

Realizujagc wiaczenie przelewéw nadmiarowych lub tez przebudowe miejskiego ukiadu
odwadniajacego wymagamy speinienia n/w warunkow:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu -
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rodladowej z dnia 15 lipca 2019. (Dz. U. 2019 Poz. 131 1).

2. Projekt branzowy nalezy uzgodni¢ ze spoika Gdafiskie Wody.

3. Uzbrojenie wykonaé z materialéw posiadajacych atesty dopuszczenia.

4. Kazde wiaczenie do sieci miejskiej wykona¢ za pomoca studni rewizyjnej. Jezeli studnia

wlaczeniowa jest w ztym stanie technicznym nalezy przewidzie¢ jej remont.
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Na studniach i wpustach w ulicy bedacej w zarzadzie GZDiZ stosowaé zabezpieczenia przed
kradzieza, wpusty i wlazy nastudzienne wykona¢ z zeliwa szarego wyposazone w logo Gdanska.
Na sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanej w pasie jezdnym nalezy zastosowac:

wlazy D400 z zeliwa szarego, wentylowane, gleboko$¢ pokrywy min 50mm, bez pozycjonowania,
bez uszczelek, 2 rygle (trzpien ze stali nierdzewnej), norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar
600mm, w pasie jezdnym stosowaé plyty odcigzajace,

wpusty D400 z zeliwa szarego z kolnierzem %, krata uchylna ryglowana (trzpied, zamknigcie ze
stali nierdzewnej) bez przystosowania pod kosz, norma PN-EN:2000. klasa D400 rozmiar min
600x400mm,wysoko$é150mm. osadza¢ na plytach odcigzajacych. Krata montowana na stale bez

-mozliwodci fizycznego wyjecia, waga powyzej 65 kg.

w ulicy miejskiej dazy¢ do realizacji wpustow kraweznikowych, lub kraweznikowo-jezdniowych.
Realizujac system odwadniajacy obslugujacy planowang inwestycje nalezy zagospedarowaé
caly obliczeniowy odplyw z powierzchni uszezelnionyeh rzedu 30mm w systemach retencji
powierzchniowej (zielona infrastruktura z zaglebieniami retencyjnymi, nawierzchnie
przepuszczalne, obnizone trawniki, itp.)—objeto$¢ retencji réwna 3m® na 100m’ nawierzchni
uszczelnionej — z przelewem nadmiarowym do sieci .

Aby ulatwié¢ przygotowanie niezbednego opracowania na naszej stronie internetowej zamiescilismy
druk Bilansu zagospodarowania wody opadowej, na podstawie ktdrego, w sposéb czytelny, mozna
okresli¢ niezbedng objetosé retencyjng zaprojektowanego ukladu. Bilans ten nalezy dolgezy¢ do
projektu.

W projekcie prosimy wynies¢ granice dziatki drogowej i dziatki Inwestora oraz linie planistycznego
wydzielenie stref o réznym przeznaczeniu .

Zalecamy, aby dazyé do maksymalnego zachowania istniejacego drzewostanu Jkiory petni miedzy
innymi funkcje retencyjne i spowalniajace sptyw

W dokumentacji prosze zataczyé projekt zagospodarowania terenu [PZT] z okresleniem rodzaju
nawierzchni (szrafy z legenda) ze wspdlezynnikami splywu spéjnymi z bilansem odplywu wod
opadowych z zagospodarowywanego obszaru, z uwzglednieniem spadkdw terenu, z okreéleniem
konstrukeji uszczelnianych nawierzchni , z charakterystycznymi przekrojami. Na sytuacji prosze
zaznaczyé obszary malej retencji z wykazaniem kierunkéw spltywu woéd do zaglebien, tak aby
zapewnié zatrzymanie deszczu obliczeniowego na terenie wlasnej dziafki.

Do odbioru branzowych robét zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspohrzednych XYZ w wersji tekstowej w ukladzie
mapy zasadniczej miasta Gdanska.

. Warunki sa wazne 2 lata, tj. do dnia 18.04.2023r.

~ Pragniemy zaznaczy¢, ze popieramy koncepcje zagospodarowania i program uzytkowy dla

w/w terenu zielni przedstawione przez Rade Dzielnicy Orunia Géma - Gdanisk Poludnie, ktory
przedstawia potrzeby funkcjonalno - uzytkowe przysziych uzytkownikéw przestrzeni. Zgodnie z
zalgczong koncepcja, teren powinien by¢ ksztaltowany w sposéb umozliwiajacy zagospodarowanie
wody opadowej zaréwno w obrebie parku jak i z podtapianej zlewni drogowej tworzac wielofunkeyjna
przestrzen miejska shuzaca réwniez edukacji, rekreacji i wypoczynkowi mieszkafncow. '

Zachecamy do skorzystania z konsultacji z Dziatem Adaptacji do Zmian Klimatu tel. (0-58)

32 33 451 i wytycznych do projektowania zamieszczonych na stronie internetowej naszej firmy
www.gdanskiewody .pl.

Wojdlech Szpakowski
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