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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

l. UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZB
IIl. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA
ll. CZESC OPISOWA

1. A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

il B. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
IV. INFORMACJA DO PLANU BIOZ
V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

VI. CZESC RYSUNKOWA

Inwentaryzacja:

1. Inwentaryzacja. Rzut parteru. rys. IN-1
2. Inwentaryzacja. Rzut pigtra | - WC damskie. rys. IN-2
3. Inwentaryzacja. Rzut pigtra | - WC meskie. rys. IN-3
4. Inwentaryzacja. Rzut pietra | - WC damskie. rys. IN-4
5. Inwentaryzacja. Rzut pigtra | - WC meskie. rys. IN-5
Rozbiérki

1. Rozbidrki. Rzut parteru. rys. R-1
2. Rozbidrki. Rzut pietra | - WC damskie. rys. R-2
3. Rozbidrki. Rzut pietra | - WC meskie. rys. R-3
4. Rozbidrki. Rzut pietra | - WC damskie. rys. R-4
5. Rozbidrki. Rzut pietra | - WC meskie. rys. R-5
Projekt

1. Sytuacja. rys. A-0
2. Sytuacja. Przebieg drogi pozarowe;. rys. A-0-1
3. Projekt. Rzut parteru. rys. A-1
4. Projekt. Rzut pietra | - WC damskie rys. A-2
5. Projekt. Rzut pietra | - WC meskie. rys. A-3
6. Projekt. Rzut pietra | - WC damskie. rys. A-4
7. Projekt. Rzut pietra | - WC meskie. rys. A-5
8. Projekt. Zestawienie stolarki drzwiowej. rys. A-6
9. Projekt. Rzut parteru — aranzacja toalety meskiej. rys. A-7
10. Projekt. Rzut parteru — aranzacja toalety dla zerdwki. rys. A-8
11. Projekt. Rzut parteru — aranzacja toalety damskiej. rys. A-9
12. Projekt. Rzut parteru — aranzacja toalety dla personelu / niepetnosprawnych. rys. A-10
13. Projekt. Rzut parteru — aranzacja pomieszczenia natryskow z toaletg przy szatni damskie;. rys. A-11
14. Projekt. Rzut parteru — aranzacja pomieszczenia natryskow z toaletg przy szatni meskiej. rys. A-12
15. Projekt. Rzut pietra | — aranzacja toalety meskiej. rys. A-13
16. Projekt. Rzut pietra | — aranzacja toalety damskiej i dla personelu. rys. A-14
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Ill. CZESC OPISOWA

lIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu zgodnie z projektem budowlanym do niniejszego opracowania.

1l B. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

1.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI:

1.1. Nazwa Inwestycji

Remont wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajacych z Reformy Edukacji w Szkole Podstawowej Nr 45 w Gdansku
przy ul. Matki Polki 3a.

1.2. Adres Inwestycji

Szkota Podstawowa nr 45 w Gdansku
ul. Matki Polki 3A

80-251 Gdanisk

dz. nr 361/4 obreb 041

Jed. ewidencyjna 226101_1

1.3. Zleceniodawca Inwestycji

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- Zlecenie inwestora oraz opis przedmiotu zamdwienia sporzadzony dla niniejszego przedsiewziecia,
- mapa do celéw informacyjnych 1:500,

- wytyczne inwestorskie,

- obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,

- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana istniejgcego budynku,

- dokumentacja archiwalna.

3.0. STAN ISTNIEJACY:
3.1. Usytuowanie budynku
Teren objety inwestycjq to dziatka nr 361/4 obreb 41 w Gdansku, na ktorej miesci sie przedmiotowy obiekt uzytecznosci
publicznej, budynek Szkoty Podstawowej Nr 45, zlokalizowany przy ul. Matki Polki 3A. Na w/w dziatce znajduje sie rowniez cze$¢
boiska wielofunkcyjnego. Budynek i teren jest wiasnoscig Gminy Miasta Gdansk.
Przedmiotowy budynek usytuowany jest bezposrednio przy ul. Matki Polki, ktora czesciowo przebiega przez przedmiotowsg,
dziatke. Obiekt odlegly jest:
e (Od strony potnocnej: od dwukondygnacyjnych zabudowan o funkcji mieszkalno-ustugowej i parterowych zabudowan
garazowych — ok. 10 m.,
e  Od strony zachodniej: zabudowan o funkcji mieszkalnej — ok. 8 m.,
e (Od strony potudniowej: od boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz placu zabaw — ok. 6 m.,
e (Od strony potudniowo — wschodniej: od parterowych zabudowan garazowych — ok. 8 m.
Na dziatce znajduje sie rowniez utwardzony plac do nauki jazdy na rowerze od potudniowej strony budynku, utwardzone
dojscia i dojazdy, bieznia i skocznia w dal oraz fragment utwardzonego boiska wielofunkcyjnego wraz zielenig towarzyszaca.
Dojazd na dziatke jest obecnie realizowany przez droge publiczng - ul. Matki Polki od wschodniej strony dziatki, brama
wjazdowa jest réwniez zlokalizowana od ul. Matki Polki. Gtowne wejscie do budynku od strony pétnocno-zachodniej.
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3.2. Forma architektoniczna i funkcja

Budynek zostat oddany do uzytku 2 wrzesnia 1957 r., w 2011 powstat plac zabaw dla najmtodszych uczniéw, w 2014
oddano do uzytku boisko szkolne ,Orlik”, natomiast w 2015 wyremontowano sale gimnastyczna.

Budynek wolnostojacy, na planie litery ,L” o dlugosci ok. 68 m. i szeroko$ci ok. 35 m. Obiekt ztozony z trzech prostych,
prostopadtosciennych bryt. Obiekt o maksymalnie trzech kondygnacjach nadziemnych — bryta wysunieta najbardziej na pétnocny-
zachdd z gtéwnym wejsciem do budynku oraz szatniami - jednokondygnacyjna, od potudnia przylega do niej dwukondygnacyjna
bryta sali gimnastycznej, a od potnocy skrzydto z salami lekcyjnymi o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, w
ktdrej mieszczg sie szatnie i pomieszczenia techniczne.

Przedmiotowy budynek petni funkcje budynku uzyteczno$ci publicznej — miesci sie w nim Szkota Podstawowa Nr 45, w
czesci budynku mieszkania prywatne. Wejscie do budynku od strony pdtnocno-zachodniej.

3.3. Parametry techniczne

Powierzchnia dziatki nr 361/1 4401,9 m?
Powierzchnia zabudowy 1287,4 m?
Wysoko$¢ kondygnacii 268-312m
Wysoko$¢ budynku 13,5m
Powierzchnia uzytkowa pom. objetych opracowaniem 228,33 m?
Kubatura pom. objetych opracowaniem 662,82 m?

3.4. Opis konstrukg;ji i stanu istniejacego budynku

Obiekt z drugiej potowy XX w., obiekt w technologii tzw. ,wielkiej ptyty". Sciany zelbetowe prefabrykowane, wykoriczone
z zewnatrz tynkiem. Stropy zelbetowe prefabrykowane, stropodach ptaski zelbetowy, kryty papa. Schody Zelbetowe.

Stan zachowania obiektu bardzo dobry, brak widocznych ubytkéw i uszkodzen.

3.5. Sieci i przytacza
Obiekt posiada instalacje: telefoniczng, wodnokanalizacyjng, gazowa, elekiryczna, kanalizacji deszczowej oraz
ogrzewania. Wentylacja grawitacyjna. Budynek ogrzewany z wezta cieplnego zlokalizowanego na kondygnaciji piwnicy.

4.0. STAN PROJEKTOWANY:
4.1. Przeznaczenie budynku - zakres prac projektowych

Przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie. W przedmiotowych pomieszczeniach znajdujg sie obecnie pomieszczenia
higieniczno-sanitarne oraz sala zajec. Program zadania obejmuje remont sali lekcyjnej i pomieszczenia celem utworzenia pracowni
specjalistycznej fizyczno-chemicznej na Il pietrze przedmiotowego obiektu oraz remont weztdéw sanitarnych zlokalizowanych na
parterze, | i Il pietrze budynku, a takze remont zaplecza szatniowo-sanitarnego sali gimnastycznej. W ramach przedmiotowe;
inwestycji przewiduje sie rowniez rozprowadzenie cieptej wody uzytkowej z wezta cieplnego do wskazanych pomieszczen oraz
roboty towarzyszace i odtworzeniowe.

Forma architektoniczna i funkcja istniejacego obiektu nie ulegaja zmianie. Dotychczasowy program uzytkowy budynku nie
zmienia sie.

4.2. Dane liczbowe
Nie zmieniajg sie podstawowe parametry obiektu. Uktad i wielko$¢ pomieszczen pozostaje bez zmian.

Powierzchnia dziatki nr 361/1 4401,9 m?
Powierzchnia zabudowy 1287,4 m?
Wysokos¢ kondygnacii 2,68-3,12m
Wysokos¢ budynku 13,5m

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
Tel/fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl



1y ldgraf

Powierzchnia uzytkowa pom. objetych opracowaniem 227,39 m?

Kubatura pom. objetych opracowaniem 673,52 m3

4.3. Forma i funkcja obiektu.
Bryfa obiektu nie ulegnie zmianie. Zakres opracowania nie wykracza poza $ciany zewnetrzne obiektu.
Funkcja budynku nie ulegnie zmianie. W budynku dalej bedzie miesci¢ sie Szkota Podstawowa nr 45 w Gdarisku.

4.4. Uklad konstrukcyjny obiektu.

Brak zmian w ukfadzie konstrukcyjnym obiektu.

Zakres robdt obejmuje prace remontowe w obrebie pomieszczen higieniczno-sanitarnych (wykonanie na nowo Scian
dziatowych wewnatrz sanitariatdw w tym samym miejscu) oraz sali zaje¢ — pracowni fizyczno-chemicznej na Il pietrze
(powigkszenie pracowni o pomieszczenie zaplecza poprzez wykonanie przebicia na fragmencie $ciany dziatowej pomiedzy
wskazanymi pomieszczeniami).

4.5. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego

4.5.1. Instalacja sanitarna

Bez zmian.

4.5.2. Instalacja wodna

Bez zmian.

4.5.3. Instalacje grzewcze CO

Projekt przewiduje rozprowadzenie cieptej wody uzytkowej z wezta cieplnego do wskazanych pomieszczen, {j. Swietlicy na parterze
oraz kuchni. Zrédto ciepta - bez zmian.

4.5.4 Instalacja wentylacji.

Wykonanie wentylacji wyciaggowej w projektowanej pracowni fizyczno-chemiczne;.
4.5.5 Instalacja elektryczna

Bez zmian.

4.5.6 Instalacja teletechniczna

Bez zmian.

5.0. PRACE BUDOWLANO-MONTAZOWE — ROZWIAZANIA MATERIALOWE:
5.1. Prace rozbidrkowe
W przedmiotowych salach i na korytarzu nalezy wykona¢ nastepujace prace rozbidrkowe i demontazowe:
e meble, oraz wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych przekaza¢ do magazynu w porozumieniu z uzytkownikiem
lub podda¢ utylizacjj,
e W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych usunaé plytki ceramiczne ze $cian i podtdég oraz usuna¢ posadzke w sali
dydaktycznej,
e zdemontowa¢ wskazang stolarke drzwiowa,
e rozebra¢ wskazane Sciany i fragmenty $cian dziatowych przeznaczonych do wykonania na nowo w tych samych
miejscach.

5.2. Sciany wewnetrzne

5.2.1. Scianki dziatowe i zabudowy w technologii g-k

We wskazanych miejscach, zgodnie z cze$cig graficzng opracowania, wykona¢ nowe $ciany dziatowe w technologii g-k w
miejscach scian istniejacych. Wykonac rowniez zabudowy we wskazanych miejscach.

S1 - $ciana dzialowa w technologii g-k.

WARSTWY:

farba lateksowa zmywalna x 2 lub ptytki gresowe

ptyta gipsowo-kartonowa HYDRO H2 gr. 12,5 mm, na systemowym ruszcie z profili stalowych CW 100 i UW 100,
wetna mineralna gr. 50 mm,

ptyta gipsowo-kartonowa HYDRO H2 gr. 12,5 mm, na systemowym ruszcie z profili stalowych CW 100 i UW 100,

VV VY
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5.2.2. Wykonczenie $cian wewnetrznych

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (00.12, 00.13, 01.01, 01.02, 02.01, 02.02, 00.01, 00.02, 01.05, 01.06, 02.03, 02.04,
00.03, 00.04, 00.11, 01.03, 01.04, 00.08, 00.09, 00.09A, 00.05, 00.06, 00.06A) oraz w pomieszczeniach szatni damskiej (00.08) i
szatni meskiej (00.05) Sciany wewnetrzne nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi $ciennymi na catg wysoko$¢ pomieszczenia.
Wykonczenie $cian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

Ptytki Scienne
PARAMETRY:
e Format:19,8 x 19,8 cm
Do zastosowania: do wewnatrz
Przeznaczenie: fazienka
Technologia: monoporosa
Powierzchnia: mat
Grubo$¢:6,5 mm
Gatunek:1
Tonalna: wzér powtarzalny
Mrozoodporno$¢: nie
Typ: Scienne,
Fuga min. 3 mm w kolorze dobranym do koloru ptytek,
Kolorystyka ptytek zgodnie z cze$cig graficzng opracowania projektu wykonawczego.
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Ptytki Scienne (toalety dla personelu)
PARAMETRY:

e Format:25x75cm
Do zastosowania: do wewnatrz
Przeznaczenie: tazienka
Technologia: monoporosa
Powierzchnia: struktura
Grubo$¢:9 mm
Gatunek:1
Blyszczaca: nie
Tonalna: wzér powtarzalny
Rektyfikacja: tak
Typ: $cienne,

Fuga min. 3 mm w kolorze dobranym do koloru ptytek,
Kolorystyka ptytek zgodnie z cze$cig graficzng opracowania projektu wykonawczego.

Pozostate pomieszczenia
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W pozostatych pomieszczeniach (pracownia fizyczno-chemiczna z zapleczem) $ciany nalezy wykonczy¢ poprzez malowanie
dwukrotnie farbg lateksowa zmywalna. Przed malowaniem $ciany nalezy zagruntowaé¢ srodkami zalecanymi przez producenta.
Kolor nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie realizacji robot. Proponowany kolor — szary lub bezowy.

Farba lateksowa

PARAMETRY TECHNICZNE:
e  kolor uzgodni¢ z Inwestorem,
e wyglad powtoki matowa,
e zmywalna,
e odpornos$¢ na szorowanie — klasa 3 (wg PN-EN 13300),
e malowanie za pomocg pedzla, watka lub natrysku.

Do wysokosci 1,6 m Sciany wykona¢ lamperie.

Farba olejno - ftalowa:

PARAMETRY TECHNICZNE:
e kolor uzgodni¢ z Inwestorem,
e odpornos¢ na $rodki dezynfekcyjne, czynniki mechaniczne oraz atmosferyczne,
e klasa palno$ci — Ds1,d0.

W miejscu montazu stanowiska do mycia nalezy wykona¢ tzw. ,fartuch” z ptytek o szeroko$ci jak w cze$ci graficznej opracowania
i wysokosci 200 cm od poziomy posadzki. Zastosowaé plytki analogiczne do ptytek $ciennych stosowanych w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych, kolor uzgodni¢ z Inwestorem.

5.2.3. Scianki kabin ustepowych

Scianki kabin ustepowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykona¢ z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o grubosci
13mm. Widoczne krawedzie zaoblone.

Drzwi wykonane z wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o grubo$ci 13mm, szeroko$¢ skrzydta 600-1000mm.
Wysokos¢ skrzydta 2100 mm. Widoczne krawedzie zaoblone, wykonane bezprzylgowo, frezowane na przylge z uszczelka tumiacy
odgtosy zamykania. Drzwi w kolorach jak $cianki systemowe.

Okucia: w wersji standardowej obustronnie gatka, rygiel z rozeta z oznacznikiem zajeto$ci, 3 naktadane zawiasy (w tym 1
samozamykajacy) z ocynkowane; stali, powleczonej tworzywem sztucznym w kilku kolorach do wyboru.

Profile zaprojektowano jako aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym, zwieficzenie jako element stabilizujgcy front i Scianki
zewngtrzne.

Stosowaé zabudowe do sufitu z prze$witem od posadzki wys. 15cm. Sciany mocowane do posadzki za pomoca stop, z nadbudowg,
na catg wysoko$¢ pomieszczenia. Stopy stanowi trzpien z gwintem z ocynkowanej stali, tulejka i pokrywka podstawy wykonana ze
stali szlachetnej — nierdzewnej, wysoko$¢: 150mm z regulacjg +/-15mm.

Sugerowana kolorystyka laminatu: dab Bardolino (ustojenie pionowe).
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Wydzielenie pisuaréw wykonaé ze $cianki pisuarowej z ptyty HPL grubosci 10 -12 mm na nézce z tworzywa. Scianka pisuarowa o
wymiarach: 450mm x 1150mm, oparta na ndzce o wysokosci 150mm. Catkowita wysoko$¢ zabudowy: 1300mm w tym nézka
150mm. Szeroko$¢ Scianki: 450mm.

Kolor stosowac¢ analogiczny do $cianek kabin ustepowych.

450 *

Y 4+ 4

"

1000
1150

5.3. Posadzki

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (00.12, 00.13, 01.01, 01.02, 02.01, 02.02, 00.01, 00.02, 01.05, 01.06, 02.03, 02.04,
00.03, 00.04, 00.11, 01.03, 01.04, 00.08, 00.09, 00.09A, 00.05, 00.06, 00.06A) oraz w pomieszczeniach szatni damskiej (00.08) i
szatni meskiej (00.05) Sciany wewnetrzne nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi.

Istniejace posadzki nalezy zdemontowaé do poziomu gruntu na kondygnacji parteru i do stropu wiasciwego dla pozostatych
kondygnaciji. Nalezy wykona¢ nowe posadzki.

POSADZKI NA KONDYGNACJACH +1, +2:
Warstwy:
> Warstwy wykonczeniowe posadzki zgodnie z opisem pomieszczenia,

> Posadzka cementowa gr. 3 -5 cm (grubo$¢ dobraé po zdjeciu wszystkich warstw istniejacej posadzki na podstawie oceny
stanu zastanego),

> Folia posadzkowa - izolacja przeciwwilgociowa,

> Styropian gr. 2-10 cm (grubos¢ dobraé po zdjeciu wszystkich warstw istniejacej posadzki na podstawie oceny stanu
zastanego),

> lzolacja powtokowa — izolacja przeciwwilgociowa.

Na kondygnacji parteru, w pomieszczeniach, pod ktérymi nie sg zlokalizowane pomieszczenia piwniczne (tj. 00.01, 00.02, 00.03,
00.04, 00.05, 00.06, 00.06A, 00.07, 00.08, 00.09, 00.09A) nalezy wykona¢ nowg podtoge na gruncie.

PODLOGA NA GRUNCIE:
Warstwy:
> Warstwy wykoriczeniowe posadzki zgodnie z opisem pomieszczenia.
> Wylewka betonowa zbrojona widknami polipropylenowymi — 5 cm,
> Folia PE,
> Plyta styropianowa EPS 100 PODLOGA 0,031 [W/m2K] — 8 cm,
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> 2x papa asfaltowa termozgrzewalna,
> Chudy beton - 15 cm,
> Zasypka piaskowa.

Wykoriczenie posadzek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

Ptytki gresowe
PARAMETRY:
e Format:19,8 x 19,8 cm
Do zastosowania: do wewnatrz
Przeznaczenie: fazienka
Technologia: monoporosa
Powierzchnia: mat
Grubosé¢:6,5 mm
Gatunek:1
Tonalna: wzér powtarzalny
Mrozoodporno$é: nie
Fuga min. 3 mm w kolorze dobranym do koloru plytek,
Kolorystyka ptytek zgodnie z cze$cig graficzng opracowania projektu wykonawczego.
Rodzaj ptytek: podtogowe,
Z krawedziami prostokatnymi,
Klasa scieralnosci min. PEI IV,
Antyposlizgowo$¢ — min. R10.

Ptytki gresowe (toalety dla personelu)
PARAMETRY:
e Format:50 x 50 cm
Do zastosowania:do wewnatrz
Przeznaczenie:tazienka
Technologia:monokottura
Grubos¢:8,5 mm
Gatunek:1
Blyszczaca:nie
Tonalna:wzor powtarzalny
Rektyfikacja:tak
Mrozoodporno$¢: nie
Fuga min. 3 mm w kolorze dobranym do koloru ptytek,
Kolorystyka ptytek zgodnie z cze$cig graficzng opracowania projektu wykonawczego.
Rodzaj ptytek: podtogowe,
Z krawedziami prostokatnymi,
Klasa scieralnosci min. PEI IV,
Antyposlizgowos¢ — min. R10.
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Pozostate pomieszczenia

W pozostatych pomieszczeniach (pracownia fizyczno-chemiczna z zapleczem) posadzke wykonczy¢ panelami winylowymi do
wnetrz. Przed wykonaniem posadzki w razie konieczno$ci wykona¢ wylewke samopoziomujacg. Grubos¢ wylewki nalezy dobraé
tak, aby po wykonczeniu posadzek ich poziom byt rdwny we wszystkich pomieszczeniach.

Panele winylowe
PARAMETRY:

e Plytka 305 x 610 mm,
Bez fazowania,
Heterogeniczne wytadziny podtogowe z PCW (ISO 10582);
Grubos¢ warstwy uzytkowej (wg 1SO 24340) - 0,30 mm;
Klejone,
Wgniecenie resztkowe Srednia warto$¢ zmierzona 0.10mm (wg 1SO 24343-1 (EN 433)) < 0.10mm
Reakcja na ogien EN 13501-1 Bfl s1
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R9 (wg EN 13893)
Stabilno$¢ wymiarow (wg 1SO 23999 (EN 434)) <0.25%
Oddziatywanie n6zek mebli (wg EN 424) Brak uszkodzen,
Oddziatywanie kotek krzeset (wg 1ISO 4918 (EN 425)) Brak uszkodzen,
Zwijanie pod wptywem ciepta (wg ISO 23999 (EN 434)) < 2.00mm,
Whiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 < 2kV EN 1081 R1>1010 Q
Odporno$¢ chemiczna (wg ISO 26987 (EN 423)) Dobra ,
Przewodzenie cieplne (wg EN ISO 10456) 0.07m2 K/W ,
Odporno$¢ na $wiatto (wg EN ISO 105-B02) = 6.

5.4. Sufity
Sufity nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym, kategorii lll. Po wyszlifowaniu powierzchni i zagruntowaniu, sufity
malowac dwukrotnie farbg lateksowa na kolor biaty.

5.5. Stolarka drzwiowa
We wskazanych miejscach w pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ nowa stolarke drzwiowsg,

Wszystkie drzwi prowadzace na droge ewakuacyjng (doj$cia pozarowego) wyposazy¢ w samozamykacze.
Drzwi wewnetrzne petne pomieszczen higieniczno-sanitarnych (D1):
e Projektowane drzwi wewnetrzne ptytowe.
Z wypetnieniem z plyty widrowej otworowanej, obfozonej ptyta HDF. Kolor biaty lakierowany.
Z podcieciem wentylacyjnym na dolnej krawedzi skrzydta o wysokosci min. 3 cm.
Skrzydio drzwiowe na 3 zawiasach.
Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi nie mniejsza niz 30 dB.
Z klamkami ze stali nierdzewnej i zamkiem blokadg tazienkowa.

Drzwi wewnetrzne petne pomieszczenia pracowni (D2, D3, D4):
e Projektowane drzwi wewnetrzne ptytowe.
e Z wypetnieniem z ptyty widrowej otworowanej, obtozonej ptyta HDF. Kolor biaty lakierowany.
e  Skrzydto drzwiowe na 3 zawiasach.
e |zolacyjno$¢ akustyczna drzwi nie mniejsza niz 30 dB.
e Zklamkami ze stali nierdzewne;.

5.6. Bialy montaz

Przedmiotowa inwestycja obejmuje remont wskazanych pomieszczen higieniczno—sanitarnych.

W budynku zostaty przewidziane toalety damskie (00.12, 00.13, 01.01, 01.02, 02.01, 02.02), toalety meskie (00.01, 00.02, 01.05,
01.06, 02.03, 02.04), toaleta dla zeréwki (00.03, 00.04), toalety dla personelu (00.11 - dostosowana do potrzeb osdb
niepetnosprawnych, 01.03, 01.04) i pomieszczenie natryskdw z toaletq przy szatni damskiej (00.09, 00.09A), pomieszczenie
natryskow z toaletg przy szatni meskiej (00.06, 00.06A). llo$C zaprojektowanych ustepdw jest wystarczajaca dla przewidywane;
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liczby uzytkownikdw i zgodna z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi — przewidziano co najmniej jedng umywalke
na 20 osdb, co najmniej jedng miske ustepowa i jeden pisuar na 30 mezczyzn oraz jedng miske ustepowa na 20 kobiet.

TOALETA MESKA
Pomieszczenie 00.01: Przedsionek toalety.

TOALETA MESKA

Pomieszczenie 00.02: WC meskie.

WYPOSAZENIE:

1 pisuar, zawieszony na stelazu podtynkowym,

1 miska ustepowa, zawieszona na stelazu podtynkowym (w kabinie),
1 kabina ustepowa systemowa wykonane z ptyt HPL,

1 podajnik na papier toaletowy,

1 umywalka z pétpostumentem,

1 lustro wklejane o wymiarach 60x90 cm nad umywalka,
1 podajnik na reczniki papierowe,

1 podajnik na mydto,

2 kosze na $mieci.

1 wieszak na wysoko$ci ok. 100-110 cm.

TOALETA ZEROWKI
Pomieszczenie 00.03: Przedsionek toalety.

TOALETA ZEROWKI

Pomieszczenie 00.04: WC zerowki.

WYPOSAZENIE:

2 miski ustepowe, zawieszona na stelazu podtynkowym (w kabinie),
2 kabiny ustepowe systemowe wykonane z ptyt HPL,

2 podajniki na papier toaletowy,

2 umywalki z potpostumentem,

2 lustra wklejane o wymiarach 60x90 cm nad umywalka,
1 podajnik na reczniki papierowe,

1 podajnik na mydto,

3 kosze na $mieci.

1 wieszak na wysokosci ok. 100-110 cm.

POMIESZCZENIE NATRYSKOW Z TOALETA PRZY SZATNI MESKIEJ
Pomieszczenie 00.06: Pom. natryskow.

WYPOSAZENIE:

1 umywalka z pétpostumentem,

1 lustro wklejane o wymiarach 60x90 cm nad umywalka,

1 podajnik na reczniki papierowe,

1 podajnik na mydto,

1 kosz na $mieci.

1 wieszak na wysokosci ok. 100-110 cm,

3 brodziki prysznicowe akrylowe stawiany na podtodze wys.15 cm.

POMIESZCZENIE NATRYSKOW Z TOALETA PRZY SZATNI MESKIEJ
Pomieszczenie 00.06A: WC meskie.
WYPOSAZENIE:
e 1 miska ustepowa, zawieszona na stelazu podtynkowym (w kabinie),
e 1 kabina ustepowa systemowa wykonane z ptyt HPL,
e 1 podajnik na papier toaletowy,
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1 umywalka z pétpostumentem,

1 lustro wklejane o wymiarach 60x90 cm nad umywalka,
1 podajnik na reczniki papierowe,

1 podajnik na mydto,

1 kosz na $mieci.

POMIESZCZENIE NATRYSKOW Z TOALETA PRZY SZATNI DAMSKIEJ
Pomieszczenie 00.09: Pom. natryskow.

WYPOSAZENIE:

1 umywalka z pétpostumentem,

1 lustro wklejane o wymiarach 60x90 cm nad umywalka,

1 podajnik na reczniki papierowe,

1 podajnik na mydto,

1 kosz na $mieci.

1 wieszak na wysoko$ci ok. 100-110 cm,

3 brodziki prysznicowe akrylowe stawiany na podtodze wys.15 cm.

POMIESZCZENIE NATRYSKOW Z TOALETA PRZY SZATNI DAMSKIEJ
Pomieszczenie 00.09A: WC damskie.

WYPOSAZENIE:

1 miska ustepowa, zawieszona na stelazu podtynkowym (w kabinie),
1 kabina ustepowa systemowa wykonane z piyt HPL,

1 podajnik na papier toaletowy,

1 umywalka z potpostumentem,

1 lustro wklejane o wymiarach 60x90 cm nad umywalka,

1 podajnik na reczniki papierowe,

1 podajnik na mydto,

1 kosz na $mieci.

TOALETA PERSONELU

Pomieszczenie 00.11: WC personelu / dla niepetnosprawnych.

WYPOSAZENIE:

1 miska ustepowa przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych, zawieszona na stelazu podtynkowym,
1 podajnik na papier toaletowy,

1 umywalka przystosowana dla 0sob niepetnosprawnych,

1 bateria umywalkowa wodooszczedna przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych,
1 lustro uchylne o wymiarach 45x60 cm nad umywalka,

1 porecz Scienna tukowa, uchylna, 70 cm,

1 porecz scienna prosta, 30 cm,

1 porecz Scienna tukowa, stata, 70 cm,

1 podajnik na reczniki papierowe,

1 podajnik na mydto,

1 kosz na $mieci.

1 wieszak na wysokosci ok. 100-110 cm.

TOALETA DAMSKA

Pomieszczenie 00.12: Przedsionek toalety.

WYPOSAZENIE:

1 umywalka z potpostumentem,

1 lustro wklejane o wymiarach 60x90 cm nad umywalka,
1 podajnik na reczniki papierowe,

1 podajnik na mydto,
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e 1 kosz na $mieci,
e 1 wieszak na wysokosci ok. 100-110 cm.

TOALETA DAMSKA

Pomieszczenie 00.13: WC damskie.

WYPOSAZENIE:

1 miska ustepowa, zawieszona na stelazu podtynkowym (w kabinie),
1 kabina ustepowa systemowa wykonane z ptyt HPL,

1 podajnik na papier toaletowy,

1 kosz na $mieci.

TOALETA DAMSKA
Pomieszczenie 01.01, 02.01: Przedsionek toalety.

TOALETA DAMSKA

Pomieszczenie 01.02, 02.02: WC damskie.

WYPOSAZENIE:

4 miski ustepowe, zawieszone na stelazu podtynkowym (w kabinie),
4 kabiny ustepowe systemowe wykonane z ptyt HPL,

4 podajniki na papier toaletowy,

5 koszy na Smieci,

4 umywalki z pétpostumentem,

4 |ustra wklejane o wymiarach 60x90 cm nad umywalka,
1 podajnik na reczniki papierowe,

2 podaijniki na mydto,

1 wieszak na wysokosci ok. 100-110 cm.

TOALETA DLA PERSONELU

Pomieszczenie 01.03: Przedsionek toalety.

WYPOSAZENIE:

1 umywalka z pétpostumentem,

1 lustro wklejane o wymiarach 60x90 cm nad umywalka,
1 podajnik na reczniki papierowe,

1 podajnik na mydto,

1 kosz na $mieci,

1 wieszak na wysokosci ok. 100-110 cm.

TOALETA DLA PERSONELU

Pomieszczenie 01.04: WC damskie.

WYPOSAZENIE:
e 1 miska ustepowa, zawieszona na stelazu podtynkowym (w kabinie),
e 1 podajnik na papier toaletowy,
e 1kosz na Smieci.

TOALETA MESKA
Pomieszczenie 01.05, 02.03: Przedsionek toalety.
e 1 podajnik na reczniki papierowe,
2 podajniki na mydto,
1 kosz na $mieci,
3 umywalki z p&tpostumentem,
3 lustra wklejane o wymiarach 60x90 cm nad umywalka,
1 wieszak na wysokosci ok. 100-110 cm.
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TOALETA MESKA
Pomieszczenie 01.06, 02.04: WC meskie.
WYPOSAZENIE:
e 3/4 pisuary, zawieszone na stelazu podtynkowym,
e 3 miski ustepowe, zawieszone na stelazu podtynkowym (w kabinie),
e 3 kabiny ustepowe systemowe wykonane z ptyt HPL,
e 3 podajniki na papier toaletowy,
e 3 kosze na $mieci.

5.7. Wyposazenie
W pomieszczeniu pracowni fizyczno-chemicznej nalezy zamontowaC wyposazenie zgodnie z kartami katalogowymi oraz
zestawieniem wyposazenia do niniejszego opracowania.

Wymagania dotyczace mebli wyszczegdlnionych w zestawieniu wyposazenia:

Wymagania wobec mebli szkolnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z p6zn. zm.).

Sprzet, z ktorego korzystajg osoby pozostajace pod opieka szkoty lub placowki, dostosowuije sie do wymagan ergonomii. Szkoly i
placowki nabywajg wyposazenie posiadajgce atesty lub certyfikaty.

Meble - stoty i krzesta - nie powinny powodowa¢ zagrozenia dla zycia i zdrowia uzytkownikéw oraz powinny umozliwi¢ przyjecie
prawidtowej pozyciji siedzacej przy pisaniu, czytaniu i stuchaniu.

Projektowanie i wykonanie mebli szkolnych powinno przewidzie¢:
Zagrozenia mechaniczne:

a. ostre punkty lub krawedzie, nieprawidtowo zaprojektowane elementy mebli (stelaze), niska wytrzymatos¢ na skutek
zastosowania nieodpowiednich materiatbw - mogg spowodowac otarcia i rany cigte, obrazenia w wyniku zaczepienia
ubrania lub potkniecia sie,

b. okucia i czesci metalowe powinny by¢ na tyle zaokraglone lub ostoniete, by nie grozity urazami podczas uzytkowania,

C. urzadzenia lub akcesoria przeznaczone do regulacji wysokosci mebli lub elementéw powinny zapewniaC stabilne
potaczenia elementow i by¢ bezpieczne w obstudze,

d. potaczenia konstrukcyjne powinny byé tak rozwigzane, by wykluczaty mozliwo$¢ fatwego demontowania mebli przez
uczniow,

e. koncéwki elementéw ruchomych powinny byé zaslepione, elementy z ktorymi styka sie uzytkownik powinny byé
pozbawione ostrych krawedzi.

Zagrozenia chemiczne

a) materialy pochodzenia chemicznego: barwniki, materiaty lakiernicze, kleje, tworzywa sztuczne, a w tym okleiny i inne
mogq by¢ stosowane na podstawie pozytywnego atestu jednostki uprawnionej w tym zakresie

b) w meblach szkolnych zaleca si¢ maksymalne stosowanie drewna i oklein naturalnych

c) stosowane ptyty drewnopochodne powinny odpowiadaé klasie higieny E1 (ptyty o nizszej emisji formaldehydu)

d) ze wzgledu na higiene wzroku dzieci, ptyty stotow powinny by¢ matowe, gtadkie, na powierzchnie zewnetrzne widoczne
mebli nie nalezy stosowac koloréw jaskrawych, pobudzajacych, odporne na Scieranie, uderzenia, wode, tuszcz.

1. Wymagania dotyczace tawek i krzeset szkolnych zawartych w zestawieniu wyposazenia okresla szczegétowo norma PN-EN
1729-1:2007. Wymaga sie zastosowania najbardziej optymalnego rozmiaru dla danej grupy wiekowej uczniow wg w/w normy.
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WYSOKOSC 80-95 em 93-116 | 108-121 | 119-142 | 133-159 | 146-176,5| 159-188 | 174- 207
DZIECKA o cm cm cm cm cm cm cm
z:.f)oz"?g 21cm 26 cm 31cm 35cm 38 cm 43 cm 46 cm 51cm
+/-1 cn'r. u;}‘;%(;l((j(:;/sc 40 cm 46 cm 53 cm 59 cm 64 cm 71cm 76 cm 82 cm
tolerancji

Tabela rozmiaréw stotow i krzeset wg normy PN-EN 1729-1:2007

ROZMIAR 0 S 2 4 5 6 4

2. Wymagania dotyczace wszystkich mebli stanowisk pracowniczych w tym stanowisk nauczycieli w poszczegélnych salach
dydaktycznych, stanowisk portieréw, personelu administracyjnego, porzadkowego i innych oséb ktdrych miejscem pracy jest
placowka dydaktyczna oraz mebli o przeznaczeniu sktadowania w pomieszczeniach dydaktycznych, socjalnych i innych, z
pominieciem pomieszczen magazynowych, w tym: regatdw na pomoce dydaktyczne, regatdéw biurowych, szafek zamykanych, szaf
magazynowych oraz gablot szklanych, ustala sie w nastepujacy sposob:

Meble biurowe z ptyty meblowej, tréjwarstwowej, dwustronnie laminowanej melaming, w klasie higieniczno$ci E1, odcienie
koloréw do uzgodnienia z Uzytkownikiem;

wymagana grubos¢ ptyt gotowego wyrobu:

blaty biurek, blaty stotow, stolikow oraz wierice gorne konteneréw, szafek z wytaczeniem szafek kuchennych, szaf, regatow
-18 mm,

blaty kuchenne 36 mm,

fronty szuflad, drzwi, drzwiczki, boki szaf, boki biurek, kontenerdw, szafek, pdtki, przegrody, formatki meblowe, wience
dolne konteneréw, szafek, szaf, regatow, wience gérne szafek kuchennych, plecy konteneréw, frontowe ostony biurek -18
mm,

plecy szaf, szafek, regatéw, nadstawek - ptyta pilsniowa, twarda, lakierowana o grubosci minimum 3 mm albo ptyta HDF
0 grubo$ci min. 3 mm, plecy wpuszczane we wpust wyfrezowany w bokach i wiericach, ptaszczyzna zewnetrzna plecéw
musi licowaC z ptaszczyzng zewnetrzng mebla, plecy muszg by¢ przymocowane za pomoca wkretarki, takera lub
gwozdziarki. Plecy szaf, szafek, regatow, nadstawek od strony wewnetrznej musza by¢ koloru ptyty mebli;

wykonczenie krawedzi - obrzeza ptyt wykoriczone taSma PCV w kolorze ptyty, klejong na gorgco, wymagana grubo$é
taSmy - dla blatow, przegrod i formatek 2 mm, dla innych elementéw 1 mm;

blaty postforming kuchenne jednostronnie zaoblone

potki w szafach aktowych - mocowane w odstepie ca 350 mm, odlegto$¢ miedzy potkami réwnomierna, podporki
(narozniki) metalowe zapewniajace sztywnos¢ potek przy maksymalnym obcigzeniu lub inne metalowe mocowania
zapewniajace sztywno$¢ potek przy maksymalnym obcigzeniu;

szuflady - mocowane minimum na prowadnicach rolkowych;

rodzaj zawiasow - zawiasy puszkowe samoczynnie domykajace sie;

rodzaje zamkéw - zamki patentowe — min. 2 klucze;

kontenery - wyposazone w zamki centralne; kontenery 4-szufladowe wyposazone w piormiki — wkiady piérnikowe,
szufladowe, wykonane z tworzywa sztucznego;

drzwiczki - we wszystkich rodzajach szaf i szafek z zamkami, zasuwki u gory i u dotu drzwi;

uchwyty — metalowe, kolor aluminium;

podstawa szaf, szafek i regatow - na stopkach regulowanych, kontenery 3-szufladowe i wozki pod jednostke komputerowa,
na kdtkach meblowych, szafki kuchenne stojace na nézkach metalowych z regulacja,

taczenie elementdw mebli - z uzyciem ztacz mimosrodowych i konfirmatowych, przepusty do okablowania - we wszystkich
biurkach;

materiaty i surowce z ktérych wykonane sg meble - muszg posiada¢ wymagane atesty.

3. Wymagania dotyczace stotow warsztatowych i laboratoryjnych ktdrych norma PN-EN 1729-1:2007 nie dotyczy ustala sie w

nastepujacy sposob:
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a) Blat roboczy na wysokosci zgodnej z przeznaczeniem. W przypadku uzytkowania stotdw w przewazajacy sposéb w
formie siedzacej sugeruje sie zachowanie wysoko$ci blatu zgodne z NORMA PN-EN 1729-1:2007. Blat stotow
laboratoryjnych pokryty okleing HPL.

b) Blaty stotow warsztatowych pokryte zgodnie z przeznaczeniem wedtug szczegotowych wytycznych gtéwnego
uzytkownika Sali na etapie projektu.

c) Stelaz stotu metalowy ze stali powlekanej/malowanej proszkowo/nierdzewnej. Dopuszcza sie stelaz drewniany stotow
jedynie w uzasadnionych przypadkach je$li wymaga tego przeznaczanie stotu.

d) Wymaga sie aby projekt stolu spetiat wymagania uzytkownika zapewniajac niezbedng do przeprowadzania zajeé
dydaktycznych pojemno$¢ w postaci podwieszonych szuflad iflub szafek zamykanych. Nalezy ustali¢ szczegoty na etapie
projektu z uzytkownikiem.

5.8. Zabudowa w systemie plyt g-k.
We wskazanych w czeSci graficznej opracowania miejscach nalezy wykona¢ zabudowe w systemie z ptyt g-k.

5.9. Odbojnice

W pracowni fizyczno-chemicznej na wszystkich naroznikach nalezy stosowa¢ odbojnice narozne o statym kacie 90 stopni.
Stosowac odbojnice o ptaskiej konstrukcji, nie odstajace od Sciany i zabezpieczajgce kant Sciany przed uszkodzeniem z materiatu
stanowigcego pofaczenie tworzywa PVC i akrylu barwionego w masie, wraz z fakturg na powierzchni, powodujacq iz produkt
jest odporny mechanicznie na pekniecia, zatamania i porysowanie. Montaz na kle;j.

Kolor uzgodnié¢ z Inwestorem.

Szeroko$¢ ramion: 65x65mm. Grubo$¢: 2 mm; dtugo$é: 2m
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We wskazanych w czesci graficznej opracowania miejscach nalezy réwniez stosowa¢ odbojnice $cienne ptaskie w celu ochrony
$cian przed zarysowaniem i zabrudzeniem. Odbojnice wykona¢ z zywicy winylowej z domieszkg akrylu, ktory jest materiatem
0 bardzo duzej twardo$ci i opornosci na peknigcia. Montaz do $ciany za pomoca kleju montazowego.

Kolor uzgodnié¢ z Inwestorem.

Szerokos¢ 30 cm, grubo$¢ 2,5 - 3 mm, w odcinkach maksymalnie 4 m (do taczenia).
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6.0. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU - projekt nie zmienia warunkéw ochrony pozarowej w budynku.
Przepisy zwigzane:
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (fj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422) - [1],
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109/10, poz. 719 ) - [2],
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124/2009, poz. 1030) —[3].

Uwaga: W budynku stwierdzono nieprawidtowos$ci zwigzane z ochrong przeciwpozarowa. Niniejszy projekt obejmuje
jedynie remont wskazanych pomieszczen dydaktycznych. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami przy remoncie budynku
nie ma obowiazku dostosowania go do obowigzujacych przepisow zwigzanych z ochrona przeciwpozarowa, w zwiazku z
tym nie jest to zakresem niniejszego opracowania. Dla budynku nalezatoby sporzadzi¢ osobny projekt dostosowania go
do obowiazujacych przepiséw ochrony pozarowej.

a) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii
e 3 kondygnacje nadziemne, budynek podpiwniczony,
maksymalna wysokos¢ budynku — ok. 13,5 m,
budynek Sredniowysoki [SW],
powierzchnia zabudowy Pz= 1287,4 m?,
dtugosc¢ i szeroko$¢ budynku 68,0 x 35,0 m,
powierzchnia wewnetrzna catego obiektu — ok. 2 800 m?, w tym pom. objetych opracowaniem — ok. 228,33 m?,
kubatura catego budynku — ok. 17 000 m3, w tym pom. objetych opracowaniem — 673,52 m?

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialtdw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych

W budynku nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne. Mogace wystepowaé materialy palne to: tkaniny, ptyty
drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne, zywno$¢ (maka, cukier, oleje, mieso, warzywa) itp. ktérych temperatura zapalenia
waha sie od 200 do 300°C.

c) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach
Budynek ze wzgledu na przeznaczenie, sposéb uzytkowania i petniong funkcje (szkota podstawowa) oraz z racji przebywania w
nim gtownie statych uzytkownikdw tj. uczniéw, nauczycieli, pracownikéw administracyjnych oraz personelu zaliczono do kategorii
zagrozenia ludzi ZL [II.

Pomieszczenia objete opracowaniem zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL |II.
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d) informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego
Gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen, w ktorych przebywajg ludzie nie oblicza sie.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych wynosi do 500 MJ/m?.

e) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
W budynku nie wystepuija strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

f) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementow budynku

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll Sredniowysoki.

Przyjeto dla catego budynku klase odpornosci pozarowej ,B”.

Wymagana
Nazwa elementu klasa odpornosci Nazwy zastosowanych elementow
ogniowej
Gtéwna konstrukcja nosna R 120 Sciany nosne zelbetowe prefabrykowane.
Strop REI 60 Stropy zelbetowe prefabrykowane.
Sciany zewnetrzne ElI 60 Sciany nosne zelbetowe prefabrykowane.
Sciany wewnetrzne EI 30 Sqlany nosne zelbetowe prefabrykowane, $ciany
dziatowe murowane.
Konstrukcja dachu R 30 Stropodach ptaski zelbetowy.
Przekrycie dachu RE 30 Papa.
Konstrukcja biegu schodéw R 60 Zelbetowe.

W budynku do wykonczenia wnetrz nie stosowa¢ materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacii, nie stosowaé materiatow i wyrobédw budowlanych tatwo zapalnych.
Oktadziny sufitow wykona¢ z materiatow niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
Wszystkie zastosowane w budynku elementy, z wyjatkiem schodéw wewnetrznych i konstrukcji dachu spetniajg wymagane klasy
odporno$ci ogniowe.

g) informacje o podziale na strefy dymowe i strefy pozarowe
Obecnie budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej — ZL lI, powierzchnia dopuszczalna dla ZL 1l budynkéw Sredniowysokich
(SW) -5 000 m? (liczona jako powierzchnia wewnetrzna). Powierzchnia strefy pozarowej nie jest przekroczona.

h) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sasiadujacych
Obiekt odlegty jest:
e (Od strony pdinocnej: od dwukondygnacyjnych zabudowan o funkcji mieszkalno-ustugowej i parterowych zabudowan
garazowych —ok. 10 m.,
e (Od strony zachodniej: zabudowan o funkcji mieszkalnej — ok. 8 m.,
e  Od strony potudniowej: od boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz placu zabaw - ok. 6 m.,
e  Od strony potudniowo — wschodniej: od parterowych zabudowar garazowych — ok. 8 m.

W poblizu nie wystepuje teren lasu.

i) informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi
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Ewakuacja z pomieszczen objetych opracowaniem przej$ciami ewakuacyjnymi na droge dojscia ewakuacyjnego na istniejaca
klatke schodowa do wyjscia na zewnatrz budynku.

Warunki ewakuacji z budynku
Przej$cia ewakuacyjne

e Dlugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach objetych opracowaniem, prowadzacych maksymalnie przez trzy pomieszczenia, nie
przekracza dopuszczalnej 40m.

e Szerokos¢ przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen wynosi minimum 0,9 m. Przy ewakuacji do trzech osdb
szeroko$¢ wyjscia co najmniej 0,8m. Przy drzwiach dwuskrzydiowych szeroko$¢ skrzydta ruchomego nie mniejsza niz
0,9m. Wysoko$¢ drzwi wynosi nie mniej niz 2,0m.

e W obiekcie, w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania, nie jest przekroczona maksymalna dtugo$¢ przejscia i
zachowana jest normatywna szeroko$¢ przejsc.

e taczng szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjScia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie
do liczby 0séb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy
czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle oScieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do
ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

e Zachowana jest normatywna szeroko$¢ drzwi na przej$ciach ewakuacyjnych.

Doj$cia ewakuacyjne

o Dopuszczalna diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla budynku (strefa ZL 1l1) przy jednym kierunku dojscia wynosi 30m (W tym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej), a przy dwdch kierunkach dojscia 60m, dojscia ewakuacyjne
prowadza od drzwi pomieszczenia do wyjécia na zewnaftrz lub do innej strefy pozarowe;.

e Stwierdzono niezgodno$¢ z § 256 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dopuszczalna dtugos$é dojsé
ewakuacyjnych jest przekroczona. Dostosowanie budynku do wymagan wymagatoby m.in. wykonania obudowy
klatki schodowej. Niniejszy projekt obejmuje jedynie remont wskazanych pomieszczen dydaktycznych. Zgodnie
z obowiazujacymi przepisami przy remoncie budynku nie ma obowiazku dostosowania go do obowiazujacych
przepisdw zwigzanych z ochrona przeciwpozarowa, w zwigzku z czym wykonanie obudowania klatek schodowych
nie jest zakresem niniejszego opracowania.

e Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby osdb mogacych przebywac
jednoczes$nie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 os6b, lecz nie mniej niz 1,4 m.

e Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest zachowana i wynosi minimum 1,40 m.

o Obudowy poziomych drég ewakuacyjnych spetniajg wymagang klase odpornosci ogniowej El 30.

o Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy
czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o diugosci
10 m.

e Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej jest zachowana i wynosi minimum 2,2m.

Klatki schodowe

e Klatki schodowe przeznaczone do ewakuaciji ze strefy pozarowej ZL Il w budynku Sredniowysokim (SW) powinny by¢
obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace
do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

e Stwierdzono niezgodno$¢ z § 245 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Klatki schodowe w budynku
nieobudowane, niezamykane. Niniejszy projekt obejmuje jedynie remont wskazanych pomieszczen
dydaktycznych. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przy remoncie budynku nie ma obowiazku dostosowania
go do obowigzujacych przepisow zwigzanych z ochronag przeciwpozarowa, w zwiazku z czym wykonanie
obudowania klatek schodowych nie jest zakresem niniejszego opracowania.

WyijScia ewakuacyjne z budynku
e Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku oraz szeroko$¢ drzwi z klatki schodowej prowadzacej na
zewnatrz budynku nie moze by¢ mniejsza niz 1,20m, przy czym przy drzwiach dwuskrzydtowych najmniejsza szerokos¢
skrzydta ruchomego nie moze by¢ mniejsza niz 0,9m, z wyjatkiem wyj$¢ z pomieszczen na zewnatrz.
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e Szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku zachowana.

Awaryine o$wietlenie ewakuacyine i znaki bezpieczenstwa

® Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowaC na drogach ewakuacyjnych o$wietionych wylgcznie $wiattem
sztucznym.

e W budynku stwierdzono brak wymaganego oswietlenia ewakuacyjnego. Niniejszy projekt obejmuje jedynie
remont wskazanych pomieszczen dydaktycznych. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami przy remoncie budynku
nie ma obowiazku dostosowania go do obowigzujacych przepiséw zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa, w
zwiazku z tym wykonanie nowego o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nie jest zakresem niniejszego
opracowania.

e Drogi ewakuacyjne sg odpowiednio oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

k) informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,

e hydranty wewnetrzne
Hydranty 25 muszg by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL na kazdej
kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i Sredniowysokiego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni przekraczajacej 200 m2 w budynku $redniowysokim.
W budynku wystepuje instalacja hydrantéw wewnetrznych.

e system sygnalizacji pozarowej
System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany

e dzwickowy system ostrzegawczy
Dzwigkowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.

e instalacja gasnicza
Instalacja gasnicza nie jest wymagana.

e oddymianie
W budynku $redniowysokim zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nalezy stosowa¢ klatki schodowe obudowane i
zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.
Stwierdzono niezgodnos$¢ z § 245 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Niniejszy projekt nie obejmuje dostosowania
budynku do obowiazujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej, w tym do usuniecia zagrozenia zycia ludzi w budynku
z uwagi na brak obudowania, zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi oraz brak oddymiania klatki schodowe;.

) informacje o wyposazeniu w gasnice
e \Wymagana masa $rodka gasniczego wynikajaca ze wskaznika jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2 kg) na kazde
100 m?2 powierzchni strefy pozarowej ZL I1.
e Budynek jest wyposazony w gasnice zgodnie z przepisami .

m) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie
stuzacym do tych dziatan

Droge pozarowa stanowi ul. Matki Polki oraz wewnetrzny uktad doj$¢ i dojazdow w obrebie przedmiotowej dziatki. Droga
pozarowa do budynkéw jest poprowadzona w taki sposob, ze jest zapewniony dostep do 50 % obwodu zewnetrznego budynku,
przy rozpietosci przekraczajacej 60 m.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku o kubaturze brutto powyzej 5 000 m*i o powierzchni
wewnetrznej powyzej 1 000 m? — 20 dm?/s z co najmniej dwéch hydrantdw o $rednicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Hydranty sieci miejskiej zlokalizowane sg w odlegtosci ok. 55 m od budynku — przy ul. Matki Polki i ok. 85 m od budynku
przy ul. Partyzantow.
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n) Instrukcje przeciwpozarowe
e Dlabudynku wymagana jest instrukcja bezpieczeristwa pozarowego, opracowana wedtug rozporzadzenia i aktualizowana
co 2 lata.
e W budynku znajduje sie istniejaca instrukcja bezpieczeristwa pozarowego.

7.0. DOSTOSOWANIE DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek nie jest dostosowany do uzytku 0séb niepetnosprawnych. Niniejszy projekt obejmuije jedynie remont wskazanych
pomieszczen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przy remoncie budynku nie ma obowigzku dostosowania go do uzytku osdb
niepetnosprawnych. Dla budynku nalezatoby sporzadzi¢ osobny projekt obejmujacy dostosowanie go do uzytku osoéb
niepetnosprawnych.

W ramach remontu projektuje sie dostosowanie toalety dla personelu na parterze budynku jako dostosowanej do potrzeb
0s0b niepetnosprawnych.

8.0 OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren zlokalizowany jest w strefie ochrony débr kultury i objety jest strefg ochrony konserwatorskiej zespotu
urbanistycznego centrum Wrzeszcza. Jest to teren objety granicami obszaru rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury
technicznej, ktora ma na celu poprawe wizerunku terenu i poprawe parametrow uzytkowych i estetycznych zabudowy.
Przedmiotowy budynek nie jest objety ochrong konserwatorska.

Projekt obejmuje jedynie remont wskazanych pomieszczen wewnatrz budynku, zakres opracowania nie wykracza
poza zewnetrzne $ciany przedmiotowego obiektu i nie przewiduje ingerencji w zagospodarowanie terenu wokét obiektu.
Nie powoduje zatem zmian w uktadzie urbanistycznym dzielnicy. Nie wyptywa rowniez na zewnetrzny wyglad przedmiotowego
budynku.

9.0 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI | NA OBIEKTY SASIEDNIE
9.1. Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilo$¢ i jakos¢ odprowadzanych Sciekéw.

Budynek zaopatrywany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej, woda na cele socjalne dostarczana w ramach
istniejacego przytacza. Odprowadzenie $ciekow kanalizacji deszczowej zgodnie ze stanem istniejacym. Scieki socjalno-bytowe
powstajace w obiekcie odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji poprzez istniejace przylacza: inwestycja nie zmienia sposobu
odprowadzenia Sciekow.

Projekt obejmuje jedynie remont wskazanych pomieszczen wewnatrz budynku, zakres opracowania nie wykracza
poza zewnetrzne Sciany przedmiotowego obiektu i nie przewiduje ingerencji w zagospodarowanie terenu wokoét obiektu.
Projekt nie zmienia warunkow zaopatrywania budynku w wode oraz w sposéb odprowadzenia Sciekdw z budynku.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie.

Eksploatacja pomieszczen, ani catego budynku ze wzgledu na jego funkcje uzytkowg oraz sama realizacja zamierzonych
robot budowlanych, nie wigze sig z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Usuwanie odpadéw statych zwigzanych z eksploatacjg budynku odbywa sie poprzez okresowe wywozenie na miejskie
sktadowisko odpadow komunalnych.

9.4. Emisja halasu oraz wibracji i promieniowania.
Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, ani innych
zaktocen.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnig ziemi.
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposob jego posadowienia nie wptywa negatywnie na powierzchnig
Ziemi, gleb oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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Projekt obejmuje jedynie remont wskazanych pomieszczen wewnatrz budynku, zakres opracowania nie wykracza
poza zewnetrzne $ciany przedmiotowego obiektu i nie przewiduje ingerencji w zagospodarowanie terenu wokét obiektu.
Na dziatce znajduje sie istniejgcy drzewostan. Nie planuje sie wycinki istniejacego drzewostanu w ramach inwestycji.

10.0 ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Budynek szkoty podstawowej przy ul. Matki Polki jest obecnie ogrzewany z wiasnego wezta cieplnego zlokalizowanego w
piwnicy w pomieszczeniu technicznym . Zakres opracowania nie obejmuje wprowadzania zmian w sposéb zaopatrzenia budynku
w energie i ciepto, projekt swoim zakresem nie obejmuje ingerencji w instalacje ogrzewania, jedynie rozprowadzenie instalaciji
cieptej wody uzytkowej do wskazanych pomieszczen, m.in. pomieszczenie kuchni. Zmiana sposobu zaopatrzenia catego budynku
w energie i ciepto bytaby bardzo kosztowna i wielokrotnie przewyzszytaby koszt remontu pomieszczen bedacy zakresem
niniejszego opracowania.

Ze wzgledu na brak ekonomicznych oraz technicznych mozliwo$ci zmiany systemu dostarczenia energii oraz ciepfa
analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto nie zostanie przeprowadzona.

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
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IV. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

NAZWA Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajacych z
INWESTYCJI Reformy Edukacji w Szkole Podstawowej Nr 45 w Gdansku przy ul. Matki Polki 3a.

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

INWESTOR GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Szkota Podstawowa nr 45 w Gdansku
ADRES ul. Matki Polki 3A

80-251 Gdansk
INWESTYCJI dz. nr 361/4 obreb 041
Jed. ewidencyjna 226101_1

Oswiadczam, iz niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

AUTOR PROJEKTU
BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
ARCHITEKTURA K"{'_ﬁﬁ;?‘ﬂfl‘_'fﬁxk SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
NR 07/POOKK/IVI2014
SPRAWDZAJACY PROJEKT
BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
MGR INZ. ARCH. !
ARCHITEKTURA 3 SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
MAGDALENA SZYMANSKA NR 159/POOKKIIV/2016

Gdansk, styczen 2019 r.
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowigzany zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, uwzgledniajac nastepujace uwagi:

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.
1. Prace porzadkowe i przygotowawcze
2. Roboty rozbiorkowe/demontazowe
3. Roboty instalacyjne
4. Roboty montazowe
5. Roboty tynkarskie

6. Roboty malarskie

7. Roboty wykonczeniowe
8. Roboty porzadkowe

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych roboét.

Realizacja robét powinna odbywac sie wedtug nastepujacej kolejnosci:
1. Prace porzadkowe i przygotowawcze

. Roboty rozbiérkowe/demontazowe

. Roboty ziemne

. Roboty zwigzane z wykonaniem pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych
. Roboty zwigzane z wykonaniem podtogi na gruncie

. Roboty instalacyjne

. Roboty montazowe

. Roboty tynkarskie

. Roboty malarskie

10. Roboty wykonczeniowe

11. Roboty porzadkowe

O oo N OB WwiN

3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.
Na terenie znajduje sie przedmiotowy budynek szkolny oraz petna infrastruktura techniczna i drogowa.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

- zagrozenie zwigzane z pracg ha wysokosci - upadki z wysoko$ci, mozliwo$¢ przecigzenia rusztowan nadmierng iloscig
materiatow, uszkodzenie ciata przez spadajace elementy,

- zatrucia substancjami chemicznymi podczas rob6t malarskich,

- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi,

- okaleczenie przy postugiwaniu sie narzedziami mechanicznymi,

- porazenie pradem.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do roboét.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych powinni sie zapozna¢ z Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie po$wiadczajg na sporzadzonej liscie dotaczonej do Planu. Dodatkowo kierownik budowy
powinien ustnie poinformowac o niebezpieczenstwach pracownikéw bezposrednio przed rozpoczeciem danych robot.

7. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

Prace rozbiorkowe i wykonczeniowe na wysokosci - stosowac zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci np. balustrady
ochronne, pasy ochronne z linkg; rusztowania nalezy zabezpieczy¢ w sposéb umozZliwiajacy ich przesuwanie i zapewni¢ im nalezytg
wytrzymatos¢ uwzgledniajac sktadowanie na nich materiatéw i narzedzi.
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Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowar powinno odbywac sie w migjscach do tego przeznaczonych.

Materiaty budowlane oraz materialy pochodzace z rozbiérki sktadowa¢ w sposdb bezpieczny w wyznaczonych do tego
celu miejscach.

Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ odpowiednie certyfikaty; uzywac sprzetu i narzedzi
sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace przy instalacjach elektrycznych prowadzi¢ zgodnie z wymogami.

Pracownicy powinni by¢ wyposazenie w odziez, obuwie i rekawice ochronne.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i sztukg budowlana, pod statym nadzorem technicznym.

Teren prowadzenia rob6t budowlanych oznakowac.

Uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
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V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gdansk, styczen 2019 .

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze projekt: ,,Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajacych z Reformy Edukac;ji
w Szkole Podstawowej Nr 45 w Gdansku przy ul. Matki Polki 3a.”” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
nr upr. 07/POOKK/IV/2014

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Oswiadczam, ze projekt: ,,Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajacych z Reformy Edukacji
w Szkole Podstawowej Nr 45 w Gdansku przy ul. Matki Polki 3a.” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Magdalena Szymarska
nr upr. 159/POOKK/IV/2016
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VI. CZESC RYSUNKOWA
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