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1 Część ogólna 

1.1 Zleceniodawca dokumentacji 

 

Zleceniodawcą dokumentacji jest: 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk 

ul. Żaglowa 11 

80-560 Gdańsk 

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska 

 

1.2 Podstawa opracowania 

 

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 

b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 2068 z 2018r. 

z późn. zm.), 

e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.), 

f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 

2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393 z 

późn. zmianami), 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2017.2285), 

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.), 

i) Wytyczne projektowanie skrzyżowań drogowych (GDDP – Warszawa 2001), 

j) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity  

Dz.U. 2020.0.961 z późn. zm.), 

k) Obowiązujące ustawy, rozporządzenia, normy projektowania i warunki 

techniczne oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące 

przedmiotu zamówienia, 

l) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska, 

m) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku. 

 

1.3 Przedmiot i zakres projektu 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu koncepcyjnego budowy drogi 

pożarowej przy Szkole Podstawowej nr 45 w Gdańsku. 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, mieście Gdańsk, gminie 

M. Gdańsk. 
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2 Część techniczna 

2.1 Stan istniejący 

 
Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte znajduje się przy ul. Matki 

Polki 3A w Gdańsku w centrum terenu pomiędzy ulicą Sosnową, Partyzantów, Stefana 

Batorego oraz Matki Polki. 

Podstawowe parametry budynku wg instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Szkoły 

Podstawowej nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku to: 

 kubatura 11 761 m
3
, 

 powierzchnia zabudowy 1 442 m
2
, 

 powierzchnia użytkowa 2 199 m
2
, 

 powierzchnia kondygnacji podziemnych 505 m
2
, 

 powierzchnia kondygnacji nadziemnych 611 m
2
, 

 ilość kondygnacji podziemnych 1, 

 ilość kondygnacji nadziemnych 3, 

 wysokość obiektu 13,5 m- budynek należy do grupy budynków średniowysokich, 

 kategoria zagrożenia ludzi ZL III- budynki użyteczności publicznej niezakwalifikowane 

do ZL I i ZL II- cały budynek zawiera się w jednej strefie pożarowej, 

 konstrukcja budynku: żelbetowo- murowana, 

 ściany nośne- murowane, zewnętrzne i wewnętrzne z cegły pełnej, filary 

międzyokienne betonowe, 

 stropy- żelbetowe, gęsto żebrowe i monolityczne, 

 ściany działowe- murowane z cegły pełnej, 

 stropodach- żelbetowy kryty papą. 

Dojazd do budynku szkoły odbywa się poprzez drogę wewnętrzną od strony ulicy 

Matki Polki. Szerokość jezdni wykonanej z betonu asfaltowego wynosi około 3,3 m. 

Jezdnia ograniczona jest obustronnie krawężnikiem betonowym oraz chodnikiem i ciągiem 

pieszym wykonanym z elementów betonowych. Część jezdni oraz chodnika stanowiące 

dojście oraz dojazd do budynku szkoły zlokalizowane są na działce prywatnej. 

Teren szkoły jest ogrodzony i zabezpieczony bramą oraz szlabanem. Na terenie 

szkoły wyznaczone zostały drogi wewnętrzne wykonane z kostki betonowej. Po 

południowej stronie budynku znajduje się plac apelowy oraz boisko i bieżnie 

lekkoatletyczne.  

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się 

występowanie istniejącego uzbrojenia w postaci: 

− sieci wodociągowej 

− sieci kanalizacyjnych (ściekowe i deszczowe), 

− sieci ciepłowniczej, 

− sieci gazowej, 

− sieci teletechnicznych, 

− sieci elektroenergetycznych. 
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2.2 Inwentaryzacja zieleni 

 

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji zieleni dokonano pomiarów 

dendrometrycznych drzew oraz lokalizacji grup skupin drzew i krzewów w obrębie 

planowanego przedsięwzięcia. Określono dla inwentaryzowanych jednostek lokalizację 

(oznaczoną na załączniku mapowym), oraz gatunek podając nazwę łacińską i polską, 

wykonano podstawowe pomiary i oględziny. Określenia gatunków dokonano w oparciu  

o wiedzę i doświadczenie oraz o literaturę. Obwód pnia wyliczana na podstawie mierzonej 

na wysokości ok 130 cm ponad powierzchnią gruntu średnicy, klupą (średnicomierzem) 

typu HaglöfMantax, przy drzewach o pniach z przekrojem niesymetrycznym podawano 

wartości uśrednione. Średnicę korony mierzono miarą z dokładnością do 1 m (przy 

drzewach mniejszych do 0,5 m).  

W trakcie badań terenowych dokonano oględzin stanu zdrowotnego przedmiotowych 

drzew. Zwrócono szczególną uwagę na stan pnia (listwy, martwice, uszkodzenia 

mechaniczne, ubytki powierzchniowe i wgłębne, dziuple, pochylenia pni itp.) drzew oraz ich 

konarów i gałęzi (w tym obłamania, cięcia, posusz). Wyszukiwano również owocników 

grzybów powodujących rozkład tkanki drzewnej, dla których określano nazwy rodzajowe.  

Analizowano również bezpośrednie otoczenie drzew pod kątem potencjalnych 

uszkodzeń w strefie korzeniowej. Dodatkowo szacowano witalność drzewa w oparciu o fazy 

witalności Roloffa obejmującą czterostopniowa skalę opisaną poniżej: 

 

 

0 - „eksploracja”, drzewo w fazie silnego przyrostu pędów na 

długość, zdrowe. Stan zdrowotny dobry.  

 

 

 

1 – „degeneracja”, drzewo o lekko zahamowanym przyroście 

pędów. Stan zdrowotny średni.  

 

 

2 – „stagnacja”, drzewo o wyraźnie zahamowanym przyroście 

pędów, możliwa regeneracja. Stan zdrowotny słaby.  

 

 

3 - „rezygnacja”, drzew obumierające, bez możliwości 

regeneracji i powrotu do fazy 2. Stan zdrowotny b, słaby.  

 

 

Skalą posługiwano się w załączonej tabeli inwentaryzacyjnej, dodatkowo drzewa 

martwe, nie rokujące na przeżycie odnotowywano jako 4 w wykorzystanej skali. Ponadto, 

określano granice wyodrębnionych w terenie grup/ skupin drzew i samosiewów drzew.  
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Niniejsza inwentaryzacja zieleni została wykonana według stanu na kwiecień 

2021 roku. Zinwentaryzowaną roślinność naniesiono na podkład geodezyjny w skali 1:500, 

wskazując lokalizację, numer inwentaryzacyjny oraz przybliżony zasięg korony drzew. 

Znaczna część zinwentaryzowane w ramach prac terenowych jednostki zieleni ma 

charakter antropogeniczny (nasadzenia celowe)na terenie przylegającym do szkoły.  

Łącznie zinwentaryzowano 91 jednostki zieleni (drzewa i krzewy, skupiny) nie licząc 

wskazanego jako drzewo usunięte pojedynczego oznaczenia na mapie sytuacyjno-

wysokościowej. Gatunkami dominującymi były klony, głównie klon jawor 

Acerpseudoplatanus. Jako szczególnie wartościowe z punktu widzenia dendrologicznego, 

przyrodniczego i kulturowego wskazano dwa sąsiadujące ze sobą dęby o nr 

inwentaryzacyjnych 44 i 45, których wiek szacuje się na ok. 170 lat. Ogólny stan sanitarny 

zinwentaryzowanego drzewostanu oceniono jako dobry.  

Numeracja zamieszczona w tabeli inwentaryzacyjnej (poniżej) jest zgodna numeracją 

na załączonych planszach inwentaryzacyjnych.  

 

Tabela inwentaryzacyjna  

Nr Nazwa gatunkowa 

Obwód 
pnia  na 
wys. 130 

[cm] 

Średnica 
korony 

[m] 

Witalność 
drzewa 

Uwagi 

1 
brzoza brodawkowata 

Betulapendula 
104 4 0 bluszcz 7 cm 

2 
brzoza brodawkowata 

Betulapendula 
107 5 0 ubytek powierzchniowy 

3 bluszcz pospolity Hederahelix obsadzenie płotu 

4 
leszczyna pospolita 

Corylusavellana 
do 20 

  
forma krzewiasta 

5 orzech włoski Juglansregia 116 7 1 

6 świerk pospolity Picea abies 69 4 4 martwy 

7 klon polny Acercampestre 19 1,5 0 opalikowany 

8 klon polny Acercampestre 19 1,5 0 opalikowany 

9 klon polny Acercampestre 22 1,5 0 opalikowany 

10 klon polny Acercampestre 20 1,5 0 opalikowany 

11 klon polny Acercampestre 19 1,5 0 opalikowany 

12 klon polny Acercampestre 16 1,5 0 opalikowany 

13 klon polny Acercampestre 19 2 0 opalikowany 

14 klon polny Acercampestre 19 2 0 opalikowany 

15 klon polny Acercampestre 19 1,5 0 opalikowany 

16 klon polny Acercampestre 19 1,5 0 opalikowany 

17 klon polny Acercampestre 19 1,5 0 opalikowany 

18 forsycja Forsythia krzewiasta cięta 

19 cis pospolity Taxusbaccata forma krzewiasta 

20 
trzmielina 

Fortune`aEuonymusfortunei    
żywopłot 0,5 

21 bukszpan Buxussempervirens żywopłot 0,5 

22 orzech włoski Juglansregia 69+76+55 7 0 ubytek powierzchniowy 

23 
żywotnik zachodni 
Thujaoccidentalis 

25 0,5 1 mocno cięta 
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Nr Nazwa gatunkowa 

Obwód 
pnia  na 
wys. 130 

[cm] 

Średnica 
korony 

[m] 

Witalność 
drzewa 

Uwagi 

24 wiśnia Cerasus 31+23 2,5 1 

25 orzech włoski Juglansregia 79 4,5 1 

26 śliwa ałycza Prunuscerasifera 57 2,5 0 

27 
żywotnik zachodni 
Thujaoccidentalis    

szpaler 5 sztuk 

28 wiąz polny Ulmus minor 160 7 1 cięty 

29 forsycja Forsythia forma krzewiasta 

30 lilak pospolity Syringa vulgaris forma krzewiasta 

31 
jodła jednobarwna 

Abiesconcolor 
13 1,5 0 

 

32 lipa drobnolistna Tiliacordata 100 6 0 niesymetryczna korona 

33 świerk pospolity Picea abies 0 do 10 nasadzenia 8 sztuk 

34 świerk pospolity Picea abies 0 do 10 nasadzenia 2 sztuki 

35 klon zwyczajny Acerplatanoides 126 6 1 

36 klon zwyczajny Acerplatanoides do 20 grupa samosiewów 

37 jabłoń sp. Malus sp. 44+31 3 1 cięcia w obrębie korony 

38 klon zwyczajny Acerplatanoides 94 4 0 przerośnięta w płocie 

39 klon zwyczajny Acerplatanoides 47+50 4 0 przerośnięta w płocie 

40 świerk pospolity Picea abies 16 2 0 

41 
brzoza brodawkowata 

Betulapendula 
100 4 1 

 

42 wiśnia Cerasus 35 2 2 

43 bluszcz pospolity Hederahelix 
   

obrastający płot posesji na 
długości ok 3 m 

44 dąb szypułkowy Quercus robur 305 14 0 
drzewo okazałe o parametrach 

pomnikowych, korona 
niesymetryczna 

45 dąb szypułkowy Quercus robur 286 13 
 

drzewo okazałe o parametrach 
pomnikowych, korona 

niesymetryczna 

46 lipa drobnolistna Tiliacordata 132 5 1 
cięcia formujące w obrębie 

korony 

47 lipa drobnolistna Tiliacordata 122 5 1 
cięcia formujące w obrębie 

korony 

48 lipa drobnolistna Tiliacordata 201 7 1 
cięcia w obrębie korony, 

pojedyncza jemioła w koronie 

49 lipa drobnolistna Tiliacordata 179 5 1 cięcia w obrębie korony, 

50 lipa drobnolistna Tiliacordata 207 5 1 silne cięcia w obrębie korony 

51 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 88 4 0 formujące cięcia korony 

52 świerk pospolity Picea abies 31 2 0 

53 
żywotnik zachodni 
Thujaoccidentalis 

19 1,5 0 
 

54 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 22 1,5 
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Nr Nazwa gatunkowa 

Obwód 
pnia  na 
wys. 130 

[cm] 

Średnica 
korony 

[m] 

Witalność 
drzewa 

Uwagi 

55 jabłoń sp. Malus sp. 63 5 
 

przycinana korona, bluszcz na 
pniu 

56 wiśnia Cerasus 50 5 1 przycinana korona 

57 jabłoń sp. Malus sp. 66 4 

58 świerk pospolity Picea abies 91 4 1 ubytek powierzchniowy 

59 

róża sp. Rosa sp., jałowiec 
Juniperus sp., cyprys sp. 

Cupressus sp., żywotnik sp. 
Thuja,  bluszcz pospolity 

Hederahelix 

   
zieleń urządzona o charakterze 

ozdobnym ozdobna 

60 klon jawor Acerpseudoplatanus 179 9 1 
jemioła w  koronie, budka dla 

ptaków 

61 klon jawor Acerpseudoplatanus 182 8 1 posusz gałęziowy 10% 

62 klon jawor Acerpseudoplatanus 94 7 1 
jemioła w  koronie, budka dla 

ptaków 

63 
kasztanowiec biały 

Aesculushippocastanum 
217 11 1 

 

64 

żywotnik zachodni 
Thujaoccidentalis, cis pospolity 
Taxusbaccata, świerk pospolity 
Picea abies, forsycja Forsythia, 

jabłoń sp. Malus sp. 

   
zieleń urządzona na terenie 
posesji, za wygrodzeniem 

65 klon jawor Acerpseudoplatanus 82+61 6 2 ubytek powierzchniowy 

66 klon jawor Acerpseudoplatanus 47 4 1 
pochylone, niesymetryczna 

korona 

67 klon jawor Acerpseudoplatanus 75 5 1 jemioła w  koronie 

68 klon jawor Acerpseudoplatanus 94 6 1 niesymetryczna korona 

69 klon jawor Acerpseudoplatanus 72+53 7 1 posusz gałęziowy 10% 

70 klon jawor Acerpseudoplatanus 57 5 1 niesymetryczna korona 

71 klon jawor Acerpseudoplatanus 50+38 5 0 ubytek powierzchniowy 

72 klon jawor Acerpseudoplatanus 101+83 8 1 jemioła w koronie, posusz 10% 

73 klon jawor Acerpseudoplatanus 75+55 6 1 
posusz gałęziowy 10%, suchy 

jeden z konarów 

74 klon jawor Acerpseudoplatanus 98+117 8 1 
rozwidlenie "U"-kształtne, 

jemioła w koronie 

75 klon zwyczajny Acerplatanoides 110 7 0 

76 wierzba całolistnaSalixintegra 39+44 3 0 

77 klon jawor Acerpseudoplatanus 173 8 2 jemioła w koronie, posusz 10% 

78 klon jawor Acerpseudoplatanus 138 8 2 
posusz 15%, ubytek 

powierzchniowy 

79 klon jawor Acerpseudoplatanus 119 8 2 narośniete nabiegi korzeniowe 

80 klon jawor Acerpseudoplatanus 141 7 1 rozwidlenie "U"-kształtne 

81 klon jawor Acerpseudoplatanus 154 8 1 cięcia w koronie 
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Nr Nazwa gatunkowa 

Obwód 
pnia  na 
wys. 130 

[cm] 

Średnica 
korony 

[m] 

Witalność 
drzewa 

Uwagi 

82 klon jawor Acerpseudoplatanus 157 9 1 
ubytek wgłębny w odziomku 

pnia 

83 
robinia akacjowa Robinia 

pseudoacacia 
185 7 1 

usunięte wierzchołki głównych 
przewodników 

84 - brak drzewa w terenie 

85 klon zwyczajny Acerplatanoides 179 9 1 
jemioła w koronie, posusz 10%, 

ubytek powierzchniowy 

86 bluszcz pospolity Hederahelix 
   

nasadzenia zarastające 
wygrodzenie 

87 
jaśminowiec wonny 

Philadelphuscoronarius    
grupa krzewów 

88 klon zwyczajny Acerplatanoides 166 9 0 jemioła w koronie 

89 klon zwyczajny Acerplatanoides 104 6 0 jemioła w koronie 

90 klon zwyczajny Acerplatanoides 1 8 1 jemioła w koronie, pochylone 

91 
wierzba mandżurska 

Salixbabylonica 
44 2,5 0 

Na terenie posesji za 
wygrodzeniem 

92 

żywotnik zachodni 
Thujaoccidentalis, cyprys sp. 

Cupressus sp., jałowiec 
Juniperus  sp. 

   
skupina krzewów na terenie 

posesji za wygrodzeniem 

 

2.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Stefana Batorego w mieście 

Gdańsku [0841] ustanowionego uchwałą Rady Miasta Gdańska nr X/125/11 z dnia 28 

kwietnia 2011. 
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Teren na którym zlokalizowany jest budynek szkoły opisany jest w karcie terenu 

oznaczonej symbolem 005-U33 MPZP nr 0841: 
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MAXPROJEKT 

Strona: 12 

Teren ciągu pieszo- jezdnego od ulicy Matki Polki oznaczono symbolem 012-KX 
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2.4 Stan projektowany 

2.4.1  Parametry techniczne 
 

Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 

oraz dróg pożarowych. Zgodnie z ww. rozporządzeniem: 

 Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1-4, na całej jego długości, a w przypadku gdy krótszy bok budynku ma 

więcej niż 60 m - z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej musi 

być oddalona od ściany budynku o 5-15 m dla obiektów zaliczanych do kategorii 

zagrożenia ludzi i o 5-25 m dla pozostałych obiektów. Pomiędzy tą drogą i ścianą 

budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa  

i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji 

budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. 

 W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczególności 

architektonicznymi, droga pożarowa do budynków, może być poprowadzona w taki 

sposób, aby był zapewniony dostęp do 50 % obwodu zewnętrznego budynku, przy jego 

rozpiętości przekraczającej 60 m, 

 Wyjścia z obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, powinny mieć 
połączenie z drogą pożarową, dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie 

większej niż 50 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami 

ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej w tych obiektach. 

 Droga pożarowa powinna zapewniać przejazd bez cofania lub powinna być zakończona 

placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, względnie można przewidzieć inne 

rozwiązania umożliwiające zawrócenie pojazdu. 

 Dopuszcza się wykonanie odcinka drogi pożarowej o długości nie większej niż 15 m,  

z którego wyjazd jest możliwy jedynie przez cofanie pojazdu. 

 Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi nie może wynosić mniej niż 11 m. 

 Drogi pożarowe oraz place manewrowe w miejscach mogą być usytuowane  

w odległości mniejszej niż 5 m od chronionego budynku, pod warunkiem że ściana 

zewnętrzna budynku na tym odcinku oraz w odległości do 5 m od niego posiada klasę 

odporności ogniowej wymaganą dla ściany oddzielenia pożarowego tego budynku. 

 Minimalna szerokość drogi pożarowej powinna wynosić co najmniej 4 m, a jej 

nachylenie podłużne nie może przekraczać 5 %, 

 W obrębie miasta oraz na terenie działki, na której jest usytuowany obiekt budowlany, o 

którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4, droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd 

pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonów), a jej 

minimalna szerokość w miejscach innych niż wymienione w ust. 1 nie może być 
mniejsza niż 3,5 m. 

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących 

doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na 

lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, na wniosek 

właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza się stosowanie 

rozwiązań zamiennych zapewniających niepogorszenie warunków ochrony 

przeciwpożarowej obiektu, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem 

wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. 
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2.4.2   Plan sytuacyjny 

 

WARIANT I 

 

Projekt koncepcyjny zakłada wykonanie drogi pożarowej na terenach stanowiących 

własność Gminy Miasta Gdańska.  

Dojazd na teren szkoły został wyznaczony od ulicy Sosnowej. Zaprojektowano drogę 

szerokości 5,0 m ograniczoną krawężnikiem i jednostronnym chodnikiem szerokości  

2,0 m.  Na terenie szkoły zaprojektowana drogę pożarową o szerokości min. 4,0 m 

oddaloną od budynku szkoły o min 5,0 m.  

Z uwagi na ograniczenia terenowe po stronie północnej szkoły po konsultacjach z 

ekspertem ds. bezpieczeństwa pożarowego zaprojektowano miejsce do zawracania 

pojazdów straży pożarnej w formie litery „L”  natomiast po stronie południowej szkoły 

miejsce do zawracania pojazdów zostało wyznaczone na istniejącym placu apelowym, 

bieżni oraz części boiska. Zewnętrzny promień łuku drogi pożarowej wynosi min 11m. 

Projektowane tereny utwardzone należy zaprojektować na obciążenie min 100 kN/oś. 
Zaprojektowano przebudowę istniejących bieżni. Nawierzchnię bieżni i boiska należy 

wykonać w kolorze tak jak w stanie istniejącym o nośności min 100 kN/oś. 
Wzdłuż budynku szkoły zaprojektowano opaskę szerokości min. 0,5 m wykonaną  

z elementów betonowych.  

Zieleń kolidującą z projektowanym układem drogowym przewidziano do usunięcia. 

Przewiduje się wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie szkoły w ilości 1 za 1. 

Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Dostępność od ulicy Matki Polki zostaje zachowana, droga pożarowa 

służy wyłącznie do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej budynku. 
 

WARIANT II 

 

Projekt koncepcyjny zakłada wykonanie drogi pożarowej na terenach stanowiących 

własność Gminy Miasta Gdańska oraz terenach prywatnych po północnej stronie szkoły.  

Dojazd na teren szkoły został wyznaczony zarówno od ulicy Sosnowej jak i Matki 

Polki.  Ulicę Sosnową zaprojektowano o szerokości 5,0 m, natomiast dojazd od ul. Matki 

Polki o szerokości 4,0 m. Jezdnie zostały ograniczone krawężnikiem i jednostronnym 

chodnikiem szerokości  min. 2,0 m.   

Na terenie szkoły zaprojektowana drogę pożarową o szerokości min. 4,0 m oddaloną 

od budynku szkoły o min 5,0 m. Po stronie północnej szkoły wzdłuż drogi zostały 

wyznaczone prostopadłe miejsca postojowe. Zaleca się wprowadzenie ruchu 

jednokierunkowego na projektowanych drogach. 

Proponowany wariant przebiegu drogi pożarowej nie ingeruje w teren szkoły po jej 

południowej stronie. 

Projektowane tereny utwardzone należy zaprojektować na obciążenie min 100 kN/oś. 
Wzdłuż budynku szkoły zaprojektowano opaskę szerokości min. 0,5 m wykonaną  

z elementów betonowych.  

Zieleń kolidującą z projektowanym układem drogowym przewidziano do usunięcia. 

Przewiduje się wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie szkoły w ilości 1 za 1. 

Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego. Dostępność od ulicy Matki Polki zostaje zachowana, droga pożarowa 

służy wyłącznie do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej budynku. 

 

UWAGA: 

Zgodnie z uzgodnieniem z Zamawiającym do dalszych prac projektowych oraz 

uzyskania warunków technicznych i opinii przyjęto wariant I. 

 

Na etapie projektu budowlanego dopuszcza się uzyskanie odstępstw od 

przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz możliwość doposażenia budynku w 

dodatkowe urządzenia p.poż. pozwalające na optymalizację inwestycji. 

 

2.4.3  Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni 
 

Zaprojektowano nową konstrukcję drogi pożarowej od ulicy Sosnowej, dojazdu do ul. 

Matki Polki,  miejsc do zawracania pojazdów, placów utwardzonych oraz chodników. 

Szczegółowe konstrukcje nawierzchni zostaną przedstawione na etapie projektu 

budowlanego. 

 

2.4.4  Rozwiązanie wysokościowe 
 

Pochylenie podłużne projektowanej drogi pożarowej nie może przekraczać 5%. 

Spadki poprzeczne i podłużne powinny umożliwić powierzchniowy odpływ wody na tereny 

zielone oraz do przebudowywanej kanalizacji deszczowej. 

 

2.4.5  Sieć teletechniczna 
 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od 

istniejącej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać 
ręcznie. 

 

2.4.6  Kanalizacja sanitarna 
 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od 

istniejącej kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać 
ręcznie. 

 

2.4.7  Sieć energetyczna 
 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od 

istniejącej sieci elektroenergetycznej. Istniejące kable energetyczne kolidujące  

z projektowanym układem drogowym przewidziano do zabezpieczenia dwudzielnymi 

rurami osłonowymi. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. 

 

2.4.8  Sieć gazowa 
 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od 

istniejącej sieci gazowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie.  
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2.4.9  Sieć ciepłownicza 
 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od 

istniejącej sieci ciepłowniczej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać 
ręcznie.  

 

2.4.10  Sieć wodociągowa 
 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od 

istniejącej sieci wodociągowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać 
ręcznie.  

 

2.4.11  Urządzenia towarzyszące 
 

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek 

instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń 

podziemnych należy prowadzić ręcznie. Istniejące włazy i zasuwy uzbrojenia podziemnego 

przewidziano do wymiany i regulacji wysokościowej. 

 

2.4.12  Ochrona konserwatorska 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej.  

2.4.13  Ochrona środowiska i prace zabezpieczające 

 Realizacja inwestycji powodować będzie następujące rodzaje wprowadzanych do 

środowiska substancji lub energii (zarys problematyki): 

− wody opadowe zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 

Planując zastosowanie rozwiązań w zakresie ochrony wód powierzchniowych należy 

stwierdzić, że nie zachodzi znaczące zagrożenie zanieczyszczeniami pochodzenia 

komunikacyjnego w trakcie funkcjonowania rozbudowywanej drogi wojewódzkiej. 

Skuteczność zastosowanych rozwiązań zarówno w sytuacji normalnego funkcjonowania 

drogi oraz w sytuacjach awaryjnych w pełni zabezpiecza występujące tu zasoby wód 

powierzchniowych; 

− wielkość i rodzaje wprowadzanych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego dotyczą 

CO, węglowodory alifatyczne oraz węgla elementarnego, według prognozy będą 

spełniały dopuszczalne stężenia w perspektywie prognozowanych natężeń ruchu; 

− na wartości parametrów klimatu akustycznego terenów bezpośrednio znajdujących się 

wokół projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej ma wpływ przede wszystkim hałas 

komunikacyjny wywołany ruchem pojazdów samochodowych. Zgodnie  

z obowiązującymi aktami prawnymi, w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami 

ustalono, że zdefiniowaniu dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku na odcinku 

przebiegu podlegać będą tereny istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. 

Stopień uciążliwości hałasu drogowego jest przed wszystkim funkcją natężenia 

strumienia ruchu pojazdów samochodowych, średniej prędkości, potoku ruchu oraz 

procentowego udziału pojazdów ciężkich w potoku ruchu. Prognozowany zasięg 

oddziaływania hałasu nie wymaga podjęcia działań minimalizujących, do których 
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zaliczyć należy budowę ekranów akustycznych, wymianę stolarki okiennej i budowlanej 

oraz w sytuacji konfliktowych wykup budynków bądź zmiana funkcji.  

− powstające w trakcie budowy drogi odpady nie są zaliczone do odpadów 

niebezpiecznych i zgodnie z koncepcją budowy dróg mogą zostać one wytworzone  

i odzyskane w miejscu wytworzenia. 

 W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia na obecnym etapie nie 

prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań, powodujących konieczność 
stosowania technicznych rozwiązań chroniących środowisko. 

 W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy 

maksymalnie ograniczyć czas użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania 

hałasu. 

 Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy dokładnie usunąć z terenu 

budowy i obszarów do niej przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów 

budowlanych na terenach przyległych. 

 

 

Opis sporządził: 

 

mgr inż. Mateusz Jezierski 
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3 Analiza ekonomiczna 

3.1 Wariant I 

Lp. 
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Jednostka Cena jedn. Wartość 

Nazwa Ilość zł zł 

1 3 4 5 6 7 

  
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCOWYCH 
        

1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych kpl 1.00 8 000.00 zł 8 000.00 zł 
  ROZBIÓRKI         
2 Rozbiórka budynków gospodarczych szt. 6.00 10 000.00 zł 60 000.00 zł 
3 Rozbiórka nawierzchni boiska szkolnego m2 245.00 50.00 zł 12 250.00 zł 
4 Rozbiórka nawierzchni bieżni m2 105.00 30.00 zł 3 150.00 zł 
5 Rozbiórka nawierzchni chodnika m2 60.00 30.00 zł 1 800.00 zł 
6 Rozbiórka nawierzchni placu m2 660.00 40.00 zł 26 400.00 zł 
  USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW         
7 Wycinka krzaków i krzewów kpl 1.00 5 000.00 zł 5 000.00 zł 
8 Wycinka drzew szt. 10.00 500.00 zł 5 000.00 zł 
  ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU         

9 Zdjęcie warstwy humusu m2 1 245.00 3.50 zł 4 357.50 zł 

  
REGULACJA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH I 

NADZIEMNYCH 
        

10 Regulacja studni i zasuw kpl 1.00 10 000.00 zł 10 000.00 zł 

  
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 

ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
        

11 
Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie 

podłoża gruntowego 
m2 2 135.00 15.00 zł 32 025.00 zł 

  PODBUDOWY         

12 Podbudowa chodnika m2 185.00 30.00 zł 5 550.00 zł 

13 Podbudowa drogi i placu m2 1 625.00 70.00 zł 113 750.00 zł 

14 Podbudowa boiska m2 242.00 70.00 zł 16 940.00 zł 

15 Podbudowa bieżni m2 83.00 70.00 zł 5 810.00 zł 

  
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI 

BRUKOWEJ 
        

16 
Wykonanie nawierzchni drogi i placu z płytki 

betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej 
1:4 

m2 1 625.00 90.00 zł 146 250.00 zł 

17 
Wykonanie nawierzchni chodnika/ opaski  z 

płytki betonowej  gr. 6 cm na podsypce cem. - 
piask. 1:4 

m2 185.00 70.00 zł 12 950.00 zł 

  NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE         

18 
Nawierzchnia boiska szkolnego o nośności min 

100kN/oś 
m2 242.00 150.00 zł 36 300.00 zł 

19 Nawierzchnia bieżni o nośności min 100kN/oś m2 58.00 150.00 zł 8 700.00 zł 

20 Nawierzchnia bieżni m2 25.00 100.00 zł 2 500.00 zł 
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Lp. 
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Jednostka Cena jedn. Wartość 

Nazwa Ilość zł zł 

  OGRODZENIA         

21 Budowa ogrodzenia terenu szkoły mb 117.0 240.00 28 080.00 

  KRAWĘŻNIK LUB_I OPORNIK BETONOWY         

22 Krawężnik betonowy 15x30x100 cm  mb 370.00 45.00 zł 16 650.00 zł 
23 Krawężnik betonowy obniżony 15x30x100 cm  mb 110.00 45.00 zł 4 950.00 zł 

24 Ława betonowa pod krawężnikami m3 32.40 420.00 zł 13 608.00 zł 

  BETONOWE OBRZEŻE CHODNIKOWE         
25 Obrzeże betonowe  mb 125.00 25.19 zł 3 148.75 zł 

26 Ława betonowa pod obrzeżem m3 7.13 420.00 zł 2 992.50 zł 

  ZIELEŃ DROGOWA         

27 Wykonanie zieleni drogowej urządzonej m2 460.00 17.00 zł 7 820.00 zł 

   OŚWIETLENIE         
28 Rozbudowa oświetlenia kpl 1.00 40 000.00 zł 40 000.00 zł 
  ODWODNIENIE         

29 Rozbudowa odwodnienia kpl 1.00 40 000.00 zł 40 000.00 zł 

  
KOLIZJE Z INFRASTRUKTURA 

PODZIEMNĄ 
        

30 Usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną kpl 1.00 20 000.00 zł 20 000.00 zł 
RAZEM KWOTA NETTO: 693 981.75 zł 

Podatek VAT 23%: 159 615.80 zł 

RAZEM KWOTA BRUTTO: 853 597.55 zł 

 

3.2 Wariant II 

Lp. 
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Jednostka Cena jedn. Wartość 

Nazwa Ilość zł zł 

1 3 4 5 6 7 

  
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCOWYCH 
        

1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych kpl 1.00 8 000.00 zł 8 000.00 zł 
  ROZBIÓRKI         
2 Rozbiórka budynków gospodarczych szt. 5.00 10 000.00 zł 50 000.00 zł 
3 Rozbiórka nawierzchni bieżni m2 25.00 30.00 zł 750.00 zł 
4 Rozbiórka nawierzchni chodnika m2 270.00 30.00 zł 8 100.00 zł 
5 Rozbiórka nawierzchni placu m2 580.00 40.00 zł 23 200.00 zł 
  USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW         
6 Wycinka krzaków i krzewów kpl 1.00 5 000.00 zł 5 000.00 zł 
7 Wycinka drzew szt. 9.00 500.00 zł 4 500.00 zł 
  ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU         

8 Zdjęcie warstwy humusu m2 1 080.00 3.50 zł 3 780.00 zł 
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Lp. 
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Jednostka Cena jedn. Wartość 

Nazwa Ilość zł zł 

  
REGULACJA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH I 

NADZIEMNYCH 
        

9 Regulacja studni i zasuw kpl 1.00 10 000.00 zł 10 000.00 zł 

  
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 

ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
        

10 
Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie 

podłoża gruntowego 
m2 1 615.00 15.00 zł 24 225.00 zł 

  PODBUDOWY         

11 Podbudowa chodnika m2 325.00 30.00 zł 9 750.00 zł 

12 Podbudowa zjazdu,  drogi i placu m2 1 230.00 70.00 zł 86 100.00 zł 

  
FREZOWANIE NAWIERZCHNI 

BITUMICZNEJ 
        

13 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na 

głębokość do 4 cm 
m2 210.00 3.00 zł 630.00 zł 

  
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 

KONSTRUKCYJNYCH 
        

14 
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji 

nawierzchni emulsją asfaltową 
m2 330.00 2.50 zł 825.00 zł 

  
NAWIERZCHNIA Z BETONU 

ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 
        

15 Warstwa ścieralna z BA AC11S gr. 4 cm  m2 270.00 46.00 zł 12 420.00 zł 

  
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU 

ASFALTOWEGO 
        

16 Warstwa wiążąca z BA AC16W gr. 4 cm m2 60.00 34.00 zł 2 040.00 zł 

  
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI 

BRUKOWEJ 
        

17 
Wykonanie nawierzchni zjazdu, drogi i placu z 
płytki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.- 

piaskowej 1:4 
m2 1 170.00 90.00 zł 105 300.00 zł 

18 
Wykonanie nawierzchni chodnika/ opaski  z 

płytki betonowej  gr. 6 cm na podsypce cem. - 
piask. 1:4 

m2 325.00 70.00 zł 22 750.00 zł 

  OGRODZENIA         

19 Budowa ogrodzenia terenu szkoły mb 128.0 240.00 30 720.00 

  KRAWĘŻNIK LUB_I OPORNIK BETONOWY         

20 Krawężnik betonowy 15x30x100 cm  mb 400.00 45.00 zł 18 000.00 zł 
21 Krawężnik betonowy obniżony 15x30x100 cm  mb 65.00 45.00 zł 2 925.00 zł 

22 Ława betonowa pod krawężnikami m3 31.39 420.00 zł 13 182.75 zł 

  BETONOWE OBRZEŻE CHODNIKOWE         
23 Obrzeże betonowe  mb 170.00 25.19 zł 4 282.30 zł 

24 Ława betonowa pod obrzeżem m3 9.69 420.00 zł 4 069.80 zł 

  ZIELEŃ DROGOWA         
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Lp. 
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Jednostka Cena jedn. Wartość 

Nazwa Ilość zł zł 

25 Wykonanie zieleni drogowej urządzonej m2 575.00 17.00 zł 9 775.00 zł 

   OŚWIETLENIE         
26 Rozbudowa oświetlenia kpl 1.00 40 000.00 zł 40 000.00 zł 
  ODWODNIENIE         

27 Rozbudowa odwodnienia kpl 1.00 40 000.00 zł 40 000.00 zł 

  
KOLIZJE Z INFRASTRUKTURA 

PODZIEMNĄ 
        

28 Usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną kpl 1.00 20 000.00 zł 20 000.00 zł 
RAZEM KWOTA NETTO: 560 324.85 zł 

Podatek VAT 23%: 128 874.72 zł 

RAZEM KWOTA BRUTTO: 689 199.57 zł 

 

Uwaga:  

Analiza ekonomiczna wariantu II nie obejmuje kosztów związanych z wykupem gruntów 

posesji prywatnych 
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4 Analiza powierzchni zajęcia działek 

4.1 Wariant I 

 

Lp. 
Nr 

działki 
Obręb Gmina 

Oznaczenie 
użytku i 

klas 
Własność 

Nr księgi 
wieczystej 

Powierzchnia 
zajęcia [m

2
] 

1 392 
226101_1.0

041,041 
M. 

Gdańsk 
Bi 

GMINA MIASTA 
GDAŃSKA 

siedziba: ul. Nowe Ogrody 
8/12, 80-803 Gdańsk 

GD1G/0004
8777/8 

teren szkoły 

2 361/4 
226101_1.0

041,041 
M. 

Gdańsk 
Bi 

GMINA MIASTA 
GDAŃSKA 

siedziba: ul. Nowe Ogrody 
8/12, 80-803 Gdańsk 

GD1G/0025
5512/7 

teren szkoły 

3 352 
226101_1.0

041,041 
M. 

Gdańsk 
B 

GMINA MIASTA 
GDAŃSKA 

siedziba: ul. Nowe Ogrody 
8/12, 80-803 Gdańsk 

GD1G/0002
6939/2 

290 

4 353 
226101_1.0

041,041 
M. 

Gdańsk 
B 

GMINA MIASTA 
GDAŃSKA 

siedziba: ul. Nowe Ogrody 
8/12, 80-803 Gdańsk 

GD1G/0004
7756/8 

81 

5 355/4 
226101_1.0

041,041 
M. 

Gdańsk 
B 

GMINA MIASTA 
GDAŃSKA 

siedziba: ul. Nowe Ogrody 
8/12, 80-803 Gdańsk 

GD1G/0004
7756/8 

158 

6 355/5 
226101_1.0

041,041 
M. 

Gdańsk 
B 

GMINA MIASTA 
GDAŃSKA 

siedziba: ul. Nowe Ogrody 
8/12, 80-803 Gdańsk 

GD1G/0004
7756/8 

123 

7 351 
226101_1.0

041,041 
M. 

Gdańsk 
B 

GMINA MIASTA 
GDAŃSKA 

siedziba: ul. Nowe Ogrody 
8/12, 80-803 Gdańsk 

GD1G/0004
8777/8 

240 

8 350 
226101_1.0

041,041 
M. 

Gdańsk 
dr 

GMINA MIASTA 
GDAŃSKA 

siedziba: ul. Nowe Ogrody 
8/12, 80-803 Gdańsk 

GD1G/0005
3531/0 

123 

9 354 
226101_1.0

041,041 
M. 

Gdańsk 
B 

GMINA MIASTA 
GDAŃSKA 

siedziba: ul. Nowe Ogrody 
8/12, 80-803 Gdańsk 

GD1G/0004
7756/8 

99 

12 355/3 
226101_1.0

041,041 
M. 

Gdańsk 
dr 

GMINA MIASTA 
GDAŃSKAsiedziba: ul. 

Nowe Ogrody 8/12, 80-803 
Gdańsk 

GD1G/0005
0513/7 

9 
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4.2 Wariant II 

 

Lp. 
Nr 

działki 
Obręb Gmina 

Oznaczenie 
użytku i klas

Własność 
Nr księgi 

wieczystej 
Powierzchnia 
zajęcia [m

2
] 

1 361/4 
226101_1.00

41,041 
M. 

Gdańsk 
Bi 

GMINA MIASTA 
GDAŃSKA 

siedziba: ul. Nowe Ogrody 
8/12, 80-803 Gdańsk 

GD1G/0025
5512/7 

teren szkoły 

2 356 
226101_1.00

41,041 
M. 

Gdańsk 
B Właściciele prywatni 

GD1G/0000
6311/8 

20 

3 360 
226101_1.00

41,041 
M. 

Gdańsk 
B Właściciele prywatni 

GD1G/0001
1970/3 

269 

4 352 
226101_1.00

41,041 
M. 

Gdańsk 
B 

GMINA MIASTA 
GDAŃSKA 

siedziba: ul. Nowe Ogrody 
8/12, 80-803 Gdańsk 

GD1G/0002
6939/2 

290 

5 353 
226101_1.00

41,041 
M. 

Gdańsk 
B 

GMINA MIASTA 
GDAŃSKA 

siedziba: ul. Nowe Ogrody 
8/12, 80-803 Gdańsk 

GD1G/0004
7756/8 

81 

6 354 
226101_1.00

41,041 
M. 

Gdańsk 
B 

GMINA MIASTA 
GDAŃSKA 

siedziba: ul. Nowe Ogrody 
8/12, 80-803 Gdańsk 

GD1G/0004
7756/8 

66 

7 355/4 
226101_1.00

41,041 
M. 

Gdańsk 
B 

GMINA MIASTA 
GDAŃSKA 

siedziba: ul. Nowe Ogrody 
8/12, 80-803 Gdańsk 

GD1G/0004
7756/8 

110 

8 355/5 
226101_1.00

41,041 
M. 

Gdańsk 
B 

GMINA MIASTA 
GDAŃSKA 

siedziba: ul. Nowe Ogrody 
8/12, 80-803 Gdańsk 

GD1G/0004
7756/8 

94 

9 363 
226101_1.00

41,041 
M. 

Gdańsk 
dr 

GMINA MIASTA 
GDAŃSKA 

siedziba: ul. Nowe Ogrody 
8/12, 80-803 Gdańsk 

GD1G/0005
1753/8 

33 

10 351 
226101_1.00

41,041 
M. 

Gdańsk 
B 

GMINA MIASTA 
GDAŃSKAsiedziba: ul. 

Nowe Ogrody 8/12, 80-803 
Gdańsk 

GD1G/0004
8777/8 

240 

11 350 
226101_1.00

41,041 
M. 

Gdańsk 
dr 

GMINA MIASTA 
GDAŃSKA 

siedziba: ul. Nowe Ogrody 
8/12, 80-803 Gdańsk 

GD1G/0005
3531/0 

123 
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5 Operat terenowo prawny 

5.1 Wypisy z rejestru gruntów dla działek wariantu I i II 
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5.2 Wyrys z rejestru gruntów dla działek wariantu I i II 
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6 Warunki techniczne i uzgodnienia 

6.1 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego szkoły podstawowej nr 45 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 32 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 33 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 34 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 35 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 36 

 
 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 37 

6.2 Pismo z Wydziału Urbanistyki i Architektury w Gdańsku 
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6.3 Opinia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku 
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6.4 Gdańskie Wody warunki techniczne 
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6.5 Opinia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
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6.6 Opinia Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
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6.7 Opinia Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 
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6.8 Opinia Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
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6.9 Opinia Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

 


