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1 Czes¢ ogodlna
1.1 Zleceniodawca dokumentaciji

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 2068 z 2018r.
z p6ézn. zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393 z
pbzn. zmianami),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2017.2285),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

i) Wytyczne projektowanie skrzyzowan drogowych (GDDP — Warszawa 2001),

j) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U. 2020.0.961 z pézn. zm.),

k) Obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia, normy projektowania i warunki
techniczne oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy dotyczgce
przedmiotu zamdwienia,

[) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdanska,

m)Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego Szkoty Podstawowej nr 45 w Gdansku.

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu koncepcyjnego budowy drogi
pozarowej przy Szkole Podstawowej nr 45 w Gdansku.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, miescie Gdansk, gminie
M. Gdansk.
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2 Czesc¢ techniczna
2.1 Stan istniejacy

Szkota Podstawowa nr 45 im. Bohaterow Westerplatte znajduje sie przy ul. Matki
Polki 3A w Gdansku w centrum terenu pomiedzy ulicg Sosnowg, Partyzantéw, Stefana
Batorego oraz Matki Polki.

Podstawowe parametry budynku wg instrukcji bezpieczenstwa pozarowego Szkoty
Podstawowej nr 45 im. Bohaterow Westerplatte w Gdansku to:

v'kubatura 11 761 m®,

v’ powierzchnia zabudowy 1 442 m2,

v'powierzchnia uzytkowa 2 199 m2,

v powierzchnia kondygnacji podziemnych 505 m?

v powierzchnia kondygnacji nadziemnych 611 m?,

vilos¢ kondygnacji podziemnych 1,

vilos¢ kondygnacji nadziemnych 3,

v'wysokos$¢ obiektu 13,5 m- budynek nalezy do grupy budynkéw sredniowysokich,

v'kategoria zagrozenia ludzi ZL lll- budynki uzytecznosci publicznej niezakwalifikowane
do ZL i ZL II- caty budynek zawiera sie w jednej strefie pozarowej,

v'konstrukcja budynku: zelbetowo- murowana,

v'$éciany nosne- murowane, zewnetrzne i wewnetrzne z cegly petnej, filary
miedzyokienne betonowe,

v stropy- zelbetowe, gesto zebrowe i monolityczne,

v'$ciany dziatowe- murowane z cegty petnej,

v'stropodach- zelbetowy kryty papa.

Dojazd do budynku szkoty odbywa sie poprzez droge wewnetrzng od strony ulicy
Matki Polki. Szerokos¢ jezdni wykonanej z betonu asfaltowego wynosi okoto 3,3 m.
Jezdnia ograniczona jest obustronnie kraweznikiem betonowym oraz chodnikiem i ciggiem
pieszym wykonanym z elementéw betonowych. Czes¢ jezdni oraz chodnika stanowigce
dojscie oraz dojazd do budynku szkoty zlokalizowane sg na dziatce prywatne;j.

Teren szkoty jest ogrodzony i zabezpieczony bramg oraz szlabanem. Na terenie
szkoty wyznaczone zostaly drogi wewnetrzne wykonane z kostki betonowej. Po
potudniowej stronie budynku znajduje sie plac apelowy oraz boisko i bieznie
lekkoatletyczne.

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie
wystepowanie istniejgcego uzbrojenia w postaci:

— sieci wodociggowej

- sieci kanalizacyjnych ($ciekowe i deszczowe),
— sieci cieptowniczej,

- sieci gazowej,

— sieci teletechnicznych,

— sieci elektroenergetycznych.
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2.2 Inwentaryzacja zieleni

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji zieleni dokonano pomiaréw
dendrometrycznych drzew oraz lokalizacji grup skupin drzew i krzewdéw w obrebie
planowanego przedsiewzigecia. Okreslono dla inwentaryzowanych jednostek lokalizacje
(oznaczong na zatgczniku mapowym), oraz gatunek podajgc nazwe tacinska i polska,
wykonano podstawowe pomiary i ogledziny. Okreslenia gatunkéw dokonano w oparciu
o wiedze i doswiadczenie oraz o literature. Obwdd pnia wyliczana na podstawie mierzonej
na wysokosci ok 130 cm ponad powierzchnig gruntu $rednicy, klupg (Srednicomierzem)
typu HagléfMantax, przy drzewach o pniach z przekrojem niesymetrycznym podawano
wartosci usrednione. Srednice korony mierzono miarg z doktadnoscig do 1 m (przy
drzewach mniejszych do 0,5 m).

W trakcie badan terenowych dokonano ogledzin stanu zdrowotnego przedmiotowych
drzew. Zwrocono szczegblng uwage na stan pnia (listwy, martwice, uszkodzenia
mechaniczne, ubytki powierzchniowe i wgtebne, dziuple, pochylenia pni itp.) drzew oraz ich
konaréw i gatezi (wtym obtamania, ciecia, posusz). Wyszukiwano réwniez owocnikdw
grzybow powodujgcych rozktad tkanki drzewnej, dla ktérych okreslano nazwy rodzajowe.

Analizowano réwniez bezposrednie otoczenie drzew pod katem potencjalnych
uszkodzen w strefie korzeniowej. Dodatkowo szacowano witalnos¢ drzewa w oparciu o fazy
witalnosci Roloffa obejmujgca czterostopniowa skale opisang ponize;j:

0 - ,eksploracja”, drzewo w fazie silnego przyrostu peddéw na
dtugos¢, zdrowe. Stan zdrowotny dobry.

1 — ,degeneracja”, drzewo o lekko zahamowanym przyroscie
pedow. Stan zdrowotny Sredni.

2 — ,stagnacja”, drzewo o wyraznie zahamowanym przyro$cie
peddw, mozliwa regeneracja. Stan zdrowotny staby.

3 - ,rezygnacja’, drzew obumierajgce, bez mozliwosci
regeneracji i powrotu do fazy 2. Stan zdrowotny b, staby.

Skalg postugiwano sie w zatgczonej tabeli inwentaryzacyjnej, dodatkowo drzewa
martwe, nie rokujgce na przezycie odnotowywano jako 4 w wykorzystanej skali. Ponadto,
okreslano granice wyodrebnionych w terenie grup/ skupin drzew i samosiewdw drzew.
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Niniejsza inwentaryzacja zieleni zostata wykonana wedtug stanu na kwiecien
2021 roku. Zinwentaryzowang roslinnos¢ naniesiono na podktad geodezyjny w skali 1:500,
wskazujgc lokalizacje, numer inwentaryzacyjny oraz przyblizony zasieg korony drzew.

Znaczna cze$¢ zinwentaryzowane w ramach prac terenowych jednostki zieleni ma
charakter antropogeniczny (nasadzenia celowe)na terenie przylegajacym do szkoty.

tacznie zinwentaryzowano 91 jednostki zieleni (drzewa i krzewy, skupiny) nie liczgc
wskazanego jako drzewo usuniete pojedynczego oznaczenia na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej.  Gatunkami  dominujgcymi  byty  klony, gtébwnie klon jawor
Acerpseudoplatanus. Jako szczegdlnie wartosciowe z punktu widzenia dendrologicznego,
przyrodniczego i kulturowego wskazano dwa sgsiadujgce ze sobg deby o nr
inwentaryzacyjnych 44 i 45, ktérych wiek szacuje sie na ok. 170 lat. Ogélny stan sanitarny
zinwentaryzowanego drzewostanu oceniono jako dobry.

Numeracja zamieszczona w tabeli inwentaryzacyjnej (ponizej) jest zgodna numeracjg
na zatgczonych planszach inwentaryzacyjnych.

Tabela inwentaryzacyjna

Obwdd . .
] Srednica . 3z
pnia na Witalnos¢ .
Nr Nazwa gatunkowa korony Uwagi
wys. 130 drzewa
[m]
[cm]

1 brzoza brodawkowata 104 4 0 bluszcz 7 cm

Betulapendula
2 brzoza brodawkowata 107 5 0 ubytek powierzchniowy

Betulapendula
3 bluszcz pospolity Hederahelix obsadzenie ptotu
4 leszczyna pospolita do 20 forma krzewiasta

Corylusavellana
5 orzech wtoski Juglansregia 116 7 1
6 Swierk pospolity Picea abies 69 4 4 martwy
7 klon polny Acercampestre 19 1,5 0 opalikowany
8 klon polny Acercampestre 19 1,5 0 opalikowany
9 klon polny Acercampestre 22 1,5 0 opalikowany
10 klon polny Acercampestre 20 1,5 0 opalikowany
11 klon polny Acercampestre 19 1,5 0 opalikowany
12 klon polny Acercampestre 16 1,5 0 opalikowany
13 klon polny Acercampestre 19 2 0 opalikowany
14 klon polny Acercampestre 19 2 0 opalikowany
15 klon polny Acercampestre 19 1,5 0 opalikowany
16 klon polny Acercampestre 19 1,5 0 opalikowany
17 klon polny Acercampestre 19 1,5 0 opalikowany
18 forsycja Forsythia krzewiasta cieta
19 cis pospolity Taxusbaccata forma krzewiasta

trzmielina
20 7 tot 0,5
Fortune’aEuonymusfortunei Zywoplot &,
21| bukszpan Buxussempervirens zywoptot 0,5
22 orzech wtoski Juglansregia 69+76+55 7 0 ubytek powierzchniowy
23 zyw?tnlk .zachod.m 25 0,5 1 mocno cieta
Thujaoccidentalis
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Obwadd . .
] Srednica . 3
pnia na Witalnos¢ .
Nr Nazwa gatunkowa korony Uwagi
wys. 130 drzewa
[m]
[cm]
24 wisnia Cerasus 31423 2,5 1
25 orzech wtoski Juglansregia 79 4,5 1
26 | Sliwa atycza Prunuscerasifera 57 2,5 0
zywotnik zachodni
27 ler 5 sztuk
Thujaoccidentalis szpaler > szl
28 wigz polny Ulmus minor 160 7 1 ciety
29 forsycja Forsythia forma krzewiasta
30 | lilak pospolity Syringa vulgaris forma krzewiasta
31 Jod’faijednobarwna 13 15 0
Abiesconcolor
32 lipa drobnolistna Tiliacordata 100 6 0 niesymetryczna korona
33 Swierk pospolity Picea abies 0 do 10 nasadzenia 8 sztuk
34 Swierk pospolity Picea abies 0 do 10 nasadzenia 2 sztuki
35 | klon zwyczajny Acerplatanoides 126 6 1
36 | klon zwyczajny Acerplatanoides do 20 grupa samosiewow
37 jabton sp. Malus sp. 44+31 3 1 ciecia w obrebie korony
38 | klon zwyczajny Acerplatanoides 94 4 0 przerosnieta w ptocie
39 | klon zwyczajny Acerplatanoides 47+50 4 0 przerosnieta w ptocie
40 Swierk pospolity Picea abies 16 2 0
a1 brzoza brodawkowata 100 4 1
Betulapendula
42 wisnia Cerasus 35 2 2
43 | bluszcz pospolity Hederahelix obras;c;iqucglési’fc;tkp3o;:esp na
drzewo okazate o parametrach
44 | dab szyputkowy Quercus robur 305 14 0 pomnikowych, korona
niesymetryczna
drzewo okazate o parametrach
45 | dab szyputkowy Quercus robur 286 13 pomnikowych, korona
niesymetryczna
46 | lipa drobnolistna Tiliacordata 132 5 1 cigcia formujace w obrebie
korony
47 | lipa drobnolistna Tiliacordata 122 5 1 cigcia formujace w obrebie
korony
. . - ciecia w obrebie korony,
48 | lipa drobnolistna Tiliacordata 201 7 1 . L .
pojedyncza jemiofa w koronie
49 | lipa drobnolistna Tiliacordata 179 5 1 ciecia w obrebie korony,
50 | lipa drobnolistna Tiliacordata 207 5 1 silne ciecia w obrebie korony
51 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris 88 4 0 formujace ciecia korony
52 Swierk pospolity Picea abies 31 2 0
53 zyw?tnlk .zachod.m 19 15 0
Thujaoccidentalis
54 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris 22 1,5

Strona: 7




MAXPROJEKT

Obwadd . .
] Srednica . 3
pnia na Witalnos¢ .
Nr Nazwa gatunkowa korony Uwagi
wys. 130 drzewa
[m]
[cm]
55 jablori sp. Malus sp. 63 5 przycinana kor(?na, bluszcz na
pniu
56 wisnia Cerasus 50 5 1 przycinana korona
57 jabton sp. Malus sp. 66 4
58 Swierk pospolity Picea abies 91 4 1 ubytek powierzchniowy
rdza sp. Rosa sp., jatowiec
Juniperus 5P CYPTYS SP- zielen urzadzona o charakterze
59 Cupressus sp., zywotnik sp.
. . ozdobnym ozdobna
Thuja, bluszcz pospolity
Hederahelix
60 | klon jawor Acerpseudoplatanus 179 9 1 jemiofa w kororlne, budka dia
ptakéw
61 | klon jawor Acerpseudoplatanus 182 8 1 posusz gateziowy 10%
62 | klon jawor Acerpseudoplatanus 94 7 1 jemiofa w kororlne, budka dia
ptakéw
63 kasztan.OW|ec biaty 217 11 1
Aesculushippocastanum
zywotnik zachodni
Thujaoccidentalis, cis pospolity S .
- . zielen urzadzona na terenie
64 | Taxusbaccata, Swierk pospolity osesii. za wverodzeniem
Picea abies, forsycja Forsythia, P I Ve
jabton sp. Malus sp.
65 | klon jawor Acerpseudoplatanus 82+61 6 2 ubytek powierzchniowy
66 | klon jawor Acerpseudoplatanus 47 4 1 pochylone, niesymetryczna
korona
67 | klon jawor Acerpseudoplatanus 75 5 1 jemiota w koronie
68 | klon jawor Acerpseudoplatanus 94 6 1 niesymetryczna korona
69 | klon jawor Acerpseudoplatanus 72453 7 1 posusz gateziowy 10%
70 | klon jawor Acerpseudoplatanus 57 5 1 niesymetryczna korona
71 | klon jawor Acerpseudoplatanus 50+38 5 0 ubytek powierzchniowy
72 | klon jawor Acerpseudoplatanus 101+83 8 1 jemiota w koronie, posusz 10%
1 0,
73 | klon jawor Acerpseudoplatanus 75+55 6 1 posusz. gateziowy 10,6' suchy
jeden z konarow
74 | klon jawor Acerpseudoplatanus 98+117 8 1 rozwldlgnle v -kszt.a’ftne,
jemiota w koronie
75 | klon zwyczajny Acerplatanoides 110 7 0
76 | wierzba catolistnaSalixintegra 39+44 3 0
77 | klon jawor Acerpseudoplatanus 173 8 2 jemiota w koronie, posusz 10%
0,
78 | klon jawor Acerpseudoplatanus 138 8 2 posus% 15%, L.betek
powierzchniowy
79 | klon jawor Acerpseudoplatanus 119 8 2 narosniete nabiegi korzeniowe
80 | klon jawor Acerpseudoplatanus 141 7 rozwidlenie "U"-ksztattne
81 | klon jawor Acerpseudoplatanus 154 8 ciecia w koronie
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Obwadd . .
] Srednica . 3
pnia na Witalnos¢ .
Nr Nazwa gatunkowa korony Uwagi
wys. 130 drzewa
[m]
[cm]
82 | klon jawor Acerpseudoplatanus 157 9 1 ubytek wg’fegg?;w odziomku
83 robinia akacjowa Bobmla 185 7 1 usuniete W|erzcho.’fk|, gtéwnych
pseudoacacia przewodnikéw
84 - brak drzewa w terenie
- . 0
85 | klon zwyczajny Acerplatanoides 179 9 1 Jemiota w koronle, posusz 10%,
ubytek powierzchniowy
86 | bluszcz pospolity Hederahelix nasadzenia zara_f,tajqce
wygrodzenie
jaSminowiec wonny ,
87 k
Philadelphuscoronarius grupa krzewow
88 | klon zwyczajny Acerplatanoides 166 9 0 jemiota w koronie
89 | klon zwyczajny Acerplatanoides 104 6 0 jemiota w koronie
90 | klon zwyczajny Acerplatanoides 1 8 1 jemiota w koronie, pochylone
91 W|erzpa mandz_urska 44 25 0 Na terenie po_f,esp za
Salixbabylonica wygrodzeniem
zywotnik zachodni
92 Thujaoccidentalis, cyprys sp. skupina krzewdéw na terenie

Cupressus sp., jatowiec
Juniperus sp.

poses;ji za wygrodzeniem

2.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Stefana Batorego w miescie
Gdansku [0841] ustanowionego uchwatg Rady Miasta Gdanska nr X/125/11 z dnia 28
kwietnia 2011.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wrzeszcz rejon ulicy Stefana Batorego w miescie Gdarisku [0841]

SKALA 1: 1000 i =

S
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Teren na kitérym zlokalizowany jest budynek szkoty opisany jest w karcie terenu
oznaczonej symbolem 005-U33 MPZP nr 0841:

1. Numer terenu: (105,

. Powierzchnia terenu: 0,65 ha.

[

3. Przeznaczenie terenu: U33 tereny zabudowy uslugowej - uslugi ofwiaty, nauki, kultury, sportu,
rekreacji, wypoczynku i zdrowia.

4. Funkcje wylaczone: pozostale z zakresu strefy nie wymienione w ust. 3.
5. Istmiejace przeznaczenie lub sposéb zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala sig.
6. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) stosuje sig zasady, o ktorych mowa w ust. 7,9, 10, 11, 14;

2) zakaz lokalizacji reklam za wyjatkiem szyldéw omax. powierzehni 0,5 m?, zwigzanych
z prowadzong dziatalnoscia w migjscu jej prowadzenia;

3) czedei naziemne inadziemne infrastruktury telekomunikacyine] nalezy realizowad w sposob
zamaskowany, w formach elementéw zagospodarowania wystgpujacych zwyczajowo w terenach
o tym przeznaczeniu 1 nie majacych negatywnego wphywu na krajobraz kulturowy.

7. Lasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) linie zabudowy — zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi;

2) wielkos¢ powierzehni zabudowy w stosunku do powierzehni dziatki budowlanej objglej inwestycja —
minimalna: nie ustala sig, maksymalna: 40%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 15% powierzchni dzialki budowlanej objetej
inwestycja;

4) intensywnosé zabudowy dla dziatki budowlanej objetej inwestycja - minimalna: nie ustala sig,
maksymalna: 1.4, z zastrzezeniem ust, 17 pkt 1;

5) wysokosé zabudowy - minimalna: nie ustala sig, maksymalna: 15,0 m;
6) formy zabudowy - dowolne;
7) ksztalt dachu - dowolny.
8. Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: nie dotyczy.
9. Zasady dotyczace systemdow komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostgpnosc drogowa — z clagu pieszo=jezdnego (teren 012-KX);
2) parkingi - do realizacji na dzialce budowlanej objetej inwestycja, zgodnie z §5 Uchwaly dla strefy B;
3) zaopatrzenic w wode— z sieci wodociggowej;
4} odprowadzenie scickow — do kanalizacji sanitarnej;
5) odprowadzenie wod opadowych — zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszezowej:
6) zaopatrzenie w energig elektryczng — z sieci elektroenergetyczne);
7) zaopatrzenie w gaz — z sieci gazowe] lub gaz bezprzewodowy:
8) zaopatrzenie w cieplo — z sieci cieptowniczej lub niskoemisyjnych zrodet ciepla;

9) gospodarka odpadami — odpady komunalne — po segregacji wywoz na skladowisko miejskie,
pozostale — zgodnie z obowigzujgeymi przepisami;

10) planowane urzadzenia i sicei magistralne — nie dotyczy.

10. Zasady ochrony dziedzictwa Kkulturowego, zabytkow, krajobrazu kulturowego oraz ddobr kultury
wspolczesnej:

1) strefy ochrony dobr kultury: teren objgty strefq ochrony konserwatorskiej zespotu urbanistycznego
centrum Wrzeszeza,
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2) zasady ksztaltowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;

3) zasady ochrony istnicjacych obicktow o wartodeiach kulturowych: nie dotyczy,
11. Zasady ochrony srodowiska i przyrody:

1) maksymalne zachowanie istniejacego zadrzewienia;

2) w przypadku parkingdow terenowych wprowadzenie zieleni wysokie] w proporcji co najmnigj
| drzewo na 5 migjsc postojowych.

12. Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy  tymczasowego zagospodarowania  terenu: zakaz  zagospodarowania
tymezasowego.

14. Ustalenia dotyczace obszardw rehabilitacji istniejacej zabudowy iinfrastruktury techmicznej oraz
obszardw wymagajgcych przeksztaleen lub rekultywacji: teren objety granicami obszaru rehabilitacji
istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej:

1) planowane dzialania:

a) modernizacja istniejacych obiektow na cele ustugowe oswiaty, nauki, kultury, sportu, rekreacji,
wypoczynku 1 zdrowia,

b) uporzadkowanie  irozbudowa istniejacego  oraz  realizacja nowego  zagospodarowania
rekreacyjnego, malej architektury, odwietlenia,

¢} ochrona i pielegnacja istniejacej zieleni;
2) oczekiwane rezultaty:
a) poprawa wizerunku terenu,
b) poprawa parametrow uzytkowych 1 estetveznych zabudowy;
3) parametry zabudowy | warunki zagospodarowania: zostaly ujete w ust. 6, 7.
15, Stawka procentowa: nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacveh ochronie na podstawie odrebnych
przepisdw: nie dotyezy.

17. 8zezegolne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

1) dopuszeza sig zwigkszenie maksymalnej intensywnosci zabudowy o wartosé wskainika powierzchni
catkowitej zabudowy przeznaczonej pod parkingi podziemne (w budynkach oinnym niz parking
przeznaczeniu podstawowym) w odniesieniu do dziatki budowlanej, objgte) inwestycja;

2) maksymalne natgzenie odphywu wod opadowych odpowiadajace wspotezynnikowi sphywu 0,40,
I8. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca sig ogrzewanie z ogdlnomiejskie] sieci cieplownicze);

2) 1stnigjgea infrastruktura teleinformatyczna Marynarki Wojenne) RP.

§12.

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 006 - U33 MIEISCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCY INYM: 0841,
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Teren ciggu pieszo- jezdnego od ulicy Matki Polki oznaczono symbolem 012-KX

zagospodarowania  wystgpujacych zwyczajowo w terenach o tym  przeznaczeniu i nie majacych
negatywnego wphywu na krajobraz kulturowy;

5) zielen — ksztaltowana zgodnie z ust. 7.
I1. Stawka procentowa: nie dotyczy.

12. Sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie na podstawie odre¢bnych
przepiséw: nie dotyezy.

13. Szezegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu: nie dotyczy.

14, Zalecenia iinformacje nie bedgce podstawa wydawania decyzji administracyjnyvch: istniejgca
infrastruktura teleinformatyczna Marynarki Wojennej RP.

§ 18.

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 012 - KX MIEISCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCY INYM: 0841,
. Numer terenu: 012,

. Powierzchnia terenu: 0,045 ha.
. Przeznaczenie terenu: KX teren wydzielonego ciagu pieszo - jezdnego.
. Funkcje wylaczone: nie ustala sig.

. Istniejgce przeznaczenie lub sposob zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala sig.

o Lh s L 3

. Lasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) stosuje sig zasady, o ktorych mowa wust, 9, 10, 11, 14;

2) ceredei naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowad  w sposob
zamaskowany, w formach elementéw zagospodarowania wystgpujacych zwyezajowo w terenach
o tym przeznaczeniu i nie majacych negatywnego wphywu na krajobraz kulturowy.

7. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyezy.
8. Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchemosci: nie dotyczy.
9, Zasady dotyezagcee systemdéw komunikacji i infrastruktury technicznej:
1} dostgpnosé drogowa — od ulicy Matki Polki (poza granicami planu};
2) parkingi - wyklucza sig;
3) zaopatrzenie w wode— nie dotyezy;
4) odprowadzenie sciekow —nie dotyczy;
5) edprowadzenie wod opadowych — do uktadu odwadniajacego.
6) zaopatrzenie w energig elektryczng — z sieci elektroenergetyczne;j;
7Y zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy;
8) zaopatrzenie w ciepto — nie dotyezy;

9y gospodarka odpadami — odpady komunalne — po segregacii wywoz na skladowisko migjskie,
pozostale — zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

10) planowane urzadzenia i sieci magistralne — nie dotyezy.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow, krajobrazu kulturowego oraz dobr kultury
wspdlczesnej:

1) strefy ochrony dobr kultury: teren objety strefa ochrony konserwatorskie] zespolu urbanistycznego
centrum Wrzeszeza:
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2) zasady ksztaltowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;

3) zasady ochrony istnicjacych obiektow o wartogciach kulturowych: nie dotyczy,
11. Zasady ochrony $rodowiska i przyrody: stosuje sie zasady ogdlne.
12. Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych:

1) mala architektura — dopuszcza sig;

2) noéniki reklamowe — zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty ushugowo-handlowe — zakaz lokalizacji;

4) urzadzenma techniczne — dopuszeza sig, z zastrzezeniem ust, 6 pkt 2;

5) zielen — dopuszeza sig,

13. Sposoby  iterminy  tymczasowego  zagospodarowania  terenu:  zakaz  tymezasowego
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczgce obszaréw rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz
obszaréow wymagajacych przeksztaleen lub rekultywacji: teren objety granicami obszaru rehabilitacji
istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej:

1) planowane dziatania: remont i modernizacja istniejacego ciggu komunikacyjnego;
2) pezekiwane rezultaty: poprawa wizerunku terenu;
3) parametry i warunki zagospodarowania: zostaly ujete wust. 9, 12,

15. Stawka procentowa: nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terendow lub obicktow podlegajgcych ochronie na podstawie odr¢bnych
przepisow: nie dotvezy.

17. Szezegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu: nie dotyezy.

18, Zalecenia iinformacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnyeh: istniejgea
infrastruktura teleinformatyczna Marynarki Wojennej RP.

§19.

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 013 - KX MIEISCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCY INYM: 0841,

. Numer terenu: 013,

. Powierzchnia terenu: 0,082 ha.
. Przeznaczenie terenu: KX teren wydziclonego ciagu pieszo - jezdnego.

. Funkcje wylaczone: nie ustala sig.

L dm L b

. Istmiejace przeznaczenie lub sposob zagospodarewania uznany za zgodny z planem: nie ustala sig.
6. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) stosuje sig zasady, o ktdrych mowa wust, 9, 10, 11, 14;

2) czesci naziemne inadziemne infrastruktury  telekomunikacyne) nalezy realizowad w sposob
zamaskowany, w formach elementow zagospodarowania wystgpujacych zwyczajowo w terenach
o tym przeznaczeniu 1 nie majacych negatywnego wphywu na krajobraz kulturowy.

7. Lasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy.
&, Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoscei: nie dotyczy.
9, Zasady dotyczace systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostgpnosé drogowa — od ulicy Stefana Batorego (teren 011-KD81);
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2.4 Stan projektowany
241 Parametry techniczne

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych. Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem:

v Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz diuzszego boku budynku, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 1-4, na catej jego dtugosci, a w przypadku gdy krétszy bok budynku ma
wiecej niz 60 m - z jego dwdch stron, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi
by¢ oddalona od s$ciany budynku o 5-15 m dla obiektéw zaliczanych do kategorii
zagrozenia ludzi i o 5-25 m dla pozostatych obiektow. Pomiedzy tg drogg i Sciang
budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa
i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacii
budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

v W  przypadkach uzasadnionych  warunkami lokalnymi, w  szczegdlnosci
architektonicznymi, droga pozarowa do budynkéw, moze by¢ poprowadzona w taki
sposbb, aby byt zapewniony dostep do 50 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego
rozpietosci przekraczajgcej 60 m,

v Wyjscia z obiektow budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-6, powinny mieé
potaczenie z drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i diugosci nie
wiekszej niz 50 m, w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.

v Droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub powinna by¢ zakonczona
placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, wzglednie mozna przewidzie¢ inne
rozwigzania umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu.

v" Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15 m,
z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

v' Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m.

v Drogi pozarowe oraz place manewrowe w miejscach mogg by¢ usytuowane
w odlegto$ci mniejszej niz 5 m od chronionego budynku, pod warunkiem ze Sciana
zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w odlegtosci do 5 m od niego posiada klase
odpornosci ogniowej wymagang dla sciany oddzielenia pozarowego tego budynku.

v Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢é co najmniej 4 m, a jej
nachylenie podtuzne nie moze przekraczaé¢ 5 %,

v W obrebie miasta oraz na terenie dziatki, na ktorej jest usytuowany obiekt budowlany, o
ktorym mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4, droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd
pojazddéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonéw), a jej
minimalna szerokos¢ w miejscach innych niz wymienione w ust. 1 nie moze byc¢
mniejsza niz 3,5 m.

v" W szczegblnie uzasadnionych przypadkach, gdy spetnienie wymagan dotyczgcych
doprowadzenia drogi pozarowej do obiektu budowlanego jest niemozliwe ze wzgledu na
lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjecie innych rozwigzan, na wniosek
wiasciciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza sie stosowanie
rozwigzan zamiennych  zapewniajgcych  niepogorszenie  warunkdéw  ochrony
przeciwpozarowej obiektu, uzgodnionych z wtasciwym miejscowo komendantem
wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.
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24.2 Plan sytuacyjny
WARIANT |

Projekt koncepcyjny zaktada wykonanie drogi pozarowej na terenach stanowigcych
wiasnos¢ Gminy Miasta Gdanska.

Dojazd na teren szkoty zostat wyznaczony od ulicy Sosnowej. Zaprojektowano droge
szerokosci 5,0 m ograniczong kraweznikiem i jednostronnym chodnikiem szerokosci
2,0 m. Na terenie szkoly zaprojektowana droge pozarowg o szerokosci min. 4,0 m
oddalong od budynku szkoty o0 min 5,0 m.

Z uwagi na ograniczenia terenowe po stronie pétnocnej szkoty po konsultacjach z
ekspertem ds. bezpieczenstwa pozarowego zaprojektowano miejsce do zawracania
pojazdéw strazy pozarnej w formie litery ,L” natomiast po stronie potudniowej szkoty
miejsce do zawracania pojazdow zostato wyznaczone na istniejgcym placu apelowym,
biezni oraz czesci boiska. Zewnetrzny promien tuku drogi pozarowej wynosi min 11m.

Projektowane tereny utwardzone nalezy zaprojektowaé na obcigzenie min 100 kN/os.

Zaprojektowano przebudowe istniejgcych biezni. Nawierzchnie biezni i boiska nalezy
wykonaé w kolorze tak jak w stanie istniejgcym o nosnosci min 100 kN/os.

Wzdtuz budynku szkoty zaprojektowano opaske szerokosci min. 0,5 m wykonang
z elementdéw betonowych.

Zielen kolidujgca z projektowanym uktadem drogowym przewidziano do usuniecia.
Przewiduje sie wykonanie nasadzen zastepczych na terenie szkoty wilosci 1 za 1.

Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dostepnosé od ulicy Matki Polki zostaje zachowana, droga pozarowa
stuzy wytgcznie do zapewnienia ochrony przeciwpozarowej budynku.

WARIANT 1I

Projekt koncepcyjny zaktada wykonanie drogi pozarowej na terenach stanowigcych
wtasnos¢ Gminy Miasta Gdanska oraz terenach prywatnych po pétnocnej stronie szkoty.

Dojazd na teren szkoty zostat wyznaczony zaréwno od ulicy Sosnowej jak i Matki
Polki. Ulice Sosnowg zaprojektowano o szerokosci 5,0 m, natomiast dojazd od ul. Matki
Polki o szerokosci 4,0 m. Jezdnie zostaly ograniczone kraweznikiem i jednostronnym
chodnikiem szerokosci min. 2,0 m.

Na terenie szkoty zaprojektowana droge pozarowg o szerokosci min. 4,0 m oddalong
od budynku szkoty o min 5,0 m. Po stronie po6tnocnej szkoty wzdiuz drogi zostaty
wyznaczone prostopadte miejsca postojowe. Zaleca sie wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego na projektowanych drogach.

Proponowany wariant przebiegu drogi pozarowej nie ingeruje w teren szkoty po jej
potudniowej stronie.

Projektowane tereny utwardzone nalezy zaprojektowac na obcigzenie min 100 kN/oS.

Wzdtuz budynku szkoty zaprojektowano opaske szerokosci min. 0,5 m wykonang
z elementdéw betonowych.

Zielen kolidujgcg z projektowanym uktadem drogowym przewidziano do usuniecia.
Przewiduje sie wykonanie nasadzenh zastepczych na terenie szkoty wilosci 1 za 1.

Inwestycja jest zgodna 2z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego. Dostepnosé od ulicy Matki Polki zostaje zachowana, droga pozarowa
stuzy wytacznie do zapewnienia ochrony przeciwpozarowej budynku.

UWAGA:
Zgodnie z uzgodnieniem z Zamawiajagcym do dalszych prac projektowych oraz
uzyskania warunkow technicznych i opinii przyjeto wariant I.

Na etapie projektu budowlanego dopuszcza sie uzyskanie odstepstw od
przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz mozliwos¢ doposazenia budynku w
dodatkowe urzadzenia p.poz. pozwalajgce na optymalizacje inwestycji.

243 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nowg konstrukcje drogi pozarowej od ulicy Sosnowej, dojazdu do ul.
Matki Polki, miejsc do zawracania pojazdéw, placow utwardzonych oraz chodnikéw.

Szczegodtowe konstrukcje nawierzchni zostang przedstawione na etapie projektu
budowlanego.

24.4 Rozwigzanie wysokosciowe

Pochylenie podtuzne projektowanej drogi pozarowej nie moze przekracza¢ 5%.
Spadki poprzeczne i podtuzne powinny umozliwi¢ powierzchniowy odptyw wody na tereny
zielone oraz do przebudowywanej kanalizacji deszczowe.

2.4.5 Sie¢ teletechniczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizeh w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac
recznie.

24.6 Kanalizacja sanitarna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeh wykonywaé
recznie.

24.7 Sie¢ energetyczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizeh w pionie i poziomie od
istniejacej sieci elektroenergetycznej. Istniejace kable energetyczne kolidujace
z projektowanym uktadem drogowym przewidziano do zabezpieczenia dwudzielnymi
rurami ostonowymi. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeh wykonywac recznie.

24.8 Sie¢ gazowa

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci gazowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeh wykonywacé recznie.

Strona: 16



MAXPROJEKT

24.9 Sie¢ cieptownicza

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizeh w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci cieptowniczej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie.

24.10 Sie¢ wodociggowa

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci wodociggowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie.

2.4.11 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sagsiedztwie urzgdzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Istniejgce wtazy i zasuwy uzbrojenia podziemnego
przewidziano do wymiany i regulacji wysokosciowej.

2.4.12 Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskie;j.

2.4.13 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace

Realizacja inwestycji powodowaé¢ bedzie nastepujgce rodzaje wprowadzanych do
srodowiska substancji lub energii (zarys problematyki):

- wody opadowe zostang odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.
Planujgc zastosowanie rozwigzan w zakresie ochrony wdd powierzchniowych nalezy
stwierdzi¢, ze nie zachodzi znaczgce zagrozenie zanieczyszczeniami pochodzenia
komunikacyjnego w trakcie funkcjonowania rozbudowywanej drogi wojewodzkiej.
Skutecznos¢ zastosowanych rozwigzan zaréwno w sytuacji normalnego funkcjonowania
drogi oraz w sytuacjach awaryjnych w petni zabezpiecza wystepujgce tu zasoby wéd
powierzchniowych;

— wielkosc¢ i rodzaje wprowadzanych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego dotyczg
CO, weglowodory alifatyczne oraz wegla elementarnego, wedtug prognozy bedg
spetniaty dopuszczalne stezenia w perspektywie prognozowanych natezen ruchu;

— na wartosci parametrow klimatu akustycznego terenéw bezposrednio znajdujgcych sie
wokot projektowanego odcinka drogi wojewoddzkiej ma wptyw przede wszystkim hatas
komunikacyjny =~ wywotany  ruchem pojazdébw  samochodowych. Zgodnie
z obowigzujgcymi aktami prawnymi, w zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami
ustalono, ze zdefiniowaniu dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku na odcinku
przebiegu podlega¢ bedg tereny istniejgcej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowe;.
Stopien ucigzliwo$ci hatasu drogowego jest przed wszystkim funkcjg natezenia
strumienia ruchu pojazdéw samochodowych, sredniej predkosci, potoku ruchu oraz
procentowego udziatu pojazdow ciezkich w potoku ruchu. Prognozowany zasieg
oddziatywania hatasu nie wymaga podjecia dziatah minimalizujgcych, do ktérych
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zaliczy¢ nalezy budowe ekran6w akustycznych, wymiane stolarki okiennej i budowlanej
oraz w sytuacji konfliktowych wykup budynkéw bgdz zmiana funkgciji.

- powstajgce w trakcie budowy drogi odpady nie sg zaliczone do odpadéw
niebezpiecznych i zgodnie z koncepcjg budowy drég moga zosta¢ one wytworzone
i odzyskane w miejscu wytworzenia.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia na obecnym etapie nie
prognozuje sie wystgpienia znaczacych oddziatywan, powodujgcych koniecznosc
stosowania technicznych rozwigzan chronigcych $rodowisko.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na s$rodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usung¢ z terenu
budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatéw
budowlanych na terenach przylegtych.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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3 Analiza ekonomiczna

3.1 Wariantl
Wyszczegolnienie elementow Jednostka Cena jedn. Wartos¢
Lp. . . . 1
rozliczeniowych Nazwa | Ilosé z 7t

1 3 4 5 6 7

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW

WYSOKOSCOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych kpl 1.00 8 000.00 zt 8 000.00 zt
ROZBIORKI
2 Rozbiérka budynkéw gospodarczych szt. 6.00 10 000.00 zt | 60 000.00 zt
3 Rozbidrka nawierzchni boiska szkolnego m’ 245.00 50.00 zt 12 250.00 zt
4 Rozbidrka nawierzchni biezni m’ 105.00 30.00 zt 3 150.00 zt
5 Rozbidérka nawierzchni chodnika m’ 60.00 30.00 zt 1 800.00 zt
6 Rozbidérka nawierzchni placu m’ 660.00 40.00 zt 26 400.00 zt
USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
7 Wycinka krzakéw i krzewow kpl 1.00 5 000.00 zt 5 000.00 zt
8 Wycinka drzew szt. 10.00 500.00 zt 5 000.00 zt
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
9 Zdjgcie warstwy humusu m’ 1245.00 3.50 zi 4 357.50 zt
REGULACJA URZADZEN PODZIEMNYCH I
NADZIEMNYCH

10 Regulacja studni i zasuw kpl 1.00 10 000.00 zt | 10 000.00 zt

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

ZAGESZCZANIEM PODLOZA
1 Korytowanie, pr(?fllowanle i zageszczanie . 2 135.00 15.00 71 32 025.00 zi
podtoza gruntowego
PODBUDOWY
12 Podbudowa chodnika m’ 185.00 30.00 zt 5550.00 zt
13 Podbudowa drogi i placu m’ 1 625.00 70.00 zt 113 750.00 zt
14 Podbudowa boiska m’ 242.00 70.00 zt 16 940.00 zt
15 Podbudowa biezni m’ 83.00 70.00 zt 5 810.00 zt
NAWIERZCHNIA Z BETONOWE] KOSTKI
BRUKOWE]
Wykonanie nawierzchni drogi i placu z ptytki
16 | betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej m’ 1 625.00 90.00 zt 146 250.00 zt
1:4
Wykonanie nawierzchni chodnika/ opaski z
17 | ptytki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. - m’ 185.00 70.00 zt 12 950.00 zt
piask. 1:4

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

13 Nawierzchnia boiska szkoln’ego 0 nos$nosci min . 242 .00 150.00 71 36 300.00 zi
100kN/0s

19 | Nawierzchnia biezni o no$no$ci min 100kN/o$ m’ 58.00 150.00 zt 8 700.00 zt
20 Nawierzchnia biezni m’ 25.00 100.00 zt 2 500.00 zt
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Wyszczegolnienie elementéw Jednostka Cena jedn. Wartos¢
Lp. . . e
rozliczeniowych Nazwa | Ilos¢ z 7k
OGRODZENIA
21 Budowa ogrodzenia terenu szkoty mb 117.0 240.00 28 080.00
KRAWEZNIK LUB_I OPORNIK BETONOWY
22 Krawegznik betonowy 15x30x100 cm mb 370.00 45.00 zt 16 650.00 zt
23 | Krawgznik betonowy obnizony 15x30x100 cm mb 110.00 45.00 z1 4 950.00 zt
24 F.awa betonowa pod kraweznikami m’ 32.40 420.00 zt 13 608.00 zt
BETONOWE OBRZEZE CHODNIKOWE
25 Obrzeze betonowe mb 125.00 25.19 71 3 148.75 71
26 Lawa betonowa pod obrzezem m’ 7.13 420.00 zt 2 992.50 zt
ZIELEN DROGOWA
27 Wykonanie zieleni drogowej urzadzonej m’ 460.00 17.00 zt 7 820.00 zt
OSWIETLENIE
28 Rozbudowa oswietlenia kpl 1.00 40 000.00 zt | 40 000.00 zt
ODWODNIENIE
29 Rozbudowa odwodnienia kpl 1.00 40 000.00 zt | 40 000.00 zt
KOLIZJE Z INFRASTRUKTURA
PODZIEMNA
30 Usunigcie kolizji z infrastrukturg podziemna kpl 1.00 20 000.00 zt | 20 000.00 zt
RAZEM KWOTA NETTO: 693 981.75 zt
Podatek VAT 23%: 159 615.80 z1
RAZEM KWOTA BRUTTO: 853 597.55 zk
3.2 Wariantli
Wyszczegodlnienie elementow Jednostka Cena jedn. Wartos¢
Lp. . . Y
rozliczeniowych Nazwa | Ilos¢ z 7zt
1 3 4 5 6 7
ODTWORZENIE TBASY I PUNKTOW
WYSOKOSCOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych kpl 1.00 8 000.00 zt 8 000.00 zt
ROZBIORKI
2 Rozbidérka budynkéw gospodarczych szt. 5.00 10 000.00 zt | 50 000.00 zt
3 Rozbidrka nawierzchni biezni m’ 25.00 30.00 zt 750.00 zt
4 Rozbidérka nawierzchni chodnika m’ 270.00 30.00 zt 8 100.00 zt
5 Rozbidrka nawierzchni placu m’ 580.00 40.00 zt 23 200.00 zt
USUNIECIE DRZEW 1 KRZEWOW
6 Wycinka krzakéw i krzewow kpl 1.00 5 000.00 zt 5 000.00 zt
7 Wycinka drzew szt. 9.00 500.00 zt 4 500.00 zt
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
8 Zdjecie warstwy humusu m’ 1 080.00 3.50 zt 3 780.00 zt
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Lp.

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Cena jedn.

Wartos¢

Nazwa

Tlos¢

7k

7t

REGULACJA URZADZEN PODZIEMNYCH I
NADZIEMNYCH

Regulacja studni i zasuw

kpl

1.00

10 000.00 zt

10 000.00 zt

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
ZAGESZCZANIEM PODLOZA

10

Korytowanie, profilowanie i zageszczanie
podioza gruntowego

1615.00

15.00 zt

24 225.00 zt

PODBUDOWY

11

Podbudowa chodnika

325.00

30.00 zt

9750.00 zt

12

Podbudowa zjazdu, drogi i placu

1 230.00

70.00 zt

86 100.00 zt

FREZOWANIE NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ

13

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na
glebokos¢ do 4 cm

210.00

3.00 zt

630.00 zt

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

14

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji
nawierzchni emulsja asfaltowa

330.00

2.50 zt

825.00 zt

NAWIERZCHNIA Z BETONU
ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA

15

Warstwa §cieralna z BA AC11S gr. 4 cm

270.00

46.00 zt

12 420.00 zt

WARSTWA WIAZACA Z BETONU
ASFALTOWEGO

16

Warstwa wigzaca z BA AC16W gr. 4 cm

60.00

34.00 zt

2 040.00 zt

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWE]

17

Wykonanie nawierzchni zjazdu, drogi i placu z
ptytki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-
piaskowej 1:4

1 170.00

90.00 zt

105 300.00 zi

18

Wykonanie nawierzchni chodnika/ opaski z
ptytki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. -
piask. 1:4

325.00

70.00 zt

22 750.00 zt

OGRODZENIA

19

Budowa ogrodzenia terenu szkoty

mb

128.0

240.00

30 720.00

KRAWEZNIK LUB_I OPORNIK BETONOWY

20

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

400.00

45.00 zt

18 000.00 zt

21

Kraweznik betonowy obnizony 15x30x100 cm

65.00

45.00 zt

2 925.00 zt

22

Lawa betonowa pod krawegznikami

31.39

420.00 zt

13 182.75 zt

BETONOWE OBRZEZE CHODNIKOWE

23

Obrzeze betonowe

170.00

25.19 zt

4282.30 zt

24

Lawa betonowa pod obrzezem

9.69

420.00 zt

4 069.80 zt

ZIELEN DROGOWA
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Wyszczegoélnienie elementéw Jednostka Cena jedn. Wartos$é
Lp. . . v
rozliczeniowych Nazwa | Ilos¢ z zt
25 Wykonanie zieleni drogowej urzadzonej m’ 575.00 17.00 zt 9 775.00 zt
OSWIETLENIE
26 Rozbudowa oswietlenia kpl 1.00 40 000.00 zt | 40 000.00 zt
ODWODNIENIE
27 Rozbudowa odwodnienia kpl 1.00 40 000.00 zt | 40 000.00 zt
KOLIZJE Z INFRASTRUKTURA
PODZIEMNA
28 Usunigcie kolizji z infrastrukturg podziemna kpl 1.00 20 000.00 zt | 20 000.00 zt
RAZEM KWOTA NETTO: 560 324.85 zt
Podatek VAT 23%: 128 874.72 7t
RAZEM KWOTA BRUTTO: 689 199.57 zt
Uwaga:

Analiza ekonomiczna wariantu |l nie obejmuje kosztow zwigzanych z wykupem gruntéow
posesiji prywatnych
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4 Analiza powierzchni zajecia dziatek

4.1 Wariant |
Oznaczenie . . .
Nr . . . s Nr ksiegi | Powierzchnia
Lp. dziatki Obreb Gmina uziz/l’;ksu | Wiasnosé wieczystej | zajecia [m?]
GMINA MIASTA
226101_1.0 M. . GDANSKA GD1G/0004
11392 1 041041 | Gdansk Bi siedziba: ul. Nowe Ogrody |  8777/8 | teren szkoly
8/12, 80-803 Gdansk
GMINA MIASTA
226101_1.0 M. . GDANSKA GD1G/0025
2 1861/41 7041021 | Gdansk Bi siedziba: ul. Nowe Ogrody |  5512/7 | teren szkoly
8/12, 80-803 Gdansk
GMINA MIASTA
226101_1.0 M. GDANSKA GD1G/0002
31352 | 041041 | Gdansk B siedziba: ul. Nowe Ogrody |  6939/2 290
8/12, 80-803 Gdansk
GMINA MIASTA
4 | 353 226101_1.0 M. B o GDANSKA GD1G/0004 81
041,041 Gdansk siedziba: ul. Nowe Ogrody 7756/8
8/12, 80-803 Gdansk
GMINA MIASTA
226101_1.0 M. GDANSKA GD1G/0004
5 1355417041021 | Gdansk B siedziba: ul. Nowe Ogrody |  7756/8 158
8/12, 80-803 Gdansk
GMINA MIASTA
226101_1.0 M. GDANSKA GD1G/0004
6 135551 041,021 | Gdansk B siedziba: ul. Nowe Ogrody |  7756/8 123
8/12, 80-803 Gdansk
GMINA MIASTA
7 | 351 226101_1.0 M. B o GDANSKA GD1G/0004 240
041,041 Gdansk siedziba: ul. Nowe Ogrody 8777/8
8/12, 80-803 Gdansk
GMINA MIASTA
g | 350 |226101_1.0 M. dr GDANSKA GD1G/0005 123
041,041 Gdansk siedziba: ul. Nowe Ogrody 3531/0
8/12, 80-803 Gdansk
GMINA MIASTA
9 | 354 226101_1.0 M. B GDANSKA GD1G/0004 99
041,041 Gdansk siedziba: ul. Nowe Ogrody 7756/8
8/12, 80-803 Gdansk
GMINA MIASTA
12| 3553 226101_1.0 M. dr GDANSKAsiedziba: ul. | GD1G/0005 9
041,041 Gdansk Nowe Ogrody 8/12, 80-803 0513/7

Gdansk
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4.2 Wariant Il
Nr . Oznaczenie iy Nr ksiegi Powierzchnia
Lp. dziatki Obreb Gmina uzytku i klas Wiasnosc wieczystej | zajecia [m?]
GMINA MIASTA
226101_1.00 M. . GDANSKA GD1G/0025
1136141 741021 | Gdansk Bi siedziba: ul. Nowe Ogrody |  5512/7 | feren szkoly
8/12, 80-803 Gdansk
2 | 356 226411%21 00 G dl\élﬁsk B Witasciciele prywatni G%g?q(;goo 20
3 | 360 226411%21 00 G d“élﬁsk B Wiasciciele prywatni G%g(%(;gm 269
GMINA MIASTA
4 | 350 226101_1.00 M. B o GDANSKA GD1G/0002 590
41,041 Gdansk siedziba: ul. Nowe Ogrody 6939/2
8/12, 80-803 Gdansk
GMINA MIASTA
5 | 353 226101_1.00 M. B o GDANSKA GD1G/0004 81
41,041 Gdansk siedziba: ul. Nowe Ogrody 7756/8
8/12, 80-803 Gdansk
GMINA MIASTA
6 | 354 226101_1.00 M. B o GDANSKA GD1G/0004 66
41,041 Gdansk siedziba: ul. Nowe Ogrody 7756/8
8/12, 80-803 Gdansk
GMINA MIASTA
226101_1.00 M. GDANSKA GD1G/0004
7| 355/4 41,041 Gdansk B siedziba: ul. Nowe Ogrody 7756/8 110
8/12, 80-803 Gdansk
GMINA MIASTA
226101_1.00 M. GDANSKA GD1G/0004
8 | 355/5 41,041 Gdansk B siedziba: ul. Nowe Ogrody 7756/8 94
8/12, 80-803 Gdansk
GMINA MIASTA
9 | 363 226101_1.00 M. dr GDANSKA GD1G/0005 33
41,041 Gdansk siedziba: ul. Nowe Ogrody 1753/8
8/12, 80-803 Gdansk
GMINA MIASTA
10! 351 226101_1.00 M. B GDANSKAsiedziba: ul. GD1G/0004 240
41,041 Gdansk Nowe Ogrody 8/12, 80-803 8777/8
Gdansk
GMINA MIASTA
226101_1.00 M. GDANSKA GD1G/0005
111350 41,041 Gdansk dr siedziba: ul. Nowe Ogrody 3531/0 123
8/12, 80-803 Gdansk
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5 Operat terenowo prawny
5.1 Wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek wariantu I i ll

Znak sprawy: WG-11.6621.5.345,2021

Oznaczenia uzytkow | klas

B - Tareny mieszkaniows

Nr jednostki refestrowe); G544

Osoby: 1
Udziat s .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucyi
1" GMINAMIASTA GDANSKA
whasnosd siedziba: ul. Nows Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz Mr dziafki Adres / Polozenie Pomg;;mja Ug;;{; Wosa bﬁcﬁr;? Mr KW fub inne dokumenty
3 350 ul. Sosnowa 0.2329 dr 0.2329 GD1G/00053531/0
ldentyfikstor: 226101 _1.0041.350; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.2329 | ha

Stownie:

dwa tysigce trzysta dwadziescia dziewiedé metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia cafef jednostkl rejestrows): 0.2546 (dwa tysiace piecéset czterdziesci szesé metrow kwadratowych)

Oznaczenia uZytkdw i klas

dr - Dirogl

Diokumant 2ostal uwierzyteiniony kwalfkawarym podpisenm alakironicanym, o Kdrym mowa wan. 3 pkt. 1210
arl. 25 Razporzgd zenia Parlamerilu Europejskiego | Rady (UE) ne 9102014 2 dnia 23 lipca 2014 1w sprawie
identyfikacy elektroniczne) i usheg zaufania w odriesieniu do rensakei elekdronicanych na rmkou
wawngtrznym oraz uchajicego dyrekbyws 1999930WE (De Lz UE L 267 7 28,08 2014, st T3],
Kwalfikcweany podpis lekironicamy ma taki sam shulek prawny jak podpis wiasnongcany,
‘Werylikagji pedaisu maine dokanad 28 pomoeg oprogramawanta oo weryfikaci pedpisu

wona Herda
10-02-2021
dokument zostal podpisany elektronicznie

{sporzadzil: data i podpis)
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK .
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
10-02-2021
dokument zostal podpisany elekironicznie

{imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznione) przez organ: data | podpis)
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Nr jednostki rejestrowe): G534

Osoby: 1
Udziat L ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytuciji
1M GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Dziatki ewidencyjne: 1

Powlerzchnla Uzytek | Klasa bonitacying

Arkusz N dziafki Adres / Polozenie fha Usytek Pow. (ha] Nr KW lub inne dokumenty

ul. Partyzantdw 28A
3 351 ul. Partyzantow 288 0.1577 B 0.1577 GD1G/00048777/8

ul. Partyzantow 28C

Idantyfikator: 226101_1.00411.351; Rejon statystycany: -
UWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 167, 520, 521.

Razem powierzchnia dziatek [haj: 01577 ha
Stownie. | jeden tysiac piecset siedemdziesiat siedem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie fjeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafef jednostki rejestrowe): 0.4844 (cztery tysigce osiemset czterdziesci cztery metry kwadratowe)

Nr jednostki rejestrowej: G316

Osoby: 1
Udziat L .
Forma wiadania Dane osoby fizyczne) / instytuci
11 GMINA MIASTA GDANSKA
whasnose siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, B0-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 4
ol - Powierzehnia UZytek i klasa bonitacyina )
Arkusz Nr dziafki Adres / PoloZenie [ha] Usytek Pow. (ha] Nr KW lub inne dokumenty
3 353 ul. Partyzantow 24 0.081 B 0.0811 GD1G/00047756/8

Identyfikator: 226101_1.0041.353; Rejon statystyczny: -
UWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 530, 532, 747.

3 | s | ul, Partyzantow 22 | o030 | B | 00430 | GD1GI00047T56

ldentyfikator: 226101 _1.0041.354; Rejon stalystyczny: -
UWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 170, 533, 534, 535.
3 | sssu | ul. Partyzantéw 20

Identyfikator: 226101_1.0041.355/4; Rejon statystyczny: -
LUWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 168, 536, 537.

3 | asss | ul. Partyzantow 20a | o012 | B | 00125 | GD1GI000477568

Idenfyfikator: 226101 _1.0041.355/5; Rejon statystyczny. -
UWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 538, 546.

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1857 | ha
Sfownie. | jeden tysiac osiemsel piecdziesial siedem metrow kwadratowych

| oos0r | B | 0049 | GDIGI00047756/8

Oznaczenia uZytkow i klas ‘

B - Terany mieszkaniowe |

Nr jednostki rejestrowej: G355
Osoby: 4
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Nr jednosiki rejestrowej: G227
Osoby: 1

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytuci

1 GMINA MIASTA GDANSKA

wiasnosc

siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Dziatki ewidencyjne: 1

el - Powierzchnia LiZytek i kiasa bonitacyina .
Arkusz Nr dziafki Adres / PoloZenie [ha] Usytok Pow. [hal Nr KW lub inne dokumenty
3 352 ul. Partyzantow 26 0.191 B 0.1911 GD1G/00026939/2
Idenfyfikator: 226101_1.0041.352; Rejon statystyczny: -
LWAGA: Dziatka zabudowana budynkami; 525, 528,
Razem powierzchnia dziatek (hal: 0.1911 ha

Stownie;

jeden tysiac dziewigcset jadenascie metrdw kwadratowych

UWAGA: W jednosice znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafef jednostki rejestrowe): 0.2519 (dwa tysigce piecset dziewietnascie metrow kwadratowych)

Nr jednostki rejestrowef: G190
Osoby: 1

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznef / instytucii

11 GMIMNA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdarsk

wiasnosd
Dziatki ewidencyjne: 1
fedlt A Powierzchnia Uzytek | Klasa bonitacyina )
Arkusz Nr dziafki Adres / Polozenie [ha] Usytek Pow. fha] Nr KW fub inne dokumenty
3 361/4 ul. Matki Polki 3a 0.4479 Bi 0.4479 GD1G/00256512/7

Identyfikator: 226101 _1.0041.361/4; Rejon statystyczny: -

UWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 551.

Razem powierzchnia dziatek [haj: 0.4479 ha

Stownie;

cztery tysigee czterysta siedemdziesiat dziewigd metrow kwadratowych

Oznaczenia uZytkdw | klas

Bi - Inne tereny zabudowane

Nr jednostki rejestrowe): G160
Osoby: 1

Udziat
Forma wiadania

Dane asoby fizycznef / instytucyi

1M GMINA MIASTA GDAMNSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdarisk

wiasnosd
Dziatki ewidencyjne: 1
s _— Powierzchnia Lizytek | Klasa bonilacyjna .
Arkusz Nr dziafki Adres / Polozenie [ha] Usylek Pow. fha] MNr KW lub inne dokumenty
3 392 0.1512 Bi 0.1512 GD1G/0004BTTT/B
Ildentyfikator: 226101 _1.0041.392; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha|: 0.1512 ha
Stownie; |jeden tysiac piecset dwanascie metrow kwadratowych

Ozhaczenia uzytkow i klas

Bi - Inne tereny zabudowane
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Oznaczenia uZytkdw i klas

Bi - Inne tereny zabudaowane

Nr jednaostki rejestrowej: G191

Oscby: 7
Udzial . Ly .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucyi
mpdl:\ﬁsn oid Fuhrmann Barbara Elzbieta (Zdzistaw, Kazimiera)
4118 Jurczuk Czestaw (Franciszek, Wiktoria)
wspdhwlasnosd adres: ul. Partyzantow 18A.8, 80-254 Gdansk
1/8 Kaspruk Danuta Mirostawa (Zdzistaw, Kazimiera)

Znak sprawy: WG-11.6621.5.345.2021

Strona 12 16

wapdiwtasnosdé

e Kusmierczuk Mieczystaw Marian (Stanistaw, Wanda)
wapdhwlasnoss adres: ul. Niebieska 15, 80-180 Jankowo Gdanskie

19 P . ) .
wapdhwasnoss Kusmierczuk Teresa Maria (Zdzistaw, Kazimiera)

218 - A .
wspdiwlasnoss Latoch Dominika Barbara (Zbigniew, Bozena)

318 Poniewaz Teresa Zdzistawa (Stanistaw, Wanda)
wspdiwlasnosd adres: ul. Macieja Kamienskiego 5/20, 80-170 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

fealed . Pawigrzchnia Uzytak i klasa bonitacyina )
Arkusz Nr dziatii Adres / PoloFenie fha] Usytok Pow. fha] M KW lub inne dokurmenty
ul. Partyzantow 18a
3 356 ul. Partyzantow 188 0.0819 B 0.0819 GD1G/00006311/8
Identyfikator: 226101_1.0041.356; Rejon statystyczny: -
UWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 542, 543, 544, 545, 548,
Razem powierzchnia dziafek [haj: 0.0819 ha

Sfownie: | osiemset dziewigtnascie metréw kwadratowych
Oznaczenia uzytkow i klas
B - Tereny mieszkaniowe
Nr jednostki rejestrowej: G356
Osoby: 1
Udziat . iy ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucyi
1M GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdarisk

Dziatki ewidencyjne: 1

iodled - Powierzchnia Ugytek | kasa bonitacying .
Arkusz Nr dziafki Adres / Pofozenie (haj Usytok Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
3 363 ul. Matki Polki 0.1444 dr 0.1444 GD1G/00051753/8
Identyfikator: 226101 _1.0041.363; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziafek [ha]: 0.1444 | ha

Sfownie.

jeden tysigc czterysta czterdziesci cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednosice znajduja sie jeszcze inne dzialki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 1.6536 (jeden hektar szes¢ tysiecy pigtset trzydziesci szes¢ metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas |

dr - Drogi |
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Nr jednostki rejestrowej: G193

Osoby: 10
Udziat e .
Forma whadania Dane osoby fizycznef / instytuci
B0/2160 Gdariska Grupa Radeow Prawnych Miatkowski, Zdanowski i partnerzy
wspdhwtasnosd siedziba: ul. Matki Polki 2/2, 80-251 Gdansk

Uwagi: Akt not.251/20 z dn.10.01.2020 r. - not. G. Socha;

T3T20
wspdiwtasnosc

Jasinski Mirostaw Piotr (Stawomir, Krystyna)
adres; ul, Pana Tadeusza 828, Lublin

Znak sprawy: WG-11.6621.5.345.2021

Strona 2z 16

48042160 Regan-Jasinski Janina Maria Pia (Richard, Ewa)
wspdhwlasnosc adres: ul. Matki Polki 2/4, 80-251 Gdarisk
73720 Soholewski Ryszard (Henryk, Kinga)
wspdhwiasnosi adres: Niemcy, ul. Essenerstrase 57, Hamburg
BT6/8640 Sulak Piotr Jerzy (Cyprian, Danuta)
wspohwlasnosd adres: ul. Olgierda 78A/1, 81-534 Gdynia

Uwagi: Akt podwiadczenia dziedziczenia 178920 z dn.02.03.2020 r. - not. A Zaleska
Akt not. 3522/20 z dn. 28.05.2020r. - not. G. Socha;

478/2160 Wojciechowski Tomasz (Adam, Jolanta)

wspdiwtasnosc adres: ul. Daniela Chodowieckiego 4/2, 80-208 Gdanisk
15/2160 Wajciechowski Tomasz (Adam, Jolanta)

wspdwiasnosc adres: ul. Daniela Chodowieckiego 4/2, 80-208 Gdarisk

Uwagi: Akt not,418/20 z dn.31.01.2020 r, - nat. K, Nagdrska-Protasiuk;

15/2160
waspdiwlasnoss

Wojciechowski Tomasz (Adam, Jolanta)
adres: ul. Daniela Chodowieckiego 4/2, 80-208 Gdansk

Uwagi: Akt not.426/20 z dn.31.01.2020 r. - not. K. Nagdrska-Protasiuk;

278/2160 Zaremba Paulina Marta (Krzysztof, Maria)
wspiwiasnosd adres: ul. Daniela Chodowieckiego 4/2, 80-208 Gdansk

17TI2160 Zdanowska Joanna Krystyna (Jerzy, Ewa)
wspdtwtasnose adres; ul. Narcyzowa 103, 80-691 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz | Nr dzialki Adres / Polozenie Powierzchnia Uf‘f;;i; Hesa b”:jfﬁ:; Nr KW lub inne dokumenty
3 360 ul. Matki Palki 2 0.1540 B 0.1540 GD1G/00011970/3
Identyfikator: 226101_1.0041.380; Rejon statlystyczny: -
UWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 543, 550.
Razem powierzchnia dziafek [haj: 0.1540 ha

Stownie;

jeden tysigc piecset czterdziesci metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

B - Tereny mieszkaniows
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5.2 Wyrys z rejestru gruntow dla dziatek wariantu il
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6 Warunki techniczne i uzgodnienia
6.1 Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego szkoty podstawowej nr 45

SZKOtA PODSTAWOWA NR 45 im. Bohaterow Westerplatte
80 - 251 Gdarisk, ul. Matki Polki 3a

ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 45
im. Bohateréw Westerplatte

w Gdansku

Opracowala:
INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

mgr Elrbista Mikiel

WRZESIEN 2019
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szkola Podstawowa nr 45 im. Bohaterow Westerplatte w Gdarisku

Instrukcja jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a lakze
po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu, ktore wplywajg na zmiang warunkow

ochrony przeciwpozarowej.

KARTA AKTUALIZACII

Data

[etzier, mirsigr,
k)

Zakres oceny

Olresowa analiza Altualizaga
[x] [x]

Imie
i nazwisko
autora

Uwagi
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VI

VI,

WL

Szkota Podstawowa nr 45 im. Bohaterdw Westerplatte w Gdarisku

SPIS TRESCI

KARTA AKTUALIZACJI 3

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE, WYNIKAJACE Z PRZEZNACZENIA,
SPOSOBU UZYTKOWANIA | WARUNKOW TECHNICZNYCH OBIEKTU W TYM
ZAGROZENIA WYBUCHEM 5

OKRESLENIE WYPOSAZENIA W WYMAGANE URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE
| GASNICE ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA ICH PRZEGLADOM TECHNICZNYM

| CZYNNOSCIOM KONSERWACYJNYM. 8
SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU | INNEGO ZAGROZENIA. 14
WARUNKI | ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI ORAZ PRAKTYCZNE SPOSOBY ICH
SPRAWDZANIA. SPOSOBY ZAPOZNANIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU, WTYM
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW, Z PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWYMI
ORAZ TRESCIA PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKC.I. 15
SPOSOBY ZAPOZNANIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU, W TYM ZATRUDNIONYCH
PRACOWNIKOW, Z PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWYMI ORAZ TRESCIA PRZEDMIOTOWE.)
INSTRUKCJI. 17
SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM,
JEZELI TAKIE PRACE SA PRZEWIDYWANE 18
ZADANIA | OBOWIAZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. DLA 0SOBR
BEDACYCH STALYMI UZYTKOWNIKAMI SZKOLY 19
WSKAZANIE OSOB LUB PODMIOTOW OPRACOWUJACYCH INSTRUKCJE 29
PLANY OBIEKTU (Z RZUTAMI KONDYGNACJI) WRAZ Z JEGO USYTUOWANIEM W TERENIE 30
Zalgczniki
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Szkola Podstawowa nr 45 im. Bohaterdw Westerplatte w Gdarisku

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, WYNIKAJACE
Z PRZEZNACZENIA, SPOSOBU UZYTKOWANIA | WARUNKOW
TECHNICZNYCH OBIEKTU W TYM ZAGROZENIA WYBUCHEM.

Charakterystyka potarowo — techniczna obiektu.
Nazwa obiektu | lokalizacja:

SZKOLA PODSTAWOWA NR 45 im. Bohateréw Westerplatte w Gdarisku
80 -251 Gdarisk, ul. Matki Polki 3a

Podstawowe parametry budynku:

e Kubatura— 11761 m*

« Powierzchnia zabudowy — 1442 m?;

« Powierzchnia uzytkowa — 2199 m?

« Powierzchnia kondygnacji podziemnych - 505 m*
« Powierzchnia kondygnacji nadziemnych — 811 m?
llosé kondygnacji:

« podziemnych -1

« nadziemnych—3

Wysokos¢ obiektu - 13,6m

Wysokost budynku mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do
budynku (lub jego czesci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku) do abme| plaszczyzny
stropu badz najwyzej polozonej krawedzi stropodachu nad najwyzszg kondygnacja
uzytkowa, lacznie z gruboscig izolacji ciepinej | warstwy ja ostaniajgcej, albo do najwyze|
polozone] gbrnej powierzchni innego przykrycia.

Budynek szkoly nalezy do budynkéw $redniowysokich, gdyz jego wysokos¢ znajduje sie w
przedziale od 12m do 25 metrow wiacznie.

Kategoria zagrozenia ludzi (ZL) Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, obiekt
Szkoly Podstawowej nr 45 zalicza sig do kalegorii: ZAGROZENIA LUDZI — ZL Il - budynki
uzytecznodci publiczne|, niezakwalifikowane do ZL |1 ZL II.

Konstrukcja budynku: Zelbetowo — murowana;

« Sciany nosne- murowane, zewnetrzne i wewnelrzne z cegly peinej, filary miedzyckienne
betonowe,;

« Stropy - zelbetowe, gesto zebrowe | monolityczne;
+ Sciany dzialowe — murowane z cegly peinej;
+ Stropodach zelbetowy kryty papa.

Zagospodarowanie budynku:
a) Caly budynek zawiera sie w jednej strefie pozarowe).
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b)

<)

d)

e)

a)
h)

i

Szkota Podstawowa nr 45 im, Bohaterdw Westerplatte w Gdansku

Budynek przeznaczony jest na cele oswiatowe. Jest to budynek, w ktorym uczg sie dziecl
szkoly podstawowej. W szkole dzieci uczg sie w 19 oddziatach, w tym w 1 oddziale
przedszkolnym.

W szkole uczy sig ok. 342 uczniow, 25 dzieci, pracuje 46 nauczycieli i 17 pracownikéw

administracji i obstugi.

:Vﬁmynku szkoly na parterze znajduje sie mieszkanie shuizbowe z dostepem od zewnatrz

Przeznaczenie pomieszczen szkoty, kondygnacii

* Piwnica: sala lekcyjna, pomieszczenia szatni, swietlica socjoterapeutyczna,
gospodarcze pomieszczenia kuchni, jedna klatka schodowa na parter szkoly:

* Parter: glowne wejscie, 4 sale lekcyjne, kuchnia, stoléwka,3 pomieszczenia biurowe,
sala gimnastyczna, pomieszczenia sanitame oraz szatnie sali gimnastycznej,
swietlica, klatka schodowa prowadzaca do piwnicy i na | pigtro, klatka schodowa
prowadzgca do gldwnego wyjscia i do kondygnacji podziemnej.

* | pigtro — 6 sal lekcyjnych (w tym pracownia komputerowa), pokdj nauczycielski,
pomieszczenia biurowe, WC dziewczat, WC chlopcow, pomieszczenie zaplecza,
klatka schodowa prowadzaca na parter i Il pietro;

* |l pigtro — pomieszczenie do zajg¢ terapeutycznych, zaplecze, biblioteka, czytelnia
multimedialna, 5 sal lekcyjnych w tym pracownia komputerowa i chemiczna, gabinet
profilaktyki, WC dziewczat, WC chlopcéw, klatka schodowa prowadzaca na | pietro

Maksymalna ilo&é oséh przebywajacych w budynku — 360.

+ Piwnica: 226

* Parter. 166

* | pietro: 120

* i pietro: 120

Wielkos¢ pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii ZL | zagrozenia ludzi: nie
wystepujq ze wzgledu na fakt ze dzieci, nauczyciele i pracownicy szkoly sa statymi
uzytkownikami.

Materialow niebezpieczne pozarowo - nie wystepuja.

Strefy zagrozone wybuchem - nie wystepujg.

Klatki schodowe:

* ilos¢ — 2: klatka schodowa prowadzaca z parteru do gléwnego wyjécia i do
kondygnacji podziemnej; klatka schodowa laczaca wszystkie kondygnace,

» konstrukcja schoddw | szerokosé spocznikow — schody dwubiegowe zelbetowe o
szerokosci 176 cm ze spocznikiem 224x224 cm.

Instalacje:

elektryczna - 230V 380 v; m
przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany na parterze przy dyzurce:
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Szkola Podstawowa nr 45 im. Bohaterdw Westerplotte w Gdarisku
+ telefoniczna,
« ogrzewcza — centralne ogrzewanie budynku zasilane z GPEC;
« wentylacyjno — grawitacyjna,

= wodociggowo — kanalizacyjna,

giéwny zawdr gazowy zlokalizowany w wentylowanej szafce na zewnatrz budynku przy
wejsciu ghdwnym;
= pdgromowa.

Raz w roku nalety dokonac:

sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych
(dymowych, spalinowych | wentylacyjnych). Stwierdzone nieprawidlowosci nalezy
bezzwiocznie usuwac.

Raz na pigé lat (co najmniej) nalezy dokonaé:

sprawdzenia stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie
stanu sprawnosci polgczer), osprzetu, zabezpieczer i érodkéw ochrony od porazen,
opornosci izolacji przewodow oraz uziemier' instalacii | aparatow.

Czynnosci zwigzane ze sprawdzaniem stanu technicznego instalacji powinny wykonywac
tylko osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje.

k) Instalacje gasnicze i zabezpieczajace:
= instalacja hydrantowa wewnetrzna: 5 szafek hydrantowych
+ suche plony (instalacja hydrantowa nienawodniona) — nie wystepuja,
1) Zaopatrzenie wodne:
Sie¢ hydrantowa zewngtrzna — w sgsiedztwie szkoly usytuowane sg n/w hydranty przy:
« ul Batorego 18 — hydrant podziemny, jezdnia asfall;
e« ul. Matki Polki (rog Batorego) — hydrant podziemny, jezdnia asfalt,
» ul. Matki Polki 12 — hydrant podziemny, chodnik;
« ul. Matki Polki przy garazu nr 66 — hydrant podziemny, chodnik.
Drogi pozarowe:
Do budynku szkoly istnieje dojazd asfaltowy od strony ul. Matki Polki. Wjazd na teren

szkoly przez brame wjazdowa o szerokosci 4,10 m na plac przed budynkiem szkoly od
strony wejécia gldwnego o wymiarach 14,2m x 12,2m

Strona: 36



MAXPROJEKT

6.2 Pismo z Wydziatu Urbanistyki i Architektury w Gdansku
1

Urzad Miejski w Gdansku
Wydziat Urbanistyki | Architektury

WUIAN.670.117.2021.)).259774 Gdansk, 21.07.2021r.

Maxprojekt Mateusz Jezierski
ul, Swietopetka 28
81-524 Gdynia

dot. pisma z dnia 5.07.2021r, (data wplywu 16.07.2021r) w sprawie zaopiniowania projektu
koncepcyjnego budowy drogi pozarawej przy Szkole Podstawowej Nr 45 w Gdansku przy ul. Matki
Polki.

W odpowiedzi na pismo uprzejmie informuje, ze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
organ administracji architektoniczno-budowlane] nie uzgadnia 1 nie opiniuje koncepci

projektowych,
Z powazaniem w:y/
REFERATU ARCHITEXTURY - WRZESZICZ
drch, lacek jabloriski
Otrzymuje:
1. Adresat - 2 egz, projektu
2. ala
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk www.gdansk.pl

tel. 58 323 64 51, fax 58 323 64 98, wula@gdansk.goa.pl
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6.3 Opinia Dyrektora Szkoty Podstawowej nr 45 w Gdansku
I

SIKOLA PODSTAWOWA NR 45 Gdarnsk 21.07.2021.

im. Bohaterdw Westarplalie
B0-251 GDANSK, ul. Malki Polkl 38
lel. (058) 341-47-13
REGON 000217800
NIP B57-085-73-T1

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
ul. Swietopetka 28
81 - 524 Gdynia

Dotyczy: Koncepcii budowy drogi pozarowe| przy Szkole Podstawowej nr 45 w Gdarisku

Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 45 po zapoznaniu sie z przestang przez Panstwa
dokumentacjg budowy drogi pozarowe] przy Szkole Podstawowej nr 45 w Gdansku
akceptuje proponowane rozwiazanie do projekiu ww. dokumentacii projektowe].

Dyrektor Szkoty

DYREKTOR S2|

-:-f'h}‘.w[&aﬂ-
mgr Liliena Gdowska

Strona: 38



MAXPROJEKT

AT MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
ul. Swietopelka 28, 81-524 Gdynia
MAXPROJEKT bluro@maxprojekt.gda.pl, tel /fax 58 345 25 60

MIP 586-112-71-53

Temat projektu.

Dziatki:

Migjscowosd:

Zleceniodawea:

PROJEKT KONCEPCYJNY

Koncepcja budowy drogi pozarowej przy
Podstawowej nr 45 w Gdansku

350, 351, 352, 353, 354, 355/3, 355/3, 355/5, 361/4, 392
obreb 0041 M. Gdansk

Gdarisk
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk
dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdariska

Szkole

M‘%Phb M.02702
DYREKTOR SZKOLY

ol

mgr Liliana Gdowaka

Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien

Podpis

Projektant mgr inz. Mateusz Jezierski w sp. konstrukcyjno -

97/Gd/2002

budowlanaj

Sprawdzajgacy mgr inz. Celina Jezierska w sp. konstrukeyjno -

229/Gd/o1

budowlansj

GDYNIA - marzec 2021
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6.4 Gdanskie Wody warunki techniczne

Gdanskie Wody

L.dz. TU-WT-2654/743/202 /MR Gdansk, dnia 26.07.2021 r.

Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdansk
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
ul. Swigtopelka 28
81-524 Gdynia

Gdanskie Wody spéltka z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkéw technicznych na
odprowadzenie wod deszezowych dla planowane] inwestyeji Budowa drogi pozarowe) przy Szkole
Podstawowe] nr 45 w Gdansku, dziatka nr 350, 351, 352, 353, 354, 355/3, 355/4, 355/5, 361/4, 392
obreb (041" informuje, 2e najblizsze odbiorniki wul. Sesnowej | Matki Polki sg przecigzone i nie ma
maozliwosei skierowania dodatkowego zrzutu z pelnego doszezelnienia projektowane) drogi pozarowej.

W zwigzku z powyiszym, zgodnie z wdrazang politvka miejskg w obliczu postepujacej
rabudowy, pod presjy zmieniajgcego sig klimatu wymagamy zrownowazonego pospodarowania
wodami opadowymi i nie ograniczania sig technicznego sieciowego podejécia.

Realizujge inwestycje nalezy zagospodarowad caly opad obliczeniowy z terendw
uszezelnionych w wysokoSei 30mm w systemach zieleni retencji powierzchniowej ( nawierzchnie
przepuszezalne, obnizenia trawnikow w stosunku do pawierzchmni uszezelnianych itp.) z
wykorzystaniem nadmiarowego przelewn do istniejgcej sieci kanalizacji deszezowe;j.

Realizacja zadania wymaga spelnicnia nfw warunkow:

. Odprowadzié wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskie] | Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipea 2019, (Dz. 11, 2019 Poz. 1311).

2, Projekt branzowy uzgodnié ze spolky Gdanskie Wody,

Uzbrojenie wykona¢ z materialéw posiadajacych atesty dopuszezenia.

4. Ze wzglgdu na wzrost czgstotliwosci i intensywnosel opaddw wnioskujemy aby do wymiarowania

sieci nalezy przyjac metody obliczeniowe zpodne z najnowszg dostepng wiedzg techniczng

zakladajac deszez jednostkowy min 174 l/s/ha.

Odwodnienie publicznych pasow drogowych, powinno przebiegaé w wydzielonych planistycznie

drogach, ciagach pieszych.

6. Na studniach i wpustach w ulicy bedace] w zarzadzie GZDiZ stosowac zabezpieczenia przed
kradziezg, wpusty i wlazy nastudzienne wykonac z zeliwa szarego wyposazone w logo Gdaniska.
Na sieci kanalizacji deszezowe] lokalizowanegj w pasie jezdnym naleZy zastosowaé:
whazy D400 z zeliwa szarego, wentylowane (w jezdni) oraz niewentylowane (poza jezdnig),
glebokosé pokrywy min 50 mm, bez pozycjonowania, bez uszezelek, 2 rygle (trzpien zamknigcia

Lea

L

Gelafskla Wedy sp. 2 a.0. | ul. Profesora Witolda Andrusekiewicza 5 | 80-601 Gdarsk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonawy Gdansk-Palnoc
w hdanska | KRS 28567 | NIP 383-0010823 | Kapital akladowy 40.021.660,80 2l | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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ze stali nierdzewnej), wysokosé 150mm, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600 mm, w pasie
jerdnym stosowaé plyty odeigzajace,

wpusty D400 z zeliwa szarego z kohierzem %, krata uchylna ryglowana (trzpien, zamknigeic ze
stali nierdzewnej) bez przystosowania pod kosz, norma PN-EN:2000 klasa D400 rozmiar min
600=400mm, wysokodé 150mm, osadzaé na plytach odeigzajacych. Krata montowana na state bez
mozliwosci fizycznego wyjecia; waga powyze] 65kg.

w ulicy migjskiej wbudowywaé wpusty krawginikowo — jezdniowych lub krawginikowych
(sugerowane usytuowanie wpustaw poza pasem jezdnym).

Min Srednica rurociggu w publicznym pasie drogowym wynosi 300 mm.,

Kazde wlaczenie do sieci miejskiej wykonad za pomocg studni rewizyjnej (min. srednica 1200),
Ze wzgledu na warost czestotliwodel i intensywnosei opadow wymagamy do wymiarowania sicci
przyjac metody obliczeniowe zgodne z najnowsza dostgpna wiedzg techniczng.

. Dla calego zadania tam gdzie jest to mozliwe wymagamy zastosowania rozwigzan

zapewniajacych lokalna retencjg i przelierowanie odplywu powierzchniowego z uszezelnianej
nawierzchni na teren przydroinej zieleni (obnizenie trawnika w stosunku do chodnikiw,
stosowanie podbudowy zwirowej na chodnikach, hydrofuga, muldy trawiaste itp.- standardy
ulicy zgodne ze zréwnowazona gospodarka wodami) — dla opadu 30 mm,

. W projekeie prosimy wyniesé linie planistyczne strefy drogowej oraz sirefy zabudowy oraz granice

dziatek.

. W dokumentacji prosze zalaczy¢ projekt zagospodarowania dzialki drogowej z okresleniem rodzaju

nawierzchni ze wspolczynnikami sphywu spajnymi z bilansem odplywu wéd deszezowych
z zagospodarowywanego obszaru z uwzglednieniem spadkow terenu (przekrdj przez niecki,
skarpy), =z okresleniem konstrukeji  uszezelnianych  nawierzchni  (chodniki, jezdnie)
z charakterystycenymi przekrojami.

. Projekt winien zawieraé bilans zagospodarowanej wody przy zalozeniu 3 m” retencji terenowej/

100 m? powierzchni uszezelniongj (dla ufatwienia druk bilansu na stronie www gdanskiewody.pl)

. Do odbioru branzowych robdt zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczyé szkic geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspotrzednyeh XYZ w wersji tekstowej w ukladzie
mapy zasadniczej m. Gdanska.

. Wykonawea ma obowiazek dolgezyé do dokumentacji powykonawezej monitoring powykonawezy

sieci | przykanalikdw wraz z opisem oraz wykresem spadkow,

. Przejeciu na majatek gminy Gdansk, a co za tym idzie nam w eksploatacji podlega zbiorczy system

odwadniajacy zlokalizowany w pasach drogowych drig publicznych.

. Warunki sa wazne 2 lata, tj. do dnia 25.07.2023 r,

W ramach opracowanej dokumentacji proponujemy skorzystaé z konsultacji Dzialu Adaptacji

Do Zmian Klimatu tel, wew. 451 oraz z wytycznymi do projektowania zaznajamiajac sig 2 proceduryg
odbiorows miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zamieszezonych na stronie internelowej naszej finmy

www gdanskiewody.pl.

Gdanskie Wody sp. 7 0.0, | ul, Profesora Witalda Andruszkiewicza 5 | BO-601 Gdarsk el. 58 323 34 0 | 53d Fejonowy Gdadsk-Poinoc

w Gdansky | KRS 28567 | MIP 5830010823 | Kapital zakladowy 40.021.660,80 2| | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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6.5 Opinia Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

£N.5183.640,2021.AN Gdansk, !
1011 -08- 1 1

Mateusz Jezierski
MAXPROJEKT
ul. $wigtopetka 28
81-524 Gdynia

Dotyczy: wniosku Pana Mateusza Jezierskiego, MAZPROJEKT, ul. Swietopetka 28, 81-Gdynia,
reprezentujacego Dyrekcie Rozbudowy Miasta Gdanska, z dnia 05.07.2021 r. (wplyneto dnia 12.07.2021 1)
wsprawie wydania przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora  Zabytkow  uzgodnieniafopinii
konserwatorskie/ koncepcji budowy drogi pozarowe] przy Szkole Podstawowe] nr 45 w Gdarisku Jul. Matki
Polki 3A, Gdatsk], dziatki nr 350, 351, 352, 353, 354, 355/3, 355/5, 361/4, 392, obreb 041,

W odpowiedzi na wniosku Pana Mateusza Jezierskiego, MAZPROJEKT, ul. Swietopetka 28, 81-
Gdynia, reprezentujacego Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska, z dnia 05.07.2021 r. (wplynelo dnia
1207.2021 r) w sprawie wydania przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
uzgodnienialopinii konserwatorskiej koncepcji budowy drogi pozarowe] przy Szkole Podstawowej nr 45
w Gdansku [ul. Matki Polki 34, Gdansk], dziafki nr 350, 351, 352, 353, 354, 355/3, 355/5, 361/4, 392, obrgb
041, oraz po przeanalizowaniu zalaczonej dokumentaci Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
informuie, iz przedmiotowy teren objety opracowaniem oraz zaznaczone na nim obiekty przeznaczone do
rozbiorki nie_podlegaja ochronie konserwatorskie, w zwiazku z czym tul. organ ds. ochrony zabytkow nie
zajmuje stanowiska w przedmictowe] sprawie.

Jednoczesnie Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw informuje, i tutejszy urzad nie jest
wiasciwym organem do wydawania uzgodnienia w sprawie wycinki drzew na terenie objetym jedynie
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Nr planu 0841, Uchwala RMG Nr X/125/2011 dn.
28.04.2011)..

Zalacznik:
— Projekt koncepcyjny — Koncepcja budowy drogi potarowej przy Szkole Podstawowsj nr 45
w Gdansku, projektant: mgr inz. Mateusz Jezierski, marzec 2021 r.

erid 2kl Kanser wator

ki Danatta N, Zastausho
_-IP':,i: rowntl Wydmalu

da. Zabytiaw Nier ichanyeh

Otrzymuja:
(47 adresat + zwrot dokumentacji,
2. ala WUOZ rewitiss2021

WOUEWODZK! URZAD DCHRONY ZABYTHOW W GDANSKLU
WYDZIAL DS, ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul, Dyrekcyjna 2-4, B0-B52 Gdansk, tel: 58 301-62-67
www.ochronazabyfiow oda.pl, e-mad gdansk@zabyiki, mail pl
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6.6 Opinia Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni

Gdanski

Zarzad Orag
| Zleleni Gdarisk, dnia 24.08.2021 r.

OPINIA
.2.2021.K5/

Projekt koncepcyjny budowy drogi poiarowe]j przy Szkole Podstawowej nr 45 w
Opiniuje sie Gdariski, w zakresie:
pozytywnie Brania drogowa - droga ppoi

wg zalgcznika graficznego stanowigcego integralng czesc niniejszego opracowania,

w liniach Ul, Sosnowa

rozgraniczajgcych w Gdarnsku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11 w Gdarisku B0-560
Z uwarunkowaniami:
1. Akceptuje sie rozwigzania techniczne dot. drogi ppoi w granicach pasa drogowego drogi publicznej

ulicy Sosnowej z poniiszymi uwagami:
a. Ma dalszym etapie projektowym nalezy:

. na zjefdzie zachowad niwelete oraz kolor i rodzaj nawierzehni chodnika, stosujgc plytke o
zwigkszone] grubosci i wzmocnionej konstrukeji. Najazd nalezy wykonac z kostki betonowej w
kolorystyce, uktadzie, formacie | wykonczeniu jak istniejace zjazdy w ul. Sosnowej;

. zapewnié zabezpieczenie przedmiotowe] drogi aby nie byta ona traktowana przez uczestnikdw
ruchu jako ogélnodostepna np. stosujac wygrodzenia, lub wykonanie zielonej drogi ppoz tj. z
nawierzchni trawiastef);

. Projektowany chodnik nalezy wykonal z plytek betonowych 30x30cm o fakturze plukanej, w
uktadzie ciosowym - analogicznie jak istniejgcy chodnik w ul. Sosnowej.

Dodatkowo GZDIZ wnosi zalecenia do projektowanego zagospodarowania lezacego poza pasem drogowym:

1. Zgodnie z zapisami MPZF nalezy maksymalnie zachowat istniejacy drzewostan, W zwigzku z powyzszym
nalezy maksymalnie ograniczyt liczbe drzew przeznaczanych do wycinki.

2 Przed przystapieniem do projektowania nalexy  sporzgdzic Inwentaryzacje zieleni
z gospodarkg drzewostanem, wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew i krzewdw,

3. Droge pozarowa z ul. Sosnowej zaleca sig wykonat jako jednoprzestrzenny ciag pleszy. Ciag pleszy nalezy
zabezpieczyd przed parkowaniem samochoddw, stosujgc wzdﬂJi ciggu malg architekture w postaci tawek,
koszy na smieci z nasadzeniami drzew i krzewdw.

4, Projektowany chodnik nalezy wykonad z ptytek betonowych 30x30cm o fakturze plukanej, w ukladzie
ciosowym - analogicznie jak istniejgcy chodnik w ul. Sosnowej.

5, Droge pozarowa jako cigg pieszy nalezy zaprojektowac z kostki betonowej z posypka w kolorystyce |
wykoriczeniu jak istniejgcy chodnik wiul. Sosnowej.

6, Elementy malej architektury nalezy sytuowac na nawierzchni utwardzonej w poszerzeniach ciggu pieszego

(tzw. kieszonkach).

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk. gda.pl| www. gzdiz.gda pl
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7 Po wzory elementdw male| architektury, w tym stupkdw nalezy zwrdcié sie na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

Pomiedzy koszem na smieci a lawka nalezy zachowad odlegtose min. 1,5m.,

8, Ogrodzenie nalezy zaopiniowa¢ w Dziale Uzytkowania Przestrzeni Publiczne] GZDIZ, 2 uwagi na Uchwalg
Krajobrazows.
9. Na etapie projektu budowlanego w dokumentacji projektowej nalezy uwzglgdnié m.in. szczegdiowe zapisy

dotyczace zakladania/odtwarzania zieleni niskiej i wysokiej, zgodnie ze sztuka ogrodniczg. Przedstawic bilans
wszystkich powierzchni zielonych (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczegolne elementy, CzgsC rysunkows
projektu nalezy uzupelni¢ oznaczajac projektowang/odiwarzang zielef.

10, Drzewa kolidujace z projektowanym ukladem drogowym nalely przesadzic, w miare mozliwosci w terenie
objetym inwestycja.

lednoczednie informujemy, ik;

1. Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia z whascicielamifuzytkownikami/zarzadcami nieruchomoscl po
ktérych przebiega ppoi. oraz pozyskania deklaracji braku przedsiewziet na swych dziatkach w obszarze
planowane] drogi. Docelowo nalefy zapewnit formalny dostep do drogi poprzez ustanowlenie przejazdu
przez posrednie dzialki,

2. Wydanie w trybie postgepowania administracyjnege decyzji na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu
publicznego wymaga przediozenia dokumentow do wniosku sktadanego w GZDIZ o ktorych mowa w pkt. 1.

3 Teren objety jest strefg achrony konserwatorskie] zespolu urbanistycznego centrum Wrzeszcza - nalezy
uzyskat uzgodnienie PWKZ.

4, Opinia nie odnosi sie do zagospodarowania terenu na dz. nr 361/4 obr 041 w obrebie budynku szkoty.
Niniejsza opinia koriczy postepowanie w zakresie koncepcji drogi ppoi, Dokumentacja projektowa
sporzadzona na dalszym studium projektowym nalezy uzgodnic z GZDIZ.

6. Projekt nie wymaga ponownego uzgodnienia w GZDIZ,

7 Opinia jest wana 12 m-cy od dnia wydania niniejszego dokumentu.

ZGODMIEN

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | B0-254 Gdarisk
tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | pzdiz@pdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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Zgodnie 7 art. 13 ogdlinego rozporzgdzenio o ochronie danych osobowych 2 dnia 27 kwietnig 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 2
(04.05,2016) Gdariski Zorzgd Drdg { Zieleni informuge, 2e:
1. odministratarem Panl/Pana donych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drdg { Zieleni,
2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdoriski Zorzqd Drog | Zieleni, ul. Parlyzantow 36, 80-254 Gdarisk,
e-mail: iod gzdiz@gdonsk.gdo.pl, tel. 58 52 44 508,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustowowych 2adad urzedu, dlo potrzeb wydania
postonowienia fub decyzji administracyjnef,
4. odbiorcami Pani/Pana donych osebowych bedq wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskanio danych osobowych na
podstawie przepisdw prawo,
5 PonifPana dane osobowe przechowywone bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie 2 instrukcja
kancelarying GZDiZ,
& posiada Pani/Pan prawo do tgdania od administratora dostepu do danych osebowych, prawa do ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzanio, prawo do wniesienia sprzeciwy wobec prretwarzonio, prawe do przenoszenia
danych, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie;
w celu skorzystanio z powyzszyeh prow naley skontalktowad sig z administratorem lub 10D, korzystajge ze wskazanych
wye] danych kontaktowych; praystuguje Panl/Panu prawo wniesienia skargl do orgonu nadzorczego zajmujqeego sie
ochrong danych osobowych w Polsce,
7. podonie danych osobowych jest obligatoryine w oparciu o przepisy, ktdre majg zastosowgnie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zokresie, o w pozostalym zakresie jest dobrowolne,

Otrzymula:

1. Pelnomocnik - Pan Mateusz Jezierski, MAXPROJEKT ul, Swistopetka 28 w Gdyni 81-524

2. GZDiZ ZD KS/KK - ala

Gdanski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel SB 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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6.7 Opinia Rzeczoznawcy ds. zabezpiecze

LEGENDA:

————— Ist. granica dziafki

Gmina Miasta Gdan,
Dzialka Prywatna

Wspolwiasnosé Gmir
Osoba prywatna

Proj. kraweznik betone
Proj. opomik betonow,
Proj. obrzeze betonow
Obiekt budewlany do
Proj. ogrodzenie

Praj. nowa lokallzacja |
Whoust deszczowy da If
Drzewo do usunigcia
Krzew/ krzaki do usuniy
Numer inwentaryzacyjr

Istn. budynek szkoly n
Proj. droga przeciwpo;

Proj. plac manewrowy
Proj. chodnik z plytkl b
gr. w om plukangj w ko

Proj. opaska/ nawierze
w kolorze szarym

Teren ulwardzony o ng
w kolorze szarym o kot
na obcigZenie 100kN/g
Teren utwardzony o na
w kolorze czerwonym ¢
na obcigzenie 100kN/o

Istn. nawierzchnia poliy

Proj. nawlerzehnia poliy
0 konstrukeji wzmoenia

Istn. nawlerzchnia paliu
Proj. wzmocnienie kons

Proj. zielef

| Projextant  mgr inZ. Mateusz Jezierski |_
[ Uer  97IGdRRO0Z |

] Soeciainats.konstrukeyjno - budowlana n_ Specjainost.  konstruk

oF n Py " Y 1

% — _ Koncepcja budowy drogi pozarowej przy Szkole

przy ul. Matki Polki w Gdarnsk
Stachurn: | Projekt kencepeyjny | ranza

| Sprawdzajzey: mgr in.|
Upr. e 220/Gdll

4 ! Data oprac
¥ /| 2021.03

Plan sytuacyjny

Ghala
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6.8 Opinia Rozwoju Spotecznego Urzedu Miejskiego w Gdansku

Urzad Miejski w Gdarsku
Wydziat Rozwoju Spotecznego

WRS.XK.2021.AP Gdarisk, 2021-09-07
ID: 2988840

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
Ul. Swietopetka 28
81-524 Gdansk

Dotyczy: Uzgodnienia projektu ,Koncepcja budowy drogi pozarowej przy Szkole
Podstawowej nr 45 w Gdarisku”,

Niniejszym opiniuje negatywnie przedtozony przez pracownie MAXPROJEKT
Mateusz Jezierski projekt dotyczacy ,Koncepcja budowy drogi pozarowe
przy Szkole Podstawowe] nr 45 w Gdarsku", z uwagi na propozycje realizacji drogi
pozarowe| przez istniejgce boisko sportowe. W przypadku jednak realizacji
przedtozonej koncepcji wnosze o zloZzenle wniosku o zgode na odstgpstwo
od przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie realizacji drogi pozarowe]
przez beisko na rzecz przesuniecia drogi blizej budynku szkoty.

T l' FLi
WOJU SPOLECE NEGO

WYDZIAL

,‘f—————{/i
(rzegarz Kryger
Otrzymujg:
1. DRMG
2, ala WRS Anna Przybyszewska 58 323 67 67
ul, Nowe Ggrody 8/12, 80-803 Gdarisk www.gdansk.pl

tel. 58 323 67 00, wrs@gdansk. gda.pl
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MAXPROJEKT

6.9 Opinia Wydzialu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdansku

Urzad Miejski w Gdarisku
Widzial Skarbu

WS-11,6840.213.2020.KAK. 2406734(390) Gdarisk, 17 wrzesnia 2021

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
ul. Swietopetka 28
81-524 Gdynia

Dotyczy: koncepcji budowy drogi pozarowej dla Szkoly Podstawowej nr 45 przy
ul. Matki Polki w Gdarisku

Odpowiadajac na Panstwa pismo nr MAXP-77-06/202, Wydziat Skarbu Urzedu
Miejskiego w Gdarisku informuje, ze nie posiada kompetenc]i do opiniowania
prajektu koncepcyjnego budowy drogl pozarowej.

lednoczesnie zaznaczamy, ze z punktu widzenia planowane] sprzedazy gruntu
nieruchomosci zabudowanych potozonych przy ul. Partyzantéw/Sosnowe] (dziatki
nr 350, 351, 352, 355/3, 353, 354, 355/4, 355/5 obr. 041) nalezatoby dokonad takiego
wyboru wariantu przebiegu drogi pozarowej, ktdry najmniej naruszatby granice
ww. dziatek. W zwigzku z powyiszym w przestanej przez Panstwa koncepd)i
nalezatoby przede wszystkim przeanalizowac koniecznosc zajecia terenu catej dziatki
nr 355/5 oraz czesci dzlatek nr 355/3, 355/4, 354 obr. 041, ktore zostaly
przeznaczone do zawracania pojazdow strazy pozarnej, biorgc réwniez pod uwage
mozliwos¢ wykupu gruntu pod budowe drogi od wiascicieli prywatnych dziatek
nr 356 i 360 obr. 041,

Do wiadomosci:
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
2. Biuro ds. Nieruchomosci - Inwestycji Miejskich

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk www.gdansk.pl
tel. 58323 63 73, fax 58 323 66 79, ws@gdanskgda.pl
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