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1. Inwestor

Gmina Miasta Gdanska

2. Opis inwestycji

Teznia solankowa przy ul. Spacerowej, dz. nr 166/6 obr.010 w Gdarisku

3. Stan istniejacy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
Wodocigg - 2200 mm zel w ul. Spacerowe;.

Kanalizacja sanitarna - 0,6m zel utozony m.in. w dziatkach nr 166/6 i 166/9 w okolicy
ul. Spacerowej.

Przez teren dziatki nr 166/6 przebiega przewdd wodociggowy wA100, nie stanowiqcy wiasnosci GIWK.
Nie posiadamy informacji na temat wskazanego wodociggu.

| 4. Techniczne uwarunkowania budowy/przebudowy miejskiej sieci wodociggowej J
Zaopatrzenie w wode planowanej tezni nalezy przewidzie¢ z wodociggu 2200 mm zel
przebiegajgcego w ul. Spacerowej. W tym celu nalezy wykona¢ od wskazanego wodociggu -
odcinek sieci wodociagowe]j. Na koAcéwce wodociagu przewidzie¢ hydrant. Od wybudowanej sieci
wykona¢ przytacze wodociggowe do budynku. W zaleznosci od przyjetego rozwigzania
zagospodarowania terenu oraz technologii tezni - mozliwe jest alternatywnie wykonanie przytacza
wodociggowego od istniejgcej sieci.

Fi. Techniczne uwarunkowania budowy/przebudowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej J
Przez dziatke nr 166/6 przebiega kanat sanitarny @ 0,2mm zel. Przed rozpoczeciem prac nalezy
zweryfikowac¢ rzeczywiste posadowienie kanatu sanitarnego na dziatce.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - na czynnych urzgdzeniach podziemnych nie wolno
lokalizowa¢ zadnych obiektéw statych ani sktadowisk.
Zagospodarowanie terenu wzdtuz trasy kanatu sanitarnego (pod wzgledem zapewnienia
warunkéw eksploatacji i ewentualnej przebudowy) - pas szerokosci po min. 3m od krawedzi rury
po obu stronach - musi spetnia¢ nastepujace warunki:

« powierzchnia wolna od jakiejkolwiek zabudowy zwigzanej z gruntem,

» ptot rozbieralny, bez fundamentéw,

o zielen standardowa bez nasadzen,

e chodniki i podjazdy rozbieralne na podbudowie sypkiej, wolnej od drenazu.
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Odprowadzenie $ciekéw - o ile przyjete rozwigzanie technologiczne tezni bedzie tego wymagato -
jest mozliwe do kanatu sanitarnego g0,6m zel. W tym celu nalezy wykonac¢ przytgcze sanitarne.
[ 6. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formalne projektowania i wykonawstwa l

6.1 Wytyczne techniczne:

¢ Materiat do budowy rurociggéw:

- sieci wodociggowej - Zzeliwo sferoidalne lub PE PN 10

- przytqcza wodociggowego - rury PE PN 10, min. $rednica - 40 mm

- przytqgcza kanalizacji sanitarnej - kamionka lub PCW do kanalizacji
zewnetrznej. :

e Armatura - zasuwy z miekkim doszczelnieniem, dla przytgczy wodociggowych minimalna
$rednica zasuwy - 50 mm.

e Stosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢ dostosowane
do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych oraz lokalizacji przewodow.

e Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody, powinien posiada¢ zgode
wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

e Na trasie sieci i przytgczy nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektéw statych ani sktadowisk.

e Nad rurociggiem z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg z wyprowadzeniem jej do
skrzynek wodociggowych. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem
rurociggow.

e Zestaw wodomierzowy powinien by¢ wyposazony w zawér zwrotny antyskazeniowy od
strony instalacji wewnetrznej.

e Przy kanalizowaniu piwnic nalezy przeanalizowa¢ koniecznos¢ zastosowania urzgdzenia
przeciwzalewowego

6.2 Warunki odbioru

e Pobdér wody moze nastgpi¢ po dostarczeniu do SNG pozytywnego wyniku z badania
prébki wody, zamontowaniu wodomierza i spisaniu umowy z Saur Neptun Gdansk S.A.
na dostawe wody i odprowadzenie Sciekow.

e Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratoria Panstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakosci

prowadzonych badan wody, zatwierdzonym przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng ( Dz.
U. 2018 poz. 1152 art. 12)

6.3. Inne uwarunkowania ogélne

o Jakos¢ Sciekéw odprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie moze przekraczac
dopuszczalnych wartosci wskaznikéw zanieczyszczeri okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa z dn. 14.07.2006r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekdw do urzgdzen
kanalizacyjnych (Dz.U.2006.136.964) oraz w Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wode
i zbiorowego odprowadzania $ciekdéw obowigzujgcej na terenie miasta Gdanska (Taryfa
znajduje sie na stronie internetowej www.sng.com.pl). Scieki przemystowe nie moga
stanowi¢ zagrozenia dla bezpieczefstwa i zdrowia oséb obstugujgcych urzadzenie
kanalizacyjne oraz dla ludnosci. Nie moga by¢ rozciehczane wodg w celu uzyskania
dopuszczalnych wartosci wskaznikéw zanieczyszczenh.

7. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej
Projekt budowlany nalezy uzgodnic¢ z GIWK.
Niniejsze warunki techniczne nalezy zatgczy¢ do projektu budowlanego.

8. Termin waznosci warunkéw

30.09.2023r.
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