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Dot. wytycznych dla zadania inwestycyjnegs pn.: ,Zdrowa Oliwa! Pierwsza teznia sclankowa w Oliwie”
realizowanego w ramach zadan z Budzetu Obywatelskiego.

"W odpowie na wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje nastepujace
wytyczne i zalecenia:

1. zakres: ul. Spacerowa - Staw Mtynski w Oliwie (166/6 obreb 10)
2. dzielnica: Oliwa
3. wytyczne ogélne:

e Forme architektoniczng projektowanej tezni solankowej nalezy dostosowac¢ do charakteru
dzielnicy i uzgodni¢ z odpowiednim urzedem ochrony zabytkéw.

e Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum ingerencie w istniejacg zielen. Przed
przystgpieniem do projektowania nalezy sporzgdzi¢ inwentaryzacje zieleni, gospodarke
drzewostanem wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew i krzewéw, ktére bezposrednio
kolidujg z planowang inwestycja.

4. wytyczne do nawierzchni:

e Ewentualng droge dojazdowg do projektowanej tezni solankowej nalezy wykonac
z nawierzchni przepuszczalnej, np. gliniasto-zwirowej.

e Ciaggi piesze i pieszo-rowerowe nalezy wykona¢ z nawierzchni przepuszczalnej (gliniasto-
zwirowej) bgdz kostki trapezowej o kolorystyce i wykonczeniu jak w stanie istniejgcym.

e Wszystkie nawierzchnie oraz zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania rob6t budowlanych
nalezy odtworzy¢, doprowadzajac je do whasciwego stanu technicznego, nie gorszego niz
stan przed przystgpieniem do wykonywania robét.

5. wytyczne do matej architektury:

e Zaleca sie zastosowanie indywidualnych, spoéjnych kompozycyjnie wzoréw matej
architektury. Indywidualne wzory wymagaja zaopiniowania w Dziale Rozwoju Przestrzeni
Publicznej GZDiZ. W przypadku stosowania rozwigzan standardowych, po wzory matej
architektury nalezy zgtosi¢ sie na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl

e Projektowane elementy matej architektury nalezy wykona¢ z drewna rodzimego lisciastego
twardego lub bardzo twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V)) lub drewna egzotycznego.
Drewno nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne olejowanie.

e Elementy matej architektury nalezy umieszcza¢ w lokalnym poszerzeniu ciggéw pieszych.

e Kosze na $mieci nalezy lokalizowa¢ w nawierzchni utwardzonej w odlegtosci min. 1,5 m
od fawek.
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6. wytyczne do maskowania szafek:
e W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek infrastruktury technicznej, na
etapie projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany
zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 1.

7. wytyczne dla zasilania w energie

Dziat Energetyczno-Teletechniczny GZDiZ wyda warunki dla zasilania w energie przedmiotowej
tezni solankowej po otrzymaniu wystagpienie od Projektanta z niezbednymi danymi okreslajgcymi:
e rodzaje urzadzen zainstalowanych w tezni wymagajacych zasilania elektrycznego,
e moc tgczng zasilanych urzadzen.
Zaktadamy, ze teznia solankowa bedzie dostarczona z wtasng rozdzielnig automatyki wiec zakres
wytycznych GZDiZ obejmie jedynie wskazanie punktu zasilania. W tym przypadku bedzie to nowe
ztgcze kablowo/pomiarowe w pasie drogowym przy dziatce nr 166/%’ obr 10 (gdzie ma by¢
posadowiona przedmiotowa teznia)
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Zatacznik

Szafke nalezy lokalizowa¢ przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejgcej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej przy

szafce zasilajgcej z zachowaniem jednej wysokosci szafek.
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W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig 4
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo- i
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzacg
zywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne sg segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dtugosci  panelu i s Al

100cm/120cm). Zywoplot lisciasty, Bluszez Irlandzki

alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze s3siadujacege obiektu. Dopuszcza sig takze, za zgodg gestora sieci, wyke-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzna niebedaca rekiama, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.
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ul. Chmielna, Gdansk Muzeum Przelomy, Szczecin

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materialéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.
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