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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Dot. Remont istniejgcych chodnikéw przy ul. Ztota Karczma w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje
nastepujgce wytyczne i zalecenia:

1. zakres: fragment ul. Ztota Karczma (dziatki nr 17, 16/13 obr. 027).

2. dzielnica: Matarnia.

3. Dokumentacja winna by¢ zgodna z:

e Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.).

Wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.

U. 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

o Uchwatg nr XXXVIII/976/21 Rady Miasta Gdariska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad postepowania
z zielenig na terenie Gminy Miasta Gdanska,

e Zarzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 wrze$nia 2017 r. w sprawie wprowadzenia
standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia os6b niewidomych w rejonie
przejs¢ dla pieszych na terenie miasta Gdanska.

e Zarzadzeniem nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjecia
Gdanskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz okreélenia zasad wprowadzenia dodatkowych
elementéw do procesu przygotowania projektéw budowy lub przebudowy drég publicznych zgodnie z
Gdanskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM).

e Zarzadzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 w sprawie wprowadzenia
Szczegotowych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miedcie Gdansku -
Poradnik projektowania uniwersalnego.

4, wytyczne ogbine:

e Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w
skali 1:500 z pieczatkg poswiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

e Parametry projektowanego chodnika przyja¢ zgodnie z RMTiGM.

o Wykona¢ przekroje poprzeczne i podtuzne projektowanego chodnika.

o W zakresie objetym inwestycjg przewidzie¢ przebudowe zjazdu - na zjezdzie zachowac niwelete i materiat
chodnika. W projekcie zatgczy¢ stosowne przekroje potwierdzajgce powyzsze.

e Geometrie istniejacych zjazdéw doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
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W przypadku braku wystarczajacych srodkéw finansowych, remont chodnika nalezy zakonczy¢ przed

zjazdem.

w projekcie remontu nawierzchni chodnika nalezy uwzgledni¢ przystanek autobusowy Ztota Karczma 01.

Nalezy opracowac ewentualne projekty usuniecia kolizji.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ spoinowania przestrzeni styku elementéw kraweznika.

Nalezy stosowa¢ statg wysokos$¢ kraweznikéw, poza obszarami przeznaczonymi do ich zanizenia lub

wtopienia.

Zapewni¢ dostepnos$¢ projektowanej infrastruktury dla oséb niepetnosprawnych, o ograniczonej

sprawnosci ruchowej, niedowidzgcych i niewidomych.

wytyczne do chodnikéw i nawierzchni:

Nalezy projektowac chodniki o szerokosci min. 2 m w Swietle przejscia. Projektujgc chodniki nalezy unikac

katoéw prostych i ostrych na potgczeniach, nalezy stosowac ukosy lub wyoblenia.

Chodniki nalezy zaprojektowac z ptytki betonowej 30x30 gtadkiej w kolorze szarym, w uktadzie ciosowym.

Na przejsciach dla pieszych, w tym takze na przejsciach sugerowanych, nalezy stosowa¢ oznakowanie dla

0s6b niewidomych, zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdanska z nr 1621/17 z dnia 5 wrzesnia

2017 roku w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie projektowania

systemu prowadzenia oséb niewidomych w rejonie przej$¢ dla pieszych na terenie miasta Gdanska.

W przypadku wystepowania matej architektury wzdtuz istniejgcego ciggu pieszego, takich jak tawka czy

$mietnik, nalezy poszerzy¢ chodnik tworzac kieszen pod matg architekture. Kieszen nalezy projektowa¢ w

ksztatcie trapezu o bokach dostosowanych do geometrii chodnika celem unikniecia przedeptéw.

wytyczne do zieleni:

Zgodnie z Uchwatg nr XXXVIII/976/21 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad

postepowania z zielenig na terenie Gminy Miasta Gdanska nalezy opracowa¢ operat dendrologiczny,

wykazujgcy wartosciowe okazy drzew i krzewdw wraz z zaleceniami i wytycznymi majgcymi na celu jak

najwieksze zachowanie zieleni w procesie inwestycyjnym

» W operacie nalezy zawrze¢ wytyczne do zmian projektu oraz etapu realizacji majgce na celu
minimalizacje kolizji zamierzenia z zadrzewieniem, na ktére bedzie oddziatywac¢ inwestycja. Wytyczne
nalezy opracowaé na podstawie analiz przewidywanych kolizji z istniejgcymi drzewami i krzewami
wynikajacych z realizacji przedsiewziecia zgodnie z planowanym zakresem.

» Ww. wytyczne winny obejmowac wszystkie czesci anatomiczne drzewa: korzenie, piefi/pnie oraz koron.

» W opracowywanym operacie zaleca sie wyznaczenie i przedstawienie na zatgczniku graficznym stref
ochrony drzew i krzewow.

Do projektu nalezy opracowac inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem wraz z projektem zieleni

oraz zaleceniami ochronnymi dla drzew, ze wzgledu na blisko$¢ systemow korzeniowych istniejgcych

drzew. Uzgodnienie projektu remontu chodnika bez opracowania projektu zieleni bedzie

niemozliwe

Zaleca sie uzupetnienie istniejgcego szpaleru.

W projekcie nalezy wprowadzi¢ szczegdtowe zapisy zaktadania/odtwarzania nawierzchni zieleni podajac

bilans powierzchni zieleni. Na planie sytuacyjnym nalezy oznaczy¢ zakres zaktadania/odtwarzania zieleni.

Koordynacja z innymi projektami:

W projekcie remontu chodnika nalezy nanies¢ projekt pt. ,Projekt i budowa nowych wiat przystankowych na
terenie Gminy Miasta Gdariska w ramach Gdariskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etdp IVA cz. 17w Gdansku
(branza: architektoniczna - mata architektura; branza elektryczna - przytacze nn-0,4 kV) - fj.lot. przystanku nr
1802 Ztota Karczma; uzgodnienie nr GZDiZ.ZD.6331.8.3.2021.ARL.1757 z dn. 20.05.2'021 rf|

[

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



